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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

1. Podstawa opracowania

Umowa z dnia 21.03.2022r. nr 70/8-9/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej.

Mapa do celéw projektowych wraz z dodatkowymi pomiarami geodezyjnymi.

Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w marcu 2022r.

Geotechniczne warunki posadowienia.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679).

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735).

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124).

e  Projekt budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 163 -
budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kotobrzeg i Dygowo, na koncu od m. Kotobrzeg do Parku
Rozrywki Pomerania w m. Pyszka".

e  Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej.

e  Obowiazujace normy do projektowania.

2. Okreslenie zakresu przedmiotu zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbudowa przepustu pod droga wojewodzka nr 163 oraz budowa
przepustu pod zjazdem z tej drogi dla zadania:

»Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg.”

Inwestycja znajduje si¢ na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego, w powiecie kotobrzeskim, w gminie
miejskiej i wiejskiej Kotobrzeg. Przepust pod DW163 zaprojektowano na dziatkach 77/1, 203 obreb 0008
Niekanin oraz 42, 85/7 obreb 0019, przepust pod zjazdem zaprojektowano na dzialce nr 85/7 obreb 0019.
Projektowany przepust pod droga wojewddzka ma zapewni¢ bezkolizyjny ruch pojazdéow oraz pieszych nad
ciekiem oraz przeptyw wody miarodajnej cieku pod droga. Projektowany obiekt inzynierski pod zjazdem ma
zapewnic ciagglos$¢ przydroznego rowu - przeptyw wody miarodajne;.

3. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki lub terenu

W miejscu przecigcia DW163 z ciekiem wodnym znajduje si¢ kamienno-ceglano-betonowy przepust drogowy.
Przepust wykonano jako tuk ceglany oparty na podporach kamiennych. Glowice przepustu oraz tuk ceglany
wzmocniono torkretem (brak informacji na temat zbrojenia czesci betonowych). Podczas inwentaryzacji
obiektu stwierdzono nieréwnosci, ubytki i spekania nawierzchni jezdni w otoczeniu przepustu. Na gtowicach
przepustu zaobserwowano spekania powierzchni, ubytki betonu oraz zacieki. Zamulenie cze$ci przelotowej
przepustu powoduje spigtrzenie wody przed wlotem.

Parametry techniczne istniejacego przepustu:

Nosnosé: nie okreslono;

Dhugos¢: 9.0m;

Swiatlo poziome/pionowe przepustu: 2.1m/1.8m;

Rzg¢dna wlotu/wylotu: 9.85/9.83 m n.p.m,

Kat skrzyzowania z osia drogi: 90°

4. Projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu

4.1. Informacje ogélne

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowe przepustu pod DW163 polegajaca na rozbidrce istniejacych
glowic do powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach
falistych o $rednicy 1.91x1.46m ,,metodg reliningu” na dlugosci istniejacej konstrukcji oraz przedtuzeniu
przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji wspolpracujacej z gruntem zasypowym, wykonaniu
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nowych glowic przepustu, wyposazenia obiektu, reprofilacji rowow i skarp wraz z ich umocnieniem. Przerzut
wody cieku na czas trwania prac zwigzanych z rozbudowsa przepustu pod DW163 nalezy wykonaé przy
pomocy pompy o odpowiedniej wydajnosci. Po stronie gtowicy wylotowej obiektu nalezy wykona¢ $ciezke
rowerowa, elementy wyposazenia obiektu takie jak bariera ochronna, balustrada, odwodnienie drogi, skarpy,
umocnienia w ramach z zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na
terenie gmin Kolobrzeg i Dygowo, na kornicu od m. Kotobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka".
W celu zapewnienia ciagtosci przeptywu wody w rowie po stronie péinocno-zachodniej zaprojektowano pod
zjazdem z DW163 przepust - konstrukcje¢ podatng z blach falistych wspotpracujaca z gruntem zasypowym.

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu:

Nos$nos¢é: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukciji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kotowym, wzmacniajaca
istniejacy obiekt i wspolpracujaca z gruntem zasypowym

Swiatto pionowe: 1.46m

Swiatto poziome: 1.91m

Dhugos¢ przepustu: 18.11m

Spadek przepustu: 0.5%

Rzgdna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 90°=100¢

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukciji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kotowym, wspotpracujaca z
gruntem zasypowym

Srednica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m?)

Swiatto pionowe: 0.6m

Swiatlo poziome: 0.6m

Dhugos¢ przepustu: 9.5m

Spadek przepustu: 2.0%

Rzgdna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 83.2°=92.49

Materialy:

Konstrukcja przepustu: Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD

Polaczenia: zkaczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i nakretek zgodnych z AT IBDiM

Grunt zasypowy: grunt zasypowy o0 uziarnieniu 0-31.5 zaggszczony do Is=0.98 wg
standardowej proby Proctora

Beton konstrukcyjny: C25/30

Beton niekonstrukcyjny: C16/20

Stal zbrojeniowa: A llI-N

4.2.  Urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Nie dotyczy, w ramach inwestycji nie zaprojektowano urzgdzen budowlanych zwigzanych z obiektami
budowlanymi - przepustami.

4.3. Sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Nie dotyczy, w ramach inwestycji nie zaprojektowano kanalizacji deszczowej, woda z drogi wojewodzkiej
odprowadzana jest i bedzie powierzchniowo na przylegly teren, w granicach pasa drogowego.

4.4. Uklad komunikacyjny
Bez zmian, projektowane obiekty budowlane — przepusty nie zmieniajg uktadu komunikacyjnego.
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4.5. Sposob dostepu do drogi publicznej
Nie dotyczy — inwestycja lezy na drodze publicznej (DW163).

4.6. Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu
Po stronie poludniowej, wzdtuz drogi wojewddzkiej znajduja sie nastepujace urzadzenia obce:
sieci teletechniczne,
kanalizacja $ciekowa,
sie¢ wodociagowa,
sie¢ gazowa.

Projektowane przepusty znajduja si¢ w odlegtosci 4-5m od najblizszej sieci teletechnicznej przebiegajacej pod
ciekiem wodnym. Projektowane prace zwigzane z wykonaniem umocnienia cieku nie koliduja z tg siecig.

4.7.  Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia
czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu

Zmiany w uksztaltowaniu terenu zwigzane z reprofilacji skarp drogi, cieku i rowu oraz w ukladzie zieleni
przedstawiono w czesci graficznej Projektu.

5. Zestawienia (w zakresie inwestycji: od km od km 2+553.29 do km 2+603.29)

5.1. Powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych

Istniejacy przepust pod DW 163 (elementy widoczne - glowice): ~8m?
Projektowany przepust pod DW 163 (elementy widoczne — powierzchnie gtowic): ~5m?
Projektowany przepust pod zjazdem z DW 163 (elementy widoczne): ~1m?
Projektowane umocnienia kostka kamienng: ~49m?

5.2.  Powierzchnie drog, parkingéw, placow i chodnikéow
Droga wojewodzka nr 163: ~300m?

5.3.  Powierzchnie biologicznie czynne

Skarpy umocnione geokratg: ~36m?
Skarpy umocnione faszyna: ~37m?
Skarpy umocnione darning: ~102m?

5.4. Powierzchnie innych cze$ci terenu
Brak.

6. Dodatkowe informacje i dane

6.1. Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zagospodarowaniu terenu
Warunki i szczegbtowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy zawarto w Decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla dziatek nr 42 i 85/7 w obrebie 0019 oraz w Miejscowym planie
og6lnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kotobrzeg dla dziatek nr 77/1 i 203 w obrgbie 0008
Niekanin wskazanym w Wypisie i Wyrysie. Decyzje oraz Wypis i Wyrys dotagczono do Projektu budowlanego.
Projektowane przepusty nie naruszajg ustalen ww. Decyzji i Miejscowego planu.

6.2. Informacja czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane
do rejestru zabytkéow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze obj¢tym ochrona konserwatorska

Teren oraz obiekty budowlane na ktorym projektowane sg przepusty nie sg wpisane do rejestru zabytkéw lub
gminnej ewidencji zabytkdw, obszar inwestycji nie jest objety ochrong konserwatorska.
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6.3.  Okreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego
Nie dotyczy - inwestycje lezy poza obszarami podlegajacymi wptywowi eksploatacji gorniczej.

6.4. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéow
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych
znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko, projektowana inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsigwzigé
mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko oraz przedsigwzigé mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko. Obowigzkiem Zarzadcy obiektu jest biezaca konserwacja i utrzymanie drogi wraz
z przepustami oraz terenu w zasi¢gu ich oddziatywania. Wykonanie urzadzenia wodnego nie wptynie ujemnie
na $rodowisko wodne i gruntowe. Nie nastapi degradacja wod podziemnych, nie nastgpi pogorszenie stanu
biologicznego, chemicznego wod powierzchniowych. W zwigzku z powyzszym planowane przedsiewzigcie
nie bedzie miato wptywu na wody powierzchniowe i podziemne, w szczego6lnosci na stan tych wdd i realizacje
celow srodowiskowych dla nich okre$lonych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych przewidziano nastepujace dziatania ochronne:

e lokalizacja bazy budowy, magazynow, parkingéw poza zadrzewieniami i obszarem oddziatywania wod
powierzchniowych;

e utrzymywanie porzadku na terenie budowy (odpowiednia ilos¢ i lokalizacja pojemnikow na odpady,

sanitariatow, wlasciwa gospodarka materiatowa);

uszczelnienie powierzchni terendw bazy i zaplecza budowy;

zdjecie warstwy prochnicznej gleb i jej wykorzystanie w rekultywacji terenow po zakonczeniu budowy;

ograniczenie szeroko$¢ pasa terenu zajetego pod budowe do minimum;

zachowanie wszelkich srodkow ostroznosci przeciwdziatajacych dostaniu si¢ zanieczyszczen do osrodka

gruntowo-wodnego.

Po zakonczeniu budowy na wszystkich terenach czasowo zajetych pod budowe nalezy przeprowadzi¢ peing

rekultywacje.

7. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o
drogach pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz z
ich parametrami technicznymi

Nie dotyczy - projektowane przepusty nie wymagaja ochrony przeciwpozarowe;.

8. Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robot budowlanych

Brak.

Q. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektow znajdowat si¢ i znajduje si¢ catosci w granicach inwestycji, na dziatkach: 85/7
(320801_1.0019.85/7), 42 (320801 _1.0019.42), 77/1 (320804 _2.0008.77/1) i 203 (320804 _2.0008.203).

Projektant: mgr inz. Radostaw Partyka
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skala 1: 500

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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Biuro Projektowe P.O.MOST

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna
e Umowa z dnia 21.03.2022r. nr 70/8-9/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej.

1.2. Techniczna

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124).

e Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w marcu 2022r.

e  Projekt budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 163 -
budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kotobrzeg i Dygowo, na koncu od m. Kotobrzeg do Parku
Rozrywki Pomerania w m. Pyszka".

e  Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej.

e  Obowiazujace normy do projektowania.

2. Przedmiot, lokalizacja i funkcja obiektu

2.1. Przedmiot i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na rozbudowg przepustu pod droga wojewodzka nr
163 oraz budowe przepustu pod zjazdem z tej drogi dla zadania:

,Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg.”

Inwestycja znajduje si¢ na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego, w powiecie kotobrzeskim, w gminie
miejskiej i wiejskiej Kotobrzeg. Przepust pod DW163 zaprojektowano na dziatkach 77/1, 203 obrgb 0008
Niekanin oraz 42, 85/7 obreb 0019, przepust pod zjazdem zaprojektowano na dziatce nr 85/7 obrgb 0019.

2.2.  Funkcja obiektu

Projektowany przepust pod droga wojewddzka ma zapewni¢ bezkolizyjny ruch pojazdow oraz pieszych nad
ciekiem oraz przeptyw wody miarodajnej cieku pod droga. Projektowany obiekt inzynierski pod zjazdem ma
zapewni¢ ciaglos$¢ przydroznego rowu - przeptyw wody miarodajne;j.

3. Charakterystyka wod

Przepust pod DW163 umozliwiajacy przeptyw wody w rowie melioracyjnym oraz przepust pod zjazdem z tej
drogi znajduja si¢ na terenie zlewni Parsety. Przeptywy maksymalne o 1 i 2% prawdopodobienstwie
wystgpienia wyznaczono na podstawie formuty opadowej wg Stachy i Fal. Obliczenia hydrauliczne wykazaty,
ze przekroje projektowanych przepustow przeniosa wode dla obliczonych przeptywow miarodajnych.

4, Warunki gruntowo — wodne

Na rysunkach ogolnych przepustéw naniesiono przekroje geotechniczne, odzwierciedlajgce warunki
gruntowo-wodne. Pod projektowanymi przepustami wystgpuja grunty spoiste o obnizonej nosnosci, nizej
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Zaprojektowano wymiane gruntu pod konstrukcja przepustu pod
DW163. Pod przepustem, wymiang gruntu na kruszywo tamane, nalezy wykona¢ tylko w przypadku
wystepowania gruntow spoistych w stanie mickkoplastycznym i plastycznym (nalezy potwierdzi¢ poziom
posadowienia istniejagcego przepustu - nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu ponizej). Szczegdlowy opis
warunkow gruntowo-wodnych znajduje si¢ w Opinii Geotechnicznej. Warunki gruntowe ponizej poziomu
posadowienia przepustu oceniono jako proste, kategorie geotechniczng posadowienia obiektu jako druga, wg
kryteriow okreslonych w RMTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463).
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

S. Charakterystyka istniejacego przepustu

W miejscu przecigcia DW163 z ciekiem wodnym znajduje si¢ kamienno-ceglano-betonowy przepust drogowy.
Przepust wykonano jako tuk ceglany oparty na podporach kamiennych. Gtowice przepustu oraz tuk ceglany
wzmocniono torkretem (brak informacji na temat zbrojenia cze$ci betonowych). Podczas inwentaryzacji
obiektu stwierdzono nieréwnosci, ubytki i spekania nawierzchni jezdni w otoczeniu przepustu. Na glowicach
przepustu zaobserwowano spekania powierzchni, ubytki betonu oraz zacieki. Zamulenie cze$ci przelotowej
przepustu powoduje spigtrzenie wody przed wlotem.

Parametry techniczne istniejacego przepustu:

Nosnosé: nie okreslono;
Dhugosé: 9.0m;

Swiatto poziome/pionowe przepustu: 2.1m/1.8m;
Rzedna wlotu/wylotu: 9.85/9.83 m n.p.m,
Kat skrzyzowania z osig drogi: 90°

6. Inwentaryzacja fotograficzna

.

Fot. 1. Widok na nawierzchni¢ drogi na dojazdach do przepustu (od strony Kolobrzegu).
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S -

. R :
Fot. 3. Widok na gtowice wlotowa przepustu.
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

Fot. 4. Widok na glowice wylotowa przepustu.

- I

ot L

Fot. 5. Widok na réw za zjazdem gruntowym.
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7. Rozwiazania projektowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowg przepustu pod DW163 polegajaca na rozbiorce istniejacych
glowic do powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach
falistych o $rednicy 1.91x1.46m ,,metoda reliningu” na dtugosci istniejacej konstrukcji oraz przedtuzeniu
przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji wspotpracujacej z gruntem zasypowym, wykonaniu
nowych glowic przepustu, wyposazenia obiektu, reprofilacji rowdw i skarp wraz z ich umocnieniem. Przerzut
wody cieku na czas trwania prac zwigzanych z rozbudowa przepustu pod DW163 nalezy wykonaé przy
pomocy pompy o odpowiedniej wydajnosci. Po stronie gtowicy wylotowej obiektu nalezy wykona¢ $ciezke
rowerowa, elementy wyposazenia obiektu takie jak bariera ochronna, balustrada, odwodnienie drogi, skarpy,
umocnienia w ramach z zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na
terenie gmin Kotobrzeg i Dygowo, na koncu od m. Kotobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka".
W celu zapewnienia ciggtosci przeptywu wody w rowie po stronie péinocno-zachodniej zaprojektowano pod
zjazdem z DW163 przepust - konstrukcje podatng z blach falistych wspotpracujaca z gruntem zasypowym.

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukc;ji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kotowym, wzmacniajaca
istniejacy obiekt i wspolpracujaca z gruntem zasypowym

Swiatto pionowe: 1.46m

Swiatto poziome: 1.91m

Dhugos¢ przepustu: 18.11m

Spadek przepustu: 0.5%

Rzg¢dna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 90°=100¢

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem:

Nosnos$¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukciji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kotowym, wspotpracujaca z
gruntem zasypowym

Srednica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m?)

Swiatto pionowe: 0.6m

Swiatto poziome: 0.6m

Dhugos¢ przepustu: 9.5m

Spadek przepustu: 2.0%

Rzg¢dna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 83.2°=02.4¢

Materialy:

Konstrukcja przepustu: Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD

Polaczenia: zkaczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i nakretek zgodnych z AT IBDiM

Grunt zasypowy: grunt zasypowy o0 uziarnieniu 0-31.5 zaggszczony do Is=0.98 wg
standardowej proby Proctora

Beton konstrukcyjny: C25/30

Beton niekonstrukcyjny: C16/20

Stal zbrojeniowa: A llI-N
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

7.1. Posadowienie

7.1.1. Przepust pod DW 163

Przed wykonaniem robo6t, pod istniejacym przepustem oraz po wykonaniu robo6t ziemnych na pozostatych
odcinkach, nalezy podda¢ kontroli grunt pod projektowang konstrukcja, w celu potwierdzenia zatozen
projektowych. Ze wzglgdu na wystepowanie pod konstrukcjg projektowanego przepustu pod DW163 gruntéw
niespoistych o obnizonej nosnosci zaprojektowano wymiang gruntu w zakresie pokazanym w czeSci
rysunkowej opracowania oraz dogeszczenie gruntow spoistych poprzez:

e wykonanie warstwy z kruszywa lamanego (tlucznia) 31.5 - 63mm o no$nosci spetniajagcej wymagania
jak dla podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (wtorny modut odksztatcenia* M'e >170MPa, pierwotny modut odksztalcenia*
M'e>100MPa, stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie wickszy od 2,2),

*) przy uzyciu plyty dynamicznej o srednicy 30cm,

e wykonanie warstw z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31.5 zaggszczonej do Is min=0.98 owinigtych
geosyntetykami (masa 500g/m?, CBR min.5kN, min. zaktad 0.5m) powyzej poziomu posadowienia
glowic przepustu.

Pod przepustem, wymiang gruntu na kruszywo tamane, nalezy wykona¢ tylko w przypadku wystepowania
gruntéw spoistych w stanie migkkoplastycznym i plastycznym (przed wykonaniem wymiany nalezy
potwierdzi¢ poziom posadowienia istniejacego przepustu - nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu ponizej).
Wyniki tych badan powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy. Nie dopuszcza sig, aby grunt rodzimy
na poziomie dna wykopu zostat rozluzniony. Jezeli taka sytuacja wystapi nalezy wykop poglebic i zwigkszy¢
zakres wymiany gruntow.

7.1.2. Przepust pod zjazdem

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano jako bezposrednie na fundamencie kruszywowym wzmocnionym
(,,owinietym”) geosyntetykiem o masie 500 g/m? i odpornosci na przebicie CBR min. SkN. W przypadku gdy
grunt rodzimy na poziomie dna wykopu zostanie rozluzniony lub uplastyczniony nalezy zwickszy¢ grubos¢
fundamentu kruszywowego.

7.2.  Ustrdj no$ny

7.2.1. Przepust pod DW163

Zaprojektowano konstrukcje z rury stalowej spiralnie karbowanej (karb 68x13mm) o wymiarach 1.91x1.46m,
wykonanej z blachy grubosci 3mm, ze stali niskoweglowej S250GD o granicy plastyczno$ci 250N/mm?. Karb
rury ma za zadanie zwigekszenie sztywnos$ci konstrukcji i wymuszenie wspotpracy z gruntem zasypowym.
Odcinki rur na budowie nalezy laczy¢ za pomoca zlaczek opaskowych oraz zestawdw $rub i nakretek.
Zastosowane potaczenie powinno by¢ uszczelnione np. gumowa uszczelka pier§cieniowa.

7.2.2. Przepust pod zjazdem

Zaprojektowano konstrukcije z rury stalowej spiralnie karbowanej (karb 68x13mm) o $rednicy wewnetrznej
0.6m, wykonanej z blachy grubosci 2mm, ze stali niskoweglowej S250GD o granicy plastycznos$ci 250N/mm?,
Karb rury ma za zadanie zwigkszenie sztywno$ci konstrukcji i wymuszenie wspotpracy z gruntem zasypowym.
W razie koniecznosci odcinki rur na budowie nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek opaskowych oraz zestawow
$rub i nakretek. Zastosowane potaczenie powinno by¢ uszczelnione np. gumowa uszczelka pierscieniows.

7.3. Wypelnienie przestrzeni mieszanka betonowa (tylko dla przepustu pod DW163)

Przestrzen pomigdzy istniejacym obiektem a konstrukcjg stalowa nalezy wypeli¢ mieszanka betonowa,
wttaczang pod cisnieniem i o konsystencji zapewniajacej wypetnienie catej wolnej przestrzeni. Zaleca si¢
stosowanie betonu klasy min. C16/20 na kruszywie o maksymalnej $rednicy ziaren 16mm. Wypetnianie
przestrzeni mieszankg betonowa nalezy wykonywac symetrycznie po obu stronach konstrukcji stalowej.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang ksztattu np. poprzez balastowanie workami z piaskiem,
stosowanie rozpor, betonowanie etapami. Przed betonowaniem nalezy wykonaé¢ w istniejacej konstrukeji
przepustu kanaty odpowietrzajace i otwory technologiczne do podawania i zageszczania mieszanki betonowe;.
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7.4. Zasypka

Zalecenia dotyczace wyboru i uktadania zasypki wokot konstrukcji sa podobne do wymagan stawianych
gruntom stosowanym do budowy nasypdéw drogowych. Na zasypke nalezy stosowac mieszanki zwirowo —
piaskowe o frakcji 0-32.

Wymagania dla kruszywa stosowanego na fundament kruszywowy i zasypke:

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci ki0>6 m/dobe,
- wskaznik r6znoziarnisto$ci Cu >4,
- wskaznik krzywizny 1<Cc<3,

- by¢ zageszczalne, nicagresywne, wolne od zbrylen i zmarzliny, wolne od elementéw organicznych.

Zasypka powinna by¢ uktadana warstwami o maksymalnej grubosci 30cm w stanie luznym, nastgpnie
zageszczana. Warstwy powinny by¢ wykonywane symetrycznie (po obu stronach konstrukcji) po upewnieniu
si¢ czy kazda warstwa zostata odpowiednio zaggszczona. Dopuszczalna jest roznica wysokosci rowna jednej
warstwie. Wskaznik zageszczenia, okreslany zgodnie z norma PN-88/B-04481 (uwzglgdniajac zapisy EC7),
powinien wynosi¢ min. 0,98 (0,95 do 20cm od konstrukcji stalowej i gtowic). Na czas zaggszczania zasypki
konstrukcje przepustu nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia i ksztaltu. Zasypke nad konstrukcjg oraz
na koncach nalezy zageszcza¢ lekkim sprzetem. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa blisko konstrukcji
oraz rozladowywania pojazdoéw z kruszywem bezposrednio na konstrukcje, sprzet cigzki powinien poruszac
sie¢ rownolegle do osi konstrukcji w odlegtosci nie mniejszej niz 1.0m. Wience zelbetowe mozna wykonac
dopiero po zasypaniu konstrukcji do projektowanej rz¢dnej. Dopuszczalne odchytki od projektu po wykonaniu
konstrukcji wynosza:

- deformacja $rednicy wewnetrznej rury po zabudowie w gruncie + 2%,

- W migjscu potaczen odcinkdw rur za pomoca opasek szczelina pomigdzy poszczegdlnymi odcinkami

rur nie moze by¢ wieksza od 30mm.

7.5. Wyposazenie

7.5.1. Glowice przepustu (tylko dla przepustu pod DW163)

Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano gtowice w postaci monolitycznych, zelbetowych konstrukeji
oporowych. Gtowice nalezy wykona¢ z betonu C25/30 i zbroi¢ stalg A-11IN B500SP. Szczegotowe informacje
dotyczace glowic zawarto w czesci rysunkowej projektu.

7.5.2. Nawierzchnia

W ramach zadania zaprojektowano wymiang nawierzchni jezdni od km 2+553.29 do km 2+603.29. Pod
warstwa wigzaca nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowa z widkien szklanych o wytrzymatosci 200/120kN.

Warstwy nawierzchni jezdni do wymiany:

e 4cm — warstwa Scieralna AC11S,
e min.4cm — warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W.

Nawierzchnig¢ $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
163 - budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kotobrzeg i Dygowo, na kornicu od m. Kotobrzeg do Parku
Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”.

7.5.3. Umocnienia

W ramach zadania nalezy wykona¢ nastepujace umocnienia:

e kostkg kamienng o wymiarach 8x8x8cm na warstwie betonu C16/20 grubosci 10cm — skarpy i dno
rowu przed wlotem i za wylotem przepustu pod zjazdem na dtugosci ~1m, skarpy i dno cieku przed
wlotem przepustu pod DW163 na dtugosci ~4.3m, dno rowu za wylotem przepustu pod DW163 na
dtugosci ~3m,

o kiszka faszynowa do wysokosci 0.5m, a powyzej geokratg o gr. 10cm wypetionej gruntem i pokryte;j
darning lub wypetiong humusem z zastosowaniem hydrosiewu - skarpy przed wlotem do przepustu
pod DW163 na dlugo$ci ~5m i za wylotem na dtugo$ci ~7.5m,

e geokratg jak wyzej - skarpy rowu przed wlotem i za wylotem przepustu pod zjazdem na dtugosci ~5m.
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7.5.4. Bariery ochronne i balustrada

Od strony gltowicy wlotowej zaprojektowano bariere ochronng zgodng z PN-EN 1317 odpowiadajgce
parametrom bezpieczenstwa N2/W3 B, posiadajaca Aprobate Techniczng IBDiM. Zakotwienie i rozstaw
stupkow bariery nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta. Bariera ochronna musi by¢ zabezpieczona
poprzez metalizacjc w wytwoérni. Barierg oraz balustrade od strony glowicy wylotowej nalezy wykonaé
zgodnie z projektem: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na terenie gmin
Kolobrzeg i Dygowo, na koncu od m. Kotobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”.

7.5.5. Znaki pomiarowe
Na przepuscie pod DW163 zaprojektowano 2szt. reperow wklejanych w gzymsy gtowic betonowych (u gory)
oraz jeden znak wysoko$ciowy dowigzany do niwelacji panstwowej, niezwigzany z obiektem. Po wykonaniu
punktéw pomiarowych nalezy przekaza¢ Inzynierowi operat geodezyjny wykonany przez Geodete. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z §298 RMTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

7.5.6. Ochrona antykorozyjna

Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem do wysokosci 20cm powyzej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie preparatem bitumicznym na zimno. Pozostate powierzchnie betonowe nalezy impregnowac
powierzchniowo $rodkami nadajagcymi im wiasciwos$ci hydrofobowe. Konstrukcje stalowe przepustéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie w wytworni poprzez obustronne cynkowanie ogniowe o gr. powloki 42um
zgodnie z normg PN-EN 10346:2011 oraz powloka polimerowa o gr. 300um.

8. Technologia prowadzenia prac budowlanych — schemat

8.1. Przepust pod DW163
L.p. Charakterystyka prac budowlanych

1 ETAP I
1.1 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
1.2 Rozbidrka gornych czesci glowic przepustu

13 Roboty ziemne

14 Wymiana gruntu

15 Wykonanie gtowic przepustu

1.6 Przygotowanie podtoza pod konstrukcje przepustu

1.7 Montaz konstrukcji przepustu

18 Wypelnienie przestrzeni mi¢dzy konstrukcja stalowa i istniejacym przepustem betonem

19 Wykonanie zasypki

1.10 Regulacja cieku i rowu

1.11 | Wymiana nawierzchni jezdni

1.12 Wprowadzenie stalej organizacji ruchu
2 ETAP II

21 Montaz wyposazenia obiektu tj. bariera, punkty pomiarowe, umocnienia itd.

2.2 Rekultywacja przylegtego terenu
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8.2.  Przepust pod zjazdem
Charakterystyka prac budowlanych

©

Roboty ziemne

Przygotowanie podtoza pod konstrukcje przepustu

Montaz konstrukcji przepustu

Wykonanie zasypki przepustu

Regulacja rowu

Wykonanie umocnien

Rekultywacja przylegtego terenu

Q. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351). Opracowany plan BIOZ powinien by¢ pozytywnie zaopiniowany
przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

10. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowaé i uzgodni¢ z Inzynierem harmonogram prac i nastgpujace
opracowania technologiczne:

a) technologi¢ odwodnienia wykopow

b) technologi¢ zapewnienia ciagtosci przeptywu wody w cieku i rowie na czas wykonywania robot,
C) technologi¢ wbudowania konstrukcji z blach falistych i zageszczenia zasypki wspotpracujacej,
d) technologi¢ wypetnienia betonem przestrzeni migdzy istniejgcg a projektowang konstrukeja,

e) technologi¢ betonowania gtowic przepustu wraz z projektem deskowania.

Po zakonczeniu prac teren w poblizu obiektu nalezy uporzadkowac, przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
uwzgledniajgca zaprojektowane znaki pomiarowe i przedstawi¢ przed odbiorem robot operat geodezyjny.

Projektant: mgr inz. Radostaw Partyka
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
dla potrzeb opracowania dokumentacji dla zadania pn. ,,Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km

2+581 w m. Kotobrzeg”, gm. Kotobrzeg, pow. kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie

ROSAGEOLOGIA
ZAtACZNIKI GRAFICZNE
Nr . Tytut Skala llos¢ arkuszy

zatacznika

1 Plan orientacyjny 1:10000 1

2 Mapa dokumentacyjna 1:500 1

3 Objasnienia symboli i znakdéw uzytych na przekrojach - 1

4 Przekrdj geotechniczny 1:100/100 1

5 Karty dokumentacyjne otwordéw wiertniczych 1:100 1

6 Karty dokumentacyjne sondowania DPL/SLVT 1:100 1

7 Tabela parametréw fizyczno-mechanicznych - 1

tacznie arkuszy: 7
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
@) dla potrzeb opracowania dokumentacji dla zadania pn. ,,Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km
ROSAGEOLOGIA 2+581 w m. Kotobrzeg”, gm. Kotobrzeg, pow. kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie

OPINIA GEOTECHNICZNA

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunkéw gruntowo — wodnych w podfozu projektowanej

rozbidrki istniejgcego oraz budowy nowego przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 163 w km 2+581 przy

ulicy Biatogardzkiej-Krzywoustego w Kotobrzegu, gm. Kotobrzeg, pow. kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie.

Projekt zaktada wykonanie rozbidrki pozostatosci istniejgcego przepustu a nastepnie wbudowanie

nowej konstrukgcji.

Ponizej przedstawiono charakterystyke obiektu istniejgcego w km 2+581 JNI/JWP 01006718

Konstrukcja przepustu zasadnicza:
Dtugosé przepustu (wzdtuz osi):
Liczba otwordw:

Swiatfo poziome:

Swiatfo pionowe:

Przeszkoda:

Urzadzenia obce:

Charakterystyka drogi:

Szerokos¢ jezdni:

Szerokos¢ pobocza:

Szerokos¢ korony drogi przed i za obiektem:

Wysokos¢ nasypu nad przepustem:

Nawierzchnia:

2. Kategoria geotechniczna

- tuk ceglany sklepiony
-9,00m

-1

-2,35m

-3,00m

- ciek bez nazwy

- brak informacji

-6,50m

- strona lewa pobocze gruntowe 0,50 m

- strona prawa pobocze gruntowe 0,85 m
-10,60 m

-0k.1,00 m

- bitumiczna

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz.

463) projektowana inwestycja nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
@) dla potrzeb opracowania dokumentacji dla zadania pn. ,,Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km
ROSAGEOLOGIA 2+581 w m. Kotobrzeg”, gm. Kotobrzeg, pow. kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie

DOKUMENTACJA BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO

3. Zakres i metodyka badan podtoza

W ramach prac terenowych w dniu 08.11.2022 r. wykonano 2 otwory (sondowanie prébnikiem
przelotowym RKS) do gtebokosci 6.0 m p.p.t., o facznym metrazu 12.0 mb. Przy otworze nr 1 wykonano
sondowanie sondg krzyzakowg SLVT (wg PN-EN ISO 22476-2) do gtebokosci 5.0 m p.p.t. (tgcznie 5.0 mb) wraz

z 10 scinaniami w gruntach spoistych.

Wspdtrzedne otwordéw badawczych odczytano z mapy zasadniczej, natomiast w terenie wyznaczono
za pomocy tradycyjnych pomiaréw tachimetrycznych w nawigzaniu do panstwowej osnowy geodezyjnej.
Wysokosci (rzedne) wykonanych punktéw dokumentacyjnych okreslone zostaty za pomocg standardowej
niwelacji geometrycznej (niwelator), w nawigzaniu do panistwowej osnowy geodezyjnej. Rzedne wykonanych
badan wahajg sie od 11.10 m n.p.m. (otwér nr 2) do 11.26 m n.p.m. (otwér nr 1), a deniwelacja pomiedzy
otworami wynosi 0.16 m. Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykorzystano mape zasadnicza w skali

1:500 (zatacznik 2).

Prace kameralne objety interpretacje wynikdéw wiercen, sondowan, obliczenia geotechniczne oraz

opracowanie zatacznikdw i tekstu. Niniejsza dokumentacja zostata wykonana w 4 egzemplarzach.
4. Potozenie i morfologia terenu badan

Badany teren potozony jest przy ul. Biatogardzkiej-Krzywoustego w km 2+581 Drogi Wojewddzkiej nr

163 okoto 400 metréw na potudniowy wschdd od istniejgcej drogi S6. Przepust lezy nad kanatem Stramniczka.

Pod wzgledem geomorfologicznym badany obszar jest fragmentem wysoczyzny morenowe;j falistej
porozcinanej w rejonie Stramniczki przez zagtebienia wytopiskowe powstate po zalegajgcych w tym rejonie

bryt martwego lodu.
5. Opis modelu geologicznego

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiatéw kartograficznych stwierdzono, ze
podtoze badanego terenu budujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako utwory lodowcowe

oraz deluwialne.
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GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA
@) dla potrzeb opracowania dokumentacji dla zadania pn. ,,Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km
ROSAGEOLOGIA 2+581 w m. Kotobrzeg”, gm. Kotobrzeg, pow. kotobrzeski, woj. zachodniopomorskie

Utwory lodowcowe budujg gtebsze partie podtoza od gtebokosci 4.3 — 5.0 m p.p.t. Przewazajg tutaj
grunty spoiste wyksztatcone jako gliny w piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2). W obrebie lodowcowych
gruntow spoistych wystepujg przewarstwienia zaréwno piaskéw drobnych (FSa wg PN-EN 1997-2) jak i

piaskow grubych z domieszka zwiru (grCSa wg PN-EN 1997-2).

Pokrywe na utworach lodowcowych stanowig grunty genezy deluwialnej akumulowane w holocenie

wskutek sptukiwania i spetzywania gruntéw ze stromego zbocza w rejony zagtebienia wytopiskowego.

Strop utwordow deluwialnych stwierdzono na gtebokosci 1.6 — 1.7 m p.p.t. a ich migzszos¢ wynosi 2.6
— 3.4 m. W przewadze s3 to gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2) i gliny pylaste zwiezte (sasiCl wg PN-EN
1997-2), oraz podrzednie gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2). W obrebie deluwialnych gruntéw

spoistych wystepuja réwniez przewarstwienia piaskéw drobnych (FSa).

Na stropie gruntéw rodzimych na catym obszarze zalega warstwa nasypu niekontrolowanego (Mg wg
PN-EN 1997-2) zbudowanego z gliny piaszczystej humusowej [Mg(orsaCl)] i piasku gliniastego [Mg(clsiSa)].

Migzszos¢ nasypow w strefie objetej badaniami wynosi 1.6 — 1.7 m.

6. Charakterystyka warunkéw wodnych

W otworach wykonanych dla niniejszej dokumentacji stwierdzono wystepowanie niepowigzanych ze

sobg wadd przesycajgcych konkretne wydzielenia litologiczno-stratygraficzne.

Woda gruntowa o zwierciadle napietym nawiercona w otworze nr 2 obrebie utworéw deluwialnych
na gtebokosci 3.3 m p.p.t. t., rzednej 7.08 m n.p.m. stabilizuje sie na gtebokosci 3.1 m p.p.t. tj. rzednej 8.00
m n.p.m.

Woda gruntowa o zwierciadle napietym nawiercona w otworze nr 1 obrebie utworéw zwatowych na
gtebokosci 4.6 m p.p.t. t., rzednej 6.66 m n.p.m. stabilizuje sie na gtebokosci 1.2 m p.p.t. tj. rzednej 10.06 m

n.p.m.

Ponadto w obrebie gruntéw spoistych stwierdzono wystepowanie sgczen wody —w otworze nr 1 na

gtebokosci 2.2 m p.p.t., natomiast w otworze nr 2 na gtebokosci 1.6 i 2.6 m p.p.t.

W okresach roztopow i diugotrwatych, intensywnych opaddéw na stropie gruntéw spoistych oraz w
ich obrebie (réwniez w gruntach nasypowych) moga réwniez pojawiaé sie okresowe sgczenia wody

infiltracyjnej.
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7. Ocena geotechnicznych wtasciwosci podtoza

W obrebie rodzimych gruntéw mineralnych, budujgcych podtoze badanego terenu wydzielono 5

warstw geotechnicznych:

WARSTWA | to deluwialne i lodowcowe piaski drobne (FSa) i podrzednie piaski grube ze zwirem
(grCSa), nawodnione, sSredniozageszczone o przyjetej wartosci stopnia zageszczenia Ip ~ 40 %. S3 to grunty
nosne. Wystepujg w formie przewarstwien w obrebie zaréwno utwordw lodowcowych jak i deluwialnych.

Piaski warstwy | osiggajg niewielkg migzszos¢ 0.2 m.

WARSTWA |l to deluwialne gliny pylaste (saclSi), wilgotne, w stanie plastycznym, o symbolu
konsolidacji C i o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.64. Sg to grunty o obnizonej
nos$nosci. Ich wystepowanie stwierdzono w obu otworach od gtebokosci 2.2 — 2.3 m p.p.t., a ich migzszos¢

wynosi 0.6 —1.1m.

WARSTWA Il to deluwialne gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie plastycznym, o symbolu
konsolidacji C i o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji i Ic = 0.51. S3 to grunty o obniZonej
nosnosci. Budujg stropowe partie utworéw deluwialnych od gtebokosci 1.6 — 1.7 m p.p.t. gdzie ich migzszos¢

wynosi 0.5-0.7 m.

WARSTWA IV to deluwialne gliny pylaste (saclSi) oraz gliny pylaste zwiezte (sasiCl) wilgotne, w stanie
twardoplastycznym, o symbolu konsolidacji C i o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.76.
Stanowig gtebsze partie utworéw deluwialnych od gtebokosci 2.9 — 3.3 p.p.t. Migzszos¢ glin warstwy IV waha

sieod1,0do 1.7 m.

WARSTWA V to lodowcowe gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o
symbolu konsolidacji B i o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.82. Sg to grunty nosne.
Budujg gtebsze partie objetej badaniami strefy od gtebokosci 4.3 — 5.0 m p.p.t. Utwordw zwatowych nie
przewiercono do gtebokosci 6.0 m p.p.t.

W obrebie nasypdéw niekontrolowanych dodatkowo wydzielono 2 warstwy geotechniczne:

WARSTWA Mgl to nasypowe piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym [Mg(clsiSa//FSa)],

wilgotne, w stanie miekkoplastyczym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.38. Sg to
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grunty stabonosne. Ich wystepowanie stwierdzono wytgcznie w otworze nr 1 od gtebokosci 1.1 m p.p.t. gdzie

ich migzszo$¢ wynosi 0.6 m.

WARSTWA Mg2 to nasypowe gliny piaszczyste humusowe [Mg(orsaCl)], wilgotne, w stanie

plastycznym o wyprowadzonej wartosci wskaznika konsystencji Ic = 0.53. S to grunty o obnizonej nosnosci.
Ich wystepowanie stwierdzono w obu otworach od gtebokosci 0.2 — 0.4 m p.p.t. Ich migzszo$¢ waha sie od

09-1.2m.

Powyzszy podziat geotechniczny podtoza nie objgt nasypu niekontrolowanego zbudowanego z
humusu piaszczystego przemieszanego z gruzem — jest to grunt silnie niejednorodny nie nadajacy sie do

posadowienia na nim obiektu.

Rozprzestrzenienie i sposdb zalegania warstw ilustruje zataczony przekrdj geotechniczny w skali

1:100/100 — zatacznik nr 4.

Wartosci wyprowadzone wskaznika konsystencji gruntéw spoistych wyprowadzono z wynikéw

sondowan SLVT (wg PN-EN 1997-2).

Wartosci pozostatych zestawionych w tabeli parametréw geotechnicznych gruntéw (zatgcznik 7)
wyprowadzono na podstawie doswiadczenia porownywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w
korelacji z wartoscig Ip i I wg PN-81/B-03020, przy uwzglednieniu symboli konsolidacji ,,C” dla gruntéw

warstw Il — IV, oraz ,,B” dla gruntéw warstwy V).

8. Whnioski

1. W podtozu projektowanego przepustu w km 2+581 w ciggu Drogi Wojewddzkiej nr 163 wystepuja
plejstocenskie utwory lodowcowe — gliny piaszczyste (saCl), piaski drobne (FSa) oraz piasek gruby
z domieszka zwiru (grCSa), przykryte deluwialnymi glinami pylastymi zwieztymi (sasiCl), glinami
pylastymi (saclSi) i glinami piaszczystymi (saCl), oraz piaskami drobnymi (FSa). Cato$¢ gruntow

rodzimych przykrywajg nasypy niekontrolowane o migzszosci 1.6 — 1.7 m p.p.t.

2. Warunki gruntowe dla projektowanego przepustu sg stosunkowo korzystne. Poziom

posadowienia przepusty przypadac bedzie ponizej stabonosnych gruntéw nasypowych. W petni

nosne podtoze znajduje sie na gtebokosci 2.9 — 3.3 m p.p.t.
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3. Warunki wodne sg korzystne dla budowy projektowanego przepustu. Woda gruntowa Woda
gruntowa o zwierciadle napietym nawiercona w otworze nr 2 obrebie utwordw deluwialnych na
gtebokosci 3.3 m p.p.t. t., rzednej 7.08 m n.p.m. stabilizuje sie na gtebokosci 3.1 m p.p.t. tj.
rzednej 8.00 m n.p.m. Woda gruntowa o zwierciadle napietym nawiercona w otworze nr 1
obrebie utworéw zwatowych na gtebokosci 4.6 m p.p.t. t., rzednej 6.66 m n.p.m. stabilizuje sie
na gtebokosci 1.2 m p.p.t. tj. rzednej 10.06 m n.p.m. Ponadto w obrebie gruntéw spoistych
stwierdzono wystepowanie sgczen wody —w otworze nr 1 na gtebokosci 2.2 m p.p.t., natomiast

w otworze nr 2 na gtebokosci 1.6 i 2.6 m p.p.t.

4. Wobec powyzszego zaleca sie posadowienie przepustu ponizej gtebokosci przemarzania w
obrebie gruntéw warstwy Il. Jezeli poziom posadowienia przypadnie ptycej lub nosnosé glin
warstw II-1ll okaze sie niewystarczajgca zaleca sie ich cze$ciowg wymiane na gruntocement o
niskiej wartosci Rm. Nie nalezy stosowa¢ jakichkolwiek podsypek piaskowych, gdyz gromadzaca

sie w nich woda infiltracyjna moze powodowaé uplastycznienie nizejlegtych gruntéw spoistych.

5. Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463) projektowany przepust nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej, a

stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

6. Gtebokos¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t.

7. Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywac tgcznie z normg PN-EN 1997-2.
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PROJEKT GEOTECHNICZNY

9. Sposadb ustalania wartosci obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Wartosci wyprowadzonych parametréw fizyczno-mechanicznych okreslone zostaty zgodnie z pkt.
2.4.5.2 normy PN-EN 1997-1:2008 — Eurokod 7 Cze$¢ | oraz normg PN-B-04452:2002 ,,Geotechnika. Badania
polowe”. Wartosci parametrow wiodacych (Ip, 1) zostaty okreslone na podstawie sondowan DPL i SLVT.
Wartosci pozostatych parametréw podane zostaty zgodnie z zasadami doswiadczenia poréwnywalnego,
dobrze udokumentowanego doswiadczenia oraz bezpiecznego oszacowania. S3 one zgodne z

doswiadczeniem i praktyky zawodowg przy projektowaniu konstrukgcji.

W celu okreslenia wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych dla podstawowych
obliczen projektowych nalezy zastosowac podejscie obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu
Technicznego 254 ds. geotechniki przy PKN i zestawem wartosci M1 (wg tabeli A.4 z PN-EN 1997-1).

Natomiast dla sprawdzenia statecznosci ogdélnej nalezy obra¢ podejscie obliczeniowe DA.3.

Wspétczynniki czedciowe dla: kata tarcia wewnetrznego v, spdjnosci yo, wytrzymatosci na scinanie

bez odptywu y.v, oraz ciezaru objetosciowego v, posiadajg te sama wartos¢ yr = 1,0.

Tabele wyprowadzonych wartosci parametrow fizyczno-mechanicznych warstw geotechnicznych

przedstawiono zatgczniku nr 8.

10. Oddziatywanie i prognoza zmian wtasciwosci podtoza gruntowego
Nie przewiduje sie, aby projektowane obiekty wptynety negatywnie na wtasciwosci gruntéw.
11. Procesy geodynamiczne

Na badanym terenie nie wystepujg zagrozenia procesami geodynamiczni, ktére mogtyby wptywac
negatywnie na projektowane elementy — takie jak sufozja, ruchy masowe, podmywanie, abrazja, kras — nie

wystepuja.
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12. Posadowienie projektowanych obiektow i sposdb realizacji robot ziemnych

Roboty instalacyjne zwigzane z budowg projektowanego przepustu nalezy prowadzi¢ zgodnie z
normami PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogdlne i PN-B-10736Wykopy otwarte dla
przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych; oraz z instrukcjg montazowa uktadania w gruncie elementéw

dostarczonych przez producentdw rur.

Wykonanie wykopdw i zageszczenie zasypek nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, ktéry
kontrolowaé bedzie przede wszystkim jako$¢ uzytego do zasypek materiatu, oraz jego zageszczenie po

wbudowaniu.

13. Spis wykorzystanych norm i materiatow

13.1. Normy

e PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

e PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 1: Zasady ogdline;

e PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Cze$¢ 2: Rozpoznanie i badanie podtoza
gruntowego;

e PN-EN ISO 22467-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne — Badania polowe — Cze$¢ 2: Sondowania
dynamiczne

e PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe

13.2. Literatura

e Witun Z.: Zarys geotechniki, Warszawa 1982;

o Kostrzewski W.: Parametry geotechniczne gruntéw budowlanych oraz metody ich oznaczania, Poznan
1998;

e Motak E.: Fundamenty bezposrednie. Wzory, tablice, przyktady, Warszawa 1988;

e Wysokinski L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne na wedtug Eurokodu 7, Warszawa
2011;

e Pisarczyk. S.: Gruntoznawstwo inzynierskie, Warszawa 2014.
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) ROSAGEOLOGIA

Zatqcznik 3

OBJASNIENIA

SYMBOLI I ZNAKOW UZYTYCH NA PRZEKROJACH
I W PROFILACH GEOTECHNICZNYCH OTWOROW

SYMBOLE GEOTECHNICZNE GRUNTOW wg normy PN—EN 1997-2

po prawej stronie opiséw gruntéw podano stosowane dotqd symbole wg PN—86/B—02480

Mg grunty antropogeniczne, nasypowe (nN, nB)

nasypy kulturowe — KMg
Or grunty organiczne (ogéinie,
w nawiasie rodzaj gruntu,
np torf, namut organiczny, itp.)
humus piaszczysty (HPd)
Bo gtazy (K)

Co gtaziki (KO)

saOr

Grunty niespoiste:

ZNAKI DODATKOWE DOTYCZACE

OPISU GRUNTOW

// przewarstwienia (wkfadki)
() okreslenia uzupetniajqce: sktad nasy—

pu, rodzaj gruntdéw organicznych, itp.

INNE OZNACZENIA

NW

kierunek przebiegu przekroju

SYMBOLE STANOW GRUNTOW
Grunty spoiste:

luzny -@- piynny
(® $redniozageszczony -@ migkkoplastyczny
& zageszczony ® plastyczny
bardzo zageszczony ® twardoplastyczny
O pbfzwarty
& zwarty

OZNACZENIA OTWOROW (WIERCEN | SONDOWAN RKS)

Gr wwir  (2)
saGr  zwir piaszczysty
grSa pospdtka (Po)
siGr  zwir pylasty
clGr  zwir ilasty (Zq)
CSa biosek gruby (Pr)
MSa piasek sredni (Ps)
FSa  piasek drobny (Pd)
siSa  piasek pylasty (Prr)
siclSa piasek pylasto — ilasty
(piasek gliniasty, Pg)
clSa  piasek ilasty (Pd+Pg)
saCl  glina piaszczysta (Gp)
saclSi glina pylasta (Grr)
sasiCl glina ilasta (Gz, Gmz,Gpz)
clsiSa piasek gliniasty (Pg) wi?é:?:y
Si pyt (TT) grunt
saSi  pyt piaszczysty (TTp) nowodniony
clSi pyt ilasty mun?r\l:vir;;otny
Cl it (1)
siCl it pylasty (hr) nqe{’;l;:iony

ZASADY OPISU GRUNTOW

Podstawq opisu gruntdw jest zawartos¢ poszczegblnych frakcji,

ktérych symbole pochodzq od pierwszych liter nazw w jezyku angielskim:

— Gr — 2wir (gravel)
— Sa — piasek (sand)
— Si — pyt (silt)
- Cl — it (clay)

Dla piaskéw i zwiréw stosuje sie dodatkowe rozréznienie na trzy klasy:
— F — drobny (fine)
— M — sredni (medium)
— C — gruby (coarse)

W gruntach ztozonych z ziaren rdéznych frakcji nazwa frakcji zasadniczej

3

9.90

0.00

numer otworu
rzedna otworu (m n.p.m.)

sqczenie wody gruntowej

poziom wody gruntoweJ o zwierciadle swobodnym
Fzsﬁﬁ'?fc gt

granica przelotu rodzaju gruntu

gfggﬁobfly{nron%c?)ﬂ poziom wody gruntowej

nawiercony poziom wody gruntowej

%fegokofc [nm % mp?] y 9 J

préba gruntu klasy 3 (dawniej NW)

proba gruntu klasy 1 (dawniej NNS)

gtebokos¢ w m p.p.t.

rozpoczynana jest duzq literq; poszczegblne frakcje podawane sq kolejno od lewej do prawej

stosownie do ich rosnqcego udziatu w gruncie:

domieszka_mniejsza_domieszka_wieksza_frakcja_zasadnicza — np. saclSi

Grunty, ktére na podstawie ich uziarnienia okreslié mozna jako grunty "na pograniczu”

dwbch réznych rodzajéw, opisaé mozna poprzez podanie obu symboli,
potqczonych ukosnikiem, np. clSa/saCl

W nawiasach podaje si¢ okreslenia uzupetniajqce, np. sktad gruntéw nasypowych,

lub rozréznienie gruntéw organicznych
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Ul. Makowskiego 4, 78-500 Drawsko Pom.

KARTA DOKUMENTACYJNA OTWORU
WIERTNICZEGO

NR 1

Zat.Nr: 5

Wiertnica: RKS

X:6003075.07
Y: 5539734.43

Uktad geodez.
PL-2000

Miejscowos¢: Kotobrzeg
Gmina: Kotobrzeg (gmina miejska)
Powiat: kotobrzeski

Obiekt: Przepust w km 2+581 DW163
Inwestor: ZZDW Koszalin
Wiercenie: ROSA GEOLOGIA

System wiercenia: mechaniczny udarowy

Rzedna: 11.26 m n.p.m.

Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Doz6r geol.: Mateusz Rosa Skala 1: 100 Data wiercenia: 08-11-2022
Operator: Mateusz Dominiak Gleb.: 6.00 m
o < E | E 2 o 2 \ 3 g, »
£ 833 9| _|g54%9 s 28 So | 8| E| 283
= |z © > = 8 = @ P . oz (SN0 = = c X 5
o | g of 2 o | 2 g © Opis Litologiczny — g5 = = 3 5} 0 c c =
T | 287 © a|o g B S -® S o > c 3 8|S =
5|25 O 893 E EZ | 5| £ 38|68
N 2 [0) s a Q . n o o
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0.2 |~ Nasyp niekontrolowany - humus piaszczysty z [ DON(HPd+c) [Mg(saOr,gruz) MgN
l 0.20 ruzem , czarny
Mg 0.9 | Nasyp niekontrolowany - glina humusowa, nN(GH) Mg(orsaCl) pl Mg2
—1.0 1o ciemnoszary
L ' 0.6 Nasyp niekontrolowany - piasek gliniasty nN(Pg//Pd) Mg(clsiSa//FSa mpl Mgl
175 rzewarstwiony piaskiem drobnym, szary
2.0 "Y1 05| Glina piaszczysta, szara Gp saCl i
2.20 o | _ w ol
i ina pylasta, szara przewarstwiona .
20 dah 11 piaskiem drobnym Gpl/Pd saclSi//FSa 1l
L 3.30
40 1.0 Glina pylasta zwiezta, ciemnoszara Gpz sasiCl tpl v
L 430| 0.3 Glina piaszczysta, ciemnoszara Gp. saCl \
4.60[ 0.2 Piasek gruby z domieszkg zwiru, szary Pr+Z grcsa nw | szg I
5.0 9Qp 480| 05| Glina piaszczysta, ciemnoszara Gp saCl wo | tpl \
- . 5.30[ 0.2 Piasek drobny, szary Pd FSa nw [ szg I
550| 05 | Glina piaszczysta, ciemnoszara Gp saCl w tpl \
6.0
6.00
NR2 Rzedna: 11.10 mn.p.m. X:6003066.86 Y:5539723.21 Data: 08-11-2022
Nasyp niekontrolowany - humus piaszczysty z | nN(HPd+c) |Mg(saOr,gruz) MgN
- ruzem, czarny
1.0 Mg Nasyp niekontrolowany - glina humusowa z nN(GH+c) Mg(orsaCl.gruz Mg2
gruzem, czarny
1.60 ~—~ T w pl
2.0 Glina piaszczysta, szara Gp saCl ]
L Glina pylasta humusowa szara, ciemnoszara )
2.60g przewarstwiona piaskiem drobnym GpH/IPd | orsaclSi//FSa I
—3.0 410 Glina pylasta, szara Gp saclSi tpl v
101 dQh -
- 3.3) 8.00 Piasek drobny, szary Pd FSa nw_|_szg [
7.8 .
| 4.0 & Glina pylasta zwiezla, szara Gpz sasiCl w tpl v
L 43 Piasek drobny, szary Pd FSa nw | szg I
o 6.8 Glina pylasta, szara Gp saclSi//FSa v
. . . . w tpl
3 gQp Glina piaszczysta, ciemnoszara Gp saCl \
6.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986



ROSAGEOLOGIA KARTA DOKUMENTACYJNA Zal.Nr. 6
) SONDOWANIA SLVT
. X: 6003075.07 | Ukfad geodez.
Ul. Makowskiego 4, 78-500 Drawsko Pom. Sonda przy otworze 1 Y- 5539734.43 PL-2000
Miejscowos¢: Kotobrzeg Obiekt: Przepust w km 2+581 DW163 Sonda: SLVT
Gmina: Kotobrzeg (gmina miejska) Inwestor: ZZDW Koszalin iy
Powiat: kotobrzeski Wiercenie: ROSA GEOLOGIA Rzgdna: 11.26 m n.p.m.| Glgbokosc: 6.00 m
Wojewddztwo: zachodniopomorskie | Doz6r geol.: Mateusz Rosa Skala 1: 100 | Data sondowania: 2022-11-08
Operator: Mateusz Dominiak
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> [0.2] asyp niekontrolowany - humus
L x/l’ 0.20 \piaszczysty Z gruzem , czarny
Mg §% 0.9|  Nasyp niekontrolowany - glina | "N(GH) | Mg(orsaCl) pl )
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i 0.6| Nasyp niekontrolowany - piasek hN(Pg//Pd)g(clsiSa//FSa) | mpl :
gliniasty przewarstwiony 0.57 ===
2.0 0.5 iaskiem drobnym, szary Gp saCl 0.45
Glina piaszczysta, szara w :
B Glina pylasta, szara . pl O e
20 11 przewarstwiona piaskiem Gpl//Pd |saclSi//FSa 0.37 I B
' drobnym - : :
L . ) 0.24
Glina pylasta zwiezta, .
2.0 10 ciemnoszara Gpz sasiCl tpl 0.18
L 0.3 Glina piaszczysta, ciemnoszara Gp. saCl 0.19
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6.0 Glina piaszczysta, ciemnoszara

Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986
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TEMAT: Kotobrzeg, ul. Biatogardzka, przepust w ciggu DW163 w km 2+581

TABELA WYPROWADZONYCH WARTOSCI PARAMETROW FIZYCZNO-MECHANICZNYCH W OPARCIU O NORMY PN | EN

Edometryczny Modut
Stan gruntu _Gesgo_sc Wilgotnosé Kat tarcia Spojnosé i _m(_)dul’ . plerwotneg? Wspétczynnik nosnosci
objetosciowa naturalna wewnetrznego osci
pierwotnej gruntu
Stopien Wskaznik
zageszczenia konsystencji P w @ cu Mo Eo No Ne Ne
1D [%] Ic [t'm?| [%] 1 [kPa] [MPa] [MPa] [ [ [1
PARAMETRY OZNACZONO NA PODSTAWIE:
Symbol Sondowania Sond ia SLVT
Stratygrafia Geneza gruntéw Warstwa gruntu wg [ Symbol gruntu sD ondowania PN-81/B-03020 PN-81/B-03020
geotechniczna PN-B- wg ISO wilgotne wilgotne PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-81/B-03020 PN-EN 1997-1:2008
02480:1986 nawodnione nawodnione
PN-B 04452:2002 PN-B 04452:2002
MgN nN Mg - - - - - - - - - - -
g
antropogeniczne
E '8« p(N?g) Mgl nN(Gp) Mg(sacCl) - 0.38 2.00 24.00 8.08 6.63 123 8.6 8.08 7.56 2.08
2
M92 nN(Pg) Mg(clsiSa) - 0.53 2.10 16.00 10.48 9.14 16.7 11.7 10.48 8.37 2.55
~ C
§89 Pd Fsa
S % ~ | 40%* - 1.90 24.0 29.92 - (L& 38.3 18.24 7.44 -
.es Pr Csa
< o
Il Gm saclSi - 0.64 2.00 25.0 12.24 11.63 20.8 14.6 10.24 9.41 3.04
1 Gp saCl - 0.51 2.00 25.0 10.64 9.34 17.0 11.9 2.57 0.22 8.38
iCl
v Gz sasicl - 0.76 210 20.0 14.16 15.37 26.9 188 3.65 050 10.47
Gm saclSi
\Y Gp saCl - 0.82 2.20 12.0 18.64 32.29 38.8 295 5.61 117 13.63

* warto$¢ stopnia zageszczenia zostata przyjeta na poziomie 40% ze wzglgdu na mate migzszosci warstw



ZALACZNIKI

Spis uzgodnien:

1.

2.

3.

S

Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 16.08.2022r,
znak: GKO.11.6727.1.63.2022;

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 6.09.2022r. znak:
UA.6733.8.2022.VIII;

Zgoda na dysponowanie dziatkg nr 42 obreb 19 na rzecz Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego z dnia 05.01.2023r., znak: GN.6847.41.2022.XI

Decyzja o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego z dnia 16.01.2023r, znak:
SZ.ZUZ.2.4210.424.2022.PB,;

Decyzja z dnia 24.03.2023r, znak: SZ.ZUZ.2.4210.14.2023.PB, 0 zmianie pozwolenia
wodnoprawnego udzielonego w dniu 16.01.2023r, znak: SZ.ZUZ.2.4210.424.2022.PB;
Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia;

Decyzja nr 35/2023 z dnia 05.05.2023r. o udzieleniu pozwolenia na budowe, znak AP-
1.7840.1.45-2.2023.MKB.



Urzad
Gminy
Kotobrzeg

ul. Trzeblatowska 48a

78-100 Kolobrzeg

tel.: 94 35 30 420

fax: 94 35 30 455
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl

GKO.11.6727.1.63.2022 Kotobrzeg, 16.08.2022 r.

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOtOBRZEG
Z WYLACZENIEM DZWIRZYNA, GRZYBOWA, KORZYSCIENKA | PLN. CZESCI KORZYSTNA

Zgodnie z miejscowym planem ogélnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kofobrzeg
zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Kotobrzeg Nr XVI/84/91 z dnia 30.12.1991 r., ogtoszony w Dz. Urz.
Wojew. Koszaliriskiego Nr 3 z dnia 29.02.1992 r. ze zmiang zatwierdzong uchwatg Rady Gminy Kotobrzeg
Nr XXXIV/189/97 z dnia 30.12.1997 r. ogtoszona w Dz. Urz. Wojew. Koszalifiskiego Nr 4 z dnia 25.02.1998
r. (tekst jednolity obowigzujgcego planu)

Urzad Gminy Kotobrzeg zaswiadcza, ze nizej wymienione dziatki:

— nr 7711 potozona w obrebie ewidencyjnym Niekanin lezy: na terenach w ,TekScie Planu”
w ustaleniach szczego6towych przeznaczonych pod: ,,poszerzenie drogi wojewodzkiej”,

— nr 203 potozona w obrebie ewidencyjnym Niekanin lezy: na terenach w ,Tekscie Planu”
w ustaleniach szczegodtowych przeznaczonych pod: ,,droge wojewodzka”.

za zgodnos¢

2 up, WOITA
ITA

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 30 zt zgodnie z ustawa o optacie skarbowej z 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1923 z pézn. zm.)

Otrzymuija;
1. Whnioskodawca
2. ala



GKO.11.6727.1.63.2022 Kotobrzeg, 16.08.2022 r.

Wyrys miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Koltobrzeg z wytaczeniem Dzwirzyna, Grzybowa, Korzyécienka
i phn. czesci Korzystna zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Kotobrzeg Nr XVI/84/91 z dnia 30.12.1991 r., ogloszony w Dz. Urz. Wojew.
Koszalifiskiego Nr 3 z dnia 29.02.1992 r. ze zmiang zatwierdzong uchwalg Rady Gminy Kolobrzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30.12.1997 r.
ogloszong w Dz. Urz. Wojew. Koszalinskiego Nr 4 z dnia 25.02.1998 r. (tekst jednolity obowigzujacego planu) zgodnie z wypisem o tym samym

numerze.

g,

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 20 zt zgodnie z ustawa o oplacie skarbowej z 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1923 z pdzn. zm.)
Uwaga: skala skazona
Z up. WOITA

Otrzymuja;:
1. Wnioskodawca ZAS wfﬁjm ‘
2. ala Kavargydo Jonicka-Golonka



Kotobrzeg, dnia 6 wrzesnia 2022 r.
UA.6733.8.2022.VIll

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.),

e art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
w zwigzku z art. 4 ust. 3 pkt 1 tejze ustawy;

o art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1189 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Koszalinie
ul. Szczecinska 31; 75-122 Kolobrzeg

ztozonego przez upowaznionego petnomocnika:
Radostawa Partyke
przedstawiciela firmy Biuro Projektowe P.O. MOST
Radostaw Partyka z siedzibg w Szczecinie
przy ul. Dunskiej 27d/6

z dnia 2 sierpnia 2022 r. (data wptywu dn. 04.08.2022 r.)

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie

przepustu pod drogg wojewddzkg DW163 w ciagu ul. B. Krzywoustego na dziatkach nr 85/7, 42

w obrebie 19 w Kotobrzegu i dokonaniu analizy:

1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych,

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestyciji;

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na

budowie przepustu pod droga wojewodzka DW163
na dziatkach nr 85/7, 42 w obrebie 19 w ciagu ul B. Krzywoustego w Kotobrzegu

Rodzaj inwestycji:

1) rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej,

2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowy przepustu pod droga
wojewodzkg w gruncie dziatki drogowej oraz na terenie rowu/cieku wodnego.

3) zakres zamierzenia: czesciowa rozbiorka istniejacych gtowic przepustu, budowa
zelbetowych gtowic przepustu, wykonanie konstrukcji z blach falistych wspétpracujacych
Z gruntem zasypowym.

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odregbnych a w szczegélnosci w zakresie:
1) warunkoéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) projektowany przepust nalezy lokalizowaé na dziatkach objgtych niniejszg decyzjg
w obrebie 19 w Kotobrzegu, w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji zgodnie
z zatacznikiem graficznym:
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- z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtoéci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

— miejsca lokalizacji wykopdw nalezy wybiera¢ w takiej odlegtosci od pni drzew gdzie
obecnos¢ korzeni gléwnych bedzie mato prawdopodobna,

— wykopy w jezdni dopuszcza sie metodg wykopu otwartego z obowigzkiem
odtworzenia ich konstrukeji i nawierzchni na szeroko$ci powiekszonej o co najmniej
0,5 m w kazdg strone od krawedzi wykopu,

— wramach inwestycji nalezy wymieni¢ nawierzchnie jezdni drogi DW 163 na odcinku
ok. 50 m,

— prowadzenie prac z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci przy skrzyzowaniu
z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w gruncie,

b) planowang inwestycje nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé w sposéb okreslony

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych:

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2016 ., poz. 124 z pdzn. zm.),

—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 r.,
poz. 1065 z pézn. zm.),

— oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spehienie wymagan
podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz innych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.);

2) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspétczesnej:

a)

b)

e)

)

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
Z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy planowang inwestycje jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegoélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie  wykorzystywanie
i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji. Jezeli ochrona elementéw
przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkéd w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza,
prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzagdzen technicznych w czasie realizacji planowanej inwestycji, prowadzone
w obrebie bryt korzeniowej drzew lub krzewdw powinny by¢é wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,

planowana inwestycja musi spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska, o ktérych mowa
w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),

z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w strefie ,B" ochrony uzdrowiskowe;j
Uzdrowiska Kotobrzeg inwestycja musi spetniaé wymagania, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1301),

z uwagi na lokalizacjg¢ planowanej inwestycji w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowe;j
Uzdrowiska Kotobrzeg nalezy przestrzegaé czynnosci zabronionych zawartych
w Uchwale Nr XL/526/13 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kotobrzeg wraz z jego pézZniejszg zmiang,
w razie odkrycia w trakcie prowadzenia robé6t budowlanych lub ziemnych zwigzanych
z planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, osoby wykonujgce roboty budowlane obowigzane sg: wstrzymac wszelkie
roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu
dostepnych $Srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwtocznie zawiadomic
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o tym Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Kotobrzegu, a jesli nie jest to mozliwe,
Prezydenta Miasta Kotobrzeg:

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) projektowang inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez wtasciwego gestora drogi,
b) ze wzglgdu na rodzaj inwestycji to jest przepustu pod droga obstugi komunikacyjnej
nie ustala sieg;

4) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich:

a) poszanowanie, wystgpujgcych w zasiegu oddziatywania inwestycji, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich,

b) nalezy stworzy¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa oraz w maksymalny sposéb
ograniczy¢ ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych prac budowlanych, .

c) ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
technicznego, wymagajg uzgodnienia rozwigzar z gestorami tych sieci,

d) w czasie realizacji planowanej inwestycji w obszarze ciggu komunikacyjnego
zajmujacy ten cigg jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu
i przywroci¢ ten obszar do poprzedniego stanu uzyteczno$ci w okreslonym terminie,

e) lokalizacje przepustu oraz umocnien skarp, rowu nalezy uzgodnié z zarzadca drogi,
a zajecie dziatki drogowej na cele planowanej inwestycji wymaga zezwolenia tegoz
zarzgdcy — zezwolenie to dotyczy prowadzenia rob6t i umieszczania w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej:

5) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420).

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: wg zalacznika graficznego stanowiacego
integralng czes¢ decyzji:
Na kopii mapy zasadniczej w postaci wektorowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 oznaczono:
- linie rozgraniczajgce teren inwestyc;ji,
- linie rozgraniczajgce zakres inwestycji,
— granica administracyjna Miasta Kotobrzeg

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania
Sciekoéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich sktadowania zaliczane sg do celdw
publicznych.

Z uwagi na fakt, iz wnioskowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane ma byé na terenie,
dla ktérego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z art. 4
ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu dla inwestycji celu publicznego nastepuje
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalono w trybie okreslonym w art. 50
ust. 1 tejze ustawy lokalizacje inwestycji celu publicznego zgodnie z niniejsza decyzja.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przed wydaniem decyzji umozliwiono stronom stosownie do wymagan art. 10 § 1 Kpa
zapoznanie sig¢ z zebranym materiatem dowodowym oraz wypowiedzenie sie w zakresie
przeprowadzonego postepowania.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za poérednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec
si¢ prawa wniesienia odwotania wobec niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia do tutejszego
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organu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narugza prawa wtasnosci
i uprawnien osob trzecich.

Otrzymuia (strony):

1. Radostaw Partyka - Petnomocnik Whioskodawcy
Biuro Projektowe P.O Most Radostaw Partyka; ul. Dunska 27d/6, 71-795 Sztzecin
2. Krzysztof Czeladka
ul. Biatogardzka 1; 78-112 Niekanin
3. Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami UM wm.
4. Urbanistyki i Architektury - aa.

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin

Projekt niniejszej decyzji zostaf sporzadzony przez osobe posiadajgca: dyplom ukoriczenia studiow wyzszych w zakresie architektury,
urbanistyki oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

INFORMACJA

1) powierzchnia terenu inwestycji (powierzchnia dziatek wymienionych w niniejszej decyzji): 0,5776 ha,

2) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne,

3) teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi wojewddzkiej DW163,

4) teren inwestycji potozony jest w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kotobrzeg,

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca uzyska
pozwolenie na budowe lub gdy dla terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji. Jezeli zostata wydana decyzja ostateczna o pozwoleniu na budowe, stwierdzenia
wygasniecia decyzji nie stosuje sie.

Zakres planowanej inwestycji ograniczajg ww. ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno-budowlane.
Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o szczeg6lowym zakresie planowanej inwestycji oraz nie
upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Whiosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozy¢é w Starostwie Powiatowym w _Kotobrzegu.
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dofgczyé:

1) trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami, wymaganymi przepisami szczegdlnymi opracowany przez projektanta wpisanego na
liste cztonkow wtasciwe] izby samorzgdu zawodowego,

2) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Jego zakres i tres¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych i opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1609).

Strona 4z 4
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Prezydent
Miasta
Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel.:94 3551510

fax:94 35 23 769
e-mail:prezydent@post.pl
www.kolobrzeg.pl

| Kotobrzeg, dnia 2023 -01- 05
GN.6847.41.2022.XI

Zachodniopomorski  Zarzad Droég
Wojewddzkich w Koszalinie

ul. Szczecinska 31

75-122 Koszalin

za posrednictwem petnomocnika:
Pana Radostawa Partyki

Dotyczy: udzielenia prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane dla dziatki
nr__42 obreb 19 na rzecz Wojewddztwa Zachodniopomorskiego —
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w_Koszalinie w_zwigzku z
realizacija inwestycji ,Budowa przepustu w ciggu DW163 w km 2+581 w_ m.

Kotobrzeg”.

Nawigzujac do wniosku z dnia 22.12.2022 r. (data wptywu do urzedu) Pana
Radostawa Partyki, dziafajacego jako pemnomocnik Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Koszalinie w sprawie udzielenia prawa do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane, dziatka nr 42 obreb 19 na rzecz Wojewddztwa Zachodniopomorskiego —
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Koszalinie w zwigzku z realizacja
inwestycji ,Budowa przepustu w ciggu DW163 w km 2+581 w m. Kotobrzeg” informuje, iz
wyrazam zgode na dysponowanie wyzej wymieniong dziatkg na cele budowlane w zakresie
realizacji ww. inwestycji.

Zobowigzuje jednoczesnie do pisemnego poinformowania o planowanym terminie
prowadzenia robot na terenie wskazanej wyzej nieruchomoéci oraz wykonania dokumentaciji
fotograficznej przed rozpoczeciem i po zakonczeniu robdt.

Wszelkie prace na dziatce nr 42 obreb 19 nie moga utrudnia¢ dojazdu do
sgsiadujacych nieruchomosci. Nalezy je wykonywa¢ zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia
2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 916), ustawg z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2625 z pdzn. zm.) i przepisami odrebnymi, ze
szczegolng ostroznoscig w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu, bryt korzeniowych, zeby
nie doszto do ich uszkodzenia/naruszenia. Teren objety pracami nalezy uporzadkowac.

ZASTEPCA PREZYDENTA

Otrzymuja:

1. Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie, ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin, za posrednictwem

petnomocnika: Pana Radostawa Partyki, Biuro Projektowe P.O.MOST, ul. Duniska 27D/6, 71-795 Szczecin.

Zatgczniki:

1. Plan sytuacyjny.

2. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych.
Do wiadomosci:

1. Wydziat Ochrony Srodowiska i Gospodarki Odpadami — w miejscu.

Sporzadzita: Beata Gotgbek, Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami, tel.: 94 35 51 565,
e-mail: b.golabek@um.kolobrzeg.pl, Il pietro, pokdj 301
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Koszalin. dnia 16.01.2023r.
RKW-2023-. 615

Panstwowe

Gospodarstwo Wodne

Wody Polskie

Zarzad Zlewni
w Koszalinie

SZ.ZUZ.2.4210.424.2022.PB

DECYZJA

Na podstawie :

art. 389 pkt 6, art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 400, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
. ). Dz. U. 22022 r. poz. 2625 ze zm./,
art.104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
ft.j. Dz. U. 2 2022 r. poz. 2000/
udzielam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

Wojewoddztwu Zachodniopomorskiemu Zarzadowi Drég Wojewodzkich w Koszalinie ul. Szczecinska
31 75-122 Koszalin na:

i

przebudowe obiektu mostowego - rozbudowe istniejacego przepustu pod DW 163 sie na dziatkach
ewidencyjnych nr 77/1, 203 obreb 0008 Niekanin oraz 42, 85/7 obreb 0019 Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg o
wspdtrzednych  geodezyjnych w uktadzie PLETRF2000: X1=6003067.56 Y1=5539721.00,
X2=6003077.93, Y2=5539734 47.

przebudowe urzadzenia wodnego (rowu) - wykonanie przepustu pod zjazdem z DW163 na dziatce nr
85/7 obreb 0019 Kotobrzeg, gm. Kotobrzeg o wspotrzednych geodezyjnych w uktadzie PLETRF2000:
X1=6003082.03, Y1=5539709.39, X2=6003073.86, Y2= 5539714.24.

w ramach inwestycji pn.. ,Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kotobrzeg”

oraz okreslam wysokos¢ oplaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w kwocie 475,74 zt

Zobowiazuje sie korzystajaceqo z pozwolenia wodnoprawnego do:

I

2

zawiadomienia Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot
budowlanych,

wykonania robét i eksploatowania przedmiotu niniejszego pozwolenia zgodnie z pozwoleniem, operatem
wodnoprawnym, projektem technicznym, warunkami uzgodnien, miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego i w sposéb nie zagrazajgcy bezpieczenstwu ludzi i mienia,

uporzadkowania terenu po zakonczeniu inwestycji,

biezacej konserwacii i utrzymywania urzgdzen wodnych w dobrym stanie eksploatacyjnym, technicznym
i sanitarnym,

niezwlocznego (w czasie nie dluzszym niz 24 godziny) udroznienia urzadzen wodnych i naprawy
zniszczen w przypadku awarii,

naprawiania ewentualnych szkod i strat powstatych w zwigzku z wydanym pozwoleniem wodnoprawnym
lub wykonywania dodatkowych robét i urzadzen zapobiegajacych szkodom w przypadku stwierdzenia
ujemnego oddziatywania planowanej inwestycji na interesy osob trzecich,

kazdorazowego powiadamiania Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie o wszelkich zmianach
w trakcie wykonywania robot i eksploatacii urzadzen.




Uzasadnienie

W dniu 16.09.2022 r. do PGW WP Zarzad Zlewni w Koszalinie wplynagt wniosek Wojewodztwa
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog Wojewaddzkich w Koszalinie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego
na rozbudowe istniejacego przepustu pod DW 163 sie na dziatkach ewidencyjnych nr 77/1, 203 obreb 0008
Niekanin i 42, 85/7 obreb 0019 Kofobrzeg oraz wykonanie przepustu pod zjazdem z DW163 na dziatce nr
85/7 obreb 0019 Kotobrzeg w ramach inwestycji pn. ,Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m.
Kolobrzeg" wraz z operatem wodnoprawnym. Zawiadomieniem z dnia 03.11.2022r., na podstawie art. 61 §
4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego /Dz. U. 2021, poz. 735 t.j./, w
zwigzku z art. 389 pkt 6 w odniesieniu do art. 17 ust. 1 pkt 3 i 4, art. 400 ust. 7, art. 401 ustawy z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2021r . poz. 2233 ze zm./ zawiadomiono zainteresowane strony oraz
podano do publicznej wiadomosci fakt wszczecia postepowania administracyjnego oraz mozliwos¢
zapoznania si¢ z aktami sprawy i wniesienia uwag. W zakreslonym terminie uwag nie wniesiono. W ramach
zadania zaprojektowano rozbudowe przepustu pod DW163 polegajaca na rozbiorce istniejacych glowic do
powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach falistych o
srednicy 1.91x1.46m ,metodg reliningu” na dtugosci istniejacej konstrukcji oraz przediuzeniu przepustu przed
wlotem i za wylotem jako konstrukcji wspotpracujacej z gruntem zasypowym, wykonaniu nowych gtowic
przepustu, reprofilacji rowow i skarp wraz z ich umocnieniem, barier ochronnych. W celu zapewnienia
ciggtosci przeptywu wody w rowie po stronie potnocno-zachodniej zaprojektowano pod zjazdem z DW163
przepust - konstrukcja podatna z blach falistych wspotpracujgca z gruntem zasypowym.

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,I" wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukgiji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspétpracujgca
z istniejacym obiektem i gruntem zasypowym

Swiatto pionowe: 1.91m

Swiatlo poziome: 1.46m

Dhugos¢ przepustu: 17.0m

Spadek przepustu: 0.5%

Rzedna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 90°=1009

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem:

No$nos¢: Klasa obcigzen ,I" wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukcj: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspotpracujaca
z gruntem zasypowym

Srednica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m?)

Swiatlo pionowe: 0.6m

Swiatto poziome: 0.6m

Dlugo$¢ przepustu: 9.5m

Spadek przepustu: 2.0%

Rzedna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 83.2°=92 4¢

Materiaty:

Konstrukcja przepustu: Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD

Potgczenia: ztaczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i nakretek zgodnych z AT IBDIM

Grunt zasypowy: grunt zasypowy o uziamieniu 0-31.5 zageszczony do 1s=0.98 wg
standardowej préby Proctora

Beton konstrukcyjny: C25/30

Beton niekonstrukcyjny: C16/20

Stal zbrojeniowa: A llI-N

Inwestycja zlokalizowana jest w obszarze JCWP PLRW60002244999 Parseta od Wielkiego Rowu
do ujscia o statusie silnie zmieniona cze$¢ wod i stanie dobrym oraz JCWPd PLGW60009 o stanie
ilosciowym i chemicznym dobrym oraz ocenie ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych nigzagrozona.




Planowane do wykonania urzadzenia oraz zasieg oddziatywania inwestycji nie znajdujg si¢ na terenie
objetym zadng z form ochrony przyrody ustanowionej na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody /DZ. U. z 2022 r. poz. 916 ze zm./. Przedsiewziecie uzyskato decyzje Prezydenta Miasta
Kolobrzeg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak UA.6733.8.2022.VIIl z dnia 06.09.2022r.
Niniejsze pozwolenie wodnoprawne zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustaleri planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen planow ochrony i planéw zadan ochronnych dla
obszarow chronionych, ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania
skutkom suszy, ustalen programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
Sciekéw komunalnych, ustalen miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego, wymagan ochrony
zdrowia ludzi, srodowiska, ochrony przyrody i débr kultury wpisanych do rejestru zabytkéw oraz wynikajacych
z przepisow ustawy oraz przepiséw odrebnych. Zgodnie z art. 398 ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne za wydanie
pozwolenia wodnoprawnego wnosi sie optate, za$ jezeli w jednej decyzji wydano co najmniej dwa pozwolenia
wodnoprawne, ktére nie sg tozsame rodzajowo, optate, o ktérej mowa w ust. 3, mnozy sie przez liczbe tych
pozwolen wodnoprawnych, przy czym maksymalna wysokos¢ optaty nie moze przekroczy¢ 4.757,52 zt. Na
dzien wydania decyzji wnioskodawca wnidst optate za wydanie pozwolenia wodnoprawnego w wysokosci
475,74 zt.

Biorac powyzsze pod uwage — orzekam jak w rozstrzygnieciu decyzji.

Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od koniecznosci przestrzegania dalszych wymagan
okreslonych przepisami ustaw - Prawo ochrony srodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek robot
budowlanych.

3. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

4. Odpowiedzialnos¢ za tres¢ oraz wszelkie dane, w tym obliczenia, zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponosza autorzy opracowania.

5. Odpowiedzialnym za ewentualne szkody wynikte z wykonania niniejszej decyzji jest Inwestor.

6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jezeli zaktad nie rozpoczat wykonywania urzadzen wodnych
w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urzadzen stato sie
ostateczne.

7. Wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do
uzytkowania tego urzadzenia

8. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

9. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sig prawa do odwotania. Skutkiem
zrzeczenia sie prawa do odwotania przez wszystkie strony postepowania jest ostatecznost
i prawomocno$¢ decyzji, jej wykonalno$¢, a takze brak mozliwosci zaskarZenia decyzji do organu
wyzszej instancji lub sadu administracyjnege: .
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Koszalin, dnia 24.03.2023
RKW-2023- .1S233......

Panstwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Zarzad Zlewni

w Koszalinie
§7.ZUZ.2.4210.14.2023.PB

DECYZJA

Na podstawie :

art. 397 ust. 3 pkt 2, art. 407 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne / t. j. Dz. U. z 2022 r. poz.

2625 ze zm./

art.104, art. 107, art.155, art. 155a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania

administracyjnego /t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000/

zmieniam
POZWOLENIE WODNOPRAWNE

udzielone w dniu 16.01.2023r. Wojewoédztwu Zachodniopomorskiemu Zarzadowi Drog Wojewodzkich w

Koszalinie ul. Szczecinska 31 75-122 Koszalin przez Dyrektora Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody

Polskie Zarzadu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.424.2022.PB w zakresie:

1. zmiany zapisu pkt. 1 decyzji z:, przebudowe obiektu mostowego - rozbudowe istniejacego przepustu
pod DW 163 sig na dziatkach ewidencyjnych nr 77/1, 203 obreb 0008 Niekanin oraz 42, 85/7 obrgb 0019
Kolobrzeg, gm. Kolobrzeg o wspoirzednych geodezyjnych w ukiadzie PLTRF2000: X1=6003067.56
Y1=5539721.00, X2=6003077.93, Y2=5539734.47." na: ,przebudowe obiektu mostowego - rozbudowe
istniejacego przepustu pod DW 163 sie na dziatkach ewidencyjnych nr 77/1, 203 obreb 0008 Niekanin
oraz 42, 85/7 obreb 0019 Kofobrzeg, gm. Kolobrzeg o wspolrzednych geodezyjnych w uktadzie
PLTRF2000: X1=6003067.56 Y1=5539721.00, X2=6003078.54, Y2=5539735.26."

2. zmiany zapisu wersu siodmego, akapitu drugiego uzasadnienia z: ,Dlugos¢ przepustu 17.0m" na:
,Dlugos¢ przepustu 18.11m”".

Pozostale postanowienia i warunki decyzji pozostajg bez zmian

Zohowigzuje sie Wojewddztwo Zachodniopomorskie Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie do:

1. pokrycia ewentualnych strat i usuniecia szkod mogacych powstatc w wyniku korzystania z pozwolenia
wodnoprawnego,

2. wykonania robot zgodnie z uzyskanym pozwoleniem wodnoprawnym, dokumentacjg projektowa oraz
obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi,

Uzasadnienie

W dniu 26.01.2023 r. do Zarzadu Zlewni w Koszalinie wplynat wniosek Zachodniopomorskiego Zarzadu
Drog Wojewodzkich w Koszalinie, reprezentowanego przez Radostawa Partyke o zmiane pozwolenia
wodnoprawnego wydanego decyzjg z dnia 16.01.2023r. przez Dyrektora Parstwowego Gospodarstwa Wodnego
Wody Polskie Zarzadu Zlewni w Koszalinie, znak SZ.ZUZ.2.4210.424.2022.PB.wraz z dokumentacjg techniczng
sporzadzong w formie aneksu do operatu wodnoprawnego. Pismem z dnia 30.01.2023r., na podstawie art.
61 § 4, art. 155, art. 155a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
zawiadomiono zainteresowane strony oraz podano do publicznej wiadomosci fakt wszczecia postepowania
administracyjnego oraz mozliwos¢ zapoznania sie z aktami sprawy i wniesienia uwag. W dniu 14.02.2023r.
na podstawie art. 10 § 1 ustawy Kodeks postepowania administracyjnego, w celu zapewnienia stronom
czynnego udzialu w prowadzonym postepowaniu administracyjnym poinformowano, ze strony na etapie
postepowania moga zapoznac sie z aktami sprawy oraz uzyska¢ wyjasnienia oraz pouczono. 1z w zwigzku
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z zapisami art. 155 i art. 155a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego
. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735/ zmiana pozwolenia wodnoprawnego wymaga pisemnej zgody stron
postepowania.

Jednoczesnie, realizujac obowigzek okreslony w art. 79a Kpa, poinformowano, Ze na dzien wystania
tejze informaciji nie zostaly spefnione lub wykazane przestanki zalezne od Wnioskodawcy, w postaci zgody
stron postepowania na zmiane decyzji, co moze skutkowa¢ wydaniem decyzji niezgodnej z zgdaniem. Zgoda
na zmiang zapisow decyzji, wyrazona przez Radostawa Partyke wplyneta w dniu 16.02.2023r. Zgoda Gminy
Kolobrzeg zostata nadestana w dniu 22.02.2323r. Pismami z dnia 23.02.2023r. Miasto Kotobrzeg oraz PGW
WP RZGW w Szczecinie rowniez wyrazity zgode na zmiang pozwolenia.

Celem zakfadu jest skoordynowanie dokumentacji dla ww. zadania pn..,Budowa przepustu w ciggu
DW163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg" z projektem rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 163 w zakresie
budowy drogi rowerowej, ktére beda realizowane w tym samym czasie.

Niniejsza decyzja, zgodnie z art. 396 ustawy Prawo wodne nie narusza ustalen planu
gospodarowania wodami na obszarze dorzecza, ustalen plandéw ochrony i planéw zadan ochronnych dla
obszarow chronionych, ustalen planu zarzadzania ryzykiem powodziowym, ustalen planu przeciwdziatania
skutkom suszy, ustalen programu ochrony wod morskich, ustalen krajowego programu oczyszczania
Sciekow komunalnych, ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wymagan ochrony
zdrowia ludzi, Srodowiska, ochrony przyrody i dobr kultury wpisanych do rejestru zabytkow oraz wynikajacych
z przepisbw ustawy oraz przepisow odrebnych.

Biorac powyzsze pod uwage — orzekam jak w rozstrzygnieciu decyzji.
Pouczenie

1. Niniejsze pozwolenie wodnoprawne nie zwalnia od koniecznosci przestrzegania dalszych wymagan
okreslonych przepisami ustaw - Prawo ochrony srodowiska, Ustawy o odpadach i Ustawy o ochronie
przyrody.

2. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen wodnych koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza prawa wiasno$ci i uprawnien osob ftrzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

3. Odpowiedzialno$¢ za tre$¢ oraz wszelkie dane i obliczenia zawarte w opracowanym wniosku
i dokumentacji wodnoprawnej ponoszg autorzy opracowania.

4. Pozwolenie wodnoprawne nie jest jednoczesnym zezwoleniem na rozpoczecie jakichkolwiek prac
budowlanych.

5. Wiasciciel urzadzenia wodnego zgtasza posiadane urzadzenie wodne Wodom Polskim w celu wpisania
do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystgpienia do
uzytkowania tego urzadzenia.

6. Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie, za po$rednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Koszalinie, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

7. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do odwotania. Skutkiem
zrzeczenia sie prawa do odwotania przez wszystkie strony postepowania jest ostatecznosé
| prawomocno$¢ decyzji, jej wykonalnosS¢, a takze brak mozliwosci zaskarzenia decyzji do organu wyzsze,
instancji lub sadu administracyjnego. :

Otrzymuja:

Z7DW

Radostaw Partyka

Gmina Miasto Kofobrzeg
Gmina Kotobrzeg
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Podstawa opracowania

¢ Umowa z Inwestorem nr 70/8-9/2022 z dnia 21.03.2022r. na opracowanie dokumentacji projektowej;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie;

e Projekt techniczny przedmiotowej inwestycji;

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120
poz. 1126);

e Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510);

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351);

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac
wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej (Dz.U.1996 nr 62 poz. 287);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650);

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych
i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583);

e Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajow urzadzen technicznych
podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468);

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

e Projekt budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 163 -
budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kotobrzeg i Dygowo, na koncu od m. Kolobrzeg do Parku
Rozrywki Pomerania w m. Pyszka";

o Wizjaw terenie.

2. Inwestor
Nabywca: Wojewodztwo Zachodniopomorskie
ul Korsarzy 34
70-540 Szczecin
Pelnomocnik: Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31
75-122 Koszalin
3. Zakres robot
¢ Roboty przygotowawcze (przekazanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy);
¢ Woykonanie tymczasowej organizacji ruchu;
e Roboty zwigzane z rozbiorka obiektow;
e Roboty zwigzane z budowa obiektow;
e Roboty porzadkowe (likwidacja zaplecza i placu budowy oraz rekultywacja terenu).
4. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Droga wojewodzka nr 163;
Przepust kamienno-ceglano-betonowy;
Ciek wodny.

2/6



Budowa przepustu w ciggu DW163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

5. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz niebezpieczenstwa
wynikajace z wykonywanych rob6t budowlanych

e Obiekty liniowe
a) Roboty zwigzane z rozbiorka, rozbudowsg i budowa przepustu;
b) Roboty zwigzane z wymiang nawierzchni drogi wojewodzkiej;
e Inne: sprzgt specjalistyczny i cigzki oraz urzadzenia techniczne.

6. Przewidywane zagrozenie wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

e Prowadzenie robot budowlanych i rozbiérkowych;

e Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu;

e Praca cigzkiego sprz¢tu budowlanego;

e Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow.

Roboty te stanowia zagrozenie cigzkiego uszkodzenia ciala, czg¢sciowej utraty zdrowia lub utraty zycia.
Zagrozenia te wystepuja w obszarze terenu budowy w czasie trwania robot.

7. Maszyny i urzadzenia techniczne uzytkowane na placu budowy

Maszyny i inne urzadzenia techniczne oraz narzedzia zmechanizowane powinny by¢ montowane,
eksploatowane i obstugiwane zgodnie z instrukcja producenta i spetnia¢ wymagania okreslone w przepisach
dotyczacych systemu oceny zgodnosci. Wykonawca uzytkujacy maszyny i inne urzgdzenia techniczne,
powinien posiada¢ dokumenty uprawniajace do ich eksploatacji. Operatorzy zurawi, maszyn budowlanych,
kierowcy wozkow 1 innych maszyn o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
Stanowiska pracy operatorow maszyn lub innych urzadzen technicznych, ktore nie posiadaja kabin, powinny
by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajgcymi przedmiotami oraz ostonigte w okresie zimowym.

8. Zagospodarowanie placu budowy

Przed rozpoczgciem robot budowlanych nalezy:
e wykona¢ ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych,
wykona¢ drogi, wyjScia i przejscia dla pieszych,
doprowadzi¢ energie elektryczng i wode,
zapewni¢ odprowadzenie sciekow,
zapewni¢ urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewni¢ oswietlenie naturalne i sztuczne,
zapewni¢ tgcznos¢ telefoniczng,
zapewni¢ urzadzenia stanowigce wyposazenie sktadowisk materiatow, wyrobow i odpadow.

Teren budowy lub robot powinien by¢ skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi np. ogrodzony
o wysokosci min. 1.5m z oddzielnymi bramami dla ruchu pieszego oraz pojazdéw mechanicznych i maszyn.
Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosi¢ min. 0.75m, dwukierunkowego 1.20m.
Miejsca postojowe dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych powinny by¢
oznakowane. Szeroko$¢ drog komunikacyjnych powinna by¢ dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych. Drogi komunikacyjne i ciagi piesze nalezy utrzymywaé¢ we wlasciwym stanie technicznym.
Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek oraz pochylnie nie powinny mie¢ spadkow wigkszych niz 10%.
Przejécia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane. Przej$cia o pochyleniu wigkszym niz
15 % nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstgpach nie mniejszych niz 0,40 m lub schody
o szerokosci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada. Strefa
niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym. Strefa ta nie moze
wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m. Przejscia,
przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.
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Informacja dotyczqca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Strefy gromadzenia i usuwania odpadow nalezy wygrodzi¢, oznakowac i zabezpieczy¢. Przed rozpoczgciem
robot budowlanych nalezy ustali¢ lokalizacj¢ istniejacych mediéw (urzadzenia obce), oznakowac. Instalacje
elektryczne na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane, wykonane, utrzymywane i uzytkowane tak, aby
nie powodowac zagrozenia pozarowego, wybuchowego oraz bezpieczenstwa osob na budowie. Roboty
zwigzane z odlaczeniem/podiaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja i naprawa instalacji i urzadzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytacznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Niedozwolone jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatdéw lub maszyn i urzadzen
budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegltosci w poziomie
od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

3.0 m — dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajacym 1 KV,

5.0 m — dla linii i napi¢ciu znamionowym powyzej 1 KV, lecz nieprzekraczajagcym 15 KV,

10.0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 KV, lecz nieprzekraczajagcym 30 KV,

15.0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 KV, lecz nieprzekraczajagcym 110 KV,

30.0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 110 KV.

Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia, ktore pracuja w niewielkich odlegtosciach od linii
elektroenergetycznych powinny by¢ wyposazone w sygnalizatory napigcia. Rozdzielnice budowlane pradu
elektrycznego znajdujace si¢ na terenie budowy nalezy zabezpieczy¢ przed dostgpem osob nieupowaznionych.
Rozdzielnice powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie wigkszej niz 50 m od odbiornikdéw energii. Przewody
elektryczne zasilajace urzadzenia mechaniczne powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
mechanicznymi, a ich potgczenia z urzgdzeniami mechanicznymi wykonane w sposdb zapewniajacy
bezpieczenstwo pracy osob obstugujacych takie urzadzenia. Okresowe kontrole stanu urzadzen elektrycznych
pod wzgledem bezpieczenstwa powinny by¢ przeprowadzane raz W miesigcu, Kontrola stanu i opornosci
izolacji tych urzadzen, co najmniej dwa razy w roku, oraz po dokonaniu zmian i napraw czesci elektrycznych
i mechanicznych, jezeli urzadzenie byto nieczynne przez ponad miesiac i po jego przemieszczeniu. Naprawy
i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowywane w ksigzce konserwacji urzadzen.
Pracownikom zatrudnionym na budowie nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia oraz celow
higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych. Pracownikom zatrudnionym w warunkach
szczegoblnie ucigzliwych nalezy zapewni¢ positki oraz napoje. Na terenie budowy powinny znajdowac si¢
pomieszczenia higieniczno — sanitarne i socjalne — szatnie, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustepy.
Zabrania si¢ urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni dla wigcej niz dwudziestu pracujacych.
Sktadowiska materialdow, wyrobow i1 urzadzen technicznych nalezy wykonaé w sposdb wykluczajacy
mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Sktadowiska powinny by¢ oznakowane, utwardzone i odwodnione. Materialy drobnicowe powinny by¢
utoZzone w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2.0m. Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz 0.75m
od ogrodzenia lub zabudowan i 5.0m od statego stanowiska pracy. Opieranie sktadowanych materiatow,
wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjne;j
lub $ciany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stoséw materiatéw lub wyrobow
jest dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schodoéw. Teren budowy powinien by¢é wyposazony w sprzgt
niezbedny do gaszenia pozarow, ktory powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupetniany,
zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. Ilos¢ i rozmieszczenie gasnic
przenosnych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepiséw przeciwpozarowych.

Q. Instruktaz pracownikow

Szkolenia pracownikow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (wstepne i okresowe) przeprowadza si¢
W oparciu o programy poszczegdlnych rodzajow szkolenia. Szkolenia wstepne ogdlne (instruktaz ogolny)
przechodza wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy w zakresie
podstawowych przepiséw BHP zawartych w Kodeksie pracy, uktadéw zbiorowych pracy i regulaminow pracy,
zasad BHP obowigzujacych w danym zaktadzie pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie
wstepne na stanowisku pracy (instruktaz stanowiskowy) powinno obejmowaé zagrozenia wystepujace na
okreslonym stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrozeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania
pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogolnego, szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
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Budowa przepustu w ciggu DW163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone nie pozniej niz 6 miesiecy od
rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej
niz raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych wystepuja szczego6lne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow
zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz
silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW. Pracownikom na placu budowy powinny by¢ udostepnione aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zdrowia pracownikow,

obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

udzielania pierwszej pomocy.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji,
umiejetnosci, a takze znajomos$ci przepisoOw oraz zasad BHP. Bezposredni nadzér na stanowiskach pracy
sprawuja odpowiednio kierownik budowy (robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkow.

10. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych.

Nieprzestrzeganie przepisow BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia
lub zdrowia pracownikow.
Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:
a) niewlasciwa ogdlna organizacja pracy:
- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoru,
- brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejscia i dojscia,
- brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor;
Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:
C) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialow zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materialowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Kierujacy pracownikami jest zobowigzany organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczenstwa i higieny pracy, dba¢ o sprawnos¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
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zgodnie z przeznaczeniem, organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikéw przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan

pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, sprawnos$¢ $rodkdw ochrony zbiorowej i ich stosowania

zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie:

e oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na danym stanowisku pracy,

wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,

okreslenia podstawowych wymagan BHP przy wykonywaniu prac szczeg6lnie niebezpiecznych,

wykazu prac wykonywanych przez co hajmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podja¢ stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

e zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikoéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

e zapewnienie likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikow gtownie przez stosowanie technologii,
materialow i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow osoba kierujaca,
pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i podjecia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej
oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydzialu srodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy

i obuwia roboczego opracowana przez pracodawce. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony

zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych §rodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacg ochrone przed

wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku, shuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikow o sposobach postugiwania si¢ tymi srodkami.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot:

e oznakowanie miejsc prowadzenia robot,

e zapewnienie wlasciwe]j organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych rob6t majace na celu
zapewnienie bezpieczenstwa zarowno pracownikom wykonujacym roboty budowlane jak i uczestnikom
ruchu drogowego,

e zapewnienie wlasciwej odziezy ochronnej z elementami odblaskowymi osobom wykonujacym prace
budowlane utatwiajagcymi widoczno$¢ na drodze oraz w miejscu budowy,

e transport materiatow budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie miejscach,
przy uzyciu sprawnego sprzetu,

e zapewnienie wlasciwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestnikow procesu budowlanego,

e stosowanie materiatdéw, Wyrobow i urzadzen posiadajacych odpowiednie atesty lub zaswiadczenia
producenta o zgodnosci z postanowieniami odpowiednich norm,

e wykonywanie prac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP oraz z dokumentacja techniczna,

e wywozenie odpadéw na odpowiednie sktadowiska odpadow,

11. Uwagi koncowe

Zgodnie z art. 21a Ustawy ,,Prawo Budowlane” Kierownik budowy jest obowigzany, W oparciu 0 informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, sporzadzi¢ Iub zapewnié¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i warunki
prowadzenia rob6t budowlanych. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowac zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126) i zaopiniowac u Rzeczoznawcy w zakresie BHP (wymagana jest opinia pozytywna).

Projektant:

mgr inz. Radostaw Partyka
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WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

Szczecin, dnia 05 maja 2023 r.
Znak:
AP-1.7840.1.45 - 2.2023.MKB

DECYZJANR 35/2023
Na podstawie:
— art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane,( Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm., ),
— art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania
administracyjnego ( Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 j.t.),

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowe z dnia 14.04.2023 r.,
zatwierdzam projekt zagospodarowania terenu
oraz projekt architektoniczno - budowlany
i udzielam pozwolenia na budowe
dla inwestora:

Wojewodztwo Zachodniopomorskie
Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie
ul. Szczecinska 31
75 — 122 Koszalin

nazwa i adres zamierzenia budowlanego:

Rozbudowa przepustu nad ciekiem ,, Stramniczka”, zlokalizowanego w pasie drogi
wojewodzkiej nr 163, w ciggu ulicy Krzywoustego w Kolobrzegu:

-w obre¢bie 19 Kolobrzeg na dzialce nr 85/7,

- w obrebie Niekaniny gm. Kolobrzeg na dzialce nr 203 i 77/1,

w obrebie 19 Kolobrzeg na dzialce nr 42 - pod wodami plynacymi cieku
wotramniczka”.

Autor projektu: ~mgr inz. Radoslaw Partyka nr upr. ZAP/0088/POOM/09,
uprawnienia budowlane bez ograniczen do projektowania w specjalnosci mostowe;.
Whisany na liste Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa pod
nr ZAP/BM/0287/09,

z zachowaniem nastepujgcych warunkow:

1. przed rozpoczeciem robot budowlanych inwestor jest obowiazany, zgodnie z art, 42
ustawy Prawo budowlane:

1) zapewni¢ sporzadzenie projektu technicznego, z zastrzezeniem art. 34 ust. 3b,
w przypadku budowy lub wykonywania rob6t budowlanych okreslonych w art. 42
ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane,

2) ustanowi¢ kierownika budowy, zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 2,

2. w przypadku robot budowlanych wymagajacych ustanowienia kierownika budowy
prowadzi si¢ dziennik budowy zgodnie z przepisami rozdzialu 5a, zgodnie z art. 45
ustawy Prawo budowlane,

Zachodniopomorski Urzqd Wojewddzki w Szczecinie
Wydziat Architektury i Gospodarki Przestrzennej
Waly Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
tel. 91 43 03 470
www.szczecin.uw.gov.pl, e-mail: ap@szczecin.uw.gov.pl



3. przed rozpoczeciem budowy, kierownik budowy jest obowigzany zgodnie z art. 45 a
ustawy Prawo budowlane:

1) zabezpieczy¢ teren budowy,

2) umiesci¢ na terenie budowy tablice informacyjng oraz ogloszenie zawierajgce dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia,

4. Szczegodlne wymagania dotyczace nadzoru na budowie:
naklada si¢ obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego

w specjalnodci mostowe;j.

UZASADNIENIE

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa z rozbudowg przepustu
nad ciekiem ,, Stramniczka”, zlokalizowanego w pasie drogi wojewodzkiej nr 163 na
terenie gminy miejskiej i wiejskiej Kotobrzeg;
- w obrebie 19 Kolobrzeg na dziatce nr 85/7,
- w obrebie Niekaniny gm. Kotobrzeg na dziatce nr 203 i 77/1,
w obrebie 19 Kolobrzeg na dziatce nr 42 pod wodami ptynacymi cieku ,,Stramniczka”.
Zakres robot obejmuje:
1. rozbudowe przepustu kamienno - ceglano - betonowego pod droga wojewoddzka nr
163, w tym:
- rozbidrke gtowic wojewodzka nr 163,
- wymiane gruntu pod konstrukcja przepustu,
- wbudowanie konstrukcji z blachy falistej w Swiatlo przepustu
1 wydtuzenie przepustu z 9,00 mb do 18,11 mb.,
- budowe nowych glowic przepustu,
- umocnienie skarp i dna rowu,
- po stronie wylotu wbudowanie nasypu o wys. 0.80 m pod poszerzenie korony
drogi,
2. budowe przepustu pod zjazdem z drogi wojewddzkiej nr 163. Konstrukcja przepustu
- podatna z blach falistych o przekroju kolowym. Dlugo$¢ przepustu - 9,50 mb.,
- odtworzenie skarp i rowow wraz z ich umocnieniem,
3. wymiang¢ nawierzchni bitumicznej, wraz z jej wzmocnieniem, na odcinku o dtugosci
50mb drogi wojewodzkiej nr 163.
Celem przedsigwzigcia jest zwigkszenie nos$nosci przepustu 1 zapewnienie
bezkolizyjnego ruchu pojazdow i pieszych oraz przeplywu miarodajnego wody pod
droga.

Do wniosku o pozwolenie na budowe inwestor zalgczy! nastepujgce dokumenty:

— trzy egzemplarze projektu zagospodarowania i projektu architektoniczno -
budowlanego pt. , budowa przepustu w ciggu DWI163 w km 2+581 w m.
Kolobrzeg”, sporzadzony w kwietniu 2023 r. ,w tym:

— o$wiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane ztozone pod rygorem odpowiedzialnosci karnej,

— decyzje¢ Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego  Wody  Polskie, z dnia 16.01.2023 ( znak  pisma:
S7.7U2.2.4210.424.2022.PB ), o pozwoleniu wodnoprawnym,



— decyzje Dyrektora Zarzadu Zlewni w Koszalinie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody  Polskie, 2z dnia  24.03.2023 (  znak  pisma:
SZ.ZUZ.2.4210.14.2023.PB ), o zmianie decyzji z dnia 16.01.2023 ( znak pisma:
SZ.7ZUZ.2.4210.424.2022.PB ),

— wypis z miejscowego planu ogélnego zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kotobrzeg z wylgczeniem Dzwirzyna, Grzybowa, Korzyscienka i Pin. cze¢sci
Korzystna - pismo z dnia 16.08, znak pisma: GKO.I1.6727.1.63.2022,

— decyzji prezydenta Miasta Kolobrzeg, z dnia 06.09.2022 r. , znak pisma:
UA.6733.8.2022.VIII ) , o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt zagospodarowania terenu i projekt architektoniczno budowlany jest zgodny
- z planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonego uchwalg nr Rady Gminy
Kolobrzeg z dnia 30.12.1991r. . w sprawie uchwalenia miejscowego planu ogolnego
zagospodarowania przestrzennego gminy Kolobrzeg z wylgczeniem Dziwirzyna,
Grzybowa, Korzyscienka i Pin. czgsci Korzystna ( Dz. Urz. Woj. Koszalinskiego nr 3
z1992), ze zm.,

— decyzjg o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt zagospodarowania terenu 1 projekt architektoniczno budowlany jest zgodny
Z obowigzujacymi przepisami , w tym, techniczno — budowlanymi.

Projekt budowlany zostal sporzadzony przez osobeg posiadajacg prawo wykonywania
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie okreslonych w art. 12 ust. 1 pkt. 1
ustawy Prawo budowlane. Osoba ta posiada uprawnienia budowlane w wymaganym
zakresie oraz nalezy do wilasciwe] izby samorzadu zawodowego. Projektant zgodnie
z art. 34 ustawy Prawo budowlane, do projektu budowlanego dolaczyl oswiadczenie
o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.

Zatwierdzenie projektu zagospodarowania terenu 1  projektu architektoniczno
budowlanego nie narusza ogoélnej zasady odpowiedzialnosci projektantow za
rozwigzania przyjete w projekcie.

Obowigzek ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego nalozono na podstawie § 2
ust. 1 pkt. 4 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001 r. w sprawie
rodzajow obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie
inspektora nadzoru budowlanego — (Dz.U. Nr 138 z 2001r. poz. 1554).

Od decyzji przystuguje odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w Warszawie, za posrednictwem organu, ktéry wydal niniejsza decyzje, w terminie
14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania, strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwotania wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzja.
Z dniem dorg¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna- art. 127a k.p.a. zgodnie z art. 130 §4 k.p.a. decyzja podlega
wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania, jezeli jest zgodna
z zadaniem wszystkich stron lub jezeli wszystkie strony zrzekly si¢ wniesienia
odwolania.



ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEL:
Zwolniono z oplaty skarbowej na podstawie art.7 pkt 2 Ustawy o oplacie skarbowe;j.

zup. WOJEWODY Z—‘.(.‘!iQH(‘(iUI‘()MC’RSKIi-,'(?[)

mgrinz. Marfa Rpdziewics
i i DYRBKTOR
Wvdziatu Acchilekiury i s05nodarki Przestzennei

s

Otrzymuja:

1.

2,

Pelmomocnik inwestora: Pan Radoslaw Partyka (+ 1 egz. projektu )
Biuro Projektowe ,,P.O. Most”

ul. Duniska 27D/6, 71 - 795 Szczecin

Gmina Miasto Kolobrzeg

ul. Ratuszowa 13, 78 - 100 Kolobrzeg

Do wiadomosci:

3.

4.

3.

Wjt Gminy Kolobrzeg ( pismo , znak: GKO.I1.6727.1.63.2022 )
ul. Trzebiatowska 48a, 78 - 100 Kolobrzeg

Prezydent Miasta Kolobrzeg

Ratuszowa 13, 78 - 100 Kolobrzeg ( Dec. , pismo, znak: UA.6733.8.2022.VIII )
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Koszalinie ( SZ.ZUZ.2.4210.424.2022.PB )

ul. Zwycigstwa 111, 75 — 601 Koszalin

Zachodniopomorski Wojewodzki

Inspektor Nadzoru Budowlanego ( + 1 egz. projektu ),

w gmachu

ala.

Pouczenie

Inwestor jest obowigzany zawiadomi¢ organ nadzoru budowlanego oraz projektanta
sprawujgcego nadzor nad zgodno$cig realizacji budowy z projektem o zamierzonym
terminie rozpoczecia robdt budowlanych, dla ktérych wymagane jest uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowe, dotaczajgc na pismie:

1)

2)

3)

informacje wskazujacg imiona i nazwiska osdb, ktore bedg sprawowad funkcje:

a) kierownika budowy - w przypadku robét budowlanych wymagajacych ustanowienia
kierownika budowy,

b) inspektora nadzoru inwestorskiego - jezeli zostal on ustanowiony

- oraz w odniesieniu do tych osob dolacza kopie zaswiadczen, o ktorych mowa w art. 12

ust. 7, wraz z kopiami decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych w odpowiedniej

specjalnosci;

o$wiadczenie lub kopi¢ o$wiadczenia projektanta i projektanta sprawdzajacego

o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego zamierzenia budowlanego zgodnie

z obowigzujagcymi  przepisami, zasadami wiedzy technicznej, projektem

zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem architektoniczno-budowlanym

oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego,

wymogu dolgczenia kopii:

a) zaswiadczen, nie stosuje sig do osob wpisanych do centralnego rejestru osob
posiadajacych uprawnienia budowlane,



b) uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci, nie stosuje si¢ do uprawnien
budowlanych wpisanych do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia
budowlane.

Do uzytkowania obiektu budowlanego, na budowe ktérego wymagana jest decyzja
o pozwoleniu na budowe mozna przystapié, z zastrzezeniem art. 55 i art. 57, po
zawiadomieniu organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy, jezeli organ ten,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia zawiadomienia, nie zglosi sprzeciwu w drodze
decyzji.

Przed przystapieniem do uzytkowania obiektu budowlanego nalezy uzyskaé decyzjg
o pozwoleniu na uzytkowanie, jezeli:

1) na budowe obiektu budowlanego jest wymagane pozwolenie na budowe i jest on

zaliczony do kategorii:

a) V, IX-XVI,

b) XVII - z wyjatkiem warsztatow rzemieslniczych, stacji obstugi pojazdow, myjni

samochodowych i garazy do pigciu stanowisk wiacznie,

¢)XVIII - z wyjatkiem obiektoéw magazynowych: budynki sktadowe, chtodnie, hangary

i wiaty, a takze budynkéw kolejowych: nastawnie, podstacje trakcyjne,

lokomotywownie, wagonownie, straznice przejazdowe i myjnie taboru kolejowego,

d)XX,

¢)XXII - z wyjatkiem placow skfadowych, postojowych i parkingdw,

HXXIV - z wyjatkiem stawow rybnych,

g)XXVII - z wyjatkiem jazow, waléw przeciwpowodziowych, opasek i ostrog

brzegowych oraz rowéw melioracyjnych,

h)XXVIL-XXX.

Inwestor moze przystapi¢ do uzytkowania obicktu budowlanego przed wykonaniem
wszystkich robét budowlanych pod warunkiem uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie wydanej przez wlasciwy organ nadzoru budowlanego.

Inwestor zamiast dokonania zawiadomienia o zakonczeniu budowy moze wystapi¢
z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie.

Zgodnie z art. 59, organ nadzoru budowlanego wydaje decyzj¢ w sprawie pozwolenia na
uzytkowanie obiektu budowlanego po przeprowadzeniu obowigzkowej kontroli.
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Biuro Projektowe P.O.MOST

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna
e Umowa z dnia 21.03.2022r. nr 70/8-9/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej.

1.2. Techniczna

e  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735).

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124).

e Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w marcu 2022r.

e  Projekt budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 163 -
budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kotobrzeg i Dygowo, na koncu od m. Kotobrzeg do Parku
Rozrywki Pomerania w m. Pyszka".

e  Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowej.

e  Obowiazujace normy do projektowania.

2. Przedmiot, lokalizacja i funkcja obiektu

2.1. Przedmiot i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na rozbudowg przepustu pod droga wojewodzka nr
163 oraz budowe przepustu pod zjazdem z tej drogi dla zadania:

,Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg.”

Inwestycja znajduje si¢ na terenie wojewodztwa zachodniopomorskiego, w powiecie kotobrzeskim, w gminie
miejskiej i wiejskiej Kotobrzeg. Przepust pod DW163 zaprojektowano na dziatkach 77/1, 203 obrgb 0008
Niekanin oraz 42, 85/7 obreb 0019, przepust pod zjazdem zaprojektowano na dziatce nr 85/7 obrgb 0019.

2.2.  Funkcja obiektu

Projektowany przepust pod droga wojewddzka ma zapewni¢ bezkolizyjny ruch pojazdow oraz pieszych nad
ciekiem oraz przeptyw wody miarodajnej cieku pod droga. Projektowany obiekt inzynierski pod zjazdem ma
zapewni¢ ciaglos$¢ przydroznego rowu - przeptyw wody miarodajne;j.

3. Charakterystyka wod

Przepust pod DW163 umozliwiajacy przeptyw wody w rowie melioracyjnym oraz przepust pod zjazdem z tej
drogi znajduja si¢ na terenie zlewni Parsety. Przeptywy maksymalne o 1 i 2% prawdopodobienstwie
wystgpienia wyznaczono na podstawie formuty opadowej wg Stachy i Fal. Obliczenia hydrauliczne wykazaty,
ze przekroje projektowanych przepustow przeniosa wode dla obliczonych przeptywow miarodajnych.

4, Warunki gruntowo — wodne

Na rysunkach ogolnych przepustéw naniesiono przekroje geotechniczne, odzwierciedlajgce warunki
gruntowo-wodne. Pod projektowanymi przepustami wystgpuja grunty spoiste o obnizonej nosnosci, nizej
grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Zaprojektowano wymiane gruntu pod konstrukcja przepustu pod
DW163. Pod przepustem, wymiang gruntu na kruszywo tamane, nalezy wykona¢ tylko w przypadku
wystepowania gruntow spoistych w stanie mickkoplastycznym i plastycznym (nalezy potwierdzi¢ poziom
posadowienia istniejagcego przepustu - nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu ponizej). Szczegdlowy opis
warunkow gruntowo-wodnych znajduje si¢ w Opinii Geotechnicznej. Warunki gruntowe ponizej poziomu
posadowienia przepustu oceniono jako proste, kategorie geotechniczng posadowienia obiektu jako druga, wg
kryteriow okreslonych w RMTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463).
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

S. Charakterystyka istniejacego przepustu

W miejscu przecigcia DW163 z ciekiem wodnym znajduje si¢ kamienno-ceglano-betonowy przepust drogowy.
Przepust wykonano jako tuk ceglany oparty na podporach kamiennych. Gtowice przepustu oraz tuk ceglany
wzmocniono torkretem (brak informacji na temat zbrojenia cze$ci betonowych). Podczas inwentaryzacji
obiektu stwierdzono nieréwnosci, ubytki i spekania nawierzchni jezdni w otoczeniu przepustu. Na glowicach
przepustu zaobserwowano spekania powierzchni, ubytki betonu oraz zacieki. Zamulenie cze$ci przelotowej
przepustu powoduje spigtrzenie wody przed wlotem.

Parametry techniczne istniejacego przepustu:

Nosnosé: nie okreslono;
Dhugosé: 9.0m;

Swiatto poziome/pionowe przepustu: 2.1m/1.8m;
Rzedna wlotu/wylotu: 9.85/9.83 m n.p.m,
Kat skrzyzowania z osig drogi: 90°

6. Inwentaryzacja fotograficzna

.

Fot. 1. Widok na nawierzchni¢ drogi na dojazdach do przepustu (od strony Kolobrzegu).
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Biuro Projektowe P.O.MOST

S -

. R :
Fot. 3. Widok na gtowice wlotowa przepustu.
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

Fot. 4. Widok na glowice wylotowa przepustu.

- I

ot L

Fot. 5. Widok na réw za zjazdem gruntowym.
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Biuro Projektowe P.O.MOST

7. Rozwiazania projektowe

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowg przepustu pod DW163 polegajaca na rozbiorce istniejacych
glowic do powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach
falistych o $rednicy 1.91x1.46m ,,metoda reliningu” na dtugosci istniejacej konstrukcji oraz przedtuzeniu
przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji wspotpracujacej z gruntem zasypowym, wykonaniu
nowych glowic przepustu, wyposazenia obiektu, reprofilacji rowdw i skarp wraz z ich umocnieniem. Przerzut
wody cieku na czas trwania prac zwigzanych z rozbudowa przepustu pod DW163 nalezy wykonaé przy
pomocy pompy o odpowiedniej wydajnosci. Po stronie gtowicy wylotowej obiektu nalezy wykona¢ $ciezke
rowerowa, elementy wyposazenia obiektu takie jak bariera ochronna, balustrada, odwodnienie drogi, skarpy,
umocnienia w ramach z zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na
terenie gmin Kotobrzeg i Dygowo, na koncu od m. Kotobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka".
W celu zapewnienia ciggtosci przeptywu wody w rowie po stronie péinocno-zachodniej zaprojektowano pod
zjazdem z DW163 przepust - konstrukcje podatng z blach falistych wspotpracujaca z gruntem zasypowym.

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukc;ji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kotowym, wzmacniajaca
istniejacy obiekt i wspolpracujaca z gruntem zasypowym

Swiatto pionowe: 1.46m

Swiatto poziome: 1.91m

Dhugos¢ przepustu: 18.11m

Spadek przepustu: 0.5%

Rzg¢dna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 90°=100¢

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem:

Nosnos$¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukciji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kotowym, wspotpracujaca z
gruntem zasypowym

Srednica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m?)

Swiatto pionowe: 0.6m

Swiatto poziome: 0.6m

Dhugos¢ przepustu: 9.5m

Spadek przepustu: 2.0%

Rzg¢dna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 83.2°=02.4¢

Materialy:

Konstrukcja przepustu: Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD

Polaczenia: zkaczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i nakretek zgodnych z AT IBDiM

Grunt zasypowy: grunt zasypowy o0 uziarnieniu 0-31.5 zaggszczony do Is=0.98 wg
standardowej proby Proctora

Beton konstrukcyjny: C25/30

Beton niekonstrukcyjny: C16/20

Stal zbrojeniowa: A llI-N

6/10



Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

7.1. Posadowienie

7.1.1. Przepust pod DW 163

Przed wykonaniem robo6t, pod istniejacym przepustem oraz po wykonaniu robo6t ziemnych na pozostatych
odcinkach, nalezy podda¢ kontroli grunt pod projektowang konstrukcja, w celu potwierdzenia zatozen
projektowych. Ze wzglgdu na wystepowanie pod konstrukcjg projektowanego przepustu pod DW163 gruntéw
niespoistych o obnizonej nosnosci zaprojektowano wymiang gruntu w zakresie pokazanym w czeSci
rysunkowej opracowania oraz dogeszczenie gruntow spoistych poprzez:

e wykonanie warstwy z kruszywa lamanego (tlucznia) 31.5 - 63mm o no$nosci spetniajagcej wymagania
jak dla podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie (wtorny modut odksztatcenia* M'e >170MPa, pierwotny modut odksztalcenia*
M'e>100MPa, stosunek wtornego do pierwotnego modutu odksztatcenia nie wickszy od 2,2),

*) przy uzyciu plyty dynamicznej o srednicy 30cm,

e wykonanie warstw z mieszanki zwirowo-piaskowej 0-31.5 zaggszczonej do Is min=0.98 owinigtych
geosyntetykami (masa 500g/m?, CBR min.5kN, min. zaktad 0.5m) powyzej poziomu posadowienia
glowic przepustu.

Pod przepustem, wymiang gruntu na kruszywo tamane, nalezy wykona¢ tylko w przypadku wystepowania
gruntéw spoistych w stanie migkkoplastycznym i plastycznym (przed wykonaniem wymiany nalezy
potwierdzi¢ poziom posadowienia istniejacego przepustu - nie dopuszcza si¢ wymiany gruntu ponizej).
Wyniki tych badan powinny zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy. Nie dopuszcza sig, aby grunt rodzimy
na poziomie dna wykopu zostat rozluzniony. Jezeli taka sytuacja wystapi nalezy wykop poglebic i zwigkszy¢
zakres wymiany gruntow.

7.1.2. Przepust pod zjazdem

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano jako bezposrednie na fundamencie kruszywowym wzmocnionym
(,,owinietym”) geosyntetykiem o masie 500 g/m? i odpornosci na przebicie CBR min. SkN. W przypadku gdy
grunt rodzimy na poziomie dna wykopu zostanie rozluzniony lub uplastyczniony nalezy zwickszy¢ grubos¢
fundamentu kruszywowego.

7.2.  Ustrdj no$ny

7.2.1. Przepust pod DW163

Zaprojektowano konstrukcje z rury stalowej spiralnie karbowanej (karb 68x13mm) o wymiarach 1.91x1.46m,
wykonanej z blachy grubosci 3mm, ze stali niskoweglowej S250GD o granicy plastyczno$ci 250N/mm?. Karb
rury ma za zadanie zwigekszenie sztywnos$ci konstrukcji i wymuszenie wspotpracy z gruntem zasypowym.
Odcinki rur na budowie nalezy laczy¢ za pomoca zlaczek opaskowych oraz zestawdw $rub i nakretek.
Zastosowane potaczenie powinno by¢ uszczelnione np. gumowa uszczelka pier§cieniowa.

7.2.2. Przepust pod zjazdem

Zaprojektowano konstrukcije z rury stalowej spiralnie karbowanej (karb 68x13mm) o $rednicy wewnetrznej
0.6m, wykonanej z blachy grubosci 2mm, ze stali niskoweglowej S250GD o granicy plastycznos$ci 250N/mm?,
Karb rury ma za zadanie zwigkszenie sztywno$ci konstrukcji i wymuszenie wspotpracy z gruntem zasypowym.
W razie koniecznosci odcinki rur na budowie nalezy taczy¢ za pomoca ztaczek opaskowych oraz zestawow
$rub i nakretek. Zastosowane potaczenie powinno by¢ uszczelnione np. gumowa uszczelka pierscieniows.

7.3. Wypelnienie przestrzeni mieszanka betonowa (tylko dla przepustu pod DW163)

Przestrzen pomigdzy istniejacym obiektem a konstrukcjg stalowa nalezy wypeli¢ mieszanka betonowa,
wttaczang pod cisnieniem i o konsystencji zapewniajacej wypetnienie catej wolnej przestrzeni. Zaleca si¢
stosowanie betonu klasy min. C16/20 na kruszywie o maksymalnej $rednicy ziaren 16mm. Wypetnianie
przestrzeni mieszankg betonowa nalezy wykonywac symetrycznie po obu stronach konstrukcji stalowej.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang ksztattu np. poprzez balastowanie workami z piaskiem,
stosowanie rozpor, betonowanie etapami. Przed betonowaniem nalezy wykonaé¢ w istniejacej konstrukeji
przepustu kanaty odpowietrzajace i otwory technologiczne do podawania i zageszczania mieszanki betonowe;.
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7.4. Zasypka

Zalecenia dotyczace wyboru i uktadania zasypki wokot konstrukcji sa podobne do wymagan stawianych
gruntom stosowanym do budowy nasypdéw drogowych. Na zasypke nalezy stosowac mieszanki zwirowo —
piaskowe o frakcji 0-32.

Wymagania dla kruszywa stosowanego na fundament kruszywowy i zasypke:

- wskaznik wodoprzepuszczalnosci ki0>6 m/dobe,
- wskaznik r6znoziarnisto$ci Cu >4,
- wskaznik krzywizny 1<Cc<3,

- by¢ zageszczalne, nicagresywne, wolne od zbrylen i zmarzliny, wolne od elementéw organicznych.

Zasypka powinna by¢ uktadana warstwami o maksymalnej grubosci 30cm w stanie luznym, nastgpnie
zageszczana. Warstwy powinny by¢ wykonywane symetrycznie (po obu stronach konstrukcji) po upewnieniu
si¢ czy kazda warstwa zostata odpowiednio zaggszczona. Dopuszczalna jest roznica wysokosci rowna jednej
warstwie. Wskaznik zageszczenia, okreslany zgodnie z norma PN-88/B-04481 (uwzglgdniajac zapisy EC7),
powinien wynosi¢ min. 0,98 (0,95 do 20cm od konstrukcji stalowej i gtowic). Na czas zaggszczania zasypki
konstrukcje przepustu nalezy zabezpieczy¢ przed zmiang potozenia i ksztaltu. Zasypke nad konstrukcjg oraz
na koncach nalezy zageszcza¢ lekkim sprzetem. Nie dopuszcza si¢ pryzmowania kruszywa blisko konstrukcji
oraz rozladowywania pojazdoéw z kruszywem bezposrednio na konstrukcje, sprzet cigzki powinien poruszac
sie¢ rownolegle do osi konstrukcji w odlegtosci nie mniejszej niz 1.0m. Wience zelbetowe mozna wykonac
dopiero po zasypaniu konstrukcji do projektowanej rz¢dnej. Dopuszczalne odchytki od projektu po wykonaniu
konstrukcji wynosza:

- deformacja $rednicy wewnetrznej rury po zabudowie w gruncie + 2%,

- W migjscu potaczen odcinkdw rur za pomoca opasek szczelina pomigdzy poszczegdlnymi odcinkami

rur nie moze by¢ wieksza od 30mm.

7.5. Wyposazenie

7.5.1. Glowice przepustu (tylko dla przepustu pod DW163)

Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano gtowice w postaci monolitycznych, zelbetowych konstrukeji
oporowych. Gtowice nalezy wykona¢ z betonu C25/30 i zbroi¢ stalg A-11IN B500SP. Szczegotowe informacje
dotyczace glowic zawarto w czesci rysunkowej projektu.

7.5.2. Nawierzchnia

W ramach zadania zaprojektowano wymiang nawierzchni jezdni od km 2+553.29 do km 2+603.29. Pod
warstwa wigzaca nalezy utozy¢ siatke zbrojeniowa z widkien szklanych o wytrzymatosci 200/120kN.

Warstwy nawierzchni jezdni do wymiany:

e 4cm — warstwa Scieralna AC11S,
e min.4cm — warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W.

Nawierzchnig¢ $ciezki rowerowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr
163 - budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kotobrzeg i Dygowo, na kornicu od m. Kotobrzeg do Parku
Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”.

7.5.3. Umocnienia

W ramach zadania nalezy wykona¢ nastepujace umocnienia:

e kostkg kamienng o wymiarach 8x8x8cm na warstwie betonu C16/20 grubosci 10cm — skarpy i dno
rowu przed wlotem i za wylotem przepustu pod zjazdem na dtugosci ~1m, skarpy i dno cieku przed
wlotem przepustu pod DW163 na dtugosci ~4.3m, dno rowu za wylotem przepustu pod DW163 na
dtugosci ~3m,

o kiszka faszynowa do wysokosci 0.5m, a powyzej geokratg o gr. 10cm wypetionej gruntem i pokryte;j
darning lub wypetiong humusem z zastosowaniem hydrosiewu - skarpy przed wlotem do przepustu
pod DW163 na dlugo$ci ~5m i za wylotem na dtugo$ci ~7.5m,

e geokratg jak wyzej - skarpy rowu przed wlotem i za wylotem przepustu pod zjazdem na dtugosci ~5m.
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7.5.4. Bariery ochronne i balustrada

Od strony gltowicy wlotowej zaprojektowano bariere ochronng zgodng z PN-EN 1317 odpowiadajgce
parametrom bezpieczenstwa N2/W3 B, posiadajaca Aprobate Techniczng IBDiM. Zakotwienie i rozstaw
stupkow bariery nalezy wykonac¢ zgodnie z zaleceniami Producenta. Bariera ochronna musi by¢ zabezpieczona
poprzez metalizacjc w wytwoérni. Barierg oraz balustrade od strony glowicy wylotowej nalezy wykonaé
zgodnie z projektem: ,, Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na terenie gmin
Kolobrzeg i Dygowo, na koncu od m. Kotobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”.

7.5.5. Znaki pomiarowe
Na przepuscie pod DW163 zaprojektowano 2szt. reperow wklejanych w gzymsy gtowic betonowych (u gory)
oraz jeden znak wysoko$ciowy dowigzany do niwelacji panstwowej, niezwigzany z obiektem. Po wykonaniu
punktéw pomiarowych nalezy przekaza¢ Inzynierowi operat geodezyjny wykonany przez Geodete. Roboty
nalezy wykona¢ zgodnie z §298 RMTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735).

7.5.6. Ochrona antykorozyjna

Elementy betonowe stykajace si¢ z gruntem do wysokosci 20cm powyzej poziomu terenu nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie preparatem bitumicznym na zimno. Pozostate powierzchnie betonowe nalezy impregnowac
powierzchniowo $rodkami nadajagcymi im wiasciwos$ci hydrofobowe. Konstrukcje stalowe przepustéw nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie w wytworni poprzez obustronne cynkowanie ogniowe o gr. powloki 42um
zgodnie z normg PN-EN 10346:2011 oraz powloka polimerowa o gr. 300um.

8. Technologia prowadzenia prac budowlanych — schemat

8.1. Przepust pod DW163
L.p. Charakterystyka prac budowlanych

1 ETAP I
1.1 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu
1.2 Rozbidrka gornych czesci glowic przepustu

13 Roboty ziemne

14 Wymiana gruntu

15 Wykonanie gtowic przepustu

1.6 Przygotowanie podtoza pod konstrukcje przepustu

1.7 Montaz konstrukcji przepustu

18 Wypelnienie przestrzeni mi¢dzy konstrukcja stalowa i istniejacym przepustem betonem

19 Wykonanie zasypki

1.10 Regulacja cieku i rowu

1.11 | Wymiana nawierzchni jezdni

1.12 Wprowadzenie stalej organizacji ruchu
2 ETAP II

21 Montaz wyposazenia obiektu tj. bariera, punkty pomiarowe, umocnienia itd.

2.2 Rekultywacja przylegtego terenu
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8.2.  Przepust pod zjazdem
Charakterystyka prac budowlanych

©

Roboty ziemne

Przygotowanie podtoza pod konstrukcje przepustu

Montaz konstrukcji przepustu

Wykonanie zasypki przepustu

Regulacja rowu

Wykonanie umocnien

Rekultywacja przylegtego terenu

Q. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Kierownik budowy przed rozpoczeciem prac budowlanych zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia uwzgledniajac specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot budowlanych.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowaé zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351). Opracowany plan BIOZ powinien by¢ pozytywnie zaopiniowany
przez rzeczoznawce w zakresie BHP.

10. Uwagi koncowe

Przed rozpoczeciem prac nalezy opracowaé i uzgodni¢ z Inzynierem harmonogram prac i nastgpujace
opracowania technologiczne:

a) technologi¢ odwodnienia wykopow

b) technologi¢ zapewnienia ciagtosci przeptywu wody w cieku i rowie na czas wykonywania robot,
C) technologi¢ wbudowania konstrukcji z blach falistych i zageszczenia zasypki wspotpracujacej,
d) technologi¢ wypetnienia betonem przestrzeni migdzy istniejgcg a projektowang konstrukeja,

e) technologi¢ betonowania gtowic przepustu wraz z projektem deskowania.

Po zakonczeniu prac teren w poblizu obiektu nalezy uporzadkowac, przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjna
uwzgledniajgca zaprojektowane znaki pomiarowe i przedstawi¢ przed odbiorem robot operat geodezyjny.

Projektant: mgr inz. Radostaw Partyka
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ B500SP " 1610 RRSE 300 212 '-5"1642r | 6?(;"44 =1hx2x2 MATER|ALY.
gtowica wylotowa I §§ S .
N [ LICZBA | DL LACZNA [m] (1) et2 L =4180 s2t.33 3 8 o4 Sy 2160165 6815701450 Stal A-IIIN/B500SP: 654kg
PRETA | [mm] | [mm] | szt. |6 12 |4 16 W0 2903‘: 800 S Beton C25/30
1 12 4180 33 | 137.94 4 550 \ 7% UWAG
2 12 4900 38 | 186.20 S @ S
3 16 930 20 18.60 ” 1640 1. Podziaf oraz ,zak{agy pretdw wg PN-EN 1992
2. Otulenie pretéw gfownych Scm.
‘51 12 224118 220 4.42 5580 3. Objetosé betonu wedfug rys. ogdlnego gfowicy wylotowe;].
6 12 2840 20 | 56.80 | PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
7 12 1850 13 | 24.05 NAZWA ‘
8 12 1310 13 17.03 . DOKUMENTACUI Budowa przepustu w ciggu DW163
9 12 990 33 32.67 —— RADOSLAW PARTYKA w km 24581 w m. Kofobrzeg
10 12 1640 44 72.16 Biuro Projektowe P.0.MOST Radostaw Partyka
1 | 16 | 870 | 3 18.11 P B 155 50005, Regon: 32015 h00
12 12| 760 48 | 36.48 tel. kom. 508 182 236, mai:p.omostouppl] _ CBIEKT Przepust drogowy
RAZEM [m]| 567.75 | 94.51 Q Data | 04.2023r.
MASA [kg/m]| 0.888 | 1.580 ) TYTUE RYSUNKU /BROJENIE GEOWICY WYLOTOWEJ PODPIS|
RAZEM [kg]| 504.2 | 149.3 400 :
OGOLEM| 654 kg PROJEKTANT | mgr inz. Radostaw Partyka Ugg'ec_nr Er(/:l:;e/z Oogfiz/e E’S?p'\i/ gitowej Skala 1: 25
- . Upr. nr[ZAP/0218,/POOM /12
SPRAWDZAJACY |mar inz. Pawet Matusiak ec. oo /! quniéeﬂwspec_/ rosone Nrrys | 2.2
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