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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

I ROZDZIAL - WSTEP

1. Podstawa opracowania

[1] Umowa zawarta z Inwestorem.

[2] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351).

[3] Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 2233).

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973).

[5] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000
nr 63 poz. 735).

[6] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016r. poz. 124).

[7] Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporzadzania dokumentacji projektowe;.

[8] Obowiazujace normy do projektowania.

2. Przedmiot, lokalizacja i funkcja obiektu

2.1. Przedmiot i lokalizacja
Przedmiotem opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego na rozbudowg istniejgcego przepustu pod
DW 163 oraz budowe nowego przepustu pod zjazdem z DW163 w ramach inwestycji pn.:
»Budowa przepustu w ciagu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg”

Istniejacy przepust znajduje si¢ na dziatkach ewidencyjnych nr 77/1, 203 obrgb 0008 Niekanin oraz 42, 85/7
obrgb 0019, przepust pod zjazdem zaprojektowano na dziatce nr 85/7 obrgb 0019.

2.2.  Funkcja obiektu

Projektowany przepust pod droga wojewodzka ma zapewni¢ przeptyw wody miarodajnej cieku pod droga.
Projektowany obiekt inzynierski pod zjazdem ma zapewni¢ cigglo$¢ przydroznego rowu, przeptyw wody
miarodajne;j.

3. Charakterystyka stanu istniejacego

W miejscu przecigcia DW163 z ciekiem wodnym znajduje si¢ kamienno-ceglano-betonowy przepust drogowy.
Przepust wykonano jako tuk ceglany oparty na podporach kamiennych. Glowice przepustu oraz tuk ceglany
wzmocniono torkretem (brak informacji na temat zbrojenia czg¢éci betonowych). Podczas inwentaryzacji
obiektu stwierdzono nieréwnosci, ubytki i spekania nawierzchni jezdni w otoczeniu przepustu. Na glowicach
przepustu zaobserwowano spekania powierzchni, ubytki betonu oraz zacieki. Zamulenie cz¢éci przelotowe;j
przepustu powoduje spigtrzenie wody przed wlotem.

Parametry techniczne istniejacego przepustu:

Nosnos¢: nie okreslono;
Dhugos¢: 9.0m;

Swiatto poziome/pionowe przepustu: 2.1m/1.8m;
Rzedna wlotu/wylotu: 9.85/9.83 m n.p.m,
Kat skrzyzowania z osig drogi: 90°
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Operat Wodnoprawny

4. Inwentaryzacja fotograficzna

AL :
przepustu (od strony Kotobrzegu).

Fot. 1. Widok na n:

awierzchni¢ dro
B 3 7

gi na dojazdach do

A

e Ry A

Fot. 2. Widok na czg$¢ przelotowa przepustu (w kierunku wlotu).
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kofobrzeg

Fot. 4. Widok na gltowice wylotowg przepustu.
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Operat Wodnoprawny

S. Charakterystyka stanu projektowanego

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowg przepustu pod DW163 polegajaca na rozbiorce istniejgcych
glowic do powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach
falistych o wymiarach 1.91x1.46m ,;metoda reliningu” na dlugosci istniejacej konstrukcji oraz przedtuzeniu
przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji wspolpracujgcej z gruntem zasypowym, wykonaniu
nowych glowic przepustu, reprofilacji rowow i skarp wraz z ich umocnieniem, barier ochronnych. Przerzut
wody cieku na czas trwania prac zwigzanych z rozbudowa przepustu pod DW163 nalezy wykonaé przy
pomocy pompy o odpowiedniej wydajnosci.

W celu zapewnienia ciaglosci przeptywu wody w rowie po stronie poéinocno-zachodniej zaprojektowano pod
zjazdem z DW163 przepust - konstrukcja podatna z blach falistych wspolpracujaca z gruntem zasypowym.

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu:

Nosnos¢:
Typ konstrukc;ji:

Swiatto pionowe:
Swiatto poziome:
Dhugos¢ przepustu:
Spadek przepustu:
Rzedna wlotu/wylotu:
Kat skrzyzowania:

Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspolpracujaca z
istniejagcym obiektem i gruntem zasypowym

1.46m

1.91m

18.11m

0.5%

9.74/9.65 m n.p.m.
90°=100¢

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem:

Nosnos¢:
Typ konstrukc;ji:

Srednica przepustu DN:
Swiatto pionowe:
Swiatto poziome:
Dhugos¢ przepustu:
Spadek przepustu:
Rzedna wlotu/wylotu:
Kat skrzyzowania:

Materialy:
Konstrukcja przepustu:

Potaczenia:
Grunt zasypowy:

Beton konstrukcyjny:

Beton niekonstrukcyjny:

Stal zbrojeniowa:

Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspolpracujaca z
gruntem zasypowym

0.6m (pole przekroju 0.28m?)
0.6m

0.6m

9.5m

2.0%

10.80/10.61m n.p.m.
83.2°=92 .4¢

Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD
ztaczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i1 nakretek zgodnych z AT IBDIM

grunt zasypowy o uziarnieniu 0-31.5 zageszczony do I[s=0.98 wg
standardowej proby Proctora

C25/30
C16/20
A TII-N
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

I  ROZDZIAL - DANE DOT. POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

0. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r — Prawo wodne [3] — na podstawie:

- art. nr 389 p.6 - Pozwolenie Wodnoprawne wymagane jest na wykonanie urzqdzen wodnych;

- art. 17 ust.1 p.4 - Przepisy ustawy dotyczqce wykonania urzqgdzen wodnych - stosuje sig¢ odpowiednio do
odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy, rozbiorki i likwidacji tych urzqdzen, z wytgczeniem
robot zwigzanych z utrzymaniem urzqdzen wodnych w celu zachowania ich funkcji.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane [2] — na podstawie:

- art. nr 3 p.6 — budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony $rodowiska [4]

1.  Zaklad ubiegajacy si¢ o Pozwolenie Wodnoprawne
Wojewodztwo Zachodniopomorskie
Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
z siedziba:
ul. Szczecinska 31
75-122 Koszalin

2. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wod

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rozbudowy istniejacego
przepustu pod DW163 oraz budowe nowego przepustu pod zjazdem z DW163.

Parametry techniczne istniejacego przepustu:

Nosnos¢: nie okreslono;
Dhugos¢: 9.0m;

Swiatto poziome/pionowe przepustu: 2.1m/1.8m;
Rzedna wlotu/wylotu: 9.85/9.83 m n.p.m,
Kat skrzyzowania z osig drogi: 90°

Zakres zamierzonego korzystania z wod obejmuje rozbudowe oraz wykonanie urzadzen wodnych -
przepustow o nastepujacych parametrach:

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukeji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspotpracujaca z
istniejagcym obiektem i gruntem zasypowym

Swiatto pionowe: 1.46m

Swiatto poziome: 1.91m

Dhugos¢ przepustu: 18.11m

Spadek przepustu: 0.5%

Rzedna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 90°=100#
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Operat Wodnoprawny

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem:

Nos$no$¢:
Typ konstrukcji:
gruntem zasypowym
Srednica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m?)
Swiatto pionowe: 0.6m
Swiatto poziome: 0.6m
Dhugos¢ przepustu: 9.5m
Spadek przepustu: 2.0%
Rzedna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m.
Kat skrzyzowania: 83.2°=92.4¢

Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspotpracujgca z

3. Cel i rodzaj planowanych do wykonania urzadzen wodnych lub robot

Projektowany przepust pod droga wojewoddzkg ma zapewni¢ przeplyw wody miarodajnej cieku pod droga
(rozbudowa istniejgcego przepustu). Projektowany obiekt inzynierski pod zjazdem ma zapewnié cigglosé

przeptywu wody w przydroznym rowie, przeptyw wody miarodajnej (budowa nowego przepustu).

4. Rodzaje urzadzen pomiarowych oraz znaki zeglugowe
Nie ma potrzeby instalowania w rejonie obiektu znakow zeglugowych oraz urzadzen pomiarowych.

S. Rodzaje i zasi¢g oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub

planowanych urzadzen wodnych

Zasigg zamierzonego korzystania z wod zwigzany z budowa urzadzen wodnych — przepustow przedstawiono

w zalagczniku graficznym dotaczonym do niniejszego opracowania.

6. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania,

z podaniem siedzib i adresow ich wlascicieli

Prowadzenie robdt budowlanych planowane jest na dziatkach:

obreb 0008, Niekanin

Nr dz. ., Zarzad:
Wtasnos¢: . . ,
owod Zachodni Kie ul Zachodniopomorski Zarzad Drog
771 Wojewddztwo Zacho niopomorskie ul. Wojewbdzkich w Koszalinie
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin ., .
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
Wi o, Zarzad:
asnosc:
. > OSC_ ) Zachodniopomorski Zarzad Drog
203 Wojewodztwo Zachodnlopomorgkle ul. Wojewodzkich w Koszalinie
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin . .
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
obreb 0019
Nr dz. Wiasnos¢: Zarzad:
0 Gmina Miasto Kotobrzeg Prezydent Miasta Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
L, Zarzad:
Wiasnos¢: . . ,
85/7 ., : ) Zachodniopomorski Zarzad Drog
Wojewodztwo Zachodmopomors'kle ul. Wojewodzkich w Koszalinie
Korsarzy 34, 70-540 Szczecin ., .
ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

7. Obowiazki ubiegajacego si¢ o wydanie pozwolenia w stosunku do oséb
trzecich

Obowigzkiem zaktadu ubiegajacego si¢ o Pozwolenie Wodnoprawne jest biezgca konserwacja i utrzymanie
obiektéw oraz terenu w zasiggu ich oddziatywania (koszenie, utrzymanie umocnien w dobrym stanie, itp.).
Przed rozpoczgciem budowy obowiagzkiem Kierownika Budowy jest powiadomienie stron zainteresowanych
0 terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt budowlanych, zabezpieczenie placu budowy na czas robot i jego
uprzatniecie po ich zakonczeniu.

8.  Opis urzadzen wodnych, w tym polozenie za pomoca wspolrzednych
geodezyjnych oraz podstawowe parametry charakteryzujace te urzadzenia
i warunki ich wykonania

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowe przepustu pod DW163 polegajaca na rozbiorce istniejacych
glowic do powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach
falistych o wymiarach 1.91x1.46m ,;metoda reliningu” na dlugosci istniejacej konstrukcji oraz przedtuzeniu
przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji wspolpracujacej z gruntem zasypowym, wykonaniu
nowych glowic przepustu, reprofilacji rowow i skarp wraz z ich umocnieniem, barier ochronnych. Przerzut
wody cieku na czas trwania prac zwigzanych z rozbudowa przepustu pod DW163 nalezy wykonaé przy
pomocy pompy o odpowiedniej wydajnosci.

W celu zapewnienia ciaglosci przeplywu wody w rowie po stronie pétnocno-zachodniej zaprojektowano pod
zjazdem z DW163 przepust - konstrukcja podatna z blach falistych wspdtpracujaca z gruntem zasypowym

Parametry techniczne istniejacego przepustu:

Nos$nos$¢: brak danych;

Dhugos¢: ~9.0m;

Swiatto poziome/pionowe przepustu: ~2.1m/1.8m.

Rzedna wlotu/wylotu: 9.85/9.83 m.n.p.m.
Wspdtrzedne geodezyjne: Wlot  6003070.06 5539724.22
(ukt. PL-ETRF2000) Wylot 6003075.55 5539731.41

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukeji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspoétpracujaca z
istniejagcym obiektem i gruntem zasypowym

Swiatto pionowe: 1.46m

Swiatto poziome: 1.91m

Dhugos¢ przepustu: 18.11m

Spadek przepustu: 0.5%

Rzedna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 90°=100#

Wspotrzedne geodezyjne: Wilot  6003067.56 5539721.00

(ukt. PL-ETRF2000) Wylot 6003078.54 5539735.26

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukcji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspotpracujgca z
gruntem zasypowym

Srednica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m?)

Swiatto pionowe: 0.6m
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Swiatto poziome: 0.6m

Dhugos¢ przepustu: 9.5m

Spadek przepustu: 2.0%

Rzedna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 83.2°=92.4¢

Wspdtrzedne geodezyjne: Wilot  6003082.03 5539709.39
(ukt. PL-ETRF2000) Wylot 6003073.86 5539714.24

Dobér charakterystycznych parametrow przepustow zgodnie z zalacznikami do operatu
wodnoprawnego.

9. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Rowem krzyzujagcym si¢ z DW 163 jest row melioracyjny znajdujacy si¢ na terenie zlewni Parsety. Przeptyw
maksymalny o 1% prawdopodobienstwie wystapienia wyznaczono na podstawie formuty opadowej wg Stachy
i Fal. Przeprowadzone obliczenia hydrauliczne wykazaty, ze przekroj projektowanego przepustu przeniesie
wody dla obliczonego przeptywu miarodajnego.

Row przydrozny kolidujacy ze zjazdem z DW 163 znajduje si¢ na terenie zlewni Parsety. Przeplyw
maksymalny o 2% prawdopodobienstwie wystapienia wyznaczono na podstawie formuty opadowej wg Stachy
i Fal. Przeprowadzone obliczenia hydrauliczne wykazaty, ze przekroj projektowanego przepustu przeniesie
wody dla obliczonego przeptywu miarodajnego.

10. Ustalenia wynikajace z planu gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza i warunkow korzystania z wod regionu wodnego

Zgodnie z art.409 ust.1 pkt.6 Prawo Wodne informujemy, ze inwestycja nie koliduje z ustaleniami
wynikajacymi z Planu Gospodarowania Wodami na Obszarze Dorzecza Odry (M.P. 2011r. nr 40, poz. 451).

Wody powierzchniowe

Europejski kod JCWP: RW60002244999

Nazwa JCWP: Parseta od Wielkiego Rowu do ujscia

Scalona czgse wod | DO1419

powierzchniowych:

Region wodny: Region wodny Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Obszar dorzecza: 6000 obszar dorzecza Odry

Ekoregion (wg Kondrackiego/ wg | Rowniny Centralne (14)

Illiesa):

Typ JCWP: Rzeki przyujsciowe pod wptywem waod stonych (22)
Status: Silnie zmieniona czg¢$¢ wod

Ocena stanu: dobry

Ocena ryzyka nieosiggniecia celow | niezagrozona

srodowisk.:

Derogacje: 4(4) -1

Uzasadnienie derogacji: Brak mozliwo$ci technicznych. W zlewni wystepuje presja niska

emisja oraz nie zidentyfikowano presji majgcej wptyw na obnizong
oceng stanu chemicznego. Konieczne jest dokonanie szczegdétowego
rozpoznania przyczyn w celu prawidtowego zaplanowania dziatan
naprawczych. W programie dziatan zaplanowano: weryfikacja
programu ochrony $rodowiska dla gminy, majgce na celu
szczegOtowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie presji tak, aby
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kofobrzeg

mozliwe byto osiggniecie wskaznikow zgodnych z wartosciami dla
dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezb¢dny do wdrozenia tego
dziatania, nastepnie konkretnych dzialan naprawczych, a takze
okres niezbedny aby wdrozone dzialania przyniosty wymierne
efekty, dobry stan begdzie mogt by¢ osiagniety do roku 2027. W
biezagcym cyklu planistycznym dokonano rozpoznania potrzeb w
zakresie przywrocenia ciggltosci morfologicznej w kontekscie
dobrego stanu eckologicznego JCWP. W programie dziatan
zaplanowano dzialanie opracowanie wariantowej analizy sposobu
udroznienia budowli pigtrzacych na cieku Parsg¢ta wraz ze
wskazaniem wariantu do realizacji oraz opracowaniem
dokumentacji projektowej wraz ze wskazaniem wariantu do
realizacji oraz opracowaniem dokumentacji  projektowe;j”
obejmujace szczegdtowa analize lokalnych uwarunkowan, majaca
na celu dobor optymalnych rozwigzan technicznych. Wdrozenie
konkretnych dziatan naprawczych bedzie mozliwe dopiero po
przeprowadzeniu wyzej wymienionych analiz.

Wody podziemne

Europejski kod JCWPd: PLGW60009

Nazwa JCWPd: 9

Region wodny: Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego
Obszar dorzecza (kod i nazwa): 6000 Obszar dorzecza Odry

Ocena stanu ilo$ciowego: dobry

Ocena stanu chemicznego: dobry

Ocena ryzyka: niezagrozona

Derogacje: -

Uzasadnienie derogacji: -

Obszar przedsigwzigcia nie lezy na obszarach chronionych wymienionych w art. 317 ust. 4 Prawo wodne.
Zarowno faza budowy obiektu jak i jego eksploatacja nie wptynie na:

— stan/potencjat ekologiczny jednolitych cz¢$ci wod powierzchniowych w rozbiciu na poszczegdlne elementy
(biologiczne, hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne) i stan chemiczny,

— stan chemiczny i ilo$ciowy jednolitych czgsci wod podziemnych.

Zgodnie z art. 565 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo Wodne warunki korzystania z wod regionu
wodnego Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego opublikowane w drodze rozporzadzenia Dyrektora RZGW
w Szczecinie stracity waznos$¢ w dniu 23.12.2021r. Na dzien sporzadzania operatu brak jest dokumentu
zastepujacego wyzej wymienione rozporzadzenie.

11. Ustalenia wynikajace z planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Nie dotyczy — teren inwestycji lezy poza obszarami na ktorych wystepuje ryzyko powodziowe, dla terenu
przedmiotowej inwestycji nie opracowano map dotyczacych prawdopodobienstwa wystgpienia powodzi.

12. Ustalenia wynikajace z planu przeciwdzialania skutkom suszy

Planowana inwestycja nie narusza ustalen wynikajacych z ogloszonego przez Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Szczecinie Planu przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych
Dolnej Odry i Przymorza Zachodniego oraz Ucker.
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13. Ustalenia wynikajace z programu ochrony wod morskich
Nie dotyczy.

14. Ustalenia wynikajace z krajowego programu oczyszczania Sciekow
komunalnych

Planowany obszar inwestycji nie jest wlaczony do krajowego programu oczyszczania $ciekow komunalnych i
nie narusza ustalen zawartych w tym programie.

15. Ustalenia wynikajace planu lub programu rozwoju Srodladowych drog
wodnych o szczegélnym znaczeniu transportowym.
Nie dotyczy.

16. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakladu na wody powierzchniowe
oraz podziemne, w szczegélnosci na stan tych wod i realizacje celow
srodowiskowych dla nich okreslonych

Zarowno faza budowy jak i eksploatacja calej przedmiotowej inwestycji nie wplynie na stan/potencjat
ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych w rozbiciu na poszczegdlne elementy (biologiczne,
hydromorfologiczne oraz fizykochemiczne) i stan chemiczny oraz stan chemiczny i ilo§ciowy jednolitych
czgsci wod podziemnych.

Wykonanie urzadzenia wodnego nie wplynie ujemnie na Srodowisko wodne i gruntowe. Nie nastgpi
degradacja wod podziemnych, nie nastapi pogorszenie stanu biologicznego, chemicznego wod
powierzchniowych. W zwigzku z powyzszym planowane przedsigwzigcie nie bedzie miato wplywu na wody
powierzchniowe i podziemne, w szczego6lnosci na stan tych wod i realizacje celow srodowiskowych dla nich
okreslonych.

Na czas prowadzenia prac budowlanych przewidziano nast¢pujace dziatania ochronne:

- lokalizacja bazy budowy, magazynow, parkingdéw poza zadrzewieniami i obszarem oddziatywania
wod powierzchniowych np. rzek, jezior;

- utrzymywanie porzadku na terenie budowy (odpowiednia ilo$¢ i lokalizacja pojemnikow na odpady,
sanitariatow, wlasciwa gospodarka materiatowa);

- uszczelnienie powierzchni terendow bazy i zaplecza budowy;

- zdjecie warstwy prochnicznej gleb i jej wykorzystanie w rekultywacji terenéw po zakonczeniu
budowy;

- ograniczenie szeroko$¢ pasa terenu zaj¢tego pod budowe do minimum;

- zachowanie wszelkich srodkdéw ostroznosci przeciwdziatajgcych dostaniu si¢ zanieczyszczen do
osrodka gruntowo-wodnego.

Po zakonczeniu budowy na wszystkich terenach czasowo zajetych pod budowe nalezy przeprowadzi¢ petng
rekultywacje.

17. Planowany okres rozruchu i sposob postepowania w przypadku rozruchu,
zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia
urzgdzen pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod
i urzadzen wodnych w tych sytuacjach

Planowany okres rozruchu nastgpi po zakonczeniu prac budowlanych. Podczas eksploatacji obiektow
Zarzadca ma obowigzek dokonywa¢ okresowych przegladow, w razie konieczno$ci biezacych napraw.
Wszystkie czynnosci powinny by¢ odnotowane w zatozonej dla konstrukcji inzynierskiej ksigzce obiektu
(tylko dla przepustu pod DW163). W przypadku wystgpienia awarii konieczne bgdzie wykonanie tymczasowej
przeprawy przez ciek lub czasowego zamknigcia przeprawy na okres usuwania awarii (dotyczy przepustu pod
DW163). Swobodny przeptyw wody, nawet w sytuacjach awaryjnych musi odbywac si¢ w sposob ciagly
(dotyczy przepustu pod DW163).
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Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

Przeciwdzialanie powaznym awariom

Nie przewiduje si¢ specjalnych, technicznych dzialan ochronnych na wypadek powaznej awarii. Usuwanie
skutkow awarii nalezy do wyspecjalizowanych stuzb ratowniczych we wspolpracy z inspekcja ochrony
srodowiska. Warunkiem korzystania z wod w sytuacjach awaryjnych jest zapewnienie cigglosci przeptywu
wod oraz usuni¢cie skutkow awarii.

18. Wielko$S¢ przeplywu nienaruszalnego, sposob jego obliczania oraz
odczytywania jego wartosci w miejscu korzystania z wod.

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego cieku i rowu (woda w rowie pojawia si¢ tylko w czasie wzmozonych
opadoéw lub w okresie roztopowym) oraz brak danych wskazujacych przeplyw wieloletni, pomini¢to
obliczenia dotyczace przeptywu nienaruszalnego oraz odczyt jego wartosci. Projektowane konstrukcje nie
posiadaja urzadzen zamykajgcych/ograniczajacych przepltyw wod, wigc wykonanie zadania inwestycyjnego
moze wplynac jedynie pozytywnie na ustabilizowanie przeptywu.

19. Wielkos$¢ sredniego niskiego przeplywu z wielolecia (SNQ) lub zasobu wod
podziemnych
Dla przedmiotowego cieku i rowu brak jest danych odno$nie przeptywu z wielolecia (SNQ).

20. Informacja o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych
na podstawie ustawy z dnia 16.04.2004r. o ochronie przyrody,
wystepujacych w zasiegu oddzialywania zamierzonego korzystania z wod
lub planowanych do wykonania urzadzen

Projektowana inwestycja znajduje si¢ w poblizu obszaréw specjalnej ochrony przyrody tj.:

- Obszar PLB320010 ,,Wybrzeze Trzebiatowskie” w odleglosci ok. 3.6 km
- Obszar PLB990003 ,,Zatoka Pomorska” w odleglosci ok. 3.7 km
oraz specjalnych obszarow ochrony

- Obszar PLH320017 ,,Trzebiatowsko-Kotobrzeski Pas Nadmorski” w odleglosci ok. 1.1 km
- Obszar PLH320007 ,,Dorzecze Parsety” w odleglosci ok. 1.2 km

- Obszar PLH990002 ,,0Ostoja na Zatoce Pomorskiej” w odleglosci 14.9 km

- Obszar PLH320012 ,,Kemy Rymanskie” w odlegtosci ok. 15.7 km

- Obszar PLH320047 ,,Warnie Bagno” w odlegtosci ok. 16.6 km

- Obszar PLH320022 ,,Dolina Radwi, Chocieli i Chotli” w odleglosci ok. 20.2 km

- Obszar PLH320049 ,,Dolina Regi” w odleglosci ok. 24.0 km

21. Organ wydajacy Pozwolenie Wodnoprawne
Na podstawie Ustawy z dnia 20.07.2017 r — Prawo wodne [3] — na podstawie:
— art. 397 ust. 1 — Organem wlasciwym w sprawie zgod wodnoprawnych sq witasciwe organy Wod Polskich

— art. 397 ust. 3 pkt 2 — Organem wlasciwym w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. —
Kodeks postgpowania administracyjnego w sprawie zgod wodnoprawnych jest dyrektor zarzgdu zlewni Wod
Polskich w sprawach pozwolern wodnoprawnych, o ktorych mowa w art. 388 ust. 1 pkt 1, niewymienionych w
pkt1lit. a, cid.

Organem wydajgcym pozwolenie wodnoprawne jest:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarzad Zlewni w Koszalinie
ul. Zwyciestwa 111
75-601 Koszalin
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22. Wnhniosek o wydanie Decyzji Wodnoprawnej

Whioskuje si¢ 0 wydanie decyzji Wodnoprawnej:
e narozbudowg istniejacego urzadzenia wodnego (przepustu pod DW163)
e budowg nowego urzadzenia wodnego (przepustu pod zjazdem)

dla inwestycji pn.:
»Budowa przepustu w ciagu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg”

Opracowal: ~ mgr inz. Radostaw Partyka
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OBLICZENIA PRZEPLYWOW MAKSYMALNYCH FORMULA OPADOWA

PISMIENNICTWO:

1. Konferencja Naukowo Techniczna - Powddz 97. Wytyczne obliczania. Swiatla mostow i przepustéw (materialy do dyskusji)

2. Metodyka obliczania przeptywow i opadow maksymalnych o okreslonym prawdopodobienistwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i
niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odptyw - 2009 STOWARZYSZENIE HYDROLOGOW POLSKICH na zlecenie

1. Dane charakterystyczne cieku i zlewni

f = 0.6] - f - bezwymiarowy wspol. ksztattu fali réwny 0.45 na pojezierzach i 0.6 na pozostatych obszarach kraju
¢ = 0.66| - ¢ - wsp. odplywu odczytywany z mapy p.3.1.7 [1] lub okr. na podstawie gleb Polski i tabl. 2.18 [1]
H, = 100|{mm H, - maks. opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawiania sie 1%. odczytywany z mapy p.3.1.6
A = 0.32|km’ A - powierzchnia zlewni km”
A = 0.000 km® A; - powierzchnia zlewni jeziora km 2
JEZ = 0.00 JEZ - wskaznik jeziornosci
& = 1.00| - 8; - wsp. redukcji jeziornej. odczytywany z tabl. 2.11 w zaleznosci od wskaznika jeziornosci JEZ

okreslonego wg wzoru 2.45 [1]
2. Wyznaczenie przeplywéw o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia

Q,=fFioH AN Q, - przeplyw o okreslonym prawdopodobieristwie przewyzszenia

Maksymalny modul odplywu jednostkowego F | okresla sig z tabl. 2.13 [1] w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki @,
i czasu sptywu po stokach t .

Hydromorfologiczng charakterystyke koryta rzeki @, oblicza si¢ wg wzoru 2.33 [1]:

®,= (1000 (L + 1))/ (m ;"> A™ (¢ H)'™)

L+l = 0.21|km L+l - diugosé cieku wraz z suchq doling do dziatu wodnego Wg=| 10.40|m n.p.m
m = 11.00| - m - miara szorstkosci koryta cieku odczytywana z tabl. 2.14 [1] Wd=| 9.80|mn.p.m
I, = 1.71{%o =| 0‘0017|I,1 - usredniony spadek cieku obliczany wg wzoru 2.38 [1] L= Wy -Wy /(L+1)
D, = 7.44| - lub I;=0.6 (W,-Wy)/(L+1)

Czas splywu po stokach t ; okresla sig z tabl. 2.15 [1] w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki stokow
®,= (1000 1)/ (m 1" (9 H)'™)

B(LH)

I, = 0.847|km Iy - Srednia diugos¢ stokéw obliczona wg wzoru 2.42 [1] I,=1/1.8p gdzie p=2(L+])/ A
mg = 0.15] - mg - miara szorstkosci stokow. odczytywany z tabl. 2.16 [1]

I, = 54.04|m/km Iy - Sredni spadek stokow obliczany wg wzoru 2.43 [1] I,=AhXk/A
o, = 8.81| -

t, = 100|min

F, = 0.0856| - F, - maksymalny modut odplywu jednostkowego odczytywany z tabl. 2.13 [1]

q = 5.65|m’/s/km’ q, - maksymalny odplyw jednostkowy q; =F* ¢ *H;

Qu = | L10fm’s Q=/FioH AN,

Przeplywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie: Q,=fFioH AN
Prawdopodobienstwo p [%] | Kwantyl Ap | Przeptyw Q, [m’/s]
0.1 1.28 1.4
0.2 1.2 1.35
0.5 1.08 1.2
1 1 1.1
2 0.915 1
3 0.857 0.95
5 0.795 0.9
10 0.701 0.8
20 0.598 0.65
30 0.536 0.6
50 0.446 0.5




OBLICZENIA HYDRAULICZNE PROJ. URZADZENIA WODNEGO - KOLOBRZEG

PISMIENNICTWO:

1. RMTiGM nr 63 z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inZynierskie i ich usytuowanie.
2. GDDKiA Swiatla mostow i przepustéw. Zasady obl. z komentarzami i przykladami. IBDiM Wroctaw-Zmigrod 2000

3. Konferencja Naukowo Techniczna - Powods 97. Wytyezne obliczania. Swiatla mostéw i przepustow (materialy do dyskusji)

1. Dane charakterystyczne

1.1. Charakterystyka cieku dla przekroju 1-1
p = 1|% p - prawdopodobieristwo zalezne od klasy drogi i rodzaju obiektu przyjete zgodnie tabelg wg [1]
Qn = 1.10|m’s Qu - przyjety do obliczen przeplyw miarodajny na podstawie wyznaczonej zlewni
1.2. Charakterystyka przewodu (przepustu) dla przekroju 2-2
h, = 1.46|m h, - wysokos¢ przekroju (maksymalna)
b=D = 1.91|m by, - szerokos¢ przekroju przepustu (maksymalna)
X = 1 X - liczba nawéw (otwordéw)
L = 18.1|m L - obliczeniowa dlugos¢ przepustu
2. Wyznaczenie glebokosci dla przekroi charakterystycznych przy przeptywie Qm
2.1. Glebokos$¢ wody w korycie cieku przy przeplywie Qm PRZEKROJ 1-1
ig = 1.7]%o :l 0.0017| iq - spadek podiuzny cieku (powyzej przepustu - przyjeto Sredni na df. 300m w gore)
ng =] 0.050 m™s ng - wspolczynnik szorstkosci koryta cieku
h, = 0.87|m hm - glebokos¢ przyjeta ostatecznie przy przeplywie miarodajnym
By, = 3.24|m B - szerokos¢ zwierciadta wody
Fy = 2.06|m’ F - pow. przekroju strumienia
0, = 3.95|m O, - obwdd zwilzony
R, = 0.52|m Ry, - promien hydrauliczny R=F/O,
v = 0.53]ms v - $rednia predkosé przeplywu [m/s]  v=(1/ngy*Ry > *i?
Q = 1.10]m’/s Q - nategzenie przeptywu [m/s] Q=Fv
WARUNEK SPELNIONY
2.3. Glebokos$¢ wody w przewodzie przy przeplywie Qm PRZEKROJ 2-2
iy = 5.0| %o :l 0.005| F - pow. przekroju strumienia
n = [ 0.014] m™"s n - wspdlczynnik szorstkosci przewodu wg Manni jhd.
h, = 0.38|m ho - glebokos¢ przyjeta ostatecznie przy przeplywie miarodajnyi
By(h,) = 1.64|m B - szerokos¢ zwierciadta wody
Fy(hy) = 0.53|m’ F - pow. przekroju strumienia - _
0Oz(ho) = 2.01|m O, - obwéd zwilzony
Ry(h,) = 0.26|m Ry, - promien hydrauliczny R=F/O,
vhy) =| 2.08]mss vV - $rednia predkosé przeplywu [m/s]  v=(1/ngy*Ry > *i?
Q) = 1.10|m’s Q - nategzenie przeplywu Q=Fv
WARUNEK SPELNIONY
2.4. Glebokos¢é wody w korycie cieku przy przeplywie Qm - na wylocie PRZEKROJ 3-3
ig = 10.0] %o :l 0.01 | iq - spadek podiuzny cieku (ponizej przepustu - przyjeto spadek na wylocie)
ng =] 0.050 m™s ng - wspolczynnik szorstkosci koryta cieku
h, = 0.53|m hm - glebokos¢ przyjeta wstepnie przy przeplywie miarodajnym
B, = 2.56|m B - szerokos¢ zwierciadta wody
Fy = 1.08]|m’ F - pow. przekroju strumienia
0, = 3.00|m O, - obwéd zwilzony
R, = 0.36|m Ry, - promien hydrauliczny R=F/O,
v = 1.01]|ms v - $rednia predkosé przeplywu [m/s]  v=(1/ngy*Ry > *i?
Qhy,) = 1.10|m’/s Q - nategzenie przeplywu Q=Fv
WARUNEK SPELNIONY

3. Dobor ksztaltu wlotu i wymiaréw przepustu
Zatozenia: - Wlot i wylot bedg niezatopione.
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Przyjeto schemat hydrauliczny przepustu o niezatopionym wlocie i wylocie z przeplywem czesciq przekroju.
3.1. Sprawdzenie warunkéw wg RMTiGM [1]
Warunek minimalnego $wiatla dla drogi klasy Droga klasy GP
szerokosc w Swietle: b, = 08 WARUNEK SPELNIONY
wysokosé w swietle: - dla Lp<20 h, > 1.0 WARUNEK SPELNIONY
dla przekrojow owalnych - dla Lp>20 h, = 12 NIE DOTYCZY
Warunek minimalnego spadku dna przepustu iy = 0.005 WARUNEK SPELNIONY
Warunek maksymalnegoo spadku dna przepustu i < 0.02 WARUNEK SPELNIONY
Warunek niezatopienia wlotu h, > Hd/1.2 WARUNEK SPELNIONY

A

Spr. warunku dla przepustu krotkiego L 20h,
18.1 < 29.20 WARUNEK SPELNIONY



4.1. Obliczenia przewodu krétkiego
Gleboko$¢ wody przed wlotem dla sprawdzenia warunku jak dla przepustu krétkiego
Obliczenia przeprowadzono metodq iteracyjng zakladajgc kolejne glebokosci H ;4 lub H . dla ktorych obliczono natgzenie przeplywu

Rodzaj P.K.
HylubH, = 0.87| m Hy - gl. spietrzonej wody przed wlotem wyznaczona dla przepustu krotkiego
Fypey = 2.06| m* Fyua) - pole przekroju strumienia spietrzonego przed przepustem przy Om
Byngy = 3.24] m Byq) - szerokosé napltywu wody
Fy = 1.29] m* Fy - pole przekr. wlotu przep. przy rz. zw. wody spigtrzonej przy Om
b = 1.91] m b - najwigksza szer. przekroj w przewodzie
war. dlam* = | NDB NDB - przepust o niepelnym dlawieniu bocznym, gdzie Bo<6b
m" = 0.34 m" - warto$¢ wspotczynnika zalezna od pracy przepustu przyjeta wg tab. 3.1 [1] lub wg wzoru 3.24 [1]
Vo = 0.53| m/s Vo' - predkos¢ doplywowa Vo=Quw/Faq)
Hy = 0.88] m Hy - wysokos¢ energii strumienia spigtrzonego przed wlotem do przepustu HO;Hdﬂann‘z/Zg
Wyznaczenie szerokosci krytycznej w przepuscie o przekroju kotowym, spetniajgce rownanie ruchu krytycznego F'/B=a Qz/g
hy =[ 045 m F/B = aQ'g
F, = 053|m’ 013 = 013
by = 1.16] m Ro ie ruchu kryt spel
4.2. Sprawdzenie warunkéw wlotu przepustu
H < 12h, Warunek ni pienia wlotu - przypadek a) zgodnie z p. 3.2.2. [1]
H > 12h, Warunek zatopienia wlotu - przypadek b) zgodnie z p. 3.2.2. [1]
< WLOT JEST NIEZATOPIONY
4.3. Sprawdzenie warunkéw wylotu przepustu
hy < 125hy Warunek niezatopienia wylotu - przypadek a) i b) zgodnie z p. 3.2.2. [1]

WYLOT JEST NIEZATOPIONY

4.4. Sprawdzenie dopuszczalnej predkosci w przepuscie

Qu /
L/

F = Vi S Vo
0.53 = 207 <= 350 WARUNEK JEST SPELNIONY

4.5. Sprawdzenie dopuszczalnej wysokosci przekroju

hy S 0.75h,

045 < 1.095 WARUNEK JEST SPELNIONY
Ahgyy < Ah Ah=hyhy,
0365 < 101 WARUNEK JEST SPELNIONY

4.6. Okreslenie warunkow pracy przepustu na odcinku wylotowym

By, = 1.64|m
Oy = 2.01|m iy <=
R, = 0.26|m 0.005 < 0.043 ip<ikr to hwyl=0.75hkr
h, = 0.38|m
hyyi <=> Ty
034 < 045 hwyl<=hkr
Jezeli hwyl<hkr to w obrebie dolnego stanowiska wystgpi odskok hydrauliczny i wymagane
Jest specjalne uksztaltowanie odcinka koryta - wypadu
Foi = 0.53|m’ Fyyl - pole strumienia na wylocie z przepustu
Vo = 2.07|m/s Vi - predkosé strumienia na wylocie z przepustu
Vo = 1.20 Vi - dopuszczalna predkosé nierozmywajgea wg tab. 2.2 lub 2.3

4.7. Okreslenie dlugosci umocnienia

Fryy = 1.27 Fryy - liczba Froud'a w przekroju wylotowym Frw‘/l:Vw,z/(g*hwyl)
Fr, = 0.19 Fry, - liczba Froud'a w przekroju koryta odplywowego Frm:VdZ/ (g*hy)
p = 47| 0.8267 B - wprzypadku ruchu rwgcego f=arc tg[1/(0.30*Frwyl+0.54)]
B, = 2.56|m B,, - szerokosé¢ koryta umocnionego réwna 3 do 5 swiatel przepustu lub przyjeta w obl.
by = 1.56|m byy - szerokosé wylotu
L, = 0.50|m Lw - dlugosé wypadu
h, = m hw - gl. strumienia na koricu wypadu hyy + sz /2g = hy+ l,le/ 2g h‘,2 sz
055 = 0.55
Rownanie energii spefnione
hyy = | 0397|m by, -gl. sprzezona z gl. na wylocie Byt = By 2¥[{1+8%Q7/(gbyy *hy )} 1]
hyy =1 0.114|m h s, -gl. strumienia sprz¢zonaz gl h, hyy = hy/2*[{ 1+8*Q2/(g*BW2*hW3)}0'5-1]
hy =] 0.532|m




‘WARUNKI RUCHU WODY NA WYLOCIE Z PRZEPUSTU
1. Jezeli h2wl < hd to przejscie ruchu rwacego w przewodzie w ruch spokojny w korycie odbywa sig¢
w formie odskoku zatapiajacego strumien w przekroju wylotowym budowli
hyy = hy
0397 < 0532 MOZE WYSTAPIC

2. Jezeli h2wl > hm > h2w to odskok powstaje na dlugosci rozszerzajacego si¢ wypadu lub w jego koncowym przekroju
hyyy > hy ER
0397 < 0532 > 0.114 NIE WYSTEPUJE

3. Jezeli h2w > hd to odskok jest odsunigty, co oznacza, Ze powstaje on w korycie, ponizej rozszerzonego wypadku

hy, > hy
0.11 < 053 NIE WYSTEPUJE

4.8. Umocnienie wypadu oraz gleboko$¢ rozmycia

m Lu > Lw

200 > 0.50

L,

—
\ j £h,__—47,
element koncowy | | ¥~ r

umocnief

m  gdy odskok zatapia wylot budowli

Ahy = hg*(Vyy/Vie - 1)
2. Ah, = 1.85%hy,-hy -0.32 m  gdy odskok powstaje na dk. rozszerzajacego wypadu
3. Ah, = 1.5%hy 0.80 m gdy odskok powstaje poza wypadem

k = k - wspélczynnik redukcyjny k nalezy przyjmowacé z przedziatu od 0.6 do 0.8
Ay = 0.19 m  4h,,,, - glebokos¢ rozmycia dna
h, = h, - zaglebienie umocnienia pionowego lub nachylonego elementu ochronnego

L5*vyy = 3.11 m/s - projektowana predkosé dla doboru materiatu do umocnienienie wypadu



OBLICZENIA PRZEPLYWOW MAKSYMALNYCH FORMULA OPADOWA - PRZEPUST POD ZJA!

PISMIENNICTWO:

1. Konferencja Naukowo Techniczna - Powddz 97. Wytyczne obliczania. Swiatla mostow i przepustéw (materialy do dyskusji)

2. Metodyka obliczania przeptywow i opadow maksymalnych o okreslonym prawdopodobienistwie przewyzszenia dla zlewni kontrolowanych i
niekontrolowanych oraz identyfikacji modeli transformacji opadu w odptyw - 2009 STOWARZYSZENIE HYDROLOGOW POLSKICH na zlecenie

1. Dane charakterystyczne cieku i zlewni

f = 0.6] - f - bezwymiarowy wspol. ksztattu fali réwny 0.45 na pojezierzach i 0.6 na pozostatych obszarach kraju
¢ = 0.66| - ¢ - wsp. odplywu odczytywany z mapy p.3.1.7 [1] lub okr. na podstawie gleb Polski i tabl. 2.18 [1]
H, = 100|{mm H, - maks. opad dobowy o prawdopodobienstwie pojawiania sie 1%. odczytywany z mapy p.3.1.6
A = 0.13|km’ A - powierzchnia zlewni km”
A = 0.000 km® A; - powierzchnia zlewni jeziora km 2
JEZ = 0.00 JEZ - wskaznik jeziornosci
& = 1.00| - 8; - wsp. redukcji jeziornej. odczytywany z tabl. 2.11 w zaleznosci od wskaznika jeziornosci JEZ

okreslonego wg wzoru 2.45 [1]
2. Wyznaczenie przeplywéw o okreslonym prawdopodobienstwie przewyzszenia

Q,=fFioH AN Q, - przeplyw o okreslonym prawdopodobiernstwie przewyzszenia

Maksymalny modul odplywu jednostkowego F | okresla sig z tabl. 2.13 [1] w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki koryta rzeki @,
i czasu sptywu po stokach t .

Hydromorfologiczng charakterystyke koryta rzeki @, oblicza si¢ wg wzoru 2.33 [1]:

®,= (1000 (L + 1))/ (m ;"> A™ (¢ H)'™)

L+l = 0.21|km L+l - diugosé cieku wraz z suchq doling do dziatu wodnego Wg=| 10.40|m n.p.m
m = 11.00| - m - miara szorstkosci koryta cieku odczytywana z tabl. 2.14 [1] Wd=| 9.80|mn.p.m
I, = 1.71{%o =| 0‘0017|I,1 - usredniony spadek cieku obliczany wg wzoru 2.38 [1] L= Wy -Wy /(L+1)
D, = 9.32| - lub I;=0.6 (W,-Wy)/(L+1)

Czas splywu po stokach t ; okresla sig z tabl. 2.15 [1] w zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki stokow
®,= (1000 1)/ (m 1" (9 H)'™)

B(LH)

I, = 0.314|km Iy - Srednia diugos¢ stokéw obliczona wg wzoru 2.42 [1] I,=1/1.8p gdzie p=2(L+])/ A
mg = 0.15] - mg - miara szorstkosci stokow. odczytywany z tabl. 2.16 [1]

I, = 47.98| m/km Iy - Sredni spadek stokow obliczany wg wzoru 2.43 [1] I,=AhXk/A
o, = 5.53| -

t, = 100|min

F, = 0.0822| - F, - maksymalny modut odplywu jednostkowego odczytywany z tabl. 2.13 [1]

q = 5.43|m’/s/km’ q, - maksymalny odplyw jednostkowy q; =F* ¢ *H;

Qn = [_045|m’s Q=/FioH AL,

Przeplywy maksymalne o okreslonym prawdopodobienstwie: Q,=fFioH AN
Prawdopodobienstwo p [%] | Kwantyl Ap | Przeptyw Q, [m’/s]
0.1 1.28 0.55
0.2 1.2 0.55
0.5 1.08 0.5
1 1 0.45
2 0.915 0.4
3 0.857 0.4
5 0.795 0.35
10 0.701 0.3
20 0.598 0.3
30 0.536 0.25
50 0.446 0.2




OBL. HYDRAULICZNE PROJ. URZADZENIA WODNEGO - PRZEPUST POD ZJAZDEM

PISMIENNICTWO:

1. RMTiGM nr 63 z dnia 30 maja 2000r. W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé obiekty inZynierskie i ich usytuowanie.
2. GDDKiA Swiatla mostow i przepustéw. Zasady obl. z komentarzami i przykladami. IBDiM Wroctaw-Zmigrod 2000

3. Konferencja Naukowo Techniczna - Powods 97. Wytyezne obliczania. Swiatla mostéw i przepustow (materialy do dyskusji)

1. Dane charakterystyczne

1.1. Charakterystyka cieku dla przekroju 1-1
p = 2(% p - prawdopodobieristwo zalezne od klasy drogi i rodzaju obiektu przyjete zgodnie tabelg wg [1]
Qn = 0.40|m’/s Qu - przyjety do obliczen przeplyw miarodajny na podstawie wyznaczonej zlewni
1.2. Charakterystyka przewodu (przepustu) dla przekroju 2-2
h, = 0.60|m h, - wysokos¢ przekroju (maksymalna)
b=D = 0.60|m by, - szerokos¢ przekroju przepustu (maksymalna)
X = 1 X - liczba nawéw (otwordéw)
L 9.5|m L - obliczeniowa dlugos¢ przepustu
2. Wyznaczenie glebokosci dla przekroi charakterystycznych przy przeptywie Qm
2.1. Glebokos$¢ wody w korycie cieku przy przeplywie Qm PRZEKROJ 1-1
ig = 5.0| %o :l 0.005| iq - spadek podiuzny cieku (powyzej przepustu - przyjeto Sredni na df. 300m w gore)
ng =] 0.050 m™s ng - wspolczynnik szorstkosci koryta cieku
h, = 0.50|m hm - glebokos¢ przyjeta ostatecznie przy przeplywie miarodajnym
By, = 1.79|m B - szerokos¢ zwierciadta wody
Fy = 0.65|m’ F - pow. przekroju strumienia
0, = 2.20|m O, - obwdd zwilzony
R, = 0.29|m Ry, - promien hydrauliczny R=F/O,
v =| o062|mis 000 v -srednia predkosé przeplywu [m/s]  v=(1/ng)*R,2>*i,"?
Q = 0.40|m’/s Q - nategzenie przeptywu [m/s] Q=Fv
WARUNEK SPELNIONY
2.3. Glebokos$¢ wody w przewodzie przy przeplywie Qm PRZEKROJ 2-2
iy = 2.0|%o :l 0.002| F - pow. przekroju strumienia
n = [ 0.014] m™"s n - wspolezynnik szorstkosci przewodu wg M jhd.
h, = 0.28|m ho - glebokos¢ przyjeta ostatecznie przy przeplywie miarodajnyi
By(h,) = 1.53|m B - szerokos¢ zwierciadta wody
Fy(hy) = 0.36|m’ F - pow. przekroju strumienia - _
0Oz(ho) = 1.78|m O, - obwéd zwilzony
Ry(h,) = 0.21|m Ry, - promien hydrauliczny R=F/O,
vhy) = 1.11]|mss vV - $rednia predkosé przeplywu [m/s]  v=(1/ngy*Ry > *i?
Q) = 0.40|m’/s Q - nategzenie przeplywu Q=Fv
WARUNEK SPELNIONY
2.4. Glebokos¢é wody w korycie cieku przy przeplywie Qm - na wylocie PRZEKROJ 3-3
ig = 2.0| %o :l 0.002| iq - spadek podiuzny cieku (ponizej przepustu - przyjeto spadek na wylocie)
ng =] 0.050 m™s ng - wspolczynnik szorstkosci koryta cieku
h, = 0.69|m hm - glebokos¢ przyjeta wstepnie przy przeplywie miarodajnym
B, = 1.99|m B - szerokos¢ zwierciadta wody
Fy = 0.90|m’ F - pow. przekroju strumienia
0, = 2.56|m O, - obwéd zwilzony
R, = 0.35|m Ry, - promien hydrauliczny R=F/O,
v = 045]ms v - $rednia predkosé przeplywu [m/s]  v=(1/ngy*Ry > *i?
Qhy,) = 0.40|m"/s Q - nategzenie przeplywu Q=Fv
WARUNEK SPELNIONY

3. Dobor ksztaltu wlotu i wymiaréw przepustu
Zatozenia: - Wlot i wylot bedg niezatopione.
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Przyjeto schemat hydrauliczny przepustu o niezatopionym wlocie i wylocie z przeplywem czesciq przekroju.
3.1. Sprawdzenie warunkéw wg RMTiGM [1]
Warunek minimalnego $wiatla dla drogi klasy Droga klasy D
Warunek minimalnego spadku dna przepustu i, = 0.005 WARUNEK SPELNIONY
Warunek maksymalnegoo spadku dna przepustu iy < 0.02 WARUNEK SPELNIONY
Warunek niezatopienia wlotu h, = Hd/12 WARUNEK SPELNIONY
Spr. warunku dla przepustu krotkiego L < 20h,

9.5 < 12.00 WARUNEK SPELNIONY



4.1. Obliczenia przewodu krétkiego
Gleboko$¢ wody przed wlotem dla sprawdzenia warunku jak dla przepustu krétkiego
Obliczenia przeprowadzono metodq iteracyjng zakladajgc kolejne glebokosci H ;4 lub H . dla ktorych obliczono natgzenie przeplywu

Rodzaj P.K.
HylubH, = 0.50] m Hy - gl. spietrzonej wody przed wlotem wyznaczona dla przepustu krotkiego
Fypey = 0.65| m* Fyua) - pole przekroju strumienia spietrzonego przed przepustem przy Om
Byngy = 1.79| m Byq) - szerokosé napltywu wody
Fy = 0.60] m* Fy - pole przekr. wlotu przep. przy rz. zw. wody spigtrzonej przy Om
b = 0.60] m b - najwigksza szer. przekroj w przewodzie
war. dlam* = | NDB NDB - przepust o niepelnym dlawieniu bocznym, gdzie Bo<6b
m" = 0.37 m" - warto$¢ wspotczynnika zalezna od pracy przepustu przyjeta wg tab. 3.1 [1] lub wg wzoru 3.24 [1]
Vo = 0.62| m/s Vo' - predkos¢ doplywowa Vo=Quw/Faq)
Hy = 0.52] m Hy - wysokos¢ energii strumienia spigtrzonego przed wlotem do przepustu HO;Hdﬂann‘z/Zg
Wyznaczenie szerokosci krytycznej w przepuscie o przekroju kotowym, spetniajgce rownanie ruchu krytycznego F'/B=a Qz/g
he =[ 027] m F/B = aQ'/g
Fu =| o025/m’ 0.02 = 0.02
by = 0.92] m Ro ie ruchu kryt pelni

4.2. Sprawdzenie warunkéw wlotu przepustu

H < 12h, Warunek ni pienia wlotu - przypadek a) zgodnie z p. 3.2.2. [1]
H > 1.2h, Warunek zatopienia wlotu - przypadek b) zgodnie z p. 3.2.2. [1]
< WLOT JEST NIEZATOPIONY

4.3. Sprawdzenie warunkéw wylotu przepustu
hy < 125hy Warunek niezatopienia wylotu - przypadek a) i b) zgodnie z p. 3.2.2. [1]
> WYLOT MOZE BYC ZATOPIONY JEZELI: 0.75hp<=1.25hkr
WYLOT JEST NIEZATOPIONY
4.4. Sprawdzenie dopuszczalnej predkosci w przepuscie
Qnm / Fkr = Vi < Vo
04 /036 = 110 <= 350 WARUNEK JEST SPELNIONY

4.5. Sprawdzenie dopuszczalnej wysokosci przekroju
he S 0.75h,

027 < 0450  WARUNEK JEST SPELNIONY
Abg, € Ah Ab=hyhy,
015 < 033 WARUNEK JEST SPELNIONY

4.6. Okreslenie warunkow pracy przepustu na odcinku wylotowym

By =| 153[m
O, = 1.78|m iy <=
R, = 0.21|m 0.002 < 0.045 ip<ikr to hwyl=0.75hkr
h, = 0.28|m
hyyi <=> Ty
020 < 027 hwyl<=hkr

Jezeli hwyl<hkr to w obrebie dolnego stanowiska wystgpi odskok hydrauliczny i wymagane
Jest specjalne uksztaltowanie odcinka koryta - wypadu

Foi = 0.36|m> Fyyl - pole strumienia na wylocie z przepustu
Vo = 1.10|m/s Vi - predkosé strumienia na wylocie z przepustu
Vo = 1.20 Vi - dopuszczalna predkosé nierozmywajgea wg tab. 2.2 lub 2.3

4.7. Okreslenie dlugosci umocnienia

Fryy = 0.60 Fryy - liczba Froud'a w przekroju wylotowym Frw‘/l:Vw,z/(g*hwyl)
Fr, = 0.03 Fry, - liczba Froud'a w przekroju koryta odplywowego Frm:VdZ/ (g*hy)
p = 54| 0.9461 B - wprzypadku ruchu rwgcego f=arc tg[1/(0.30*Frwyl+0.54)]

B, = 1.99|m B,, - szerokosé¢ koryta umocnionego réwna 3 do 5 swiatel przepustu lub przyjeta w obl.
by = 1.82|m byy - szerokosé wylotu

L, = 0.10|m Lw - dlugosé wypadu

h, = m hw - gl. strumienia na koricu wypadu hyy + sz /2g = hy+ l,le/ 2g h‘,2 sz

026 = 0.26

Rownanie energii spefnione

hyy = 0.141|m hay1 -gt. sprzezona z gi. na wylocie hyyy = hwyl/Z*[{1+8*QZ/(g*bw|2*hwyll)}0’5—1]
hyy =1 0.120|m h s, -gl. strumienia sprz¢zonaz gl h, hyy = hy/2*[{ 1+8*Q2/(g*BW2*hW3)}0'5-1]
hy 0.694|m




‘WARUNKI RUCHU WODY NA WYLOCIE Z PRZEPUSTU
1. Jezeli h2wl < hd to przejscie ruchu rwacego w przewodzie w ruch spokojny w korycie odbywa sig¢
w formie odskoku zatapiajacego strumien w przekroju wylotowym budowli
hyy = hy
0.141 < 0.69%4 MOZE WYSTAPIC

2. Jezeli h2wl > hm > h2w to odskok powstaje na dlugosci rozszerzajacego si¢ wypadu lub w jego koncowym przekroju
hyyy > hy ER
0.141 < 0.694 > 0.120 NIE WYSTEPUJE

3. Jezeli h2w > hd to odskok jest odsunigty, co oznacza, Ze powstaje on w korycie, ponizej rozszerzonego wypadku

hy, > hy
0.12 < 0.69 NIE WYSTEPUJE

4.8. Umocnienie wypadu oraz gleboko$¢ rozmycia

m Lu > Lw

200 > 0.10

L,

—
\ o,
clement koficowy, I"A r
umocnien
Ahy = hg*(Vyy/Vie - 1) m  gdy odskok zatapia wylot budowli

2. Ah, = 1.85%hy,-hy -0.47 m  gdy odskok powstaje na dk. rozszerzajacego wypadu

3. Ah, = 1.5%hy 1.04 m gdy odskok powstaje poza wypadem

k = k - wspélczynnik redukcyjny k nalezy przyjmowacé z przedziatu od 0.6 do 0.8
Ay = 028 m  4h,,,, - glebokos¢ rozmycia dna
h, = h, - zaglebienie umocnienia pionowego lub nachylonego elementu ochronnego

L5*vyy = 1.65 m/s - projektowana predkosé dla doboru materiatu do umocnienienie wypadu



SCHEMAT ZLEWNI  skala 1: 50000 i \

Kzow 129

Krajowy Zarzad
Gospodarki Wodne|

Ministerstwo Srodowiska

, Zrédtem danych hydrograficznych ‘je‘st Mapa Iiodzia{u Hydrograficznego Polski i
\,‘ u wykonana przez Zaktad Hydrografii i Morfologii Koryt Rzecznych Instytutu Meteorologii

‘u‘ i Gospodarki Wodnej na zaméwienie Ministra Srodowiska i sfinansowana ze Srodkow
“ Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

- Powierzchnia zlewni: ,
Dla przepustu w ciggu DW 163 0.32 km
Dla przepustu pod zjazdem z DW 163 013 km?

Lafgeznik 2




MAPA GLEB

Analizowana
konstrukcja

Piaski luzne i zwiry (¢ = 0,15)
Piaski stabogliniaste (¢ = 0,25)
Piaski gliniaste (¢ = 0,35)

_ Gliny piaszczyste (¢ = 0,50)

~ Lessyipyly (p=0.55)

B Glinyiity (p=0,88)

Bl Torfy (¢ =0.57)

P Aluwia rzeczne (¢ = 0,57)

Typy gleb:

Przepust: ~ Aluwia rzeczne

Z uwagi na wystepowanie obszaru zabudowanego w
~20%, obliczono wspdfczynnik odpfywu jako:
0.8¥0.57+0.2¥1=0.636

Ostatecznie przyjeto wspdfczynnik odpfywu

rowny 0.66.

[afgeznik &




LASIEG ODDZIALYWANIA  skala 1: 900

LEGENDA ZASTOSOWANYCH OZNACZEN:
|1 ZAKRES INWESTYCJ

|
| ERp——

GRANICE DZIALEK
NR DZIALKI
ZASIEG ODDZIALYWANIA PRZEPUSTU MIESCI SIE NA DZIALKACH:
NR EW. 77/1 OBR. 0008 NIEKANIN
NR EW. 203 OBR. 0008 NIEKANIN
NR EW. 42 OBR. 0019 19

NR EW. 85/7 OBR. 0019 19 Zq’(qcznik 4




Znak sprawy: GN.6621.684.2022.ZM

Wojewoédztwo: zachodniopomorskie
Powiat: kolobrzeski
Jednostka ewidencyjna: 320801_1, Kotobrzeg (gm. miejska)
Obreb ewidencyjny: 0019, 19
Starosta Kolobrzeski

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25-03-2022 11:01:47

Nr jednostki rejestrowej: G18
Osoby: 2

Udziat

[ — Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA MIASTO KOtOBRZEG

wlalgosé siedziba: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
1M PREZYDENT MIASTA KOLOBRZEG

gospodarowanie zasobem |siedziba: ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kolobrzeg
nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna ]
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenis Pow fha] Nr KW lub inne dokumenty
42
320801_1,0019.42 ROW OD UL.JANISKA 0.2477 W-PsllI 0.2477 KO1L/00012170/4

Razem powierzchnia dziafek [haj: 0.2477 ha

Sfownie: | dwa tysigce czterysta siedemdziesigt siedem metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkdw i klas

W-PslIl - Grunty pod rowami

Z up \§TAROSTY

Zbigniew\Markowski
Sporzgdzit(a): Zbigniew Markowski 5“'5’{ SPEKTOR 25 MAR. 2022

(ikaig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GN.6621.684.2022.ZM

Wojewddztwo: zachodniopomorskie
Powiat: kolobrzeski S
Jednostka ewidencyjna: 320801_1, Kotobrzeg (gm. miejska)
Obreb ewidencyjny: 0019, 19
Starosta Kotobrzeski

(nazwa organu wydajgcego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25-03-2022 11:01:47

Nr jednostki rejestrowej: G177
Osoby: 2

Udziat

Foirfna vidadaiita Dane osoby fizycznej / instytucji

WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

1 siedziba: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

wiasnosé

ZACHODNIOPOMORSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

s siedziba: ul. Szczecirniska 31, 75-122 Koszalin

trwaty zarzad

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 3

Numer dziatki Powierzchnia | UzZytek i klasa bonitacyjna }
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. [ha] Nr KW lub inne dokumenty
8517 Kotobrzeg, ul. Bolestawa
320801_1.0019.85/7 Krzywoustego 0.3299 dr 0.3299 KO1L/00052350/2

Razem powierzchnia dziatek [ha]: 0.3299 ha
Sfownie: | trzy tysigce dwiescie dziewiecdziesigt dziewie¢ metrow kwadratowych
Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:2.6268 (dwa hektary sze$é tysigcy dwiescie sze§édziesiat osiem metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi
Z up.'$TAROSTY
Markowski =
Sporzadzit(a): Zbigniew Markowski NSPEKTOR 75 MAR, 2022

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GN.6621.684.2022.ZM

Wojewodziwo: zachodniopomorskie
Powiat: kolobrzeski :
Jednostka ewidencyjna: 320804_2, Kolobrzeg (gm. wiejska)
Obreb ewidencyjny: 0008, Niekanin
Starosta Kotobrzeski

(nazwa organu wydajacego dokument)

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia: 25-03-2022 11:01:47

Nr jednostki rejestrowej: G71
Osoby: 2

Udziaf

Forma wiadania Dane osoby fizycznej / instytucji

GMINA KOLOBRZEG

wlayr:oéé siedziba: ul. Trzebiatowska 48A, 78-100 Kolobrzeg
11 WOJT GMINY KOLOBRZEG

gospodarowanie zasobem |siedziba: -
nieruchomosci

Dziatki ewidencyjne: 1
UWAGA: Liczba wszystkich dziatek w tej jednostce rejestrowej wynosi: 7

Numer dziatki Powierzchnia | Uzytek i klasa bonitacyjna g
. Nr KW I
Identyfikator A [ha] Oznaczenie Pow. [ha] by
77141 RV 0.3554
0.7498 v 0.3451 KO1L/00012498/9
320804_2.0008.77/41 WeEV 0.0493

Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.7498 J ha

siedem tysiecy czterysta dziewiec¢dziesigt osiem metrow

Dwle: kwadratowych

Powierzchnia cafej jednostki rejestrowej:1.5641 (jeden hektar pigé tysiecy szeséset czterdziesci jeden metréw kwadratowych)

Oznaczenia uzytkéw i klas

LV - Laki trwate

RV - Grunty orne

W-tV - Grunty pod rowami \
b

\
Z up\ STAROSTY

Zbigniew Markowsk/
STAR§ INSPEKTOR

Sporzadzit(a): Zbigniew Markowski 15 MAR. 2022
"""""" (imig i nazwisko osoby reprezentujacej organ
lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)
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Znak sprawy: GN.6621.684.2022.ZM

Starosta Kotobrzeski

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Powiat: kolobrzeski

Jednostka ewidencyjna: 320804_2, Kolobrzeg (gm. W|ejska)
Obreb ewidencyjny: 0008, Niekanin

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzadzono dnia: 25-03-2022 11:01:47

Nr jednostki rejestrowej: G382
Osoby: 2

Udziaf
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

trwaty zarzad

siedziba: ul. Szczeciriska 31, 75-122 Koszalin

W,alﬂoéé siedziba: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
1 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | UZytek i klasa bonitacyjna .
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow ha] Nr KW lub inne dokumenty
771
320804_2.0008.77/1 0.1088 dr 0.1088 KO1L/00052351/9
Razem powierzchnia dziafek [ha]: 0.1088 ha

Stownie:

jeden tysigc osiemdziesigt osiem metréw kwadratowych

Oznaczenia uzytkow i klas

dr - Drogi

Sporzadzit(a): Zbigniew Markowski

Strona4z 5
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lub osoby upowaznionej przez organ: data i podpis)




Znak sprawy: GN.6621.684.2022.ZM

Starosta Kolobrzeski

(nazwa organu wydajacego dokument)

Wojewodztwo: zachodniopomorskie

Powiat: kotobrzeski

Jednostka ewidencyjna: 320804_2, Kotobrzeg (gm. wiejska)
Obreb ewidencyjny: 0008, Niekanin

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW
sporzgdzono dnia:; 25-03-2022 11:01:47

Nr jednostki rejestrowej: G383
Osoby: 2

Udziat
Forma wiadania

Dane osoby fizycznej / instytucji

WOJEWODZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE

trwaly zarzad

siedziba: ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin

wfa?slr:oéé siedziba: ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin
1”1 ZACHODNIOPOMORSKI ZARZAD DROG WOJEWODZKICH

Dziatki ewidencyjne: 1

Numer dziatki Powierzchnia | _Uzytek i kiasa bonitacyjna ;
Identyfikator Adres [ha] Oznaczenie Pow. fha] Nr KW lub inne dokumenty
203 KO1L/00052351/9
320804_2.0008.203 w188 dr 2:5488 dr.woj.nr 163
Razem powierzchnia dziatek [ha]: 2.5483 ha

Slownie:

dwa hektary pie¢ tysiecy czterysta osiemdziesiat trzy metry

kwadratowe
Oznaczenia uzytkow i klas
dr - Drogi
Zup.S ROSTY
7higniew r‘:(?o\gsm
STARSZY INS P
Sporzadzit(a): Zbigniew Markowski \ 75 MAR. 2022
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Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnosci
niezawierajacy okreslen specjalistycznych

Nazwa i adres obiektu Budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg

Obiekt Przepust pod DW163 oraz przepust pod zjazdem z drogi DW163
gmina: Kolobrzeg
powiat: kolobrzeski
wojewddztwo: zachodniopomorskie
Nazwa i adres Inwestora Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie
z siedzibg:
ul. Szczecinska 31
75-122 Koszalin

1. Przedmiot i lokalizacja

Przedmiotem opracowania jest wykonanie operatu wodnoprawnego na rozbudowe istniejacego przepustu
pod DW 163 oraz budowg nowego przepustu pod zjazdem z DW163 w ramach inwestycji pn.:

»Budowa przepustu w ciagu DW 163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg”

Istniejacy przepust znajduje si¢ na dziatkach ewidencyjnych nr 77/1, 203 obreb 0008 Niekanin oraz 42, 85/7
obreb 0019, przepust pod zjazdem zaprojektowano na dziatce nr 85/7 obrgb 0019.

2. Funkcja obiektu

Projektowany przepust pod droga wojewodzka ma zapewni¢ przeptyw wody miarodajnej cieku pod droga.
Projektowany obiekt inzynierski pod zjazdem ma zapewni¢ cigglo$¢ przydroznego rowu, przeptyw wody
miarodajne;j.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego

W miejscu przecigcia DW163 z ciekiem wodnym znajduje si¢ kamienno-ceglano-betonowy przepust
drogowy. Przepust wykonano jako tuk ceglany oparty na podporach kamiennych. Glowice przepustu oraz
huk ceglany wzmocniono torkretem (brak informacji na temat zbrojenia czg¢sci betonowych). Podczas
inwentaryzacji obiektu stwierdzono nieréwnos$ci, ubytki i spgkania nawierzchni jezdni w otoczeniu
przepustu. Na glowicach przepustu zaobserwowano spekania powierzchni, ubytki betonu oraz zacieki.
Zamulenie czgsci przelotowej przepustu powoduje spigtrzenie wody przed wlotem.

Parametry techniczne istniejacego przepustu:

Nos$nos¢: brak danych;
Dhugos¢: ~9.0m;

Swiatto poziome/pionowe przepustu: ~2.1m/1.8m.
Rzedna wlotu/wylotu: 9.85/9.83 m.n.p.m.

Wszystkie materialy uzyskanie z rozbiorki zostang przetransportowano na sktadowisko i poddane utylizacji,
brak jest elementéw nadajacych si¢ do ponownego uzycia.

4. Charakterystyka stanu projektowanego

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowg przepustu pod DW163 polegajaca na rozbiorce istniejgcych
glowic do powierzchni sklepienia konstrukeji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukeji z blach
falistych o wymiarach 1.91x1.46m ,;metoda reliningu” na dlugosci istniejacej konstrukcji oraz przedtuzeniu
przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji wspolpracujgcej z gruntem zasypowym, wykonaniu



nowych glowic przepustu, reprofilacji rowow i skarp wraz z ich umocnieniem, barier ochronnych. Przerzut
wody cieku na czas trwania prac zwigzanych z rozbudowa przepustu pod DW163 nalezy wykonaé przy
pomocy pompy o odpowiedniej wydajnosci.

W celu zapewnienia ciaglosci przeplywu wody w rowie po stronie pétnocno-zachodniej zaprojektowano pod
zjazdem z DW163 przepust - konstrukcja podatna z blach falistych wspoétpracujgca z gruntem zasypowym.

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukcja: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspotpracujaca
z istniejgcym obiektem i gruntem zasypowym

Swiatto pionowe: 1.46m

Swiatto poziome: 1.91m

Dhugos¢ przepustu: 18.11m

Spadek przepustu: 0.5%

Rzedna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 90°=100#

Parametry techniczne nowego przepustu pod zjazdem:

Nosnos¢: Klasa obcigzen ,,I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735.

Typ konstrukcja: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju rurowym, wspotpracujgca
Z gruntem zasypowym

Srednica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m?)

Swiatto pionowe: 0.6m

Swiatto poziome: 0.6m

Dhugos¢ przepustu: 9.5m

Spadek przepustu: 2.0%

Rzedna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m.

Kat skrzyzowania: 83.2°=92.4¢

Materialy:

Konstrukcja przepustu: Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD

Potaczenia: ztaczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i nakretek zgodnych z AT IBDiM

Grunt zasypowy: grunt zasypowy o uziarnieniu 0-31.5 zaggszczony do I1s=0.98 wg
standardowej proby Proctora

Beton konstrukcyjny: C25/30

Beton niekonstrukcyjny: C16/20

Stal zbrojeniowa: A III-N

Projektant: mgr inz. Radostaw Partyka



Kotobrzeg, dnia 6 wrzesnia 2022 r.
UA.6733.8.2022.VIll

DECYZJA
O USTALENIU LOKALIZACJI
INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Na podstawie:

e art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735 z pdzn. zm.),

e art. 50 ust. 1, art. 51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust. 3 i 4 oraz art. 54 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503)
w zwigzku z art. 4 ust. 3 pkt 1 tejze ustawy;

o art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1189 z pdzn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku
Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Koszalinie
ul. Szczecinska 31; 75-122 Kolobrzeg

ztozonego przez upowaznionego petnomocnika:
Radostawa Partyke
przedstawiciela firmy Biuro Projektowe P.O. MOST
Radostaw Partyka z siedzibg w Szczecinie
przy ul. Dunskiej 27d/6

z dnia 2 sierpnia 2022 r. (data wptywu dn. 04.08.2022 r.)

o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegajacego na budowie

przepustu pod drogg wojewddzkg DW163 w ciagu ul. B. Krzywoustego na dziatkach nr 85/7, 42

w obrebie 19 w Kotobrzegu i dokonaniu analizy:

1) warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy, wynikajgcych
z przepiséw odrebnych,

2) stanu faktycznego i prawnego terenu, na ktérym przewiduje si¢ realizacje inwestyciji;

USTALAM LOKALIZACJE INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

dla zamierzenia budowlanego polegajgcego na

budowie przepustu pod droga wojewodzka DW163
na dziatkach nr 85/7, 42 w obrebie 19 w ciagu ul B. Krzywoustego w Kotobrzegu

Rodzaj inwestycji:

1) rodzaj zabudowy: obiekt infrastruktury technicznej,

2) funkcja zabudowy i zagospodarowania terenu: budowy przepustu pod droga
wojewodzkg w gruncie dziatki drogowej oraz na terenie rowu/cieku wodnego.

3) zakres zamierzenia: czesciowa rozbiorka istniejacych gtowic przepustu, budowa
zelbetowych gtowic przepustu, wykonanie konstrukcji z blach falistych wspétpracujacych
Z gruntem zasypowym.

Warunki i szczegélowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy
wynikajace z przepisow odregbnych a w szczegélnosci w zakresie:
1) warunkoéw i wymagan ochrony i ksztattowania tadu przestrzennego:
a) projektowany przepust nalezy lokalizowaé na dziatkach objgtych niniejszg decyzjg
w obrebie 19 w Kotobrzegu, w liniach rozgraniczajacych teren inwestycji zgodnie
z zatacznikiem graficznym:
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- z zachowaniem minimalnych dopuszczalnych odlegtoéci od istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

— miejsca lokalizacji wykopdw nalezy wybiera¢ w takiej odlegtosci od pni drzew gdzie
obecnos¢ korzeni gléwnych bedzie mato prawdopodobna,

— wykopy w jezdni dopuszcza sie metodg wykopu otwartego z obowigzkiem
odtworzenia ich konstrukeji i nawierzchni na szeroko$ci powiekszonej o co najmniej
0,5 m w kazdg strone od krawedzi wykopu,

— wramach inwestycji nalezy wymieni¢ nawierzchnie jezdni drogi DW 163 na odcinku
ok. 50 m,

— prowadzenie prac z zachowaniem szczegoélnej ostroznosci przy skrzyzowaniu
z innymi urzadzeniami zlokalizowanymi w gruncie,

b) planowang inwestycje nalezy zaprojektowac¢ i wybudowaé w sposéb okreslony

w przepisach, w tym techniczno-budowlanych:

—  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U.z 2016 ., poz. 124 z pdzn. zm.),

—  rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2019 r.,
poz. 1065 z pézn. zm.),

— oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zapewniajgc spehienie wymagan
podstawowych i warunkéw uzytkowych oraz innych wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z p6zn. zm.);

2) ochrony srodowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz
débr kultury wspétczesnej:

a)

b)

e)

)

w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji nalezy zapewni¢ oszczedne korzystanie
Z terenu,

w trakcie prac budowlanych inwestor realizujgcy planowang inwestycje jest
obowigzany uwzgledni¢ ochrone $rodowiska na obszarze prowadzenia prac,
a w szczegoélnosci ochrong gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu
i stosunkéw wodnych,

przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie  wykorzystywanie
i przeksztatcenie elementéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest
to konieczne w zwigzku z realizacja inwestycji. Jezeli ochrona elementéw
przyrodniczych nie jest mozliwa, nalezy podejmowaé dziatania majace na celu
naprawienie wyrzadzonych szkéd w szczegdlnosci przez kompensacje przyrodnicza,
prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzagdzen technicznych w czasie realizacji planowanej inwestycji, prowadzone
w obrebie bryt korzeniowej drzew lub krzewdw powinny by¢é wykonywane w sposéb
najmniej szkodzacy drzewom i krzewom,

planowana inwestycja musi spetnia¢ wymagania ochrony srodowiska, o ktérych mowa
w art. 76 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony s$rodowiska
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973),

z uwagi na lokalizacje planowanej inwestycji w strefie ,B" ochrony uzdrowiskowe;j
Uzdrowiska Kotobrzeg inwestycja musi spetniaé wymagania, o ktérych mowa
w ustawie z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1301),

z uwagi na lokalizacjg¢ planowanej inwestycji w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowe;j
Uzdrowiska Kotobrzeg nalezy przestrzegaé czynnosci zabronionych zawartych
w Uchwale Nr XL/526/13 Rady Miasta Kotobrzeg z dnia 26 listopada 2013 r.
w sprawie uchwalenia Statutu Uzdrowiska Kotobrzeg wraz z jego pézZniejszg zmiang,
w razie odkrycia w trakcie prowadzenia robé6t budowlanych lub ziemnych zwigzanych
z planowang inwestycjg przedmiotu, co do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on
zabytkiem, osoby wykonujgce roboty budowlane obowigzane sg: wstrzymac wszelkie
roboty, mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; zabezpieczyé, przy uzyciu
dostepnych $Srodkéw, przedmiot i miejsce jego odkrycia; niezwtocznie zawiadomic
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o tym Miejskiego Konserwatora Zabytkow w Kotobrzegu, a jesli nie jest to mozliwe,
Prezydenta Miasta Kotobrzeg:

3) obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
a) projektowang inwestycje nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
okreslonymi przez wtasciwego gestora drogi,
b) ze wzglgdu na rodzaj inwestycji to jest przepustu pod droga obstugi komunikacyjnej
nie ustala sieg;

4) wymagan dotyczacych ochrony intereséw osoéb trzecich:

a) poszanowanie, wystgpujgcych w zasiegu oddziatywania inwestycji, uzasadnionych
intereséw 0s6b trzecich,

b) nalezy stworzy¢ odpowiednie warunki bezpieczenstwa oraz w maksymalny sposéb
ograniczy¢ ucigzliwo$ci wynikajgce z prowadzonych prac budowlanych, .

c) ewentualne kolizje planowanej inwestycji z istniejacymi sieciami uzbrojenia
technicznego, wymagajg uzgodnienia rozwigzar z gestorami tych sieci,

d) w czasie realizacji planowanej inwestycji w obszarze ciggu komunikacyjnego
zajmujacy ten cigg jest zobowigzany zapewni¢ bezpieczne warunki ruchu
i przywroci¢ ten obszar do poprzedniego stanu uzyteczno$ci w okreslonym terminie,

e) lokalizacje przepustu oraz umocnien skarp, rowu nalezy uzgodnié z zarzadca drogi,
a zajecie dziatki drogowej na cele planowanej inwestycji wymaga zezwolenia tegoz
zarzgdcy — zezwolenie to dotyczy prowadzenia rob6t i umieszczania w pasie
drogowym urzgdzen infrastruktury technicznej:

5) ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych: zgodnie z wymogami ustawy
z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gémicze (Dz.U. z 2021 r., poz. 1420).

lll. Linie rozgraniczajace teren inwestycji: wg zalacznika graficznego stanowiacego
integralng czes¢ decyzji:
Na kopii mapy zasadniczej w postaci wektorowej przyjetej do paristwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego w skali 1:500 oznaczono:
- linie rozgraniczajgce teren inwestyc;ji,
- linie rozgraniczajgce zakres inwestycji,
— granica administracyjna Miasta Kotobrzeg

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1899) budowa i utrzymywanie publicznych urzadzen stuzacych do
zaopatrzenia ludnosci w wode, gromadzenia, przesytania, oczyszczania i odprowadzania
Sciekoéw oraz odzysku i unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich sktadowania zaliczane sg do celdw
publicznych.

Z uwagi na fakt, iz wnioskowane zamierzenie inwestycyjne usytuowane ma byé na terenie,
dla ktérego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a zgodnie z art. 4
ust. 2 pkt 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okreslenie sposobow
zagospodarowania i warunkéw zabudowy terenu dla inwestycji celu publicznego nastepuje
w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, ustalono w trybie okreslonym w art. 50
ust. 1 tejze ustawy lokalizacje inwestycji celu publicznego zgodnie z niniejsza decyzja.

Projekt decyzji zostat uzgodniony z organami wymienionymi w art. 53 ust. 4 ustawy
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przed wydaniem decyzji umozliwiono stronom stosownie do wymagan art. 10 § 1 Kpa
zapoznanie sig¢ z zebranym materiatem dowodowym oraz wypowiedzenie sie w zakresie
przeprowadzonego postepowania.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za poérednictwem Prezydenta Miasta Kotobrzeg w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.
Zgodnie z art. 127a Kpa w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec
si¢ prawa wniesienia odwotania wobec niniejszej decyzji. Z dniem doreczenia do tutejszego
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organu oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron
postepowania decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Decyzja o warunkach zabudowy nie rodzi praw do terenu oraz nie narugza prawa wtasnosci
i uprawnien osob trzecich.

Otrzymuia (strony):

1. Radostaw Partyka - Petnomocnik Whioskodawcy
Biuro Projektowe P.O Most Radostaw Partyka; ul. Dunska 27d/6, 71-795 Sztzecin
2. Krzysztof Czeladka
ul. Biatogardzka 1; 78-112 Niekanin
3. Wydziat Gospodarki Nieruchomosciami UM wm.
4. Urbanistyki i Architektury - aa.

Do wiadomosci:
1. Marszatek Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34; 70-540 Szczecin

Projekt niniejszej decyzji zostaf sporzadzony przez osobe posiadajgca: dyplom ukoriczenia studiow wyzszych w zakresie architektury,
urbanistyki oraz kwalifikacje do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uzyskane na podstawie
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz inZynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

INFORMACJA

1) powierzchnia terenu inwestycji (powierzchnia dziatek wymienionych w niniejszej decyzji): 0,5776 ha,

2) teren inwestycji nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia gruntéw rolnych i lesnych
na cele nierolnicze i nielesne,

3) teren inwestycji ma bezposredni dostep do drogi wojewddzkiej DW163,

4) teren inwestycji potozony jest w strefie ,B” ochrony uzdrowiskowej Uzdrowiska Kotobrzeg,

Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego, stwierdza jej wygasniecie, jezeli inny wnioskodawca uzyska
pozwolenie na budowe lub gdy dla terenu zostanie uchwalony plan miejscowy, ktérego ustalenia sg inne
niz w wydanej decyzji. Jezeli zostata wydana decyzja ostateczna o pozwoleniu na budowe, stwierdzenia
wygasniecia decyzji nie stosuje sie.

Zakres planowanej inwestycji ograniczajg ww. ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno-budowlane.
Niniejsza decyzja nie rozstrzyga o szczeg6lowym zakresie planowanej inwestycji oraz nie
upowaznia do rozpoczecia rob6t budowlanych.

Whiosek o pozwolenie na budowe nalezy zlozy¢é w Starostwie Powiatowym w _Kotobrzegu.
Do wniosku o pozwolenie na budowe nalezy dofgczyé:

1) trzy egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi
dokumentami, wymaganymi przepisami szczegdlnymi opracowany przez projektanta wpisanego na
liste cztonkow wtasciwe] izby samorzgdu zawodowego,

2) oswiadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3) decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Projekt budowlany powinien spetnia¢ wymagania okreslone w decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu. Jego zakres i tres¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu
oraz stopnia skomplikowania robét budowlanych i opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2020 r. poz. 1609).
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Urzad
Gminy
Kotobrzeg

ul. Trzeblatowska 48a

78-100 Kolobrzeg

tel.: 94 35 30 420

fax: 94 35 30 455
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl
www.gmina.kolobrzeg.pl

GKO.11.6727.1.63.2022 Kotobrzeg, 16.08.2022 r.

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU OGOLNEGO
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KOtOBRZEG
Z WYLACZENIEM DZWIRZYNA, GRZYBOWA, KORZYSCIENKA | PLN. CZESCI KORZYSTNA

Zgodnie z miejscowym planem ogélnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kofobrzeg
zatwierdzonym uchwatg Rady Gminy Kotobrzeg Nr XVI/84/91 z dnia 30.12.1991 r., ogtoszony w Dz. Urz.
Wojew. Koszaliriskiego Nr 3 z dnia 29.02.1992 r. ze zmiang zatwierdzong uchwatg Rady Gminy Kotobrzeg
Nr XXXIV/189/97 z dnia 30.12.1997 r. ogtoszona w Dz. Urz. Wojew. Koszalifiskiego Nr 4 z dnia 25.02.1998
r. (tekst jednolity obowigzujgcego planu)

Urzad Gminy Kotobrzeg zaswiadcza, ze nizej wymienione dziatki:

— nr 7711 potozona w obrebie ewidencyjnym Niekanin lezy: na terenach w ,TekScie Planu”
w ustaleniach szczego6towych przeznaczonych pod: ,,poszerzenie drogi wojewodzkiej”,

— nr 203 potozona w obrebie ewidencyjnym Niekanin lezy: na terenach w ,Tekscie Planu”
w ustaleniach szczegodtowych przeznaczonych pod: ,,droge wojewodzka”.

za zgodnos¢

2 up, WOITA
ITA

Uiszczono optate skarbowa w wysokosci 30 zt zgodnie z ustawa o optacie skarbowej z 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1923 z pézn. zm.)

Otrzymuija;
1. Whnioskodawca
2. ala



GKO.11.6727.1.63.2022 Kotobrzeg, 16.08.2022 r.

Wyrys miejscowego planu ogdlnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Koltobrzeg z wytaczeniem Dzwirzyna, Grzybowa, Korzyécienka
i phn. czesci Korzystna zatwierdzonego uchwalg Rady Gminy Kotobrzeg Nr XVI/84/91 z dnia 30.12.1991 r., ogloszony w Dz. Urz. Wojew.
Koszalifiskiego Nr 3 z dnia 29.02.1992 r. ze zmiang zatwierdzong uchwalg Rady Gminy Kolobrzeg Nr XXXIV/189/97 z dnia 30.12.1997 r.
ogloszong w Dz. Urz. Wojew. Koszalinskiego Nr 4 z dnia 25.02.1998 r. (tekst jednolity obowigzujacego planu) zgodnie z wypisem o tym samym

numerze.

g,

Uiszczono oplate skarbowa w wysokosci 20 zt zgodnie z ustawa o oplacie skarbowej z 2006 r. (Dz. U. z 2021 r., poz.1923 z pdzn. zm.)
Uwaga: skala skazona
Z up. WOITA

Otrzymuja;:
1. Wnioskodawca ZAS wfﬁjm ‘
2. ala Kavargydo Jonicka-Golonka
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Biuro Projektowe "P.0.MOST" Radostaw PARTYKA
ul. Krasifiskiego 61/8, 74-101 Gryfino
NIP 858-159-56-99, Regon 320154965

Jtel. kom. 508-182-236, fax. 91 885 87 46, e—mail:rpjan@wp.pl |

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
DOKmémAcm Budowa przepustu w ciggu DW163
w km 2+581 w m. Kofobrzeg
OBIEKT
NR OBIEKTU Przepust drogowy

Data 07.2022r.
TYTUL RYSUNKU PODPIS Nr arch
., Upr. nr{ZAP /0088 /POOM /09
OPRACOWAL mgr inz. Radostaw Partyka Epec. i be/z ogmnicz/e ’ wspea/ mostonej Skala
PROJEKTANT Uor. NF rys.
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|| WYMIANA NAWERZCHNI JEZDN

RADOSLAW PARTYKA

Biuro Projektowe P.0.MOST Radosfaw Partyka
ul. Duriska 27d/6, 71-795 Szczecin
NIP 858-159-56-99, Regon 320154965

NAZWA

DOKUMENTACJI

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Budowa przepustu w ciggu DW163

w km 2+581 w m. Kofobrzeg

tel. kom. 508 182 236, fax: 91 885 87 46, e-mail:p.o.most@wp.pl

OBIEKT

Przepust drogowy

Data 07.2022r.
TYTUE RYSUNKU PLAN SYTUACYJNY PODPIS|
PROJEKTANT | mgr inz. Radostaw Partyka A N skaa | 1: 500
SPRAWDZAJACY UEpr;eC_”r Nerys. | 0.1




INWENTARYZACJA
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*) Wymiary zafozone — brak dokumentcji archiwalnej.

WE&PWE PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY
.
NAZWA .
E @5 - @sf DOKUMENTACUI Budowa przepustu w ciggu DW163
RADOSEAW PARTYKA w km 2+581 w m. Kofobrzeg
Biuro Projektowe P.0.MOST Radosfaw Partyka
P 55013550048, Regon 32014608
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Kotki #6—7cm,; Kotki #4—5cm; L=80-100cm

L=110-130cm co 0,5m A co 1,0m
MATERIALY:

Rodzaj konstrukci Konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju

kofowym, wspdfpracujgca z gruntem zasypowym
Materiaty: Blacha falista o grubosci 3.0mm

Pofqczenia: Itqczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i nakretek
Grunt zasypowy. Uziarnienie 0-31.5, zageszczony do 1s=0.98

DANE:

Klasa obcigzen: "" wg Dz. U. Nr 63 poz. 735
Diugos¢ przepustu: 18.11m

Swiatto przepustu (BxH): 1.91x1.46m

Kqt skrzyz. z osiq przeszkody:. 90" tj. 1009
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Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy w okolice obiektu przenies¢ reper roboczy. Po zakoficzeniu prac
ww. reper nalezy wigczy¢ do sieci krajowej.

2. Pod przepustem, wymiang gruntu na kruszywo famane, nalezy wykona¢ tylko w przypadku wystgpowania gruntow
spoistych w stanie migkkoplastycznym i plastycznym (przed wykonaniem wymiany nalezy potwierdzi¢ poziom
posadowienia istniejqcego przepustu — nie dopuszcza sig wymiany gruntu ponize;j).

Po zakoficzeniu prac budowlanych teren wokd! pezepustu nalezy zrekultywowaé.

Kolorem czerwonym oznaczono elementy projektu budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi
wojewddzkiej nr 163 — budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kofobrzeg i Dygowo, na koficu od m. Kofobrzeg do
Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”.
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Zasypka przepustu —
mieszanka Zwirowo—piaskowc

MATERIALY:

Rodzaj konstrukci

Materiafy:
Pofqczenia:

Grunt zasypowy:

DANE:

Klasa obcigzef:

0-31.5mm, Is min=0.98

Poduszka z mieszanki

Zwirowo-piaskowej 0-31.5
w geosyntetykach (500g/m?*
CBR min.5kN), 1s=0.98

Konstrukcja podatna z blach falistych o przekrou rurowym,
wspdfpracujgca z gruntem zasypowym
Blacha falista o grubosci 2.0mm, stal S250GD
Zqczki (opaski zaciskowe), zestawy $rub i nakretek zgodnych

Z AT IBDIM

Uziarnienie 0-31.5, zageszczony do 1<=0.98

"I" wg Dz. U. Nr 63 poz. 735

Diugos¢ przepustu: 9.9m
Swiatfo przepustu ($rednica): 0.6m
WspGirzedne punktow charakterystycznych (tyczenie rowu) WspGirzedne punktdw charakterystycznych (tyczenie obiektu
p X (E) Y (N) p X (E) Y (N)
' [m] [m] ' [m] [m]

| 5539706.1424 6003087.0667 I1f 5539709.3929 6003082.0310
I 5539707.4400 6003085.3275 v 5539714.2350 6003073.8577
v 5539717.0427 6003069.1184
v 5539719.1270 6003067.7390

UWAGI:

1. Przed przystgpieniem do prac nalezy przenie$¢ w okolice obiektu reper roboczy i po zakoficzeniu prac

budowlanych nalezy go wiqczy¢é do sieci krajowej CzynnoSci tych dokona uprawniony Geodeta.
2. Po zakoficzeniu prac budowlanych teren wokdf nalezy podda rekultywaciji.
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RADOSLAW PARTYKA

Biuro Projektowe P.0.MOST Radostaw Partyka
ul. DuAska 27d/6, 71-795 Szczecin

NIP 858-159-56-99, Regon 320154965 OBIEKT

tel. kom. 508 182 236, fox: 91 885 87 46, e-mail:p.o.most@wp.pl

DOKUMENTACUI

PROJEKT BUDOWLANO — WYKONAWCZY

Budowa przepustu w ciggu DW163

w km 24581 w m. Kofobrzeg

Przepust drogowy

Data 07.2022r.
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