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1. Podstawa opracowania 

 Umowa z dnia 21.03.2022r. nr 70/8-9/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej. 

 Mapa do celów projektowych wraz z dodatkowymi pomiarami geodezyjnymi. 

 Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w marcu 2022r. 

 Geotechniczne warunki posadowienia. 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 

nr 63 poz. 735). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124). 

 Projekt budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - 

budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku 

Rozrywki Pomerania w m. Pyszka". 

 Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej. 

 Obowiązujące normy do projektowania. 

2. Określenie zakresu przedmiotu zamierzenia budowlanego 

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest  rozbudowa przepustu pod drogą wojewódzką nr 163 oraz budowa 

przepustu pod zjazdem z tej drogi dla zadania: 

„Budowa przepustu w ciągu DW 163 w km 2+581 w m. Kołobrzeg.” 

Inwestycja znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, w gminie 

miejskiej i wiejskiej Kołobrzeg. Przepust pod DW163 zaprojektowano na działkach 77/1, 203 obręb 0008 

Niekanin oraz 42, 85/7 obręb 0019, przepust pod zjazdem zaprojektowano na działce nr 85/7 obręb 0019. 

Projektowany przepust pod drogą wojewódzką ma zapewnić bezkolizyjny ruch pojazdów oraz pieszych nad 

ciekiem oraz przepływ wody miarodajnej cieku pod drogą. Projektowany obiekt inżynierski pod zjazdem ma 

zapewnić ciągłość przydrożnego rowu - przepływ wody miarodajnej. 

3. Istniejący stan zagospodarowania działki lub terenu 

W miejscu przecięcia DW163 z ciekiem wodnym znajduje się kamienno-ceglano-betonowy przepust drogowy. 

Przepust wykonano jako łuk ceglany oparty na podporach kamiennych. Głowice przepustu oraz łuk ceglany 

wzmocniono torkretem (brak informacji na temat zbrojenia części betonowych). Podczas inwentaryzacji 

obiektu stwierdzono nierówności, ubytki i spękania nawierzchni jezdni w otoczeniu przepustu. Na głowicach 

przepustu zaobserwowano spękania powierzchni, ubytki betonu oraz zacieki. Zamulenie części przelotowej 

przepustu powoduje spiętrzenie wody przed wlotem. 

Parametry techniczne istniejącego przepustu: 

Nośność:   nie określono; 

Długość:   9.0m; 

Światło poziome/pionowe przepustu:  2.1m/1.8m; 

Rzędna wlotu/wylotu:   9.85/9.83 m n.p.m, 

Kąt skrzyżowania z osią drogi:   90 

4. Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu 

4.1. Informacje ogólne 

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowę przepustu pod DW163 polegającą na rozbiórce istniejących 

głowic do powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach 

falistych o średnicy 1.91x1.46m „metodą reliningu” na długości istniejącej konstrukcji oraz przedłużeniu 

przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji współpracującej z gruntem zasypowym, wykonaniu 
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nowych głowic przepustu, wyposażenia obiektu, reprofilacji rowów i skarp wraz z ich umocnieniem. Przerzut 

wody cieku na czas trwania prac związanych z rozbudową przepustu pod DW163 należy wykonać przy 

pomocy pompy o odpowiedniej wydajności. Po stronie głowicy wylotowej obiektu należy wykonać ścieżkę 

rowerową, elementy wyposażenia obiektu takie jak bariera ochronna, balustrada, odwodnienie drogi, skarpy, 

umocnienia w ramach z zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na 

terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka". 

W celu zapewnienia ciągłości przepływu wody w rowie po stronie północno-zachodniej zaprojektowano pod 

zjazdem z DW163 przepust - konstrukcję podatną z blach falistych współpracująca z gruntem zasypowym. 

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu: 

Nośność: Klasa obciążeń „I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

Typ konstrukcji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kołowym, wzmacniająca 

istniejący obiekt i współpracująca z gruntem zasypowym 

Światło pionowe: 1.46m 

Światło poziome: 1.91m 

Długość przepustu: 18.11m 

Spadek przepustu: 0.5% 

Rzędna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m. 

Kąt skrzyżowania: 90°=100g 

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem: 

Nośność: Klasa obciążeń „I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

Typ konstrukcji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kołowym, współpracująca z 

gruntem zasypowym 

Średnica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m2) 

Światło pionowe: 0.6m 

Światło poziome: 0.6m 

Długość przepustu: 9.5m 

Spadek przepustu: 2.0% 

Rzędna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m. 

Kąt skrzyżowania: 83.2°=92.4g 

Materiały: 

Konstrukcja przepustu: Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD 

Połączenia: złączki (opaski zaciskowe), zestawy śrub i nakrętek zgodnych z AT IBDiM 

Grunt zasypowy: grunt zasypowy o uziarnieniu 0-31.5 zagęszczony do Is=0.98 wg 

standardowej próby Proctora 

Beton konstrukcyjny: C25/30 

Beton niekonstrukcyjny: C16/20 

Stal zbrojeniowa: A III-N 

4.2. Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Nie dotyczy, w ramach inwestycji nie zaprojektowano urządzeń budowlanych związanych z obiektami 

budowlanymi - przepustami. 

4.3. Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Nie dotyczy, w ramach inwestycji nie zaprojektowano kanalizacji deszczowej, woda z drogi wojewódzkiej 

odprowadzana jest i będzie powierzchniowo na przyległy teren, w granicach pasa drogowego. 

4.4. Układ komunikacyjny 

Bez zmian, projektowane obiekty budowlane – przepusty nie zmieniają układu komunikacyjnego. 
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4.5. Sposób dostępu do drogi publicznej 

Nie dotyczy – inwestycja leży na drodze publicznej (DW163). 

4.6. Parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu 

Po stronie południowej, wzdłuż drogi wojewódzkiej znajdują się następujące urządzenia obce: 

 sieci teletechniczne, 

 kanalizacja ściekowa, 

 sieć wodociągowa, 

 sieć gazowa. 

Projektowane przepusty znajdują się w odległości 4-5m od najbliższej sieci teletechnicznej przebiegającej pod 

ciekiem wodnym. Projektowane  prace związane z wykonaniem umocnienia cieku nie kolidują z tą siecią. 

4.7. Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia 

części rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu 

Zmiany w ukształtowaniu terenu związane z reprofilacji skarp drogi, cieku i rowu oraz w układzie zieleni 

przedstawiono w części graficznej Projektu. 

5. Zestawienia (w zakresie inwestycji: od km od km 2+553.29 do km 2+603.29) 

5.1. Powierzchnie zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych 

Istniejący przepust pod DW 163 (elementy widoczne - głowice):    ~8m2 

Projektowany przepust pod DW 163 (elementy widoczne – powierzchnie głowic):  ~5m2 

Projektowany przepust pod zjazdem z DW 163 (elementy widoczne):    ~1m2 

Projektowane umocnienia kostką kamienną:       ~49m2 

5.2. Powierzchnie dróg, parkingów, placów i chodników 

Droga wojewódzka nr 163:         ~300m2 

5.3. Powierzchnie biologicznie czynne 

Skarpy umocnione geokratą:         ~36m2 

Skarpy umocnione faszyną:         ~37m2 

Skarpy umocnione darniną:         ~102m2 

5.4. Powierzchnie innych części terenu 

Brak. 

6. Dodatkowe informacje i dane 

6.1. Informacje o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zagospodarowaniu terenu 

Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy zawarto w Decyzji o ustaleniu 

lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr 42 i 85/7 w obrębie 0019 oraz w Miejscowym planie 

ogólnym zagospodarowania przestrzennego Gminy Kołobrzeg dla działek nr 77/1 i 203 w obrębie 0008 

Niekanin wskazanym w Wypisie i Wyrysie. Decyzję oraz Wypis i Wyrys dołączono do Projektu budowlanego. 

Projektowane przepusty nie naruszają ustaleń ww. Decyzji i Miejscowego planu. 

6.2. Informacja czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane 

do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie 

budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską 

Teren oraz obiekty budowlane na którym projektowane są przepusty nie są wpisane do rejestru zabytków lub 

gminnej ewidencji zabytków, obszar inwestycji nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
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6.3. Określenie wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego 

Nie dotyczy - inwestycje leży poza obszarami podlegającymi wpływowi eksploatacji górniczej. 

6.4. Informacje o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla 

środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów 

budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko, projektowana inwestycja nie kwalifikuje się do przedsięwzięć 

mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko oraz przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco 

oddziaływać na środowisko. Obowiązkiem Zarządcy obiektu jest bieżąca konserwacja i utrzymanie drogi wraz 

z przepustami oraz terenu w zasięgu ich oddziaływania. Wykonanie urządzenia wodnego nie wpłynie ujemnie 

na środowisko wodne i gruntowe. Nie nastąpi degradacja wód podziemnych, nie nastąpi pogorszenie stanu 

biologicznego, chemicznego wód powierzchniowych. W związku z powyższym planowane przedsięwzięcie 

nie będzie miało wpływu na wody powierzchniowe i podziemne, w szczególności na stan tych wód i realizacje 

celów środowiskowych dla nich określonych. 

Na czas prowadzenia prac budowlanych przewidziano następujące działania ochronne: 

 lokalizacja bazy budowy, magazynów, parkingów poza zadrzewieniami i obszarem oddziaływania wód 

powierzchniowych; 

 utrzymywanie porządku na terenie budowy (odpowiednia ilość i lokalizacja pojemników na odpady, 

sanitariatów, właściwa gospodarka materiałowa); 

 uszczelnienie powierzchni terenów bazy i zaplecza budowy; 

 zdjęcie warstwy próchnicznej gleb i jej wykorzystanie w rekultywacji terenów po zakończeniu budowy; 

 ograniczenie szerokość pasa terenu zajętego pod budowę do minimum; 

 zachowanie wszelkich środków ostrożności przeciwdziałających dostaniu się zanieczyszczeń do ośrodka 

gruntowo-wodnego. 

Po zakończeniu budowy na wszystkich terenach czasowo zajętych pod budowę należy przeprowadzić pełną 

rekultywację. 

7. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o 

drogach pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę, wraz z 

ich parametrami technicznymi 

Nie dotyczy - projektowane przepusty nie wymagają ochrony przeciwpożarowej. 

8. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia 

skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych 

Brak. 

9. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektów znajdował się i znajduje się całości w granicach inwestycji, na działkach: 85/7 

(320801_1.0019.85/7), 42 (320801_1.0019.42), 77/1 (320804_2.0008.77/1) i 203 (320804_2.0008.203). 

 

 

 

Projektant: mgr inż. Radosław Partyka 

 

 

……………………………………. 
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Nazwa zamierzenia 
budowlanego 

Budowa przepustu w ciągu DW163 w km 2+581 w m. Kołobrzeg 

Inwestor 
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1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

 Umowa z dnia 21.03.2022r. nr 70/8-9/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej. 

1.2. Techniczna 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 

nr 63 poz. 735). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124). 

 Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w marcu 2022r. 

 Projekt budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - 

budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku 

Rozrywki Pomerania w m. Pyszka". 

 Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej. 

 Obowiązujące normy do projektowania. 

2. Przedmiot, lokalizacja i funkcja obiektu 

2.1. Przedmiot i lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na rozbudowę przepustu pod drogą wojewódzką nr 

163 oraz budowę przepustu pod zjazdem z tej drogi dla zadania: 

„Budowa przepustu w ciągu DW 163 w km 2+581 w m. Kołobrzeg.” 

Inwestycja znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, w gminie 

miejskiej i wiejskiej Kołobrzeg. Przepust pod DW163 zaprojektowano na działkach 77/1, 203 obręb 0008 

Niekanin oraz 42, 85/7 obręb 0019, przepust pod zjazdem zaprojektowano na działce nr 85/7 obręb 0019. 

2.2. Funkcja obiektu 

Projektowany przepust pod drogą wojewódzką ma zapewnić bezkolizyjny ruch pojazdów oraz pieszych nad 

ciekiem oraz przepływ wody miarodajnej cieku pod drogą. Projektowany obiekt inżynierski pod zjazdem ma 

zapewnić ciągłość przydrożnego rowu - przepływ wody miarodajnej. 

3. Charakterystyka wód 

Przepust pod DW163 umożliwiający przepływ wody w rowie melioracyjnym oraz przepust pod zjazdem z tej 

drogi znajdują się na terenie zlewni Parsety. Przepływy maksymalne o 1 i 2% prawdopodobieństwie 

wystąpienia wyznaczono na podstawie formuły opadowej wg Stachy i Fal. Obliczenia hydrauliczne wykazały, 

że przekroje projektowanych przepustów przeniosą wodę dla obliczonych przepływów miarodajnych. 

4. Warunki gruntowo – wodne 

Na rysunkach ogólnych przepustów naniesiono przekroje geotechniczne, odzwierciedlające warunki 

gruntowo-wodne. Pod projektowanymi przepustami występują grunty spoiste o obniżonej nośności, niżej 

grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Zaprojektowano wymianę gruntu pod konstrukcją przepustu pod 

DW163. Pod przepustem, wymianę gruntu na kruszywo łamane, należy wykonać tylko w przypadku 

występowania gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym i plastycznym (należy potwierdzić poziom 

posadowienia istniejącego przepustu - nie dopuszcza się wymiany gruntu poniżej). Szczegółowy opis 

warunków gruntowo-wodnych znajduje się w Opinii Geotechnicznej. Warunki gruntowe poniżej poziomu 

posadowienia przepustu oceniono jako proste, kategorię geotechniczną posadowienia obiektu jako drugą, wg 

kryteriów określonych w RMTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463). 
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5. Charakterystyka istniejącego przepustu 

W miejscu przecięcia DW163 z ciekiem wodnym znajduje się kamienno-ceglano-betonowy przepust drogowy. 

Przepust wykonano jako łuk ceglany oparty na podporach kamiennych. Głowice przepustu oraz łuk ceglany 

wzmocniono torkretem (brak informacji na temat zbrojenia części betonowych). Podczas inwentaryzacji 

obiektu stwierdzono nierówności, ubytki i spękania nawierzchni jezdni w otoczeniu przepustu. Na głowicach 

przepustu zaobserwowano spękania powierzchni, ubytki betonu oraz zacieki. Zamulenie części przelotowej 

przepustu powoduje spiętrzenie wody przed wlotem. 

Parametry techniczne istniejącego przepustu: 

Nośność:   nie określono; 

Długość:   9.0m; 

Światło poziome/pionowe przepustu:  2.1m/1.8m; 

Rzędna wlotu/wylotu:   9.85/9.83 m n.p.m, 

Kąt skrzyżowania z osią drogi:   90 

6. Inwentaryzacja fotograficzna 

 

Fot. 1. Widok na nawierzchnię drogi na dojazdach do przepustu (od strony Kołobrzegu). 
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Fot. 2. Widok na część przelotową przepustu (w kierunku wlotu). 

 

Fot. 3. Widok na głowicę wlotową przepustu. 
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Fot. 4. Widok na głowicę wylotową przepustu. 

 

Fot. 5. Widok na rów za zjazdem gruntowym. 
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7. Rozwiązania projektowe 

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowę przepustu pod DW163 polegającą na rozbiórce istniejących 

głowic do powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach 

falistych o średnicy 1.91x1.46m „metodą reliningu” na długości istniejącej konstrukcji oraz przedłużeniu 

przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji współpracującej z gruntem zasypowym, wykonaniu 

nowych głowic przepustu, wyposażenia obiektu, reprofilacji rowów i skarp wraz z ich umocnieniem. Przerzut 

wody cieku na czas trwania prac związanych z rozbudową przepustu pod DW163 należy wykonać przy 

pomocy pompy o odpowiedniej wydajności. Po stronie głowicy wylotowej obiektu należy wykonać ścieżkę 

rowerową, elementy wyposażenia obiektu takie jak bariera ochronna, balustrada, odwodnienie drogi, skarpy, 

umocnienia w ramach z zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na 

terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka". 

W celu zapewnienia ciągłości przepływu wody w rowie po stronie północno-zachodniej zaprojektowano pod 

zjazdem z DW163 przepust - konstrukcję podatną z blach falistych współpracująca z gruntem zasypowym. 

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu: 

Nośność: Klasa obciążeń „I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

Typ konstrukcji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kołowym, wzmacniająca 

istniejący obiekt i współpracująca z gruntem zasypowym 

Światło pionowe: 1.46m 

Światło poziome: 1.91m 

Długość przepustu: 18.11m 

Spadek przepustu: 0.5% 

Rzędna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m. 

Kąt skrzyżowania: 90°=100g 

 

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem: 

Nośność: Klasa obciążeń „I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

Typ konstrukcji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kołowym, współpracująca z 

gruntem zasypowym 

Średnica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m2) 

Światło pionowe: 0.6m 

Światło poziome: 0.6m 

Długość przepustu: 9.5m 

Spadek przepustu: 2.0% 

Rzędna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m. 

Kąt skrzyżowania: 83.2°=92.4g 

 

Materiały: 

Konstrukcja przepustu: Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD 

Połączenia: złączki (opaski zaciskowe), zestawy śrub i nakrętek zgodnych z AT IBDiM 

Grunt zasypowy: grunt zasypowy o uziarnieniu 0-31.5 zagęszczony do Is=0.98 wg 

standardowej próby Proctora 

Beton konstrukcyjny: C25/30 

Beton niekonstrukcyjny: C16/20 

Stal zbrojeniowa: A III-N 
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7.1. Posadowienie 

7.1.1. Przepust pod DW 163 

Przed wykonaniem robót, pod istniejącym przepustem oraz po wykonaniu robót ziemnych na pozostałych 

odcinkach, należy poddać kontroli grunt pod projektowaną konstrukcją, w celu potwierdzenia założeń 

projektowych. Ze względu na występowanie pod konstrukcją projektowanego przepustu pod DW163 gruntów 

niespoistych o obniżonej nośności zaprojektowano wymianę gruntu w zakresie pokazanym w części 

rysunkowej opracowania oraz dogęszczenie gruntów spoistych poprzez: 

 wykonanie warstwy z kruszywa łamanego (tłucznia) 31.5 - 63mm o nośności spełniającej wymagania 

jak dla podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (wtórny moduł odkształcenia* MII
E ≥170MPa, pierwotny moduł odkształcenia* 

MI
E≥100MPa, stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie większy od 2,2), 

*) przy użyciu płyty dynamicznej o średnicy 30cm, 

 wykonanie warstw z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-31.5 zagęszczonej do IS min=0.98 owiniętych 

geosyntetykami (masa 500g/m2, CBR min.5kN, min. zakład 0.5m) powyżej poziomu posadowienia 

głowic przepustu. 

Pod przepustem, wymianę gruntu na kruszywo łamane, należy wykonać tylko w przypadku występowania 

gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym i plastycznym (przed wykonaniem wymiany należy 

potwierdzić poziom posadowienia istniejącego przepustu - nie dopuszcza się wymiany gruntu poniżej). 

Wyniki tych badań powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy. Nie dopuszcza się, aby grunt rodzimy 

na poziomie dna wykopu został rozluźniony. Jeżeli taka sytuacja wystąpi należy wykop pogłębić i zwiększyć 

zakres wymiany gruntów. 

7.1.2. Przepust pod zjazdem 

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano jako bezpośrednie na fundamencie kruszywowym wzmocnionym 

(„owiniętym”) geosyntetykiem o masie 500 g/m2 i odporności na przebicie CBR min. 5kN. W przypadku gdy 

grunt rodzimy na poziomie dna wykopu zostanie rozluźniony lub uplastyczniony należy zwiększyć grubość 

fundamentu kruszywowego. 

7.2. Ustrój nośny 

7.2.1. Przepust pod DW163 

Zaprojektowano konstrukcję z rury stalowej spiralnie karbowanej (karb 68x13mm) o wymiarach 1.91x1.46m, 

wykonanej z blachy grubości 3mm, ze stali niskowęglowej S250GD o granicy plastyczności 250N/mm2. Karb 

rury ma za zadanie zwiększenie sztywności konstrukcji i wymuszenie współpracy z gruntem zasypowym. 

Odcinki rur na budowie należy łączyć za pomocą złączek opaskowych oraz zestawów śrub i nakrętek. 

Zastosowane połączenie powinno być uszczelnione np. gumową uszczelką pierścieniową. 

7.2.2. Przepust pod zjazdem 

Zaprojektowano konstrukcję z rury stalowej spiralnie karbowanej (karb 68x13mm) o średnicy wewnętrznej 

0.6m, wykonanej z blachy grubości 2mm, ze stali niskowęglowej S250GD o granicy plastyczności 250N/mm2. 

Karb rury ma za zadanie zwiększenie sztywności konstrukcji i wymuszenie współpracy z gruntem zasypowym. 

W razie konieczności odcinki rur na budowie należy łączyć za pomocą złączek opaskowych oraz zestawów 

śrub i nakrętek. Zastosowane połączenie powinno być uszczelnione np. gumową uszczelką pierścieniową. 

7.3. Wypełnienie przestrzeni mieszanką betonową (tylko dla przepustu pod DW163) 

Przestrzeń pomiędzy istniejącym obiektem a konstrukcją stalową należy wypełnić mieszanką betonową, 

wtłaczaną pod ciśnieniem i o konsystencji zapewniającej wypełnienie całej wolnej przestrzeni. Zaleca się 

stosowanie betonu klasy min. C16/20 na kruszywie o maksymalnej średnicy ziaren 16mm. Wypełnianie 

przestrzeni mieszanką betonową należy wykonywać symetrycznie po obu stronach konstrukcji stalowej. 

Konstrukcję należy zabezpieczyć przed zmianą kształtu np. poprzez balastowanie workami z piaskiem, 

stosowanie rozpór, betonowanie etapami. Przed betonowaniem należy wykonać w istniejącej konstrukcji 

przepustu kanały odpowietrzające i otwory technologiczne do podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
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7.4. Zasypka 

Zalecenia dotyczące wyboru i układania zasypki wokół konstrukcji są podobne do wymagań stawianych 

gruntom stosowanym do budowy nasypów drogowych. Na zasypkę należy stosować mieszanki żwirowo – 

piaskowe o frakcji 0-32. 

Wymagania dla kruszywa stosowanego na fundament kruszywowy i zasypkę: 

- wskaźnik wodoprzepuszczalności   k10>6 m/dobę, 

- wskaźnik różnoziarnistości    Cu > 4, 

- wskaźnik krzywizny     1<Cc<3, 

- być zagęszczalne, nieagresywne, wolne od zbryleń i zmarzliny, wolne od elementów organicznych. 

Zasypka powinna być układana warstwami o maksymalnej grubości 30cm w stanie luźnym, następnie 

zagęszczana. Warstwy powinny być wykonywane symetrycznie (po obu stronach konstrukcji) po upewnieniu 

się czy każda warstwa została odpowiednio zagęszczona. Dopuszczalna jest różnica wysokości równa jednej 

warstwie. Wskaźnik zagęszczenia, określany zgodnie z normą PN-88/B-04481 (uwzględniając zapisy EC7), 

powinien wynosić min. 0,98 (0,95 do 20cm od konstrukcji stalowej i głowic). Na czas zagęszczania zasypki 

konstrukcję przepustu należy zabezpieczyć przed zmianą położenia i kształtu. Zasypkę nad konstrukcją oraz 

na końcach należy zagęszczać lekkim sprzętem. Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa blisko konstrukcji 

oraz rozładowywania pojazdów z kruszywem bezpośrednio na konstrukcję, sprzęt ciężki powinien poruszać 

się równolegle do osi konstrukcji w odległości nie mniejszej niż 1.0m. Wieńce żelbetowe można wykonać 

dopiero po zasypaniu konstrukcji do projektowanej rzędnej. Dopuszczalne odchyłki od projektu po wykonaniu 

konstrukcji wynoszą: 

- deformacja średnicy wewnętrznej rury po zabudowie w gruncie + 2%, 

- w miejscu połączeń odcinków rur za pomocą opasek szczelina pomiędzy poszczególnymi odcinkami 

rur nie może być większa od 30mm. 

7.5. Wyposażenie 

7.5.1. Głowice przepustu (tylko dla przepustu pod DW163) 

Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano głowice w postaci monolitycznych, żelbetowych konstrukcji 

oporowych. Głowice należy wykonać z betonu C25/30 i zbroić stalą A-IIIN B500SP. Szczegółowe informacje 

dotyczące głowic zawarto w części rysunkowej projektu. 

7.5.2. Nawierzchnia 

W ramach zadania zaprojektowano wymianę nawierzchni jezdni od km 2+553.29 do km 2+603.29. Pod 

warstwą wiążącą należy ułożyć siatkę zbrojeniową z włókien szklanych o wytrzymałości 200/120kN. 

Warstwy nawierzchni jezdni do wymiany: 

 4cm – warstwa ścieralna AC11S, 

 min.4cm – warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W. 

Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać zgodnie z projektem: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

163 - budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku 

Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”. 

7.5.3. Umocnienia 

W ramach zadania należy wykonać następujące umocnienia: 

 kostką kamienną o wymiarach 8x8x8cm na warstwie betonu C16/20 grubości 10cm – skarpy i dno 

rowu przed wlotem i za wylotem przepustu pod zjazdem na długości ~1m, skarpy i dno cieku przed 

wlotem przepustu pod DW163 na długości ~4.3m, dno rowu za wylotem przepustu pod DW163 na 

długości ~3m, 

 kiszką faszynową do wysokości 0.5m, a powyżej geokratą o gr. 10cm wypełnionej gruntem i pokrytej 

darniną lub wypełnioną humusem z zastosowaniem hydrosiewu - skarpy przed wlotem do przepustu 

pod DW163 na długości ~5m i za wylotem na długości ~7.5m, 

 geokratą jak wyżej - skarpy rowu przed wlotem i za wylotem przepustu pod zjazdem na długości ~5m. 
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7.5.4. Bariery ochronne i balustrada 

Od strony głowicy wlotowej zaprojektowano barierę ochronną zgodną z PN-EN 1317 odpowiadające 

parametrom bezpieczeństwa N2/W3 B, posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM. Zakotwienie i rozstaw 

słupków bariery należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. Bariera ochronna musi być zabezpieczona 

poprzez metalizację w wytwórni. Barierę oraz balustradę od strony głowicy wylotowej należy wykonać 

zgodnie z projektem: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na terenie gmin 

Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”. 

7.5.5. Znaki pomiarowe 

Na przepuście pod DW163 zaprojektowano 2szt. reperów wklejanych w gzymsy głowic betonowych (u góry) 

oraz jeden znak wysokościowy dowiązany do niwelacji państwowej, niezwiązany z obiektem. Po wykonaniu 

punktów pomiarowych należy przekazać Inżynierowi operat geodezyjny wykonany przez Geodetę. Roboty 

należy wykonać zgodnie z §298 RMTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735). 

7.5.6. Ochrona antykorozyjna 

Elementy betonowe stykające się z gruntem do wysokości 20cm powyżej poziomu terenu należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie preparatem bitumicznym na zimno. Pozostałe powierzchnie betonowe należy impregnować 

powierzchniowo środkami nadającymi im właściwości hydrofobowe. Konstrukcje stalowe przepustów należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie w wytwórni poprzez obustronne cynkowanie ogniowe o gr. powłoki 42μm 

zgodnie z normą PN-EN 10346:2011 oraz powłoką polimerową o gr. 300μm. 

8. Technologia prowadzenia prac budowlanych – schemat 

8.1. Przepust pod DW163 

L.p. Charakterystyka prac budowlanych 

1 ETAP I  

1.1 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 

1.2 Rozbiórka górnych części głowic przepustu 

1.3 Roboty ziemne 

1.4 Wymiana gruntu 

1.5 Wykonanie głowic przepustu 

1.6 Przygotowanie podłoża pod konstrukcję przepustu 

1.7 Montaż konstrukcji przepustu 

1.8 Wypełnienie przestrzeni między konstrukcją stalową i istniejącym przepustem betonem 

1.9 Wykonanie zasypki 

1.10 Regulacja cieku i rowu 

1.11 Wymiana nawierzchni jezdni 

1.12 Wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

2 ETAP II 

2.1 Montaż wyposażenia obiektu tj. bariera, punkty pomiarowe, umocnienia itd. 

2.2 Rekultywacja przyległego terenu 



Biuro Projektowe P.O.MOST 

10/10 

8.2. Przepust pod zjazdem 

L.p. Charakterystyka prac budowlanych 

1 Roboty ziemne 

2 Przygotowanie podłoża pod konstrukcję przepustu 

3 Montaż konstrukcji przepustu 

4 Wykonanie zasypki przepustu 

5 Regulacja rowu 

6 Wykonanie umocnień 

7 Rekultywacja przyległego terenu 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351). Opracowany plan BIOZ powinien być pozytywnie zaopiniowany 

przez rzeczoznawcę w zakresie BHP. 

10. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac należy opracować i uzgodnić z Inżynierem harmonogram prac i następujące 

opracowania technologiczne: 

a) technologię odwodnienia wykopów  

b) technologię zapewnienia ciągłości przepływu wody w cieku i rowie na czas wykonywania robót,  

c) technologię wbudowania konstrukcji z blach falistych i zagęszczenia zasypki współpracującej, 

d) technologię wypełnienia betonem przestrzeni między istniejącą a projektowaną konstrukcją, 

e) technologię betonowania głowic przepustu wraz z projektem deskowania. 

Po zakończeniu prac teren w pobliżu obiektu należy uporządkować, przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną 

uwzględniającą zaprojektowane znaki pomiarowe i przedstawić przed odbiorem robót operat geodezyjny. 

 

 

Projektant: mgr inż. Radosław Partyka 
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ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE 

Nr 
załącznika 

Tytuł Skala Ilość arkuszy 

1 Plan orientacyjny 1:10000 1 

2 Mapa dokumentacyjna 1:500 1 

3 Objaśnienia symboli i znaków użytych na przekrojach - 1 

4 Przekrój geotechniczny 1:100/100 1 

5 Karty dokumentacyjne otworów wiertniczych 1:100 1 

6 Karty dokumentacyjne sondowania DPL/SLVT 1:100 1 

7 Tabela parametrów fizyczno-mechanicznych - 1 

Łącznie arkuszy: 7 
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OPINIA GEOTECHNICZNA 

1. Charakterystyka projektowanej inwestycji 

Celem niniejszej opinii jest ustalenie warunków gruntowo – wodnych w podłożu projektowanej 

rozbiórki istniejącego oraz budowy nowego przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 163 w km 2+581 przy 

ulicy Białogardzkiej-Krzywoustego w Kołobrzegu, gm. Kołobrzeg, pow. kołobrzeski, woj. zachodniopomorskie.  

 

Projekt zakłada wykonanie rozbiórki pozostałości istniejącego przepustu a następnie wbudowanie 

nowej konstrukcji. 

 

Poniżej przedstawiono charakterystykę obiektu istniejącego w km 2+581 JNI/JWP 01006718 

Konstrukcja przepustu zasadnicza: - łuk ceglany sklepiony 

Długość przepustu (wzdłuż osi): - 9,00 m 

Liczba otworów: - 1 

Światło poziome: - 2,35 m 

Światło pionowe: - 3,00m 

Przeszkoda: - ciek bez nazwy 

Urządzenia obce: - brak informacji 

 

 Charakterystyka drogi: 

Szerokość jezdni: - 6,50 m 

Szerokość pobocza: - strona lewa pobocze gruntowe 0,50 m 

 - strona prawa pobocze gruntowe 0,85 m 

Szerokość korony drogi przed i za obiektem: - 10,60 m 

Wysokość nasypu nad przepustem: - ok. 1,00 m 

Nawierzchnia: - bitumiczna 

 

2. Kategoria geotechniczna 

Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r., poz. 

463) projektowana inwestycja należy do drugiej kategorii geotechnicznej. 
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DOKUMENTACJA BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO 

3. Zakres i metodyka badań podłoża 

W ramach prac terenowych w dniu 08.11.2022 r. wykonano 2 otwory (sondowanie próbnikiem 

przelotowym RKS) do głębokości 6.0 m p.p.t., o łącznym metrażu 12.0 mb. Przy otworze nr 1 wykonano 

sondowanie sondą krzyżakową SLVT (wg PN-EN ISO 22476-2) do głębokości 5.0 m p.p.t. (łącznie 5.0 mb) wraz 

z 10 ścinaniami w gruntach spoistych. 

 

Współrzędne otworów badawczych odczytano z mapy zasadniczej, natomiast w terenie wyznaczono 

za pomocą tradycyjnych pomiarów tachimetrycznych w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej. 

Wysokości (rzędne) wykonanych punktów dokumentacyjnych określone zostały za pomocą standardowej 

niwelacji geometrycznej (niwelator), w nawiązaniu do państwowej osnowy geodezyjnej. Rzędne wykonanych 

badań wahają się od 11.10 m n.p.m. (otwór nr 2) do 11.26 m n.p.m. (otwór nr 1), a deniwelacja pomiędzy 

otworami wynosi 0.16 m. Dla potrzeb opracowania niniejszej opinii wykorzystano mapę zasadniczą w skali 

1:500 (załącznik 2). 

 

Prace kameralne objęły interpretację wyników wierceń, sondowań, obliczenia geotechniczne oraz 

opracowanie załączników i tekstu. Niniejsza dokumentacja została wykonana w 4 egzemplarzach. 

4. Położenie i morfologia terenu badań 

Badany teren położony jest przy ul. Białogardzkiej-Krzywoustego w km 2+581 Drogi Wojewódzkiej nr 

163 około 400 metrów na południowy wschód od istniejącej drogi S6. Przepust leży nad kanałem Stramniczka. 

 

Pod względem geomorfologicznym badany obszar jest fragmentem wysoczyzny morenowej falistej 

porozcinanej w rejonie Stramniczki przez zagłębienia wytopiskowe powstałe po zalegających w tym rejonie 

brył martwego lodu. 

5. Opis modelu geologicznego 

Na podstawie wykonanych wyrobisk, oraz analizy materiałów kartograficznych stwierdzono, że 

podłoże badanego terenu budują osady wieku czwartorzędowego, wykształcone jako utwory lodowcowe 

oraz deluwialne. 
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Utwory lodowcowe budują głębsze partie podłoża od głębokości 4.3 – 5.0 m p.p.t. Przeważają tutaj 

grunty spoiste wykształcone jako gliny w piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2).  W obrębie lodowcowych 

gruntów spoistych występują przewarstwienia zarówno piasków drobnych (FSa wg PN-EN 1997-2) jak i 

piasków grubych z domieszką żwiru (grCSa wg PN-EN 1997-2).  

 

Pokrywę na utworach lodowcowych stanowią grunty genezy deluwialnej akumulowane w holocenie 

wskutek spłukiwania i spełzywania gruntów ze stromego zbocza w rejony zagłębienia wytopiskowego. 

 

Strop utworów deluwialnych stwierdzono na głębokości 1.6 – 1.7 m p.p.t. a ich miąższość wynosi 2.6 

– 3.4 m. W przewadze są to gliny pylaste (saclSi wg PN-EN 1997-2) i gliny pylaste zwięzłe (sasiCl wg PN-EN 

1997-2), oraz podrzędnie gliny piaszczyste (saCl wg PN-EN 1997-2). W obrębie deluwialnych gruntów 

spoistych występują również przewarstwienia piasków drobnych (FSa). 

 

Na stropie gruntów rodzimych na całym obszarze zalega warstwa nasypu niekontrolowanego (Mg wg 

PN-EN 1997-2) zbudowanego z gliny piaszczystej humusowej [Mg(orsaCl)] i piasku gliniastego [Mg(clsiSa)]. 

Miąższość nasypów w strefie objętej badaniami wynosi 1.6 – 1.7 m. 

 

6. Charakterystyka warunków wodnych 

W otworach wykonanych dla niniejszej dokumentacji stwierdzono występowanie niepowiązanych ze 

sobą wód przesycających konkretne wydzielenia litologiczno-stratygraficzne.  

 

Woda gruntowa o zwierciadle napiętym nawiercona w otworze nr 2  obrębie utworów deluwialnych 

na głębokości 3.3 m p.p.t. t., rzędnej 7.08 m n.p.m. stabilizuje się na głębokości 3.1 m p.p.t. tj. rzędnej 8.00 

m n.p.m. 

Woda gruntowa o zwierciadle napiętym nawiercona w otworze nr 1  obrębie utworów zwałowych na 

głębokości 4.6 m p.p.t. t., rzędnej 6.66 m n.p.m. stabilizuje się na głębokości 1.2 m p.p.t. tj. rzędnej 10.06 m 

n.p.m. 

 

Ponadto w obrębie gruntów spoistych stwierdzono występowanie sączeń wody – w otworze nr 1 na 

głębokości 2.2 m p.p.t., natomiast w otworze nr 2 na głębokości 1.6 i 2.6 m p.p.t. 

 

W okresach roztopów i długotrwałych, intensywnych opadów na stropie gruntów spoistych  oraz w 

ich obrębie (również w gruntach nasypowych) mogą również pojawiać się okresowe sączenia wody 

infiltracyjnej. 
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7. Ocena geotechnicznych właściwości podłoża 

W obrębie rodzimych gruntów mineralnych, budujących podłoże badanego terenu wydzielono 5 

warstw geotechnicznych: 

 

WARSTWA I to deluwialne i lodowcowe piaski drobne (FSa) i podrzędnie piaski grube ze żwirem 

(grCSa), nawodnione, średniozagęszczone o przyjętej wartości stopnia zagęszczenia ID ~ 40  %. Są to grunty 

nośne. Występują w formie przewarstwień w obrębie zarówno utworów lodowcowych jak i deluwialnych. 

Piaski warstwy I  osiągają niewielką miąższość 0.2 m.  

 

WARSTWA II to deluwialne gliny pylaste (saclSi), wilgotne, w stanie plastycznym, o symbolu 

konsolidacji C i o wyprowadzonej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0.64. Są to grunty o obniżonej 

nośności. Ich występowanie stwierdzono w obu otworach od głębokości 2.2 – 2.3 m p.p.t., a ich miąższość 

wynosi 0.6 – 1.1 m. 

 

WARSTWA III to deluwialne gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie plastycznym, o symbolu 

konsolidacji C i o wyprowadzonej wartości wskaźnika konsystencji i IC = 0.51. Są to grunty o obniżonej 

nośności. Budują stropowe partie utworów deluwialnych od głębokości 1.6 – 1.7 m p.p.t. gdzie ich miąższość 

wynosi 0.5 – 0.7 m. 

 

WARSTWA IV to deluwialne gliny pylaste (saclSi) oraz gliny pylaste zwięzłe (sasiCl) wilgotne, w stanie 

twardoplastycznym,  o symbolu konsolidacji C i o wyprowadzonej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0.76. 

Stanowią głębsze partie utworów deluwialnych od głębokości 2.9 – 3.3  p.p.t. Miąższość glin warstwy IV waha 

się od 1,0 do 1.7 m. 

 

WARSTWA V to lodowcowe gliny piaszczyste (saCl), wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o 

symbolu konsolidacji B i o wyprowadzonej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0.82. Są to grunty nośne. 

Budują głębsze partie objętej badaniami strefy od głębokości 4.3 – 5.0 m p.p.t. Utworów zwałowych nie 

przewiercono do głębokości 6.0 m p.p.t. 

 

W obrębie nasypów niekontrolowanych dodatkowo wydzielono 2 warstwy geotechniczne: 

 

WARSTWA Mg1 to nasypowe piaski gliniaste przewarstwione piaskiem drobnym [Mg(clsiSa//FSa)], 

wilgotne, w stanie miękkoplastyczym o wyprowadzonej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0.38. Są to 
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grunty słabonośne. Ich występowanie stwierdzono wyłącznie w otworze nr 1 od głębokości 1.1 m p.p.t. gdzie 

ich miąższość wynosi 0.6 m. 

 

WARSTWA Mg2 to nasypowe gliny piaszczyste humusowe [Mg(orsaCl)], wilgotne, w stanie 

plastycznym o wyprowadzonej wartości wskaźnika konsystencji IC = 0.53. Są to grunty o obniżonej nośności. 

Ich występowanie stwierdzono w obu otworach od głębokości 0.2 – 0.4 m p.p.t. Ich miąższość waha się od 

0.9 – 1.2 m. 

 

Powyższy podział geotechniczny podłoża nie objął nasypu niekontrolowanego zbudowanego z 

humusu piaszczystego przemieszanego z gruzem – jest to grunt silnie niejednorodny nie nadający się do 

posadowienia na nim obiektu. 

 

Rozprzestrzenienie i sposób zalegania warstw ilustruje załączony przekrój geotechniczny w skali 

1:100/100 – załącznik nr 4. 

 

Wartości wyprowadzone wskaźnika konsystencji gruntów spoistych wyprowadzono z wyników 

sondowań SLVT (wg PN-EN 1997-2). 

 

Wartości pozostałych zestawionych w tabeli parametrów geotechnicznych gruntów (załącznik 7) 

wyprowadzono na podstawie doświadczenia porównywalnego w rozumieniu PN-EN 1997-2 (metoda B w 

korelacji z wartością ID i IL wg PN-81/B-03020, przy uwzględnieniu symboli konsolidacji „C” dla gruntów 

warstw II – IV, oraz „B” dla gruntów warstwy V). 

8. Wnioski 

1. W podłożu projektowanego przepustu w km 2+581 w ciągu Drogi Wojewódzkiej nr 163 występują 

plejstoceńskie utwory lodowcowe – gliny piaszczyste (saCl), piaski drobne (FSa) oraz piasek gruby 

z domieszką żwiru (grCSa), przykryte deluwialnymi glinami pylastymi zwięzłymi (sasiCl), glinami 

pylastymi (saclSi) i glinami piaszczystymi (saCl), oraz piaskami drobnymi (FSa). Całość gruntów 

rodzimych przykrywają nasypy niekontrolowane o miąższości 1.6 – 1.7 m p.p.t. 

 

2. Warunki gruntowe dla projektowanego przepustu są stosunkowo korzystne. Poziom 

posadowienia przepusty przypadać będzie poniżej słabonośnych gruntów nasypowych. W pełni 

nośne podłoże znajduje się na głębokości 2.9 – 3.3 m p.p.t. 
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3. Warunki wodne są korzystne dla budowy projektowanego przepustu. Woda gruntowa Woda 

gruntowa o zwierciadle napiętym nawiercona w otworze nr 2  obrębie utworów deluwialnych na 

głębokości 3.3 m p.p.t. t., rzędnej 7.08 m n.p.m. stabilizuje się na głębokości 3.1 m p.p.t. tj. 

rzędnej 8.00 m n.p.m. Woda gruntowa o zwierciadle napiętym nawiercona w otworze nr 1  

obrębie utworów zwałowych na głębokości 4.6 m p.p.t. t., rzędnej 6.66 m n.p.m. stabilizuje się 

na głębokości 1.2 m p.p.t. tj. rzędnej 10.06 m n.p.m. Ponadto w obrębie gruntów spoistych 

stwierdzono występowanie sączeń wody – w otworze nr 1 na głębokości 2.2 m p.p.t., natomiast 

w otworze nr 2 na głębokości 1.6 i 2.6 m p.p.t. 

 

4. Wobec powyższego zaleca się  posadowienie przepustu poniżej głębokości przemarzania w 

obrębie gruntów warstwy II. Jeżeli poziom posadowienia przypadnie płycej lub nośność glin 

warstw II-III okaże się niewystarczająca zaleca się ich częściową wymianę na gruntocement o 

niskiej wartości Rm. Nie należy stosować jakichkolwiek podsypek piaskowych, gdyż gromadząca 

się w nich woda infiltracyjna może powodować uplastycznienie niżejległych gruntów spoistych. 

 

5. Według kryteriów określonych w rozporządzeniu MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 

2012 r., poz. 463) projektowany przepust należy do drugiej kategorii geotechnicznej, a 

stwierdzone w podłożu warunki gruntowe są proste. 

 

6. Głębokość przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 wynosi 0.8 m p.p.t. 

 

7. Powyższe wnioski należy rozpatrywać łącznie z normą PN-EN 1997-2. 
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PROJEKT GEOTECHNICZNY 

9.  Sposób ustalania wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych 

Wartości wyprowadzonych parametrów fizyczno-mechanicznych określone zostały zgodnie z pkt. 

2.4.5.2 normy PN-EN 1997-1:2008 – Eurokod 7 Część I oraz normą PN-B-04452:2002 „Geotechnika. Badania 

polowe”. Wartości parametrów wiodących (ID, IL) zostały określone na podstawie sondowań DPL i SLVT. 

Wartości pozostałych parametrów podane zostały zgodnie z zasadami doświadczenia porównywalnego, 

dobrze udokumentowanego doświadczenia oraz bezpiecznego oszacowania. Są one zgodne z 

doświadczeniem i praktyką zawodową przy projektowaniu konstrukcji. 

 

W celu określenia wartości obliczeniowych parametrów geotechnicznych dla podstawowych 

obliczeń projektowych należy zastosować podejście obliczeniowe DA.2* zgodnie z zaleceniami Komitetu 

Technicznego 254 ds. geotechniki przy PKN i zestawem wartości M1 (wg tabeli A.4 z PN-EN 1997-1). 

Natomiast dla sprawdzenia stateczności ogólnej należy obrać podejście obliczeniowe DA.3. 

 

Współczynniki częściowe dla: kąta tarcia wewnętrznego ’, spójności c’, wytrzymałości na ścinanie 

bez odpływu cu’, oraz ciężaru objętościowego ’ posiadają tę samą wartość i’ = 1,0. 

 

Tabele wyprowadzonych wartości parametrów fizyczno-mechanicznych warstw geotechnicznych 

przedstawiono załączniku nr 8. 

 

10. Oddziaływanie i prognoza zmian właściwości podłoża gruntowego 

Nie przewiduje się, aby projektowane obiekty wpłynęły negatywnie na właściwości gruntów.  

11. Procesy geodynamiczne 

Na badanym terenie nie występują zagrożenia procesami geodynamiczni, które mogłyby wpływać 

negatywnie na projektowane elementy – takie jak sufozja, ruchy masowe, podmywanie, abrazja, kras – nie 

występują. 
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12. Posadowienie projektowanych obiektów i sposób realizacji robót ziemnych 

Roboty instalacyjne związane z budową projektowanego przepustu należy prowadzić zgodnie z 

normami PN-B-06050 Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania ogólne i PN-B-10736Wykopy otwarte dla 

przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych; oraz z instrukcją montażową układania w gruncie elementów 

dostarczonych przez producentów rur. 

 

Wykonanie wykopów i zagęszczenie  zasypek należy prowadzić pod nadzorem geotechnicznym, który 

kontrolować będzie przede wszystkim jakość użytego do zasypek materiału, oraz jego zagęszczenie po 

wbudowaniu. 

 

13. Spis wykorzystanych norm i materiałów 

13.1. Normy 

• PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i 

projektowanie; 

• PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: Zasady ogólne; 

• PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 2: Rozpoznanie i badanie podłoża 

gruntowego; 

• PN-EN ISO 22467-2 Rozpoznanie i badania geotechniczne – Badania polowe – Część 2: Sondowania 

dynamiczne 

• PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe 

 

13.2. Literatura 
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• Motak E.: Fundamenty bezpośrednie. Wzory, tablice, przykłady, Warszawa 1988; 

• Wysokiński L., Kotlicki W., Godlewski T.: Projektowanie geotechniczne na według Eurokodu 7, Warszawa 
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Operator: Mateusz Dominiak
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Skala 1 : 100 Data wiercenia: 08-11-2022
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Skala 1 : 100 Data sondowania: 2022-11-08
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Załącznik 7
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Wilgotność 

naturalna

Kąt tarcia 

wewnętrznego
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Edometryczny 
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pierwotnej

Moduł 

pierwotnego 

odkształcenia 

gruntu

Stopień 

zagęszczenia

Wskaźnik 

konsystencji
ρ w φ cu M0 E0 ND NB NC

MgN nN Mg - - - - - - - - - - -

Mg1 nN(Gp) Mg(saCl) - 0.38 2.00 24.00 8.08 6.63 12.3 8.6 8.08 7.56 2.08

Mg2 nN(Pg) Mg(clsiSa) - 0.53 2.10 16.00 10.48 9.14 16.7 11.7 10.48 8.37 2.55
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40%* - 1.90 24.0 29.92 - 51.3 38.3 18.24 7.44 -

II Gπ saclSi - 0.64 2.00 25.0 12.24 11.63 20.8 14.6 10.24 9.41 3.04

III Gp saCl - 0.51 2.00 25.0 10.64 9.34 17.0 11.9 2.57 0.22 8.38

IV
Gπz

Gπ

sasiCl

saclSi
- 0.76 2.10 20.0 14.16 15.37 26.9 18.8 3.65 0.50 10.47
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V Gp saCl - 0.82 2.20 12.0 18.64 32.29 38.8 29.5 5.61 1.17 13.63

* wartość stopnia zagęszczenia została przyjęta na poziomie 40% ze względu na małe miąższości warstw
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1. Podstawa opracowania 

 Umowa z Inwestorem nr 70/8-9/2022 z dnia 21.03.2022r. na opracowanie dokumentacji projektowej; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie; 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

 Projekt techniczny przedmiotowej inwestycji; 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 

poz. 1126); 

 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz.U. 2022 poz. 1510); 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351); 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2022 poz. 1514); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac 

wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U.1996 nr 62 poz. 287); 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650); 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych 

i drogowych (Dz.U. 2018 poz. 583); 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych 

podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 poz. 1468); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych  (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401); 

 Projekt budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - 

budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku 

Rozrywki Pomerania w m. Pyszka"; 

 Wizja w terenie. 

2. Inwestor 

Nabywca:   Województwo Zachodniopomorskie 

ul Korsarzy 34 

70-540 Szczecin 

Pełnomocnik:  Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie 

ul. Szczecińska 31 

75-122 Koszalin 

3. Zakres robót 

 Roboty przygotowawcze (przekazanie placu budowy, zagospodarowanie terenu budowy); 

 Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu; 

 Roboty związane z rozbiórką obiektów; 

 Roboty związane z budową obiektów; 

 Roboty porządkowe (likwidacja zaplecza i placu budowy oraz rekultywacja terenu). 

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 Droga wojewódzka nr 163; 

 Przepust kamienno-ceglano-betonowy; 

 Ciek wodny. 
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5. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi oraz niebezpieczeństwa 

wynikające z wykonywanych robót budowlanych 

 Obiekty liniowe 

a) Roboty związane z rozbiórką, rozbudową i budową przepustu; 

b) Roboty związane z wymianą nawierzchni drogi wojewódzkiej; 

 Inne: sprzęt specjalistyczny i ciężki oraz urządzenia techniczne. 

6. Przewidywane zagrożenie występujące podczas realizacji robót 

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich 

wystąpienia 

 Prowadzenie robót budowlanych i rozbiórkowych; 

 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu; 

 Praca ciężkiego sprzętu budowlanego; 

 Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów. 

Roboty te stanowią zagrożenie ciężkiego uszkodzenia ciała, częściowej utraty zdrowia lub utraty życia. 

Zagrożenia te występują w obszarze terenu budowy w czasie trwania robót. 

7. Maszyny i urządzenia techniczne użytkowane na placu budowy 

Maszyny i inne urządzenia techniczne oraz narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, 

eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją producenta i spełniać wymagania określone w przepisach 

dotyczących systemu oceny zgodności. Wykonawca użytkujący maszyny i inne urządzenia techniczne, 

powinien posiadać dokumenty uprawniające do ich eksploatacji. Operatorzy żurawi, maszyn budowlanych, 

kierowcy wózków i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane kwalifikacje. 

Stanowiska pracy operatorów maszyn lub innych urządzeń technicznych, które nie posiadają kabin, powinny 

być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami oraz osłonięte w okresie zimowym. 

8. Zagospodarowanie placu budowy 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy: 

 wykonać ogrodzenia terenu i wyznaczenie stref niebezpiecznych, 

 wykonać drogi, wyjścia i przejścia dla pieszych, 

 doprowadzić energię elektryczną i wodę, 

 zapewnić odprowadzenie ścieków, 

 zapewnić urządzenia pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych, 

 zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, 

 zapewnić łączność telefoniczną, 

 zapewnić urządzenia stanowiące wyposażenie składowisk materiałów, wyrobów i odpadów. 

Teren budowy lub robót powinien być skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi np. ogrodzony 

o wysokości min. 1.5m z oddzielnymi bramami dla ruchu pieszego oraz pojazdów mechanicznych i maszyn. 

Szerokość ciągu pieszego jednokierunkowego powinna wynosić min. 0.75m, dwukierunkowego 1.20m. 

Miejsca postojowe dla pojazdów używanych w trakcie wykonywania robót budowlanych powinny być 

oznakowane. Szerokość dróg komunikacyjnych powinna być dostosowana do używanych środków 

transportowych. Drogi komunikacyjne i ciągi piesze należy utrzymywać we właściwym stanie technicznym. 

Drogi komunikacyjne dla wózków i taczek oraz pochylnie nie powinny mieć spadków większych niż 10%. 

Przejścia i strefy niebezpieczne powinny być oświetlone i oznakowane. Przejścia o pochyleniu większym niż 

15 % należy zaopatrzyć w listwy umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40 m lub schody 

o szerokości nie mniejszej niż 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustradą. Strefa 

niebezpieczna, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, powinna być ogrodzona 

balustradami i oznakowana w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Strefa ta nie może 

wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6,0 m. Przejścia, 

przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny być zabezpieczone daszkami ochronnymi. 
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Strefy gromadzenia i usuwania odpadów należy wygrodzić, oznakować i zabezpieczyć. Przed rozpoczęciem 

robót budowlanych należy ustalić lokalizację istniejących mediów (urządzenia obce), oznakować. Instalacje 

elektryczne na terenie budowy powinny być zaprojektowane, wykonane, utrzymywane i użytkowane tak, aby 

nie powodować zagrożenia pożarowego, wybuchowego oraz bezpieczeństwa osób na budowie. Roboty 

związane z odłączeniem/podłączeniem, sprawdzaniem, konserwacją i naprawą instalacji i urządzeń 

elektrycznych mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

Niedozwolone jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń 

budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odległości w poziomie 

od skrajnych przewodów, mniejszej niż: 

 3.0 m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 KV, 

 5.0 m – dla linii i napięciu znamionowym powyżej 1 KV, lecz nieprzekraczającym 15 KV, 

 10.0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 KV, lecz nieprzekraczającym 30 KV, 

 15.0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 KV, lecz nieprzekraczającym 110 KV, 

 30.0 m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 KV. 

Żurawie samojezdne, koparki i inne urządzenia, które pracują w niewielkich odległościach od linii 

elektroenergetycznych powinny być wyposażone w sygnalizatory napięcia. Rozdzielnice budowlane prądu 

elektrycznego znajdujące się na terenie budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych. 

Rozdzielnice powinny być usytuowane w odległości nie większej niż 50 m od odbiorników energii. Przewody 

elektryczne zasilające urządzenia mechaniczne powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami 

mechanicznymi, a ich połączenia z urządzeniami mechanicznymi wykonane w sposób zapewniający 

bezpieczeństwo pracy osób obsługujących takie urządzenia. Okresowe kontrole stanu urządzeń elektrycznych 

pod względem bezpieczeństwa powinny być przeprowadzane raz w miesiącu, kontrola stanu i oporności 

izolacji tych urządzeń, co najmniej dwa razy w roku, oraz po dokonaniu zmian i napraw części elektrycznych 

i mechanicznych, jeżeli urządzenie było nieczynne przez ponad miesiąc i po jego przemieszczeniu. Naprawy 

i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowywane w książce konserwacji urządzeń. 

Pracownikom zatrudnionym na budowie należy zapewnić dostateczną ilość wody zdatnej do picia oraz celów 

higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych. Pracownikom zatrudnionym w warunkach 

szczególnie uciążliwych należy zapewnić posiłki oraz napoje. Na terenie budowy powinny znajdować się 

pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne – szatnie, umywalnie, jadalnie, suszarnie oraz ustępy. 

Zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni dla więcej niż dwudziestu pracujących. 

Składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych należy wykonać w sposób wykluczający 

możliwość wywrócenia, zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Składowiska powinny być oznakowane, utwardzone i odwodnione. Materiały drobnicowe powinny być 

ułożone w stosy o wysokości nie większej niż 2.0m. Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż 0.75m 

od ogrodzenia lub zabudowań i 5.0m od stałego stanowiska pracy. Opieranie składowanych materiałów, 

wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej 

lub ściany obiektu budowlanego jest zabronione. Wchodzenie i schodzenie ze stosów materiałów lub wyrobów 

jest dopuszczalne przy użyciu drabiny lub schodów. Teren budowy powinien być wyposażony w sprzęt 

niezbędny do gaszenia pożarów, który powinien być regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupełniany, 

zgodnie z wymaganiami producentów i przepisów przeciwpożarowych. Ilość i rozmieszczenie gaśnic 

przenośnych powinno być zgodne z wymaganiami przepisów przeciwpożarowych. 

9. Instruktaż pracowników  

Szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (wstępne i okresowe) przeprowadza się 

w oparciu o programy poszczególnych rodzajów szkolenia. Szkolenia wstępne ogólne (instruktaż ogólny) 

przechodzą wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy w zakresie 

podstawowych przepisów BHP zawartych w Kodeksie pracy, układów zbiorowych pracy i regulaminów pracy, 

zasad BHP obowiązujących w danym zakładzie pracy oraz zasad udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie 

wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) powinno obejmować zagrożenia występujące na 

określonym stanowisku pracy, sposoby ochrony przed zagrożeniami oraz metody bezpiecznego wykonywania 

pracy na tym stanowisku. Pracownicy przed przystąpieniem do pracy, powinni być zapoznani z ryzykiem 

zawodowym związanym z pracą na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia 

wstępnego ogólnego, szkolenia wstępnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, 

powinien być potwierdzony przez pracownika na piśmie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika. 
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Szkolenia wstępne podstawowe w zakresie bhp, powinny być przeprowadzone nie później niż 6 miesięcy od 

rozpoczęcia pracy na określonym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracowników 

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny być przeprowadzane w formie instruktażu nie rzadziej 

niż raz na 3 lata, a na stanowiskach pracy, na których występują szczególne zagrożenia dla zdrowia lub życia 

oraz zagrożenia wypadkowe – nie rzadziej niż raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorów 

żurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje. Powyższy wymóg nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz 

silnikami trójfazowymi o mocy do 1 KW. Pracownikom na placu budowy powinny być udostępnione aktualne 

instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące: 

 wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowników, 

 obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 

 postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi, 

 udzielania pierwszej pomocy. 

Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji, 

umiejętności, a także znajomości przepisów oraz zasad BHP. Bezpośredni nadzór na stanowiskach pracy 

sprawują odpowiednio kierownik budowy (robót) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiązków. 

10. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych. 

Nieprzestrzeganie przepisów BHP na placu budowy prowadzi do powstania bezpośrednich zagrożeń dla życia 

lub zdrowia pracowników. 

Przyczyny organizacyjne powstania wypadków przy pracy: 

a) niewłaściwa ogólna organizacja pracy: 

- nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, 

- niewłaściwe polecenia przełożonych, 

- brak nadzoru, 

- brak instrukcji posługiwania się czynnikiem materialnym, 

- tolerowanie przez nadzór odstępstw od zasad bezpieczeństwa pracy, 

- brak lub niewłaściwe przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa pracy i ergonomii, 

- dopuszczenie do pracy człowieka z przeciwwskazaniami lub bez badań lekarskich; 

b) niewłaściwa organizacja stanowiska pracy: 

- niewłaściwe usytuowanie urządzeń na stanowiskach pracy, 

- nieodpowiednie przejścia i dojścia, 

- brak środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwy ich dobór; 

Przyczyny techniczne powstania wypadków przy pracy: 

c) niewłaściwy stan czynnika materialnego: 

- wady konstrukcyjne czynnika materialnego będące źródłem zagrożenia, 

- niewłaściwa stateczność czynnika materialnego, 

- brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, 

- brak środków ochrony zbiorowej lub niewłaściwy ich dobór, 

- brak lub niewłaściwa sygnalizacja zagrożeń, 

- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw; 

d) niewłaściwe wykonanie czynnika materialnego: 

- zastosowanie materiałów zastępczych, 

- niedotrzymanie wymaganych parametrów technicznych; 

e) wady materiałowe czynnika materialnego: 

- ukryte wady materiałowe czynnika materialnego; 

f) niewłaściwa eksploatacja czynnika materialnego: 

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego, 

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego, 

- niewłaściwe naprawy i remonty czynnika materialnego. 

Kierujący pracownikami jest zobowiązany organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy, dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowania 
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zgodnie z przeznaczeniem, organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 

pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi, dbać o bezpieczny i higieniczny stan 

pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 

zgodnie z przeznaczeniem. Na podstawie: 

 oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu robót na danym stanowisku pracy, 

 wykazu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 określenia podstawowych wymagań BHP przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, 

 wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby, 

 wykazu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej, 

kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 

 zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający pracowników przed 

zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników szkodliwych i uciążliwych, 

 zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie przez stosowanie technologii, 

materiałów i substancji nie powodujących takich zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników osoba kierująca, 

pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac i podjęcia działań w celu usunięcia tego 

zagrożenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony indywidualnej 

oraz odzież i obuwie robocze, zgodnie z tabelą norm przydziału środków ochrony indywidualnej oraz odzieży 

i obuwia roboczego opracowaną przez pracodawcę. Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony 

zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 

występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, wzroku, słuchu). 

Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach posługiwania się tymi środkami. 

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót: 

 oznakowanie miejsc prowadzenia robót, 

 zapewnienie właściwej organizacji ruchu samochodowego w rejonie prowadzonych robót mające na celu 

zapewnienie bezpieczeństwa zarówno pracownikom wykonującym roboty budowlane jak i uczestnikom 

ruchu drogowego, 

 zapewnienie właściwej odzieży ochronnej z elementami odblaskowymi osobom wykonującym prace 

budowlane ułatwiającymi widoczność na drodze oraz w miejscu budowy, 

 transport materiałów budowlanych w pionie i poziomie tylko w przystosowanych technicznie miejscach, 

przy użyciu sprawnego sprzętu, 

 zapewnienie właściwego przeszkolenia w zakresie BHP wszystkich uczestników procesu budowlanego, 

 stosowanie materiałów, wyrobów i urządzeń posiadających odpowiednie atesty lub zaświadczenia 

producenta o zgodności z postanowieniami odpowiednich norm, 

 wykonywanie prac zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP oraz z dokumentacją techniczną, 

 wywożenie odpadów na odpowiednie składowiska odpadów, 

11. Uwagi końcowe 

Zgodnie z art. 21a Ustawy „Prawo Budowlane” Kierownik budowy jest obowiązany, w oparciu o informację 

dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, sporządzić lub zapewnić sporządzenie, przed rozpoczęciem 

budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 

prowadzenia robót budowlanych. Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 

1126) i zaopiniować u Rzeczoznawcy w zakresie BHP (wymagana jest opinia pozytywna). 
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1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

 Umowa z dnia 21.03.2022r. nr 70/8-9/2022 na wykonanie dokumentacji projektowej. 

1.2. Techniczna 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 

nr 63 poz. 735). 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U.2016 poz. 124). 

 Inwentaryzacja obiektu przeprowadzona w marcu 2022r. 

 Projekt budowy drogi rowerowej zgodnie z opracowaniem "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - 

budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku 

Rozrywki Pomerania w m. Pyszka". 

 Uzgodnienia wykonywane w trakcie sporządzania dokumentacji projektowej. 

 Obowiązujące normy do projektowania. 

2. Przedmiot, lokalizacja i funkcja obiektu 

2.1. Przedmiot i lokalizacja 

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja techniczna na rozbudowę przepustu pod drogą wojewódzką nr 

163 oraz budowę przepustu pod zjazdem z tej drogi dla zadania: 

„Budowa przepustu w ciągu DW 163 w km 2+581 w m. Kołobrzeg.” 

Inwestycja znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, w powiecie kołobrzeskim, w gminie 

miejskiej i wiejskiej Kołobrzeg. Przepust pod DW163 zaprojektowano na działkach 77/1, 203 obręb 0008 

Niekanin oraz 42, 85/7 obręb 0019, przepust pod zjazdem zaprojektowano na działce nr 85/7 obręb 0019. 

2.2. Funkcja obiektu 

Projektowany przepust pod drogą wojewódzką ma zapewnić bezkolizyjny ruch pojazdów oraz pieszych nad 

ciekiem oraz przepływ wody miarodajnej cieku pod drogą. Projektowany obiekt inżynierski pod zjazdem ma 

zapewnić ciągłość przydrożnego rowu - przepływ wody miarodajnej. 

3. Charakterystyka wód 

Przepust pod DW163 umożliwiający przepływ wody w rowie melioracyjnym oraz przepust pod zjazdem z tej 

drogi znajdują się na terenie zlewni Parsety. Przepływy maksymalne o 1 i 2% prawdopodobieństwie 

wystąpienia wyznaczono na podstawie formuły opadowej wg Stachy i Fal. Obliczenia hydrauliczne wykazały, 

że przekroje projektowanych przepustów przeniosą wodę dla obliczonych przepływów miarodajnych. 

4. Warunki gruntowo – wodne 

Na rysunkach ogólnych przepustów naniesiono przekroje geotechniczne, odzwierciedlające warunki 

gruntowo-wodne. Pod projektowanymi przepustami występują grunty spoiste o obniżonej nośności, niżej 

grunty spoiste w stanie twardoplastycznym. Zaprojektowano wymianę gruntu pod konstrukcją przepustu pod 

DW163. Pod przepustem, wymianę gruntu na kruszywo łamane, należy wykonać tylko w przypadku 

występowania gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym i plastycznym (należy potwierdzić poziom 

posadowienia istniejącego przepustu - nie dopuszcza się wymiany gruntu poniżej). Szczegółowy opis 

warunków gruntowo-wodnych znajduje się w Opinii Geotechnicznej. Warunki gruntowe poniżej poziomu 

posadowienia przepustu oceniono jako proste, kategorię geotechniczną posadowienia obiektu jako drugą, wg 

kryteriów określonych w RMTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych 

warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U.2012 poz. 463). 
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5. Charakterystyka istniejącego przepustu 

W miejscu przecięcia DW163 z ciekiem wodnym znajduje się kamienno-ceglano-betonowy przepust drogowy. 

Przepust wykonano jako łuk ceglany oparty na podporach kamiennych. Głowice przepustu oraz łuk ceglany 

wzmocniono torkretem (brak informacji na temat zbrojenia części betonowych). Podczas inwentaryzacji 

obiektu stwierdzono nierówności, ubytki i spękania nawierzchni jezdni w otoczeniu przepustu. Na głowicach 

przepustu zaobserwowano spękania powierzchni, ubytki betonu oraz zacieki. Zamulenie części przelotowej 

przepustu powoduje spiętrzenie wody przed wlotem. 

Parametry techniczne istniejącego przepustu: 

Nośność:   nie określono; 

Długość:   9.0m; 

Światło poziome/pionowe przepustu:  2.1m/1.8m; 

Rzędna wlotu/wylotu:   9.85/9.83 m n.p.m, 

Kąt skrzyżowania z osią drogi:   90 

6. Inwentaryzacja fotograficzna 

 

Fot. 1. Widok na nawierzchnię drogi na dojazdach do przepustu (od strony Kołobrzegu). 
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Fot. 2. Widok na część przelotową przepustu (w kierunku wlotu). 

 

Fot. 3. Widok na głowicę wlotową przepustu. 
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Fot. 4. Widok na głowicę wylotową przepustu. 

 

Fot. 5. Widok na rów za zjazdem gruntowym. 
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7. Rozwiązania projektowe 

W ramach zadania zaprojektowano rozbudowę przepustu pod DW163 polegającą na rozbiórce istniejących 

głowic do powierzchni sklepienia konstrukcji, wzmocnieniu obiektu przy wykorzystaniu konstrukcji z blach 

falistych o średnicy 1.91x1.46m „metodą reliningu” na długości istniejącej konstrukcji oraz przedłużeniu 

przepustu przed wlotem i za wylotem jako konstrukcji współpracującej z gruntem zasypowym, wykonaniu 

nowych głowic przepustu, wyposażenia obiektu, reprofilacji rowów i skarp wraz z ich umocnieniem. Przerzut 

wody cieku na czas trwania prac związanych z rozbudową przepustu pod DW163 należy wykonać przy 

pomocy pompy o odpowiedniej wydajności. Po stronie głowicy wylotowej obiektu należy wykonać ścieżkę 

rowerową, elementy wyposażenia obiektu takie jak bariera ochronna, balustrada, odwodnienie drogi, skarpy, 

umocnienia w ramach z zadania pn. "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na 

terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka". 

W celu zapewnienia ciągłości przepływu wody w rowie po stronie północno-zachodniej zaprojektowano pod 

zjazdem z DW163 przepust - konstrukcję podatną z blach falistych współpracująca z gruntem zasypowym. 

Parametry techniczne rozbudowywanego przepustu: 

Nośność: Klasa obciążeń „I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

Typ konstrukcji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kołowym, wzmacniająca 

istniejący obiekt i współpracująca z gruntem zasypowym 

Światło pionowe: 1.46m 

Światło poziome: 1.91m 

Długość przepustu: 18.11m 

Spadek przepustu: 0.5% 

Rzędna wlotu/wylotu: 9.74/9.65 m n.p.m. 

Kąt skrzyżowania: 90°=100g 

 

Parametry techniczne projektowanego przepustu pod zjazdem: 

Nośność: Klasa obciążeń „I” wg Dz. U. Nr 63 poz. 735. 

Typ konstrukcji: konstrukcja podatna z blach falistych o przekroju kołowym, współpracująca z 

gruntem zasypowym 

Średnica przepustu DN: 0.6m (pole przekroju 0.28m2) 

Światło pionowe: 0.6m 

Światło poziome: 0.6m 

Długość przepustu: 9.5m 

Spadek przepustu: 2.0% 

Rzędna wlotu/wylotu: 10.80/10.61m n.p.m. 

Kąt skrzyżowania: 83.2°=92.4g 

 

Materiały: 

Konstrukcja przepustu: Konstrukcja wykonana z blachy falistej, stal S250GD 

Połączenia: złączki (opaski zaciskowe), zestawy śrub i nakrętek zgodnych z AT IBDiM 

Grunt zasypowy: grunt zasypowy o uziarnieniu 0-31.5 zagęszczony do Is=0.98 wg 

standardowej próby Proctora 

Beton konstrukcyjny: C25/30 

Beton niekonstrukcyjny: C16/20 

Stal zbrojeniowa: A III-N 
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7.1. Posadowienie 

7.1.1. Przepust pod DW 163 

Przed wykonaniem robót, pod istniejącym przepustem oraz po wykonaniu robót ziemnych na pozostałych 

odcinkach, należy poddać kontroli grunt pod projektowaną konstrukcją, w celu potwierdzenia założeń 

projektowych. Ze względu na występowanie pod konstrukcją projektowanego przepustu pod DW163 gruntów 

niespoistych o obniżonej nośności zaprojektowano wymianę gruntu w zakresie pokazanym w części 

rysunkowej opracowania oraz dogęszczenie gruntów spoistych poprzez: 

 wykonanie warstwy z kruszywa łamanego (tłucznia) 31.5 - 63mm o nośności spełniającej wymagania 

jak dla podbudowy konstrukcji nawierzchni drogowej z kruszywa łamanego stabilizowanego 

mechanicznie (wtórny moduł odkształcenia* MII
E ≥170MPa, pierwotny moduł odkształcenia* 

MI
E≥100MPa, stosunek wtórnego do pierwotnego modułu odkształcenia nie większy od 2,2), 

*) przy użyciu płyty dynamicznej o średnicy 30cm, 

 wykonanie warstw z mieszanki żwirowo-piaskowej 0-31.5 zagęszczonej do IS min=0.98 owiniętych 

geosyntetykami (masa 500g/m2, CBR min.5kN, min. zakład 0.5m) powyżej poziomu posadowienia 

głowic przepustu. 

Pod przepustem, wymianę gruntu na kruszywo łamane, należy wykonać tylko w przypadku występowania 

gruntów spoistych w stanie miękkoplastycznym i plastycznym (przed wykonaniem wymiany należy 

potwierdzić poziom posadowienia istniejącego przepustu - nie dopuszcza się wymiany gruntu poniżej). 

Wyniki tych badań powinny zostać odnotowane w dzienniku budowy. Nie dopuszcza się, aby grunt rodzimy 

na poziomie dna wykopu został rozluźniony. Jeżeli taka sytuacja wystąpi należy wykop pogłębić i zwiększyć 

zakres wymiany gruntów. 

7.1.2. Przepust pod zjazdem 

Posadowienie konstrukcji zaprojektowano jako bezpośrednie na fundamencie kruszywowym wzmocnionym 

(„owiniętym”) geosyntetykiem o masie 500 g/m2 i odporności na przebicie CBR min. 5kN. W przypadku gdy 

grunt rodzimy na poziomie dna wykopu zostanie rozluźniony lub uplastyczniony należy zwiększyć grubość 

fundamentu kruszywowego. 

7.2. Ustrój nośny 

7.2.1. Przepust pod DW163 

Zaprojektowano konstrukcję z rury stalowej spiralnie karbowanej (karb 68x13mm) o wymiarach 1.91x1.46m, 

wykonanej z blachy grubości 3mm, ze stali niskowęglowej S250GD o granicy plastyczności 250N/mm2. Karb 

rury ma za zadanie zwiększenie sztywności konstrukcji i wymuszenie współpracy z gruntem zasypowym. 

Odcinki rur na budowie należy łączyć za pomocą złączek opaskowych oraz zestawów śrub i nakrętek. 

Zastosowane połączenie powinno być uszczelnione np. gumową uszczelką pierścieniową. 

7.2.2. Przepust pod zjazdem 

Zaprojektowano konstrukcję z rury stalowej spiralnie karbowanej (karb 68x13mm) o średnicy wewnętrznej 

0.6m, wykonanej z blachy grubości 2mm, ze stali niskowęglowej S250GD o granicy plastyczności 250N/mm2. 

Karb rury ma za zadanie zwiększenie sztywności konstrukcji i wymuszenie współpracy z gruntem zasypowym. 

W razie konieczności odcinki rur na budowie należy łączyć za pomocą złączek opaskowych oraz zestawów 

śrub i nakrętek. Zastosowane połączenie powinno być uszczelnione np. gumową uszczelką pierścieniową. 

7.3. Wypełnienie przestrzeni mieszanką betonową (tylko dla przepustu pod DW163) 

Przestrzeń pomiędzy istniejącym obiektem a konstrukcją stalową należy wypełnić mieszanką betonową, 

wtłaczaną pod ciśnieniem i o konsystencji zapewniającej wypełnienie całej wolnej przestrzeni. Zaleca się 

stosowanie betonu klasy min. C16/20 na kruszywie o maksymalnej średnicy ziaren 16mm. Wypełnianie 

przestrzeni mieszanką betonową należy wykonywać symetrycznie po obu stronach konstrukcji stalowej. 

Konstrukcję należy zabezpieczyć przed zmianą kształtu np. poprzez balastowanie workami z piaskiem, 

stosowanie rozpór, betonowanie etapami. Przed betonowaniem należy wykonać w istniejącej konstrukcji 

przepustu kanały odpowietrzające i otwory technologiczne do podawania i zagęszczania mieszanki betonowej. 
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7.4. Zasypka 

Zalecenia dotyczące wyboru i układania zasypki wokół konstrukcji są podobne do wymagań stawianych 

gruntom stosowanym do budowy nasypów drogowych. Na zasypkę należy stosować mieszanki żwirowo – 

piaskowe o frakcji 0-32. 

Wymagania dla kruszywa stosowanego na fundament kruszywowy i zasypkę: 

- wskaźnik wodoprzepuszczalności   k10>6 m/dobę, 

- wskaźnik różnoziarnistości    Cu > 4, 

- wskaźnik krzywizny     1<Cc<3, 

- być zagęszczalne, nieagresywne, wolne od zbryleń i zmarzliny, wolne od elementów organicznych. 

Zasypka powinna być układana warstwami o maksymalnej grubości 30cm w stanie luźnym, następnie 

zagęszczana. Warstwy powinny być wykonywane symetrycznie (po obu stronach konstrukcji) po upewnieniu 

się czy każda warstwa została odpowiednio zagęszczona. Dopuszczalna jest różnica wysokości równa jednej 

warstwie. Wskaźnik zagęszczenia, określany zgodnie z normą PN-88/B-04481 (uwzględniając zapisy EC7), 

powinien wynosić min. 0,98 (0,95 do 20cm od konstrukcji stalowej i głowic). Na czas zagęszczania zasypki 

konstrukcję przepustu należy zabezpieczyć przed zmianą położenia i kształtu. Zasypkę nad konstrukcją oraz 

na końcach należy zagęszczać lekkim sprzętem. Nie dopuszcza się pryzmowania kruszywa blisko konstrukcji 

oraz rozładowywania pojazdów z kruszywem bezpośrednio na konstrukcję, sprzęt ciężki powinien poruszać 

się równolegle do osi konstrukcji w odległości nie mniejszej niż 1.0m. Wieńce żelbetowe można wykonać 

dopiero po zasypaniu konstrukcji do projektowanej rzędnej. Dopuszczalne odchyłki od projektu po wykonaniu 

konstrukcji wynoszą: 

- deformacja średnicy wewnętrznej rury po zabudowie w gruncie + 2%, 

- w miejscu połączeń odcinków rur za pomocą opasek szczelina pomiędzy poszczególnymi odcinkami 

rur nie może być większa od 30mm. 

7.5. Wyposażenie 

7.5.1. Głowice przepustu (tylko dla przepustu pod DW163) 

Na wlocie i wylocie z przepustu zaprojektowano głowice w postaci monolitycznych, żelbetowych konstrukcji 

oporowych. Głowice należy wykonać z betonu C25/30 i zbroić stalą A-IIIN B500SP. Szczegółowe informacje 

dotyczące głowic zawarto w części rysunkowej projektu. 

7.5.2. Nawierzchnia 

W ramach zadania zaprojektowano wymianę nawierzchni jezdni od km 2+553.29 do km 2+603.29. Pod 

warstwą wiążącą należy ułożyć siatkę zbrojeniową z włókien szklanych o wytrzymałości 200/120kN. 

Warstwy nawierzchni jezdni do wymiany: 

 4cm – warstwa ścieralna AC11S, 

 min.4cm – warstwa wiążąca - beton asfaltowy AC16W. 

Nawierzchnię ścieżki rowerowej należy wykonać zgodnie z projektem: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 

163 - budowa drogi rowerowej na terenie gmin Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku 

Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”. 

7.5.3. Umocnienia 

W ramach zadania należy wykonać następujące umocnienia: 

 kostką kamienną o wymiarach 8x8x8cm na warstwie betonu C16/20 grubości 10cm – skarpy i dno 

rowu przed wlotem i za wylotem przepustu pod zjazdem na długości ~1m, skarpy i dno cieku przed 

wlotem przepustu pod DW163 na długości ~4.3m, dno rowu za wylotem przepustu pod DW163 na 

długości ~3m, 

 kiszką faszynową do wysokości 0.5m, a powyżej geokratą o gr. 10cm wypełnionej gruntem i pokrytej 

darniną lub wypełnioną humusem z zastosowaniem hydrosiewu - skarpy przed wlotem do przepustu 

pod DW163 na długości ~5m i za wylotem na długości ~7.5m, 

 geokratą jak wyżej - skarpy rowu przed wlotem i za wylotem przepustu pod zjazdem na długości ~5m. 
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7.5.4. Bariery ochronne i balustrada 

Od strony głowicy wlotowej zaprojektowano barierę ochronną zgodną z PN-EN 1317 odpowiadające 

parametrom bezpieczeństwa N2/W3 B, posiadającą Aprobatę Techniczną IBDiM. Zakotwienie i rozstaw 

słupków bariery należy wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta. Bariera ochronna musi być zabezpieczona 

poprzez metalizację w wytwórni. Barierę oraz balustradę od strony głowicy wylotowej należy wykonać 

zgodnie z projektem: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 163 - budowa drogi rowerowej na terenie gmin 

Kołobrzeg i Dygowo, na końcu od m. Kołobrzeg do Parku Rozrywki Pomerania w m. Pyszka”. 

7.5.5. Znaki pomiarowe 

Na przepuście pod DW163 zaprojektowano 2szt. reperów wklejanych w gzymsy głowic betonowych (u góry) 

oraz jeden znak wysokościowy dowiązany do niwelacji państwowej, niezwiązany z obiektem. Po wykonaniu 

punktów pomiarowych należy przekazać Inżynierowi operat geodezyjny wykonany przez Geodetę. Roboty 

należy wykonać zgodnie z §298 RMTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735). 

7.5.6. Ochrona antykorozyjna 

Elementy betonowe stykające się z gruntem do wysokości 20cm powyżej poziomu terenu należy zabezpieczyć 

antykorozyjnie preparatem bitumicznym na zimno. Pozostałe powierzchnie betonowe należy impregnować 

powierzchniowo środkami nadającymi im właściwości hydrofobowe. Konstrukcje stalowe przepustów należy 

zabezpieczyć antykorozyjnie w wytwórni poprzez obustronne cynkowanie ogniowe o gr. powłoki 42μm 

zgodnie z normą PN-EN 10346:2011 oraz powłoką polimerową o gr. 300μm. 

8. Technologia prowadzenia prac budowlanych – schemat 

8.1. Przepust pod DW163 

L.p. Charakterystyka prac budowlanych 

1 ETAP I  

1.1 Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu 

1.2 Rozbiórka górnych części głowic przepustu 

1.3 Roboty ziemne 

1.4 Wymiana gruntu 

1.5 Wykonanie głowic przepustu 

1.6 Przygotowanie podłoża pod konstrukcję przepustu 

1.7 Montaż konstrukcji przepustu 

1.8 Wypełnienie przestrzeni między konstrukcją stalową i istniejącym przepustem betonem 

1.9 Wykonanie zasypki 

1.10 Regulacja cieku i rowu 

1.11 Wymiana nawierzchni jezdni 

1.12 Wprowadzenie stałej organizacji ruchu 

2 ETAP II 

2.1 Montaż wyposażenia obiektu tj. bariera, punkty pomiarowe, umocnienia itd. 

2.2 Rekultywacja przyległego terenu 
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8.2. Przepust pod zjazdem 

L.p. Charakterystyka prac budowlanych 

1 Roboty ziemne 

2 Przygotowanie podłoża pod konstrukcję przepustu 

3 Montaż konstrukcji przepustu 

4 Wykonanie zasypki przepustu 

5 Regulacja rowu 

6 Wykonanie umocnień 

7 Rekultywacja przyległego terenu 

9. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Kierownik budowy przed rozpoczęciem prac budowlanych zobowiązany jest sporządzić plan bezpieczeństwa 

i ochrony zdrowia uwzględniając specyfikę planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z Art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. 

Prawo budowlane (Dz.U. 2021 poz. 2351). Opracowany plan BIOZ powinien być pozytywnie zaopiniowany 

przez rzeczoznawcę w zakresie BHP. 

10. Uwagi końcowe 

Przed rozpoczęciem prac należy opracować i uzgodnić z Inżynierem harmonogram prac i następujące 

opracowania technologiczne: 

a) technologię odwodnienia wykopów  

b) technologię zapewnienia ciągłości przepływu wody w cieku i rowie na czas wykonywania robót,  

c) technologię wbudowania konstrukcji z blach falistych i zagęszczenia zasypki współpracującej, 

d) technologię wypełnienia betonem przestrzeni między istniejącą a projektowaną konstrukcją, 

e) technologię betonowania głowic przepustu wraz z projektem deskowania. 

Po zakończeniu prac teren w pobliżu obiektu należy uporządkować, przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną 

uwzględniającą zaprojektowane znaki pomiarowe i przedstawić przed odbiorem robót operat geodezyjny. 

 

 

Projektant: mgr inż. Radosław Partyka 
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