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1. Podstawa opracowania 

1.1. Prawna 

 Umowa z Inwestorem na sporządzenie dokumentacji projektowej dla tematu pn.: „Budowa przepustu w 
ciągu DW163 w km 2+581 w m. Kołobrzeg.” 

1.2. Techniczna 

 Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i administracji z dnia 31 lipca 
2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z późn. zmianami); 

 Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowych 
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z późn. zmianami) 

 Instrukcja o znakach drogowych pionowych, t. I i II (załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu 
i gospodarki morskiej z dnia 3 marca 1994r. Monitor polski nr 16, poz. 120). 

 Katalog Urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Warszawa, grudzień 1995 r. 

2. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania 
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepustu na drodze 
wojewódzkiej nr 163 w m. Kołobrzeg. 

Inwestycja znajduje się na terenie województwa zachodniopomorskiego, powiatu kołobrzeskiego, gminy 
Kołobrzeg, w ciągu przedmiotowej drogi wojewódzkiej nr 163 w km 2+581. 

3. Charakterystyka stanu istniejącego  
Podczas wizji zespołu projektowego w terenie, stwierdzono występowanie znaków: 

- A-2 1 szt. 

- A-6b 1 szt. 

- A-8 1 szt. 

- B-33 1 szt. 

- B-35 1 szt. 

- D-1 2 szt. 

- D-42 1 szt. 

- D-43 1 szt. 

- E-14 1 szt. 

- E-17a 2 szt. 

- E-18a 1 szt. 

Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 163 jest drogą jednojezdniową. Jezdnię drogi stanowi 
powierzchnia utwardzona, bitumiczna o szerokości ~6.0m oraz pobocza. 

Dopuszczalna prędkość na drodze wojewódzkiej nr 163 wg stanu istniejącego na tym odcinku wynosi 
50km/h. Administratorem odcinka drogi wojewódzkiej nr 163 (klasy drogi GP) Kołobrzeg – Karlino jest 
Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Łączna długość drogi łączącej Kołobrzeg 
z Wałczem wynosi ok. 130 km. Generalny Pomiar Ruchu wykazał, że na odcinku między miejscowością 
Kamień Pomorski i Świerzno ruch kształtuje się następująco [poj./dobę]: 

- motocykle 55; 
- samochody osobowe i mikrobusy 4670; 
- samochody dostawcze 302; 
- samochody ciężarowe bez przyczep 51 i z przyczepami 71; 
- autobusy 47; 
- ciągniki rolnicze 5. 
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4. Charakterystyka stanu projektowanego 
Celem niniejszej dokumentacji jest projekt stałej organizacji ruchu na nowo wybudowanym obiekcie oraz 
dojazdach do niego.  

Na przebudowywanym obszarze przewiduje się odtworzenie istniejącego oznakowania uszkodzonego 
podczas prac budowlanych (linia P-4) oraz wykonanie linii P-7d i P-7c. 

Ponadto zaprojektowano bariery ochronne U-14a zgodne z PN-EN 1317 odpowiadające parametrom 
bezpieczeństwa N2/W1 B, posiadające Aprobatę Techniczną IBDiM. Urządzenia BRD w przekroju 
poprzecznym usytuowano w odległości 1.0m od krawędzi jezdni, mocowane w konstrukcji korpusu 
drogowego. Mocowanie słupków oraz ich rozstaw wykonać zgodnie z zaleceniami Producenta barier. 
Bariery ochronne muszą być zabezpieczone poprzez metalizację w wytwórni.  

Lokalizacja barier zgodnie z częścią rysunkową. 

5. Zastosowane oznakowanie 
Oznakowanie poziome wykonać jako grubowarstwowe. Oznakowanie być wykonane i ustawione zgodnie 
Załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegółowych znaków i sygnałów 
drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 
(Dz.U. 2021 poz. 2066). 

6. Uwagi końcowe 
Do obowiązków Wykonawcy robót należy: 

- stosowanie się do zaleceń i wytycznych podanych w niniejszym projekcie, 
- naprawa lub wymiana oznakowania, które uległo uszkodzeniu lub zniszczeniu, 
- wprowadzanie zmian w zastosowanym oznakowaniu na wniosek Zarządcy drogi lub Policji, 
- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac. 

 

Opracował: inż. Karol Nowicki 
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