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,,Budowa przepustu w ciggu DW163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg.”

1. Podstawa opracowania

1.1. Prawna

e Umowa z Inwestorem na sporzadzenie dokumentacji projektowej dla tematu pn.: ,,Budowa przepustu w
ciggu DW163 w km 2+581 w m. Kotobrzeg.”

1.2. Techniczna

e Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewng¢trznych i1 administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310 z pdzn. zmianami);

e  Zalacznik do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegdétowych
warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2019 poz. 2311 z pdzn. zmianami)

e Instrukcja o znakach drogowych pionowych, t. I i I (zatacznik nr 1 do Zarzgdzenia Ministra Transportu
i gospodarki morskiej z dnia 3 marca 1994r. Monitor polski nr 16, poz. 120).

e Katalog Urzadzen Bezpieczenstwa Ruchu Drogowego, Warszawa, grudzien 1995 r.

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2022 r. poz. 988 z pdzn.
zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1693 z p6zn. zmianami)

e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. 2017 r. poz.
784),

2. Przedmiot, lokalizacja i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej budowy przepustu na drodze
wojewodzkiej nr 163 w m. Kolobrzeg. Inwestycja znajduje si¢ na terenic wojewodztwa
zachodniopomorskiego, powiatu kotobrzeskiego, gminy Kotobrzeg, w ciagu przedmiotowej drogi
wojewodzkiej nr 163 w km 2+581.

3. Charakterystyka stanu istniejgcego
Podczas wizji zespotu projektowego w terenie, stwierdzono wystepowanie znakow:
-A-2 1 szt.

- A-6b 1 szt.

- A-7 1 szt.

- A-8 1 szt.

- B-33 1 szt.

-B-351 szt.

-D-12 szt.

-D-42 1 szt.

-D-43 1 szt.

-E-14 1 szt.

-E-17a 2 szt.

-E-18a 1 szt.

Przedmiotowy odcinek drogi wojewodzkiej nr 163 jest droga jednojezdniows. Jezdni¢ drogi stanowi
powierzchnia utwardzona, bitumiczna o szerokosci ~6.0m oraz pobocza. Dopuszczalna predkosé na drodze
wojewddzkiej nr 163 wg stanu istniejgcego na tym odcinku wynosi 50km/h (zmiana na 60 km/h na jezdni w
kierunku Walcza na terenie robot). Administratorem odcinka drogi wojewddzkiej nr 163 (klasy drogi GP)
Kotobrzeg — Karlino jest Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewodzkich w Koszalinie. Laczna dlugosé
drogi taczacej Kotobrzeg z Walczem wynosi ok. 130 km. Generalny Pomiar Ruchu wykazal, Zze na odcinku
migdzy miejscowosciag Kamien Pomorski i Swierzno ruch ksztaltuje si¢ nastgpujaco [poj./dobe]:
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- motocykle 55;

- samochody osobowe i mikrobusy 4670;

- samochody dostawcze 302;

- samochody ci¢zarowe bez przyczep 51 i z przyczepami 71;
- autobusy 47,

- ciggniki rolnicze 5.

4. Opis zagrozen lub utrudnien

Prowadzenie prac spowoduje utrudnienia w ruchu pojazdow samochodowych polegajace na zamknigciu pasa
ruchu (zgodnie z etapami prac) i wprowadzeniu ruchu wahadlowego.

Zagrozenia wystepuja obustronnie, roboty budowlane stanowig zagrozenie dla ruchu drogowego, a ruch
drogowy stanowi zagrozenie dla robot. Do najogélniejszych zagrozen mozna zaliczy¢ potracenia
pracownikow przez pojazdy poruszajgce si¢ po drodze, badz kolizje pojazdow z pojazdami budowy/
elementami wbudowywanymi.

5. Charakterystyka stanu projektowanego

Planowany zakres robot budowlanych wymusza zwgzenie jezdni w celu umozliwienia ich wykonania
podczas trwajacego ruchu pojazdéw mechanicznych. Zaprojektowano wykonanie prac w dwoch etapach.

Wszystkie etapy wymagaja zmniejszenia szerokosci jezdni z ~6.0m do min. 3.0m, przy zastosowaniu ruchu
wahadtowego.

Projekt zaktada, ze pas ruchu w stron¢ Walcza zostanie zamknigty jako pierwszy.

W zakresie opracowania wystepuje skrzyzowanie z drogg gminng tj. ul. Stanczyka. Na skrzyzowaniu nalezy
ustawi¢ znak F-6 w obu etapach.

Prace nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z nastgpujagcym schematem:
1) ustawienie projektowanego oznakowania ETAP 1
2) budowa skrajnych urzadzen BRD wraz z wprowadzeniem oznakowania pionowego ETAP 1
3) wykonanie prac ETAP I
4) demontaz oznakowania ETAP I wraz z wykonaniem kolejnego etapu (nalezy postepowaé zgodnie
z punktami 1-4).
5.1.  Tymczasowa Organizacja Ruchu — Etap 1

Ze wzgledu na zawezenie szerokosci jezdni projektuje si¢ zastosowanie ruchu wahadlowego ze sterowaniem
za pomocg sygnalizacji $wietlnej oraz redukcje predkosci do 40km/h z wylaczeniem prawej strony lewej na
czas trwania prac. Wykonywane beda prace drogowe polegajace na wymianie nawierzchni jezdni oraz
zamontowaniu barier ochronnych.

Pas ruchu wydziela¢ nalezy za pomocg bariery tymczasowej o parametrach T3/W6 (minimalna szeroko$¢
pasa ruchu 3.0m, maksymalna szeroko$¢ jezdni wytaczonej z ruchu 3.0m) dodatkowo ustawiajac tablice
kierujgce U-21a/b w odstepie 10m. Prawidtowg organizacje ruchu przedstawiajg znaki pokazane na szkicu
sytuacyjnym w cze$ci rysunkowej. Ponadto na tablicach U-3d i U-21b nalezy zamontowac¢ sygnaty §wietlne
U-35a. Pulsacje sygnalow $wietlnych nalezy wysterowaé zgodnie z kierunkiem jazdy, tak aby zmiana toru
jazdy byta obrazowana w sposob czytelny dla wszystkich uzytkownikow ruchu drogowego.

Oznakowanie poziome zastosowane przed sygnalizatorem $wietlnym nalezy wykona¢ z tasm w kolorze
z6ttym przyklejanych na gorgco. Poziome oznakowanie po zakonczeniu prac remontowych nalezy trwale
usuna¢. Czynno$¢ ta nalezy wykonaé jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie. Srodki zastosowane do
usuni¢cia oznakowania nie mogg wptywac¢ ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza, na
jego szorstkos$¢, trwalo$¢ oraz na wiasciwosci podtoza. Materialy pozostale po usunigciu oznakowania
nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaly srodowiska.

Zakres prac:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni w kierunku Walcza,
- montaz urzgdzen BRD od strony jezdni w kierunku Walcza,
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Stan pasa drogowego po wykonaniu Etapu 1 bedzie nastepujacy:

- pas w kierunku Walcza wykonany z nowej nawierzchni,

- pas w kierunku Kotobrzegu bez zmian.

Uwagi:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za stanu techniczny catosci oznakowania drogowego na odcinku
gmiany organizacji ruchu.

Jezeli w trakcie zmiany organizacji ruchu zostang uszkodzone istniejgce znaki drogowe, Wykonawca
naprawi uszkodzone oznakowanie w sposob uzgodniony 7 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zastosowane kleje oraz inne srodki chemiczne np. rozpuszczalniki nie mogq powodowaé degradacji
warstw nawierzchniowych.

Demonta? przyklejanego oznakowania naleiy wykonywaé w taki sposob, aby nie uszkodzi¢ nawierzchni
Jjezdni.
5.2. Tymczasowa Organizacja Ruchu — Etap 2

Ze wzgledu na zawezenie szerokosci jezdni projektuje si¢ zastosowanie ruchu wahadtowego ze sterowaniem
za pomoca sygnalizacji $wietlnej oraz redukcje predkosci do 40km/h z wylaczeniem prawej strony jezdni na
czas trwania prac. Wykonywane bedg prace polegajace na rozbiorce pozostatej czesci nawierzchni jezdni
oraz zamontowaniu barier ochronnych.

Pas ruchu wydziela¢ nalezy za pomocg bariery tymczasowej o parametrach T3/W6 (minimalna szeroko$¢
pasa ruchu 3.0m, maksymalna szeroko$¢ jezdni wylgczonej z ruchu 3.0m) dodatkowo ustawiajgc tablice
kierujagce U-21a/b w odstgpiec maksymalnym 10m. Prawidtowg organizacje¢ ruchu przedstawiajg znaki
pokazane na szkicu sytuacyjnym w czegsci rysunkowej. Ponadto na tablicach U-21b na odcinkach
najazdowych nalezy zamontowac¢ sygnaty §wietlne U-35a. Pulsacj¢ sygnatéw $wietlnych nalezy wysterowaé
zgodnie z kierunkiem jazdy, tak aby zmiana toru jazdy byla obrazowana w sposéb czytelny dla wszystkich
uzytkownikow ruchu drogowego.

Oznakowanie poziome zastosowane przed sygnalizatorem $wietlnym nalezy wykona¢ z taSm w kolorze
zoltym przyklejanych na goraco. Poziome oznakowanie po zakonczeniu prac remontowych nalezy trwale
usuna¢. Czynno$¢ ta nalezy wykonaé jak najmniej uszkadzajac nawierzchnie. Srodki zastosowane do
usuni¢cia oznakowania nie mogg wpltywaé ujemnie na przyczepnos¢ nowego oznakowania do podtoza, na
jego szorstko$¢, trwalo$¢ oraz na wilasciwosci poditoza. Materiaty pozostate po usunigciu oznakowania
nalezy usung¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczaty Srodowiska.

Zakres prac:
- wykonanie nowej nawierzchni jezdni w kierunku Kotobrzegu,
- montaz urzgdzen BRD od strony jezdni w kierunku Kotobrzegu.

Stan pasa drogowego po wykonaniu Etapu 2 bedzie nastepujacy:

- pas w kierunku Walcza wykonany z nowej nawierzchni,

- pas w kierunku Kotobrzegu wykonany z nowej nawierzchni.

Uwagi:

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za stan techniczny calosci oznakowania drogowego na odcinku
zmiany organizacji ruchu.

Jezeli w trakcie zmiany organizacji ruchu zostang uszkodzone istniejgce znaki drogowe, Wykonawca
naprawi uszkodzone oznakowanie w sposob uzgodniony 7 Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Zastosowane kleje oraz inne srodki chemiczne np. rozpuszczalniki nie mogq powodowaé degradacji
warstw nawierzchniowych.

Demontaz naklejonego oznakowania naleiy wykonacé w taki sposob aby nie uszkodzi¢ nawierzchni jezdni.

Planowany czas obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu wynosi okolo 3-4 miesigce. Prace
budowlane przewidywane sq na marzec — lipiec 2024r.
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6. Z.astosowane oznakowanie

Do oznakowania tymczasowego nalezy stosowaé znaki z grupy DUZE (znaki trojkatne o boku 1050 mm
oraz znaki okragte o srednicy 900 mm), lica z folii odblaskowej typu 2, wszystkie znaki powinny posiadac¢
znak bezpieczenstwa B. Powinny by¢ wykonane i ustawione zgodnie Zalgcznikiem do Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegdtowych znakoéw i sygnaldow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. 2021 poz. 2066).

Znaki powinny by¢ mocowane do rur stalowych ocynkowanych na podstawach drogowych pod znaki
drogowe typu KP-30.

Znaki powinny by¢ widoczne z odleglo$ci umozliwiajgcej kierujacemu jego zauwazenie, odczytanie
i prawidlowg reakcj¢, powinny by¢ takze widoczne o kazdej porze dnia i nocy, dlatego tez nalezy zwrocic
uwage na odpowiednig ich lokalizacje, kat ustawienia jak i o§wietlenie.

7. Uwagi koncowe

Tymczasowa organizacj¢ ruchu wykona¢ zgodnie z czg$cig rysunkowa z uwzglednieniem zatwierdzonych
uwag wynikajacych z decyzji i uzgodnien.

Niezaleznie od przedstawionych sposobow oznakowania i zabezpieczenia planowanych robot ich
Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepisoOw ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym?”, a takze przepisow
dotyczacych BHP przy prowadzonych pracach budowlanych.

Wszystkie elementy oznakowania powinny odpowiada¢ przepisom zawartym w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach oraz w ustawie z dnia
20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym oraz powinny by¢ wprowadzone pod nadzorem Zarzadu Drog.

Pulsacje sygnatow $wietlnych (fale $wietlng) nalezy wysterowac zgodnie z kierunkiem jazdy, tak aby zmiana
toru jazdy byta obrazowana w sposob czytelny dla wszystkich uzytkownikéw ruchu drogowego.

Pracownicy pracujagcy w pasie drogowym powinni by¢ ubrani w kamizelki ostrzegawcze (zalecane
kombinezony) pomaranczowe lub zotte, wyposazone w elementy odblaskowe — pasy odblaskowe, wykonane
ze srebrnej nitki.

Jezeli zaistnieje w trakcie robdt konieczno$¢ recznego kierowania ruchem drogowym przez uprawnione
osoby, nalezy uwzgledni¢ obowigzujace w tym zakresie przepisy. Czynno$¢ powyzsza musi by¢ wykonana
zgodnie z zasadami okre$lonymi w aktualnym rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i
Administracji z dnia 06.07.2010 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 143). Osoby przewidziane do
kierowania ruchem powinny by¢ wyposazone w narzutki ostrzegawcze pomaranczowoczerwone z zottymi
pasami z materiatu odblaskowego co najmniej klasy 2 oraz z odpowiednim nadrukiem koloru czarnego lub
granatowego na plecach i z przodu o tresci: ,, KIEROWANIE RUCHEM”.

Do obowigzkow Wykonawcy robdt nalezy:

- stosowanie si¢ do zalecen i wytycznych podanych w niniejszym projekcie,

- stala kontrola znakow zwigzanych z tymczasowsq organizacja ruchu,

- naprawa lub wymiana oznakowania, ktore ulegto uszkodzeniu lub zniszczeniu,

- wprowadzenie zmian w zastosowanym oznakowaniu na wniosek Zarzadcy drogi lub Policji,
- odtworzenie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac.

Opracowat: inz. Karol Nowicki
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Oznaczenia:

L - odlegto$¢ miedzy liniami zatrzyman dL
dL - $rednia dtugosc¢ pojazdu
Ve - predkos¢ ewakuaciji (przyjmowac 8,3 - 11,1 m/s, co odpowiada 30-40 km/h)
te - czas ewakuacji
tm - czas miedzyzielony
tirac - czas tracony w cyklu
y - stopien nasycenia pasa ruchu
Y - suma stopni nasycenia
G - dtugos¢ sygnatu zielonego
G, - dtugos¢ sygnatu zielonego efektywnego
Trmin - minimalna dtugo$¢ cyklu
Topt - optymalna dtugos¢ cyklu
T - dtugos¢ cyklu
Q - natezenie ruchu w godzinie szczytowej na drodze
Qi - natezenie ruchu w godzinie szczytowej na pasie ruchu i
- natezenie nasycenia pasa ruchu
w - szerokos$¢ pasa ruchu pozostawionego dla ruchu
Zatozenia:
SDR= 5201([P/d] - GPR 2020, punkt 32115 odc. W. Kotobrzeg Wsch. - Karlino
Q= 521|[E/h] Q=0.1*SDR [E/h]
Q1=Q2= 261 [E/h] Q 1 =Q2=O-5Q
Ve= 11.11|m/s
dL= 10{m
w= 3Im
L= 100|{m
Czasy trwania sygnatu:
zielonego (minimalny) 17s
26ttego 3s

czerwonego z z6ttym 1s
Obliczenia:_
S= 1575 [E/h] $=525*w [E/h]
te= 10][s] t.=(L+dL)/v, [s]
t= 13|[s] tm=t +te-ty [s]
Y1=Y2= 0.17|[-] Y1=Y2=Q1/S[]
Y= 0.33|[] Y=y 14y, [F]
tirac™ 24|[s] tirac :2*(tm'1) [s]
Tmin= 35 [S] Tmfn =t trac/(l'Y) [S]
Topt= 62|[s] T opt =(1.5%t 4r0c +5)/(1-Y) [s]

Tmin < T < 1.5%T o

< <

G1=G,=

Sprawdzenie przepustowosci

n=

680

[poj/h]

Warunek spetniony

Gl :GZ:yl/Y*(T't tlac)'l [5]

n=(2*G *1200)/T



Etap 1 - oznakowanie pionowe

Etap 1 - oznakowanie poziome

Ip.

Znak

ustawienie

likwidacja

1

P-14

6.0m

Etap 2 - oznakowanie poziome

Ip.

Znak

ustawienie

likwidacja

1

P-14

6.0m

Ip.| znak | ustawienie | likwidacja
1| A-12b 1szt. -
2| A-12c 1szt. -
3 A-14 2szt. -
4 A-29 2szt. -
5 B-25 2szt. -
6 B-33 2szt. -
7 | S1+S2 2szt. -
8 | T3/We 52m -
9 | U-20b 1szt. -
10| U-35 4szt. -
11| U-3d 1szt. -
12 F-6 1szt. -
Etap 2 - oznakowanie pionowe
Ip.| znak | ustawienie | likwidacja
1| A-12b 1szt. -
2| A-12c 1szt. -
3 A-14 2szt. -
4 A-29 2szt. -
5 B-25 2szt. -
6 B-33 2szt. -
7 | S1+S2 2szt. -
8 | T3/We 52m -
9 | U-20b 1szt. -
10| U-35 4szt. -
12 F-6 1szt. -




1. Wzory ustawienia znakow drogowych

Wzory ustawienia znakow drogowych

1. Odlegtos¢ znakow od krawedzi jezdni

jezdnia |, chodnik l
krawenik 1
b) na ulicach

a) na drogach z poboczem gruntowym
UWAGA!

W przypadku , gdy warunki terenowe nie pozwalajg na umieszczenie znaku poza korong drogi, znak powinien
byé umieszczony, na drogach z poboczami gruntowymi - na poboczu w odlegtosci nie mniejszej niz 0,5m

od krawedzi jezdni.
W przypadku szerokiego nasypu znaki mozna umieszczac¢ w odleglo$ci nie wigkszej niz 5m od krawedzi jezdni.

2. Wysokos$¢ umieszczania znakow /\

min 2,20 m

|
jezdnia l |, chodnik 1{

knuznlk
b) kategorii A, B, C, D, F, G na ulicach

! min 2,00 m |,

jezdnia l pobocze

a) kategorii A, B, C, D, F, G na drogach.

min 2,20 m

— |
jezdnia |, l, chodnik I,

11
kraweznik
d) dwoch na jednym stupku na ulicach,

c) dwéch na jednym stupku na drogach
innych niz ulice,

UWAGA!
Przy oznakowaniu robé6t prowadzonych w pasie drogowym stosuije sig znaki o jedna grupe wielkosci wyzsza

niz stosowane na tej drodze /lub ulicy/ czyli znaki z grupy wielkosci "duze”. W grupie tej znaki ostrzegawcze
w ksztalcie tréjkata rownobocznego posiadajq dtugos¢ boku 1050 mm, a okragte znaki zakazu i nakazu srednice
wielko$ci 900mm, natomiast znaki informacyjne o ksztaicie prostokata o diugosci podstawy 900mm.



2. Wzor ustawienia zapory drogowej pojedynczej U-20b

L

900 - 1100

!

W celu ostrzezenie kierujacych pojazdami o wystgpujacych przeszkodach na drodze/zamknigciu pasa ruchu,
zawsze przy zastosowaniu wygrodzen poprzecznych nad ustawionymi w poprzek jezdni zaporami
drogowymi szerokimi U-20b nalezy umiesci¢ $wiatta zotte/czerwone w odstepach max 2,0m. Swiatta te przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegto$ci co najmniej 250m oraz zapala¢ sig¢ i
gasng¢ z czestotliwoscig 90+£30 cykli na minute

3. Wzor ustawienia tablicy prowadzacej U-3d

3000 mm &
" B00mm 300 mm_300 mm '
e — T

8001500 mm

Tablica kierujgca U-3d nie moze by¢ krotsza niz 1.2m. Powinna by¢ pokryta materiatem odblaskowym na
calej powierzchni. Maksymalny rozstaw §wiatet U-35 montowanych na tablicy wynosi 2.0m. Swiatta te przy
normalnej przejrzystosci powietrza powinny by¢ widoczne z odlegtosci co najmniej 250m oraz zapalaé si¢
1 gasngc¢ z czestotliwoscig 90+30 cykli na minute.



4. Wzor ustawienia tablicy kierujacej U-21

a) U-21a b) U-21b

Tablice kierujace ze skosnymi paskami maja by¢ ustawione tak, by paski opadaty w kierunku uzywane;j
czesci drogi. Tablice nalezy ustawiac prostopadle do osi drogi w odstgpach nie wigkszych niz 10 m. Dolna
krawedz tablicy powinna znajdowaé si ~ na wysokosci do 0,25 m, mierzac od poziomu jezdni. Sposéb
zamocowania tablic powinien uniemozliwia¢ ich obrot wokot osi pionowe;.

5. Wzor ustawienia tymczasowych barier stalowych lub betonowych

— ()
— . ?_(

;\\\‘ — /Ij}\

Bariera stalowa tymczasowa o parametrach T3/W6. Wymiar pojedynczego segment 1.50m. Wysoko$é
systemy wynosi 0.50m, a szeroko$¢ podstawy 0.50m. System nalezy wyposazy¢ dodatkowo w segmenty
poczatkowe i koncowe nachylone w strong jezdni i dodatkowo kotwi¢ je za pomoca stalowych bolcow do
nawierzchni jezdni. Segement wyposazony powinien by¢ w gorne i dolne elementy odblaskowe, a takze
umozliwia¢ montaz tablicy U-6 do gornego elementu rurowego.

| L LA

Bariera betonowa U-14b jednostronna powinna posiada¢ szeroko$¢ podstawy 0.45m i wysokos¢ 0.81m.
Segmnety o dlugosci 2.0m nalezy ustawia¢ wzdluz prowadzonych prac na odcinku przewidzianym do

wylaczenia ruchu.




6.  Wzor odchylenia poziomego tarczy znaku:

7 —

l 5o X- -0
i T

7\ 0'—5¢

a) na odcinku prostym b) naluku poziomym w prawo c) na luku poziomym w lewo”,




ZZDW

Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewodzkich w Koszalinie

Dane do faktur:

Telefon centrali: 94 342 78 31 http://www.zzdw.koszalin.pl

Sekretariat: 94 342 56 93 e-mail: zzdw@zzdw.koszalin.pl

Fax: 94 342 43 28
Nabyweca: Piatnik/adres do korespondenciji:
Wojewaddztwo Zachodniopomorskie Zachodniopomorski Zarzgd Drog Wojewddzkich
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin w Koszalinie

NIP: 851-28-71-498 REGON:811683876 ul. Szczeciniska 31, 75-122 Koszalin

Koszalin, dnia 12.01.2023 r.
ZZ7DW-3.4063.14.2023.1P

Biuro Projektowe
»P.O.MOST”
Radostaw Partyka
ul. Dunska 27D/6
71-795 Szczecin

Pismo z dn. 02.01.2023 r. Znak: P.O.MOST/P1K/1/2022/KN
Sprawa: Czasowa organizacja ruchu — budowa przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581
w m. Kofobrzeg

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.01.2023 r. (data wptywu do ZZDW w Koszalinie
10.01.2023 r.) zawierajgcy dwa egzemplarze projektu, zgodnie z § 7 ust. 2 pkt 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzes$nia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177
poz.1729 z 2003 r. z pézn. zm.), Zachodniopomorski Zarzad Drég Wojewddzkich w Koszalinie
opiniuje z uwagami projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego oraz zabezpieczenia robét
w zwigzku z budowag przepustu w ciggu DW 163 w km 2+581w m. Kotobrzeg, stanowigcy
integralny zatgcznik do niniejszej opinii.

W zwigzku z powyzszym przed przediozeniem ww. projektu do zatwierdzenia nalezy
uwzgledni¢ ponizsze uwagi:

1. Projekt powinien zawiera¢ czytelny plan orientacyjny w skali od 1:10.000 do 1:25.000
z zaznaczonym przebiegiem drogi wojewddzkiej oraz opisanym numerem tej drogi i jej
kierunkami docelowymi. Na planie orientacyjnym nalezy poda¢ zastosowang skale.

2. Etap 1 Od strony m. Watcz znaki A-12c z A-14 zaleca sie umiesci¢ w odlegtosci 100 m od
miejsca prowadzenia robét.

3. Etapy 1, 2 Istniejace oznakowanie poziome wystepujgce w obrebie robét nalezy przekresli¢
kreskami barwy Zzoéltej o szerokosci co najmniej 12 cm wykonanymi z materiatow tatwych
do usuniecia, na odcinku 20 m po obu stronach frontu roboét, kreski nalezy zastosowac¢ co 5 m.

4. Etapy 1, 2 Pomiedzy istniejacymi a projektowanymi znakami nalezy zachowac odlegtos¢ 10 m
przy predkosci ponizej 60 km/h oraz 20 m przy dopuszczalnej predkosci powyzej 60 km/h.

5. Etapy 1, 2 Nie zaleca sie stosowania znakéw B-20 i C-4 na zjezdzie do prywatnej posesiji.

6. Etapy 1, 2 Nie zaleca sie stosowania skosu z tablic kierujgcych przed tablicg prowadzacy
U-3d.

7. Etapy 1, 2 W km ok. 2+530 znajduje sie skrzyzowanie z ul. Stanczyka. Zaleca sie
na drodze podporzadkowanej zaprojektowaé znak F-6a z A-14, A-12b lub A-12¢c, A-29.

8. Etapy 1, 2 Dla kierowcéw jadacych w kierunku Kotobrzegu znak B-33 ,40 km/h” jest odwotany
przez znak D-42. Jednoczes$nie znak B-25 jest odwotywany przez skrzyzowanie z ul. Starczyka.
Tym samym nie zaleca sie stosowania znaku B-42.

9. Etap 2 Od strony m. Kolobrzeg nalezy zastosowaé znak ostrzegawczy A-12c.

10. Etap 2 Od strony m. Watcz nalezy zastosowac¢ znak A-12b.

11. Etapy 1, 2 W przypadku wykopow w jezdni gtebszych niz 0,5 m lub pozostawienia na jezdni
maszyn drogowych, za zaporami drogowymi ustawionymi prostopadle do osi zaleca sig
stosowac pryzmy piasku.

12.Do oznakowania robét na drodze wojewddzkiej nalezy zastosowaé wytacznie znaki o jedng
grupe wielkosci wyzszg niz znaki istniejace, czyli znaki z grupy ,duze” (poda¢ wymiary tych
znakdw), czyli znaki tréjkatne o boku 1050 mm oraz okragte o srednicy 900 mm.




Wszelkie watpliwosci dotyczgce lokalizacji zaprojektowanego oznakowania nalezy
rozstrzygngé bezposrednio w terenie pod nadzorem Rejonu Drog Wojewodzkich
w Biatogardzie, bedacego w administracji Zachodniopomorskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich
w Koszalinie, ktéry rowniez dokona ich odbioru pod katem jakosci i zgodnosci
z projektem oraz z aktualnymi przepisami.

Po zatwierdzeniu projektu co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu,
wykonawca  zobowigzany jest powiadomi¢ Urzad Marszatkowski VWojewodztwa
Zachodniopomorskiego, Komende Wojewddzka Policji w Szczecinie oraz ZZDW
w Koszalinie o terminie wprowadzenia organizacji ruchu. Wzér zawiadomienia znajduje sie
na stronie www.zzdw.koszalin.pl.

Zataczniki:
1. 1 egz. projektu

Otrzymuja:
1. adresat _ seacane
2. aa LZASTEPC




WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO
NDA WOJEWODZKA POLICJI

72 — 006 Mierzyn, ulica Welecka 2 telefon: 47 78 16 025, fax.: 47 78 16 023
e-mail: wrd@sc.policja.gov.pl
Mierzyn, dnia 11 stycznia 2023 r.

RD - 5321 - 61/23/BM

Pan
Radostaw Partyka

. 0. MOST” Biuro Projektowe
ul. Dunska 27D/6
71-795 Szczecin

Dotyczy: czasowej organizacji ruchu na drodze wojewodzkiej Nr 163.

Odpowiadajac na pismo o sygnaturze P.O.MOST/P1K/7/2022/KN z dnia 02 stycznia
2023 r. ktore wptyneto do Wydziatu Ruchu Drogowego KWP w Szczecinie w dniu 03.01.2023 r.
zgodnie z §7 ust. 2 pkt 1 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r.
w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784) informuje, iz przedstawiony projekt
czasowej organizacji ruchu dotyczgcy (dla zadania drogowego):

,Budowy przepustu w ciggu DW163 w km 2+581 w m. Kotobrzeg”
Uzyskat opinie pozytywna, z nastepujgcymi uwagami:

1. W przypadku wystgpienia znacznych utrudnien w ruchu wykonawca powinien zapewnic
mozliwo$¢ wprowadzenia recznego kierowania ruchem poprzedzonego odpowiednimi
znakami ostrzegawczymi, jako lepiej dostosowanego do zmieniajgcego sie okresowo
natezenia i rozktadu ruchu.

2. W przypadku wystepowania ruchu pieszych nalezy im zapewni¢ mozliwos¢
bezpiecznego korzystania z drogi.

3. Znaki poziome barwy biatej, kiore nie obowigzujg w czasowej organizacji ruchu,
powinny by¢ przekreslone kreskami barwy zoéttej o szerokosci minimum 12 cm.

4. Skorygowaé¢ czesé rysunkowg opracowania w zakresie wiasciwego ostrzegania
o wystepujacych zwezeniach jezdni.

Jednostka wprowadzajgca organizacje ruchu zobowigzana jest zawiadomic
Komendanta Powiatowego Policji w Kotobrzegu o terminie jej wprowadzenia, co najmniej
na 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu

KOMENDANT W(
W

zup. ZAST

Do wiadomosci - PE:
1. Komendant Powiatowy Policji w Kotobrzegu.
2. Dyrektor Zachadniopomorskiego Zarzadu
Drog Wojewoddzkich w Koszalinie - PE (zzdw@zzdw.koszalin.pl)
3. Wydziat Infrastruktury i Transportu UMWZ - PE (mieszko@wzp.pl).

Wyk. w 1 egz. — adresat + PE (karol.n98@wp.pl, p.o.most@wp.pl).
asp. szt. Bartosz Marjaniski, tel. 47 78 16 024.




STAROSTA KOLOBRZESKI

Kolobrzeg, dnia 16.03.2023 r.

K.7126.00037.2023.AA

Biure Projektowe ,,P.O.MOST”
Radostaw Partyka
ul. Dunska 27D/6

71-795 Szezecin

Dotyczy: opinii do projektn czasowe} organizacii ruchn na budowe przepustu w ciagu drogi

wojewédzkiei nr 163 w km 2+581 w mieécie Kolobrzeg.

Po przeanalizowaniu projektu czasowej organizacji ruchu na budowe przepustu w ciggu

drogi wojewddzkiej nr 163 w km 2+581 w miescie Kolobrzeg, Starosta Kotobrzeski opiniuje

pozytywnie w zakresie publiczne] drogi gminnej proponowany projekt organizacji ruchu pod

warunkiem uwzglednienia nastepujgcych uwag:

w podstawie prawnej podane nieaktualny przepis - Zarzadzenie Ministra Transportu
1 Gospodarki Morskiej z dnia 3 marca 1994 r. w sprawie szezegdlowych przepisow
okreélajacych znaki 1 sygnaly drogowe oraz urzadzenia bezpieczenstwa ruchu (M. P. z 1994
1. Nr 16, poz. 120 z pdézn. zm.);

do plbdstawy prawnej nalezy doda¢ — Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 988 z pdzn. zm.), Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o
drogéch publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z poézn. zm.), Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t,j. Dz. U. z 2017 1.
poz. 784), Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lipca
2010 r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (t.j. Dz. U. 2 2016 r. poz. 143 z péZn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r.
w sprawie wzoru ubioru niektérych oséb uprawnionych do wydawania polecen i sygnatéw
w zakresie kierowania ruchem na drodze (Dz. U. z 2008, nr 132, poz. 840);

do projektu nalezy uzyskaé opinie zarzadey drogi gminnej tj. Prezydenta Miasta Kotobrzeg;




~ § 5 ust. 1 ww. rozporzadzenia okreéla, co powinien zawieraé projekt organizacji ruchu —
projekt posiada¢ ma opis techniczny zawierajacy charakterystyke drogi i ruchu na drodze.
W opisie technicznym nalezy podaé podstawowe dane techniczne drogi, takie jak dhugosd,
szerokod¢ pasa drogowego, szerokod¢ jezdni, szerokosé pobocza, szeroko$é chodnikow —
wszystkich drég objetych opracowaniem — brak opisu drogi gminnej;

- mna ul. Staficzyka ustawiono znak F-6 zbyt blisko skrzyzowania z droga wojewddzka.
Ponadto znak F-6 jest znakiem uzupetniajacym i informuje o znakach ustawionych za
skrzyzowaniem, przy wyjezdzie nalezaloby powtorzy¢ oznakowanie ostrzegawcze oraz
znaki zakazu zlokalizowadé tak aby nie kolidowaly z oznakowaniem ostrzegawczym,

- w etapie Il réwniez nalezy zastosowa¢ znak F-6 na ul. Stanczyka;

- w projekcie organizacji ruchu gdzie projektowana jest sygnalizacja Swietina brak jest
wymaganych danych: opisu technicznego sygnalizacji $wietlnej, danych o ruchu
stanowigcych podstawe opracowania projektu sygnalizacji, tj. natezenie oraz strukture
rodzajows 1 kierunkowa, schematu podstawowych faz ruchu, minimalnych czaséw
miedzyzielonych dla strumieni kolizyjnych, wykazu grup kolizyjnych 1 nadzorowanych,
okredlenic minimalnych i maksymalnych warto$ci sygnatéw zielonych w sygnalizacii
akomodacyjnej, obliczenie przepustowosci, planu sygnalizacji 1 wykresow koordynacii,
jezeli projekt dotyezy sygnalizacji skoordynowane;j;

- w przypadku awarii sygnalizacji Swietlnej nalezy przewidzie¢ reczne kierowanie ruchem;

- wykonaé poprawng inwentaryzacij¢ istniejacego oznakowania np. brak znaku A-7 na ul.
Stanczyka w Kolobrzegu.

Egzemplarz projektu pozostawiono aa.

Otrzymuja:
1. Adresat

2. Urzad Marszalkowski Wojewodztwa Zachodniopomorskiego
ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

3. Prezydent Miasta Kotobrzeg
ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kotobrzeg

4. Aa.

Przygotowal; Adrian Andrzejewski, Starostwo Powiatowe w Kotobrzegu, tel. 094 —35-288 - 10




Urzad
Miasta

GRS Kotobrzeg, dnia 05.05.2023r

s Kotobrzeg

78-100 Kotobrzeg
ul.Ratuszowa 13

tel.:94 35 51 500

fax.94 3523 769
e-mail:urzad@um.kolobrzeg.pl
www.kolobrzeg.pl

GKL.7221.84.2023.VI

Biuro Projektowe
P.P.MOST
Radostaw Partyka
ul. Dunska 27D/6
71-795 Szczecin

Dotyczy: pisma w sprawie zaopiniowania projektu czasowej organizacii ruchu na budowe
przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 163 w miescie Kotobrzeg.

Gmina Miasto Kotobrzeg po przeanalizowaniu projektu czasowej organizacji ruchu na
budowe przepustu w ciggu drogi wojewodzkiej nr 163 w miescie Kotobrzeg. pozytywnie
opiniuje proponowany projekt organizacji ruchu przy jednoczesnej rekomendagii
przeprowadzenia robét w okresie do 30.06.2024 roku.

Celem w/w projektu organizacji ruchu jest oznakowanie i zabezpieczenie prac
zwigzanych z budowg przepustu w ciggu drogi wojewddzkiej nr 163 w miescie Kotobrzeg.

Z powazaniem

Wydziat Gospodarki Komunalnej i Lokalowej, Rafat Gierlicz — Gtéwny Specijalista ds. infrastruktury rowerowej
i drog, tel.: +48 94 35 51 622, e-mail: r.gierlicz@um.kolobrzeg.pl



BIURO PROJEKTOWE

— PO.Most

e RADOSEAW PARTYKA

Biuro Projektowe ,,P.O.MOST”
Radostaw Partyka

71-795 SZCZECIN, ul. Dunska 27D/6
tel. +48 508 18 22 36; fax. +48 91 885 87 46

e-mail: p.o.most@wp.pl
NIP: 858-159-56-99

PROJEKT TYMCZASOWEJ
ORGANIZACJI
RUCHU

Nazwa i adres zadania: | ,,Budowa przepustu w ciggu DW163 w km 2+581 w m. Kolobrzeg”

Zespol Autorski:
Imi¢ i Nazwisko Stanowisko Nr upr. Specjalnosé Podpis
inz. Karol Nowicki Projektant / o
2L
—
/

Data opracowania: styczen 2023 r.

Nr egz. 2




MARSZALEK WOJEWODZTWA

ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W SZCZECINIE

WIT — 111.80222, 118, 2023 Szczecin, dnia 24 kwiecien 2023 r.

Pan Radostaw Partyka
P.O. Most

ul. Dunska 27 D/6
71-795 Szczecin

W zwigzku ze ztozonym wnioskiem oraz dwoma egzemplarzami projektu, dziatajac
na podstawie art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo © ruchu drogowym (Dz. U.
z 2022 r. poz. 988 z pdZn. zm.) w zwigzku z § 1 ust. 1 rozporzadzenia Ministréw Infrastruktury
oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 jipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatow
drogowych (Dz. U. 2 2019 r,, poz. 2310 z pdzZn. zm.), zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 ppkt b rozporzadzenia
Ministra infrastruktury z dnia 23 wrzeénia 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784
z pozn. zm.), informuje o zatwierdzeniu przedstawionej w projekcie czasowej organizacji ruchu
na czas budowy przepustu na odcinku Kolobrzeg - Niekanin w ciggu drogi wojewédzkiej nr 163 z

uwagami:
1. nalezy zastosowaé znaki z grupy znakow duzych wykonanych z folii odblaskowe] typu 2 lub. folii
pryzmatycznej,

2. zastosowane oznakowanie powinno spetnia¢ wymagania zawarte w szczegdtowych warunkach
technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
i warunkach ich umieszczania na drogach (zaigcznik do Dz. U. z 2019 r. poz. 2311 z pdzn. zm.),

3. o ile zajdzie taka koniecznodé, nalezy zorganizowaé reczne kierowanie ruchem przez osoby
posiadajace odpowiednie przeszkolenie i wazne zaswiadczenia o ukonczeniu przeszkolenia
z zakresu kierowania ruchem,

4. osoby wykonujgce roboty na drodze obowigzane sg uzywaé w sposcb widoczny dla innych
uczestnikow ruchu elementéw odblaskowych odpowiadajgcych wiasciwym  warunkom
technicznym,

5. 'skladowanie materiatéw, sprzetu powinno odbywac sie w pasie zajetego terenu wygrodzonego
Zaporami,

6. z uwagi na wzmozony ruch pojazddw, czasowe] organizacji ruchu nie nalezy stosowac
w miesigcach wakacyjnych, fj. lipcu i sierpniu

7. szczegdlowg lokalizacje ustawienia znakow - i sygna{ow drogowych nalezy przeprowadzm
pod nadzorem Rejonu Drog Wojewodzkich w  Biatogardzie, ktéry wczesniej dokona
ich odbioru pod wzgledem jakosci, zgodnosci z projektem oraz przepisami,

8. co najmniej 7 dni przed wprowadzeniem organizacji ruchu, wykonawca zobowigzany jest

- powiadomic Marszalka Wojewodztwa Zachodniopomorskiego. {podajgc znak ninigjszego pisma),
- Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich w Koszalinie oraz Komendanta Wojewddzkiego

"~ Policji w Szczecinie o terminie - wprowadzenia - organizacfi ruchu. Ponadto wykonawca
Zobowigzany jest w porozumieniu- z Zachodniopomorskim Zarzadem Drog Wojewodzkich
w Koszalinie poinformowac o utrudnieniach w ruchu prase. oraz rozglo$nie radiowe nadajqce
komunikaty dia kierowcow.

Czasowa organizacja ruchu powinna zostaé wprowadzona w terminie waznosci zatwierdzenia.
Zatwierdzenie jest wazne do 31 grudnia 2023 r.
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