
Sonda nr 3    Rzędna: 39.02 m n.p.m.    X:5922664.64 Y:5467543.43   Data: 2023-11-18

ul. Makowskiego 4
78-500 Drawsko Pomorskie

KARTA DOKUMENTACYJNA
SONDOWANIA DYNAMICZNEGO

Sonda nr 1

Zał.Nr: 6

X: 5922615.00
Y: 5467241.13

Układ geodez.
PL-2000

Rejon: ul. Krakusa

Miejscowość: Szczecin

Powiat: Szczecin

Województwo: zachodniopomorskie

Obiekt: Budowa i przebudowa sieci wodociągowej

Inwestor: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Zleceniodawca: INBUD s.c. Biuro Projektów

Dozór geol.: Dominik Szynal

Sonda: DPL

Rzędna: 33.32 m n.p.m.

Głęb.: 3.00 m

Skala 1 : 100 Data wiercenia: 2023-11-18
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Stopień zageszczenia

Luźny ZagęszczonyŚred.zag

Ilość udarów na 10 cm wbicia sondy
Wytrzymałość gruntu na ścinanie tmax [MPaS
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Opis Litologiczny
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Trylinka 
Nasyp niekontrolowany - piasek 
średni humusowy, żółty 
Nasyp niekontrolowany - piasek 
gliniasty humusowy, 
ciemnobrązowy 
Piasek gliniasty przewarstwiony 
piaskiem drobnym, brązowy 
Piasek średni przewarstwiony 
piaskiem gliniastym, brązowy 
Piasek średni z domieszką 
żwiru, brązowy 
Pospółka, brązowa 

Nasyp niekontrolowany - humus 
piaszczysty z domieszką żwiru i 
gruzu, czarny 

Piasek drobny, żółty 
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986


