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POŁĄCZENIA KOŁNIERZOWE

OZNACZENIA

NUMER WĘZŁAW66

UWAGA:  Co piąte złącze na odcinkach bez kształtek 
należy wykonać przy użyciu mufy eletrooporowej.

71-682 SZCZECIN;  UL. GOLISZA 10

ZAKŁAD WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O.

MIASTO SZCZECIN
ULICA KRAKUSA

nazwa inwestora:

adres inwestycji:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ
W UL. KRAKUSA W SZCZECINIE

---

SCHEMAT MONTAŻOWY WĘZŁÓW
skala:nr umowy // oprac:

stadium oprac:

data oprac:

PROJEKT TECHNICZNY

WRZESIEŃ 2023r.

238/2023 // P-1188/2022

nazwa rysunku:

nazwa inwestycji:

rysunek nr:

4

branża: SIECI WOD.-KAN.
ZAP/0072/POOS/08mgr inż. PIOTR SOŁTYSprojektant:

sprawdzający: 583/Sz/94mgr inż. DARIUSZ SKUZA

tel./fax +48 (091) 485 33 95
ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin

e-mail: inbud@gryfnet.pl

D A R I U S Z  S K U Z A , Z B I G N I E W  W O Ź N I A K

Rok założenia 1991

S.C.

UWAGA:  
1. NA POTRZEBY MOŻLIWEJ REGULACJI WYSOKOŚCIOWEJ HYDRANTÓW NALEŻY 
PRZYJĄĆ KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA DODATKOWEJ KSZTAŁTKI DWUKOŁNIERZOWEJ 
FF DN80 - ŁĄCZNIE 3 SZTUKI. DŁUGOŚĆ WYNIKAJĄCA Z POTRZEB.
2. W MIEJSCACH POŁĄCZEŃ ODCINKÓW WYKONYWANYCH BEZYKOPOWO Z ODCINKAMI 
DO WYKONANIA WYKOPEM OTWARTYM PRZY STUDNIACH KANALIZACYJNYCH NALEŻY 
PRZEWIDZIEĆ ZASTOSOWANIE MUF ELEKTROOPOROWYCH Ø110MM W ILOŚCI 4 SZTUK 
(PUNKTY 4A, 4C, 11A, 11C)
3. DLA ŚREDNICY WODOCIĄGU Ø110MM WSZYSTKIE POŁĄCZENIA ZA POMOCĄ MUF 
ELEKTROOPOROWYCH.
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