
Uwagi:
1) Szerokość zmienna wg planu sytuacyjnego;
2) Spadki poprzeczne jak w stanie istniejącym;
3) Obramowanie nawierzchni ustawić ze światłem 
   dostosowanym do istniejących krawężników 
   na odcinku poza zakresem robót,
4)   Do zbrojenia nawierzchni bitumicznej zastosować 
   siatkę wykonaną z włókien szklanych (w kierunku podłużnym)
   i włókien węglowych (w kierunku poprzecznym) 
   wstępnie powlekaną warstwą bitumiczną;
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PRZEKRÓJ I
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

CAŁEGO CHODNIKA
skala 1:50

ok. 1mok. 0,8m ok. 0,8m

i 2)

3 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC8S

20 cm

4 cmWarstwa wiążąca: beton asfaltowy AC11W
12 cm Płyty drogowe typu "trylinka"
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PRZEKRÓJ II
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 
JEZDNI/PODJAZDU Z TRYLINKI

skala 1:50

1)  szer. zm.

PRZEKRÓJ III
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI  JEZDNI
Z KOSTKI KAMIENNEJ CIĘTO-ŁUPANEJ

skala 1:50
1)  szer. zm.

15 cm Kostka kamienna cięto-łupana z rozbiórki
5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm Mieszanka związana spoiwem hydraulicznym C1.5/2.0
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PRZEKRÓJ IV
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

 CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ

skala 1:50
1)  szer. zm.
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15 cm

i 2) i 2) i 2)

7 cm Chodnikowe płyty betonowe 50x50cm z rozbiórki
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PRZEKRÓJ I.1
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

CZĘŚCI CHODNIKA
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3 cmWarstwa ścieralna: beton asfaltowy AC8S
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4 cmWarstwa wiążąca: beton asfaltowy AC11W
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PRZEKRÓJ I.2
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI 

CZĘŚCI CHODNIKA
skala 1:50
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5 cm Chodnikowe płyty betonowe 30x30cm z rozbiórki
5 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

15 cm
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istn. bruk

istn. krawężnik

PRZEKRÓJ V
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

 CHODNIKA Z PŁYTEK BETONOWYCH

skala 1:50
1)  szer. zm.

±0cm
h 3)

istn. bruk

istn. krawężnik

PRZEKRÓJ VI
ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ

skala 1:50

5 cm Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W
4 cm Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 

20 cm

7 cm Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P

20 cm
Podbudowa pomocnicza z mieszanki
związanej cementem C3/4 wg WT-5 z 2010 r.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej 
C90/3 wg WT-4 z 2010 r.
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4)  siatka zbrojeniowa 
do nawierzchni asfaltowych 
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ODTWORZENIE KRAWĘŻNIKA WYSTAJĄCEGO
skala 1:20

Ława betonowa z oporem C12/15 30x15 cm

Krawężnik kamienny z rozbiórki na podsypce 
cementowo-piaskowej grubości 3 cm

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwiązanej C90/3 wg WT-4 z 2010 r.
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niezwiązanej C90/3 wg WT-4 z 2010 r.

Podbudowa zasadnicza z mieszanki
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