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adres inwestyciji:

MIASTO SZCZECIN

SErmeT NAZWA KSZTALTKI | MATERAL| SUMA NUMER WEZEA
W1 | W2 |typ A| W9 |HPP1|W10 (W11 |W13|W14|W16 |W17 (W18 |W19|W20|W22-W24(W25(W26| V1 (typ B(V11-V12

1 tacznik kotierzowy zabezp. przed przesunieciem do rur zeliwnych 150 zel. sfer. 2 2
2 Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 150 zel. sfer. 2 2
3 Trojnik kotnierzowy redukcyjny 150/100 | zel. sfer. 1 1
4 Trojnik kotierzowy redukcyjny 150/80 | zel. sfer. 1 1
5 Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 80 zel. sfer. 3 1 1 1
6 Kréciec dwukotnierzowy FF L=80cm 80 zel. sfer. 1 1
7 tuk kotnierzowy 90° ze stopka 80 zel. sfer. 3 1 1 1
8 Hydrant ppoz. nadziemny zabezpieczony przed ztamaniem, Rd=1,50m 80 zel. sfer. 2 1 1
9 Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe trzpienia+skrzynka uliczna 100 zel. sfer. 7 1 2 1 3
10 Tuleja kotnierzowa+kotnierz stalowy powlekany polipropylenem+uszczelka gumowa| 110/100 rézny 8 1 2 1 1
11 Mufa elektrooporowa 110 PE100 16 11 2 2 1 2| 2 3|2 1
12 tuk formowany 11° 110 PE100 1 1
13 Zawor do nawiercania pod cisnieniem z wydtuzonym przytagczem pakowany z mufg |  110/32 rozny 9 5 1 1 2
14 Troéjnik kotnierzowy redukcyjny 100/80 | zel. sfer. 2 1 1
15 Tuleja kotnierzowa+kotnierz stalowy powlekany polipropylenem+uszczelka gumowa 90 PE100 2 1 1
16 Mufa elektrooporowa 90 PE100 2 1 1
17 Hydrant ppoz. Podziemny, Rd=1,25m 80 zel. sfer. 1 1
18 Rura bosa PE100RC SDR11 L=50cm /dopasowac na budowie/ 32 PE100 4 1 1 2
19 Mufa elektrooporowa 32 PE100 6 1 1 2 2
20 tacznik kotnierzowy zabezp. przed przesunieciem do rur PE+tuleja wzmacniajgca 100 zel. sfer. 2 2
21 Trojnik kotierzowy 100 zel. sfer. 3 1 1 1 UWAGA:
22 |tuk formowany 90° 110 PE100 2 111 1. NA POTRZEBY MOZLIWEJ REGULACJI WYSOKOSCIOWEJ HYDRANTOW NALEZY
23 tuk formowany 60° 110 PE100 1 1 PRZYJAC KONIECZNOSC ZASTOSOWANIA DODATKOWEJ KSZTALTKI DWUKOLNIERZOWEJ
24 ¥ uk kotnierzowy 45° 100 zel. sfer. 1 1 FF DN80 - LACZNIE 3 SZTUKI. DLUGOSC WYNIKAJACA Z POTRZEB.
25 Kréciec dwukotnierzowy FF L=50cm 80 >el sfer. 1 1 2. W MIEJSCACH POLACZEN ODCINKOW WYKONYWANYCH BEZYKOPOWO Z ODCINKAMI

. . — — : DO WYKONANIA WYKOPEM OTWARTYM PRZY STUDNIACH KANALIZACYJNYCH NALEZY
26 tacznik kotierzowy zabezp. przed przesunieciem do rur zeliwnych 100 zel. sfer. 2 2 PRZEWIDZIES ZASTOSOWANIE MUE ELEKTROOPOROWYCH Z110MM W ILOSCI 4 SZTUK
28 tacznik rura-rura do rur PVC i PE + tuleja wzmacniajgca dla rur PE 110 zel. sfer. 3 1 1 (PUNKTY 4A, 4C, 11A, 11C)
29 Wielozakresowy tagcznik do réznych rodzajow rur zabezp. przed przesunieciem 100 zel. sfer. 2 2 3. DLA SREDNICY WODOCIAGU @110MM WSZYSTKIE POLACZENIA ZA POMOCA MUF
30 Elektrokolano 90° 32 PE100 1 1 ELEKTROOPOROWYCH.
31 Tuleja ochronna PE 32x450 32 rozny 4 4
32 Rura bosa PE100RC SDR11 L=100cm /dopasowac na budowie/ 32 PE100 1 1
33 Kréciec bosy L=ok.1m klasy C40 /dopasowac¢ na budowie/ 100 zel. sfer. 1 1

nazwa inwestora:
@ T typ B @) = OZNACZENIA ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.
oom o (V) 19 CI 7 POLACZENIA KOLNIERZOWE 71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10
D

ULICA KRAKUSA
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
sprawdzajgcy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. KRAKUSA W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

SCHEMAT MONTAZOWY WEZLOW

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIAK

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95

e-mail: inbud@gryfnet.pl
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