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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZTORYSU

Na zadanie - Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Krakusa w Szczecinie.
Podstawa opracowania :

* Zlecenie Inwestora ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

* Dokumentacja projektowa sporzadzona przez BIURO PROJEKTOW INBUD S.C.

Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania:

I. Kosztorys wykonano na podstawie rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021r. w sprawie okresSlenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. poz. 2458).

[I.Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem rozbudowe sieci wodociggowej (roboty ziemne,
montazowe, rozbiérkowe istniejgcego uzbrojenia, wymiana weztdw w budynkach mieszkalnych, rozbiorka i
odtworzenie istniejgcych nawierzchni, odwodnienie wykopu na czas prowadzenia robét) dla zadania:
"Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Krakusa w Szczecinie".

lll. Przy ustaleniu cen jednostkowych robot podstawowych stosowano kalkulacje szczegdtowe w oparciu
o katalogi : KNK 2-06; KNNR1; KNNR 4; KNNR 6; KNR 2-14; KNR 2-15; KNR 2-18; KNR 2-31;
KNR 4-04; KNR 4-05I; KNR AT-03; KNR-W 2-15; KNR-W 2-19; KNR-W 4-01 oraz analiz indywidualnych w
przypadku brak odpowiednich kalkulacji w katalogach.

SKEADNIKI KALKULACJI :

Robocizna SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok

Koszty posrednie SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok

Koszty pracy sprzetu SEKOCENBU 2 kw. 2024 rok

Zysk w oparciu o0 SEKOCENBUD 2 kw. 2024 r + badanie rynku

Ceny materiatdbw w oparciu o SEKOCENBUD 2 kw. 2024 rok oraz notowan rynkowych dostawcow
i producentow.

IV. W ramach wykonania zadania zostang wykonane nastepujgce prace:

1. Sie¢ wodociggowa.

1.1. Roboty ziemne i montazowe.

- roboty pomiarowe - 362,5m

- wykopy mechaniczne 80% i 20 % recznie (100% wymiana i wywo6z na odlegtos¢ do 10 km)

- zasypanie mechaniczne 80% i 20 % recznie — piaskiem zasypowym

- umocnienie wypraskami wykopow

- podsypka piaskowa 15 cm

- montaz rury z PE100 RC SDR11 PN16 Dn 32mm - 46,2m

- montaz rury z PE100 RC SDR11 PN16 Dn 63mm - 3,7m

- montaz rury z PE100 RC SDR11 PN16 Dn 110mm - 312,6m

- przewiert kretem rury PE100 Dn32mm - 9,1+8,1+9,5+4,0+9,5=40,2m

- przewiert kretem rury PE100 Dn110mm - 8,4+9,7=18,1m

- ulozenie rur @90mm PE100RC SDR 11 PN16-bezwykopowo metodg przewiertu sterowanego
L=179,6+80,7=260,3m

- zawor do nawiercania rur zeliwnych z wydluzonym przytgczem wraz z obudows i skrzynkg 110/32mm -
Oszt.

- wielozakresowy fgcznik R-K Dn100mm zabezpieczajgcy przed przesunieciem do réznego rodzaju rur -
2szt.

- fgcznik Dn100mm zabezpieczajgcy przed przesunieciem (wraz z tulejg wzmacniajaca dla istn. rury PE) -
2szt.

- fgcznik R-K Dn100mm do rur PVC i PE (wraz z tulejg wzmacniajaca dla istn. rury PE) - 3szt.

- tacznik R-K Dn100mm zabezpieczajgcy przed przesunieciem do rur zeliwnych - 2szt.

- tacznik R-K Dn150mm zabezpieczajgcy przed przesunieciem do rur zeliwnych - 2szt.

- ksztattki zeliwne kotnierzowe Dn50mm, Dn80mm, Dn100mm, Dn150mm - kréciec dwukotnierzowy, kréciec
bosy, trojnik kotnierzowy, tréjnik kotnierzowy redukcyjny, tuk kotnierzowy ze stopkg

- ksztattki PE Dn32mm, Dn90mm, Dn110mm - elektrokolano, mufa elektrooporowa, tuleja kotnierzowa,
tuleja ochronna 32x450mm, fuk formowany

- zasuwa kotnierzowa Dn80 wraz z obudowg i skrzynkg - 3 kpl (z tego 3 kpl. to odejscia na hydrant)

- zasuwa kotnierzowa Dn150 wraz z obudowg i skrzynkg - 2 kpl

- ptyty chodnikowe pod zasuwy 35x35x5 - 21szt

- plyty chodnikowe pod zasuwy 50x50x7 na podsypce cem.-piask. (obudowa skrzynki zasuw) - 4szt

- bloki oporowe z betonu C12/15 - 0,21m3
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- 0znaczenie zasuw, hydrantow - tabliczki orientacyjne na stupku betonowym
- 0znaczenie trasy tasmg
- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

1.2. Istniejgce uzbrojenie do likwidaciji.

Demontaz rur i armatury (armatura do dyspozycji Zamawiajgcego).

- demontaz istniejgcego wodociggu DN100mm zeliwo - ok. L=27m

- demontaz zasuwy Dn100 z obudowg i skrzynka - 2 kpl

- demontaz zasuwy Dn80 z obudowg i skrzynka - 2 kpl

- demontaz hydrantu podziemnego Dn80mm wraz z zasuwg oraz obudowa i skrzynkg - 2 kpl
- demontaz tabliczek

- wywéz ztomu wraz z zatadunkiem i roztadunkiem na odlegto$¢ do 15km

- wykonanie mieszanki betonowej - korek z betonu C16/20 - 0,009m3

1.3. Wykonanie tymczasowej instalacji zasilajgcej na czas budowy z rury Dn 63mm PE100 RC - 150,0m.

2. Odwodnienie wykopow

- odwodnienie bezposrednie pompg zatapialna (odwodnienie powierzchniowe) - 60,0 m-g
- studzienki tymczasowe Dn 1000mm - 1 szt

- pompowanie rezerwowe - 20 m-g

- rurocigg tymczasowy Dn 150mm - 20 m - przestawienie 1 raz

3. Wymiana weztéw w budynkach mieszkalnych - zatgcznik nr 3.

3.1 Budynek nr 4

- wodomierz skrzydetkowy DN20mm- z odzysku lub od ZWiK, armatura na konsoli - 1kpl.
- utozenie rur @32mm PE100RC SDR 11 PN16 - 3,0m

- ksztattki PE Dn32mm - elektrokolano - 4szt.

- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1"/32mm - 2szt.

- obejma mocujgca PE dn32mm - 3szt.

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

3.2 Budynek nr 5

- wiercenie otworu w Scianie

- wodomierz skrzydetkowy DN20mm- z odzysku lub od ZWiK, armatura na konsoli - 2kpl.
- utozenie rur @32mm PE100RC SDR 11 PN16 - 3,0m

- ksztattki PE Dn90mm - elektrokolano - 1szt.

- ksztattki PE Dn32mm - elektrotrojnik rownoprzelotowy PE - 1szt.

- ksztattki PE Dn32/1" - kolano PP/mosigdz (gwint zewn.) - 1szt.

- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1"/32mm - 3szt.

- obejma mocujgca PE dn32mm - 3szt.

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

3.3 Budynek nr 5a

- rozkucie posadzki wraz z zalaniem otworu betonem

- wodomierz skrzydetkowy DN20mm- z odzysku lub od ZWiK, armatura na konsoli - 1kpl.
- utozenie rur @32mm PE100RC SDR 11 PN16 - 2,0m

- ksztattki PE Dn32mm - elektrokolano - 2szt.

- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1"/32mm - 3szt.

- obejma mocujgca PE dn32mm - 3szt.

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

3.4 Budynek nr 6

- utozenie rur @32mm PE100RC SDR 11 PN16 - 5,0m

- ksztattki PE Dn90mm - elektrokolano - 9szt.

- ksztattki PE Dn32mm - elektrotrojnik rownoprzelotowy PE - 1szt.

- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1"/32mm - 6szt.
- obejma mocujgca PE dn32mm - 7szt.

- zlgczki mosiezne Dn25mm (1") - trojnik mosiezny, nypel mosiezny

- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

3.5 Budynek nr 7

- wodomierz skrzydetkowy DN20mm- z odzysku lub od ZWiK, armatura na konsoli - 2kpl.
- utozenie rur @32mm PE100RC SDR 11 PN16 - 3,0m

- ksztattki PE Dn32mm - elektrokolano - 5szt.

- elektromufa, przejscie PE/mosigdz z gwintem zewnetrznym 1"/32mm - 3szt.

- zlgczki mosiezne Dn25mm (1") - trojnik mosiezny, nypel mosiezny
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- préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja sieci.

4. Roboty odtworzeniowe - rozebranie i wznowienie nawierzchni chodnikow, jezdni, podjazdow.
4.1. Roboty ziemne
- wykopy mechaniczne 80% i 20% recznie (100% wywoéz na odlegtos¢ do 10 km)

4.2. Rozebranie i wznowienie nawierzchni chodnikéw, jezdni, podjazdow.

- rozbidérka i odtworzenie jezdni z nawierzchni bitumicznej F=5m2 wraz z warstwg wigzgcg oraz podbudowag
-2m2

- rozbidérka i odtworzenie nawierzchni jezdni z kostki kamiennej granitowej tupanej h=15cm wraz z podsypka
cem.-piask. oraz podbudowg zasadniczg oraz warstwg ulepszonego podtoza - 41,0m2

-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni jezdni z ptytek betonowych typu trylinka 40x34,7x12cm wraz z
podsypka cem.-piask.oraz podbudowg zasadniczg - 3,0m2

-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 35x35x5cm wraz z podsypkg cem.-
piask. oraz podbudowg zasadniczg - 18,0m2

-.rozbiérka i odtworzenie nawierzchni chodnika z ptytek betonowych 50x50x7cm wraz z podsypkg cem.-
piask. oraz podbudowg zasadniczg - 40,0m2

-.rozbidrka i odtworzenie nawierzchni chodnika z nawierzchni bitumicznej F=23,5m2

- rozbiodrka i odtworzenie nawierzchni podjazdu o nawierzchni brukowanej z kostki kamiennej granitowe;j
tupanej h=7cm wraz z podsypkag cem.-piask. oraz podbudowg zasadniczg - 8,0m2

- rozbidérka i odtworzenie nawierzchni chodnikow o nawierzchni brukowanej z kostki betonowej h=8cm wraz
z podsypkg cem.-piask. oraz podbudowg zasadniczg - 1,5m2

- rozbidérka i odtworzenie obramowania z kraweznikdw kamiennych z tawg betonowg pod kraweznik- 4mb

- odtworzenie terendw trawiastych - 10,5m2

- wywoz i utylizacja materiatdow z rozbioérki chodnikow, jezdni, podjazdow.
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Dziaty kosztorysu

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu
KOSZTORYS: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. KRAKUSA W SZCZECINIE.
1 [45111200-0 Sie¢ wodociggowa 1 70
45231300-8
45110000-1
1.1 145111200-0 Roboty ziemne 1 10
1.2 145231300-8 Roboty montazowe 11 55
1.3 |45110000-1 Istniejgce uzbrojenie do likwidacji 56 62
1.4 |45231300-8 Tymczasowa instalacja zasilajgca 63 70
2 145111240-2 Odwodnienie wykopéw na czas budowy 7 74
2.1 |145111240-2 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie) 7 73
2.2 |45111240-2 Odprowadzenie wody 74 74
3 [45231300-8 Wymiana weztéw w budynkach mieszkalnych - zatgcznik nr3 75 122
3.1 145231300-8 Budynek nr 4 75 82
3.2 145231300-8 Budynek nr 5 83 93
3.3 145231300-8 Budynek nr 5a 94 103
3.4 145231300-8 Budynek nr 6 104 113
3.5 145231300-8 Budynek nr 7 114 122
4 145111200-0 Roboty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe 123 202
45110000-1
45233220-7
4.1 [45111200-0 Roboty drogowe rozbiérkowe 123 156
45110000-1
4.1.1 [45111200-0 Roboty ziemne 123 126
4.1.2 [45110000-1 Rozbidrka jezdni o nawierzchni bitumicznej 127 133
4.1.3 [45110000-1 Rozbidrka jezdni o nawierzchni brukowanej z kostki granitowej tupanej gr. 15cm 134 136
4.1.4 145110000-1 Rozbidérka nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7 gr. 12cm 137 138
4.1.5 [45110000-1 Rozbidérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm 139 140
4.1.6 [45110000-1 Rozbidérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm 141 142
4.1.7 |45110000-1 Rozbidrka chodnikéw o nawierzchni bitumicznej 143 144
4.1.8 [45110000-1 Rozbiérka podjazdu o nawierzchni brukowanej z kostki kamiennej 145 146
4.1.9 145110000-1 Rozbidrka chodnika o nawierzchni brukowanej z kostki betonowe;j 147 148
4.1.10 {45110000-1 Rozbidrka kraweznikéw kamiennych wraz z fawg betonowg pod kraweznik 149 150
4.1.11 {45110000-1 Wywdz materiatéw z rozbiorki 151 156
4.2 |145233220-7 Odtworzenie nawierzchni 157 202
4.2.1 [45233220-7 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3 157 164
4.2.2 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni jazdi z kostki granitowej fupanej wys. 15cm 165 169
4.2.3 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni podjazdu z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7x12cm 170 173
4.2.4 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm 174 178
4.2.5 |45233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm 179 183
4.2.6 |[45233220-7 Odtworzenie chodnikéw o nawierzchni bitumicznej 184 188
4.2.7 |45233220-7 Odtworzenie podjazdu o nawierzchni z kostki brukowane;j (kostka kamienna gr. 189 192
7cm)
4.2.8 |45233220-7 Odtworzenie podjazdu o nawierzchni z kostki brukowanej (kostka betonowa gr. 193 196
8cm)
4.2.9 |45233220-7 Odtworzenie kraweznikdéw betonowych posadowionych na tawie z betonu 197 201
4.2.10 (45233220-7 Odtworzenie terendw trawiastych 202 202
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. |

Opis i wyliczenia

| j.m. |Poszcz.| Razem

PRZEDMIAR: ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. KRAKUSA W SZCZECINIE.

1| 45111200-0 Sie¢ wodociggowa
45231300-8
45110000-1
1.1] 45111200-0 Roboty ziemne
11 KNNR1 [ST-00.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog km
d.1.1] 0111-01 w terenie réwninnym.
(46,2 +3,7 + 312,6) / 1000 km 0,363
RAZEM 0,363
2| KNNR1 [ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o poj.tyzki | m3
d.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% wykopu na
wywoz
0,9%(4,8%1,26+1,2*1,60) * 0,80 {rura dn32mm} m3 5,737
0,9%3,7*1,18*0,80 {rura dn90mm} m3 3,144
0,9*(56*1,28+20,8*1,29+3,5%1,28+4,3*1,44)*0,80 {ruradn110mm} | m3 32,164
1,0%1,5*2,0*7*0,80 {Komory pod kreta} m3 16,800
(25%25*5,0+2,0%25%*3,0)*3%0,80 {Komory pod przewiert sterowany} m3 111,000
RAZEM| 168,845
3] KNNR1 |ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.1.1] 0301-02 km (grunt kat. Ill) - zatozono 100% wykopu na wywoz
0,9*(4,8*1,26+1,2*1,60) * 0,20 {rura dn32mm} m3 1,434
0,9*3,7*1,18*0,20 {rura dn90mm} m3 0,786
09*(56*1,28+20,8*1,29+3,5%1,28+4,3*1,44)*0,20 {ruradn110mm} [ m3 8,041
1,0%1,5%2,0%7*0,20 {Komory pod kreta} m3 4,200
(25*2,5*5,0+2,0%25%3,0)*3*0,20 {Komory pod przewiert sterowany} m3 27,750
RAZEM 42,211
4] KNNR1 |ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnosé =9
poz.2 + poz.3 m3 211,056
RAZEM| 211,056
5 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.1.1 wycena
indywidualna
poz.4 m3 211,056
RAZEM| 211,056
6] KNNR1 |ST-00.02 Zasypanie m3
d.1.1] 0214-03 wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych spycharkami z zageszcz.mechanicznym
zageszczarkami (gr.warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-ll
( doliczyc piasek na wymiane gruntu )
poz.2 * 1,22 m3 205,991
~(3,14*0,016 * 0,016 * (4,8 + 1,2)) {rura D32mm} m3 -0,005
~(3,14* 0,045 * 0,045 * 3,7) {rura Dn90mm} m3 -0,024
~(3,14* 0,055 * 0,055 * 34,2) {rura Dn110mm} m3 -0,325
-(0,9%0,15* (4,8 + 1,2 +3,7)) {podsypka} m3 -1,310
RAZEM| 204,327
7| KNNR1 |ST-00.02 Zasypywanie wykopdéw o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 m3
d.1.1] 0318-03 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll - ( doliczyc piasek na wymiane
gruntu )
poz.3 m3 42,211
RAZEM 42,211
8] KNNR1 |ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
wykopy o szerokosci do 1 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(4,8*1,60+1,20*1,60) {ruradn32mm} m2 19,200
2*3,7*1,68 {rura dn90mm} m2 12,432
2*(56*155+20,8*1,56+35*1,55+4,3%1,56) {ruradn110mm} m2 106,522
RAZEM| 138,154
9] KNNR1 |ST-00.02 Petne umocnienie Scian wykopow wraz z rozbiorkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 1,50 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*15*2,0*7 {Komory pod kreta} m2 42,000
RAZEM 42,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
10| KNNR 1 [ST-00.02 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami m2
d.1.1] 0313-01 szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ;
0313-05 wykopy o szerokosci 2,5 m i gtebokosci do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2*(2,5%5,0+25%3,0)*3 {Komory pod przewiert sterowany} m2 120,000
RAZEM| 120,000
1.2| 45231300-8 Roboty montazowe
11| KNNR 4 [ST-00.03 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.2| 1411-02
09*0,15*(4,8+1,2+3,7) m3 1,310
RAZEM 1,310
12| KNR-W 2-19 |ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.1.2| 0301-03 32 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 11 PN16
462+4*05+1,0 m 49,200
RAZEM 49,200
13| KNR-W 2-19 |ST-00.03 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.1.2| 0301-08 90 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 11 PN16
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
14| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.1.2] 0301-09 110 mm z rur prostych - PE 100 RC SDR 11 PN16
312,6 m 312,600
RAZEM| 312,600
15 ST-00.03 Przewiert kretem rura PE Dn 32mm m
d.1.2|] wycena
indywidualna
9,1 {odcinek W4-V/1} m 9,100
8,1 {odcinek W5-V3} m 8,100
9,5 {odcinek W6-V5} m 9,500
4,0 {odcinek V7-V6} m 4,000
9,5 {odcinek W8-V9} m 9,500
RAZEM 40,200
16 ST-00.03 Przewiert kretem rura PE Dn 110mm m
d.1.2] wycena
indywidualna
8,4 {odcinek W16-W17} m 8,400
9,7 {odcinek W19-W25} m 9,700
RAZEM 18,100
17 ST-00.03 Przewiert sterowany rura PE 100 RC Dn110mm SDR11 m
d.1.2| wycena
indywidualna
179,6 * 1,035 {zatozono 3,5% wiecej przewiertu-odcinek W1-W13} m 185,886
80,7 * 1,035 {zatozono 3,5% wiecej przewiertu-odcinek W17-W20} m 83,525
RAZEM| 269,411
18| KNNR 4 |[ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - fgcznik szt.
d.1.2|] 1014-04 zabezpieczajgcy przed przesunieciem do réznych rodzajow rur R-
K - do rur zeliwnych 150mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19] KNNR4 ([ST-00.03 Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe kpl.
d.1.2] 1105-04 trzpienia+skrzynka uliczna Dn 150mm
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
20| KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - Tréjnik szt.
d.1.2|] 1014-04 kotnierzowy redukcyjny zel. Dn 150/100/150mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
211 KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 150 mm - Trojnik szt.
d.1.2] 1014-04 kotnierzowy redukcyjny zel. Dn 150/80/150mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
22| KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec szt.
d.1.2|] 1014-02 zel. dwukotnierzowy fi 80mm I= 80cm
analogia
1 szt. 1,000
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RAZEM 1,000
23] KNNR4 [ST-00.03 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z zabezpieczeniem kpl.
d.1.2| 1119-03 przed ztamaniem
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
241 KNNR4 [ST-00.03 Zasuwa kotnierzowa dtuga+przedtuzenie teleskopowe kpl.
d.1.2] 1105-03 trzpienia+skrzynka uliczna Dn 100mm
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
25 KNNR 4 ([ST-00.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach szt.
d.1.2| 1012-02 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
sr.zewnetrznej 110-140 mm - tuleja kot. 110/100mm
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
26| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2|] 0303-09 elektrooporowych - mufa PE Dn110mm
16+5 szt. 21,000
4 {punkty 4A, 4C, 11A, 11C} szt. 4,000
RAZEM 25,000
27| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2] 0303-09 elektrooporowych - tuk formowany 11° PE Dn110mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
28 KNNR4 [ST-00.03 Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za ztacz.
d.1.2| 1011-04 pomoca ksztattek elektrooporowych o $r. zewn. 110 mm - wykopy
z.52.3.9. umocnione - Zawor do nawiercenia pod ci$nieniem z wydtuzonym
9912-9 przytaczem + przedtuzka teleskopowa+skrzynka 110/32mm
analogia
9 ztacz. 9,000
RAZEM 9,000
29] KNNR4 ([ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Trojnik szt.
d.1.2] 1014-03 kotnierzowy redukcyjny zel. Dn 100/80/100mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30 KNNR4 ([ST-00.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.1.2|] 1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
$r.zewnetrznej do 90 mm - tuleja kot. 90mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
31| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 90 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2| 0303-08 elektrooporowych - mufa PE Dn90mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
32| KNNR4 ([ST-00.03 Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm z obudowa. kpl.
d.1.2| 1119-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
33| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2| 0303-03 elektrooporowych - mufa PE Dn32mm
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
34] KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tgcznik szt.
d.1.2] 1014-03 zabezpieczajgcy przed przesunigciem Dn 100mm (wraz z tulejg
wzmacniajgca dla istn. rury PE)
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
35| KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - Tréjnik szt.
d.1.2] 1014-03 kotnierzowy zel. Dn 100/100/100mm (réwnoprzelotowy)
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
36| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2| 0303-09 elektrooporowych - tuk formowany 90° PE Dn110mm
analogia
2 szt. 2,000
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RAZEM 2,000
37| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2| 0303-09 elektrooporowych - tuk formowany 60° PE Dn110mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
38| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 110 mm za pomoca ksztattek szt.
d.1.2|] 0303-09 elektrooporowych - tuk formowany 45° PE Dn110mm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
39] KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec szt.
d.1.2|] 1014-02 zel. dwukotnierzowy fi 80mm I= 50cm
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
40/ KNNR4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tgcznik R | szt.
d.1.2|] 1014-03 -K zabezpieczajacy przed przesunigciem do réznych rodzajéw rur -
do rur zeliwnych 100mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
41 KNNR4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - tgcznik R | szt.
d.1.2| 1014-03 - R Dn 100mm do rur PVC i PE (wraz z tulejg wzmacniajacg dla
istn. rury PE)
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
42] KNNR 4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - szt.
d.1.2|] 1014-03 Wielozakresowy facznik zabezpieczajacy przed przesunieciem do
réznych rodzajéw rur Dn 100mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
43| KNR-W 2-19 |ST-00.03 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.2| 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90°
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
44] KNNR4 |ST-00.03 Przejscie przez Sciany dla rury PE Dn32mm - tuleja ochronna szt.
d.1.2| 1427-01 32x450mm
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
45 KNNR 4 |ST-00.03 Rurociggi zeliwne ci$nieniowe kielichowe o $r. nominalnej 100 mm| m
d.1.2|] 1003-02 - wykopy umocnione - kréciec bosy z zeliwa sferoidalnego GGG40
z.52.3.9. C40 Dn 100mm
9912-4
analogia
1,0 m 1,000
RAZEM 1,000
46 KNNR 4 |ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm - Kréciec szt.
d.1.2|] 1014-02 zel. dwukotnierzowy fi 80mm
analogia
3 {regulacja wysoko$ciowa hydrantow} szt. 3,000
RAZEM 3,000
47 KNNR 4 |ST-00.03 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy m3
d.1.2| 1408-01 fundamentowe, bloki oporowe - transport mieszanki betonowe;j
analogia japonkami bloki
0,21 m3 0,210
RAZEM 0,210
48| KNR 2-31 |ST-00.03 Ptytki chodnikowe 35x35x5 pod zasuwy m2
d.1.2| 0502-01
analogia
0,35%0,35*(9+3+7+2) {zasuwy} m2 2,573
RAZEM 2,573
49 KNNR6 |ST-00.03 Ptyta chodnikowa pod zasuwe o wymiarach 50x50x7 cm m2
d.1.2[ 0503-04
analogia
0,5*0,5*4 {plyta betonowa pod skrzynke zasuw} m2 1,000
RAZEM 1,000
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50 KNR 2-31 [ST-00.03 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -3cm | m2
d.1.2] 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0,6 0,6 *4 {plyta betonowa pod skrzynke zasuw} m2 1,440
RAZEM 1,440
51| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasémg z tworzywa| m
d.1.2|] 0102-01 sztucznego
46,2 + 3,7 +312,6 m 362,500
RAZEM| 362,500
52| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Oznakowanie trasy rurociggu na stupku betonowym kpl.
d.1.2[ 0134-03
9+3+3+7+2 kpl. 24,000
RAZEM 24,000
53] KNR 2-18 [ST-00.03 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.1.2| 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm
(46,2 +3,7 + 312,6) / 200 prob. 1,813
RAZEM 1,813
54 KNNR 4 [ST-00.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.1.2| 1612-01 mm Om
(46,2 +3,7 +312,6) / 200 odc.200 1,813
m
RAZEM 1,813
55| KNNR4 [ST-00.03 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.1.2| 1611-01 150 mm Om
poz.54 0dc.200 1,813
m
RAZEM 1,813
1.3| 451100001 Istniejace uzbrojenie do likwidacji
56| KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz rurociggu zeliwnego cisnieniowego kielichowego m
d.1.3] 0118-02 uszczelnianego folig aluminiowg o $r. nominalnej 100 mm
analogia
27 m 27,000
RAZEM 27,000
57| KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalne;j kpl.
d.1.3] 0221-02 100 mm z obudowsg i skrzynkami
analogia
2 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz hydrantu podziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.3] 0227-03
analogia
2 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 2,000
RAZEM 2,000
59 KNR 4-051 [ST-00.04 Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o Srednicy nominalnej 80 kpl.
d.1.3] 0221-01 mm z obudowg i skrzynkami
analogia
2 {materiat przekaza¢ do Zamawiajacego} kpl. 2,000
RAZEM 2,000
60 KNR-W 2-19 [ST-00.04 Demontaz tabliczek - wspétczynnik do R-0,8;S=0,8 M=0 kpl.
d.1.3[ 0134-03
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
61| KNR 4-04 ([ST-00.04 Transport zZtomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i t
d.1.3| 1107-03 wytadunkiem mechanicznym na odlegto$¢ 15 km
1107-04
(17,7*27+34*2+63*2+32*2+1,5%6)/1000 {do dyspozycji t 0,745
eksploatatora sieci}
RAZEM 0,745
62 KNNR4 [ST-00.04 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - korek z betonu m3
d.1.3] 1408-01 C16/20 (B 20)
analogia
3,14*0,02*0,02 * 0,50 * 2 {korek betonowy 2szt.gr.50cm Dn40mm} m3 0,001
3,14*0,05*0,05* 0,50 * 2 {korek betonowy 2szt.gr.50cm Dn100mm} m3 0,008
RAZEM 0,009
1.4| 45231300-8 Tymczasowa instalacja zasilajagca
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63| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.1.4| 0301-06 63 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 17
150 m 150,000
RAZEM| 150,000
64 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 63 mm za pomocg ksztattek szt.
d.1.4| 0303-06 elektrooporowych - nawiertka do rur PE fi 63/32mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
65| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.1.4| 0301-03 32 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 17
90 m 90,000
RAZEM 90,000
66| KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki stalowe kotnierzowe o $r. zewnetrznej i grub. $cianek szt.
d.1.4] 1015-01 57/3.5 mm - tgcznik rura PE/stal Dn 32mm
analogia
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
67| KNNR4 [ST-00.03 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe bez obudowy o $r.50 | kpl.
d.1.4] 1106-01 mm
analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68 KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - redukcja | szt.
d.1.4] 1014-03 zel. . kot. 100/50mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
69] KNNR4 [ST-00.03 Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 110 mm - ztgcze R-| szt.
d.1.4| 1014-03 K Dn 100mm
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
70| KNNR4 [ST-00.03 Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach szt.
d.1.4| 1012-01 zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o
analogia $r.zewnetrznej do 90 mm - Dn 50mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2| 45111240-2 Odwodnienie wykopow na czas budowy
2.1| 45111240-2 Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie)
71 ST-00.02 Praca pompy odwodnieniowej - pompowanie powierzchniowe m-g
d.2.1 wycena
indywidualna
60 m-g 60,000
RAZEM 60,000
72 KNNR1 [ST-00.02 Studzienki potgczeniowe drenazowe w dnie wykopu (tymczasowe) | szt.
d.2.1| 0618-03 o $r.nom. 1000-1200 mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
73] KNNR1 [ST-00.02 Praca pompy odwodnieniowej - pompownie rezerwowe godz.
d.2.1| 0603-01
analogia
20 godz. 20,000
RAZEM 20,000
2.2 45111240-2 Odprowadzenie wody
74 KNNR1 [ST-00.02 Rurociagi stalowe kotnierzowe (tymczasowe) z rur o $sr.nom. 150- m
d.2.2| 0614-02 200 mm - przefozenie 1 raz
20 m 20,000
RAZEM 20,000
3| 45231300-8 Wymiana weziéw w budynkach mieszkalnych - zatgcznik nr3
3.1| 45231300-8 Budynek nr 4
75| KNR-W 2-15 [ST-00.03 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - kpl.
d.3.1] 0140-03 wodomierz z odzysku , ewentualnie od Zwik, armatura na konsoli
DN25
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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76| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.1] 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosiadz z gwintem
analogia zewn. 1"/32mm + uniwersalna ztagczka montazowa 1"
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potaczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.1] 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90°
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
78| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.3.1] 0301-03 32 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 11 PN16
3 m 3,000
RAZEM 3,000
79 ST-00.03 Dostawa materiatu - Obejma mocujgca PE 32mm ztacz.
d.3.1] wycena
indywidualna
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
80| KNR 2-18 ([ST-00.03 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3.1] 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm
3,0/200 prob. 0,015
RAZEM 0,015
81| KNNR4 ([ST-00.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.3.1 1612-01 mm Om
3,0/200 odc.200 0,015
m
RAZEM 0,015
82 KNNR4 ([ST-00.03 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.3.1 1611-01 150 mm Om
poz.81 0dc.200 0,015
m
RAZEM 0,015
3.2| 45231300-8 Budynek nr 5
83| KNR 2-14 ([ST-00.03 Wiercenie otworu w zelbecie poziomo z lgdu o gtebokosci do 25 otw.
d.3.2] 1213-01 cm
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
84| KNR-W 2-15 [ST-00.03 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - kpl.
d.3.2] 0140-03 wodomierz z odzysku , ewentualnie od Zwik, armatura na konsoli
DN25
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
85 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.2] 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosiadz z gwintem
analogia zewn. 1"/32mm + uniwersalna ztagczka montazowa 1"
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
86| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.2] 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90°
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
87| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.2] 0303-03 elektrooporowych - elektrotréjnik rownoprzelotowy PE dn32mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
88| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.3.2| 0301-03 32 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 11 PN16
3 m 3,000
RAZEM 3,000
89 ST-00.03 Dostawa materiatu - Obejma mocujgca PE 32mm zlgcz.
d.3.2| wycena
indywidualna
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
90 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.2] 0303-03 elektrooporowych - kolano PP/mosigdz (gwint zewn.) Dn 32/ 1"
1 szt. 1,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
RAZEM 1,000
91 KNR 2-18 [ST-00.03 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3.2| 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm
3,0/200 prob. 0,015
RAZEM 0,015
92 KNNR4 [ST-00.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.3.2[ 1612-01 mm Om
3,0/200 odc.200 0,015
m
RAZEM 0,015
93] KNNR4 ([ST-00.03 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.3.2[ 1611-01 150 mm Om
poz.92 odc.200 0,015
m
RAZEM 0,015
3.3| 45231300-8 Budynek nr 5a
94| KNR 2-14 [ST-00.03 Catkowite rozkucie mechaniczne Zelbetowych kanatéw m3
d.3.3] 1211-01 instalacyjnych
05%0,5%0,25 m3 0,063
RAZEM 0,063
95 KNNR4 ([ST-00.03 Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - zalanie otworu m3
d.3.3] 1408-01 betonem C16/20 (B 20)
analogia
0,5*0,5*0,25 m3 0,063
RAZEM 0,063
96| KNR-W 2-15 [ST-00.03 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - kpl.
d.3.3] 0140-03 wodomierz z odzysku , ewentualnie od Zwik, armatura na konsoli
DN25
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
97| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.3] 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosiadz z gwintem
analogia zewn. 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
98| KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.3] 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90°
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.3.3] 0301-03 32 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 11 PN16
2 m 2,000
RAZEM 2,000
100 ST-00.03 Dostawa materiatu - Obejma mocujgca PE 32mm zlgcz.
d.3.3] wycena
indywidualna
3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
101 KNR 2-18 [ST-00.03 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3.3| 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm
2,0/200 prob. 0,010
RAZEM 0,010
102 KNNR4 ([ST-00.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.3.3] 1612-01 mm Om
2,0/200 odc.200 0,010
m
RAZEM 0,010
103] KNNR 4 ([ST-00.03 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.3.3] 1611-01 150 mm Om
poz.102 0dc.200 0,010
m
RAZEM 0,010
3.4| 45231300-8 Budynek nr 6
104 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.4| 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosiadz z gwintem
analogia zewn. 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
6 szt. 6,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
RAZEM 6,000
105 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.4| 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90°
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
106) KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.4| 0303-03 elektrooporowych - elektrotréjnik rownoprzelotowy PE dn32mm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
107 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.3.4] 0301-03 32 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 11 PN16
5 m 5,000
RAZEM 5,000
108 ST-00.03 Dostawa materiatu - Obejma mocujgca PE 32mm ztacz.
d.3.4| wycena
indywidualna
7 ztacz. 7,000
RAZEM 7,000
109 KNR 2-15 [ST-00.03 Ztagczki mosiezne gtadkie o $r.zew. 22-25 mm - trojnik mosiezny 1" | szt.
d.3.4| 0607-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
110 KNR 2-15 [ST-00.03 Ztgczki mosiezne gtadkie o $r.zew. 22-25 mm - nypel mosigzny 1" | szt.
d.3.4| 0607-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
111 KNR 2-18 [ST-00.03 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3.4| 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm
5,0/200 prob. 0,025
RAZEM 0,025
112 KNNR 4 ([ST-00.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.3.4] 1612-01 mm Om
5,0/200 odc.200 0,025
m
RAZEM 0,025
113 KNNR 4 ([ST-00.03 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.3.4] 1611-01 150 mm Om
poz.112 0dc.200 0,025
m
RAZEM 0,025
3.5| 45231300-8 Budynek nr 7
114] KNR-W 2-15 [ST-00.03 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 20 mm - kpl.
d.3.5| 0140-03 wodomierz z odzysku , ewentualnie od Zwik, armatura na konsoli
DN25
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
115 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.5| 0303-03 elektrooporowych - elektomufa, przejscie PE/mosiadz z gwintem
analogia zewn. 1"/32mm + uniwersalna ztgczka montazowa 1"
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
116 KNR-W 2-19 [ST-00.03 Potgczenia rur z polietylenu o $r. 32 mm za pomocg ksztattek szt.
d.3.5| 0303-03 elektrooporowych - elektrokolano 90°
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
117] KNR-W 2-19 [ST-00.03 Montaz rurociggdéw z rur polietylenowych (HDPD) o $r. nominalnej m
d.3.5 0301-03 32 mm z rur w zwojach - PE 100 RC SDR 11 PN16
3 m 3,000
RAZEM 3,000
118/ KNR 2-15 ([ST-00.03 Ztgczki mosiezne gtadkie o $r.zew. 22-25 mm - trojnik mosiezny 1" | szt.
d.3.5 0607-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
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119 KNR 2-15 [ST-00.03 Ztagczki mosiezne gladkie o $r.zew. 22-25 mm - nypel mosiezny 1" | szt.
d.3.5| 0607-05
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120 KNR 2-18 [ST-00.03 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob.
d.3.5| 0802-01 sztucznych (PE) o $r. nom. do 100 mm
3,0/200 prob. 0,015
RAZEM 0,015
121] KNNR 4 [ST-00.03 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 |odc.20
d.3.5( 1612-01 mm Om
3,0/200 odc.200 0,015
m
RAZEM 0,015
122 KNNR4 [ST-00.03 Dezynfekcja rurociggdéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do |odc.20
d.3.5 1611-01 150 mm Om
poz.121 odc.200 0,015
m
RAZEM 0,015
4| 45111200-0 Roboty drogowe rozbiérkowe i odtworzeniowe
45110000-1
45233220-7
4.1 45111200-0 Roboty drogowe rozbiérkowe
45110000-1
4.1.1145111200-0 Roboty ziemne
123] KNNR 1 [ST-00.02 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki | m3
d.4.1.1] 0202-10 1.20 m3 w gr.kat. lll-1V z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
samochodami samowytadowczymi - zatozono 100% gruntu na
wywoz
2*(0,56-0,46) * 0,80 {Rozbiodrka jezdni o nawierzchni bitumicznej} m3 0,160
23,5*(0,27 - 0,07) * 0,80 {Rozbiérka chodnika o nawierzchni bitumicznej} m3 3,760
RAZEM 3,920
124 KNNR 1 [ST-00.02 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 m3
d.4.1.1] 0301-02 km (grunt kat. lll) - zatozono 100% gruntu na wywo6z
2*(0,56-0,46) * 0,20 {Rozbiorka jezdni o nawierzchni bitumicznej} m3 0,040
23,5* (0,27 - 0,07) * 0,20 {Rozbiérka chodnika o nawierzchni bitumicznej} m3 0,940
RAZEM 0,980
125 KNNR 1 [ST-00.02 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami | m3
d.4.1.1] 0208-02 samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.
gruntu I-IV) ponad 1 km - 10 km
Krotnosé =9
p0z.123 + poz.124 m3 4,900
RAZEM 4,900
126 ST-00.02 Optata za gruntu jako odpad m3
d.4.1.1] wycena
indywidualna
poz.125 m3 4,900
RAZEM 4,900
4.1.2|145110000-1 Rozbiérka jezdni o nawierzchni bitumicznej
127| KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do m
d.4.1.2| 0101-01 5cm
9,2 m 9,200
RAZEM 9,200
128 KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm| m2
d.4.1.2] 0102-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
129] KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do m
d.4.1.2[ 0101-01 5cm
57 m 5,700
RAZEM 5,700
130] KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm| m2
d.4.1.2] 0102-01 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
131| KNR AT-03 [ST-00.05 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 6 cm z m2
d.4.1.2] 0104-01/02 wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
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2 m2 2,000
RAZEM 2,000
132 KNR 2-31 [ST-00.05 Rozbiérka nawierzchni jezdni z kostki kamiennej o wysokosci m2
d.4.1.2| 0806-07 h=16cm na podsypce cementowo-piaskowej - przyjeto 100%
analogia materiatu z rozbiérki na odpad
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
133 KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4.1.2| 0802-07 grubosci 20 cm - wykop pod podbudowe - (szacunkowo 50%
0802-08 kruszywa na odpad)
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
4.1.3|/45110000-1 Rozbiérka jezdni o nawierzchni brukowanej z kostki granitowej tupanej gr. 15cm
134 KNR 2-31 [ST-00.05 Rozbiérka nawierzchni z kostki kamiennej o wysokos$ci h=15cmna| m2
d.4.1.3] 0806-06 podsypce cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy
analogia - na odktagd do ponownego utozenia, przyjeto 1% materiatu z
rozbiérki na odpad
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
135 KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4.1.3| 0802-07 grubosci 15 cm - wywdz do utylizacji
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
136/ KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie mieszanki piask.-cem.o grubosci 15cm- | m2
d.4.1.3] 0802-03 wywéz do utylizacji
0802-04
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
4.1.4/45110000-1 Rozbiérka nawierzchni jezdni z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7 gr. 12cm
137] KNR 2-31 [ST-00.05 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych typu trylinka 40x34,7x12 | m2
d.4.1.4| 0815-07 cm na podsypce cementowo-piaskowej - na odktgd do ponownego
analogia utozenia, przyjeto 5% materiatu z rozbiérki na odpad (R,Mx1,05)
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
138/ KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4.1.4| 0802-07 grubosci 25 cm - wywdz do utylizacji
0802-08
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
4.1.5|45110000-1 Rozbioérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm
139] KNR 2-31 [ST-00.05 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla m2
d.4.1.5| 0815-06 pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - na odkiad do ponownego utozenia, przyjeto 5%
materiatu z rozbidrki na odpad
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
140 KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4.1.5| 0802-07 grubosci 15 cm - wywdz do utylizacji
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
4.1.6/45110000-1 Rozbiérka nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm
141 KNR 2-31 [ST-00.05 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla m2
d.4.1.6] 0815-07 pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej - na odkiagd do ponownego utozenia, przyjeto 5%
materiatu z rozbiérki na odpad
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
142] KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4.1.6] 0802-07 grubosci 15 cm - wywdz do utylizacji
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
4.1.7|45110000-1 Rozbioérka chodnikéw o nawierzchni bitumicznej
143] KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do m
d.4.1.7[ 0101-01 5cm
62,7 m 62,700
RAZEM 62,700
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144 KNR AT-03 [ST-00.05 Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznejo gr. 7cm| m2
d.4.1.7] 0102-03 z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500
4.1.8/45110000-1 Rozbiérka podjazdu o nawierzchni brukowanej z kostki kamiennej
145 KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej fupanejo | m2
d.4.1.8] 0805-05 wysokosci 7 cm na podsypce cementowo-piaskowejj -
analogia zeskfadowanie na placu budowy - na odkigd do ponownego
utozenia, przyjeto 1% materiatu z rozbiérki na odpad
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
146] KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4.1.8| 0802-07 grubosci 15 cm - wywdz do utylizacji
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
4.1.9|45110000-1 Rozbioérka chodnika o nawierzchni brukowanej z kostki betonowej
147 KNR 2-31 [ST-00.05 Rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej o wysokosci h=8cm na m2
d.4.1.9] 0806-06 podsypce cementowo-piaskowej - zeskladowanie na placu budowy
analogia - na odktgd do ponownego utozenia, przyjeto 1% materiatu z
rozbiorki na odpad
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
148 KNR 2-31 [ST-00.05 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o m2
d.4.1.9] 0802-07 grubosci 15 cm - wywoz do utylizacji
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
4.1.10{45110000-1 Rozbiérka kraweznikéw kamiennych wraz z fawa betonowa pod kraweznik
149 KNNR 6 [ST-00.05 Rozebranie kraweznikéw kamiennych o wymiarach 20x25 cm na m
d.4.1.1] 0806-03 podsypce cementowo-piaskowej - zesktadowanie na placu budowy
0 - na odktagd do ponownego utozenia, przyjeto 5% materiatu z
rozbiérki na odpad
4 m 4,000
RAZEM 4,000
150 KNR 2-31 [ST-00.05 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu - wywoz do utylizacji m3
d.4.1.1 0812-03
0
0,06 * 4 {tawa betonowa 30x15 cm z oporem} m3 0,240
RAZEM 0,240
4.1.11(45110000-1 Wywo6z materiatéw z rozbiorki
151 KNR-W 4-01 [ST-00.05 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi m3
d.4.1.1] 0109-09 na odlegtos¢ do 1 km
1 Krotnos¢ = 14
0,04 * (poz.128 + poz.131) + 0,06 * poz.131 + 0,07 * poz.144 m3 1,965
RAZEM 1,965
152 ST-00.05 Optata za utylizacje asfaltu t
d.4.1.11 wycena
1| indywidualna
poz.151* 2,5 t 4,913
RAZEM 4,913
153 KNR 2-31 [ST-00.05 Transport wewnetrzny materiatéw sztukowych o masie 1000-2000 t
d.4.1.1] 1507-06 kg na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem i wytadunkiem
1| analogia mechanicznym samochodem 5-10 t (szacunkowo przyjeto 1szt.
odpadu ptyt drogowych oraz 1% odpadu z kostki betonowej i
granitowej, ptyt granitowych, 5% ptytek betonowych o wym.
35x35x5¢cm, 50x50x7cm, ptyty betonowej typu trylinka, 5%
krawezniki betonowe, obrzeza betonowe)
(poz.137 * 0,12 + poz.139 * 0,05 + poz.141 * 0,07 + poz.149 * 0,15 * 0,30) * t 0,701
0,05%2,5 + (poz.134 * 0,15 + poz.145 * 0,07 + poz.147 * 0,08) * 0,01 * 2,5
RAZEM 0,701
154] KNR 2-31 [ST-00.05 Transport wewnetrzny materiatéw z rozbiorki pojazdami t
d.4.1.1 1510-05 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 0.5 km z zatadunkiem
1l analogia mechanicznym
0,5 (poz.133 * 0,20) * 2 {50% rozebranej podbudowy z kruszywa tamanego} t 0,400
poz.132*0,16 * 2,5 {100% rozebranie podbudowy w kostki kamiennej t 0,800
h=16cm}
(poz.134 * 0,05 + poz.137 * 0,05 + poz.139 * 0,05 + poz.141 * 0,05 + poz.145 * t 11,150
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(poz.135* 0,15 + poz.138 * 0,15 + poz.140 * 0,15 + poz.142 * 0,15 + poz.146 * t 33,450
0,15 + poz.148 * 0,15) * 2 {100% rozebranej podbudowy zasadniczej z
kruszywa}
(poz.136 * 0,15) * 1,8 {100% rozebranej mieszanki piask.-cem.} t 11,070
poz.150 * 2,0 {100% utylizacji} t 0,480
RAZEM 57,350
155 KNR 2-31 [ST-00.05 Dodatek do tabl.1510 za transport na kazde dalsze 0.5 km t
d.4.1.1] 1511-02 Krotnosé¢ = 19
1
poz.153 + poz.154 t 58,051
RAZEM 58,051
156 wycena [ST-00.05 utylizacja rozbiérek - szacunkowo m3
d.4.1.1l zakfadu
1| utylizaciji
kalk. wtasna
poz.155/2 m3 29,026
RAZEM 29,026
4.2| 45233220-7 Odtworzenie nawierzchni
4.2.1145233220-7 Odtworzenie jezdni o nawierzchni bitumicznej KR3
157] KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki zwigzanej C3/4, warstwa po m2
d.4.21 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
158 KNNR 6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.4.2.1] 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm (50% z rozbiodrki)
analogia
2*0,50 {kruszywo z rozbiorki} m2 1,000
RAZEM 1,000
159 KNNR 6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d4.2.1 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
2*0,50 {kruszywo nowe} m2 1,000
RAZEM 1,000
160 KNNR6 [ST-00.05 Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych m2
d.4.2.11 0110-02 AC22P gr. 7 cm
analogia Krotnos¢ = 1,625
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
161 KNR 2-31 [ST-00.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d.4.2.1] 0311-01 zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos¢ po
0311-02 zageszczeniu 5cm - AC 16 W
2 m2 2,000
RAZEM 2,000
162 KNR AT-03 [ST-00.05 Utozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do | m2
d.4.2.1] 0103-02 nawierzchni bitumicznych
analogia
2+3 m2 5,000
RAZEM 5,000
163] KNR 2-31 [ST-00.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.4.2.1] 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 4 cm -
AC118
2+3 m2 5,000
RAZEM 5,000
164] KNNR6 [ST-00.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t
d.4.2.1] 0309-07 ponad 5 km
Krotnos¢ = 10
2+3 t 5,000
RAZEM 5,000
4.2.2|145233220-7 Odtworzenie nawierzchni jazdi z kostki granitowej tupanej wys. 15cm
165 KNNR 6 [ST-00.05 Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanej o m2
d.4.2.2] 0112-03 CBR>20% i wodoprzepuszcza;nosci k>8m/dobe, warstwa po
analogia zageszczeniu gr. 15 cm
Krotnos$é = 0,5
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
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16 KNNR 6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.4.2.2] 0113-01 zageszczeniu gr. 15 cm
analogia
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
167 KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -5cm | m2
d.4.2.2| 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
41 m2 41,000
RAZEM 41,000
168/ KNK 2-06 [ST-00.05 Nawierzchnia w jezdniach z kostki granitowej o wym. 15 cm (99% m2
d.4.2.2| 0301-10 z rozbiorki kostki betonowej)
analogia
41*0,99 m2 40,590
RAZEM 40,590
169 KNK 2-06 ([ST-00.05 Nawierzchnia w jezdniach z kostki granitowej o wym. 15 cm - nowa| m2
d.4.2.2| 0301-10 kostka granitowa
analogia
41*0,01 m2 0,410
RAZEM 0,410
4.2.3|45233220-7 Odtworzenie nawierzchni podjazdu z ptyt betonowych typu trylinka
40x34,7x12cm
170 KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.4.2.3| 0113-03 zageszczeniu gr. 25 cm
analogia
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
171] KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym -5¢cm | m2
d.4.2.3| 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
3 m2 3,000
RAZEM 3,000
172 KNNR 6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych typu trylinka o wymiarach m2
d.4.2.3] 0503-03 40x34,7x12 cm z rozbidrki (95% z rozbiorki ptyt betonowych)
analogia
3%0,95 m2 2,850
RAZEM 2,850
173] KNNR6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych typu trylinka o wymiarach m2
d.4.2.3] 0503-03 40x34,7x12 cm - nowe ptyty betonowe typu trylinka 40x34,7x12
analogia cm
370,05 m2 0,150
RAZEM 0,150
4.2.4|145233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 35x35cm
174 KNNR 6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.4.24| 0113-01 zageszczeniu gr. 15 cm
analogia
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
175] KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym - 3cm | m2
d.4.2.4| 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
176] KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem rgcznym - za m2
d.4.2.4| 0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75
z.0.2.13. pojazdoéw na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 2
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
177) KNNR 6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm z m2
d.4.2.4| 0503-03 rozbiérki (95% z rozbidrki ptyt betonowych)
analogia
180,95 m2 17,100

-19-

Norma EXPERT Wersja: 5.15.200.12 Nr seryjny: 9025



PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j.m. [Poszcz.| Razem
RAZEM 17,100
178 KNNR 6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm - nowe m2
d.4.2.4| 0503-03 ptyty betonowe 35x35cm
analogia
18*0,05 m2 0,900
RAZEM 0,900
4.2.5|145233220-7 Odtworzenie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych 50x50cm
179 KNNR 6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.4.2.5| 0113-01 zageszczeniu gr. 15 cm
analogia
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
180/ KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym -3cm | m2
d.4.2.,5| 0105-05 grubos¢ warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzine
z.0.2.13.
9902-01
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
181 KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za m2
d.4.2.5| 0105-06 kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75
z.0.2.13. pojazdow na godzine
9902-01 Krotnos¢ = 2
40 m2 40,000
RAZEM 40,000
182 KNNR6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm z m2
d.4.2.5| 0503-04 rozbiérki (95% z rozbidrki ptyt betonowych)
analogia
400,95 m2 38,000
RAZEM 38,000
183 KNNR 6 [ST-00.05 Nawierzchnia z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm - nowe m2
d.4.2.5] 0503-04 ptyty betonowe 50x50cm
analogia
40* 0,05 m2 2,000
RAZEM 2,000
4.2.6|45233220-7 Odtworzenie chodnikéw o nawierzchni bitumicznej
184 KNNR 6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.4.2.6] 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500
185 KNR 2-31 [ST-00.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- m2
d.4.2.6/] 0311-01 zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po
0311-02 zageszczeniu4cm - AC 11 W
23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500
186 KNR AT-03 [ST-00.05 Utozenie zbrojenia nawierzchni bitumicznej, siatka zbrojeniowa do | m2
d.4.2.6|] 0103-02 nawierzchni bitumicznych
analogia
23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500
187] KNR 2-31 [ST-00.05 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - m2
d.4.2.6/] 0310-01 warstwa wigzgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszczeniu 3 cm -
AC8S
23,5 m2 23,500
RAZEM 23,500
188 KNNR 6 [ST-00.05 Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej - 1 km t
d.4.2.6] 0309-07 ponad 5 km
Krotnosé = 10
23,5%0,04*2,5 t 2,350
RAZEM 2,350
4.2.7|145233220-7 Odtworzenie podjazdu o nawierzchni z kostki brukowanej (kostka kamienna gr.
7cm)
189] KNNR6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.4.2.7] 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
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190 KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym -5cm | m2
d.4.2.7] 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
8 m2 8,000
RAZEM 8,000
191 KNK 2-06 ([ST-00.05 Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 7 cm (99% z | m2
d.4.2.7] 0301-10 rozbidrki kostki betonowe;j)
analogia
8%0,99 m2 7,920
RAZEM 7,920
192] KNK 2-06 [ST-00.05 Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 7 cm - nowa m2
d.4.2.7] 0301-10 kostka kamienna
analogia
80,01 m2 0,080
RAZEM 0,080
4.2.8|45233220-7 Odtworzenie podjazdu o nawierzchni z kostki brukowanej (kostka betonowa gr.
8cm)
193] KNNR 6 [ST-00.05 Podbudowa z mieszanki niezwigzanej C90/3, warstwa po m2
d.4.2.8] 0113-02 zageszczeniu gr. 20 cm
analogia
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
194] KNR 2-31 [ST-00.05 Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym -5¢cm | m2
d.4.2.8] 0105-05 grubosci warstwy po zageszczeniu 26-75 pojazdéw na godzing
z.0.2.13.
9902-01
0105-06
1,5 m2 1,500
RAZEM 1,500
195 KNK 2-06 [ST-00.05 Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 8 cm (99% z | m2
d.4.2.8] 0301-10 rozbidrki kostki betonowe;j)
analogia
1,5%0,99 m2 1,485
RAZEM 1,485
196 KNK 2-06 ([ST-00.05 Nawierzchnia w jezdniach z kostki betonowej o wym. 8 cm - nowa m2
d.4.2.8| 0301-10 kostka betonowa
analogia
1,5%0,01 m2 0,015
RAZEM 0,015
4.2.9|145233220-7 Odtworzenie kraweznikow betonowych posadowionych na tawie z betonu
197 KNR 2-31 [ST-00.05 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm m
d.4.2.9] 0401-03 w gruncie kat.I-Il
4 m 4,000
RAZEM 4,000
198/ KNNR6 [ST-00.05 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kat. II-IV pod m2
d.4.2.9] 0103-01 warstwy konstrukcyjne nawierzchni - dojazd
analogia
4*0,35 m2 1,400
RAZEM 1,400
199] KNR 2-31 ([ST-00.05 tawa pod krawezniki i oporniki betonowa z oporem m3
d.4.2.9] 0402-04
0,06 * 4 {tawa betonowa 30x15 cm z oporem} m3 0,240
RAZEM 0,240
200 KNNR6 [ST-00.05 Krawezniki kamienne z rozbiorki z wykonaniem taw betonowych na| m
d.4.2.9] 0403-03 podsypce cementowo-piaskowej (95% kraweznikéw z rozbidrki)
4%0,95 {95% z rozbiorki kraweznikow} m 3,800
RAZEM 3,800
201] KNNR6 [ST-00.05 Krawezniki kamienne z wykonaniem taw betonowych na podsypce m
d.4.2.9] 0403-03 cementowo-piaskowej - nowe krawezniki
4*0,05 m 0,200
RAZEM 0,200
4.2.10[{45233220-7 Odtworzenie terenéw trawiastych
202 KNNR1 [ST-00.05 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5| m2
d.4.2.11 0507-01 cm.
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10,5 m2 10,500
RAZEM| 10,500
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