ZAt. NR 3C

STAN ISTNIEJACY

STAN PROJEKTOWANY

posadzka do rozkucia w 6 5 1 5
celu wykonania przejscia istn. instalacja
ok. 0,5x0,5m wewnetrzna
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BUDYNEK NR 5a
NUMER INAZWA SREDNICA| 1LOSC
[mm] [szt.]
1*  |KONSOLA WODOMIERZOWA Z REGULOWANYMI SRUBUNKAMI DN20/1" 1
2 ISTNIEJACY WODOMIERZ DN20 1
3 ZAWOR ODCINAJACY GRZYBKOWY MOSIEZNY W CAtOSCI (GWINT DN25 1
WEWNETRZNY)
4 ZAWOR GRZYBKOWY SKOSNY ZWROTNO-ZAPOROWY Z KURKIEM DN25 1
SPUSTOWYM (GWINT WEWNETRZNY)
5 ELEKTROMUFA PRZEJSCIE PE/MOSIADZ (GWINT ZEWN.) ?32/1" 3
6 ELEKTROKOLANO 90° PE100 @32 2
7 RURA PE100RC SDR11 tACZNIE L=ok.2m /DOPASOWAC NA BUDOWIE/ @32 -
8 KOTWA MOCUJACA (STAL) @32 3
* KONSOLE WODOMIERZOWA NALEZY ZAMOCOWAC DO SCIANY
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