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ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI JEZDNI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI
CALEGO CHODNIKA JEZDNI/PODJAZDU Z TRYLINKI Z KOSTKI KAMIENNEJ CIETO-LUPANEJ CHODNIKA Z KOSTKI BETONOWEJ CHODNIKA Z PLYTEK BETONOWYCH
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Chodnikowe ptyty betonowe 50x50cm z rozbiérki .
Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC8S| 3 cm 7 cm | / kostka z rozbidrki 12 cm |Plyty drogowe typu "trylinka" 15 cm |Kostka kamienna cieto-tupana z rozbidrki 8 cm | Kostka betonowa z rozbiorki 5 cm |Chodnikowe piyty betonowe 30x30cm z rozbiéri
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC11W | 4 cm 5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 . | 99 o 15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 . 25 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 . 15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 z 2010 r. 15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 . 15 cm | niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 1.
15 cm | Mieszanka zwigzana spoiwem hydraulicznym C1.5/2.0

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI ODTWORZENIE NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
CZESCI CHODNIKA CZESCI CHODNIKA skala 1:50
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1 nazwa inwestora:
Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC8S| 3 ¢cm 7 cm |Chodnikowe plyty betonowe 50x50cm z rozbidrki Chodnikowe ptyty betonowe 50x50cm z rozbiérki| 7 om ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.
Warstwa wigzgca: bet faltowy AC11W -pi : Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 &
arstwa wigzaca: beton a§ al owy. / 4 cm 5 cm |Podsypka cementonO plask(?wa 1 4. yp : p : . 5cm 4 cm | Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10
Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki Podbudowa zasadnicza z mieszanki 5 cm | Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W
niezwigzanej Coos wg WT-4 22010 . | 59 om 15 cm | Niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 . niezwigzanej Coos wg WT-4 2 2010 . | 15 oy 7 cm | Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P f‘ adres inwestycji

MIASTO SZCZECIN
ULICA KRAKUSA

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
20 cm | Coos wg WT-4 2 2010 r.

Podbudowa pomocnicza z mieszanki

20 cm | zwigzanej cementem C3/4 wg WT-52z 2010 r.

. ” branza:
ODTWORZENIE KRAWEZNIKA WYSTAJACEGO SZCZEGOL 1 SIECI WOD -KAN.
skala 1:20 kala 1:20 projektant: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
Uwaai: Skala 1: sprawdzajacy: | mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/S2/94
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Kraweznik kamienny z rozbidrki na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 3 cm

tawa betonowa z oporem C12/15 30x15 cm
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