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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0., ul. Golisza 10,
71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XXVII/790/13 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,Pogodno-Somosierry” Szczecin.

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

c¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

d). Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

e). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytgczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

f). Warunki ogolne i techniczne nr ITT-410/AZ/031724/23.

h). Wizja lokalna w terenie.

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt zagospodarowania terenu na rozbudowe sieci wodociggowe;.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI | KATEGORIA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy czeéci ul. Krakusa w rejonie

ulic Poniatowskiego i Konopnickiej oraz rozbudowa w kierunku ulicy Wroblewskiego wraz z
przetgczeniem istniejgcych wodociggéw oraz wymiang przytgczy do granicy eksploatacji posesji
wskazanych przez eksploatatora.

Projektowany obiekt nalezy do kategorii XXVI - sieci, jak: elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, gazowe, cieptownicze, wodociggowe, kanalizacyjne oraz rurociaqi

przesyfowe.
1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje pas ulicy Krakusa na

odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Wroblewskiego.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktow charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w czesci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to pasy osiedlowej ulicy przebiegajgcej przez dzielnice Pogodno.
Wzdtuz ulic zlokalizowana jest willowa zabudowa mieszkaniowa. Ulica Krakusa posiada
nawierzchnie brukowang kostkg kamienng, natomiast chodniki wykonane sg z pitytek
betonowych oraz kostki kamiennej utozonej w formie mozaiki, czesciowo uzupetnionej asfaltem.
Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowa, gazowa,

elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.
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1.6. SPRAWY TERENOWO-PRAWNE

Projektowane uzbrojenie przebiegac bedzie przez nastepujgce dziatki:

L.p. Numer Numer Wiasciciel/Zarzadca
obrebu dziatki
1 2080 64 Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
2 2080 66/1 ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
3 2080 67 Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zarzad Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
4 2080 21 ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin
Zarzad Drég i Transportu Miejskiego w Szczecinie
5 2080 184/2 ul. Sebastiana Klonowica 5, 71-241 Szczecin

1.7. OCHRONA SANITARNA
Projektowane obiekty liniowe z zakresu sieci wodociggowej nie wymagajg wyznaczenia strefy
ochrony sanitarnej a jedynie spetnienia wymagan eksploatacyjnych - dostepu do studni lub

innego uzbrojenia.

1.8. OCHRONA KONSERWATORSKA
Tereny, po ktérych przebiega¢ bedzie trasa projektowanego uzbrojenia, znajdujg sie poza

ochrong stanowisk archeologicznych.

1.9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA
Inwestycja po zrealizowaniu nie bedzie ujemnie oddziatywata na srodowisko. Projektowane
uzbrojenie nie wptynie istotnie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacii.

W fazie realizacji inwestycji na odcinkach projektowanego uzbrojenia przebiegajgcego poza
jezdniami ulic nastagpi zdjecie warstwy gleby. Gleba zostanie ztozona na odktad czasowy wzdtuz
wykopu i po zakonczeniu robot zostanie rozscielona w miejscu jej pierwotnego zalegania.

Wplyw inwestycji na Srodowisko gruntowo-wodne.

Realizacja inwestycji nie ma wptywu na istniejgce stosunki wodne oraz nie spowoduje
zanieczyszczenia srodowiska gruntowo-wodnego.

Bilans odpaddw.

W ramach prac zwigzanych z realizacjg inwestycji przewiduje sie:

- zdjecie humusu i ponowne jego rozscielenie po zakonczeniu robot,

- wykonanie rob6t ziemnych w zakresie wykopow i nasypow,

- rozbidrke infrastruktury podziemne;.

Prace budowlane, sktadajgce sie na przedsiewziecie, prowadzone bedg przy uzyciu:

- maszyn do robot ziemnych: koparki, tadowarki, walec wibracyjny, zageszczarki, spycharki,

- maszyn do robot instalacyjnych: zurawie samochodowe, wiertnice,

- pojazdow transportowych: samochody ciezarowe, samochody wywrotki.

W trakcie fazy budowy nastgpi ingerencja w srodowisko gruntowo-wodne. Z uwagi na zakres

i skale analizowanego przedsiewziecia, jego realizacja nie powinna oddziatywa¢ w sposéb
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niekorzystny na s$rodowisko gruntowo-wodne, pod warunkiem dopuszczenia do pracy

sprawnego sprzetu budowlanego oraz witasciwie prowadzonej gospodarki odpadami w tym

masami gruntu oraz gospodarki sciekowe;j.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zostang ,wytworzone” odpady nalezace do 17 grupy

rozporzadzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.

2020 poz. 10) sg to:

- Gleba i ziemia , w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 — 17 05 04 — 160Mg,

- Mieszanki bitumiczne inne niz wymienione w 17 03 01 — 17 03 02 — 4 Mg.

Dla wyzej wymienionych ilosci wytwarzanych odpadéw w fazie budowy, wykonawca robét jako

wytwérca odpadéw zobowigzany jest do:

- przedtozenia na 30 dni przed rozpoczeciem prac budowlanych powodujgcych wytwarzanie

odpadow, informacji o wytwarzanych odpadach innych niz niebezpieczne oraz o sposobach

gospodarowania tymi odpadami.

Odpady te powinny zosta¢ zagospodarowane przez Wykonawce poprzez:

- zagospodarowanie na placu budowy — np. masy ziemi z wykopow,

- przekazanie odpadow specjalistycznym firmom - posiadajgcym stosowne zezwolenia

wymagane przez ustawe lub firmom posredniczgcym, posiadajgcym uprawnienia na odbiér

i transport odpadoéw,

- przekazanie pozostatych odpadow na sktadowisko odpaddw.

Zaprojektowane rozwigzania projektowe wykazaty, ze projektowana inwestycja nie bedzie

powodowac¢ uciazliwosci dla powietrza atmosferycznego ani nie wplynie negatywnie na klimat

akustyczny srodowisko krajobrazowe i przyrodnicze na terenie inwestycji ani nie pogorszy

jakosci wod gruntowych.

1.10. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO

W podtozu projektowanej budowy i przebudowy sieci wodociggowej na dziatkach nr 64, 66/1,

72/1i184/2 w ciggu ulicy Krakusa w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe

piaski drobne (FSa), piaski srednie (MSa), pospodfki (grSa), piaski gliniaste (clsiSa) i gliny pylaste

(saclSi), przykryte warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszoéci 0,6 — 0,8 m. Warunki

gruntowe sg w petni korzystne, catos¢ rodzimego poditoza stanowig grunty nosne. Warunki

wodne rowniez uznac¢ nalezy za korzystne. W wykonanych otworach nie stwierdzono

jakichkolwiek przejawow wody gruntowej z wyjgtkiem niewielkich sgczen w profilu otworu nr 1.

Na podstawie badan geologicznych zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggéw

w miejscach przewidzianych do wykonania wykopem otwartym:

- ha gruncie rodzimym, zageszczonym do stopnia zageszczenia |d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego zageszczonego do stopnia zageszczenia 1d>40%,

0 grubosci po zageszczeniu H=15cm.

Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
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2012r., poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej, a stwierdzone
w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywacé tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

1.11. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

W mysl art. 20 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351), Projektant przeprowadzit analize
obszaru oddziatywania obiektu zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 18 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020, poz.

1609) na podstawie nastepujgcych przepiséw prawa:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 2351),

e Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U.
z 2021r. poz. 710) art. 9, art. 17, art. 19

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 470) art.
35, art. 38, art. 39,

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1219),

e Zalgcznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (t.j. Dz. U. 2014 r., poz. 112),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003r. nr 47, poz. 401)
§21, ust. 2.

o Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. z 2019r., poz. 1839).

Majgc za powyzsze wymienione przepisy prawa, w oparciu o ktére dokonano analizy okreslenia

zasiegu obszaru oddziatywania obiektu stwierdzono, ze obszar oddziatywania obiektu miesci sie
w catosci na dziatkach: Obr.: 2080, Dz.: 64, 66/1, 67, 72/1, 184/2.

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu ogranicza sie do granic dziatek, na ktérych inwestycja jest
zlokalizowana i nie stanowi przedsiewziecia moggcego pogorszy¢ stan srodowiska w rozumieniu

przepisow Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019r. (Dz. U. 2019, poz. 1839).

Dodatkowo nie nalezy sie spodziewac negatywnych skutkéw realizacji inwestycji w zakresie:

e ochrony powierzchni ziemi, w tym gleby,

Swiata zwierzecego i roslinnego,

e ujemnego oddzialywania na ujecia wod podziemnych,

e skazenia wbd podziemnych i powierzchniowych,

e dla ludzi, obiektéw budowlanych i obszaréw prawnie chronionych,

e ingerencji w krajobraz oraz jego zmiany oraz zmiany klimatu.
W czasie realizacji inwestycji mogg wystgpi¢ krotkotrwate zanieczyszczenia w postaci emisji
hatasu oraz wzniecanie kurzu powstate w wyniku wykonywanych prac przez wykonawce.
Wykonawca dopetni wszelkich staran aby zminimalizowaé oddziatywania na $rodowisko oraz

prowadzi¢ bedzie prace budowlane w godzinach dziennych.
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2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZBIORCZA
Zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej DN100, ktéra znajduje sie w ztym
stanie technicznym, na odcinku od ul. Poniatowskiego do Konopnickiej oraz rozbudowe sieci
wodociggowej DN40 na odcinku od ul. Konopnickiej do Wroblewskiego wraz z potgczeniem
z istniejgcym wodociggiem DN150 w ul. Wréblewskiego.
W ramach inwestycji obiekty obstugiwane przez przewidziany do likwidacji wodocigg zostang
przetgczone do nowo projektowanego.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkow sieci wodociggowej:

- ©@110mm o dtugosci L= 312,6m,

- ©@90mm o diugosci L= 3,7m (odejscie na hydrant)
oraz przytgczy wodociggowych:

-  ©@32mm o dtugosci L= 46,2m.
Uktad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcych wodociggéw oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowan z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggdw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK sie¢ wodociggowg zaprojektowano w
oparciu o rury polietylenowe (PE100-RC).
Wodocigg rozbiorczy @110-90mm nalezy wykona¢ z rur PE100-RC SDR11 PN16.
Przytacza wodocigagowe @32mm nalezy wykonac¢ z rur PE100-RC SDR11 PN16.
W weztach potgczeniowych oraz przy zmianie kierunkéw ufozenia rurociggu zastosowano
ksztattki z PE, potaczenia kotnierzowe oraz ksztattki Zzeliwne kotnierzowe z zeliwa sferoidalnego.
Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggdéw zaprojektowano przy wykorzystaniu ksztattek
oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co do
promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10°C.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 2szt. hydrantdw p.poz. nadziemnych zabezpieczonych
przed wyptywem wody w przypadku jego ztamania, z korpusem wykonanym z Zeliwa
sferoidalnego min GGG40 lub stali nierdzewnej, z dwoma przytgczami do weza strazackiego
z nasadg typu B(75).
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 1 hydrant podziemny z odcieciem zasuwg oznaczony
jako HPP, ze wzgledu na brak miejsca w pasie drogowym na zlokalizowanie hydrantu
nadziemnego przy zachowaniu minimalnej skrajni jezdni.
Zaprojektowano hydrant podziemny wolnoprzelotowy (petnoprzelotowy) umozliwiajgcy
monitoring wodociggu oraz jego czyszczenie i opréznianie lancg ssaca.

W miejscach rozgatezieh wodociggdw rozbiorczych oraz na przytgczach zaprojektowano:
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e Kkotnierzowe zasuwy odcinajgce:
- DN150 w ilosci 2 sztuki,
- DN100 w ilosci 7 sztuk,
- DN80 w ilosci 3 sztuki (w tym 3 szt. na odejsciach hydrantowych),

e zawory do nawiercania pod cisnieniem:
- @110/32mm w ilosci 9 sztuki.
Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z zeliwa sferoidalnego min. GGG40. Skrzynka
uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE i podstawg pod skrzynke z HDPE
przenoszgcg odpowiednie obcigzenie.
2.1.3. Odcinki do wykonania bezwykopowo
Zasadnicze czesci wodociggu zaprojektowano do wykonania bezwykopowo — metodg przewiertu
sterowanego. Zatozono wykonanie przewiertow odcinkami:
- W1-W13 o dtugoséci L=179,6m;
- W17-W20 o dtugosci L=89,1m.
Przejscia poprzeczne przez jezdnie ulicy Krakusa zaprojektowano do wykonania metoda
bezwykopowa — przeciskiem przy uzyciu ,kreta”. Zatozono do wykonania nastepujgce odcinki:
- W16-W17 o dtugoséci L=ok. 8,4m;
- W19-W25 o dtugoséci L=ok. 9,7m.
2.1.4. Likwidacje istniejacych wodociagow
Przyjeto, ze istniejgca sie¢ wodociggowa zostanie wytgczona z eksploatacji i po zaslepieniu
pozostawiona w gruncie. Do usuniecia z gruntu przewidziano odcinek wodociggu kolidujgcego
Z trasg nowego pomiedzy weztami W14-W15 o dtugosci L=ok. 27m.
ZaSlepienia pozostawionych w gruncie rurociggow nalezy realizowac przy pomocy korkéw
betonowych wykonanych cisnieniowo. Przyjeto zastosowanie 4 korkéw betonowych. Na planach
sytuacyjnych oznaczono odcinki do likwidacji. Ponadto wodociggi nalezy na koncach wypemié¢
cisnieniowo betonem
Do usunigcia z gruntu i przekazania eksploatatorowi przyjeto 2 szt. hydrantéw w komplecie
z zasuwg oraz dwie zasuwy DN100.
2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .
2.2.1. Roboty ziemne.
Na catej dtugoséci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopow czesciowo
recznie i cze$ciowo mechanicznie. Beda to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce réwnolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykonaC podwieszenie w sposOob zapewniajgcy ich ciagta eksploatacje
i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewoddéw podziemnych ten fakt zgtosic¢

Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Krakusa w Szczecinie. Strona 7



odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodéw nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
0golne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych”
PN-B-10736 oraz z instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggéw dostarczonych przez

producentow rur.

Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Krakusa w Szczecinie. Strona 8
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OZNACZENIA:

ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin
tel./fax +48 (091) 485 33 95
e-mail: inbud@gryfnet.pl

PROJEKT BUDOWLANY 1:500

data oprac:

WRZESIEN 2023r.
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Obreb ewidencyjny: 326201_1.2080 . @110mm . | B 3 o
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. ) ) v O 4
ul. Krakusa tel. 512 159 123 = HP1 me [ : | =
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PROJ. ZASUWA / HYDRANT P-POZ. NADZIEMNY DN80 | Il oL
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b) Pomiaru wykrywaczem przewodow - z literg A Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne :
c) Digitalizacji i wektoryzacji rastra mapy - z literg D
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I) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T 70 35 \,B/ - ’\\ \ W I dr o 47 B \‘\‘ Il \ 'OU
3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody b || Blo 1 \ mi 9 o= r2n45 A“ o =3
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Warunki techniczne przytgczenia do urzadzen wodociggowych
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drogowym drogi publicznej urzgdzenia niezwigzanego z potrzebami drogi oraz

prawo do dysponowania gruntem
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Opinia sanitarna Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Zgoda Wydziatu Ochrony Srodowiska UM na odstepstwo od obowigzku

przygotowania Projektu Ochrony Zieleni



METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

ZAL.NR1

OBIEKT:

wojewodziwo: zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.2080

dz. nr 184/2, 64, 67

ul. Krakusa

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 159 123

{Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500
Uktad wspolrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metodg: a}rastrows—b) wektorowo
Nazwa pliku: MODGIK.354.2676.2023.dwg

Kierownik roboty:

1. Cyfrowe| mapy zasadniczej w skali 1:500.

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podsiawie:

a) Bezpoéredniego pomiaru powykonawczego na osnowe
- bez litery

b) Pomiaru wykrywaczem przewoddw - z literg A

c) Digitalizacii | wektoryzacji rastra mapy - z literg D

d} Pomiarow fotogrametrycznych - z literg F

e) Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe
-z ltera M

) W oparciu o dane branzowe - z literg B

gy inne -z fiterg |

h) Nieokresione (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-z fiterg X

i} Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

1) Pozwolenie na budowe - z fiierg P

k) Zgioszenie budowy - z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiekiu - z fiterg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.
przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wykiucza sig istnienia w terenie rowniez uzbrojenia
o kidrym brak bylo informacji branzowych i nie zostaly
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnei

Wykonano w ramach roboty geodezyinej:
MODGIK.354.2676.2023

Zgloszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajduja sie punkty osnowy
geodezyjnej nrr 1235, 1240.

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualnosé mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiarow:
w dniu 21.09.2023 .
2. Baza GESUT wediug danych MODGIK w dniu 04.09.2023 r.

2 Sand apy v 152 b i 0] £ Upoiaisiiy

4. Baza EGiB wedlug danych MODGIK  w dniu 04.09.2023 7.

Na mapie do celow projekitowych wykazano nastepujgce projekiy
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. MODGIK.ZUDP.345.503.2020

2. ZUDP 1217/2018

3. ZUDP 181/2018

informacje dodatkowe:

- zakres pomian:
1. Redakdgja mapy zgodna z rozporzadzeniem MRPIT
z dnia 23.07.2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1385)

2. Mapa sporzgdzona zostala zgodnie 7 rozp. Ministra Rozwoju

z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)
2.1. Opracowanie nie dofyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1
rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.(Dz.U.2020 poz.1429)

4. Nie usialono stuzebnosc gruntowej.

5. Mapa nadaje sie do celdw projekiowych w zakresie pomiaru

8. Wazysikie irwaie obiekly budowlane podiegajg wylyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

REJESTRACJA / POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

Oswmdc_zam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geode_zyjnych 1 kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat
iechquuy pozytywnie zweryfikowany. Jestem swiadomy
odpowiedzialnoéci kamej za zlozenie fatszywepo oswiadczenia.

Identyfikator zgloszenia prac . -/ % 2 {
My o HeDGK. ik 2676 2209
Organ Stuiby Geodezyjnej i

Kartograficznej ktory otrzymat f‘“}‘h‘j M""SE‘ Qg Vil
| zgloszenie prac

Wykonawca prac geodezyiny ch FHIEE. Ah Sl

Nr oraz data sporzadzenia protokotu s
zawicrajaccgo wynik pozylywnej fm‘h’ I patt 4

weryfikacii 2 g, 12.10. 20258,
Imig i nazwisko oraz nt uprawnient mgr inz. Michal Gnj
zawodowych kierownika prac / ST

g L = 7 Srrradn

Nridpr. zeye” 12820, Zakres 1,2

Kierownik jednostki svykonawstwa geodezyjnege
inx A Szpak



W1

W1

W2

W3

w4

W4a

W4b

Wic

W5

W6

w7

w8

W9

W10

W11

W11a

W11b

W11c

W12

W13

W14

W15

W16

W17

W18

W19

W20

W21

W22

ZAL.NR 2

WSPOLRZEDNE GEODEZYINE

X Y
5922625.32 5467246.31 wod
5922624.95 5467246.28 wod
5922624.15 5467257.34 wod
5922628.15 5467299.04 wod
5922628.60 5467302.16 wod
5922629.22 5467306.49 wod
5922629.99 5467309.04 wod
5922629.98 5467311.70 wod
5922631.21 5467320.22 wod
5922631.41 5467321.60 wod
5922633.40 5467335.32 wod
5922635.11 5467347.18 wod
5922635.53 5467350.04 wod
5922636.87 5467359.30 wod
5922637.22 5467361.75 wod
5922637.71 5467365.12 wod
5922638.47 5467367.68 wod
5922638.46 5467370.34 wod
5922640.14 5467381.94 wod
5922648.00 5467424.08 wod
5922656.52 5467433.74 wod
5922657.83 5467439.17 wod
5922662.32 5467459.53 wod
5922654.16 5467461.19 wod
5922660.37 5467491.56 wod
5922663.83 5467508.84 wod
5922670.12 5467540.28 wod
5922667.59 5467542.74 wod

5922665.11 5467545.54 wod

W23

w24

W25

W26

HP1

HP2

HPP1

V1

V2

V3

V4

V5

V6

V7

V8

V9

V10

V11

V12

5922665.13 5467545.80 wod
5922665.15 5467546.12 wod
5922673.34 5467506.94 wod
5922679.56 5467545.22 wod
5922625.42 5467244.86 wod
5922664.02 5467545.87 wod
5922631.89 5467350.57 wod
5922619.51 5467303.11 wod
5922619.40 5467301.94 wod
5922639.18 5467319.09 wod
5922626.76 5467322.28 wod
5922621.96 5467321.96 wod
5922638.16 5467334.63 wod
5922641.88 5467336.00 wod
5922628.48 5467348.14 wod
5922625.72 5467348.00 wod
5922637.52 5467361.71 wod
5922667.82 5467490.00 wod

5922668.75 5467489.69 wod



Prezydent Miasta Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

ZAYL.NR3

Odpis protokét z narady koordynacyjnej,

dotyczgcej usytuowania projektowane;j sieci uzbrojenia terenu,

przeprowadzonej za pomocg Srodkéw komunikacji elektronicznej

przez Prezydenta Miasta Szczecin

w siedzibie Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
w terminie do 2024-02-19

Znak sprawy: MODGIK.ZUDP.345.96.2024

Whioskodawca - uczestnik narady koordynacyjne;j:

BIURO PROJEKTOW INBUD S.C. DARIUSZ SKUZA, ZBIGNIEW WOZNIAK

71-004 Szczecin, ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 32/13
Inwestor:
Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.o.

71-682 Szczecin, ul. M. Golisza 10

Opis przedmiotu narady:

Lokalizacja:  ul.Krakusa, ul.Marii Konopnickiej,

Jozefa Poniatowskiego, JE: M. Szczecin, Obr.: 2080,

82/1,184/2
Rodzaj i funkcja przewodu: Projekt sieci wodociggowej
Projekt przytacza wodociggowego

Informacje uzupetniajace:

ul.Walerego  Wrdblewskiego, ul.Ksiecia
Dz.: 13, 14, 16, 17, 64, 66/1, 67, 72/1,

Wynik narady (okresla Przewodniczgcy narady koordynacyjnej po jej zakoriczeniu):

jednomysiny i pozytywny

Podmioty wiadaigce sieciami uzbroienia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz imie i nazwisko
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |ANCO Sp. zo.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |ENEA Operator Sp. z 0.0. - Oddziat nie dotyczy
Dystrybucji Szczecin - w zakresie sieci
110kV Nie dotyczy

Jacek Wolanski
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ENEA Operator Sp. z 0.0. - Rejon Dystrybucji
Szczecin

Jarostaw Zienkowicz

pozytywne z uwagami

1. Zblizenia, skrzyzowania z sieciami energetycznymi zabezpieczy¢ i
\wykona¢ zgodnie z normami PN-76/E-05125 i PN-E-05100-1/98.

2. Przy zblizeniu, kolizji z kablami energetycznymi, prace ziemne
prowadzi¢ recznie z zachowaniem duzej ostroznosci - kable
zabezpieczy¢ zgodnie z PN-76/E-05125.

3. Przed rozpoczeciem prac nalezy ponownie sprawdzi¢ w Rejonie
Dystrybucji Szczecin aktualny przebieg sieci energetycznych
bedacych w zarzadzie ENEA Operator Sp. z 0.0., nastepnie wykona¢
przekopy probne w celu ustalenia zgodnosci przebiegu sieci
naniesionych na mapach ze stanem faktycznym.

4. Na 3 dni przed rozpoczeciem prac ziemnych nalezy zawiadomi¢
RD Szczecin.

5. Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych,
beda naprawione na wytgczny koszt Inwestora.

6. Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
sieciami i urzgdzeniami Enea Operator, zgtosi¢ ten fakt celem
sprawdzenia poprawnosci wykonania prac.

7. Uzgodniono w zakresie sieci energetycznych do 15 kV wigcznie.
8. W przypadku, gdy na obszarze objetym opracowaniem wystepuja
sieci 0 napieciu wyzszym niz 15 kV, nalezy uzgodni¢ plansze
koordynacyjng z odpowiednimi instytucjami zarzgdzajgcymi tymi
sieciami.

ENEA Oswietlenie Sp. z o0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

Hawe Telekom Sp. z 0.0.

nie dotyczy

Aleksandra Ratajczyk Nie dotyczy
Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk - Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy
Marek Kuberka

Komenda Wojewoddzka Policji w Szczecinie nie dotyczy
Jarostaw Jasiszczak Nie dotyczy

Multimedia Polska S.A.

‘Tomasz Czaplinski

pozytywne z uwagami

1. Przekaza¢ plac budowy z udziatem Multimedia Polska Sp. z o.0.
Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, Szczecin 71-123,
\Witkiewicza 45B, mail: |.jessa@vectra.pl.

2. Prace w poblizu urzadzen podziemnych Multimedia Polska
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

3. Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami Multimedia
Polska zachowac odlegtosci wynikajgce z polskich i branzowych
norm.

4. Przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywne;j
gtebokosci dla infrastruktury Multimedia Polska.

5. Przed rozpoczeciem prac ziemnych, ustali¢ gtebokos¢ utozenia
podziemnej infrastruktury Multimedia Polska, metodg przekopu
probnego. W szczegdlnych przypadkach prace ziemne prowadzi¢
pod nadzorem pracownika Multimedia Polska. Nadzér nad pracami
prowadzi Departament Utrzymania i Eksploatacji Sieci, Szczecin 71-
123, Witkiewicza 45B,

mail: |.jessa@vectra.pl.

6.  Przed zasypaniem skrzyzowan projektowanej infrastruktury z
urzadzeniami Multimedia Polska zgtosi¢ ten fakt celem sprawdzenia
poprawnosci wykonywanych prac.

7. Nie ujawnione na planach koordynacyjnych kolizje z
urzgdzeniami Multimedia Polska, mozna usung¢ po uzyskaniu zgody
Multimedia Polska, na wytgczny koszt Inwestora.

8.  Uszkodzenia infrastruktury powstate w trakcie prac ziemnych,
bedg naprawiane na wytaczny koszt Inwestora.
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9.  Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do
Multimedia Polska Departament Utrzymania i Eksploataciji Sieci,
Szczecin 71-123, Witkiewicza 45B, mail: |.jessa@vectra.pl, celem
uczestnictwa w odbiorze i sprawdzenia prawidtowosci wykonania
prac w poblizu infrastruktury nadziemnej i podziemnej Multimedia
Polska.

9 [NETIASA. pozytywne z uwagami
Krzysztof Osiecki 1. Prace wzdhuz sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. (mniej niz 2m)
nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej przebiegu, ze szczegolng
ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz
przy nadzorze przedstawiciela Netia S.A. (ustuga ptatna);
2.  Kolidujgce urzagdzenia telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z normami;
3. W przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie powiadomi¢ o tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22
33 (czynny 24h);
4.  Koszty wszelkich robot i napraw uszkodzen sieci
telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi
Inwestor/Wykonawca;
5. Netia S.A. zastrzega sobie mozliwo$é dochodzenia roszczen z
tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A,;
10 |Operator Gazociggdéw Przesytowych pozytywne bez uwag
GAZ-SYSTEM S.A. Oddziat w Poznaniu
Brak uwag
Janusz Wesotowski
11 Orange Polska S.A. pozytywne bez uwag
Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
12 |PKP Energetyka S.A. Oddziat w Warszawie - nie dotyczy
Dystrybucja Energii Elektrycznej, Pomorski
Rejon Dystrybucji w Szczecinie Nie dotyczy
Sylwester tukasik
13 |Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., pozytywne z uwagami
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie
1. Skrzyzowania, zblizenia z siecig gazowg wykona¢ zgodnie z
'Tomasz Kubowicz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26-04-2013 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i
ich usytuowanie (Dz. U. z2013 r., poz. 640), rozwigzania techniczne
nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Szczecinie.
2. Roboty ziemne w strefach kontrolowanych o szer. 1,0 m istniejgcej
czynnej sieci gazowej prowadzi¢ recznie z zachowaniem
ostroznosci.
3. Na min. 7 dni przed terminem rozpoczecia robét powiadomi¢ PSG
Sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Szczecinie, ul. Tama
Pomorzanska Nr 26, 70-952 Szczecin, tel. 91 42 47 266 lub 91 42 47
269, e-mail: sekretariat.szczecin@psgaz.pl
14 |Region Wsparcia Teleinformatycznego nie dotyczy
Aleksander Mikotajczyk Nie dotyczy
15 |Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. nie dotyczy
Dorota Hryn-Sawicka Nie dotyczy
16 |Tramwaje Szczecinskie Sp. 0.0. nie dotyczy
Grzegorz Joda Nie dotyczy
17 |UPC Polska Sp. o.0. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie
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18 |Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Szczecin nie dotyczy
Radostaw Stowinski Nie dotyczy

19 |Zachodniopomorski Uniwersytet nie dotyczy
Technologiczny w Szczecinie - Akademickie
Centrum Informatyki Nie dotyczy
Bartosz Kramer

20 |Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z o.0. - nie dotyczy
\Wydziat Mechaniczno-Energetyczny

Nie dotyczy

Robert Pilewski

21 |Zaktad Wodociagdw i Kanalizacji Sp. z o.0. pozytywne z uwagami

w Szczecinie

Julita Gabryluk

1. Prace prowadzi¢ pod nadzorem ZWiK WSW Rejon Il tel. 482 11
32.

Wait/burmistrz/prezvdent miasta wedtug wiasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko Stanowisko/tre$¢ uwagi:
osoby upowaznionej przez organ:
1 |Powiatowy Inspektorat Nadzoru pozytywne bez uwag
Budowlanego w Szczecinie
Brak uwag
[Andrzej Loch
2  |Wydziat Architektury i Budownictwa Urzedu pozytywne bez uwag
Miasta Szczecin
Brak uwag
Tomasz Kazmierczak
3 |Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta nie dotyczy
Szczecin
Nie dotyczy
Monika Niciejewska
4 |Wydziat Ochrony Srodowiska pozytywne z uwagami
Paulina Igielska 1. W obrebie stref ochronnych drzew (SOD obejmuje powierzchnie
rzutu korony drzew powiekszona o 1 m) obowigzuje zakaz
poruszania sie i postoju pojazdéw, maszyn i innego sprzetu, lokalizacji
zaplecza budowy, zanieczyszczania i zageszczania podfoza.
Obowigzuje zakaz uszkadzania i usuwania korzeni o Srednicy
przekraczajgcej 2,5 cm.
2. Wszystkie drzewa znajdujace sie w zasiegu oddziatywania robét
budowlanych nalezy zabezpieczy¢ poprzez wygrodzenie lub
odeskowanie pni - dotyczy drzew na dziatce 12/7 obr. 2080.
3. Po zakonczeniu robét budowlanych wszystkie zniszczone tereny
zieleni nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.
Powyzsze warunki podyktowane sg zasadami prowadzenia robét
ziemnych w poblizu drzew i krzewdw, zawartymi w ustawie o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz.U.2023.1336 ze zm.).
Jednoczesnie informuje sie, ze za zniszczenie terenéw zieleni oraz
drzew i krzewdw spowodowane niewtasciwym wykonywaniem
robot ziemnych prezydent miasta moze wymierzy¢ administracyjng
kare pieniezng - art.88 ust.1 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16
kwietnia 2004r. (Dz.U.2023.1336 ze zm.)
5 |zarzad Drég i Transportu Miejskiego w pozytywne z uwagami

Szczecinie

Piotr Kociubinski

1. Nalezy opracowac i zatwierdzi¢ organizacje ruchu na czas
prowadzenia robdét zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzes$nia 2003r. w sprawie szczegétowych warunkéow
zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym
zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci
pierwotnej, zgodnie z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajgcej
na prowadzenie robot uzyskanej w trybie art. 40 ustawy z dnia 21
marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r.
poz. 240 z p6zn. zm.).
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3. Pas drogowy nalezy odtworzy¢ zgodnie z Zarzgdzeniem Nr
40/2014 Dyrektora Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie
z dnia 15.10.2014r. w sprawie wprowadzenia warunkéw

technicznych prowadzenia robo6t w pasie drogowym oraz

odtworzenie nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia
urzadzenia lub obiektu, koszt jego przetozenia ponosi jego wtasciciel.
5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metodg
bezodkrywkowa.

Whniosek o koordynacje robdt budowlanych, o ktéorych mowa w art. 36a ust. 3pkt 5lit. b ustawy z
dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych, jesli zostat ztozony:

nie ztozono****,

zedore .

****niewtasciwe skresli¢

Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyly w naradzie wylacznie za

pomoca srodkéw komunikacji elektronicznej.

Integralng  czescia  protokotu z dodatkowej narady koordynacyjnej jest plan  sytuacyjny
sporzadzony na  kopii aktualnej mapy zasadniczej lub  kopii aktualnej mapy do celéw
projektowych, poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta z przedstawiong na
nim  propozycja  usytuowania  projektowanych  sieci uzbrojenia terenu z adnotacjg, e ta
dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej.

Z up. Prezydenta Miast
up. rrezydenta iiasta Elektronicznie podpisany

przez Maciej Ramza
Data: 2024.02.19 11:42:45

inz. Maciej Ramza +01'00"

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych

Podpis i piecze¢ przewodniczacego narady koordynacyjnej

Informacje dodatkowe:

Baza teleadresowa uczestnikow narady koordynacyjnej dostepna jest pod linkiem:

<http://modgik.home.pl/inf/BAZA%20TELEADRESOWA%20UCZESTNIKOW%20NARAD%20KOORDYNACYINYCH%20DLA%20PROJEKT
ANTOW.pdf>

Zgodnie z art. 28ba wust. lustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z
2023 poz. 1752z  pdéin. zm.), nieobecnos¢ na  naradzie koordynacyjnej podmiotu  nalezycie zawiadomionego o

jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje sie, ze podmiot ten nie

sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (...).

Zgodnie z art. 15ust. 1w zwigzku z art. 48ust. 1pkt 3ustawy z dnia 17maja 1989r. Prawo geodezyjne i
kartograficzne  (tj. Dz. U. z 2023poz. 1752z pdin. zm.): znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te  znaki
oraz  budowle triangulacyjne  podlegaja  ochronie; kto  wbrew przepisom art. 15 niszczy, uszkadza, przemieszcza
znaki  geodezyjne, grawimetryczne lub  magnetyczne i urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle
triangulacyjne, a takze nie zawiadamia  witasciwych organdéw o  zniszczeniu, uszkodzeniu lub  przemieszczeniu
znakéw  geodezyjnych,  grawimetrycznych  lub  magnetycznych, urzadzen  zabezpieczajgcych te  znaki oraz  budowli

triangulacyjnych, podlega karze grzywny.

Zgodnie z art. 277 Kodeksu  karnego, kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, przesuwa lub  czyni

niewidocznymi  albo  fatszywie  wystawia podlega  grzywnie, karze  ograniczenia wolnosci albo  pozbawienia
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wolnosci do lat dwéch.

O wymagane zezwolenia na  usuniecie drzew lub  krzewéw  kolidujgcych  z  przebiegiem  projektowane,
inwestycji  nalezy  wnioskowa¢ do odpowiedniego organu w  trybie przepisdw ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz 1336 z pdzn. zm.).

Po  zakornczeniu realizacji projektu obiekty  budowlane  wymagajace pozwolenia na budowe oraz
obiekty, o ktérych mowa w art. 29ust. 1pkt 1-4, 10i 23oraz w wust. 2pkt 17i 26Prawo budowlane (tj. Dz. U. z
2023r. poz. 682z pdin. zm.) podlegaja geodezyjnemu  wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu -
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmujacej potozenie ich na gruncie.

Obiekty lub  elementy obiektéw budowlanych, ulegajace  zakryciu, wymagajace inwentaryzacji, o  ktdrej
mowa w art43ust.lustawy z dnia 7lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 682z pdin. zm.),
podlegajg inwentaryzacji przed ich zakryciem.
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METRYKA INFORMATYCZNEJ KOPII MAPY DO CELOW PROJEKTOWYCH

OBIEKT:

wojewoddztwo: zachodniopomorskie

Jednostka ewidencyjna: 326201_1, M. Szczecin
Obreb ewidencyjny: 326201_1.2080

dz. nr 184/2, 64, 67

ul. Krakusa

RASTER

inz. Adam Szpak
Szczecin, ul.Focza 12/6
tel. 512 159 123

(Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

Skala 1:500
Uktad wspotrzednych: panstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: PL-EVRF2007-NH

Wykonano metodg: a)rastrewe—b) wektorowo

Nazwa pliku: MODGIK.354.2676.2023.dwg

Kierownik roboty:
mgr inz. Michat Gniewosz, upr. nr 12920 zakres 1i 2
(imig, nazwisko, nr i zakres uprawnien)

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1. Cyfrowej mapy zasadniczej w skali 1:500.

2. Uzbrojenie podziemne opracowane na podstawie:

a) Bezposredniego pomiaru powykonawczego na osnowe

- bez litery

Pomiaru wykrywaczem przewodoéw - z literg A

Digitalizacji i wektoryzaciji rastra mapy - z literg D

Pomiaréw fotogrametrycznych - z literg F

Pomiar w oparciu o elementy mapy lub dane projektowe

-z literg M

f) W oparciu o dane branzowe - z literg B

g) Inne - z literg |

h) Nleokreslone (np. wskazanie przebiegu przez wykonawce)
-z literg X

i) Dokumentacja z narady koordynacyjnej - z literg K

j) Pozwolenie na budowe - z literg P

k) Zgtoszenie budowy - z literg Z

1) Dokumentacja z wytyczenia obiektu - z literg T

3. Pomiaru zieleni wysokiej i pomnikow przyrody

4. Opracowanych geodezyjnie elementéw planu zagospod.

przestrzennego (linie rozgraniczajace, linie regul., osie ulic)

5. Nie wyklucza sie istnienia w terenie réwniez uzbrojenia

o ktérym brak byto informacji branzowych i nie zostaty

odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej

b
c
d
e

—_ ==

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:
MODGIK.354.2676.2023

Zgtoszonej w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty osnowy
geodezyjnej nr: 1235, 1240.

Podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48, ust. 1 pkt 3
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Aktualno$¢ mapy
1. Wywiad terenowy i wykonywanie pomiaréw:

w dniu 21.09.2023 r.

2. Baza GESUT wedtug danych MODGIK w dniu 04.09.2023 r.

4. Baza EGiB wedtug danych MODGIK w dniu 04.09.2023 r.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce projekty
sieci uzbrojenia terenu skoordynowane na Naradzie
Koordynacyjnej w MODGIK:

1. MODGIiK.ZUDP.345.503.2020

2. ZUDP 1217/2018

3. ZUDP 181/2018

Informacje dodatkowe:

- zakres pomiaru:
1. Redakcja mapy zgodna z rozporzgdzeniem MRPIT
z dnia 23.07.2021 r. (Dz. U. 2021, poz. 1385)

2. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozp. Ministra Rozwoju
z dnia 18.08.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1429)
3.1. Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w §31 ust. 1

4. Nie ustalono stuzebnosci gruntowe;.

5. Mapa nadaje sie do celow projektowych w zakresie pomiaru

6. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegajg wytyczeniu przez
jednostke wykonastwa geodezyjnego

rozp. Ministra Rozwoju z dnia 18.08.2020r.(Dz.U.2020 poz.1429)

REJESTRACJA / POTWIERDZENIE PRZYJECIA DO ZASOBU

Oswiadczam, ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jestem $wiadomy
odpowiedzialnos$ci karnej za ztozenie fatszywego o$wiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac

geodezyinych MODGIK.354.2676.2023
Organ stuzby Geodezyjnej i

Kartograficznej ktory otrzymat Prezydent Miasta Szczecin
zgtoszenie prac

Wykonawca prac geodezyjnych RASTER ADAM SZPAK
Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu Protokét nr 1
zawierajgcego wynik pozytywnej 2 dnia 12.10.2023 r
weryfikacji o :
Imie i nazwisko oraz nr uprawnien mgr inz. Michat Gniewosz
zawodowych kierownika prac upr. nr 12920 zakres 1i 2

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego

inz. Adam Szpak
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nazwa inwestora:

71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z O.0.

adres inwestyciji:

MIASTO SZCZECIN

Niniejsza dokumentacja projektowa znak sprawy MODGIK.ZUDP.345.96.2024
byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej sposobem elektronicznym w siedzibie
Miejskiego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Szczecinie
do dnia 2024-02-19

Dokument podpisany elektronicznie
Zup. Prezydenta Miasta Elektronicznie podpisany
przez Maciej Ramza
Data: 2024.02.19 11:43:17

inz. Maciej Ramza +01'00'

Przewodnicz: Narad Koordynacyj

dniczacy jinych
Podstawa prawna : art. 28c ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

ZWiK-.. ... ULICA KRAKUSA
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. PIOTR SOLTYS AP/0072/POOS/08
sprawdzajgcy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. KRAKUSA W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

nr umowy // oprac: skala:

238/2023 // P-1188/2022

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WozNIAK | Stadium oprac:
——————————————————————

rysunek nr:
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e B S r I Zatacznik 1 Instrukeji ... (zm.
Zaklad Wodociagéw i Kanalizacji b Enii it 162019

Spolka z 0.0 w Szczecinie
ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin Szczecin, 10/07/2023

Nr wydanych warunkow:
ITT-410/AZ/031724/23

Wasz znak:

ZAKLAD WODOCIAGOW |
KANALIZACJI SP.Z0.0.
Dziat Inwestycji i Remontow
GOLISZA 10

71-682 SZCZECIN

WARUNKI OGOLNE I TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO URZADZEN WODOCIAGOWYCH

Dla obiektu: PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI W UL.
KRAKUSA, DZ. NR 67, 184/2, OBREB 2080, SZCZECIN. (POMIEDZY UL.
PONIATOWSKIEGO, A UL. WROBLEWSKIEGO).

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.07.2023r. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Spétka z 0.0. w
Szczecinie zwany dalej ZWiK okresla nastepujace warunki ogoine i techniczne przytaczenia do
urzgdzen wodociggowych i/lub kanalizacyjnych, zwane dalej ,warunkami”.

1. Parametry istniejacych sieci wod.-kan do ktorych nastapi przytaczenie:

1.1. Wodociag
1.1.1. @100 mm ZEL ér. cisn. 20 mst. wody w ul. PONIATOWSKIEGO

1.1.2. G110 mm PE ér. cisn. 20 m st. wody w ul. MARII KONOPNICKIEJ
1.1.3. @150 mm ZEL ér. ci$n. 28 m st. wody w ul. WROBLEWSKIEGO
1.1.4. @110 mm PVC ér. cisn. 20 m st. wody w ul. SULKOWSKIEGO

Pobér wody w ilosci Qus= wg zapotrzeb. m®/d Qhmax= ---- m*/h

1.2. Kanalizacja sanitarna - ogélnosptawna:

1.21. @ =--mm wul.-—-

1.22. & -—-mm wul.----

1238, & --mm wul.---

llos¢ $ciekow Qugr = wg zuzycia m*/d Qhmax = ---- m°h

1.3. Kanalizacja deszczowa

1.31. & ==-—-mm wul.----

1.3.2. @ —=—-mm wul.-—-

1.3.3. & -—--—-mm wul.--—-

llos¢ $ciekdw opadowych: Q I/s= ----

2. Wymagania w zakresie stosowania materialéw i armatury na sieciach wod-kan.

Wymagania w zakresie stosowania materiatow i armatury na sieciach wod-kan. okre$lone sg w opracowanych
przez ZWIK: ,Wytycznych do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
z przytaczami”.

3. Pozostale warunki dotyczace projektowania i wykonania sieci i przytaczy wod.-kan.




3.1.

W przypadku koniecznosci prowadzenia sieci i urzadzen wod.-kan. przez nieruchomosci niestanowigce
wtasnosci ZWIK Inwestor powinien doprowadzi¢ do ustanowienia na nieruchomos$ciach, przez ktore
przechodzg przewody lub urzgdzenia wod-kan. stuzebnosci przesytu na rzecz ZWiK.

Stuzebnos$c¢ ta winna umozliwia¢ ZWiK przeprowadzanie, eksploatowanie i konserwacje urzadzen wod.-
kan. w zakresie niezbednym do korzystania zgodnego z ich przeznaczeniem, a takze zapewniac do nich
dostep w celach eksploatacyjnych i usuwania awarii, albo uzyska¢ decyzje wiasciwego organu
administracji publicznej o ograniczeniu sposobu korzystania z nieruchomosci, przez ktoérg przechodzg
urzadzenia wod.-kan. - w trybie i zakresie wynikajgcym z wtasciwych przepisow prawa.

3.2. Projekt budowlany i wykonawczy sieci i przylaczy wod-kan wymaga uzgodnienia w ZWiK. Uzgodnienie
projektu nastgpi po podpisaniu umowy na budowe sieci wod-kan jezeli taka jest wymagana.

Na etapie projektu budowlanego nalezy uzgodni¢é z rzeczoznawcg ppoz. lokalizacje hydrantow
nadziemnych.

Niezaleznie projekty sieci wod-kan zlokalizowanych w granicach administracyjnych Miasta Szczecina,
nalezy przediozy¢ na narade koordynacyjng organizowana przez starostge w siedzibie MODGIK w
Szczecinie. W przypadkach uzasadnionych, w szczegolnosci potrzebg wyeliminowania zagrozen
wynikajgcych z mozliwej kolizji, na wniosek inwestora, projektanta, podmiotu zarzgdzajacego siecig lub
prezydenta, projekty przytgczy wod-kan. nalezy ztozy¢ na narade koordynacyjna.

3.3. Koncepcja programowa wymaga pozytywnego zaopiniowania w ZWiK .

3.4. Na urzadzeniach wod.-kan. nie nalezy stawia¢ budowli i trwatych nasadzen.

3.5. Do studni kanalizacyjnych nalezy zapewni¢ staly dojazd ciezkiego sprzetu specjalistycznego dia
prowadzenia prac konserwacyjnych. W przypadku nie zapewnienia statego dojazdu, sie¢ kanalizacyjna nie
zostanie przyjeta do eksploatacji przez ZWiK

3.6. Sie¢ wodociggows i przytagcze nalezy uktada¢ z minimalnym przykryciem 1.40 m biorac od projektowanego
poziomu terenu do gornej krawedzi rury.

3.7. Przed przystgpieniem do budowy nowych sieci wod.-kan. i przylaczy nalezy powiadomi¢ o tym ZWiK, z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem.

3.8. Nawiercenie wcinki do sieci wodociggowej bedacej w eksploatacji Spotki dokonuje tylko i wytgcznie ZWIK.
Weinki do sieci kanalizacyjnej bedacej w eksploatacji Spétki wykonuje wytacznie ZWIiK (za wyjgtkiem
wigczen do sieci kanalizacyjnej po renowacji, ktore moga wykonywaé specjalistyczne podmioty
gospodarcze za zgodg i pod nadzorem ZWiK).

3.9. Wigczenia do eksploatacji nowo budowanych sieci i przytgczy wod.-kan. dokonuje tylko i wytgcznie ZWiK
po dokonaniu préby szczelnosci i uzyskaniu pozytywnego protokotu przegladu technicznego oraz po
podpisaniu umowy na dostawe wody i/lub odprowadzenie Sciekow.

3.10. Nowo budowane sieci wod.-kan. i przytgcza nalezy zgtosi¢ do przegladu technicznego pozostawiajgc je w
stanie odkrytym. Ponadto sieci kanalizacyjne w stanie zakrytym nalezy zgtosi¢ do przegladu kamerg TV,
przedkiadajac szkic polowy wraz z wykazem wspoétrzednych elementéw sieci kanalizacyjnej.

3.11. Przeglad techniczny sieci i przytaczy wod.-kan. winien sie odby¢ z udziatem przedstawiciela ZWiK

3.12. Do przegladu technicznego sieci ilub przylaczy wodociggowo - kanalizacyjnych oraz przepompowni
$ciekow nalezy przediozy¢ nastepujgce dokumenty:

W przypadku budowy urzadzen:
Przepompowni

Lp. Dokument wodociagowych kanalizacyjnych i rurociagow

tlocznych
sieci przytagcza sieci przylacza

) 2 3 4 5 [ 7

1 vl\\llg':iqeéﬁze warunki z aktualng datg waznosci — do 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia 1x kopia
Karta informacyjna przytaczenia do urzadzen 1% oryg.

2 wod.-kan. - doy\ivypzmist;gia przez ZWiKa 1xoryg. hene: 1x oryg. Ixoryg. i
ngﬁ?(budowlano - wykonawczy — uzgodniony 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg. 1x oryg.
Decyzja o pozwoleniu na budowe 1x kopia 1xkopia 1x kopia
Stwierdzenie przygotowania zawodowego do
wykonywania samodzielnych funkcji w
budownictwie + ; ;

7 Zaswiadczenie wydane przez wiasciwg izbg iNspi Txkopia 1x kopia
samorzadu zawodowego o wpisie na liste jej
czlonkéw z aktualnym terminem waznosci
R K K Bt " 4 1x oryg.

ysunek powykonawczy w formie papierowe; 1x oryg.+ przepompow

& | wersja elektroniczna S 2x kopia 1x oryg. BT 2
z lokalizacjg tabliczek oznakowania sieci wod. profilem
Mapa zasadnicza uzupetniona o inwentaryzacje 2 kpl. -
powykonawcza z potwierdzeniem MODGIK o przepompow
przyjeciu do panstwowego zasobu geodezyjnego. ni i terenu

7 W gjrgypadku inwestycji ?ealizowangch na ;: :%%é+ ;i Egﬁ; 1: Egﬁé+ ]i E(?:agié * 2 kpl. -
zlecenie ZWiK dodatkowo 2 egz. mapy dla Dziatu ruroc. t.
Inwestycji

1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1x oryg. + 1 kpl. =
Szkic geodezyjny polowy 2x kopia 2x kopia 1x kopia 1x kopia przepompow

8 ni i terenu

1kpl. -




Wykaz wspotrzednych geodezyjnych punktéw
charakterystycznych w formie papierowej oraz

1x oryg. +
1x kopia +

1x oryg. +

1x oryg. +
1x kopia +

1x oryg. +
1x kopia

1x oryg. +
1x kopia

zapisany na ptycie CD w pliku tekstowym.
Ponizej pieciu punktow dopuszcza sie wykaz
wspotrzednych tylko w formie papierowej

1x kopia

piyta plyta

10

Protokét préby szczelnosci rurociagu 1x kopia 1x kopia 1x kopia

11

Protokét z przegladu sieci i przytaczy kamerg TV 1x kopia

12

Protokdt odbioru nawierzchni po robotach

drogowych wystawiony przez ZDiTM 1x kopla

1xkopia

13

Pozytywny wynik badania wody wykonany przez

i : 1x kopi
upowaznione laboratorium L

14

lista zgrzewow prowadzona na biezaco do
wgladu na budowie wraz z protokotami

zgrzewow, ktére wypetnia zgrzewacz, w 1x kopia
przypadku rur z PE: dla wodociggdw — rurociagi

powyzej @63, dla kanalizacji — rurociagi ttoczne.

15

Atest higieniczny na materialy wodociggowe

wydany przez PZH 1x kopia

16

Oswiadczenie kierownika budowy, ze materiaty
uzyte do budowy posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczeristwa

— deklaracje zgodnosci producenta

1x oryg.

17

Dowdd wptaty lub zlecenie za ustuge
zarejestrowana w ZWIK za pobor wody do celéw
ptukania rurociagu:

—  opomiarowanego wodomierzem (cena:
odczyt wodomierza [m?®] x stawka za m?
wody (oraz za m?® $ciekéw, gdy
odprowadzana jest do kanalizaciji),

—  bez opomiarowania — gdzie cene stanowi
11-krotnos¢ objetosci rurociagu [m?] x
stawka j.w.

1x oryg.

18

Dowod wptaty lub zlecenie za usiuge
zarejestrowang w ZWIK za wykonanie tabliczek
oznaczeniowych sieci, w przypadku zlecenia ich
wykonania do ZWiK.

1x oryg.

UWAGA! Pozostate dokumenty wymagane do przegladu przepompowni sciekéw zgodnie z ,Wytycznymi do projektowania i
wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz z przytaczami”

Zakres dokumentéw niezbgdnych do odbioru moze wymagaé uzupetnienia w zaleznosci od rodzaju inwestycji oraz zmian w
obowigzujgcych przepisach.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.
3.7
3.18.

3.19.

4. Warunki dotyczace jakosci Sciekéw i ich zrzutu do kanalizacji miejskiej.

4.1.

4.2.

Przeglad techniczny koricowy sieci i przytaczy wod.—kan. moze nastapi¢ po catkowitym zagospodarowaniu
terenu uzgodnionym ze ZWiK .

Po dokonaniu przegladu technicznego przytaczy wod. — kan., uzytkownik zobowiazany jest niezwlocznie
do zawarcia umowy ze ZWiK na dostawe wody i odbior sciekow. W celu zawarcia umowy na dostawe
wody i odbior sciekow uzytkownik sktada do ZWiK pisemny wniosek wraz z zatgcznikami .

W przypadku bezumownego pobierania wody i odprowadzenia $ciekow ZWiK jest uprawniony do odciecia
doptywu wody i odbioru $ciekéw na koszt uzytkownika.

Przytacza wod.-kan. oraz pomieszczenie (wzglednie studzienka wodomierzowa) przeznaczone
na umieszczenie wodomierza giéwnego lub urzadzenia pomiarowego $ciekow, wykonuje na wiasny koszt
odbiorca ustug.

Koszt zainstalowania i utrzymania wodomierza giownego pokrywa ZWIiK, a urzgdzenia pomiarowego
mierzgcego ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw — odbiorca ustug.

Montaz ~ wodomierzy  gtéwnych, w  ukiadzie poziomym, wykonuje  wylgcznie
Do srednicy & 40 mm nalezy stosowac konsole pod wodomierz z regulowanymi $rubunkami.

W przypadku nie przystapienia do realizacji rob6t w zakresie sieci i przylaczy wod.-kan. warunki
niniejsze tracg wazno$¢ po uptywie 3 lat od daty ich wystawienia.

Kazdorazowe odstepstwo od warunkéw technicznych i uzgodnionej dokumentacji projektowej wymaga
ponownego uzgodnienia w ZWiK.

ZWIK.

Obowigzki dostawcy $ciekow przemystowych wprowadzanych do urzadzen kanalizacyjnych reguluje art.10
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw” z dnia 7 czerwca 2001r.
(tj. Dz.U.z 2018 r. poz. 1152 ze zm.).

Scieki przemyslowe wprowadzane do urzadzen kanalizacyjnych powinny odpowiadaé wymaganym
parametrom zgodnym z aktualng taryfg i cennikiem ZWIiK Sp. z 0.0.
w Szczecinie zamieszczonymi na stronie internetowej ZWiK Sp. z 0.0. w Szczecinie.

1x kopia

1x kopia




4.3.

Scieki wprowadzone do urzadzen kanalizacyjnych zawierajacych substancje szczegélnie szkodliwe dla
$rodowiska wodnego okreslone w drodze rozporzadzenia wydanego na podstawie art.100 ust.1 z ustawy
Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.2268 ze zm.) wymagajg pozwolenia wodno-
prawnego.

Wody opadowe i roztopowe wprowadzane do miejskiej kanalizacji deszczowej powinny odpowiadac
warunkom jakie nalezy spetni¢ przy odprowadzeniu wéd opadowych lub roztopowych do waéd lub do
urzadzen wodnych zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

5. Ustalenia dodatkowe

B

52.

5.3.

W pozostatych kwestiach nie uregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg przepisy ogolnie
obowiazujace.

Niniejsze warunki nie naruszajg prawa wiasnosci i uprawnieri osob trzecich, a w szczegélno$ci nie
zastepujg zgody na wykonanie robét zwigzanych z budowg przytaczy wod.-kan.

Inne:

NA WEACZENIU DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH W UL. WROBLEWSKIEGO ORAZ PONIATOWSKIEGO

STOSOWALC PELNE WEZLY. SIEC WODOCIAGOWA NALEZY ZAPROJEKTOWAC Z RUR PE-RC. ISTNIEJACE PRZYLACZA NALEZY
WYMIENIC NA NOWE W GRANICY EKSPLOATACJI ZWIK. DOKEADNY ZAKRES WYMIENIANYCH PRZYLACZY ORAZ SZCZEGOLY
ZWIAZANE Z PRZEBUDOWA WODOCIAGU, ROZWIAZANIA WEZLOW NALEZY USTALIC NA SPOTKANIU ROBOCZYM W ZWiK
ORGANIZACA SPOTKAN ZA POSREDNICTWEM INSPEKTORA NADZORU Z RAMIENIA ZWiK. PRZED ROZPOCZECIEM PRAC
PROJEKTOWYCH NALEZY DOKONAC WYWIADU BRANZOWEGO W ZWiK.

ISTNIEJACE LIKWIDOWANE UZBROJENIE BEDACE WEASNOSCIA PRZEDSIEBIORSTWA NALEZY ZWROCIC DO ZWIK.

W INWENTARYZACJI GEODEZYJNEJ POWYKONAWCZEJ NALEZY OPISAC NIECZYNNE UZBROJENIE A WYCIAGNIETE Z ZIEMI
USUNAC Z DANYCH MODGIK. NA CZAS WYMIANY WODOCIAGOW NALEZY ZAPEWNIC CIAGLOSC DOSTAWY WODY DO BUDYNKOW.
POZOSTALE USTALENIA ZGODNIE Z UMOWA NA PRACE PROJEKTOWE ORAZ WYTYCZNYMI ZWiK.

Zataczniki:

2.Akceptowat:

10-07-2023, podpis, pieczet data, podpis, piecze¢ Kierownlka Wydziafu/]

3.Zatwierdzit: Dyrektor ds. Technicznych 4.0trzymat do wiadomosci i wykonania:

408 1y

data, podpis, piecze¢ Dyrektora

imie i nazwisko, data i piecze¢

1. Karta informacyjna przylaczenia do urzadzen wod., TS -1 szt
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ZAL.NR 6
PREZYDENT MIASTA SZCZECIN
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin
Szczecin, dnia 15 marca 2024 r.

11.DL.7024.170.2024.PK

DECYZJA

Na podstawie przepisu art. 21 ust.la, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r.
o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 320) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
"Kodeks postepowania administracyjnego” (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775), po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego w dniu 21.02.2024r. przez Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.

wyrazam zgode

Zaklad Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg w Szczecinie przy
ul. Maksymiliana Golisza 10 (REGON: 811931430, NIP: 851-26-24-854) na lokalizacje
urzadzen obcych (urzadzen niezwigzanych funkcjonalnie z drogami lub ruchem drogowym)
tj.:
e sie¢ wodociggowa W1 - W13:
- hydrant p-poz nadziemny DN80mm,
- hydrant p-poz podziemny DN80mm, 1S
- rura dn110mm PE RC — dlugosé: 179.8m, Y da
e sie¢ wodociggowa W14 - W24: '
- hydrant p-poz nadziemny DN80mm,
- rura dn110mm PE RC - dlugos¢: 133.0m,
e przylacze wodociggowe W11 - V10:
- rura dn32mm PE — dlugosé: 0.5m,
e przylacze wodociggowe W11 - V12:
- rura dn32mm PE — dlugos¢: 1m,
e przylacze wodociggowe W4 - V2:
- rura dn32mm PE — dlugos¢: 4m,
e przylacze wodociggowe W5 - V3:
- rura dn32mm PE — dlugo$¢: 2m,
e przylgcze wodociggowe W6 - V5:
- rura dn32mm PE — dlugos¢: 4.1m,
e przylacze wodociggowe W7 - V7:
- rura dn32mm PE — dlugos¢: 2.1m,
e przylacze wodociggowe W8 - V9:
- rura dn32mm PE — dhugosé: 4.1m,
w pasie drogowym:
e drogi gminnej ul. Krakusa - nieruchomos¢ oznaczona w ewidencji gruntow jako:
- dziatka nr geodezyjny 184/2 ,,dr”— z obrebu 2080 w Szczecinie;
- dzialka nr geodezyjny 67 ,,dr"— z obrebu 2080 w Szczecinie,
e drogi powiatowej ul. Ksigcia Jozefa Poniatowskiego - nieruchomos¢ oznaczona
w ewidencji gruntow jako dzialka nr geodezyjny 66/1 .di"— z obrebu 2080 w
Szczecinie,
e drogi gminnej ul. Marii Konopnickiej - nieruchomosé oznaczona w ewidencji gruntow
jako dziatka nr geodezyjny 64 .. dr”— z obr¢gbu 2080 w Szczecinie,
e drogi gminnej ul. Walerego Wroblewskiego - nieruchomos$¢ oznaczona w ewidencji
gruntoéw jako dzialka nr geodezyjny 72/1 ,.dr”— z obrgbu 2080 w Szczecinie,
wg zalgczonej planszy koordynacyjnej, z uwagami:




1. Nalezy opracowac i zatwierdzié¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robot zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdlowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru
nad tym zarzgdzeniem (Dz. U. z 2003r, Nr 177 poz. 1729).

2. Teren pasa drogowego nalezy odtworzy¢ do stanu uzytecznosci pierwotnej, zgodnie
7z warunkami ustalonymi w decyzji zezwalajacej na prowadzenie robot uzyskanej
w trybie art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2024 r. poz. 320).

3. Pas drogowy nalezy odtworzyé zgodnie z Zarzadzeniem Nr 40/2014 Dyrektora
Zarzadu Drog i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 15.10.2014r. w sprawie
wprowadzenia warunkéw technicznych prowadzenia robot w pasie drogowym oraz
odtworzenia nawierzchni.

4. Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzgdzenia lub
obiektu, koszt jego przelozenia ponosi jego wlasciciel.

5. Przekroczenie poprzeczne jezdni nalezy wykona¢ metodg bezodkrywkows.

Dokument niniejszy jest potwierdzeniem prawa do dysponowania nieruchomoscig

oznaczona w ewidencji gruntéw jako:

na

dziatka nr geodezyjny 72/1 ,,dr”” — z obrebu 2080 w Szczecinie;
dzialka nr geodezyjny 184/2 ,,dr” — z obrgbu 2080 w Szczecinie;
dziatka nr geodezyjny 64 ,,dr” — z obrgbu 2080 w Szczecinie;
dziatka nr geodezyjny 67 ,,dr” — z obrebu 2080 w Szczecinie;
dzialka nr geodezyjny 66/1 ,,dr” — z obrebu 2080 w Szczecinie,
cele budowlane, stosownie do przepiséw ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

(Dz. U. z 2023 r. poz. 682 ze zmianami).

Zgodnie z art. 107 kpa § 4 odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzgl¢dnia ona

w calosci zadania strony.

POUCZENIE

. Zgodnie z art. 39 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, inwestor

przed rozpoczeciem robét budowlanych zobowigzany jest do:

a) uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robot
budowlanych;

b) uzgodnienia z zarzadcg drogi, przed uzyskaniem pozwolenia na budowe projektu
budowlanego obiektu lub urzadzenia;

¢) uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robét w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu
lub urzadzenia.

. Decyzja wazna tylko z zalgczong i opieczetowana planszg koordynacyjna.

Decyzja niniejsza, zgodnie z art. 127 § 1a k.p.a. jest ostateczna w administracyjnym toku
instancji. Stronie na niezgodno$¢ decyzji z prawem przystuguje prawo zlozenia skargi do
Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego (WSA) w Szczecinie, w terminie 30 dni od dnia
jej doreczenia za posrednictwem tut. jednostki.

. Termin ten uwaza si¢ za zachowany takze wiedy, gdy przed jego uplywem strona wniosla

skarge wprost do sagdu administracyjnego.

. Od wniesionej na niniejszg decyzje skargi strona, stosownie do tresci § 2 ust. 6

rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci
oraz szczegblowych zasad pobierania wpisu w  postepowaniu  przed —sgdami
administracyjnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 535), powinna uisci¢ wpis w wysokosci 200
zlotych w kasie lub na rachunek WSA w Szczecinie.




6. Strona moze ubiega¢ si¢ o przyznanie jej prawa pomocy na zasadach okreslonych w art.
243 1 nast. ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm.). Wniosek ten wolny jest od oplat
sagdowych. Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztow sadowych oraz ustanowienie
pelnomocnika procesowego z urzedu.

7. Prawo pomocy moze by¢ przyznane w zakresie calkowitym lub czesciowym. Prawo
pomocy w zakresie calkowitym obejmuje zwolnienie od kosztow sadowych
oraz ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, a w sprawach z zakresu obowiazkow
podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej takze doradcy
podatkowego.

8. Prawo pomocy w zakresie czesciowym obejmuje zwolnienie tylko od oplat sadowych
w calosci lub w czegéei albo tylko od wydatkéw albo od oplat sadowych i wydatkow
lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego
lub rzecznika patentowego.

INFORMACJA

Za zajecie pasa drogowego bez zezwolenia zarzadcy drogi zarzgdca drogi wymierza,
w drodze decyzji administracyjnej, kar¢ pieni¢zng w wysokosci 10-krotnosci oplaty ustalanej
zgodnie z odrgbnymi przepisami.

\ - Wl AL
R Pawed Misiykajiis

Otrzymuja:
1. Dariusz Skuza - Pelnomocnik

Biuro Projektow INBUD

71-004 Szczecin

ul. Kwiatkowskiego 32/13
2.a4

Sporzadzil: Piotr Kociubinski, tel. 91 48 00 440
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ZAL.NR 8

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Szczecin dniat‘=‘.02.2024 r.
NZ.9022.3.4.2024

OPINIA SANITARNA (

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny na podstawie art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 14 marca 1985
r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 338 ze zm.), w zwigzku z art. 32 ust. 1 pkt
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.)

Uzgadniam
Projekt techniczny pn :, Rozbudowa sieci wodociggowej w ulicy Krakusa w Szczecinie”.

Uzasadnienie
Opinie niniejszg wydano w oparciu o analize:
1. Whniosku z dn. 06.02.2024 r., Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji sp. z 0.0. ul. Maksymiliana
Golisza 10, 71-682 Szczecin;
2. projektu technicznego rozbudowy sieci wodociggowe]j w ul. Krakusa w Szczecinie

W dniu 06.02.2024 r. do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie wptynat
wniosek od Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji sp. z o0.0. ul. Golisza 10, 71-682 Szczecin, dotyczacy
uzgodnienia dokumentacji projektowe]j rozbudowy sieci wodociggowej w ulicy Krakusa w Szczecinie
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy czesci ul. Krakusa w rejonie
ulic Poniatowskiego i Konopnickiej oraz rozbudowa w kierunku ulicy Wrdblewskiego wraz
z przetgczeniem istniejgcych wodociggéw oraz wymiang przytgczy do granicy eksploatacji posesji
wskazanych przez eksploatatora.

Teren objety opracowaniem to pasy osiedlowej ulicy przebiegajacej przez dzielnice Pogodno.
Wzdtuz ulic zlokalizowana jest willowa zabudowa mieszkaniowa. Ulica Krakusa posiada
nawierzchnie brukowang kostka kamienng, natomiast chodniki wykonane sg z ptytek betonowych
oraz kostki kamiennej utozonej w formie mozaiki, cze$ciowo uzupetnionej asfaltem. Teren ulicy
uzbrojony jest w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowa, gazows,
elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

Zaprojektowano przebudowe istniejacej sieci wodociggowej DN100, ktéra znajduje sie w ztym stanie
technicznym, na odcinku od ul. Poniatowskiego do Konopnickiej oraz rozbudowe sieci
wodociggowej DN40 na odcinku od ul. Konopnickiej do Wroblewskiego wraz z potgczeniem z
istniejgcym wodociggiem DN150 w ul. Wréblewskiego.

W ramach inwestycji obiekty obstugiwane przez przewidziany do likwidacji wodocigg zostana
przetgczone do nowo projektowanego.

Stronalz?2 ‘



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie
ul. Wincentego Pola 6, 71-342 Szczecin tel. 91 487 03 13

Realizacja przedsiewziecia zgodnie z uzgodnionym projektem winna zapewni¢ wymagane warunki
sanitarne i zdrowotne w Swietle obowigzujgcych przepisow.

Pouczenie:

Klauzule potwierdzajagcg uzgodnienie Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie umieszczono na rysunku/ projekcie.

Od niniejszej opinii nie stuzy srodek zaskarzenia.
{

Zataczniki:
1. Projekt techniczny rozbudowy sieci wodociggowej w ul. Krakusa w Szczecinie.

b
w Szczeciie

&

mgr ins. Kafips Tatarata
Otrzymuja: ‘
1. Dariusz Skuza, Biuro Projektéw Inbud s.c. Dariusz Skuza, Zbigniew Wozniak, ul. E. Kwiatkowskiego
32/13 71-004 Szczecin )

2. a/a

Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27
kwietnia 2016r.- (RODO) — Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119 informujemy, ze Administratorem Paristwa
danych osobowych jest Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie. Podstawe
przetwarzania Panstwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. ¢) i e) RODO, zgodnie z ktérym:

1) przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na administratorze
2) przetwarzanie jest niezbedne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym
lub  w ramach sprawowania wtadzy publicznej powierzonej administratorowi. Szczegdétowe
informacje o zasadach przetwarzania Paristwa danych osobowych oraz przystugujacych Paristwu
prawach z tym zwigzanych znajdujg sie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem:
https://www.gov.pl/web/psse-szczecin/klauzula-informacyijna w zaktadce: Klauzula informacyjna.
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ZAL.NRO

Urzad Miasta Szczecin

7 Wydziat Ochrony $Srodowiska

> pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
tel. +4891 42 5838, fax +4891 42 45 432
wosr@um.szczecin.eu - www.szczecin.eu

Szczecin, 2023-11-29

Nasz znak: WOSr-VII1.7012.2.79.2023.PI

Biuro Projektéw INBUD S.C.
ul. Kwiatkowskiego 32/13, 71-004 Szczecin

Dotyczy: odstepstwa od obowigzkéw wynikajacych z Zarzadzenia nr 140/21 Prezydenta
Miasta Szczecin dla zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociggowej w ulicy Krakusa
w Szczecinie.”

Wydziat Ochrony Srodowiska wyraza zgode na odstepstwo od obowigzku
przygotowania dokumentacji, zgodnej z Zatgcznikiem Nr 2 do Zarzadzenia nr 140/21
Prezydenta Miasta Szczecin w sprawie Standardéw utrzymania, ochrony i rozwoju terenéw
zieleni Miasta Szczecin, dla zadania pn.: ,Rozbudowa sieci wodociagowej w ulicy Krakusa
w Szczecinie” w zakresie:

e inwentaryzacji zieleni;
e projektu gospodarki drzewostanem;
e projektu ochrony drzew.

Odstepstwo od ww. obowigzkdéw dotyczy dziatek bedgcych wiasnoscig Gminy Miasto
Szczecin oraz dziatek niezadrzewionych i pozbawionych niskiej zieleni zgodnie z § 14
Zatgcznika Nr 2 Obowigzki Podmiotow Migjskich stuzgce wdrozeniu Standardéw do ww.
zarzadzenia Prezydenta Miasta Szczecin. Warunki te spetniajg dziatki drogowe nr 184/2 oraz
nr 67 z cbrebu 2080.

Jednocze$nie WOST przypomina, iz nie zwalania to Podmiotu Miejskiego realizujacego
inwestycje z obowigzku przestrzegania obowigzujgcych przepisow prawa, na catym
obszarze inwestycji, rowniez na dziatkach nienalezgcych do gminy. Zgodnie z art. ust. 87a 1
ustawy o ochronie przyrody (Dz.U.2023.1336 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace
wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub urzgdzen technicznych,
wykonywane w obregbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie korzeni lub pedéw
krzewu, przeprowadza sie w sposéb najmniej szkodzgcy drzewom lub krzewom.

Wydziat Ochrony Srodowisk) stoi na stanowisku, iz w przypadku prac budowlanych
polegajgcych na utozeniu podziemnej instalacji, sposobem prowadzenia prac, ktéry najmniegj
szkodzi drzewom jest ukfadanie instalacji metodg bezwykopowag, a w przypadku braku
mozliwosci technicznej zastosowania tego rozwigzania wykonanie wykopow recznie lub za
pomocg sprezonego powietrza. Zasada ta powinna znalezé zastosowanie dla obszaru
wystepowania korzeni drzew, ze szczegolnym uwzglednieniem obszaru, na ktérym usuniecie
korzeni strukturalnych moze przyczyni¢ sie do utarty statki drzewa. Wspomniany obszar
obejmuje przestrzen wokét pnia w odlegtosci dwoch obwodéw pnia mierzona od czota pnia
z wytgczeniem obszaréw, na ktoérych korzenie nie wystepujg ze wzgledu na przeszkody
terenowe.



Za zniszczenie trendw zieleni oraz drzew i krzewdw spowodowane niewtasciwym
wykonywaniem robét ziemnych Prezydent Miasta moze wymierzy¢é administracyjna kare
pieniezng zgodnie z art. 88 ust 1 wyzej cytowanej ustawy.

Otrzymuija:
1. Adresat

2. ala

Sprawe prowadzi Paulina Igielska, tel. 91 480 20 31, e-mail: pigiel@um.szczecin.pl



ZAL.NR 10

Urzad WoJrwddzki Szczecin, dnia ...20:12...... 1994, ¢
W Szczecinie

Ne ewid. ..283(5z/94..

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

i pofstanls § «oieiis 21 8 4 ust.2, § 7

P P PO BOO0DPEOACOE0POBOAPROUENERIEIPOEE0EOIOIBOLTRO0RseRRs0sRnsSe

oraz § 17 ust.1 pkt ...“1t. .32 Pozporzndzenia Ministra Gospodarki Tereno-
we] 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr B8, poz. 46) oraz rozporzgdze--
nia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 18 lipca 1991 r.
(Dz.U. Nr €9 poz. 299) - stwierdza sig, Ze .

Pan/Pani .MET, inZ. inz. Srodowiska SKUZA Dariusz, . .. .......:......

urodzony/a dnia .23..{’?:3?.1.9.67.[:..."’9188.“}05'..

posiada przypotowanie zawodowe do wykonywania samodzielnej funkcji «.cceeen.
' projektanta

R R E R E R R E R N WA AN R RN S A I N I B B B U A A B AL I B I A L B L L A B L

instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci

W SPECJAINOBCE seceveasssnceseccscansecassarsocsetsosssassssannsaasesnsnccsncs
wodociggowych i kanalizacyjnych

oraz jest upowazniony/a do:

1/.sporzqdzania projektow sieci wodociggowych i kanalizacyjnych,

2/ w budownictwie Jjednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania, nadzoro-
wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
sieci oraz oceniania i badania stanu technicznego sieci
wodociggowych i kanalizacygjnych.
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Zaswiadczenie

O R Er2E Wy TiBCy iy
ZAP-133-HLB-5G1 *

Pan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjnym ZAP/15/0525/01

adres zamieszkania ul. Waniliowa 15/1, 72-006 MIERZYN

jest czionkiem ZFachodniopomorskiej Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpieczym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-28 roku przez:

lan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Ckregowe] izby InEynierow Budownictwa.

{Zzodnie art. 3 ost 2 ustwsry 7 dnin 45 wezesnia 2004 r. 0 podpisie elktroniconym [Dr UL 2004 Mr 130 poz 1430) dane w postsd
chlt'muznq MWWMEMWMMMW ramlifikowans=m certyfikets g
mpud wmmwmmwﬁ podpisami wienorecTyTTL]

* Wenyfikaciy pupmummmwnmpmmnm mm:mpmmqmrruu mfrinc'ﬂmpmum

mmmmlwmmngﬂaagmnumnq:mmmmmw
Budcwnicham.
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Faswiadczenie
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ZAP-GIZ-2CA-H¥A *

Pan Dariusz SKUZA o numerze ewidencyjnym ZAP15/0525/01

adres zamieszkania ul. Waniliowa 151, 72-006 MIERZYN

jest crtonkiem Fachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze raswiadczenie jest waine od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadcrenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone berpieczigm podpisem  elektroniczrgm
wenyfikowanym przy pomocy wainego bwalifikowansgo certyfikaty w dniu 2023-12-21 roku proez

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] Izby Infynierow Budownicthwa.

{Zgodnie art. 3 ust 2 ustwary 2 dnia 15 wreesnia 2004 0 podpisie elektronicomm (D U 2004 M 130 poz. 14%0) dane w postsd
mmmmm:mm%mmwmmq
oV IS D00 WREISOEM SRUtkOW DrewTyCh U MERtom ORStTEOnyT PodpisamI wRsn e Cry |

. Wmmqgwmrnmpymmw mm:mmmmmmmnm

stronse Polski) by e mm;ﬂa.ag.plhhm!:nqzm.mnmmmmqmm
EBICATICAE.
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Syen. akt ZAP.OKK-7131:4s/08 Szezecin, dma 10 czerwea 2008 r.

DECYZJA

Na podstawic ant, 24 ust, | pkt 2 ustawy 2 duia 15 prudnia 2000r. o samorzgdach zawedowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /D2, U, 2 2000, N 5, poz. 42, z pdén. zm.) i art, 12
ust. 1 pkt 15, art. 12 ust. 3, art. 13 wst. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 nstawy 2 dnia 7 lipea 1994r, Prawo
budovdlane ffekss jednoiity: Dz, LD 2 2006 r. Nv 156, poz 1118 z podn. zm.) oraz § 11 ust. [ pkt 1, § IS
i § 23 ust, | rozporzadzenia Ministra Transportu i Dudewnictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie
samndziclnyeh funkeji techaicznych w budownictwie /Dz U z 2006r. Nr 82, poz. 578), w ewigzku ¢ art.
104 Kadeksu postepowania administracyjnege (0z. (1 2z 20000, Nv 98, poz. TO71, 2 pdin zm )

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwaliﬁkacyjna

nadaje

Panu mgr inz. Piotrowi Mariuszowi Soltys
ur. dnia 09 czerwea 1980 r. w Szc7zecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nrewid. ZAP/0072/POOS/08

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednicniem w csloder zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kop.a. odstepuje sig od
nzesadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnica budowlanych wskazuno na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Ud niniejseej decyeji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalitikacyjnej Polskia) Tzby Inzynierdw
Budowniclwa w Warszawie, za poSrednictwem Zachodniopomorskic] Okrggowe] 1zhy  Inzynicrow
Rudownictwa w Szezecinic w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Slctad Orzakajacy
Okregowej Komisii Kwalifikacyinei:

-z Stanisfzw Kaminski
Przewadniczacy OKK

- mgrinz. Krzvsztof Motvlak

- mgr inz. Daria Kozakowska
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Zaswiadczenie

o mumerze weryTikacyErymr
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Fan Piotr Mariusz SCHTYS o numerze ewidencoyjnym ZAP/IS/0222/08

adres zamieszkania ul. Maciejowicka 15/10, 70-786 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inéynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosd oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-07-01 do 2024-06-30.

Zatwiadczenie zostalo wypenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicziym
weryfikcwanym przy pomocy wainego lkwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-16 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie] Okregowe] izby Infynierow Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 wst 2 ustewy  dnin 18 wrzetnia 2004 1. 0 podpise ekestronicomym (DT U 2001 Mr 130 poz 1430) dane w postsd
MWWWMEWWMmmmeQ
mpﬂd wmmwmmmmpnmmw]
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stronée Polskisj by Indynierow Budcwnictws www.pilb.ornzpd kD konimkhne sis 2 bilrem weatciae] Diregowe] Doy Indynienow
BUDCATCIAE.
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S.
DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW WOZNIA

Rok zatozenia 1991

BIURO PROJEKTOW

71-004 SZCZECIN, ul. Kwiatkowskiego 32/13
tel.fax (091) 485-33-95 e-mail:inbud@gryfnet.pl

NIP: 852-10-14-635

INFORMACJA BIOZ

Nazwa inwestycji

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ W UL. KRAKUSA W SZCZECINIE

Inwestor

ZAKLAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.

71-682 SZCZECIN, GOLISZA 10.

Numer umowy

238/2023 // P-1188/2023

Adres inwestycji

Szczecin, ulica Krakusa

Numery dziatek

326201_1.2080.66/1, 326201_1.2080.67, 326201_1.2080.64,

326201_1.2080.184/2, 326201_1.2080.72/1.

Kategoria obiektu

XXVI - sie¢ wodociggowa

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. z pdZniejszymi zmianami - Prawo budowlane, niniejszym o$wiadczamy,
ze projekt budowlany zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

: PROJEKTANT NUMER
BRANZA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN PODPIS
Sieci wod.-kan. mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08

specjalnos$¢: instalacyjna b/o

SZCZECIN

PIECZATKA

Wrzesien 2023r.

DATA

NR EGZ.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ...ttt s s s e ae s am e s nn s 2

2. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW. ....ceeieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseeeeseesensensansassassessassassnsenssnsansssnanen 2

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH. ......courerurireserermasesessssesessssessssesesssessasssensans 2

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI. ......ccocourmurererereressssseseresessssssssssenes 2

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ
MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA ... s e 2

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH. .....cccovurererereaneressssesesssesesssensans 3

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK AWARII | INNYCH ZAGROZEN. 3

Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Krakusa w Szczecinie. Strona 1



1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Informacje niniejszg sporzadzono na podstawie art.20 ust.1 pkt.1b ustawy z dnia 7 lipca 1994
roku — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2021r. poz. 2351) oraz Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126
z pézn. zm.).

2. ZAKRES ROBOT DLA’ CALEGO ZAMIEBZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC
REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodocigagowej w ulicy czesci ul. Krakusa
w rejonie ulic Poniatowskiego i Konopnickiej oraz rozbudowa w kierunku ulicy Wréblewskiego
wraz z przetgczeniem istniejgcych wodociggéw oraz wymiang przytgczy do granicy eksploatacji

posesji wskazanych przez eksploatatora.

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren objety opracowaniem to pasy osiedlowej ulicy przebiegajgcej przez dzielnice Pogodno.
Wzdtuz ulic zlokalizowana jest willowa zabudowa mieszkaniowa. Ulica Krakusa posiada
nawierzchnie brukowang kostkg kamienng, natomiast chodniki wykonane sg z ptytek
betonowych oraz kostki kamiennej utozonej w formie mozaiki, czesciowo uzupetnionej
asfaltem. Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowa,
gazowa, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

4. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE
MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

e Prowadzenie prac w poblizu jezdni,

e Prowadzenie prac zwigzanych z wykonaniem wiercen,

¢ Miejsca montazu elementéw wielkogabarytowych w wykopach np. studni, rurociggow.

o |stniejgce linie kablowe energetyczne,

e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac w poblizu czynnych urzadzen

elektrycznych,

e Zagrozenia wynikajgce z prowadzenia prac na czynnych urzadzeniach elektrycznych.

5. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH

PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

o Niebezpieczenstwo wypadku podczas prowadzenia prac w poblizu jezdni,

o Niebezpieczenstwo doznania urazéw mechanicznych wynikajgcych z obstugi narzedzi
mechanicznych (pit spalinowych, mtotéw pneumatycznych, zageszczarek itp.),

o Niebezpieczehstwo porazenia pradem wynikajgce z obstugi elektronarzedzi (agregatéw
pradotwérczych, przecinarek, wiertarek itp.),

o Niebezpieczenstwo upadku, przysypania przy wykonywaniu robét ziemnych zwigzanych

Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Krakusa w Szczecinie. Strona 2



z wykonaniem prac montazowych,

e Zagrozenia przy wykonywaniu prac ziemnych w poblizu kabli energetycznych
i na kablach energetycznych oraz pod liniami napowietrznymi

e Zagrozenia przy wykonywaniu prac przy uzyciu sprzetu budowlanego np. koparek,
dzwigow, rowniarek itp.

6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

o Kierownik budowy/robét przed przystgpieniem do robot opracuje instrukcje
bezpiecznego wykonywania robét i zapozna z nig pracownikéw.

e Pracownicy zatrudnieni przy robotach demontazowych, montazowych, prébach
cisnienia i rozruchu technologicznym powinni by¢é zaznajomieni z zakresem prac
do wykonania, jak réwniez otrzymac dokumentacije okreslajgcg zakres prac.

e Przy prowadzeniu prac rozbiérkowych i montazowych oméwic stosowanie Srodkow
ochrony bezposredniej (odziezy ochronnej, kaskow, okularéw ochronnych itp.) oraz
stosowanie urzgdzen zabezpieczajgcych i ochronnych przewidzianych do danego typu

robot.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH,
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH
SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA KOMUNIKACJE NA WYPADEK
AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

Organizacja budowy powinna przebiega¢ w sposdb gwarantujgcy bezpieczny i zgodny
z przepisami przebieg budowy i robo6t. Nalezy stosowal technologie robdét oraz narzedzia
zgodne z zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej i wymaganiami prawnymi,
a w szczegolnosci z:

o Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06 Ilutego 2003r. W sprawie
bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlano-montazowych
(Dz. U. Nr 47 poz. 401)

o Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263).

Dobdr zestawu maszyn, urzadzen i narzedzi musi wynika¢ z analizy procesu technologicznego,
w ktérego sktad wchodzg wszystkie operacje zwigzane z realizacjg projektu.

Dozér nad realizacjg przedsiewziecia moze by¢ prowadzony tylko przez osoby posiadajgce
uprawnienia do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z wymaganiami
prawa budowlanego. Roboty powinny by¢ prowadzone przez pracownikdw posiadajgcych
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Drogi komunikacyjne i ewakuacyjne bedg wskazane

przed rozpoczeciem robot w czesci graficznej planu ,BIOZ” i wyznaczone w terenie.

Rozbudowa sieci wodociggowej w ul. Krakusa w Szczecinie. Strona 3
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