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ODCINEK DO WYKONANIA BEZWYKOPOWO — PRZEWIERT STEROWANY
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LEGENDA OZNACZEN:

JKK = JEZDNIA BRUKOWANA KOSTKA KAMIENNA
PKK — PODJAZD BRUKOWANY KOSTKA KAMIENNA

CH — CHODNIK PLYTY CHODNIKOWE /MOZAIKA KAMIENNA
TZ — TEREN ZIELONY/TRAWNIK

nazwa inwestora:

71-682 SZCZECIN; UL. GOLISZA 10

ZAKEAD WODOCIAGOW | KANALIZACJI SPOLKA Z 0.0.

adres inwestycji:

MIASTO SZCZECIN

ULICA KRAKUSA
branza: SIECI WOD.-KAN.
projektant: mgr inz. PIOTR SOLTYS ZAP/0072/POOS/08
sprawdzajgcy: mgr inz. DARIUSZ SKUZA 583/Sz/94

nazwa inwestycji:

ROZBUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ
W UL. KRAKUSA W SZCZECINIE

nazwa rysunku:

PROFIL PODLUZNY WODOCIAGU

nr umowy // oprac: skala:

238/2023 // P-1188/2022

DARIUSZ SKUZA,ZBIGNIEW wozNIAK | Stadium oprac: 1500
PROJEKT TECHNICZNY
ul.Kwiatkowskiego 32/13; 71-004 Szczecin 1 250

data oprac:

tel./fax +48 (091) 485 33 95 WRZESlEN 2023r.

e-mail: inbud@gryfnet.pl

rysunek nr:
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