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1. CZESC OGOLNA.

1.1. ZAMAWIAJACY.

Opracowanie wykonano na zlecenie Zaktadu Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0., ul. Golisza
10, 71-682 Szczecin.

1.2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

W opracowaniu wykorzystano nastepujgce materiaty:

a). Uchwata nr XXVII/790/13 Rady Miasta Szczecina z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie
Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Pogodno-Somosierry” Szczecin.

b). Aktualny wtérnik podktadu geodezyjnego w skali 1:500.

¢). Uzgodnienia z Inwestorem oraz gestorami sieci.

d). Dokumentacja badan podioza gruntowego do projektu budowlanego wraz z projektem
geotechnicznym.

e). Wytyczne do projektowania i wykonawstwa urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych
wraz z przytaczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydane przez ZWiK Szczecin.

f). Warunki ogélne i techniczne nr ITT-410/AZ/031724/23.

h). Wizja lokalna w terenie.

W sktad opracowania wchodzi:

- projekt techniczny na rozbudowe sieci wodociggowej.
1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sieci wodociggowej w ulicy czesci ul. Krakusa w

rejonie ulic Poniatowskiego i Konopnickiej oraz rozbudowa w kierunku ulicy Wréblewskiego
wraz z przetgczeniem istniejgcych wodociggéw oraz wymiang przytaczy do granicy eksploataciji
posesji wskazanych przez eksploatatora.

1.4. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Teren, na ktérym realizowana bedzie omawiana inwestycja obejmuje pas ulicy Krakusa na
odcinku od ulicy Poniatowskiego do ulicy Wréblewskiego.

Wspotrzedne geodezyjne w uktadzie X, Y punktéw charakterystycznych projektowanego
uzbrojenia przedstawiono w cze$ci zatgcznikowej opracowania.

1.5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety opracowaniem to pasy osiedlowej ulicy przebiegajagcej przez dzielnice Pogodno.
Wzdtuz ulic zlokalizowana jest willowa zabudowa mieszkaniowa. Ulica Krakusa posiada
nawierzchnie brukowang kostkg kamienng, natomiast chodniki wykonane sg z plytek
betonowych oraz kostki kamiennej utozonej w formie mozaiki, czeSciowo uzupetnionej
asfaltem. Teren ulicy uzbrojony jest w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociggowa,
gazowa, elektroenergetyczne i telekomunikacyjne.

1.6. WYNIKI BADAN GEOLOGICZNO-INZYNIERSKICH

W podtozu projektowanej budowy i przebudowy sieci wodociggowej na dziatkach nr 64, 66/1,
72/11184/2 w ciggu ulicy Krakusa w Szczecinie, woj. zachodniopomorskie, wystepujg zwatowe

piaski drobne (FSa), piaski $rednie (MSa), pospédtki (grSa), piaski gliniaste (clsiSa) i gliny
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pylaste (saclSi), przykryte warstwg nasypow niekontrolowanych o migzszosci 0,6 — 0,8 m.
Warunki gruntowe sg w peini korzystne, catos¢ rodzimego podtoza stanowig grunty nosne.
Warunki wodne réwniez uznaé nalezy za korzystne. W wykonanych otworach nie stwierdzono
jakichkolwiek przejawow wody gruntowej z wyjatkiem niewielkich sgczen w profilu otworu nr 1.
Wedtug kryteriéw okreslonych w rozporzadzeniu MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27
kwietnia 2012 r., poz. 463) projektowane obiekty nalezg do drugiej kategorii geotechnicznej, a
stwierdzone w podtozu warunki gruntowe sg proste.

Powyzsze wnioski nalezy rozpatrywacé tgcznie z normg PN-EN 1997-2.

2. OPIS TECHNICZNY.
2.1. SIEC WODOCIAGOWA ROZBIORCZA
Zaprojektowano przebudowe istniejgcej sieci wodociggowej DN100, ktéra znajduje sie w ztym
stanie technicznym, na odcinku od ul. Poniatowskiego do Konopnickiej oraz rozbudowe sieci
wodociggowej DN40 na odcinku od ul. Konopnickiej do Wrdblewskiego wraz z potgczeniem
Z istniejgcym wodociggiem DN150 w ul. Wréblewskiego.
W ramach inwestycji obiekty obstugiwane przez przewidziany do likwidacji wodocigg zostang
przetgczone do nowo projektowanego.
2.1.1. Przebieg trasy
W zakres opracowania wchodzi wykonanie odcinkéw sieci wodociggowej:

- @110mm o dtugoéci L= 312,6m,

- ©@90mm o dtugosci L= 3,7m (odejscie na hydrant)
oraz przytgczy wodociggowych:

- ©@32mm o dtugosci L= 46,2m.
Ukfad wysokosciowy projektowanej sieci wodociggowej zostat dostosowany do rzednych
istniejgcego terenu, rzednych istniejgcych wodociggow oraz jest wynikiem rozwigzania
skrzyzowanh z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem podziemnym.
Trase projektowanych wodociggéw i ich potgczenie z istniejgcg siecig wodociggowg
przedstawiono na planie zagospodarowania terenu.
2.1.2. Materiat i uzbrojenie wodociagu
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez ZWiK sie¢ wodociggowg zaprojektowano
w oparciu o rury polietylenowe (PE100-RC).
Wodocigg rozbiorczy @110-90mm nalezy wykona¢ z rur PE100-RC SDR11 PN16.
Przytacza wodociggowe @32mm nalezy wykonac z rur PE100-RC SDR11 PN16.
W weztach potaczeniowych oraz przy zmianie kierunkdw utozenia rurociggu zastosowano
ksztattki z PE, potgczenia kotnierzowe oraz ksztaltki zeliwne kotnierzowe 2z Zeliwa
sferoidalnego.
Zmiane kierunku trasy projektowanych rurociggow zaprojektowano przy wykorzystaniu

ksztattek oraz poprzez wygiecie rur na zimno przy uwzglednieniu wytycznych producenta rur co
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do promienia giecia. Dla rur z PE wynosi on R=35xDy przy temp. otoczenia 10°C.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 2szt. hydrantéw p.poz. nadziemnych zabezpieczonych
przed wyptywem wody w przypadku jego ziamania, z korpusem wykonanym z zeliwa
sferoidalnego min GGG40 lub stali nierdzewnej, z dwoma przytgczami do weza strazackiego
Z nasadg typu B(75). Hydranty na odejsciach z odcieciem zasuwg DN80 (tgcznie 2 szt.).
Hydranty z obrotowg gtowicg lub korpusem umozliwiajgcymi ustawienie réwnolegle do
jezdni/wodociggu. Zawér napowietrzajgcy umieszczony w gtowicy hydrantu, uszczelnienia typu
o-ring. Wrzeciono, trzpieh uruchamiajacy i element zabezpieczajgcy ze stali nierdzewnej, gwint
walcowany w czesci uszczelniajgcej, szlifowany.
Wszystkie hydranty nadziemne zgodne z aktualnymi wytycznymi ZWiK.
Na sieci wodociggowej zaprojektowano 1 hydrant podziemny z odcieciem zasuwg oznaczony
jako HPP, ze wzgledu na brak miejsca w pasie drogowym na zlokalizowanie hydrantu
nadziemnego przy zachowaniu minimalnej skrajni jezdni.
Zaprojektowano hydrant podziemny wolnoprzelotowy (petnoprzelotowy) umozliwiajgcy
monitoring wodociggu oraz jego czyszczenie i oproznianie lancg ssgcg. Kolumna hydrantu
wykonana ze stali nierdzewnej, epoksydowanej. Ptyta odcinajgca (n6z) ze stali nierdzewne;.
Korpus pod kolumng hydrantu i korpus przektadni z Zeliwa sferoidalnego. Czop spustowy
z tworzywa sztucznego. Samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg petnego odciecia
przeptywu. Wrzeciono ze stali nierdzewnej. Uchwyt klowy i czop uruchamiajacy z zeliwa
sferoidalnego. Hydrant w komplecie ze skrzynka uliczna.
W miejscach rozgatezien wodociggéw rozbiorczych oraz na przytgczach zaprojektowano:

e Kkofnierzowe zasuwy odcinajgce:
- DN150 w ilosci 2 sztuki,
- DN100 w ilosci 7 sztuk,
- DN80 w ilosci 3 sztuki (w tym 3 szt. na odejsciach hydrantowych),

e zawory do nawiercania pod cisnieniem:
- 2110/32mm w ilosci 9 sztuki.
Zasuwy z korpusem, gtowicg oraz sercem i klinem z Zeliwa sferoidalnego min. GGG40.
Wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym, w strefie o-ringowej polerowane.
Przelot zasuwy prosty bez gniazda. Zasuwa powinna posiada¢ min. 2 gtéwne o-ringi. Gwint
w gtowicy, w ktorg wkrecona jest tuleja uszczelniajgca wrzeciona (mosiezna), odseparowany
od kontaktu z wodg. Skrzynka uliczna zeliwna ciezka z korpusem z zeliwa lub HDPE
i podstawg pod skrzynke z HDPE przenoszgcg odpowiednie obcigzenie. Skrzynki zasuw
zlokalizowanych w trawnikach (terenach zielonych) nalezy obudowac ptytg betonowg o
wymiarach 50x50cm z fabrycznie wykonanym otworem pod skrzynke.
Projektowana armatura — hydranty i zasuwy muszg spetniaC wymagania materiatowe opisane
w ,Wytycznych do projektowania...” przywotanych w punkcie 1.2 niniejszego opracowania.
2.1.3. Odcinki do wykonania bezwykopowo

Zasadnicze czesci wodociggu zaprojektowano do wykonania bezwykopowo - metodg
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przewiertu sterowanego. Zatozono wykonanie przewiertéw odcinkami:

- W1-W13 o dtugosci L=179,6m;

- W17-W20 o dtugosci L=89,1m.

Przejscia poprzeczne przez jezdnie ulicy Krakusa zaprojektowano do wykonania metoda
bezwykopowa — przeciskiem przy uzyciu ,kreta”. Zatozono do wykonania nastepujgce odcinki:

- W16-W17 o dtugosci L=ok. 8,4m;

- W19-W25 o dtugosci L=ok. 9,7m.

Przytacza do budynkoéw zaprojektowano do wykonania metodg bezwykopowg — przeciskiem
przy uzyciu ,kreta”. Zatozono do wykonania nastepujgce odcinki:

- W4-V1 o dtugosci L=ok. 9,1m;

- W5-V3 o dtugosci L=ok. 8,1m (z wnetrza budynku);

- W6-V5 o dtugosci L=ok. 9,5m;

- V7-V6 o dlugosci L=ok. 4,0m;

- W8-V9 o dtugosci L=ok. 9,5m.

2.1.4. Wezty wodomierzowe

Przeprowadzono inwentaryzacje weztow wodomierzowych w budynkach mieszkalnych, do
ktorych przewidziano wymiane przytgczy. Na jej podstawie zaprojektowano wymiane weziow
zgodnie z indywidualnymi schematami przedstawionymi w zatgczniku nr 3. Nalezy przewidzie¢
remont otworu w Scianie pod montaz przejscia szczelnego.

Budynek nr 4

Przewidziano wymiane przytgcza wraz z montazem nowej konsoli wodomierzowej i zaworéw
do istniejgcego trojnika za wodomierzem. Istniejgcy wodomierz do zachowania. Nalezy
przewidzie¢ remont otworu w $cianie pod montaz przejscia szczelnego.

Budynek nr 5

Przewidziano wymiane przylgcza wraz z montazem dwoch nowych konsol wodomierzowych i
zaworow do istniejgcych piondw instalacji za wodomierzami. Istniejgce wodomierze do
zachowania. Nalezy przewidzie¢ wykonanie nowego otworu w $cianie i wykonanie przytgcza
bezwykopowo z budynku w kierunku ulicy ze wzgledu na istn. zielen i zagospodarowanie.
Istniejgcy otwor w Scianie trwale i szczelnie za$lepic.

Budynek nr 5a

Przewidziano wymiane przytgcza wraz z montazem nowej konsoli wodomierzowej i zaworow
do istniejgcego kolana za wodomierzem. Istniejacy wodomierz do zachowania. Nalezy rozkué
posadzke w miejscu wychodzacego przytacza oraz ponowne zalanie otworu betonem C16/20.
Zatozono wykucie otworu 0,5x0,5x0,25. Nalezy przewidzie¢ remont otworu w $cianie pod
montaz przejscia szczelnego.

Budynek nr 6

Przewidziano wymiane rurociggu przytacza oraz zmiane lokalizacji wodomierzy (podlicznikéw)
ogrodowych. W stanie istniejgcym wodomierze gtéwne i ogrodowe wbudowane sg réwnolegle.

Zaprojektowano zmiane lokalizacji na szeregowg zgodnie z wymaganiem Inwestora. Nalezy
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zachowac istniejgce konsole wodomierzowe i zawory. Nalezy przewidzie¢ remont otworu w
Scianie pod montaz przejscia szczelnego.

Budynek nr 7

Przewidziano wymiane przylgcza wraz z montazem dwoch nowych konsol wodomierzowych i
zaworow. Istniejgce wodomierze do zachowania. Nalezy przewidzie¢ remont otworu w Scianie
pod montaz przejscia szczelnego. Przewidziano zmiane lokalizacji wodomierza (podlicznika)
ogrodowego. W stanie istniejgcym wodomierz gtéwny i ogrodowy wbudowane sg réwnolegle.

Zaprojektowano zmiane lokalizacji na szeregowg zgodnie z wymaganiem Inwestora.

2.1.5. Likwidacje istniejacych wodociggéow

Przyjeto, ze istniejgca sie¢ wodociggowa zostanie wytgczona z eksploatacji i po zaslepieniu
pozostawiona w gruncie. Do usuniecia z gruntu przewidziano odcinek wodociggu kolidujgcego
z trasg nowego pomiedzy weztami W14-W15 o dtugosci L=ok. 27m.

Zaslepienia pozostawionych w gruncie rurociggéw nalezy realizowaé przy pomocy korkéw
betonowych wykonanych cisnieniowo. Przyjeto zastosowanie 4 korkéw betonowych.
Na planach sytuacyjnych oznaczono odcinki do likwidaciji.

Do usunigcia z gruntu i przekazania eksploatatorowi przyjeto 2 szt. hydrantéw w komplecie
z zasuwg oraz dwie zasuwy DN100.

2.2. WYTYCZNE WYKONANIA ROBOT WOD-KAN .

2.2.1. Roboty ziemne.

Na catej dtugosci projektowanego uzbrojenia przewiduje sie wykonanie wykopdéw czesciowo
recznie i czesciowo mechanicznie. Bedg to wykopy o $cianach pionowych umocnionych.
Wykopy reczne wykonac¢ nalezy na odcinkach zblizen do istniejgcego uzbrojenia podziemnego
i drzew z zachowaniem szczegodlnej ostroznosci.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu , krzyzujgce sie
lub biegngce rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem, a w razie
potrzeby wykona¢ podwieszenie w sposob zapewniajgcy ich ciggta eksploatacje
i bezpieczenstwo pracujgcych w wykopie ludzi.

W przypadku napotkania niezainwentaryzowanych przewodéw podziemnych ten fakt zgtosié¢
odpowiednim uzytkownikom przewodu. Z wiascicielem kolidujgcych przewodow nalezy
kazdorazowo uzgodni¢ ich obejscie lub przetozenie.

Na podstawie badan geologicznych zaprojektowano nastepujgce posadowienie rurociggéw
w miejscach przewidzianych do wykonania wykopem otwartym:

- na gruncie rodzimym, zageszczonym do stopnia zageszczenia 1d>40%,

- na warstwie podsypki z piasku sredniego zageszczonego do stopnia zageszczenia 1d>40%,
0 grubosci po zageszczeniu H=15cm.

Typy posadowienia dla poszczegdlnych odcinkéw rurociggdw pokazano na profilach.

Zasypke rurociggow prowadzi¢ nalezy etapami:

I. Wykonanie warstwy ochronnej o wysokosci 30 cm ponad wierzch przewodu z piasku

Srednioziarnistego lub grubego dobrze uziarnionego (spoza placu budowy) wg PN-86/B-02480
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"Grunty budowlane” z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach.

Zageszczenie tej warstwy powinno by¢é przeprowadzone z zachowaniem szczegodlinegj
ostroznosci. Zageszczenie tej warstwy powinno by¢ przeprowadzone z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Warstwa ta powinna by¢ ubita po obu stronach przewodu. Zasypanie
i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewodu nalezy wykonaé¢ warstwami. Grubo$¢ ubijanej
warstwy nie powinna przekraczac¢ 15cm.

Po prébie szczelnosci wykonanie warstwy ochronnej w miejscach potgczen rurociggu.

Il. Zasypke wykopu poza drogami wykonywaé warstwami z jednoczesnym zageszczeniem
kazdej warstwy zasypowej do uzyskania wskaznika zageszczenia 1S=0,95. Pod drogami
zageszczenie gruntu zasypowego po robotach montazowych sieci sanitarnych powinno
wynosi¢ na gtebokos¢ do 0,2 m nie mniej niz 1s21,0, ponizej do gtebokosci 1,2 m nie mniej niz
1s=20,97, ponizej gtebokosci 1,2 m nie mniej niz 1s20,95 zgodnie z normg PN-S-02205:1998
,Drogi samochodowe - Roboty ziemne — Wymagania i badania.”

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej ustalono, ze na trasie projektowanych wodociggow
wystepujg grunty rodzime zbudowane czesciowo z piaskow drobnych (odcinek Poniatowskiego
- Konopnickiej) oraz czesciowo z piaskéw gliniastych (odcinek Konopnickiej -Wroblewskiego)
przykrytych gruntami nasypowymi niekontrolowanymi. Grunty nie nadajg sie do wykonania
zasypki. Zasypke wykonac¢ z piasku sredniego dowiezionego spoza placu budowy.
Zageszczanie zasypki wykonac¢ nalezy pod nadzorem geologa potwierdzajgcego uzyskanie
przez kazdg warstwe wymaganego stopnia zageszczenia.

Catos¢ robét ziemnych prowadzi¢ zgodnie z normg Geotechnika. Roboty Ziemne. Wymagania
og6lne PN-B-06050 i normg “Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych
i kanalizacyjnych” PN-B-10736 oraz z instrukcja montazowg ukfadania w gruncie rurociggow
dostarczonych przez producentow rur.

2.2.2. Roboty montazowe.

Na czas montazu nowego wodociggu nalezy mieszkarncom zapewnic¢ ciggtos¢ dostaw wody
poprzez wykonanie tymczasowej instalacji zasilajgcej, do zdemontowania po zakonczeniu
robot. Zatozono wykorzystanie by-passu ztozonych z nastepujacych elementow:

- rura PE100RC @63mm — L=0k.150m,

- nawiertka do rur PE @63/32mm — 9szt.,

- fgcznik rura PE rura stalowa — 9szt.,

- rura PE100RC @32mm — L=0k.90m,

- zasuwa kotnierzowa dn50 + tuleja kotnierzowa + redukcja kotnierzowa dn50/100 + ztgcze RK
dn100 — 2kpl.

Uzbrojenie ukfadaé¢ nalezy w suchych i zabezpieczonych wykopach. Do budowy stosowac
elementy z materiatu podanego w opisie 0 wskazanej klasie wytrzymatosci .

Podczas transportu rur, ich montazu, przygotowania podtoza, dokonywania préb i zasypki
nalezy spetnia¢ wymogi instrukcji montazowej producentow. Badania i odbiory korncowe

prowadzi¢ zgodnie z normami branzowymi i wytycznymi eksploatatorow sieci.
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Wodociagi wykonaé nalezy z rur zeliwnych i PE tgczonych zgodnie z instrukcja montazowg
uktadania w gruncie rurociggoéw zeliwnych i PE opracowang przez producentéw rur.

Do potgczen kotnierzowych nalezy stosowaé sruby ze stali nierdzewnej A2 oraz podkiadki
i nakretki ze stali nierdzewnej A4. Sruby dokrecaé kluczem dynamometrycznym.

Pofgczenia kotnierzowe ksztattek zeliwnych i armatury nalezy zabezpieczy¢é opaskami
termokurczliwymi.

Zasuwy DN100-80 nalezy posadawia¢ na blokach podporowych - np. ptytkach chodnikowych
betonowych 35x35x5.

Skrzynki zasuw zlokalizowanych w trawnikach nalezy obudowac¢ prefabrykowang plytka
betonowg 50x50cm z fabrycznie wykonanym otworem pod skrzynke. Przyjeto, Zze konieczno$é
obudowy wymagacé bedzie 4szt. skrzynek zasuw.

Rurociggi polietylenowe o Srednicy 110-32mm tgczy¢ przy uzyciu muf elektrooporowych.
Pofgczenia z istniejgcymi wodociggami wykona¢ zgodnie ze schematem montazowym weztéw.
W celu umozliwienia ustalenia lokalizacji rurociggu wykonanego rur tworzywowych nalezy go
oznakowa¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng z wkltadkg metalowg magnetyczng tgczong
na zaciski utozong wzdtuz, ponad rurociggami.

W poblizu miejsca wbudowania zasuw i hydrantéw na statych obiektach budowlanych nalezy
umiesci¢ tabliczki orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych wg
PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.”

Istniejgce tabliczki orientacyjne na wytgczonych z eksploatacji wodociggach rozbiorczych
nalezy usungc.

Wylgczone z eksploatacji wodociggi rozbiorcze nalezy trwale zaslepi¢, a na mapach
wprowadzi¢ ich oznaczenia jako ,nieczynne”.

Rurociggi zaleca sie wykonywa¢ w miare szybko, aby nie dopusci¢ do uplastycznienia sie
podfoza, a tym samym do pogorszenia jego parametrow wytrzymatosciowych.

Proba szczelnosSci

Zmontowane odcinki wodociggu nalezy poddac¢ prébie szczelnosci na cisnienie 1.0 MPa. Prébe
cisnieniowg oraz odbiér techniczny wykonac nalezy zgodnie z normg PN-EN 805:2002 oraz
instrukcjg montazowg uktadania w gruncie rurociggow z zeliwa sferoidalnego i PE opracowang
przez producentéw rur.

Przed witgczeniem do eksploatacji nalezy sie¢ przeptukac i poddac¢ dezynfekcji. Wode do préb
szczelnosci rurociggu nalezy pobieraé z istniejgcej sieci wodociggowe;j.

UWAGA: Po wykonaniu sieci i zainstalowaniu hydrantéw Wykonawca dokona préby cisnienia
(min. 0,2MPa) i wydajnosci (min. 10l/s) na kazdym zaworze hydrantowym przy pomocy
specjalistycznego urzadzenia.

Uwagi dla wykonawcy:

1. Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zgtosi¢ poszczegolnym uzytkownikom

uzbrojenia podziemnego o terminie prowadzenia robét i potrzebie zabezpieczenia
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nadzoru z ich strony na czas wykonywania robét. Celem doktadnego zlokalizowania
przewodow istniejgcych podziemnych nalezy wykonaé recznie probne przekopy przed
przystgpieniem do robét. Wszelkie uszkodzenia przewodoéw obcych nalezy niezwiocznie
zgtosi¢ wlasciwemu uzytkownikowi.

2. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ roboty zgodnie z Wytycznymi
do projektowania i wykonawstwa urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych wraz
Z przytgczami — wydanie VI, sierpien 2020, wydanymi przez ZWiK Szczecin.

2.3. ODWODNIENIE WYKOPOW NA CZAS BUDOWY.

Technologie prac odwodnieniowych dobiera Wykonawca na podstawie dostepnego sprzetu
budowlanego oraz panujgcych warunkéw gruntowo-wodnych na rozpatrywanym obszarze.
Przedstawione ponizej rozwigzania odwodnienia wykopow na czas budowy stanowig tylko
przyktadowe rozwigzanie. Wykonawca dobierze technologie prac odwodnieniowych jednakze
zastosowane rozwigzania musza wpisywac sie we wszelkie wytyczne zamieszczone w
niniejszej dokumentacji.

2.3.1. Analiza warunkéw gruntowo-wodnych i wybér sposobu odwodnienia.

Szczegotowa analiza warunkow lokalnych takich jak:

— migzszos¢ warstwy wodonosnej w stosunku do dna wykopu,

— usytuowanie wykopu w stosunku do istniejgcej zabudowy i istniejgcego uzbrojenia
podziemnego,

— gteboko$¢ posadowienia komory startowej zaprojektowanego przewiertu sterowanego
wykazata, ze na odcinkach wystepowania sgczen zastosowane zostanie odwodnienie
powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu pompg zatapialng).

Warunki gruntowo-wodne tras projektowanego uzbrojenia zostaty szczegdtowo opisane w
dokumentacji geotechniczne;.

2.3.2. Opis projektowanego odwodnienia.

Na potrzeby wykonania przedmiaréw robét przyjeto, ze w miejscu wystepowania sgczen wody
gruntowej nalezy zastosowa¢ odwodnienie powierzchniowe (pompowanie z dna wykopu
pompg zatapialng). Warunki gruntowe w poziomie posadowienia komory startowej dla
zaprojektowanego przewiertu starowanego wykazujg wystepowanie w/w saczeh wody. W
zwigzku z powyzszym na potrzeby wykonania w/w komory startowej a takze przyjety sposéb
odwodnienia wykopy nalezy wykonaé o $cianach pionowych.

W celu zabezpieczenia nieprzerwanej pracy pomp i urzgdzen odwadniajgcych wskazane jest
zapewnienie zaopatrzenia w energie elektryczng z dwodch zrodet zasilania. Podstawowa
rezerwa sprzetu i instalacji powinna wynosi¢ 40 — 60%, natomiast rezerwa w postaci
dodatkowych agregatéw pompowych powinna wynosi¢ okoto 30%. Wszelkie istotne zmiany w
projekcie odwodnienia powinny by¢ wprowadzane w uzgodnieniu z projektantem w ramach
nadzoru autorskiego.

2.3.3. Odwodnienie liniowe (pompowanie bezposrednie).

W miejscach wystepowania sgczen przyjeto pompowanie bezposrednie z dna wykopdw pompg
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zatapialng zlokalizowang w tymczasowej studzience zbiorczej @0,80m.

Czas pracy pompowania bezposredniego przyjeto wstepnie w ilosci 12 m-g na dzieh roboczy.

Dtugo$c¢ odcinka Czas

L.p. Numer odcinka Rodzaj odwodnienia .
[L] pompowania

Odwodnienie obiektowe: Pompowanie bezposrednie z
1. Komora startowa P P - 60mg

(przewiert sterowany) dna wykopu

Catkowity czas pompowania wynosi 60 mg.

llo$¢ tymczasowych studzienek zbiorczych - 1 szt.

2.3.4. Pompowanie rezerwowe.

Pompowanie rezerwowe nalezy przyja¢ w wysokosci 33% czasu pompowania.

Pompowanie bezposrednie (odwodnienie obiektowe) — 60 x 33% = 20 mg

2.3.5. Odprowadzenie wody.

Zaprojektowano odprowadzenie wody rurociggami ttocznymi stalowymi kotnierzowymi fi150mm
do istniejgcej kanalizacji deszczowej.

taczna dtugos¢ rurociggu ttocznego do odprowadzenia wody z wykopu wynosi 20 m.

2.3.6. Uwagi dla wykonawcy.

Prace odwodnieniowe nalezy przeprowadzaé w okresie bezdeszczowym (suchym), kiedy
zwierciadto wody gruntowej znajduje sie na najnizszym poziomie.

Czas pracy urzadzen odwadniajgcych jest uzalezniony od czasu wykonywania obiektow.
Projektant moze okresli¢ jedynie orientacyjny czas odwodnienia poczgtkowego
(wyprzedzajgcego prace budowlane) i czas odwodnienia koncowego (przywrdcenie
pierwotnego poziomu wody gruntowej). Czasy te podyktowane sg zabezpieczeniem gruntu
przed m. in. zjawiskiem sufoz;ji.

Projektant podkre$la, iz poziomy zwierciadta woéd gruntowych mogg ulec wahaniom w miare
prowadzenia prac budowlanych. Czas pracy urzgdzen odwadniajgcych powinien by¢ rozliczany
na podstawie wpiséw do dziennika pracy sprzetu.

W trakcie prowadzenia robdt odwodnieniowych nalezy na biezgco kontrolowaé budynki i

obiekty w rejonie, ktérych prowadzone jest odwodnienie i w przypadku jakichkolwiek zmian

niezwlocznie przerwaé odwodnienie i poinformowac o zaistniatym fakcie inspektora nadzoru i

projektanta. W przypadkach stwierdzenia rys, peknie¢ Scian istniejacych budynkéw przed

przystapieniem do robét odwodnieniowych nalezy opracowaé¢ dokumentacje fotograficzng tych

budynkow, a w przypadkach szczegolnych dokonaé oceny stanu technicznego budynkow.
2.4. ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

Rozbidrki istniejacych nawierzchni oraz ich odtworzenie nalezy wykonywac zgodnie z instrukcja
wydang przez ZDiTM (Zarzgdzenie Nr 40/2014).

Zgodnie z warunkami technicznymi ZDiTM zalozono rozbiérki catej konstrukcji jezdni na
diugosci wykopu oraz dodatkowo opaske warstwy Scieralnej szerokosci min 0,5m wokét

wykopow na odcinkach, gdzie zajete zostanie mniej niz 2 pasa i na przejsciach poprzecznych.
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2.4.1. Projekt rozbiorek.
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych, Wykonawca robot zobowigzany jest wykonac
szczegotowg inwentaryzacje istniejgcych nawierzchni (kolorystyka i rodzaj), w celu
prawidtowego ich utozenia po robotach montazowych uzbrojenia podziemnego. Nalezy rowniez
przeprowadzi¢ szczegolowy pomiar sytuacyjno — wysokosciowy istniejgcych nawierzchni w
celu szczegétowej inwentaryzacji przebiegu kraweznikdéw, opornikdw, obrzezy chodnikowych
oraz charakterystycznych punktéw wysokosciowych.
Roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy rozpoczaé od wytyczenia przebiegu projektowanych
sieci oraz krawedzi wykopu i rozbiérek nawierzchni, zgodnie z planem sytuacyjnym.
Przed rozpoczeciem rozbiorki warstw nawierzchni z asfaltu, nalezy wycig¢ pita mechaniczng
pas o szerokosci umozliwiajgcej wykonanie uzbrojenia, po czym mechanicznie rozebrac
warstwy konstrukcyjne nawierzchni bez uszkadzania warstw nawierzchni poza pasem
rozbiorek. Krawedz przylegtej nawierzchni nalezy obcigé tak, aby powstatg po przycieciu figura
miata ksztatt zblizony do prostokata lub kwadratu. Nie dopuszcza sie tworzenia figur o katach
ostrych i rozwartych. Materiat z rozbiorki warstw z asfaltu nalezy wywiez¢ poza teren budowy
do utylizacji.
Nawierzchnie brukowane chodnikéw, zjazdéw oraz krawezniki, oporniki i obrzeza chodnikowe
rozebra¢ mechanicznie lub recznie bez uszkadzania materiatéw, w sposéb umozliwiajgcy ich
wykorzystanie do ponownego wbudowania podczas odtwarzania nawierzchni.
Materiaty z rozbiorki, przeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy uktadaé na paletach
i zabezpieczy¢ przed przypadkowym uszkodzeniem. Materialy sktadowa¢ w miejscach
nie utrudniajgcych ruchu pojazdéw i pieszych oraz nie zagrazajgcych bezpieczenstwu ruchu
drogowego. Materialy z rozbiorki nieprzeznaczone do ponownego wbudowania, nalezy
wywiez¢ poza teren budowy do utylizacji lub na plac sktadowy wiasciwego zarzgdcy drogi.
Rozbiorka:

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (petna konstrukcja):
- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego h=4cm, F=~2m?,
- Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego h=6¢cm, F=~2m?,
- Podbudowa - Kostka kamienna h=16cm, F=~2m?
- Podbudowa - Kruszywo tamane h=20cm, F=~2m?

e Jezdnia o nawierzchni bitumicznej (warstwa scieralna):
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego h=4cm, F=~3m?,

e Jezdnia o nawierzchni brukowanej:
- Kostka granitowa tupana h=15cm, F=~41m?,
- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 h=5cm, F=~41m?,
- Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm, h=15cm, F=~41m?,
- Mieszanka piaskowo-cementowa 0 Rm=2,5MPa, h=15cm, F=~41m?,

o Jezdnia/podjazd o nawierzchni z trylinki:

- Plyta betonowa typu trylinka h=12cm, F=~3m?,
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- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 h=5cm, F=~3m?2,
- Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm, h=25cm, F=~3m?,
o Chodnik z ptytek betonowych 30x30cm:
- Plytki betonowe 35x35cm h=5cm, F=~18m?,
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, h=5cm, F=~18m?,
- Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm, h=15cm, F=~18m?,
o Chodnik z ptytek betonowych 50x50cm:
- Plytki betonowe 50x50cm h=7cm, F=~40m?,
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, h=5cm, F=~40m?2,
- Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm, h=15cm, F=~40m?,
o Chodnik (opaska) o nawierzchni bitumicznej:
- Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego h=7cm, F=~23,5m?,
- Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm, h=15cm, F=~23,5m?,
e Chodnik (opaska) z kostki granitowej:
- Kostka granitowa h=7cm, F=~8m?,
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, h=5cm, F=~8m?,
- Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm, h=15cm, F=~8m?,
o Chodnik z kostki betonowej
- Kostka betonowa z rozbiorki h=7cm, F=~1,5m?,
- Podsypka piaskowo-cementowa 1:4, h=5cm, F=~1,5m?,
- Podbudowa zasadnicza — kruszywo niezwigzane #0/31,5mm, h=15cm, F=~1,5m?,
o Krawezniki kamienne, L=ok.4m.
2.4.2. Roboty ziemne.
Po wykonaniu wykopdw, utozeniu sieci, zakonczeniu robét montazowych, nalezy zasypac
wykop do wysokos$ci dna koryta konstrukcji drogowej (zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi)
i zagesci¢. Roboty ziemne nalezy wykonywaé¢ zgodnie z normg PN — S 02205/98 ,Drogi
samochodowe. Roboty ziemne” jak dla drég o ruchu ciezkim i bardzo ciezkim. Odbior robot
ziemnych wykona¢ zgodnie z normg BN-83/8836-02. Zageszczenie gruntu w nasypach
zgodnie z tabelg ponize;.

Tabela 1. Minimalne wartosci wskaZnika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Nizej lezace warstwy nasypu do gtebokosci od 1.0
powierzchni robdt ziemnych od 0,2 do 1,2 m
Warstwy nasypu na gtebokosci od powierzchni robét 0,97

ziemnych ponizej 1,2 m

Do podstawowych robot ziemnych naleza:
« wykonanie robot ziemnych pod projektowane uzbrojenie podziemne,

« wykonanie koryta pod konstrukcje drogowe,
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. profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,

e Uzupetnienie terenu humusem wraz z obsianiem mieszankg traw niskich.

Koryto po robotach ziemnych nalezy wyprofilowaé do poziomu niwelety, nastepnie zagescic¢
grunt do uzyskania wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz Is=1,0. Po doprowadzeniu

podioza do nosnosci G1 mozna przystgpi¢ do ukladania nowej konstrukcji nawierzchni.

Tabela 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podfoza (Is)

Strefa korpusu Minimalna wartos¢ Is
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,0
Na gtebokosci od 20 do 50 cm od powierzchni podtoza 1,0

2.3.3. Roboty drogowe.

Zaprojektowano przywrocenie nawierzchni jezdni do stanu pierwotnego. Uktad wysoko$ciowy
nawierzchni odtwarza¢ nalezy na podstawie pomiaru wysokosciowego wykonanego przed
robotami rozbiérkowymi. Nalezy odtworzy¢ istniejgce rzedne wysokosciowe oraz spadki
nawierzchni w nawigzaniu do zaprojektowanego uktadu drogowego.

Plytki betonowe i kamienne, obrzeza betonowe, oporniki betonowe oraz krawezniki kamienne
i betonowe w zltym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce
wymagania Polskich Norm.

2.3.4. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z Rozporzgdzenie Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pozniejszymi
zmianami) oraz na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i

Pétsztywnych.

Jezdnia — odtworzenie petnej konstrukcji nawierzchni bitumicznej (KR3):

4 cm — Warstwa Scieralna beton asfaltowy AC11S
5 cm — Warstwa wigzgca AC16W
7 cm — Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC22P
20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej C90/3 wg WT-4 z 2010 .
20 cm — Podbudowa pomocnicza z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 wg WT-5z 2010 .

Jezdnia — odtworzenie warstwy Scieralnej (KR3):

4 cm — Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S
— Istn. nawierzchnia bitumiczna po frezowaniu

Jezdnia — odtworzenie nawierzchni z kostki kamiennej:

15 cm — Kostka granitowa tupana z rozbiorki
5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cgozs wg WT-4 z 2010 .
15 cm — Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanej o CBR=220%
i wodoprzepuszczalno$ci k=8 m/dobe
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Podjazd — odtworzenie nawierzchni z trylinki

12cm — Ptyta betonowa typu trylinka z rozbiorki
5cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
25cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coois Wg WT-4 z 2010 1.

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych 30x30 cm:

5 cm — Plytki betonowe chodnikowe 30x30x5 cm z rozbidrki
5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz wg WT-4 z 2010 r.

Chodniki — odtworzenie nawierzchni z ptytek betonowych 50x50 cm:

7 cm — Plytki betonowe chodnikowe 35x35x5 cm z rozbidrki
5 cm — Podsypka cementowo — piaskowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz wg WT-4 z 2010 .

Chodnik - odtworzenie nawierzchni bitumicznej:

3 cm — Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S
4 cm — Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC11W
20 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz wg WT-4 z 2010 r.

Chodnik (opaska) z kostki kamiennej:

7 cm — Kostka z rozbiorki
5 cm — Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Cooz Wwg WT-4 z 2010 r.

Chodnik z kostki betonowej:

8 cm — Kostka z rozbidrki
5 cm — Podsypka piaskowo-cementowa 1:4
15 cm — Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej Coos Wg WT-4 z 2010 1.

Uwagi:

Plytki betonowe w ztym stanie technicznym nalezy wymieni¢ na nowe elementy spetniajgce

wymagania PN-EN 1338.

Ubytki kostki kamiennej nalezy uzupetni¢ materiatem o zblizonym kolorze i rozmiarze przy

uktadaniu mieszajgc nowg i starg kostke.

Obramowanie nawierzchni:

Wszystkie krawezniki, obrzeza chodnikowe nalezy posadowi¢ na tawie z betonu cementowego

C12/15 z oporem, a ich $wiatto dopasowac¢ do stanu istniejgcego. Elementy uszkodzone nalezy

wymieni¢ na nowe spetniajgce wymagania PN-EN 1340.

Trawniki

Na naruszonych terenach zielonych nalezy wyréwnaé teren w nawigzaniu do istniejgcego,

rozscieli¢ warstwe ziemi urodzajnej o grubosci 10 cm i obsia¢ mieszankg traw niskich.
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2.4.5. Odtworzenie elementéw matej architektury i elementéw BRD

Wszelkie naruszone podczas wykonywania wykopéw elementy matej architektury oraz
elementy BRD takie jak: ogrodzenia segmentowe, stupki blokujgce, znaki pionowe oraz kosze
na $mieci nalezy odtworzy¢ na podstawie wczesniejszych pomiarow.

2.4.6. Odtworzenie istniejacego oznakowania poziomego

W przypadku naruszenia oznakowania poziomego nalezy je odtworzy¢é z zachowaniem
ponizszych standardéw.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢é w technologii grubowarstwowej. Materiatem
do wykonania oznakowania powinny by¢ masy chemoutwardzalne do natrysku lub naktadania,
lub prefabrykaty termoplastyczne na bazie zywic alkidowych. Dla uzyskania odblaskowosci
oznakowania nalezy zastosowa¢ mikrokulki szklane Ilub ceramiczne o wspétczynniku

zatamania swiatta powyzej 1,5 (nie dotyczy prefabrykatow termoplastycznych).

Wymagania minimalne dla oznakowania poziomego drog

Wiasciwosci Wymagania
Wspotczynnik iluminacji B (widzialno$¢ w dzien) 0,3
Wskaznik szorstkosci [SRT] 45
Trwatos¢ (wg skali LC PC) 6
Okres trwatosci [lata] 3

Punkty narozne obszardéw chromatyczno$ci oznakowania poziomego drég

Punkt narozny nr 1 2 3 4
Oznakowanie X 0,355 0,305 0,285 0,335
biate Y 0,355 0,305 0,325 0,375
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