D-08.05.00a
SCIEKI DROGOWE Z ELEMENTOW BETONOWYCH, KOSTKI, PLYT CHODNIKOWYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sga wymagania dotyczace

wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem naprawy $cieku drogowego z prefabrykowanych

elementow betonowych przy ,Przebudowie DW 163 odc. skrzyzowanie DW 112 — Biatogard”.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym

i przy realizacji umowy na roboty zwigzane z wykonaniem zadania wymienionego w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

Scieku zgodnie z zakresem i ilo$cig okreslong w przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Sciek — zagtebienie o gtebokosci do 30 cm z umocnionym dnem, zbierajgce i odprowadzajgce

wode.

1.4.2. Sciek przykraweznikowy — element konstrukcji jezdni, stuzgcy do odprowadzenia wod opadowych

z nawierzchni jezdni i chodnikéw do odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).

1.4.3. Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni, stuzgcy do odprowadzenia wéd opadowych

z nawierzchni, na ktérym zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok,

placow itp.

1.4.4. Sciek terenowy — element zlokalizowany poza jezdnig lub chodnikiem, stuzgcy do odprowadzenia

woéd opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz przylegtego terenu do odbiornikow

sztucznych lub naturalnych.

1.4.5. Sciek z elementéw betonowych — $ciek przykraweznikowy, miedzyjezdniowy lub terenowy,

wykonany z prefabrykatéw betonowych, ksztattu dostosowanego do lokalnych warunkéw sptywu

wod opadowych.

1.4.6. Naprawa (remont czgstkowy) Scieku — naprawa pojedynczych uszkodzen scieku ulicznego

o diugosci do okoto 10 m.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami

i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” punkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST

D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

2.2.1. Zgodnos¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa

Materiaty do wykonania robét powinny by¢ zgodne z SST.

2.2.2. Elementy $cieku

Do naprawy (remontu czgstkowego) scieku z elementéw betonowych nalezy uzyé:

— elementy uzyskane z rozbidrki, nadajgce sie do ponownego wbudowania,

— nowe elementy, odpowiadajgce wymaganiom SST D-08.05.01, zastepujace istniejgce elementy
uszkodzone, o podobnych wymiarach, wygladzie i ksztatcie.

2.2.3. Materiaty pomocnicze do wykonania Scieku

Jesli dokumentacja projektowa nie ustala inaczej, to materiatami pomocniczymi mogg by¢

nastepujgce materiaty odpowiadajgce wymaganiom SST D-08.05.01:

— piasek na podsypke,

— cement do podsypki,

— woda,

— materialy do remontu podtoza i tawy pod Sciekiem,



— materiaty do wypetnienia spoin i szczelin.
2.2.4. Materialy do ewentualnej naprawy elementéw sasiadujgcych ze $ciekiem Przy naprawie
fragmentéw konstrukcji jezdni, sgsiadujgcych ze $ciekiem, jak kraweznik, obrzeze lub nawierzchnia,
nalezy stosowa¢ materiaty naprawcze, odpowiadajgce wymaganiom odpowiedniej specyfikacji
technicznej, np. SST D-08.01.01a, D-08.03.01a, D-05.03.17, D-05.03.18 itp.
3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
punkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykonania roboét
Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoécig
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robot, jak:
— dragi stalowe, tomy, szczotki, skrobaczki, konewki, szpadle, topaty, ew. mtotki pneumatyczne
— do robét rozbiérkowych,
— sprzet do nowego utozenia elementéw Scieku, odpowiadajgcy wymaganiom SST D-08.05.01.
4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 4.
4.2. Transport materiatow
Materiaty sypkie mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.
Elementy $cieku powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.
Warunki transportu materiatdw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w SST D-08.05.01.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdélne” punkt 5.
5.2. Uszkodzenia $cieku podlegajace naprawie
Naprawie scieku podlegajg uszkodzenia obejmujgce:
— zapadniecia i wyboje powierzchni Scieku,
— znieksztatcenia zwigzane z lokalnym podnoszeniem sie powierzchni $cieku, np. pod wptywem zmian
temperatury w spoinach zalanych zaprawg cementowo-piaskowa,
— ostfabienia stateczno$ci elementéw Scieku przy ich wykruszaniu sie lub wymywaniu materiatu
w spoinach,
— elementy pekniete lub uszkodzone powierzchniowo,
— inne uszkodzenia, deformujgce powierzchnie $cieku w sposdb odbiegajacy od jej prawidiowego
stanu.
5.3. Zasady wykonywania robét
Sposdb wykonania robét powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mozna korzysta¢ z ustalen podanych w niniejszej specyfikaciji
oraz w zatgcznikach.
Wykonanie naprawy $cieku obejmuje:
1. roboty przygotowawcze
— wyznaczenie zakresu robdt,
— rozebranie uszkodzonego fragmentu Scieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu
uzyskanego z rozbiorki,
— ew. naprawe podtoza lub elementéw konstrukcyjnych pod $ciekiem,
2. ponowne wykonanie $cieku
— spulchnienie i ewentualne uzupetnienie podsypki piaskowej wraz z ubiciem wzglednie wymiane
podsypki cementowo-piaskowej wraz z jej przygotowaniem,
— utozenie elementéw Scieku z wypetnieniem spoin,
— pielegnacje spoin i roboty wykonczeniowe.



5.4. Roboty przygotowawcze

5.4.1. Wyznaczenie odcinka Scieku przeznaczonego do naprawy

Odcinek scieku przeznaczony do naprawy (remontu czgstkowego) powinien obejmowaé caty fragment
uszkodzony i czes¢ do niego przylegajacg w celu fatwiejszego powigzania odcinka naprawianego
z istniejgcym. Odcinek uszkodzony nalezy oznaczy¢ i oczyscic z Dbiota, Smieci itp.
Odcinek przeznaczony do naprawy (remontu czgstkowego) akceptuje Inzynier.
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5.4.2. Rozebranie uszkodzonego fragmentu $cieku z oczyszczeniem i posortowaniem materiatu

Przy elementach scieku z prefabrykatow betonowych utozonych na podsypce piaskowej i spoinach
wypetnionych piaskiem, rozbiérke mozna przeprowadzi¢ recznie przy pomocy prostych narzedzi
pomocniczych jak diuta, haczyki, miotki brukarskie, dragi stalowe, tomy itp. Rozbidérke Scieku utozonego
na podsypce cementowo-piaskowej i spoinach wypetnionych zaprawg cementowo-piaskowg (co jest
przypadkiem znacznie czesciej spotykanym) przeprowadza sie zwykle drggami stalowymi, tomami itp.
| rowniez mozna uzy¢é miotkéw pneumatycznych. Szczeliny dylatacyjne wypetnione zalewami
asfaltowymi lub masami uszczelniajgcymi nalezy oczysci¢ za pomocg haczykéw, szczotek stalowych
recznych lub mechanicznych, diut, topatek itp.

Stwardniatg starg podsypke cementowo-piaskowg usuwa sie catkowicie, po jej rozdrobnieniu
na fragmenty i wywozi na miejsce skladowania.

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier przewiduje pozostawienie podsypki piaskowe;j
pod $ciekiem (co jest rozwigzaniem rzadziej spotykanym), to starg podsypke, w zaleznosci. od jej stanu,
albo pozostawia sig, albo usuwa sie zanieczyszczong gorng jej warstwe. Materiat Scieku
z prefabrykatéw betonowych otrzymany z rozbiérki, nadajgcy sie do ponownego wbudowania,
nalezy dokfadnie oczysci¢, posortowac i sktadowa¢ w miejscach nie kolidujgcych z wykonywaniem
robét. Pozostaty materiat, nie przydatny do robot nalezy wywiez¢ na miejsce sktadowania.

5.4.3. Ewentualna naprawa podioza i elementdw konstrukcyjnych pod s$ciekiem Po usunieciu
elementow $cieku z prefabrykatow betonowych i ew. podsypki sprawdza sie stan elementow
konstrukcyjnych (np. tawy betonowej, zwirowej itp.) i podtoza gruntowego. Jesli sg

one uszkodzone, nalezy zbadac¢ przyczyny uszkodzenia i usungc¢ je w sposoéb zapewniajgcy stabilnos¢
konstrukciji $cieku.

Uszkodzong tawe betonowg oczyszcza sie do miejsc o dobrej wytrzymatosci i uzupetnia mieszanka
betonowg tej samej klasy co stary beton (zwykle B15 lub B10). Uszkodzong tawe zwirowg uzupetnia sie
nowym materiatem (np. zwirem, pospotkg) o uziarnieniu zblizonym do materiatu dotychczasowego,
a nastepnie zageszcza sie polewajgc wodg. Wykonanie tawy powinno odpowiada¢ wymaganiom SST
D-08.01.01+08.01.02.

Obnizone podtoze gruntowe nalezy zasypa¢ warstwami, takim samym gruntem jak w istniejgcym
podtozu. Wskaznik zageszczenia gruntu podfoza powinien wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalne;j
metody Proctora.

W przypadku potrzeby przeprowadzenia doraznego wyrdwnania podioza na niewielkiej powierzchni
mozna, po akceptacji Inzyniera, wyréwnaé go chudym betonem o zawartosci np. od 160 do 180 kg
cementu na 1 m? betonu.

5.5. Ponowne wykonanie scieku

5.5.1. Podsypka

W przypadku uktadania elementéw Scieku z prefabrykatéw betonowych na podsypce piaskowe;j,
to nalezy jg albo spulchnié, w przypadku pozostawienia jej przy rozbiérce, albo uzupetni¢ piaskiem,
w przypadku usuniecia zanieczyszczonej gérnej warstwy starej podsypki, a nastepnie ubic.

Podsypke cementowo-piaskowg nalezy wykonaé jako nowg warstwe konstrukcyjng pod elementami
Scieku z prefabrykatéw betonowych. Ukfadanie scieku na podsypce cementowo-piaskowej zaleca sie
wykonywacé przy temperaturze otoczenia nie nizszej niz +50C. Dopuszcza sie wykonanie scieku jesli
w ciggu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0 °C do +5 °C, przy czym jesli w nocy
spodziewane sg przymrozki to powierzchnie Scieku nalezy zabezpieczy¢ materiatami o ztym
przewodnictwie ciepta. Sciek na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywaé w dodatnich temperaturach
otoczenia.



5.5.2. Zastosowanie materiatu odzyskanego i nowego

Do naprawy nalezy uzy¢, w najwiekszym zakresie, elementy Scieku z prefabrykatéw betonowych
otrzymane z rozbiérki, nadajgce sie do ponownego wbudowania. Pozostate, brakujgce elementy Scieku
nalezy uzupetni¢ materialem nowym, odpowiadajgcym wymaganiom SST D-08.05.01. Zaleca sie nie
miesza¢ materiatu nowego z materiatem odzyskanym, lecz wykonywac z nich oddzielne odcinki $cieku.
5.5.3. Niweleta Scieku

Niweleta gérnej powierzchni naprawianego $cieku powinna byé dostosowana do pozostatych nie
naprawianych odcinkbw w celu zachowania prawidtowych warunkéw sptywu  wody.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny naprawionego $cieku powinien wynosi¢ 0,2%.
Nie dopuszcza sie naprawy, ktéra spowodowataby zastoiska wodne na nowym odcinku $cieku.
Elementy Scieku z prefabrykatow betonowych potozone obok urzgdzen infrastruktury technicznej
(np. kratek Sciekowych) powinny trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej powierzchni tych
urzadzen.

5.5.4. Utozenie $cieku z prefabrykatéw betonowych

Typ prefabrykowanego elementu betonowego powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST
lub decyzjg Inzyniera (przyktady prefabrykatow podano na rys. 2.4). Ustawienie prefabrykatéw moze
by¢ wykonane na podsypce piaskowej tylko w przypadku, gdy taka podsypka jest pod sSciekiem
istniejgcym. Zaleca sie jako regute utozenie scieku na podsypce cementowo-piaskowej, zwykle grubosci
5 cm lub innej grubosci ustalonej w dokumentac;ji projektowe;.

Podsypke cementowo-piaskowg (zwykle 1:4) nalezy przygotowac¢ w betoniarce, a nastepnie rozscieli¢
na tawie. Na zageszczonej warstwie podsypki nalezy utozy¢ prefabrykaty betonowe, zachowujgc
projektowang niwelete $cieku.

Potgczenie elementéw scieku z jezdnig, kraweznikiem lub chodnikiem, jesli dokumentacja projektowa
nie ustala inaczej, powinno by¢ wykonane przez wypetnienie szczeliny np. zaprawg cementowo-
piaskowg i/lub asfaltowg masg zalewowa (przyktad na rys. 2.3).

Przy wykonywaniu nowych odcinkéw $ciekéw z prefabrykatow betonowych zaleca sie stosowaé
rozwigzania konstrukcyjne podane w katalogach KPED i KSDUPPM, w tym w zatgczniku 2

niniejszej specyfikaciji.

5.5.5. Spoiny i szczeliny

Szerokos¢ spoin i szczelin dylatacyjnych pomiedzy elementami Scieku z prefabrykatéw betonowych
nalezy zachowaé¢ takg samg, jaka wystepuje na starym odcinku $cieku. Spoiny wypetnia sie,
jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie ustala inaczej:

a) piaskiem, jesli sciek jest na podsypce piaskowej,

b) zaprawg cementowo-piaskowa, jesli Sciek jest na podsypce cementowo-piaskowej,

c) ew. asfaltowg masg zalewowa, spetniajgcg wymagania aprobaty technicznej, w przypadkach
indywidualnych.

Szczeliny dylatacyjne (zwykle wystepujgce co kilkadziesigt metrow nad szczeling tawy betonowej)
powinny by¢ wypetnione drogowymi zalewami kauczukowo-asfaltowymi lub syntetycznymi masami
uszczelniajgcymi, okreslonymi w SST D-05.03.04a. Jesli sciek sgsiaduje z nawierzchnig betonowa,
to szczeliny Scieku powinny byé zgodne ze szczelinami nawierzchni w zakresie ich lokalizacji
i szerokosci.

Chcac ograniczy¢ okres wykonywania robét, mozna uzywa¢ cementu o wysokiej wytrzymatosci
wczesnej do podsypki cementowo-piaskowej i wypetnienia spoin zaprawg cementowo-piaskowa.
Sciek na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami wypetnionymi zaprawg cementowo-piaskowa,
po jego wykonaniu nalezy pielegnowac przez przykrycie warstwg wilgotnego piasku i utrzymywanie jej
w stanie wilgotnym przez 7-10 dni w przypadku cementu o normalnej wytrzymatosci wczesnej i 3 dni
w przypadku cementu o wysokiej wytrzymatosci wczesnej.

5.6. Wykonanie naprawy elementéw sasiadujgcych ze sciekiem

Jesli do zakresu robot naprawczych nalezg fragmenty uszkodzonych elementéw konstrukcji jezdni jak
kraweznik, obrzeze, nawierzchnia to wykonanie ich naprawy powinno odpowiadaé wymaganiom
odpowiedniej specyfikacji technicznej, np. SST D-08.01.01a, D-08.03.01a, D-05.03.17, D-05.03.18, itd.



5.7. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe powinny by¢é zgodne z dokumentacjg projektowg i SST. Do robét

wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych robét do istniejgcych

warunkow terenowych, takie jak:

— odtworzenie elementéw czasowo usunietych, np. utozenie chodnika, kraweznika, wyréwnanie
pobocza itp.,

— niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci, np. zatrawienia,

— roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” punkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego
stosowania (ew. aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materiatow wykonane przez dostawcéw itp.),

— ew. wykona¢ wiasne badania wiasciwosci materiatdbw przeznaczonych do wykonania robdt,
okreslone przez Inzyniera,

— sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw, ktére nalezy wykona¢ w czasie robét podaje tablica 1.
Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie robot

Lp. Wyszczegolnienie robot Czestotliwos¢ badan | Wartosci dopuszczalne
1 Lokalizacja i zgodnos$¢ granic terenu robot lraz Wg pktu 5
2 Roboty rozbiérkowe Ocena ciagta Wg pktu 5
3 Ewentualna naprawa podtoza i elementéw konstrukcyjnych pod Iw. w
Sciekiem '
4 Podsypka Jw. Jw.
5 UtozZenie Scieku Jw. Jw.
6 Wypetnienie spoin Jw. Jw.
7 Roboty wykonczeniowe Jw. Jw.

Przy odbiorze technicznym wybudowanych sciekéw sprawdza sie:

a) pochylenie podtuzne — dopuszczalne odchytki wynoszg = 0,05% spadku; na dnie Scieku nie
powinny wystepowaé zastoiska wody;

b) szerokosc¢ i gtebokos¢ scieku; dopuszczalne odchytki wynoszg + 2,0 cm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m (metr) wykonanej naprawy $cieku. Jednostki obmiarowe robot

towarzyszacych sg ustalone w odpowiednich OST, podanych w pkcie 10.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru roboét

Ogodlne zasady odbioru robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 8. Roboty uznaje

sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie

pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

— ew. naprawa podtoza i fawy,

— wykonanie podsypki.

Odbiér tych robot powinien by¢ zgodny z wymaganiami punktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”

oraz niniejszej SST.



9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania

0golne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m naprawy $cieku obejmuje:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robdt,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— wykonanie robot rozbiérkowych,

— ew. naprawe podtoza i tawy,

— wykonanie podsypki, utozenie Scieku, wypetnienie spoin wedtug wymagan dokumentaciji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

— przeprowadzenie pomiaréw i badan wymaganych w specyfikacji technicznej,

— odwiezienie sprzetu.

Cena wykonania 1 m naprawy $cieku nie obejmuje robét pomocniczych, np. robét naprawczych

nawierzchni, kraweznika, obrzeza, ktére powinny by¢ ujete w innych pozycjach kosztorysowych.

9.3. Sposéb rozliczenia roboét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robét okreslonych niniejszg SST obejmuje roboty tymczasowe, ktére sg potrzebne

do wykonania robét podstawowych, ale nie sg przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane

po wykonaniu robét podstawowych, — prace towarzyszgce, ktére sg niezbedne do wykonania robét

podstawowych, niezaliczane do robot tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogdlne specyfikacje techniczne (OST)

1. D-M-00.00.00 Wymagania ogdéine

. D-05.03.04a Wypetnienie szczelin w nawierzchni z betonu cementowego

. D-05.03.17 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej

. D-05.03.18 Remont czgstkowy nawierzchni betonowej

. D-08.01.01+08.01.02 Krawezniki

. D-08.01.01a Przestawianie kraweznikow

. D-08.03.01a Przestawianie betonowych obrzezy chodnikowych

8. D-08.05.01 Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych (specyfikacja wchodzi w sktad zbioru D-08.05.00 Scieki)
10.2. Inne dokumenty

9. Katalog szczegotéw drogowych ulic, placow i parkéw miejskich (KSDUPPM) Centrum Techniki Budownictwa Komunalnego,
Warszawa 1987

10. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), CBPBDIiM-Transprojekt, Warszawa 1979-1982

ZALACZNIK 1 ZASADY STOSOWANIA SCIEKOW
(wg PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég)
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1.1. Zastosowanie sciekoéw
Scieki stosuje sie:
a) jako standardowe rozwigzanie odwodnienia szczelnych nawierzchni drég na obszarach
zabudowanych, przy czym:
— w przekrojach ulicznych lokalizuje sie je przy krawedzi jezdni jako Scieki przykraweznikowe,
— na placach postojowych lokalizuje sie je przy zewnetrznej ich krawedzi jako $Scieki
przykraweznikowe lub z dala od tej krawedzi jako Scieki nawierzchniowe (miedzyjezdniowe),
b) dla zastgpienia rowéw przydroznych jako Scieki przydrozne (terenowe), lokalizujgc je przy
krawedzi korony drogi.
1.2. Rodzaje s$ciekow
Scieki przykraweznikowe wykonuije sie z materiatu nienasigkliwego w ksztatcie:
a) trojkatnym, jako przedtuzenie jezdni do kraweznika; obliczeniowg szeroko$¢ Scieku przyjmuje
sie wtedy jako rowng 50,0 cm,
b) korytkowym, zagtebienie nie powinno byé gtebsze niz 5,0 cm i szersze niz 30,0 cm. Scieki
nawierzchniowe (miedzyjezdniowe) wykonuje sie z materiatu nienasigkliwego w ksztaicie:



» tréjkatnym na koszowym zatamaniu spadku nawierzchni; obliczeniowg szeroko$¢ Scieku
przyjmuje sie wtedy jako réwng 100,0 cm,
» korytkowym, zagtebienie nie powinno by¢ glebsze niz 3,0 cm i szersze niz 50,0 cm.
Scieki przydrozne (terenowe) wykonuije sie w ksztatcie:
e trojkgtnym, o pochyleniu skrzydta wewnetrznego od 1:3 do 1:10, a skrzydita
zewnetrznego od 1:3 do 1:5 i glebokosci do 30,0 cm,
e korytkowym, o zagtebieniu h < 30,0 cm i szerokosci co najmniej 6 h.
1.3. Wymagania eksploatacyjne
Scieki powinny byé wykonane z materiatéw nieprzesigkliwych na podbudowie zapewniajacej trwato$é
konstrukcji w przypadku najazdu kotami pojazdow.
Najmniejszy dopuszczalny spadek podtuzny dna $cieku wynosi 0,2%.
Woda ptynagca sciekami nie powinna mie¢ poziomu wyzszego od jego najnizszej gornej krawedzi.

ZALACZNIK 2 PRZYKLADY SCIEKOW Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTOW BETONOWYCH

Rys. 2.1. Sciek przykraweznikowy typu tréjkatnego (wg [9])1. kraweznik
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Rys. 2.2. Sciek miedzyjezdniowy typu korytkowego. z dwoch elementéw _trojkatmych™ (wz [9])
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Rys. 2.3. Sciek na poboczu, przy krawedzi jezdni. Flement moze tez byé stosowany jako sciek mie-
drvjezdniowy lub terenowy (wg [9])
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Bitumicana

1. prefabrykat betonowy
2. podsypka cementowo-piaskowa 1:4

3. lawa zwirowa




Rys. 2.4. Przyktady Sciekowych prefabrykowanych elementéw betonowych (wg J. Sysak: Odwodnienie podtorza, WKit,

Warszawa 1980)
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