M-20.01.17 SCHODY NA SKARPIE DLA OBSLUGI

1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét (ST) sg wymagania

dotyczace wykonania i odbioru robét z realizacjg zadania pn. ,Przebudowa DW 163 odc. skrzyzowanie

DW 112 — Biatogard”.

1.2 Przedmiot i zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

wykonywanych w ramach zadania pkt 1.1

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot

dla przedmiotowego zadania.

1.3 Zakres robét objetych SST

Roboty - wykonanie robét odtworzeniowych schodéw skarpowych.

1.4 Ogdlne wymagania dotyczgce roboét oraz terenu budowy Wykonawca jest odpowiedzialny

za jakos¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych roboét oraz za ich zgodnos¢ z, SST,

Polskimi Normami oraz zaleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania podano w SST DM-00.00.00.

~Vymagania ogolne”.

1.5 Nazwy i kody

Kod CPV:

Grupa roboét: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodne;.

Klasa robot: 45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane.

Kategoria robét: 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostoéw i tuneli, szybow i kolei

podziemne;.

1.6 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnie stosowanymi normami technicznymi oraz

DM-00.00.00. ,Wymagania ogdine”.

1.7 Inne okreslenia podstawowe:

Schody skarpowe - prefabrykowane schody utozone na skarpie stuzgce dla celéw konserwacyjnych

obiektu. W projekcie przewidziano zastosowanie schoddw skarpowych, zgodnie z rozwigzaniem

wg KDM SCHO2

Pozostate okreslenia wg SST M.12.01.00.; M.13.01.00.; M-14.00.00..

2. MATERIALY

Schody skarpowe wykonuje sie z prefabrykatow zelbetowych z betonu kl. B 30 o wodoszczelnosci W6,

mrozoodpornosci F 100 i nasigkliwosci<5%.

Przy wykonaniu schodéw skarpowych oprécz prefabrykatéw stosuje sie nastepujgce materiaty:

— zwir lub pospdtka na wykonanie podsypki pod stopnie prefabrykowane,

— mieszanka betonowa do wykonania najnizszego stopnia monolitycznego,

— rury stalowe poreczy z zabezpieczeniem antykorozyjnym poprzez metalizacje + 2 warstwy
doszczelniajgce.

Pozostate wymagania wg SST M.12.01.00.; M.13.01.00.; M-14.00.00.

3. SPRZET

Sprzet uzywany do wykonania podsypki i uktadania stopni musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Pozostate wymagania wg SST M.12.01.00.; M.13.01.00.; M-14.00.00.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i skladowanie materiatéw do oczyszczenia schodow powinny odbywaé

sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

Pozostate wymagania dotyczace transportu wg SST M.12.01.00.; M.13.01.00.; M-14.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonanie robét przy uktadaniu schodéw skarpowych powinno przebiegacé:



— w istniejgcej skarpie nasypu (bez umocnienia prefabrykatami) nalezy wykonac koryto o odpowiedniej
gtebokosci i szerokosci nieznacznie wiekszej od stopnia prefabrykowanego. Przy witasciwym
zageszczeniu nasypu nie powinno by¢ probleméw z utrzymaniem pionowych

— $cianek bocznych koryta.

— wykonanie i zageszczenie podsypki pod stopniem wykonywanym na mokro

— wykonanie pierwszego stopnia czesciowo w deskowaniu

— sukcesywne uktadanie warstwy podsypki i kolejnych stopni prefabrykowanych

— zasypanie wszystkich szczelin

— umocnienie skarpy przy samych schodach i pomiedzy biegami schodéw, kostkg betonows.

Pozostate wymagania dotyczace wykonania robét wg SST M.12.01.00; M.13.01.00; M-14.00.00.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole odnos$nie zageszczenia podsypki nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-B-06050:1999. W czasie

wykonywania schodéw nalezy kontrolowaé potozenie prefabrykatow tak, aby schody zachowaty

projektowany spadek i prostoliniowos¢ biegu. Pozostate wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét
wg SST M.12.01.00; M.13.01.00; M-14.00.00.

Jednostkg obmiaru jest 1 m dtugosci schodoéw. Dtugosé mierzy sie wzdtuz osi podiuznej schodow

na wysokosci gornych krawedzi stopni.

8. ODBIOR ROBOT

Zasady ogdlne odbioru Robot

Roboty objete niniejszymi SST podlegajg dwdém etapom odbioru robét dokonanym przez Inzyniera:

— odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

— odbiorowi ostatecznemu.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z, SST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera. Badania wg pkt 6

nalezy przeprowadzac¢ w czasie odbioréw robét. Na

podstawie wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robét. Odbiér Roboét zanikajgcych lub

ulegajgcych zakryciu.

Dokumenty i dane.

Podstawg dokonania oceny ilosci robét ulegajgcych zakryciu sg nastepujgce dokumenty:

— dziennik budowy,

— uzasadnienia dokonywania zmian,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow.

Zakres:

Odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje sprawdzenie zastosowanych czynnikow

produkcji i wykonania poszczegdlnych elementéw podanych w poszczegdlnych punktach niniejszego

rozdziatu.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uzna¢é za zgodne

z wymaganiami przedmiotowych norm i SST . Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji

Wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z normg i przedstawic je do ponownego

odbioru. Odbiér ostateczny. Wg ST DM-00.00.00.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia: zapewnienie niezbednych czynnikow produkcji; prace pomiarowe

i przygotowawcze; wykonanie robo6t ziemnych; wykonanie i rozbiérke urzadzen pomocniczych;

wykonanie taw zwirowej i zwirowo-cementowej; montaz prefabrykowanych lub wylewanych na mokro

stopni i obrzezy; wykonanie i montaz poreczy z zabezpieczeniem antykorozyjnym; uporzadkowanie
terenu rob6t z usunieciem nadmiaru gruntu i odpadéw. Cena uwzglednia wykonanie robot
podstawowych oraz wszystkich robdt towarzyszacych, wynikajacych z warunkow realizacyjnych.

Cena obejmuje rowniez wszystkie koszty zwigzane z prowadzeniem robdt na terenie PKP

(np. uzgodnienie terminu i zakresu roboét, koszty ewentualnych przerw w ruchu kolejowym).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Pozostate przepisy wg SST M.12.01.00.; M.13.01.00.; M-14.00.00.



