D-03.01.01 PRZEPUSTY DROGOWE (BUDOWA)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét zwigzanych

z wykonaniem przepustu w ramach realizacji rob6t zwigzanych z odwodnieniem drogi zwigzanych

z realizacjg zadania pn.: ,Przebudowa DW 163 odc. skrzyzowanie DW 112 — Biatogard”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem

przepustu z rur z HDPE. llo$¢ rob6t wskazano w Wycenionym przedmiarze robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Przepust - obiekt wybudowany w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej, stuzgcy

do przeprowadzenia wody matych ciekdw wodnych pod nasypami zjazdow

Przepust rurowy - przepust, ktérego konstrukcja nosna wykonana jest z rur betonowych lub

zelbetowych.

Scianka czotowa - konstrukcja stabilizujgca przepust na wlocie i wylocie i podtrzymujgca nasyp zjazdu.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét objetych niniejszg SST sa:

- mieszanka zwirowa pod fawe fundamentowg

- materiaty izolacyjne

- rury PEHD & 400 mm

- ksztattki kanalizacyjne PEHD o & 400 mm

- beton C 16/20

- materiaty izolacyjne (np. lepik asfaltowy na gorgco, emulsja kationowa, roztwér asfaltowy
do gruntowania)

- drewno na deskowanie

2.1. Rury PCV

Rury PCV powinny by¢ o klasie sztywnosci obwodowej SN8, lite jednoscienne lub dwuscienne

karbowane. Sktadowanie powinno odbywac¢ sie na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu.

2.2. Kruszywa do betonu

Kruszywa nalezy sktadowaé w warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem oraz

zmieszaniem z innymi asortymentami lub jego frakcjami. Podioze sktadowiska powinno by¢ réwne,

utwardzone i dobrze odwodnione.

2.3. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki zwykty (bez dodatkéw) klasy 32,5 do betonu klasy C 16/20.

3. SPRZET

Wykonawca powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- koparek lub sprzetu do recznego prowadzenia robét ziemnych,

- betoniarki,

- sprzetu do zageszczania: ubijaki reczne i mechaniczne, zageszczarki ptytowe.

4. TRANSPORT

Materiaty do wykonania rob6t mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposoéb

zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wykonawca zobowigzany jest do przygotowania terenu budowy w zakresie odwodnienia w zakresie

i formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru.



5.2. Wykop

Sposdéb wykonywania robét ziemnych pod fundamenty Scianek czotowych i tawe fundamentowg

powinien by¢ dostosowany do wielkosci przepustu, gtebokosci wykopu, uksztaltowania terenu i rodzaju

gruntu.

Wykop nalezy wykonywaé w takim okresie, aby po ich zakohAczeniu mozna byto przystgpic

do wykonywania przepustu.

5.3. Ltawa fundamentowa pod przepust

tawa fundamentowa powinna by¢ wykonana zgodnie z SST.

tawe fundamentowg nalezy wykona¢ z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

Minimalna grubos¢ warstwy powinna wynosi¢ 10 cm, szeroko$¢ warstwy powinna by¢é dostosowana

do $rednicy przepustu.

Podtoze powinno by¢ zageszczone do 1s=0,98. Gérna warstwa podioza powinna by¢ wyréwnana

i wyprofilowana ze spadkiem zgodnym z dokumentacjg projektowg a nieréwnosci podtuzne nie powinny

przekraczac 2 cm.

Dopuszczalne odchyiki dla taw fundamentowych przepustéw wynosza:

- dla wymiaréw w planie £ 5 cm,

- dla rzednych wierzchu fawy + 2 cm.

5.4. Ukladanie prefabrykatéw rurowych

Ukfadanie rur powinno sie odbywa¢ na uprzednio przygotowanym podtozu. W przypadku gdy rura ma

tgczenia to nalezy sprawdzi¢ czy w czasie uktadania nie doszto do rozluznienia potgczen.

Nalezy zastosowac potgczenia na wcisk z uszczelkg gumowa.

5.5. Scianki czotowe

Deskowanie scianek czotowych wykonywanych z betonu "na mokro" nalezy wykona¢ wg PN-B-06251

lub réwnowazne.

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wg PN-B-06253 lub rownowazne. Klasa betonu powinna by¢ nie

mniejsza niz C 15/20.

Powierzchnie elementéw betonowych, ktére po zasypaniu znajda sie pod ziemia, nalezy zagruntowac

przez:

- dwukrotne smarowanie betonu emulsjg kationowg w przypadku powierzchni wilgotnych,

- smarowanie roztworem asfaltowym w przypadku powierzchni suchych, lub innymi metodami
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru.

5.6. Zasypka przepustéow

Zasypke (mieszanka, piasek, grunt rodzimy) nalezy uktada¢ jednoczesnie z obu stron przepustu,

warstwami o jednakowej grubosci z jednoczesnym zageszczaniem. Wilgotnos¢ zasypki w czasie

zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej wg normalnej préby Proctora,

metodg | wg PN-B-04481 lub rébwnowazne Deskowanie scianek czotowych wykonywanych z betonu

,na mokro” nalezy wykona¢é wg PN-B-06251 Iub réwnowazne =z tolerancja -20%, +10%.

Wskaznik zageszczenia poszczegolnych warstw powinien by¢ zgodny z zaleceniami producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy kontroli wykonania podsypki nalezy sprawdzié:

- rodzaj materiatu

- usytuowanie w planie

- rzedne wysokos$ciowe

- grubosé podsypki

- zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektowag

Rury betonowe nalezy sprawdzi¢ w zakresie:

- ksztattu i wymiardow (dlugosé, wymiary wewnetrzne, grubosé Scianki - wg dokumentacji projektowej)

- wygladu zewnetrznego

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest metr (m) utozonego przepustu;

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST jezeli wszystkie pomiary

i badania daty wyniki pozytywne z zachowaniem tolerancji wedtug pkt. 6.



Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg: wykonanie podsypki i wykonanie izolacji
przepustu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostkowa 1 m kompletnego przepustu obejmuje:

- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie wykopu wraz z odwodnieniem,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie faw fundamentowych,

- wykonanie deskowania i rozebranie,

- montaz konstrukcji przepustu,

- betonowanie konstrukcji fundamentu i Scianki czotowe;j,

- wykonanie izolacji,

- wykonanie zasypki i zageszczenie,

- umocnienie wlotéw i wylotow,

- uporzadkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez
obcigzenie ptytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

6 PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco



