SICZIEGOLOWE PARAMETRY URZADIZEN,

MATERIALOW | TECHNOLOGII
PROJEKT TECHNICZNY POCHYLNI W RAMACH DOSTOSOWANIA BUDYNKU ZSTB DLA

POTRZEB OSOB Z NIEPEENOSPRAWNOSCIA

Lp. Opis urzgdzenia Istotne parametry wskazanego urzgdzenia , materiatu lub
/materiatu / technologii
technologii
uwzglednianych
w dokumentaciji
projektowej
POCHYLNIA STALOWA
1. KONSTRUKCJA e Profil zamkniety 100x50x3mm ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji
POCHYLNI szczotkowane;j;
e Profil zamkniety 40x30x3mm ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji
szczotkowanej;
e Ptaskownik 30x4 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowane;j;
e Ocynkowana krata pomostowa zgrzewana o wys. 30mm:;
e Blacha ze stali nierdzewnej ryflowanej gr. Smm;
e Blacha montazowa 130x130mm ze stali nierdzewnej szczotkowanej
gat. 304 gr. 5mm;
e Wszystkie potgczenia wykona¢ jako spawane.
2. FARBA AKRYLOWA e porecze (nawys. 750, 9001 1100 mm): rura fi 40x2 ze stali nierdzewnej
EKOLOGICINA gat. 304 w wersji szczotkowanej
e  stupki: rura fi 40x2 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej
e wypetnienie:
e -2szt. xrura fi25 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej
(pod poreczq, rownolegle do niej); wypetnienie pionowe (miedzy
rurami fi25) z rurek fi16x1,5 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji
szczotkowanej w odstepach do max. 120 mm.
o  Wszystkie potgczenia wykonac jako spawane.
ELEMENTY DROGOWE
3. OBRZEZA BETONOWE Obrzeza betonowe o wym. 8x30x100cm +/10% w kolorze szarym
4. KOSTKA BETONOWA Kostka betonowa gr. 8cm o wym. 20x16,5 cm +/10% w kolorze szarym

(identyczna jak kostka istniejacal).
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PRZENOSNA STALOWA
RAMPA
KRAWEINIKOWA

Rampa kraweznikowa o wym. 120x50x15cm +/10%
nierdzewnej o powierzchni antyposlizgowe;j.

wykonana ze stali




