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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

rzedmiotem opracowania jest projekt techniczny stalowej pochylni w ramach dostosowania budynku Zespotu Szkét Techniczno - Branzowych
dla potrzeb oséb z niepetnosprawnoscia.

Projektowana pochylnie lokalizuje sie przy gtéwnym wejsciu do budynku.

Przedmiotowa inwestycja obejmowac bedzie nastepujgce roboty:

- rozbidrka fragmentéw nawierzchni istniejacego chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowami oraz obrzezy betonowych (nawierzchnia do
odtozenia do ponownego utozenia po wykonaniu prac budowlanych);

- rozbidrka obrzezy betonowy;

- prace przygotowawcze i pomiarowe;

- usuniecie humusu;

- wykopy pod stopy fundamentowe;

- wywoz i utylizacja gruzu;

- wywoz gruntu na sktadowisko;

- wykonanie stop fundamentowych wraz ze zbrojeniem;

- montaz pochyini stalowej wg czesci rysunkowej dokumentacji;

- ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej po wykonaniu robot;

- utozenie nowego fragmentu chodnika z kostki betonowej wraz z obrzezami;

- montaz przenosnej rampy kraweznikowej;

- rozscielenie warstwy humusu w miejscu naruszonym podczas wykonywania rob6 budowlanych;

- wykonanie nowych trawnikow;
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KOSZTORYS SLEPY-pochyinia ZST-B_do bzp.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
Projekt stalowej pochylni przy ZST-B w Jastrzebiu-Zdroju
1 STALOWA POCHYLNIA
1.1/45111300-1 |ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE - SST-1
1|Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz stojakéw na rowery (w miejscu wskazanym przez In- |kpl.
d.1.1|wtasnanr 1 |westora na terenie szkoty)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wraz z wywozem na sktadowisko m
d.1.1/0818-01
analogia
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
3/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm z dar- |m?2
d.1.1]0125-02 nig z przerzutem
11.9*2.3 m?2 27.37
RAZEM 27.37
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1.1|0807-01 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
1.75*0.5+3.6*0.9*4+1.3*0.9 m?2 15.01
RAZEM 15.01
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.1/0814-02
11.9+2.3 m 14.20
RAZEM 14.20
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 cm m?2
d.1.1/0802-01
1.75*0.5+3.6*0.9*4 m?2 13.84
RAZEM 13.84
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.1.1/0802-02 grubosci
Krotno$¢ = 20
1.75*0.5+3.6*0.9*4 m?2 13.84
RAZEM 13.84
8/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na|m3
d.1.1/0301-02 odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu I1I)
12*0.9*0.9*0.8+2*0.9*1.3*0.8 m3 9.65
RAZEM 9.65
9/KNR 4-01 Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.1.1/0108-08 Krotno$¢ = 9
12*0.9*0.9*0.8+2*0.9*1.3*0.8 m3 9.65
RAZEM 9.65
10|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wykonawcy m3
d.1.1|wtasna nr 2
obrzeza (11.9+2.3)*0.08*0.3 m3 0.34
podbudowa |(1.75*0.5+3.6*0.9¥4)*0.3 m3 4.15
RAZEM 4.49
11|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wykonawcy m3
d.1.1|wtasna nr 3
nadmiar hu- |12.3 m3 12.30
musu
RAZEM 12.30
1.2/45262311-4 |ROBOTY BETONOWE - SST-2
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne o ér. do 7 mm - prety fi 6mm
40/1000 t 0.04
RAZEM 0.04
13/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli - prety zebrowa- |t
d.1.2/0290-02 ne o $r. 8-14 mm - prety fi 12mm
61.7/1000 t 0.06
RAZEM 0.06
14/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - reczne ukta- |m?3
d.1.2|0204-01 danie betonu
12*0.3*0.3*1.2+2*0.3*0.68*1.2 m3 1.79
RAZEM 1.79
15|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i m3
d.1.2/0105-02 ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. Ill - zasypanie piaskiem
analogia
9.65-1.79 m3 7.86
RAZEM 7.86
16|Kalkulacja Zakup i dostarczenie piasku m3
d.1.2|wtasna nr 4
9.65-1.79 m3 7.86
RAZEM 7.86
1.3/45223100-7 |ROBOTY MONTAZOWE - SST-3
17|Kalkulacja Wykonanie i montaz stalowej pochylni m
d.1.3|wtasna nr 5
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KOSZTORYS SLEPY-pochyinia ZST-B_do bzp.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
7.3+7.0+2.9+1.55 m 18.75
RAZEM 18.75
1.4/45233140-2 |ROBOTY DROGOWE - SST-4
18| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie m
d.1.4/0401-02 kat.lll-1V - rowki pod obrzeza
analogia
2.0+8.3+2.25 m 12.55
RAZEM 12.55
19|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrzeza m3
d.1.4/0402-04
analogia
(2.0+8.3+2.25)*0.20*0.25 m3 0.63
RAZEM 0.63
20|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.4/0407-03 spoin piaskiem
2.0+8.3+2.25 m 12.55
RAZEM 12.55
21|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. 1ll- |m?2
d.1.4/0101-07 IV gtebokosci 20 cm
analogia
nowy chodnik [12.3 m? 12.30
RAZEM 12.30
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1.4/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
pod nawierz- [12.3+1.75*0.5+3.6*0.9%4 m2 26.14
chnie
RAZEM 26.14
23|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci po zageszczeniu m?2
d.1.4/0106-01
pod kostke  [12.3+1.75*0.5+3.6*0.9%4 m2 26.14
betonowg
RAZEM 26.14
24| KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po za- |m?2
d.1.4/0106-02 geszczeniu
Krotno$¢ = 4
pod kostke  [12.3+1.75*0.5+3.6*0.9%4 m2 26.14
betonowg
RAZEM 26.14
25/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 |m?2
d.1.4/0114-07 cm
pod kostke  [12.3+1.75*0.5+3.6*0.9%4 m2 26.14
betonowg
RAZEM 26.14
26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$-|m?2
d.1.4/0114-08 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
pod kostke  [12.3+1.75*0.5+3.6*0.9%4 m2 26.14
betonowg
RAZEM 26.14
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.4/0511-03 wo-piaskowej - nowa kostka
nowy chodnik [12.3 m? 12.30
RAZEM 12.30
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.4/0511-03 wo-piaskowej - kostka z rozbiorki
kostka z roz- |(1.75*0.5+3.6*0.9*4)-(12*0.3*0.3+2*0.68*0.3) m2 12.35
bidrki
RAZEM 12.35
29/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 8 cm na podsypce cemento- | m?2
d.1.4/0511-03 wo-piaskowej - kostka z rozbidrki na chudym betonie
kostka z roz- |1.3*0.9 m?2 1.17
bidrki
RAZEM 1.17
30|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na terenie ptaskim m3
d.1.4/0218-01
(27.37-12.3)*0.15 m3 2.26
RAZEM 2.26
31|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wykonawcy m3
d.1.4|wtasna nr 6
korytowanie |12.3*0.20 m3 2.46
obrzeza-rowki | (2.0+8.3+2.25)*0.2*0.2 m3 0.50
RAZEM 2.96
32|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku W ykonawcy m3
d.1.4|wtasna nr 7
kostka (12*0.3*0.3+2*0.68*0.3) m3 1.49
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZST-B_do bzp.ATH PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 1.49
33|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na terenie ptaskim z nawozeniem - m2
d.1.4/0408-02 trawnik z rolki wraz z nawozeniem
analogia
27.37-12.3 m?2 15.07
RAZEM 15.07
34 |Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz stalowej rampy szt
d.1.4|wtasna nr 8
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.4|1406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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KOSZTORYS SLEPY-pochyinia ZST-B_do bzp.ATH

Lp.

DZIALY KOSZTORYSU

Nazwa dziatu

Od

Projekt stalowej pochylni przy ZST-B w Jastrzebiu-Zdroju

Do

1]STALOWA POCHYLNIA 1 35
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE - SST-1 1 11
1.2|ROBOTY BETONOWE - SST-2 12 16
1.3|ROBOTY MONTAZOWE - SST-3 17 17
1.4|ROBOTY DROGOWE - SST-4 18 35

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
Projekt stalowej pochylni przy ZST-B w Jastrzebiu-Zdroju
1 STALOWA POCHYLNIA
1.1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE - SST-1
1|Kalkulacja wias- | Demontaz i ponowny montaz stojakéw na rowery (w miejs- | kpl. 1 0.00 0.00
d.1.1/nanr1 cu wskazanym przez Inwestora na terenie szkoty)
2|KNR 2-31 0818- | Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wraz z wywo-  |m 3.0 0.00 0.00
d.1.1|01 zem na sktadowisko
analogia
3|KNR 2-01 0125- | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 11.9*2.3 = 0.00 0.00
d.1.1/02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem 27.37
4|KNR 2-31 0807- | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m? 1.75*0.5+ 0.00 0.00
d.1.1/01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem 3.6*0.9*4+
spoin piaskiem 1.3*0.9 =
15.01
5/KNR 2-31 0814- | Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 11.9+2.3 = 0.00 0.00
d.1.1]02 14.20
6|KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2 1.75*0.5+ 0.00 0.00
d.1.1/01 grubosci 10 cm 3.6*0.9"4 =
13.84
7|KNR 2-31 0802- | Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - | m?2 1.75*0.5+ 0.00 0.00
d.1.1|02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci 3.6"0.9*4 =
Krotnoé¢ = 20 13.84
8|KNR 2-01 0301- | Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami|m3 12*0.9%0.9* 0.00 0.00
d.1.1|02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I11) 0.8+2*0.9*
1.30.8 =
9.65
9|KNR 4-01 0108- | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy|m3 12*0.9%0.9* 0.00 0.00
d.1.1/08 nastepny 1 km 0.8+2*0.9*
Krotnos¢ = 9 1.30.8 =
9.65
10| Kalkulacja wtas- | Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wyko- |m3 4.49 0.00 0.00
d.1.1nanr2 nawcy
11| Kalkulacja wtas- |Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wy-  |m3 12.3 0.00 0.00

d.1.1

nanr3

konawcy
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.2/45262311-4 ROBOTY BETONOWE - SST-2
12|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 40/1000 = 0.00 0.00
d.1.2/02 budowli - prety Zebrowane o $r. do 7 mm - prety fi 6mm 0.04
13|KNR 2-02 0290- | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t 61.7/1000 = 0.00 0.00
d.1.2/02 budowli - prety Zebrowane o $r. 8-14 mm - prety fi 12mm 0.06
14| KNR 2-02 0204- | Stopy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, o objetosci do| m3 12*0.3*0.3* 0.00 0.00
d.1.2|01 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu 1.2+2*0.3*
0.68*1.2 =
1.79
15/KNR 4-01 0105- | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi  |m?3 9.65-1.79 = 0.00 0.00
d.1.2/02 na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w grun- 7.86
analogia cie kat. Ill - zasypanie piaskiem
16|Kalkulacja wtas- |Zakup i dostarczenie piasku m3 9.65-1.79 = 0.00 0.00
d.1.2lnanr4 7.86
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.3/45223100-7 ROBOTY MONTAZOWE - SST-3
17|Kalkulacja wtas- | Wykonanie i montaz stalowej pochylni m 7.3+7.0+2.9+ 0.00 0.00
d.1.3[nanr5 1.55=18.75
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
ceny zt zt
(5x6)
1 2 3 4 5 6 7
1.4/45233140-2 ROBOTY DROGOWE - SST-4
18|KNR 2-31 0401- | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 2.0+8.3+2.25 0.00 0.00
d.1.4|02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V - rowki pod obrzeza =12.55
analogia
19| KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrze- |m3 (2.0+8.3+ 0.00 0.00
d.1.4/04 za 2.25)*0.20*
analogia 0.25=0.63
20|KNR 2-31 0407- | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m 2.0+8.3+2.25 0.00 0.00
d.1.4/03 piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem =12.55
21/KNR 2-31 0101- | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- | m?2 12.3 0.00 0.00
d.1.4|07 nikéw w gruncie kat. Ill-IV gtebokosci 20 cm
analogia
22|KNR 2-31 0103- | Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy | m?2 12.3+1.75* 0.00 0.00
d.1.4/02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. ll1-1V 0.5+3.6*0.9*
- 4=26.14
23|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci | m?2 12.3+1.75* 0.00 0.00
d.1.4/01 po zageszczeniu 0.5+3.6*0.9*
4=26.14
24|KNR 2-31 0106- | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dal- | m?2 12.3+1.75* 0.00 0.00
d.1.4|02 szy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu 0.5+3.6*0.9*
Krotno$¢ = 4 4=26.14
25/KNR 2-31 0114- | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru- | m? 12.3+1.75* 0.00 0.00
d.1.4|07 bosci po zageszczeniu 8 cm 0.5+3.6*0.9*
4=26.14
26|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za m2 12.3+1.75* 0.00 0.00
d.1.4/08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 0.5+3.6*0.9*
Krotno$¢ =7 4=26.14
27|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m?2 12.3 0.00 0.00
d.1.4/03 na podsypce cementowo-piaskowej - nowa kostka
28|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m?2 (1.75*0.5+ 0.00 0.00
d.1.4|03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbidrki 3.6*0.9*4)-
(12*0.3*0.3+
2%0.68*0.3) =
12.35
29|KNR 2-31 0511- | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm |m2 1.3*09 = 0.00 0.00
d.1.4/03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiérki na 1.17
chudym betonie
30|KNR 2-21 0218- | Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere-| m3 (27.37-12.3)* 0.00 0.00
d.1.4/01 nie ptaskim 0.15=2.26
31|Kalkulacja wtas- | Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wy- | m?3 2.96 0.00 0.00
d.1.4|nanr6 konawcy
32|Kalkulacja wtas- | Zatadunek, wywdz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wyko- | m3 (12*0.3*0.3+ 0.00 0.00
d.1.4nanr7 nawcy 2%0.68*0.3) =
1.49
33|KNR 2-21 0408- | Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na terenie m2 27.37-12.3 = 0.00 0.00
d.1.4|02 ptaskim z nawozeniem - trawnik z rolki wraz z nawozeniem 15.07
analogia
34 |Kalkulacja wias- | Zakup, dostarczenie i montaz stalowej rampy szt 1 0.00 0.00
d.1.4|nanr8
35|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt. 1 0.00 0.00
d.1.4/03
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 0.00

Stownie: zeroi00/100 z
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZST-B_do bzp. ATF-ABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet RAZEM
1/STALOWA POCHYLNIA 0.00
1.1|ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE - 0.00
SST-1
1.2|ROBOTY BETONOWE - SST-2 0.00
1.3]ROBOTY MONTAZOWE - SST-3 0.00
1.4|ROBOTY DROGOWE - SST-4 0.00
RAZEM netto 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zeroi00/100 z

Norma PRO Wersja 4.48 Nr seryjny: 33136 Uzytkownik: UMJZ
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZKAEKdbAZIABICZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
1 STALOWA POCHYLNIA
1.1/45111300-1 ROBOTY ROZBIORKOWE | ZIEMNE - SST-1
1|Kalkulacja wtasna nr| Demontaz i ponowny montaz stojakéw na rowery |  kpl.
d.1.1)1 (w miejscu wskazanym przez Inwestora na tere-
nie szkoty)
-- Materiaty --
Demontaz i ponowny montaz stojakéw na rowery | Kkpl. 1.0000 0.00 0.000
(w miejscu wskazanym przez Inwestora na tere-
nie szkoly)
Razem pozycja 1 0.000
2|KNR 2-31 0818-01 |Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wrazz| m
d.1.1/analogia wywozem na sktadowisko
-- Robocizna --
999 r-g 0.7875 0.00 0.000
Razem pozycja 2 0.000
3|KNR 2-01 0125-02 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (hu- m2
d.1.1 musu) o grubosci do 15 cm z darnig z przerzu-
tem
-- Robocizna --
999 0.263*0.955= r-g 0.2512 0.00 0.000
Razem pozycja 3 0.000
4/KNR 2-31 0807-01 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej m2
d.1.1 14x12 cm lub Zuzlowej 14x14 cm na podsypce
piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.7864 0.00 0.000
Razem pozycja 4 0.000
5/KNR 2-31 0814-02 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce pias- m
d.1.1 kowej
-- Robocizna --
999 r-g 0.0795 0.00 0.000
Razem pozycja 5 0.000
6/KNR 2-31 0802-01 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- m2
d.1.1 zowanego o grubosci 10 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.3181 0.00 0.000
Razem pozycja 6 0.000
7|KNR 2-31 0802-02 |Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabili- m?2
d.1.1 zowanego - za kazdy dalszy 1 cm grubosci
Krotnoé¢ = 20
-- Robocizna --
999 0.0318*20= r-g 0.6360 0.00 0.000
Razem pozycja 7 0.000
8/KNR 2-01 0301-02 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku sa- m3
d.1.1 mochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1 km (kat. gruntu IIl)
-- Robocizna --
999 2.69*0.955= r-g 2.5690 0.00 0.000
-- Sprzet --
39811 Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.3400 0.00 0.000
Razem pozycja 8 0.000
9/KNR 4-01 0108-08 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi m3
d.1.1 - za kazdy nastepny 1 km
Krotno$¢ =9
-- Sprzet --
39811 Samochdéd samowytadowczy do 5t (1) m-g 0.2700 0.00 0.000
0.03*9=
Razem pozycja 9 0.000
10| Kalkulacja wtasna nr|Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktado- m3
d.1.1)2 wisku Wykonawcy
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktado- m3 1.0000 0.00 0.000

wisku Wykonawcy
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZKAEKdbAZIABICZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
Razem pozycja 10 0.000
11|Kalkulacja wiasna nr| Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na sktado- m3
d.1.1]3 wisku Wykonawcy
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na sktado- m3 1.0000 0.00 0.000
wisku Wykonawcy
Razem pozycja 11 0.000
1.2/45262311-4 ROBOTY BETONOWE - SST-2
12|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t
d.1.2 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. do 7
mm - prety fi 6mm
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800 0.00 0.000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane do 7 mm kg 1002.0000 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw, o srednicy 4-10 mm m-g 4.3000 0.00 0.000
71231 Nozyce elektryczne do pretéow o Srednicy do 40 m-g 5.8000 0.00 0.000
mm
71212 Gigtarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do m-g 4.8000 0.00 0.000
40 mm
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0.8000 0.00 0.000
0,5t
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1.6000 0.00 0.000
Razem pozycja 12 0.000
13|KNR 2-02 0290-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw bu- t
d.1.2 dynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14
mm - prety fi 12mm
-- Robocizna --
999 r-g 42.8800 0.00 0.000
-- Materiaty --
1102399 prety zebrowane 8-14 mm t 1.0200 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
71251 Prosciarka do pretéw, o srednicy 4-10 mm m-g 4.3000 0.00 0.000
71231 Nozyce elektryczne do pretdow o Srednicy do 40 m-g 5.8000 0.00 0.000
mm
71212 Gietarka mechaniczna do pretéw o $rednicy do m-g 4.8000 0.00 0.000
40 mm
34312 Wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym| m-g 0.8000 0.00 0.000
0,5t
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 1.6000 0.00 0.000
Razem pozycja 13 0.000
14|KNR 2-02 0204-01 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o m3
d.1.2 objetosci do 0,5 m3 - reczne uktadanie betonu
-- Robocizna --
999 r-g 8.1900 0.00 0.000
-- Materiaty --
2370608 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 25/30 (B| m3 1.0150 0.00 0.000
30) W8
3950000 Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, m3 0.0040 0.00 0.000
korowane
2600619 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0.0050 0.00 0.000
2600622 Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. 11l m3 0.0050 0.00 0.000
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.2700 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 1.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
39511 Samochéd dostawczy do 0,9 t (1) m-g 0.0400 0.00 0.000
Razem pozycja 14 0.000
15/KNR 4-01 0105-02 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzu- m3
d.1.2|analogia tem ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warst-
wami co 15 cm w gruncie kat. Ill - zasypanie
piaskiem
-13 -
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZKAEKdbAZIABICZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 1.4100 0.00 0.000
Razem pozycja 15 0.000
16|Kalkulacja wiasna nr|Zakup i dostarczenie piasku m3
d.1.2/4
-- Materiaty --
Zakup i dostarczenie piasku m3 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 16 0.000
1.3/45223100-7 ROBOTY MONTAZOWE - SST-3
17|Kalkulacja wtasna nr| Wykonanie i montaz stalowej pochyini m
d.1.3|5
-- Materiaty --
Wykonanie i montaz stalowej pochylni m 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 17 0.000
1.4/45233140-2 ROBOTY DROGOWE - SST-4
18|KNR 2-31 0401-02 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wy- m
d.1.4|analogia miarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV - rowki
pod obrzeza
-- Robocizna --
999 r-g 0.1489 0.00 0.000
Razem pozycja 18 0.000
19|KNR 2-31 0402-04 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - fawa m3
d.1.4|analogia pod obrzeza
-- Robocizna --
999 r-g 9.0200 0.00 0.000
-- Materiaty --
2600619 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0.0400 0.00 0.000
1601740 Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0.2700 0.00 0.000
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.4700 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4) % 0.5000 0.00 0.000
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B| m3 1.0400 0.00 0.000
15)
Razem pozycja 19 0.000
20|KNR 2-31 0407-03 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.1.4 podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin pias-
kiem
-- Robocizna --
999 r-g 0.2404 0.00 0.000
-- Materiaty --
2220802 Obrzeze trawnikowe betonowe 75-100x30x8 cm m 1.0200 0.00 0.000
- szare
1601740 Piasek do nawierzchni drogowych famany m3 0.0060 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 20 0.000
21|KNR 2-31 0101-07 |Reczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci m2
d.1.4|analogia jezdni i chodnikéw w gruncie kat. lll-1V gtebokos-
ci20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.4996 0.00 0.000
-- Sprzet --
12313 W alec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 0.0086 0.00 0.000
Razem pozycja 21 0.000
22|KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod m?2
d.1.4|- warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. Ill-IV
-- Robocizna --
999 r-g 0.1866 0.00 0.000
-- Materiaty --
3930001 W oda przemystowa z rurociggu m3 0.0050 0.00 0.000
Razem pozycja 22 0.000
23|KNR 2-31 0106-01 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm| m?2
d.1.4 grubosci po zageszczeniu
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZKAEKdbAZIABICZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
-- Robocizna --
999 r-g 0.0628 0.00 0.000
-- Materiaty --
1601740 Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0.0738 0.00 0.000
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0050 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 23 0.000
24| KNR 2-31 0106-02 |Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za m?2
d.1.4 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos$¢ = 4
-- Robocizna --
999 0.0047*4= r-g 0.0188 0.00 0.000
-- Materiaty --
1601740 Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0.0492 0.00 0.000
0.0123*4=
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m?3 0.0032 0.00 0.000
0.0008*4=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000
Razem pozycja 24 0.000
25|KNR 2-31 0114-07 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-| m?2
d.1.4 na o grubosci po zageszczeniu 8 cm
-- Robocizna --
999 r-g 0.0304 0.00 0.000
-- Materiaty --
1600506 Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 t 0.1697 0.00 0.000
mm
1600600 Miat do nawierzchni drogowych 0- 4,0 mm t 0.0143 0.00 0.000
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0080 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
11612 Roéwniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0.0025 0.00 0.000
12111 Walec statyczny samojezdny 4-6t (1) m-g 0.0256 0.00 0.000
Razem pozycja 25 0.000
26|KNR 2-31 0114-08 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gor-| m?2
d.1.4 na - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zagesz-
czeniu
Krotno$¢ =7
-- Robocizna --
999 0.0011*7= r-g 0.0077 0.00 0.000
-- Materiaty --
1600506 Kruszywo mineralne tamane, uziarnienie 0 - 31,5 t 0.1484 0.00 0.000
mm
0.0212*7=
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m?3 0.0070 0.00 0.000
0.001*7=
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
11612 Rowniarka samojezdna 74 kW [100 KM] (1) m-g 0.0014 0.00 0.000
0.0002*7=
12111 Walec statyczny samojezdny 4-6 t (1) m-g 0.0091 0.00 0.000
0.0013*7=
Razem pozycja 26 0.000
27|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- |  m?
d.1.4 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
nowa kostka
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.000
-- Materiaty --
2222120 Kostka brukowa betonowa grubosci 8 cm - szara| m?2 1.0250 0.00 0.000
1601740 Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0.0818 0.00 0.000
1700311 Cement portlandzki CEM | 32,5 - luzem t 0.0117 0.00 0.000
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0270 0.00 0.000
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZKAEKdbAZIABICZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozyciji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz- m-g 0.1300 0.00 0.000
nym do 226 kg
75100 Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 0.0250 0.00 0.000
Razem pozycja 27 0.000
28|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru- | m?2
d.1.4 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka z rozbiorki
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.000
-- Materiaty --
1601740 Piasek do nawierzchni drogowych tamany m3 0.0818 0.00 0.000
1700311 Cement portlandzki CEM | 32,5 - luzem t 0.0117 0.00 0.000
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0270 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz- m-g 0.1300 0.00 0.000
nym do 226 kg
75100 Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 0.0250 0.00 0.000
Razem pozycja 28 0.000
29|KNR 2-31 0511-03 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o gru-| m?2
d.1.4 bosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej -
kostka z rozbidrki na chudym betonie
-- Robocizna --
999 r-g 1.3032 0.00 0.000
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B| m3 0.0818 0.00 0.000
15)
1700311 Cement portlandzki CEM | 32,5 - luzem t 0.0117 0.00 0.000
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0270 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 0.5000 0.00 0.000
-- Sprzet --
45111 Wibrator powierzchniowy z napedem elektrycz- m-g 0.1300 0.00 0.000
nym do 226 kg
75100 Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 0.0250 0.00 0.000
Razem pozycja 29 0.000
30|KNR 2-21 0218-01 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzu- m3
d.1.4 tem na terenie ptaskim
-- Robocizna --
999 1.06*0.955= r-g 1.0123 0.00 0.000
Razem pozycja 30 0.000
31|Kalkulacja wiasna nr|Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na sktado- m3
d.1.4/6 wisku Wykonawcy
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na skfado- m3 1.0000 0.00 0.000
wisku Wykonawcy
Razem pozycja 31 0.000
32|Kalkulacja wiasna nr|Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktado- m3
d.1.4|7 wisku Wykonawcy
-- Materiaty --
Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktado- m3 1.0000 0.00 0.000
wisku Wykonawcy
Razem pozycja 32 0.000
33|KNR 2-21 0408-02 |Wykonanie trawnikéw darniowaniem petnym na m2
d.1.4|analogia terenie ptaskim z nawozeniem - trawnik z rolki
wraz z nawozeniem
-- Robocizna --
999 0.841*0.955= r-g 0.8032 0.00 0.000
-- Materiaty --
3990000 trawnik z rolki m2 1.1000 0.00 0.000
3990400 Ziemia urodzajna - humus m3 0.0080 0.00 0.000
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZKAEKdbAZIABICZEGOLOWA CEN JEDNOSTKOWYCH POZYCJI

Poz Podstawa Opis pozycji kosztorysowej Jedn Naktady Cena jednost- | Koszt jednos-
wyceny mia- na jedn. kowa tkowy
ry zt zt
1420800 Azofoska kg 0.0500 0.00 0.000
3930001 W oda przemystowa z rurociggu m3 0.0100 0.00 0.000
Razem pozycja 33 0.000
34|Kalkulacja wtasna nr| Zakup, dostarczenie i montaz stalowej rampy szt
d.1.4|8
-- Materiaty --
Zakup, dostarczenie i montaz stalowej rampy szt 1.0000 0.00 0.000
Razem pozycja 34 0.000
35|KNR 2-31 1406-03 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kana- | szt.
d.1.4 fowych
-- Robocizna --
999 r-g 10.2750 0.00 0.000
-- Materiaty --
1700305 Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu t 0.0123 0.00 0.000
25-50 kg
1601801 Piasek naturalny kopany m3 0.0215 0.00 0.000
2600619 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. 11l m3 0.0234 0.00 0.000
1330400 Gwozdzie budowlane gote okragte kg 0.1240 0.00 0.000
3930001 Woda przemystowa z rurociggu m3 0.0091 0.00 0.000
0000000 materiaty pomocnicze(od M2+M3+M4+M5+M6) % 0.5000 0.00 0.000
2370606 Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 20/25 (B| m3 0.2130 0.00 0.000
25)
Razem pozycja 35 0.000
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KOSZTORYS SLEPY-pochylnia ZST-B_do bzp. AZESTAWIENIE POZYCJI KOSZTORYSU

Lp Podstawa Opis Jedn. Przedmiar Wartos¢
przedm.
1|Kalkulacja Demontaz i ponowny montaz stojakéw na rowery (w miejscu | kpl. 1 0.00
d.1.|wlasna nr 1 wskazanym przez Inwestora na terenie szkoty)
1
2|KNR 2-31 Rozebranie poreczy ochronnych rurowych wraz z wywozem |m 3.0 0.00
d.1./0818-01 na skfadowisko
1]|analogia
3|KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 11.9*2.3 =27.37 0.00
d.1./0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
1
4|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub | m?2 1.75*0.5+3.6*0.9*4+1.3*0.9 = 0.00
d.1./0807-01 zuzlowej 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem 15.01
1 spoin piaskiem
5/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 11.9+2.3 =14.20 0.00
d.1.|0814-02
1
6/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o |m?2 1.75*0.5+3.6*0.9"4 = 13.84 0.00
d.1./0802-01 grubosci 10 cm
1
7|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - | m?2 1.75*0.5+3.6*0.9"4 = 13.84 0.00
d.1./0802-02 za kazdy dalszy 1 cm grubosci
1
8/KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami | m3 12*0.9%0.9*0.8+2*0.9*1.3*0.8 = 0.00
d.1./0301-02 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu I11) 9.65
1
9/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy |m3 12*0.90.9*0.8+2*0.9*1.3*0.8 = 0.00
d.1./0108-08 nastepny 1 km 9.65
1
10|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wyko- |m?3 4.49 0.00
d.1.|wlasna nr 2 nawcy
1
11|Kalkulacja Zatadunek, wywdz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wyko- |m3 12.3 0.00
d.1.|wlasna nr 3 nawcy
1
12|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t 40/1000 = 0.04 0.00
d.1./0290-02 budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm - prety fi 6mm
2
13|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t 61.7/1000 = 0.06 0.00
d.1./0290-02 budowili - prety zebrowane o $r. 8-14 mm - prety fi 12mm
2
14/ KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do |m?3 12*0.3*0.3*1.2+2*0.3*0.68*1.2 0.00
d.1./0204-01 0,5 m3 - reczne ukfadanie betonu =1.79
2
15|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi na | m3 9.65-1.79 = 7.86 0.00
d.1./0105-02 odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie
2|analogia kat. lll - zasypanie piaskiem
16|Kalkulacja Zakup i dostarczenie piasku m3 9.65-1.79 = 7.86 0.00
d.1.|wlasna nr 4
2
17|Kalkulacja Wykonanie i montaz stalowej pochylni m 7.3+7.0+2.9+1.55 =18.75 0.00
d.1.|wlasna nr 5
3
18| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach m 2.0+8.3+2.25=12.55 0.00
d.1./0401-02 20x20 cm w gruncie kat.lll-1V - rowki pod obrzeza
4|analogia
19/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem - tawa pod obrze- |m3 (2.0+8.3+2.25)*0.20%0.25 = 0.00
d.1.|0402-04 za 0.63
4|analogia
20/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce pias-|m 2.0+8.3+2.25=12.55 0.00
d.1./0407-03 kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
4
21|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod- |m?2 12.3 0.00
d.1./0101-07 nikéw w gruncie kat. 11I-1V gtebokosci 20 cm
4|analogia
22|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy | m?2 12.3+1.75*0.5+3.6*0.9%*4 = 0.00
d.1./0103-02 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. IlI-IV 26.14
4|-
23|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grubosci | m?2 12.3+1.75*0.5+3.6*0.9*4 = 0.00
d.1./0106-01 po zageszczeniu 26.14
4
24/KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - za kazdy dalszy | m?2 12.3+1.75*0.5+3.6*0.9%*4 = 0.00
d.1./0106-02 1 cm grubosci po zageszczeniu 26.14
4
25|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o gru- | m? 12.3+1.75*0.5+3.6*0.9*4 = 0.00
d.1.|0114-07 bosci po zageszczeniu 8 cm 26.14
4
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26|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna - za kaz- | m2 12.3+1.75*0.5+3.6*0.9*4 = 0.00
d.1./0114-08 dy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu 26.14
4
27|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m?2 12.3 0.00
d.1./0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - nowa kostka
4
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m?2 (1.75*0.5+3.6*0.9*4)-(12*0.3* 0.00
d.1./0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiorki 0.3+2*0.68*0.3) = 12.35
4
29|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m?2 1.3*0.9=1.17 0.00
d.1./0511-03 na podsypce cementowo-piaskowej - kostka z rozbiérki na
4 chudym betonie
30|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z przerzutem na tere- |m?3 (27.37-12.3)*0.15=2.26 0.00
d.1./0218-01 nie ptaskim
4
31|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruntu na sktadowisku Wyko- | m3 2.96 0.00
d.1.|wlasna nr 6 nawcy
4
32|Kalkulacja Zatadunek, wywoz i utylizacja gruzu na sktadowisku Wyko- |m?3 (12*0.3*0.3+2*0.68*0.3) = 1.49 0.00
d.1.|wlasna nr 7 nawcy
4
33|KNR 2-21 W ykonanie trawnikow darniowaniem petnym na terenie ptas-| m?2 27.37-12.3 = 15.07 0.00
d.1.|0408-02 kim z nawozeniem - trawnik z rolki wraz z nawozeniem
4|analogia
34 |Kalkulacja Zakup, dostarczenie i montaz stalowej rampy szt 1 0.00
d.1.|wlasna nr 8
4
35|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wlazéw kanatowych szt. 1 0.00
d.1.|1406-03
4
TABELA NARZUTOW
KOSZTORYS
Lp. Nazwa Skrot Grupa Wartos¢ Od robocizny | Od materia- Od sprzetu
tow
narzuty wspdlne dla wszystkich dziatow
1|Koszty posrednie Kp wszystkie 0% | wszystkie wszystkie
2| Zysk Z wszystkie 0% | wszystkie wszystkie
narzuty kosztorysu
1|VAT v |wszystkie \ 23%]| wszystkie
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