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ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji technicznej.

Przedmiotem tej czesci Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce prowadzenia i
odbioru robét zwigzanych z uktadaniem i montazem elementoéw instalacji elektrycznych
(uktadanie kabli)

UWAGA:

Inne materialy i urzadzenia o parametrach odpowiadajgcych tym, ktére zostaty
wymienione w Specyfikacji Technicznej, Przedmiarach Robét lub Dokumentacji
Projektowej moga zostaé wykorzystane przy prowadzeniu przedsiewziecia.

1.2. Zakres stosowania Specyfikaciji.

Specyfikacja Techniczna ST stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i wykonywaniu robét opisanych w ptk.1.3.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w
przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych
z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlaneij.

1.3. Zakres Robét objetych Specyfikacjg Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg wykonania i odbioru robét
zwigzanych z:

uktadaniem kabli i przewodéw elektrycznych.
kompletacjg wszystkich materiatow potrzebnych do wykonania podanych powyze;j
prac,

e ufozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscu zgodnym z dokumentacija
techniczna,

e wykonania oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszelkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

e wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszelkich
wyznaczonych kabli,

e przeprowadzeniem wymaganych prob i badan oraz potwierdzenie protokotami
kwalifikujgcymi montowany element instalacji elektrycznej.

1.4. Nazwa i kody.

Dziat robot:
- 45000000-7 — Roboty budowlane
Grupa robot:
- 45310000-3 — Roboty instalacyjne elektryczne
- 45200000-9 — Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i
wodnej
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Kategoria robot;

- 45311100-1 — Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
- 45311200-2 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- 45315100-9 — Instalacyjne roboty elektrotechniczne

- 45315300-1 — Instalacje zasilania elektrycznego

- 45315600-4 — Instalacje niskiego napiecia

1.5. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z wkasciwymi
obowigzujgcymi przepisami i wtasciwymi zharmonizowanymi Polskimi lub Europejskimi
Normami, a w szczegdlnosci:

Aprobata techniczna— dokument stwierdzajgcy przydatno$¢é danego wyrobu do do
okreslonego obszaru zastosowani. Zawiera ustalenia techniczne co do wymagan
podstawowych wyrobu oraz metodyke badan dla potwierdzenia tych wymagan.
Deklaracja zgodnosci — dokument w formie oswiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi odpowiednimi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub specyfikacjg techniczng dla danego materiatu lub
wyrobu.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez upowazniong jednostke badajgca
(certyfikujgca) stwierdzajgcy zgodnosé z kryteriami okreslonymi aktami prawnymi,
normami, przepisami, wymogami lub ST dla badanego materiatu lub wyrobu.
Instalacja elektryczna — zespét odpowiednio potgczonych przewoddw i kabli wraz ze
sprzetem i osprzetem elektroinstalacyjnym, a takze urzadzeniami oraz aparatami —
przeznaczony do przesytu, rozdziatu, zabezpieczenia i zasilania odbiornikéw energii
elektrycznej.

Czes$¢ czynna — przewdd lub inny element przewodzacy, wchodzgcy w skiad instalacji
elektrycznej lub urzadzenia, ktéry w warunkach normalnej pracy instalacji elektrycznej
moze by¢ pod napieciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnego ( przewody
ochronne PE i PEN nie sg czescig czynng).

Kable i przewody — materialy stuzgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatéw,
impulséw elektrycznych w wybrane miejsce

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodéw — zespdt materiatow dodatkowych,
stosowanych przy uktadaniu przewodow, utatwiajgcy ich montaz oraz dotarcie w
przypadku awarii, zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami, wytyczajgcy trasy ciggéw
réwnolegtych przewodéw itp.

Grupy materiatéw stanowigcych osprzet instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krawedzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanaly i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podtogowe,

- systemy mocujace,

- puszki elektroinstalacyjne,

- kohcowki kablowe, zaciski i konektory,

- pozostaty osprzet ( oznaczniki przewodéw, linki nosne i systemy naciggowe, dtawice,
ztgczki i szyny, zaciski ochronne itp.)

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochrony
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Obwaéd instalacji elektrycznej — zespdt elementéw potgczonych posrednio lub
bezposrednio ze zrodtem energii elektrycznej za pomocg chronionego przed
przetezeniem wspolnym zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio potgczonych
przewodow elektrycznych. W sktad obwodu elektrycznego wchodzg przewody pod
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napieciem, przewody ochronne oraz wszelkie urzgdzenia zmieniajgce parametry
elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne, zwigzane z danym
punktem zasilania w energie (zabezpieczeniem).

— Przygotowanie podtoza — zespdt czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzadzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewoddw majgcy na celu zapewnienie mozliwoéci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace Robét.

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania Robét i ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora nadzoru oraz
sposob ich prowadzenia zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami przestrzegajac
przepiséw bhp oraz bezpieczenstwa ruchu.

1.7.Dokumentacja rob6t montazowych.

Dokumentacje robot montazowych elementow instalacji elektrycznej stanowia:

- projekt instalacji elektrycznych

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,

- dziennik budowy,

- dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych,

- protokoty odbioréw czesciowych, koncowych oraz robét zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu z zalgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY.

Wszelkie nazwy witasne produktow i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg ustaleniu
pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogoéw technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych urzgdzen.

Dopuszcza sie zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentow
pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,

- przedstawienie zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia
do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta i Inspektora nadzoru).

2.1. Ogodlne wymagania.

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw podano w Opisie Technicznym. Wszystkie
zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument. Inne materiaty powinny by¢é wyposazone w takie dokumenty na zyczenie
Inspektora nadzoru.

Do wykonania i montazu instalacji, nalezy stosowac przewody, kable, osprzet posiadajgce
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.2. Materialy elektryczne — urzadzenia elektryczne.
Przy budowie instalacji elektroenergetycznych nalezy stosowac kable i inne materiaty

elektryczne odpowiadajgce wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach
aprobatach technicznych).
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Nalezy stosowac¢ urzgdzenia systemowe.
2.2.1. Kable rozdziatu energii elektryczne;j.

Kable i przewody nN:

Ukfad sieciowy: TN-C/TN-S

Metoda instalacji: E/F — kable wielozytowe / jednozytowe
Napiecie robocze: 600 / 1000 V

Izolacja: polwinitowa

Oznaczenie kodowe zyt: kolory wedtug PNE

Materiat zyt: aluminium

3. SPRZET.

3.1. Ogdélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéow, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskac
akceptacje Przedstawiciela Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie
przewidzianym umowa.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot.

Liczba srodkéw transportu powinna gwarantowac prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

4.2. Srodki transportu.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Podczas transportu materiatdw ze sktadu przy obiektowego na obiekt nalezy
zachowac ostroznosc¢ aby nie uszkodzi¢ materiatéw do montazu. Minimalne temperatury
dopuszczajgce wykonywanie transportu wynoszg dla bebnow: - 15°C i

-5° C dla krgzkéw, ze wzgledu na mozliwosé uszkodzenia izolaciji.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w Opisie Technicznym.

Wykonawca przedstawi do akceptacji Projekt Organizacji i Harmonogram Robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedzie wykonana instalacja elektryczna. Prace
nalezy wykonywac¢ zgodnie z zapisami uzgodnien i wywiaddéw branzowych TAURON, PGNIG
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TERMALIKA oraz Jastrzebski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji. Kabel na catej dtugo$ci
uktadac w rurze ostonowej. Przed wykonywaniem prac uzyskac¢ niezbedne dopuszczenia i
wytaczenia. Uzgodni¢ etapy odbioréw robét zanikowych z gestorami sieci.

5.2. Lokalizacja.
Lokalizacja linii kablowych, wg dokumentacji projektowe;j.
5.3. Wykopy pod fundamenty i kable.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz oceny warunkéw
gruntowych.

Metoda wykonywania robot ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznos$ci od gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich budowa i zabezpieczenie powinno
odpowiada¢ wymaganiom obowigzujgcych norm.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Wykop rowu pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, ST lub
wskazaniami Inspektora nadzoru. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony
wykopu. Skarpy rowu powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy ich statecznosé.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajgcym fatwy odptyw wody poza
teren przylegajgcy do wykopu.

Zasypanie kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszczac ubijakami recznie lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu
powinien wynosi¢ 0,95 wedtug obowigzujgcych norm. Zageszczenie nalezy wykonywac w
taki sposob aby nie spowodowaé uszkodzeh fundamentu lub kabla.

5.4. Ukladanie kabli.

Kable nalezy uktadaé¢ w trasach wytyczonych przez fachowe stuzby geodezyjne.
Ukfadanie kabli powinno by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami.
Kable powinny by¢ uktadane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp. Ponadto przy uktadaniu powinny by¢ zachowane srodki
ostroznosci zapobiegajgce uszkodzeniu innych kabli lub urzadzen znajdujgcych sie na trasie
budowanej linii.
Zaleca sie stosowanie rolek w przypadku uktadania kabli o masie wiekszej niz 4kg/m. Rolki
powinny by¢ ustawione w takich odlegtosciach od siebie, aby spoczywajgc na nich kabel nie
dotykat podtoza.
Podczas przechowywania, uktadania i montazu, konce kabla nalezy zabezpieczy¢ przed
wilgocig oraz wptywami chemicznymi i atmosferycznymi przez:

- szczelne zalutowanie powtoki

- nafozenie kapturka z tworzywa sztucznego (rodzaj jak izolacja)
Temperatura otoczenia i kabla przy uktadaniu kabli nie powinna by¢ nizsza niz 0°C w
przypadku kabli o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych. W przypadku kabli o innej
konstrukcji temperatura otoczenia i temperatura uktadania kabla — wg ustalen wytworcy.
Zabrania sie ogrzewania kabli ogniem.
Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promienh giecia
powinien zgodny z danymi DTRKki kabla.
Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na gtebokosci: 0,7m w przypadku kabli o
napieciu znamionowym do 1kV i 0,8m w przypadku kabli o napieciu znamionowym wyzszym
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niz 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV, z doktadnoscig +5cm na warstwie piasku o grubosci
10cm z przykryciem rowniez 10cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15cm. Grunt nalezy zageszczac warstwami co najmniej 20cm.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien osiggnac¢ co najmniej 0,85.
Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz catej trasy, co najmniej 25cm
nad kablem, nalezy uktada¢ folie koloru niebieskiego (dla kabli do 1kV).
Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel nalezy uktada¢ w
przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem. Przepusty kablowe oraz rury ostonowe nalezy
wykonywac z rur PVC. Kable w miejscach wprowadzenia i wyprowadzenia z rur ochronnych
nie powinny opierac¢ sie o krawedzie otworéw. Kable powinny mie¢ zapas dtugosci
umozliwiajgcy przemieszczenie kabla. Zaleca sie przy latarniach, przepustach kablowych
pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych dla kabla 1kV.
Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiada¢ oznaczniki identyfikacyjne
rozmieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz przy mufach i miejscach
charakterystycznych. Na oznacznikach powinny znajdowac sie trwate napisy zawierajgce:

- symbol i numer ewidencyjny linii,

- 0znaczenie kabla,

- znak uzytkownika kabla,

- znak fazy (przy kablach jednozytowych),

- rok utozenia kabla.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robét w zakresie ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng i instrukcjami Inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét przy
budowie instalacji elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inspektorowi nadzoru zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z
dokumentacjg projektowg, ST.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodnos¢ z warunkami
podanymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inspektora nadzoru dopuszczone do uzycia bez
badan. Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inspektora o
rodzaju i terminie badania. Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wynik
badan do akceptacji Inspektora nadzoru. Wykonawca powiadamia pisemnie Inspektora o
zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktdorg moze kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu
przez Inspektora.

6.2. Wykopy pod kable.
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Po zasypaniu kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposéb
usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. Linia kablowa.

W czasie wykonywania i po zakonczeniu robot kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
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- gtebokosc¢ zakopania kabla,

- grubosc¢ podsypki piaskowej nad i pod kablem,

- odlegtosc folii ochronnej od kabla,

- rezystancji izolacji i ciggtosci zyt kabla.
Pomiary nalezy wykonywaé¢ co 5m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystanciji i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywa¢é dla kazdego odcinka kabla.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

6.4. Sprawdzenie ciggtosci zyt.

Sprawdzenie ciggtosci zyt roboczych oraz zgodnosci faz nalezy wykonywac przy uzyciu
przyrzaddw o napieciu nie przekraczajgcym 24V. Wynik sprawdzenia nalezy uznac¢ za
dodatni, jezeli poszczegdblne zyly nie majg przerw oraz jesli poszczegdlne fazy na obu
koncach linii sg oznaczone identycznie.

6.5. Pomiar rezystancji izolacji.

Pomiar nalezy wykona¢ za pomocg megaomomierza o napieciu nie mniejszym niz 2,5 kV,
dokonujgc odczytu po czasie niezbednym do ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik nalezy
uznac¢ za dodatni, jezeli rezystancja izolacji wynosi co najmniej:

- 20MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, o0 napieciu znamionowym do 1kV,

- 50MQ/km — linii wykonanych kablami elektroenergetycznymi o izolacji z papieru
nasyconego, 0 napieciu znamionowym wyzszym niz 1kV oraz kablami
elektroenergetycznymi o izolacji z tworzyw sztucznych,

- 0,75 dopuszczalnej wartosci rezystancji izolacji kabli wykonanych wg obowigzujgcych
norm.

6.6. Badania po wykonaniu robét.

W przypadku zadawalajgcych wynikéw pomiarow i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze wyrazi¢ zgode na
niewykonywanie badan po wykonaniu robot..

6.7. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét.

Wszystkie materialy nie spetniajgce wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inspektora nadzoru odrzucone.

Wszystkie elementy robét, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien ST zostang
rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét.

Przedmiar robot zostat opracowany przez jednostke projektowg i dostarczony tgcznie z
projektem. Obmiar robot sporzgdza sie po wykonaniu robét na podstawie ksiegi obmiaru i
obejmuje on:

- zestawienie wykonanych robot w kolejnosci technologicznej ich wykonania;

- obliczenie i podanie ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych;

- wskazanie podstaw do ustalenia szczegdtowego opisu robaot.
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Przy sporzgdzaniu obmiaru robo6t nalezy kierowac sie przyjetymi zasadami obliczania ilosci
robét podanymi w katalogach, lub innych ustalonych przez strony publikacjach,
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét. Kazdy jednostkowy nakfad rzeczowy
wystepujacy w kalkulacji posiada swojg identyfikacje w postaci podania podstawy jego
ustalenia.

7.2 Zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji elektryczne;.

Obmiaru robé6t dokonuje sie z natury przyjmujgc jednostki miary odpowiadajgce zawartym w
dokumentacii i tak:

- dla osprzetu montazowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m.

- dla kabli i przewoddéw: m,

- dla opraw oswietleniowych: szt. kpl.,

- dla urzadzen i odbiornikow energii elektrycznej: szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Rodzaje odbioru robét

W zaleznoéci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale wykonawcy:

- odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

- odbidr czesciowy;

- odbidr koncowy.

8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod kable,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uziomoéw.

8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentow
wymienionych w ST ,Wymagania ogdlne”:

- dziennik budowy;

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg,

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- protokdty z ogledzin stanu sprawnosci pofgczen sprzetu, zabezpieczen, aparatow i

oprzewodowania,

- protokoty z dokonanych pomiaréw,

- pomiary natezenia oswietlenia,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych urzadzen,

- ewentualng ocene robot wydang przez Zaktad Energetyczny.
W przypadku stwierdzenia usterek Inspektor nadzoru ustali zakres robot poprawkowych,
ktére Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem
nadzoru.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

9.1. Normy.
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A

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe Projektowanie i
budowa

PN-EN 60445:2018-01 Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspéidziataniu
cztowieka z maszyng, znakowanie i identyfikacja -- Identyfikacja zaciskéw urzadzen i
koncoéwek przewoddw a takze samych przewodow

PN-E-04700:1998  Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach
elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan
odbiorczych

PN-EN 61439-1-5  Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.(zbiér norm)
PN-EN 60598 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogdlne i badania

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 60364-5-559 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér

i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Oprawy oswietleniowe i
instalacje oswietleniowe.

PN-HD 60364-7-714 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania
dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacje oswietlenia zewnetrznego.
PN-HD 60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego — ukfady uziemiajgce i przewody ochronne.

9.2. Inne dokumenty.

1.
2.

3.

Przepisy budowy urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych — cz. V
Instalacje elektryczne — wyd. COBR Elektromontaz
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