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OPIS DO PROJEKTU TECHNICZNEGO

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe podjecia prac projektowych stanowiq:

- umowa na wykonanie prac projektowych nr IKI.272.2.2024,
- inwentaryzacja terenu,

- obowigzujgce normy i normatywy budowlane.

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny stalowej pochylni w ramach dostosowania
budynku Zespotu Szkdt Techniczno - Branzowych dla potrzeb osdb z niepetnosprawnosciq.
Projektowana pochylnie lokalizuje sie przy gtdwnym wejsciu do budynku.

Przedmiotowa inwestycja obejmowac bedzie nastepujgce roboty:
- rozbiérka fragmentéw nawierzchni istniejacego chodnika z kostki betonowej wraz z podbudowami oraz
obrzezy betonowych (nawierzchnia do odtozenia do ponownego utozenia po wykonaniu prac
budowlanych);
- rozbidrka obrzezy betonowy;
- prace przygotowawcze i pomiarowe;
- Usuniecie humusu;
- wykopy pod stopy fundamentowe;
- wywoz i utylizacja gruzu;
- wywdz gruntu na sktadowisko;
- wykonanie stép fundamentowych wraz ze zbrojeniem;
- montaz pochylni stalowej wg czesci rysunkowej dokumentacii;
- ponowne utozenie nawierzchni z kostki betonowej po wykonaniu robét;
- utozenie nowego fragmentu chodnika z kostki betonowej wraz z obrzezami;
- montaz przenosnej rampy kraweznikowej;
- rozécielenie warstwy humusu w miejscu naruszonym podczas wykonywania robd budowlanych;

- wykonanie nowych frawnikéw;

3. OPIS TERENU

Teren, na ktérym zokalizowany jest budynek szkoty, znajduje sie w Jastrzebiu - Zdroju przy
ul. 11 Listopada 45 i dotyczy dziatki nr 922/57. Na dziatce ponadfo znajdujg sie boiska sportowe, chodniki,
schody ferenowe, drogi wewnetrzne i miejsca  postojowe. Teren  jest  ogrodzony.
W terenie wystepujg podziemne sieci uzbrojenia terenu f1j. sie¢ wodno - kanalizacyjna, elektroenergetyczna,

o$wietleniowa, gazowa oraz cieptownicza.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projektuje sie pochylnie 2 - biegowqg w konstrukcji stalowej, wypetnionej kratami pomostowymi.
Pochylnia posadowiona zostata na stupach stalowych mocowanych do fundamentéw betonowych zgodnie
z czescia konstrukcyjng projektu. Aby utatwi¢ dostep na teren osobom z niepetnosprawnoscig przewiduije sie
réwniez lokalizacje przeno$nej rampy kraweznikowej. Przedmiotowq rampe lokalizuje sie na placu przed szkotq

przy stopniu terenowym od strony gtdwnego wejscia.



Ponadto przewiduje sie poszerzenie istniejgcego dojscia do budynku od strony parkingu
zlokalizowanego w zachodniej czesci dziatki. Projektowane poszerzenie ma utatwi¢ dostep do gtdébwnego
wejscia do budynku. Nowqg nawierzchnie nalezy wykonac z kostki betonowej typu H (ko$¢) w kolorze szarym,
identycznej jok kostka istniejgca na terenie i ograniczy¢ obrzezem betonowym o wym. 8x30x100cm.

Prace przy pochylni nalezy rozpoczg¢ od rozbiérki fragmentu istniejgcego chodnika z kostki
betonowej i obrzezy betonowych zgodnie z cze$cia rysunkowq dokumentacji. Po wykonaniu robot
budowlanych przedmiotowq nawierzchnie nalezy odtworzyé. Wjazd na pochylnie odbywaé sie bedzie z
istniejgcego placu z kostki betonowe;.

Projektowana pochylnia koliduje z kablem energetycznym (przewidzianym do przebudowy wg
odrebnego projektu), przytgczem wodociggowym oraz z przytgczem kanalizacji deszczowej stanowigcym
wtasnose szkoty (pozostaje bez zmian).

Wszelkie roboty w poblizu sieci nalezy wykonywacé recznie. Nalezy przed przystgpieniem do prac
sprawdzi¢ doktadny przebieg infrastruktury podziemnej. Od przytgcza wody nalezy zachowac minimalng

odlegtos¢ 1,0m do fundamentu pochylini i zachowaé normatywne przekrycie.

5. KONSTRUKCJA FUNDAMENTOW

W terenie nalezy wykonac¢ fundamenty blokowe z czesciowym szalunkiem deskowanym formujgcym
prawidtowy regularny ksztatt gérnej powierzchni na gtebokos¢ min. 50cm. W dolnej czesci fundament moze
zosta¢ wykonany bezposrednio w wykopie. Zaprojektowane zostaty fundamenty w dwdch typach Fi
30x30x120 oraz F2 30x68x120. Rozktad dostosowano do osiowego rozstawu elementdw podporowych pochyini
stalowej. Betonowanie ze wzgledu na uproszczony ksztatt przeprowadzi¢ mozna jednoetapowo. Do realizacji
fundamentu stosowac beton C25/30. W8 Do zbrojenia stosowac stal klasy A-IIN w formie pretéw podtuznych
4312 i strzemion @6 w rozstawie co 11cm. Do gdérnej powierzchni zostang zakotwione przy pomocy kotew
mechanicznych podpory pochylni. Zaktada sie ze poziom gérny fundamentdw bedzie jednakowy.
Wymiary poszczegdlnych elementéw ich schematy i wielko$¢ wktadek zbrojeniowych podano w czesci
rysunkowej. Lokalizacje fundamentu w terenie i poziomy wyznaczyé geodezyjnie na podstawieczesci

architektonicznej.

WYTYCIZNE DLA WYKONAWCY

*  Roboty zZiemne i fundamentowe nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby nie dopusci¢ do gromadzenia
sie wody w wykopach fundamentowych z uwagi na uplastyczniajgce sie grunty pod wptywem
zawilgocenia. W razie potrzeby podtoze nalezy odwodni¢ wykonujgc system studzienek
odwadniajgcych lub igtofiltréw;

= Wykonawca musi by¢ przygotowany do dziatan zwigzanych z odwodnieniem wykopdw;

=  Wykonawca winien zapoznac sie z uktadem sieci instalacji w rejonie robdt ziemnych i wszelkie wykopy
w przyblizeniu do mediéw i instalacji prowadzi¢ pod nadzorem przedstawicielq;

* Przed rozpoczeciem zasypywania fundamentdw nalezy zapoznalé sie ze szczegdtowymi
wymaganiami dla podtozy pod drogi, place, posadzki zasypki itp.;

= Wszystkie elementy konstrukcji betonowych i zelbetowych winne odpowiada¢ zatozonej
wytrzymatosci i by¢ poddane testom na jej sprawdzenie. Beton wykonywany bezposrednio na placu
budowy winien osiggng¢ parametry zgodne z projektowanymi;

* Redlizacja szalunkédw musi zapewni¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ geometryczng
betonowanych elementéw.

=  Wykonawca winien zapewni¢ odpowiednie warunki wigzania. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é



za jako$¢ dostarczonego i wyrabianego na placu budowy betonu. Wszelkie elementy betonowe lub
zelbetowe nie spetnigjgce wymaganych norm i testobw bedq usuniete i wykonane ponownie
prawidtowo na koszt Wykonawcy.

»  Wykonawca dostarczy atesty stosowanych typdw zbrojenia. Zbrojenie winno by¢ wolne od oleju,
tuszczgcej rdzy i innych zanieczyszczen. Przed utozeniem powinno by¢ starannie oczyszczone.
Zbrojenie winno by¢ sktadowane na budowie na odpowiednich stojakach. Nalezy unikac
sktadowania zbrojenia bezposrednio na gruncie.

=  Powierzchnia betonu po rozszalowaniu winna by¢ gtadka, zgodna z zatozong geometrig bez ,,rakdw”
i innych uszkodzenh.

=  Wykonawca zabezpieczy powierzchnie betonowe narazone na:

- bezposrednie nastonecznienie lub przemrozenie w okresach spadku temperatur ponizej +5°C za
pomocqg odpowiednich mat. budowlanych, folii itp.; - uszkodzenia mechaniczne; - nadmierne
wibracje;

- obfite opady atmosferyczne w okresie dojrzewania.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidtowe dojrzewanie betonu.

= Elementy, ktére przekraczajq dopuszczalne normg odchytki wymiarowe zostang usuniete i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

= Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem ministra infrastruktury
WW sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robdét budowlanych” z dn.
06.02.2003 (Dz. U. nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca 2003).

=  Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia atestéw i $wiadectw dopuszczalnosci do
stosowania w budownictwie uzytych materiatéw.

*  Przed przystgpieniem do robdét funamsntowych nalezy zlokalizowac¢ przebieg istniejgcych sieci. Nalezy
uwzglednic rzeczywistq lokalizacje instalacji podzimenych.

W przypadku gdy Scie¢ nie pokrywa sie z lokalizacjg na mapie i po odkrywce zostanie stwierdzona

kolizja projektowanego fundamentu, nalezy go przesunqgc.

Wykonawca zobowigzany jest do scistego  przestrzegania obowigzujgcych  norm,
przepisdOw oraz instrukcji dostawcy stosowanych materiatéw i technologii w trakcie trwania procesu
inwestycyjnego.

Teren znajduje sie w:
- Il - strefie przemarzania Hz = 1,0m

- Il - strefie obcigzenia $niegiem przemarzania Q, = 0,9 kN/m?

MATERIALY PODSTAWOWE

Stal zbrojeniowa: A-IlIN = B 500C - zbrojenie gtdwne,
Beton do konstrukciji monolitycznych C25/30 (B30);

wodoszczelnose WS;

mrozoodpornosé F150;

PODSTAWY OPRACOWANIA.

Projekt zostat opracowany na podstawie nastepujgcych zrdédet informacji merytorycznej oraz przepiséw:
- Zlecenie Inwestora

- Projekt budowlano-architektoniczny



- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw tech., jakim
powinny odpowiadac budynkiiich usytuowanie.

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

- Normy, przepisy i instrukcje:

- Eurokod 1: Odziatywania na konstrukcje

- -PN-EN 1991-1-1 — ciezar obieto$ciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach

- -PN-EN 1991-1-3 — Obcigzenie $niegiem

- -PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywanie wiatru

- -PN-EN 1991-1-5 - Oddziatywania termiczne

- Eurokod 2: Projektowanie konstrukciji z betonu

- Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych

- Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych

- Eurokod é: Projektowanie konstrukcji murowych

- Instrukcja ITB 416/2006 — Projektowanie budynkdw na terenach gérniczych

- Instrukcja ITB 364/2007 — Wymagania techniczne dla obiektéw budowlanych wznoszonych na
terenach gdrniczych

- Informacja o wptywach eksploatacji gérniczej SBO/MGMb-ud//144216 7 21.02.2024

Element nie wymaga zabezpieczenie przed wptywem eksploatacji gdrnicze;.

OBLICZENIA STATYCIZINE
GEOMETRIA FUNDAMENTU

Wymiary fundamentu :

Typ: stopa schodkowa
B=03m L=0,30m H=120m w=0,30m
B,=0.20m L,=020m €,=000m e, =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=120m D..,=120m

Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podtoza:




z[m]

-1,20

0,00
P Piaski $rednie
———————————————————————————— 0,60
Gliny pylaste
———————————————————————————— 1,60
Zestawienie warstw podtoza
N| nazwa gruntu him] |nawo |r ™ (ST K B B A o I K M, M
r dnion [T/mii] [kPO] [kPO] [kPO]
a
1 | Piaski srednie 0,60 nie 1,70 0,90 1,10 29,70 10,00 94688 | 10520
8
2 | Gliny pylaste 1,00 nie 2,00 0,90 1,10 12,60 13,50 | 26317 | 43871
Naprezenie dopuszczalne dla podtoza s, [kPa] = 150,0 kPa
OBCIAZENIA FUNDAMENTU
Kombinacje obcigzer obliczeniowych:
N| typ obc. N [kN] TB [kN] Iv\B [kNm] TL [kN] Iv\L [kNm] | e [kPa] De
r [kPa/m]
dtugotrwate | 25,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 0,00

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Ciezar objetosciowy: 20,0 kN/m3

Wspdtczynniki obcigzenia: Gimin = 0.90; g0 = 1,20
Parametry betonu:

Klasa betonu: C25/30 (B30)

Ciezar objetosciowy r=24,0kN/m?3

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wspobtczynniki obcigzenia: Gimin = 0.90; g0 = 1,10

Zbrojenie:
Klasa stali: A-IIN (BS00C) ® f, = 500 MPa, f ;= 420 MPa, f, = 550 MPa

Srednica pretéw wzdtuz boku B f, =12 mm
Srednica pretéw wzdtuz boku L f = 12 mm
Maksymalny rozstaw pretow f, =20,0cm

Otulenie:




Nominalna grubos¢ otulenia na podstawie fundamentu Cprom = 85 Mm

n

Nominalna grubos¢ otulenia na bocznych powierzchniach e =25mm

nom,b

ZALOZENIA
Wspdtczynniki korekcyjne oporu granicznego podtoza:
- dla no$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrét m =0,72
Wspodtczynnik ksztattu przy wptywie zagtebienia na nosnos¢ podtoza: b = 1,50
Wspodtczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: f = 0,50
Wspotczynniki redukcji spdjnosci:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas tfrwania robdt: powyzej 1 roku (1=1,00)

Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obc. charakterystycznych N, N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE

WARUNKI STANOW GRANICINYCH PODLOZA

Nosnos$¢ pionowa podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje nosnos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Q,, = 250,2 kN

N, =326kN < m-Q,=0,81250,2kN=2027kN (16,1%)

Nosnos¢ (statecznos$é) podtoza z uwagi nd przesuniecie poziome:

Decyduje: kombinacjanr 1

Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opdr graniczny podtoza Q; = 15,5 kN
T=00kN < mQ,;=072155kN=11,1kN (0,0%)

Obcigzenie jednostkowe podtoza:

Decyduje: kombinacja nr 1

Naprezenie maksymalne s = 130,3 kPa
Smex = 1303 kPa < s, =150,0 kPa (86.9%)

Statecznoid¢ fundamentu na obrdt:

Decyduje: kombinacja nr 1

Decyduje moment wywracajgcy M, ,, = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy M, ,, =7.74 KNm
M, =0,00kNm < m-M, =0,72-7,7 kNm =56 kNm (0.0%)
Osiadanie:

Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,04 cm, wtdrne s"=0,01 cm, catkowite s = 0,05 cm
$s=005¢cm <s, =100cm  (50%)



OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU

No$nos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie frzeba sprawdzac noSnosci na przebicie

Wymiarowanie zbrojenia:

nie zadeklarowano obliczen zbrojenia

6. ELEMENTY STALOWE POCHYLNI

Materiat i konstrukcja:

- konstrukcja podjazdu: profile 50x100x3mm ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej, profile
40x30x3mm ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej, ptaskowniki gr. 4mm ze stali nierdzewnej gat.
304 w wersji szczotkowanej, blacha antyposlizgowa ryflowana gr. 5mm ze stali nierdzewnej gat. 304 itp.;

- droga jezdna: ocynkowana krata pomostowa gr. 30mm, kraty zgrzewane;

- balustrada:

- porecze (na wys. 750, 900 1100 mm) i stupki: rura fi 40x2 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowane.
- wypetnienie: 2 szt. x rura fi25 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji szczotkowanej (pod poreczq, réwnolegle
do niej); wypetnienie pionowe (migedzy rurami fi25) z rurek fil1éx1,5 ze stali nierdzewnej gat. 304 w wersji
szczotkowanej w odstepach do max. 120 mm.

Wszystkie elemety spawane ze sobqg. Powierzchnie i brzegi elementdw przygotowanych do spawania
powinny by¢ czyste, suche i wolne od widocznych peknie¢ i karbdw. Materiaty z oznakami uszkodzeh
(pekniecia i odpryski, zardzewiaty i brudny element) nie powinny by¢ stosowane.

Spawany element powinien by¢ zabezpieczony przed bezposrednim oddziatywaniem wiatru, deszczu i
$niegu, zwtaszcza przy spawaniu w atmosferze gazéw ochronnych.

Pochylnie nalezy montowa¢ do fundamentéw oraz do schoddw w miejscach wskazanych na
rysunkach za pomoca kotew mechanicznych fi 8. Gtdwng konstrukcje nosng stanowiqg profile zamkniete
50x100x3mm, do ktérych spawane sg od spodu profile zamkniete 40,30x3mm i ptaskowniki stanowigce
stezenie konstrukcji i podpore pod montaz krat pomostowych.

Przed montazem pochylni nalezy sprawdzi¢ wszystkie wysokosci w terenie w stosunku do zatozen w

projekcie. Kolejno nalezy wykona¢ fundamenty i dokonac¢ ostatecznego pomiaru przed wykonaniem i

montazem elementdw stalowych.

7. STAN WYKONCZENIOWY

Nawierzchnie wokét pochylni, w miejscach, w ktérych zostata naruszona, nalezy wyréwnac i
odtworzy¢.

Projektowany fragment chodnika z kostki betonowej nalezy ograniczyé obrzezami betonowymi o
wym. 8x30cm, zabudowanymi na tawie betonowej z oporem, wykonanej z betonu C12/15 o wym. 20x25cm.

W miesjcu naruszenia trawnika nalezy rozscieli¢ warstwe humusu a nastepnie utozy¢é nowy trawnik z

rolki.

Opis konstrukciji projektowanych nawierzchni.

Odtwarzane chodniki:

« warstwa $cieralna z kostki betonowej pozyskanej z rozbidrki;
* podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 - 2,0mm,
+ warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja

ziaren 4,0-31,5mm gr. 15cm,



« warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,
e grunt rodzimy doprowadzony do G1

Projektowany chodnik:

« warstwa Scieralna z kostki betonowej typu H (identycznej jak kostka istniejgca);

e podsypka cementowo - piaskowa gr. 5cm, frakcja ziaren 0,5 — 2,0mm,

« warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego, tamanego, stabilizowanego mechanicznie, frakcja
ziaren 4,0-31,5mm gr. 15cm,

+ warstwa odsqczajgca z piasku stabilizowana mechanicznie gr. 10cm,

+ grunt rodzimy doprowadzony do G1

W projekcie przewiduje sie rowniez lokalizacje przenosnej rampy kraweznikowej. Przedmiotowa rampa
o wym. 120x50cm wykonana ze stali nierdzewnej zostata zlokalizowana przy stopniu terenowym od strony
gtdbwnego wejscia na teren szkoty. Rampa powinna posiadac¢ nawierzchnie antyposlizgowa umozliwiajgcg

tatwy wjazd wdzkom inwalidzkim.

Fot. przyktadowa rampy

8. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

W poblizu projektowanej pochylini znajduje sie istniejgca sie¢: kanalizacji deszczowej, wodociggowa,
elekfroenergetyczna oraz cieptownicza.

Wszelkie roboty ziemne prowadzi¢ reczni zgodnie z zatgczonymi uzgodnieniami.

Istniejgcy kabel elektroenergetyczny nalezy przebudowaé. Projekowana przebudowa stanowic
bedzie odrebne opracowanie.

9. BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA

Projektowana pochylnia dla oséb niepetnosprawnych jest obiektem o prostej konstrukcji nie
stwarzajgcym zagrozenia dla uzytkownikdw i otoczenia. Roboty nalezy wykonal zgodnie z projektem,
przepisami p/poz., bezpieczehstwa i higieny pracy, majac szczegdlnie na wzgledzie zasady bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia.



8. UWAGI KONCOWE

Przy zastosowaniu materiatéw i technologii nalezy sciéle stosowac sie do zalecen producentow.
Projektant dopuszcza zmiane wskazanych materiatéw i technologii na inne jedynie w przypadku, gdy
posiadajg one cechy techniczne nie gorsze niz wskazane w projekcie i po uzyskaniu zgody projektanta.
Wykonanie prac i zastosowanie materiatdw nie wyszczegdinionych w przedmiarze i w opisie technicznym,
a koniecznych ze wzgledu na zastosowane technologie, zasady sztuki budowlanej i przepisy
obowigzujgce na dzieh wykonania projektu nalezy do obowigzku wykonawcy i nie moze stanowié
podstawy do zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy.
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie ze sztukg budowlang, Slusarskq
i aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami, a w szczegdlnosci:

- z "Warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robdt budowlano - montazowych",

-z obowiqgzujgcymi instrukcjami Instytutu Techniki Budowlanej,

-z aktualnymi ustaleniami i wyjasnieniami Ministra Budownictwa.



