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PROJEKT TECHNICZNY
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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU BUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
m. CHROSCICE UL. WARSZAWSKA

1.DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR:
Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44 , 46-081 Dobrzen Wielki

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objete jest przytaczenie dodatkowych oprawa oswietleniowych w sktad kto-
rych wchodza:
- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? o dlugosci 392mb,

- budowa latarni o$wietlenia drogowego wraz z oprawg o$wietleniowa typu LED 26,5W — 8kpl.,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Warunki przytaczenia nr TNT/NI/ww/2024/357 z dnia 28.11.2024r
b) Opinia Starosty Opolskiego dot. uzgodnienia dokumentacji nr GK.6630.320.2021
C) mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
d) obowigzujace przepisy PBUE i Polskie Normy

e) zlecenie inwestora



WYKAZ DZIALEK PRZEZ KTORE PRZEBIEGA INWESTYCJA :

Lp | Nr Ark. | Wiasciciel

dzialki | mapy
1 857/181 ] S
2 858/181 1 Gmina Dobrzen Wielki




Opole, dnia 12.12.2024r.......

OSWIADCZENIE

W mysl art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2003r. (jednolity
tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822) o§wiadczam, ze projekt
techniczny :

Budowa sieci oswietlenia drogowego w m. Chroscice ul. Warszawska

Adres inwestycji: 46-080 Chroscice ul. Warszawska
dz. nr 857/181, 858/181 k.m.1
obreb 0021 Chroscice.

jednostka ewidencyjna Dobrzen Wielki

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namyslowska 44,
46-081 Dobrzen Wielki

Wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza techniczng
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Opolska Okregowa lzba Inynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-1364/16

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzagdach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pdin, zm.) i art. 12 ust.2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1, art. 14 ust.1 pki
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pbdin. zm.) oraz
§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Michat Bartyla

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1253/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od ninigjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju

z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-

twie Pan mgr inz. Michal Bartyla jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne

i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-

cyjne metra, wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-

lejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-

wania rozjazdow,

sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami

i sprawowania nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektoéw budowlanych,

sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete]

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Ot
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. Pan Michal Bartyla
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CKE-8L2-XYG *

Pan MICHAL BARTYLA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0061/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdow Budownictwa.

Zgodnie z art. T8 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mofna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



4. Zabezpieczenia gtéwne (przedlicznikowe):

a) prad znamionowy: 63A
b) rodzaj: wkitadka bezpiecznikowa typu: WT1
c) lokalizacja: istniejgca lokalizacja zasilana ze stacji OPC20872 15/0,4kV
5. Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ prgdu zwarcia w miejscu dostarczania
energii elektrycznej przyjgc¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6kA.
6. Wymagany stopieh skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.
7. Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C.

li. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylgczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Whioskodawca winien wykonaé we wilasnym zakresie, zgodnie =z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzgdzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykona¢ metoda prac pod napigciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedgcej wlasnoscig TD S.A. moga wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne
upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione
z Jednostkg Terenowg Opole-Prudnicka, Ople ul. Prudnicka 6A.

3. Przylagczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadza¢ do sieci zakiécen
0 poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przyilgczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzadzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ztozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zataczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbioréw
i sprawdzen urzgdzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowe urzadzenia przytgczane do sieci bedq stanowi¢ majatek obcy dla TNT S.A. i muszg zostac
przekazane przez Inwestora do eksploatacji przez TNT S.A. NMG Gliwice. W przeciwnym przypadku
za przylgczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzadzen pobierana bedzie optata
za przytaczenie — zgodnie z cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowej
dostepnym na stronie; htips://nowe-technologie.tauron.pl/.

6. Przed przystapieniem do wszelkich prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejacg umowe
eksploatacyjng dla nowych punkitow oswietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczgeg pkt 5 powyzej, w
przypadku zabudowy opraw i/lub przewoddw oswietleniowych wiasnosci Gminy na stupach nN nalezy
aneksowac¢ umowe najmu stupoéw nN pod oprawy oswietleniowe;

osoba do kontaktu : Joanna Gruszecka, tel. 572 889 142, e-mail: Joanna.Gruszecka@tauron.pl

7. Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przytaczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada VWtasciciel nowego o$wietlenia.

8. Za usluge wydania technicznych warunkéw rozbudowy, zostanie naliczona optata zgodnie z
aktualnie obowigzujgcym cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowe;j
dostepnym na stronie htips://nowe-technologie.tauron.pl/.

Wazno$¢ warunkoéw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

lll. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgltoszeniu gotowosci przytaczenia obiektu do
przytaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przytaczenia na wzorze ,ZI" dostepnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl, ktéry w czesci dotyczacej ztozenia oswiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajgcg odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

taczymy wyrazy szacunku

TAURON Nowe Technologie S.A.
Star;zy Spegj ls@ Bs. eksploataql

Kopia: NME

TAURON Nowe Technologie S.A. NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstaficow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sad Rejonowy dla Wroctawia Fabrycznej we Wroctawiu
tel. +48713111992 Wydziat VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

pod numerem KRS: 0000141756



Opole dn. 15.10.2021
Starostwo Powiatowe w Opolu
Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. -
email: zud @ powiatopolski.pl, www: -

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w Opolu oraz z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 156.10.2021 -
21.10.2021

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pézn. zm.), uwzgledniajac mapy na ktérych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.320.2021

Przedmiot narady:
sie¢ YAKXS 4x 35 ,Chréécice, ul.Warszawska, km.1 dz. 857/181,858/181

Lokalizacja:
|madnostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
0021 CHROSCICE 1 857/181, 858/181 J

I'DOBRZEN WIELKI

Adres: Chréscice, ul. Warszawska, km.1 dz. 857/181,858/181
Whioskodawca: Teodor Mateja Nadzor i Projektowanie Robot Elektrycznych, ul. Bocianowa 33, 46-022 ZAWADA

Przewodniczgcy narady: Dorota Rosa

Stanowiska uczestnikéw narady:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej , Osoba reprezentujaca: Dorota Rosa

Z uwagami:
1. W miejscach zblizer i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejacym, nalezy zachowac
normatywne wzajemne odlegto$ci, a roboty ziemne wykonywa¢ recznie i pod nadzorem wiaciwych branz, powiadamiajgc

pisemnie o terminie rozpoczecia robot. W przypadku wystapienia skrzyzowar projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejacymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami

ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
2. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sig na terenie inwestycji — statych znakow
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktow granicznych i ponosi odpowiedzialno$¢ karng za ich zniszczenie,

usuniecie lub przemieszczenie.
CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan, Osoba reprezentujaca: Tomasz Ulan

Z uwagami:
1. Brak uwag 7
Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu, Osoba reprezentujaca: Tomasz Gotda
Z uwagami:
1. Sprawa nie dotyczy GDDKIiA O/Opole.
NETIA S.A., Osoba reprezentujgca: Marek Perlifiski
Z uwagami:

1. Uzgodniono.
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Znak sprawy: GK.6630.320.2021

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujgca: lwona
Pogoda-Gotaszewska

Z uwagami:

1. nie dotyczy
Polska Spotka Gazownictwa Sp. z o.0. - Dziat Majatku Sieciowego , Osoba reprezentujgca: Pawet Kutakowski

Z uwagami:

1. Nie dotyczy.
;Ir\;“cjiRokN Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opole , Osoba reprezentujgca: Krzysztof
odecki
Z uwagami:
1. Uzgodniono z uwagami:
1) Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie zgodnie z aktualnymi normami,
przepisami budowy i bezpieczenstwa.
2) Dokiadng lokalizacje kabli okre$lic na podstawie przekopéw kontrolnych.
Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym
bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3) Wystgpi¢ z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziat Przylgczer
(OMP), o wydanie technicznych warunkéw przytgczenia dla projektowanej budowy
sieci oswietleniowe;.
4) Zachowac normatywne odlegto$ci lokalizacji projektowane;j sieci oswietleniowej i jej stup6w oéwietlenia ulicznego od
lokalizacji istniejgcej linii napowietrznej SN i jej stupow.
W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtoéci nalezy wystapi¢ z wnioskiem do TAURON Dystrybucja S. A.
Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacii, tel. 77 889 9644 w celu wydania warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
5) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga znajdowac sie nie wykazane
urzadzenia i sieci elektroenergetyczne o$wietlenia nalezace do spétki TAURON Nowe
Technologie S. A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotow
z ktorymi nalezy dokona¢ dodatkowych uzgodnien dla projektowanej inwestycji
6) Wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa
Opole Prudnicka o nadzor elektroenergetyczny, (branzowy).

Zarzad Drog Powiatowych w Opolu , Osoba reprezentujgca: Danuta Terczynska

Z uwagami:

1. Pozytywna - nie dotyczy
Zarzad Drog Wojewédzkich w Opolu Oddziat Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujgca: Piotr Urbaniak

Bez uwag.

Mimo wezwania, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Biuro Studioéw i Projektéw Gazownictwa Gazoprojekt SA Spotka Akcyjna
2. Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. '

3. ORANGE Polska S.A.

4. PKP Energetyka S.A.

5. PKP S.A. Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami

6. PROWOD Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

7. Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu

8. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Katowicach

9. Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa

Urzad Gminy Dobrzen Wielki

..
©

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud @ powiatopolski.pl, www: -
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Elektronicznie
Dorota Rosa,’ podpisany przez

Powiat Dorota Rosa;

Powiat Opolski .
OpOlSki Data: 2621.10.53 Znak sprawy: GK.6630.320.2021

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starostwo Powiatowe w Opolu Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnoéci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud @ powiatopolski.pl, www: -
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2. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na projektowane przytaczenie dodatkowych opraw oswietlenia drogowego sktadajg sie elementy
budowlane, stanowiace niezbedne czgsci infrastruktury dotyczacej budowy linii kablowej 0,4 kV
oraz stanowisk stupowych stalowych wraz z oprawg o§wietlenia typu LED 26,5W.

Projektowana budowa przylaczenia opraw oswietlenia drogowego jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzen Wielki wsi Chroéscice, uchwalonego przez rade
Gminy Dobrzen Wielki uchwatg nr VI/68/99 z dnia 08.04.1999.

Catos¢ prac zwigzanych z przylaczeniem dodatkowej oprawy realizowana jest w ramach dziatek

nr 857/181, 858/181 k.m.1 obrgb 0021 Chroscice.

2.1. Oddzialywanie na srodowisko

W zakresie przylaczenia opraw oswictlenia drogowego nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddzialywania inwestycji na §rodowisko. Poszczegolne elementy projektowanej infrastruktury nie sg
zaliczane do urzadzen mogacych w znaczny sposob pogorszy¢ stan srodowiska oraz nie podlegaja
wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.

Ponadto inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko , poniewaz:

- zapotrzebowanie wody oraz odprowadzenie $ciekow — nie dotyczy;

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy;

- wytwarzanie odpadow — dotyczy tylko etapu budowy. W trakcie budowy dodatkowych opraw
oswietlenia drogowego wytwarzane bgda odpady nie zaliczane do odpadow niebezpiecznych, takie
jak scinki polietylenowe izolacji kabli, koncéwki aluminiowe zyt kabli, folia kablowa PCV. Odpady
te beda zbierane w miejscu wytworzenia, oraz poddane recyklingowi.

- Emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania — promieniowanie pochodzace od pola
elektromagnetycznego linii kablowych jest pomijalnie niskie.

- Wplyw na istniejacy drzewostan — pod istniejacymi krzewami ozdobnymi nalezy wykona¢ prze-
wiert sterowany na normatywnej glebokosci tak aby nie uszkodzi¢ korzeni krzewow.

- Wplyw na stan powierzchni ziemi, wody — teren po zakonczeniu robdt przywréoci¢ do stanu

pierwotnego z zachowaniem kolejnosci poszczegolnych warstw gruntu.



2.2. Charakterystyka energetyczna.
Charakterystyka energetyczna nie dotyczy projektowanego przytacza kablowego

2.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Okreslono go na podstawie nastepujacych przepisow:

- norm: N SEP-E-004,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.: ,,Prawo ochrony srodowiska” z pdzn. zm.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Obszar oddziatywania proj. przylaczenia dodatkowych opraw o$wietlenia drogowego miesci si¢

w cato$ci na dzialce, na ktorych zostato zaprojektowane.

2.4. Tereny podlegajace ochronie.
Teren, na ktérym projektowana jest budowa oswietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru za-

bytkow oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu I



3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek ul. Warszawskiej w Chroscicach jest odcinkiem drogi przy ktorej jest brak oswietle-
nia drogowego.
Ze¢ wzgledu na interwencje mieszkancow w/w drogi projektuje si¢ przytaczenie nowych

opraw os$wietlenia drogowego.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

4.1 Budowa linii kablowej 0,4kV
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr TNT/NI/ww/2024/357 z istniejacego stupa
nr 935 nalezy wyprowadzi¢ nowy obwod o$wietleniowy kablem typu NA2XY-J 4x35mm2 do
projektowanej latarni oswietlenia drogowego o di. lacznej 392m. Kabel nalezy uktada¢ na
glebokosci 70cm, w warstwie piasku o grubosci 20cm, przykrytego warstwa ziemi rodzimej
grubosci 15cm, folig kalandrowa koloru niebieskiego i pozostala ziemig ubijang warstwami do
uzyskania wskaznika zaggszczenia.
Odlegtos¢ folit od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Catos¢ trasy linii kablowe;j
o$wietleniowej pokazano na rys E-1.
W miejscach skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe niskiego napigcia, sie¢ wodociagowa 1 kanalizacyjna
oraz sie¢ gazowa 1 telefoniczna, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych, DVK i SRS

z zachowaniem normatywnych odleglto$ci. Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odleglosci

kabli.

Najmniejsze dopuszczalne
Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtoéciw cm
Lp. . . . . - -
i rodzaj urzgdzen podziemnych Pionowo przy Poziomo przy

skrzyzowaniu zblizeniu

Kabli na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami 05 0

] tfego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym
5 Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania 25 mogqg sie

urzqgdzen o$wietleniowych z kablami fego samego rodzaju stykac




Kabli elektroenergetycznych na napiecia do 1 kV

z kablami na napiecia wyzsze niz 1 kV

50
Kabli elektroenergetycznych z kablami 05
4 telekomunikacyjnymi

5 | Kablirdéznych uzytkownikéw 50 50

6 | Kabliz mufami sgsiednich kabli - 25

Kabli od rur wodociggowych, cieplnych, gazowych z gazami 80 przy sred.

7 . . , . A rurociqgu 50
niepalnymi bgdz palnymi, ale o cisnieniu do 0,5 atm. do 250 mm

8 | Kabli do rurociggu z cieczami palnymi 150 przy $red.

- - - P 5 wiekszej 100

Kable od rurociggu z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym .

9 . . . niz 250 mm
niz 0,5 atm. nie przekraczajgcych 4 atm.

10 |Kabli od zbiornikéw z ptynami palnymi 200 200

. Kabli od czesci podziemnych linii napowietrznych ) 80
(ustdj, podpora)

12 | Kabli od $cian budynkdéw iinnych budowli np. tuneli - 50

W wykopie, kabel nalezy utozy¢ linig falista z zapasem 1-3%. Przed stupem, rurami
przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstgpach 10 m, nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wlascicielu kabla oraz roku budowy linii
kablowej. Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ r¢cznie zgodnie z
uzgodnieniem ZUD

Na istniejacym stupie nr 1133 nalezy zabudowac¢ roztacznik bezpiecznikowy RSAN-00 z za-

bezpieczeniem 25A oraz ochrong przeciwprzepigciowa ASA 440-5 wartos¢ uziemienia musi spetnic¢

warunek R<10Q.

4.2 Stanowiska slupowe o§wietleniowe

Nowe stanowiska stupowe os$wietlenia drogowego projektuje si¢ jako stalowe ocynkowane
o wysoko$ci min. 8m. Stupy posadowi¢ na fundamentach typu B-120. Zastosowac wysiegniki jedno-
ramienne ocynkowane — 1,0m wysiegu (komplet ze stupami).

Na wysiegnikach zamontowa¢ oprawy typu LED — 26,5W o temperaturze barwowej 4000K, typ zro-
dia swiatla LED, strumien swietlny 2500Im, stopien ochrony IP66, klasa ochronnosci elektrycznej 11
montowac¢ bezposrednio na stupie. Stupy sa wyposazone sa we wngke bezpiecznikowa, w ktorej na-
lezy zamontowac¢ tabliczke bezpiecznikowsa stupowa z jednym zabezpieczeniem np. typu TB-1 firmy

,,R0sa”, umozliwiajaca podtaczenie kabli. Stupy posadowi¢ w taki sposob aby wneki stupowe znaj-
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dowaty si¢ od strony jezdni, natomiast krawedz dolna wneki znajdowata si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego.

Oprawy  zasilic od tabliczki  bezpiecznikowej  przewodem  YDY  3x1,5 mm2.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowa¢ wktadke topikowa max. Bi Wts 4A.

Oprawy o$wietlenia nalezy polaczy¢ metalicznie z przewodem neutralnym.

4.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako $rodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytaczenia zasilania przez urzadzenia zabezpiecza-
jace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako
przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. W stupie o$wie-
tleniowym nastgpuje rozdzial funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewdd ochronny
PE i neutralny N. W tym miejscu nastgpuje zmiana systemu zasilania na TN-S. Przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miejscach
przylaczen oznaczy¢ koncoéwka koloru zoéttozielonego. We wngkach slupow przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupdw stalowych. Uziomy poziome wykonaé
z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablem o$wietleniowym.
Potaczenia odej$¢ do stupdéw z ptaskownika utozonego w wykopie wykonaé zlaczami skrgcanymi

krzyzowymi 1 zabezpieczy¢ przed korozja.

4 Uwagi koncowe

- prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

- wszystkie prace powinny by¢é wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

- Przed przystapieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu stupéw oraz przebieg tra-

sy przebiegu kabli.



- wszystkie roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych urzadzen nalezy wykonywac recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego; a przy sieciach energetycznych po uprzednim wytaczeniu ich

z pod napigcia.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY_ ZDROWIA

1.

2.

3.

1.

Nazwa i adres obiektu : Budowa sieci o$wietlenia drogowego w m. Chroscice ul. War-
szawska dz. 857/181, 858/181 k.m.1 obreb 0021 Chréscice.

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44
Projektant : mgr. inz. Michat Bartyla
OPIS

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegdlnych robot :

- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? od istniejacej latarni o§wietlenia drogowego

do projektowanego stanowiska stupowego oswietlenia drogowego,

- posadowienie 8szt stanowisk stupowych oswietlenia drogowego.

Wykaz projektowanych i istniejacych urzadzen:
projektowana linia kablowy typu NA2XY-J 4x35 mm?

projektowane stanowiska stupowe stalowe ocynkowane wraz z oprawg o§wietlenia drogowego

Wskazanie elementow wykonywanych prac, ktore mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:

Budowa linii kablowe mozna wykona¢ bez wylaczania napigcia

Wprowadzenie kabla 0,4kV oraz zabudowa roztacznika RSAN-00 do istniejacej linii napowietrz-
nej 0,4kV nalezy wykonywac na polecenie pisemne, metodg prac pod napigciem

W czasie prac z zastosowaniem sprzgtu cigzkiego nalezy zachowaé szczegdlne $rodki ostrozno-
Sci, a miejsce pracy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb postronnych.

W miejscu istniejacej drogi powiatowej nalezy wykona¢ przycisk lub przewiert sterowany bez

naruszenia struktury jezdni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

za przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa 1 higieny pracy odpowiadajg firmy
elektryczne wykonujace prace

wystawienie polecenia na prace dokonujg stuzby techniczne eksploatatora linii energetycznej

10



5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych :

= przy wykonywaniu prac w w/w zakresie nalezy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP,
PBUE i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” z dnia 17-09-1999 r., na podstawie ktérych

wybrana firma elektryczna uzyskata certyfikat i pozwolenie na wykonywanie robot elektrycznych.

11



DIALUX

ul Warszawszawska i Mtynska

Wyniki obliczenr uzyskane zostaty w oparciu o wzorcowe zrédta Swiatta Philips.
W rzeczywisto$ci mogag one nieznacznie ulec zmianie.
W przypadku braku szczegétowych wytycznych do obliczen przyjeto referencyjne zatozenia projektowe.

"Niniejsze opracowanie zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Signify Poland Sp. z
0.0. i nie moze by¢ rozpowszechniane i uzywane bez pisemnej zgody Signify Poland Sp. z 0.0."

Obiekt
Chrdéscice
Gmina Dobrzen Wielki

Created with DIALux
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ul Warszawszawska i Miyriska D | A Lu X

Arkusz danych produktu

Philips - BGP307 T25 DN10 /740

105° 105°
PHILIPS
a lighting brand by ®ignify 75° 75°
60° 60°
320
Numer artykutu ClearWay gen2
45° 45°
P 26.5W i
¢’Lampa 4500 Im
640
(DOprawa 3936 Im
30° 15° 0° 15° 30°
n 8746 % Cd/kl"éo -C180 == C90-C270 =873
Skutecznosé 148.5 Im/W Polarny LVK
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70




ul Warszawszawska i Miyriska

1a - ul Warszawska - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

45.00 m



ul Warszawszawska i Miyriska

1a - ul Warszawska - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS <[\~

a lighting brand by ®ignify

DIALUx

Producent Philips P 26.5W
Numer artykutu ClearWay gen2 PLampa 4500 Im
Nazwa artykutu BGP307 T25 DN10 Poprawa 3936 Im
/740
n 87.46 %
Wyposazenie 1x LED45-4S
L97@100kh

BGP307 T25 DN10 /740 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego 0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 26.5 W

)

Moc / trasa

583.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 716 cd/klm
>80° 180 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*1
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6

MF 0.85




ul Warszawszawska i Miyriska

1a - ul Warszawska - Alternatywa 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.58 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.57 >0.35 v

Ui 0.64 >0.40

TI 13% <15%

Re 0.85 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
1a - ul Warszawska Dp 0.021 W/Ix*m?
BGP307 T25 DN10 /740 (z De 0.6 kWh/m? rok

jednej strony na dole)

106.0 kWh/rok




ul Warszawszawska i Miyriska

2a - ul Miynska - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M5), 180.00 m?
E Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.00m

C ) C ) C

T 45.00 m



ul Warszawszawska i Miyriska

2a - ul Miynska - Alternatywa 2

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS <[\~

a lighting brand by ®ignify

DIALUx

Producent Philips P 26.5W
Numer artykutu ClearWay gen2 PLampa 4500 Im
Nazwa artykutu BGP307 T25 DN10 Poprawa 3936 Im
/740
n 87.46 %
Wyposazenie 1x LED45-4S
L97@100kh

BGP307 T25 DN10 /740 (z jednej strony na dole)

1)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.200 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 26.5 W

)

Moc / trasa

583.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzgcym podany kat z dolng
linig pionowg przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 713 cd/klm
> 80°: 305 cd/klm
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia

Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskazZnika ol$nienia

D.6

MF

0.85




ul Warszawszawska i Miyriska

2a - ul Miynska - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pél oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.85 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m?

Uo 0.59 >0.35 v

Ui 0.68 >0.40

TI 13% <15%

Re 0.86 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
2a - ul Mtyniska Dp 0.022 W/Ix*m?
BGP307 T25 DN10 /740 (z De 0.6 kWh/m? rok

jednej strony na dole)

106.0 kWh/rok




ul Warszawszawska i Miyriska D | A Lu X

Plan sytuacyjny opraw

4
.;
/




ul Warszawszawska i Miyriska D | A Lu x

Plan sytuacyjny opraw

Philips - ClearWay gen2 - BGP307 T25 DN10 /740
1x LED45-4S L97@100kh

X Y Wysoko$¢ montazu Obrét obudowy MF Oprawa
477.583 m 183.430m 8.000 m 0.0°/-0.0°/-24.0° 0.85
438.403 m 197.885m 8.000 m 0.0°/-0.0°/-22.0° 0.85
399.676 m 213.037m 8.000 m 0.0°/-0.0°/-22.0° 0.85
361.103 m 230.888 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/-22.0° 0.85
312.597 m 255.906 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/-10.0° 0.85
272,989 m 263.302m 8.000 m 0.0°/-0.0°/-10.0° 0.85
238.294m 270.805m 8.000 m 0.0°/-0.0°/-23.0° 0.85
200.650 m 292.013m 8.000 m 0.0°/-0.0°/-42.0° 0.85
1208.061 m 784.063 m 8.000 m 5.0°/0.0°/-1.0° 0.85
1163.817m 785311 m 8.000 m 5.0°/0.0°/-1.0° 0.85
1122.190 m 785.844 m 8.000 m 5.0°/0.0°/-1.0° 0.85
1080.262 m 784.262 m 8.000 m 5.0°/0.0°/-1.0° 0.85
1038.360 m 782.902 m 8.000 m 5.0°/0.0°/-1.0° 0.85
996.255 m 781.551T m 8.000 m 5.0°/0.0°/4.0° 0.85 IEI
954.340 m 779.333m 8.000 m 5.0°/0.0°/4.0° 0.85
912.195m 776.213 m 8.000 m 5.0°/0.0°/4.0° 0.85
871.280m 768.887 m 8.000 m 5.0°/0.0°/4.0° 0.85 IEI
830.092 m 761.324m 8.000 m 5.0°/0.0°/4.0° 0.85
788.672 m 753.941 m 8.000 m 5.0°/0.0°/4.0° 0.85




ul Warszawszawska i Miyriska D | A Lu x

Lista opraw

Prazem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna

74784 Im 503.5W 148.5 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P o} Skuteczno$¢ Swietlna
19 Philips ClearWay gen2 ~ BGP307 725 DN10 /740 265W 3936Im  148.5 Im/W




ul Warszawszawska i Miyriska D | A Lu x

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




ul Warszawszawska i Miyriska

(Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

DIALUx

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
1b ul. Warszawska - teren 7.49 Ix 0.62 Ix 17.6 Ix 0.083 0.035
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

2b ul. Miyrska - teren 6.81 Ix 2.10 Ix 17.3 I 0.31 0.12

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



ul Warszawszawska i Miyriska D | A Lu x

(Scena swietlna 1)
1b ul. Warszawska - teren

| [ D I

0.50 0.75 1.00 1.19 1.42 1.69 2.02 2.41 2.87 3.43 4.09 4.88 5.82 6.94 8.28 9.88 12
[

14 17 20 [Ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks

1b ul. Warszawska - teren 7.49 Ix 0.62 Ix 17.6 Ix 0.083 0.035

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



ul Warszawszawska i Miyriska D | A Lu x

(Scena swietlna 1)
2b ul. Miyniska - teren

I || | [

202 241 287 343 409 488 58 694 828 98 12 14 17 20 [ix]

Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) 92 Indeks
2b ul. Miynska - teren 6.81 Ix 2.10Ix 173 Ix 0.31 0.12
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



LEGENDA:
— — — — - proj. linia kablowa 0,4kV

typu NA2XY-]J 4x35 o dif. 392mb

®
* - proj. latarnia oswietlenia drogowego
stup stalowy SO 8/3 z oprawg

LED 26,5W - 8kpl

46-045 KOTORZ MALY, UL. OPOLSKA 8
tel. 660235863

PPHU Michat Bartyla

46-081 Chroscice ul. Warszawska

proj. stup oswietleniowy nr 8
SO 8/3 z oprawa LED 26,5W
™~
= )
proj. NA2XY-J 4x35
o dt 50m S
~ —_— - =
proj. stup oswietleniowy nr 7 . 1762/180 L =
SO 8/3 z oprawa LED 26,5W v | T N
NG B e i
~— 1761180 [ e - T BT
RV | aasgl Ao e - o odwieltent
) " 440 ~~. Budowa sieci kablowej 0,4kV wraz z latarniami oswieltenia drogowego
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH el St aom ca 8571181, 85181
o m > - b J NWESTOR: :
Skala 1 . 5 OO i g'gJégupoo;rg\'Ae,:igngé nSrV\? ! Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzen Wielki Sk
. ’ 1764/180 ; A=
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S — roj. NA2XY-J 4x35 ; s wietleni SEFPS ~ 1785/98 ~ 2. Mi
identyfikator 160903 1 ] —— projJ. proj. stup o$wietleniowy nr 5 AN ~ RV ~ PROJEKTANT | mgr. inz. Michat Bartyla Inst. elektryczne | OPL/1253/PBE/16
Jednostka ewidencyjna : - ,' o dt 53m F=—=JSO 8/3 z oprawa LED 26,5W QNN N \\ Listopad
nazwa Dobrzen Wielki | \\\\ ~ N ~ 2024r
) ) identyfikator 0021 ! ~ ~ A ~ ~
Obreb ewidencyjny —— | ~ NN ~ ~
nazwa Chroscice | ~ - Sa ~ - ~ ~
tokatnych kich ! ~
Nazwa ukladu wspotrzednych prosto a’ ,yc pskich [ 2000 [ \\ *:\\ ~ \\
wysokosci PL-EVRF2007-NH ! S~ \%&\ >~ ~o
R ~
arkusz mapy: 1 nr dziatki 857/181, 858/181 ! ~ & \_‘e ~ NG
! ~ P ~3 ~
| / ~ MN Sxal < 1786/98 ~~
Sekcja mapy zasadniczej: 6.141.19.07.4.1; 4.2; 4.4 I' ‘ proj. NA2XY-J 4x35 ~ \\\ ~ ~ RV ~
Wykonal: geodeta Kamil Nowak ! o dt 49m ”\‘\\f my \\\
~ . -
— - Ny ~
Data aktualizacji mapy: 05.11.2024 I' \\\ \r:)\\ ~ ezl \\\
UWAGA! | ~ e ~3 1787/98  ~~__
Nie wyklucza sie istnienig w tereniq innych obiektéw podziemnych obiektow budowlanych sze °R'f::c{:'f‘”"““"° / RVI \\proj. Sfup odwictieniowy nr 4 S ~ \Tp RV ~ -
nie wykazanych w zasobie geodezyjnym. S | o8 R ! SO 8/3 z oprawa LED 26,5W \ ~ ~ -
Nie sprawdzano sluzebnoci gruntowej w KW. SR ) << 32 ~ ~J Ny ~- o
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Was STEN ! >~ S ~2 1788/98 ~< 3
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Starosta Opolski - PODGiK w Opolu 1 /g;\ S LLE | ~ \\\ RN -~ 5628750.00/
nr 1 data dokumentu potwierdzajgcego wynik pozytywnej weryfikacji: s 7// N \\\\}5 Rl = ! proj. NA2XY-J 4x35 242/3 & \ RN J \\\ '
14.11.2024, P.1661.2024.3699 % ! o dt 48m RV ~ >~ ~<
"Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlotenie falszywego oswiadczenia” R S ! ~_ S ~ N 1733//98 ~ -
5 X h ~ S ~
Wvykonawca pracy geodezyinei: imig 1 nazwisko oraz nr uprawnien ‘e ! ~ SR — T~ Ny
zawodowych kierownika pracy geodezyjnej: ! ~ 53 ~.
I ~ R\ ~ ~
@ Signed by / Podpisano 2P ! ~ ~~ ™~ ~ ~
otez: 37 ! proj. stup oswietleniowy nr 3 <333 ~ X 1542/98 \\\
GEODEZIA Kamil Michat Nowak ! SO 8/3 z oprawa LED 26,5W 21233 ~ S RV ———1m ——
— S~ ~
. Date / Data: 2024-11-14 L. ~ St ~ = 1496 1543/98 N
45-234 Opole, ul. Lipowa 31A 1135 N ~ AN B AN RV N
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o dt48m ‘\\\{ <3 ~_ proj. NA2XY-J 4x35 1092/98 ~
. — == AN dt 56m BrRV ~
. ’ . . ~~proj. stup oswietleniowy nr 2 SONEN ory Y 49. N ~— ° ~
Uchwa1a Re_tdy Gminy Dobrzen Wielki nr VI/68/99 SO 8/3 7 oprawa LED 26,5W \\cﬁ%é HELTS © ~o
Z dnia 8 kwietnia 1999 r. < o kd NN |
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KDVII- drogi dojazdowe o df 48m 1153/182 < = >~ ~ |
— — - linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu ~ RYoro3. stup oswietieniowy nr 1 \\\\ N |
\\ SO 8/3 z oprawa LED 26,5W
~ x20/182 S /
\\ B o N A\ ~ /
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: ~ m2
~
~N
~N s20f/9
>~

5628700.00/S




istn. stup nr 1133

istn. linia napowietrzna zas. z stacji transf.

M)
./

"Chroscice Korfantego" OPC20872

R<10Q
FeZn 30x4

TRSIOQ

TRSIOQ

TRSIOQ

TRSIOQ

proj. NA2XY-J 4x35mm’
I=56mb

D02 - 4A

YDY-#0 3x1,5mm’

proj. stup stalowy
0 wysokoéci min 8m
z oprawa LED 26,5W

935/1/0

proj.

NA2XY-J 4x35mm’ Ng proj. NA2XY-J 4x35mm’ Ng proj. NA2XY-J 4x35mm’ g g
I=48mb 9 |=48mb 9 |~48mb -: |~49mb )
g D02 - 4A g D02 - 4A g D02 - 4A g D02 - 4A
proj. stup stalowy proj. stup stalowy proj. stup stalowy proj. stup stalowy
0 wysokoéci min 8m 0 wysokosci min 8m 0 wysokosci min 8m 0 wysokosci min 8m
z oprawa LED 26,5W z oprawa LED 26,5W z oprawa LED 26,5W z oprawa LED 26,5W
935/2/0 935/3/0 935/4/0 935/5/0

proj. NA2XY-J 4x35mm’

TRSIOQ

TRSIOQ

TRSIOQ

proj. NA2XY-J 4x35mm

1=53mb

proj. NA2XY-J 4x35mm

“g| “g|
& 1%40mb a
g D02 - 4A g D02 - 4A
E E
proj. stup stalowy proj. stup stalowy
0 wysokosci min 8m 0 wysokoéci min 8m
z oprawa LED 26,5W z oprawa LED 26,5W
935/6/0 935/7/0

proj. NA2XY-J 4x35mm

I~50mb

D02 - 4A

YDY-20 3x1,5mm’

proj. stup stalowy
0 wysokoéci min 8m
z oprawa LED 26,5W

935/8/0

Uwaga:
bednarke FeZn 30x4 uktada¢ w wykopie pod

kablem na dnie wykopu w odlegtosci min. 10cm

uktad TN-C
samoczynne wylgczanie
zasilania

PPHU Michat Bartyla

46-045 KOTORZ MALY, UL. OPOLSKA 8

tel. 660235863

| OBIEXT:

Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z latarniami oswieltenia drogowego

46-081 Chrdscice ul. Warszawska

dz. 857/181, 858/181

WHESTOR: Gmina Dobrzeft Wielki ul. Namysloviske 44, 46-081 Dobrzen Wiekki Sk

THIUE RISUNKL: SCHEMAT IDEOWY ﬁm‘[_:_z
ZAKRES PRAC: WIE | NAZWSKO PROJEKTANTA ‘SPECIALNOSTE: 'NR_UPRAWNER: DATE PODPES:
PROVEKIANT | mgr. inz. Michal Bartyla st dekryeane | OPL/1253/PBE/16

Listopad
2024r




1 |

2 |

Karta wyrobu: Stup o§wietleniowy SO 3+9/3/F160

H1

lL.—blacha
3mm

100(70***)
3 ~—uchwyt
< 2
o
o
n

i Nl

Wydanie 1/2020 SO 3+9/3/F160/01

* Fundament dobrany dla max. obcigzenia

** Oprawa montowana bezpos$rednio na stupie

**+% S0 3/3/F160/01, SO 3,5/3/F160/01,
SO 4/3/F160/01, SO 4,5/3/F160/01,
SO 5/3/F160/01

Stup oswietleniowy
KONCOWKA SLUPA nazwa wysokose WAL fundament*
3 (m] (ke]
SO 3/3/F160 3 28 D16/120
60 SO 3,5/3/F160 35 33 D16/120
SO 4/3/F160 4 37 D16/120
SO 4,5/3/F160 4,5 41 D16/120
SO 5/3/F160 5 45 D16/120
SO 6/3/F160 6 53 D16/120
8 otwordw M10 SO 7/3/F160 7 62 D16/140
SO 8/3/F160 8 71 D16/140
SO 9/3/F160 9 79 D16/140
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
shupa
ke] 1[22 mvs] 11 [26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 3/3/F160 50 3,05 2,13 2,53
SO 3,5/3/F160 50 2,50 1,72 2,06
SO 4/3/F160 50 2,07 1,41 1,70
SO 4,5/3/F160 50 1,67 1,12 1,36
SO 5/3/F160 50 1,36 0,89 1,09
SO 6/3/F160 50 0,89 0,54 0,70
SO 7/3/F160 50 0,97 0,60 0,76
SO 8/3/F160 50 0,67 0,36 0,50
SO 9/3/F160 50 0,43 0,18 0,29
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2
wneka
rewizyjna
drzwiczki uchwyt uziemienia
rewizyjne :
=} a

L«—stup o$wietleniowy typu SO

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czg¢scia produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cia firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgéci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wlasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow

elmonter. tel. +48 63 274 30 30

info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1

3 4




Karta produktu

B-120 -~ STYROBUD

=
L g

[ ]

Ega-©
i b
PRODUKCII ’
H
—a
H A B d Waga h szpilki
e [mm] ~[Kgl ~[mm]

Petna nazwa producenta Fundament B-120 (1200/350) 4xM24/250 AB K

- podktadka poszerzana x 4szt.
Wyposazenie jednego - podktadka sprezynowa x 4szt.
fundamentu - nakretka ocynkowana M24 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.

Przeznaczenie Do montazu konstrukeji wsporczych (np. stupy o$wietleniowe)

Materiaty Prety zbrojeniowe — STAL B500SP
Pret ocynkowany nagwintowany — STAL S235

Dobor rodzaju i wymiaréow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
Uwaga warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.

Y 4

www.styrobudbetoniarnie.pl



PHILIPS

Lighting

ClearWay gen2
BGP307 LED45-45/740 |l DN10

Wprowadzenie

Oprawy CearWay gen2 pozwalajg od samego poczatku korzystaé z zalet, jakie zapewnia technologia LED. Nowy produkt
drugiej generacji oparty jest o najlepsze cechy generacji pierwszej i dodatkowo umozliwia dalszg minimalizacje
catkowitych kosztéw uzytkowania. Oprawy ClearWay gen2 znakomicie radzg sobie z wymaganiami stawianymi przed
oswietleniem ulicznym w pordwnaniu z tradycyjnymi systemami. Ta ekonomiczna gama rozwigzan oswietleniowych
doskonale sprawdzi sie zaréwno na nowych ulicach, jak i w juz istniejgcych instalacjach, a co wiecej, rozwigzania te tgcza
w sobie wysoka jakos¢ oswietlenia ze znaczne nizszym zapotrzebowaniem na energie i oszczedng konserwacjg. Krétko
mowiac, ClearWay gen2 oznacza nowe lzejsze wzornictwo, prostote montazu, energooszczednosc¢ i wysokg trwatosc.

Data: 31-01-2024



Dane produktu

Kod rodziny

BGP307

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Odlew aluminiowy

Materiat optyki

Polimetakrylan metylu

Materiat pokrywy optycznej

Szyba hartowana

Materiat mocowania Aluminium
Stopien ochrony IP66
Stopien odpornosci na uderzenia IKO9

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE Tak

ENEC Znak ENEC
RoHS Nie

WEEE Yes

Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lat

Klasa serwisowalnosci -
Wymienno$¢ zrodta swiatta Tak
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia 0Od —40°C do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L97
Trwatos¢ 100000 h
Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Rysunek z wymiarami

= TR

Powierzchnia wiatrowa

0,1151 m?

Data: 31-01-2024



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ LCO 40/200-1050/64 o4a NF C EXC3
12NC 875007090000
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 20

Prad rozruchu 24.88 A

Czas rozruchu 236 us
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 419 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 26.5W

Moc oprawy (koricowa) 26.5W

Moc oprawy ($Srednia) 26.5W
Tolerancja mocy oprawy +/-10%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 0.97
Wspétczynnik mocy (50% mocy) 0.9

System sterowania

No connectivity

Regulacja strumienia swietlnego

Dynadimmer DDF10

Zrodto swiatta

Typ zrodta Swiatta LED

llos¢ diod 20
Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 170 Im/W
Skutecznos$¢ swietlna oprawy 148 Im/W

Kod barwy $wiatta

740 (Neutral White)

Wskaznik oddawania barw

70

Tolerancja wskaznika oddawania barw +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)
Tolerancja koficowa temp. barwowej +/- 255 K
Strumien Swietlny zrédta swiatta 4500 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien $wietlny oprawy 3915Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 31-01-2024



Parametry optyczne

Optyka DN10
Sprawnos¢ 0.87
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%
Klasa G dla nachylenia 0° G*1
Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE

47 77 97 100 87

Data: 31-01-2024



Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram
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