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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO BUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
W m. DOBRZEN WIELKI UL. STRZELCOW BYTOMSKICH

1.DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR:
Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44 , 46-081 Dobrzen Wielki

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania obj¢te jest przytaczenie dodatkowych oprawa oswietleniowych w sktad kto-
rych wchodza:
- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? o dtugosci 358mb,

- budowa latarni o§wietlenia drogowego wraz z oprawg o$wietleniowg typu LED 25,4W — 7kpl.,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Warunki przytaczenia nr TNT/NMG/2024-04-03/0000003 z dnia 03.04.2024r
b) Opinia Starosty Opolskiego dot. uzgodnienia dokumentacji nr GK.6630.83.2024
¢) mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
d) obowigzujace przepisy PBUE 1 Polskie Normy

e) zlecenie inwestora



WYKAZ DZIALEK PRZEZ KTORE PRZEBIEGA INWESTYCIJA :

Lp | Nr Ark. | Wilasciciel

dzialki mapy
1 1718/298 Gmina Dobrzen Wielki ul. Namyslowska 44,
2 1716328 | 1 46-081 Dobrzen Wielki




Opole , dnia 23.05.2024r.......

OSWIADCZENIE

W mysl art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2003r. (jednolity
tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822) oswiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu :

Budowa sieci oswietlenia drogowego w m. Dobrzen Wielki ul. Osiniec.

Adres inwestycji: 46-081 Dobrzen Wielki ul. Strzelcow Bytomskich
dz. nr 1718/298, 1716/328 k.m.1
obreb 0035 Dobrzen Wielki,
jednostka ewidencyjna Dobrzen Wielki

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44,
46-081 Dobrzen Wielki

Wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedzg techniczng
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DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pdin, zm.) i art.12 ust.2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1, art. 14 ust.1 pki
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pbdin. zm.) oraz
§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Michat Bartyla

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1253/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Michal Bartyla jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete]

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinZ. Wikior Abramek ...~

Otrzymuja:

1. Pan Michal Bartyla
Kotérz Maly, ul.Opolska nr 8
46-045 Turawa

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CKE-8L2-XYG *

Pan MICHAL BARTYLA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0061/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.
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Adres do korespondencji: Urzgd Gminy v brzeniu Wielkim

TAURON Nowe Technologie S.A. t = ZUZI& "[]4
Ul. Lwowska 23 LSl T | PO ——
40-389 Katowice ; 1045510086

Gmina Dobrzen Wielki
ul. Namystowska 44
46-081 Dobrzen Wielki

Opole, 03.04.2024 r.

TNT/NMG/2024-04-03/0000003

Dotyczy: wydania warunkéw przyiaczenia do o$wietlenia wiasnosci Tauron Nowe Technologie S.A.
(TNT S.A.) dodatkowych punktéw oswietlenia w m. Dobrzen Wielki ul. Strzelcéw Bytomskich.

QOdpowiadajgc na wniosek z dnia 13.03.2024 r. w sprawie okreslenia warunkow przylaczenia
oswietlenia w miejscowosci Dobrzen Wielki, uprzejmie informujemy, ze wyrazamy zgode na
przytaczenie do sieci oswietleniowej wiasnosci TAURON Nowe Technologie S.A. nowoprojektowanych
punktow oéwietlenia ulicznego w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowej, bez koniecznoéci zawierania
nowej umowy przytgczeniowe;.

I. Przy realizacji zadania nalezy spelni¢ nastepujace warunki:

1.  Miejscem przylaczenia do sieci bedzie listwa zaciskowo- prgdowa szafki oSwietlenia przy stacji
transformatorowej SN/nN ,,Dobrzen Wielki Wiatraki” OPC20033

2. Miejscem rozgraniczenia wlasnoéci urzgdzen elektroenergetycznych i granica eksploatacji
bedg zaciski pradowe na listwie zaciskowej w szafce o$wietlenia w stacji Dobrzen Wielki
Wiatraki” OPC20033 , w kierunku projektowanej instalacji.

3. Zakres prac zwigzany z przylgczaniem obiektu do sieci do wykonania przez Wnioskodawce:

a) od miejsca wigczenia wybudowa¢ odcinek linii kablowej NA2XY-j 4x35mm2 wraz ze
stanowiskami oswietlenia

b) w zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny —ktéry nalezy uzgodni¢ z TNT S.A. i
zainteresowanymi instytucjami, uzyskaé niezbedne pozwolenia/zgloszenia na budowe
wydane przez wilasciwy urzgd terenowy — zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami;

c) w szafce oswietlenia ulicznego przy w stacji Dobrzen Wielki Wiatraki” OPC20033
wyprowadzi¢ osobny obwod o$wietlenia, zabudowaé osobne zabezpieczenie dla obwodu, w
razie koniecznosci przebudowad/wymieni¢ szafke - dostosowaé do nowych warunkéw pracy
w uzgodnieniu z TAURON Dystrybucja S.A.

d) w przypadku kolizji z istniejacymi urzgdzeniami o$wietlenia lub konieczno$ci przebudowy
istniejacych urzgdzen oswietlenia witasnosci TNT Whioskodawca winien zwréci¢ sie do TNT

SA z wnioskiem o okreslenie warunkow przebudowy , kontakt: Arkadiusz Wolski , 42-200
Czestochowa, ul. Mirowska 24,

e) nalezy trwale oznakowaé przytaczane elementy sieci: oznaczyC przewody, oznaczy¢
projektowane stupy- numeracje stupéw nalezy rozpoczg¢ od numeru do ktérego nastepuje
przylaczenie, przez kolejny numer stupa, przez ,O0" (numer stupa zasilajgcego/1/0, numer
stupa zasilajgcego /2/0 itd.).

Il. Informacje dodatkowe.

1. Instalacje przylaczanego obiektu od miejsca rozgraniczenia wilasnosci urzadzen
elektroenergetycznych Whnioskodawca winien wykonaé we wlasnym zakresie, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i normami prawa budowlanego dla urzadzen elektroenergetycznych.

2. Prace przylgczenia do sieci nalezy wykona¢ metodg prac pod napigciem (PPN). Informujemy,
ze prace PPN na sieci bedgcej wiasnoscig TD S.A. moga wykonywac tylko osoby posiadajgce stosowne



Adres do korespondencii: «
TAURON Nowe Technologie S.A.
Ul. Lwowska 23

40-389 Katowice TAURON

upowaznienia do wykonywania tego typu prac wydane przez TAURON Dystrybucja S.A. i uzgodnione
z Jednostkg Terenowg Opole Prudnicka

3. Przytaczane przez Whnioskodawce urzadzenia nie mogg wprowadzaé do sieci zakidcen
o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach.

4. Przylaczenie do sieci moze nastgpi¢ po pozytywnym sprawdzeniu technicznym wybudowanych
urzgdzen. W tym celu Inwestor zobowigzany jest ziozy¢ pisemny wniosek o dokonanie sprawdzenia
technicznego wraz z dokumentami wskazanymi w zatgczniku nr 2A do ,Wytycznych w sprawie odbiorow
i sprawdzen urzadzen elektroenergetycznych i sieci dystrybucyjnej w TAURON Dystrybucja S.A.”

5. Nowo przylgczang sie¢ nalezy przekazac¢ do eksploatacji TNT S.A. W przeciwnym przypadku za
przytgczenie a nie przekazanie do TNT S.A. eksploatacji nowych urzagdzen pobierana bedzie optata za
przytgczenie — zgodnie z cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowej
(dostepnym na stronie hitps://nowe-technologie.tauron.pl/ ).

8. Po zakonczeniu prac nalezy podpisa¢ lub aneksowac istniejgcg umowe eksploatacyjng dla nowych
punktow oswietleniowych lub podpisa¢ umowe dotyczgcg pkt 5 powyzej, w przypadku zabudowy opraw
ilub przewodow oswietleniowych wiasnosci Gminy na stupach nN nalezy aneksowa¢ umowe o
wspotkorzystanie stupow nN pod oprawy o$wietleniowe;

osoba do kontaktu : Joanna Gruszecka, tel. 572 889 142, e-mail: Joanna.Gruszecka @tauron.pl

7.  Za stan techniczny, bezpieczenstwo obiektu wraz z przylgczeniem oraz ewentualne szkody
wyrzadzone osobom trzecim odpowiada VWiasciciel nowego oswietlenia.

8. Za ustuge wydania technicznych warunkéw rozbudowy, zostanie naliczona optata zgodnie z
aktualnie obowigzujgcym cennikiem ustug dodatkowych udostepnienia infrastruktury o$wietleniowej
(dostepnym na stronie https://nowe-technologie.tauron.pl/ ).

9. W przypadku gdy Inwestorem dobudowy urzgdzer o$wietleniowych nie jest Miasto/Gmina* — nalezy
pisemnie pozyska¢ zgode wiasciwego Urzedu Miasta/Gminy* w zakresie platnosci za energie
elektryczng i za punkty przylaczenia do sieci TNT SA. (patrz I1.5.),

Waznos¢ warunkéw ustala sie na dwa lata od daty niniejszego pisma.

lll. Wykaz dokumentéw wymaganych przy zgloszeniu gotowosci przytaczenia obiektu do
przylaczenia do sieci TAURON Nowe Technologie S.A.:

1. Zgloszenie gotowosci instalacji do przytgczenia na wzorze ,ZI” dostepnym na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucia.pl, ktoéry w czesci dotyczacej ziozenia o$wiadczenia o stanie technicznym
wykonanej instalacji, winien by¢ potwierdzony przez osobe posiadajacg odpowiednie uprawnienia,

2. Dokumentacja powykonawcza,

3. Odpis niniejszego uzgodnienia (kserokopia).

taczymy wyrazy szacunku

1 AURON Nowe Technologie S.A.
Starszy specjalista ds. dokumgntac]l
Bluro E

Sprawe prowadzi: Dawid Smolarek
Tel. 571666980 Ludmita

TAURON Nowe Technologie S.A, NIP: 899 10 76 556, REGON: 930810615

pl. Powstancow Slaskich 20 Kapitat zaktadowy (wptacony): 9.535.649,00 zt

53-314 Wroctaw Rejestracja: Sqd Rejonowy dla Wroclawia Fabrycznej we Wrodlawiu
tel. +48 32 303 B0 01 Wydzial VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

fax +48 32 303 80 02 pod numerem KRS: 0000141756 nowe-technologie tauron.pl



Opole dn. 22.05.2024
Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 16.05.2024 — 22.05.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pdzn. zm.), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.83.2024

Przedmiot narady:
Sie¢: elektroenergetyczna Dobrzen Wielki dz.1718/298, 1716/328

Lokalizacja:

Jednostka ewidencyjna Obreb |Arkusz | Dziatki

Adres: 46-081 Dobrzen Wielki ul. Strzelcéw Bytomskich dz. 1718/298, 1716/328

Whioskodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowo-Handlowe Michat Bartyla , ul. Opolska 8, 46-045 Kotérz Maty

Przewodniczgcy narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestnikow narady:

Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentujgca: Agata Salamon

Z uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowaé
normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc
pisemnie o terminie rozpoczecia robét. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji — statych znakéw

stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktéw granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ karng za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad Oddziat w Opolu Oddziat w Opolu, Osoba reprezentujgca: Tomasz
Gotda

Z uwagami:
1. Sprawa nie dotyczy GDDKIiA O/Opole.
Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knuréw, Osoba reprezentujgca: Marcin Bienkowski
Z uwagami:
1. Brak uwag.
NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:
1. Uzgodniono.

Operator Gazociggéw Przesylowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: lwona
Pogoda-Gotaszewska

Z uwagami:

1. nie dotyczy

strona1z3



Znak sprawy: GK.6630.83.2024
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.0. - Dzial Majatku Sieciowego, Osoba reprezentujgca: tukasz Wojtasiewicz
Z uwagami:
1. Prace nalezy realizowac¢ zgodnie z uzgodnieniem nr PSGOP.ZMDZ.763.170.24 z dnia 30.04.2024.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opole, Osoba reprezentujaca: Przemystaw
Wyszynski

Z uwagami:

1. 1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do pracy spisze notatke

stuzbowg w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Opole Prudnicka

na wytgczenie linii kablowych i zabuduje na nich ostony rurowe w miejscach

zblizen z projektowang inwestycja.
2) Doktadng lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopéw kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym

bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3) Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie zgodnie z aktualnymi

normami, przepisami budowy i bezpieczenstwa.
4) Zachowa¢ normatywne odlegtosci pracy sprzetu od istniejgcych elektroenergetycznych linii napowietrznych.
5) Zachowac¢ normatywne odlegtosci projektowanych stupdw o$wietleniowych od istniejgcych napowietrznych
elektroenergetycznych linii. W przypadku braku mozliwosci zachowana normatywnych odlegtosci nalezy zastosowa¢ stupy
do obstugi naziemne, famane (na zawiasach)
6) Zachowac¢ normatywne odlegtosci lokalizacji projektowanej sieci kablowej i jej elementéw

od lokalizacji istniejgcych oraz projektowanych zerdzi (ustoi) stupéw elektroenergetycznych,

linii kablowych oraz szafek ztgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystgpic z
wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Oswietleniowej w zakresie sieci oSwietleniowej,
tel. 572887186 w celu wydania warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.
7) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji mogg znajdowac sie nie wykazane

urzadzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezace do spotki TAURON Nowe

Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotéw,

z ktérymi nalezy dokona¢ dodatkowych uzgodnien dla projektowanej inwestyciji.
8) Wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Opole Prudnicka

0 nadzor elektroenergetyczny, (branzowy).

Zarzad Drég Powiatowych w Opolu, Osoba reprezentujaca: Danuta Terczynska
Z uwagami:
1. Pozytywna - nie dotyczy
Zarzad Drég Wojewodzkich w Opolu Oddziat Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujaca: Piotr Urbaniak
Z uwagami:

1. nie dotyczy

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa Gazoprojekt SA Spétka Akcyjna
CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan

ELKOM Spotka zoo

ORANGE Polska S.A.

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z O.0.

PKP Energetyka S.A.

PROWOD Spoétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

© © N o o M~ Db

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu

10. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Katowicach
11. Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa
12. Urzad Gminy Turawa

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -

strona2z3



13.
14,
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Urzad Gminy Chrzastowice
Urzad Gminy Dobrzen Wielki
Urzad Gminy Dgbrowa

Urzad Gminy Komprachcice
Urzad Gminy Popielow

Urzad Gminy Tarnéw Opolski
Urzad Gminy Tutowice

Urzad Miasta i Gminy Niemodlin
Urzad Miasta i Gminy Ozimek

Urzad Miasta i Gminy Proszkéw

Wodociagi i kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.

ZGKiM Komprachcice
ZGKiM Tutowice

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.Prészkow

Zakfad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Znak sprawy: GK.6630.83.2024

Elektronicznie

Agata podpisany przez

Agata Natalia

Natalia o

Data: 2024.05.23

Salamon 09:31:36 +02'00"

Dokument nie wymaga podpisu
tradycyjnego

(podpis przewodniczacego narady)

Zatacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole

tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -

strona3z3
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ZUD
Maszyna do pisania
Dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej

przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji

elektronicznej w dniach 16-05-2024 -22-05-2024.

Znak sprawy: GK.6630.83.2024

Dokument podpisany elektronicznie.

Przewodniczący: Agata Salamon




POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Opolu
ul. Armii Krajowej 2, 45-071 Opole

tel. 77 456 74 80, faks 44 443 52 42

Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym PPUH Michat Bartyla
tel. 77 44 35 236

|. Opolska 8
martyna.sikorska@psgaz.pl ol B

46-045 Kotorz Maty

Wasz znak: Opole, 30.04.2024
Nasz znak: PSGOP.ZMDZ.763.170.24

Dot.: uzgodnienia przebiegu trasy projektowanej budowy linii kablowej n/N w m. Dobrzen Wielki
ul. Strzelcow Bytomskich.

Szanowni Panstwo,

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu informuje,
ze na terenie objetym opracowaniem w obrebie planowanej inwestycji przebiega
dystrybucyjna sie¢ gazowa $redniego cisnienia wykonana z rur polietylenowych dn63
wybudowana w 2020 roku oraz przylacza gazowe oznaczone na zatgczniku
mapowym. Orientacyjna gteboko$é posadowienia sieci gazowej wynosi: 0,8-1,2m.
Niniejszym pismem uzgadniamy pozytywnie projektowang trase budowy linii kablowej
n/N w m. Dobrzern Wielki ul. Strzelcow Bytomskich, przy zachowaniu ponizszych

uwag:

e rozwigzania techniczne zblizen i skrzyzowan z siecig gazowg nalezy dostosowac
do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r.,
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich
usytuowanie (DZ. U. 2013 poz. 640),

e przed przystgpieniem do prac, w miejscach kolizji i zblizer z istniejaca siecig
gazowg nalezy wykona¢ wykopy kontrolne w obecnosci stuzb technicznych
Gazowni w Opolu, celem ustalenia faktycznej lokalizacji oraz glgbokosci

posadowienia sieci gazowej,

' t \

™. A

e w miejscach kolizji z istniejagcg siecig gazowg nalezy zabudowaé rury - O]
I KUENT {

ostonowe, A
) ann
A |
Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Armii Krajowej 2 XIl Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 45-071 Opole NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

e prace ziemne w poblizu czynnej sieci gazowej nalezy prowadzi¢ recznie, bez
sprzetu mechanicznego i winne by¢ realizowane pod ptatnym nadzorem
przedstawiciela Gazowni w Opolu,

e nalezy zachowa¢ odlegtosci normatywne od sieci gazowej oraz jej elementow
skfadowych,

e w przypadku braku mozliwosci zachowania odlegtoéci normatywnych od sieci
gazowej nalezy odpowiednio przeprojektowac trase linii kablowej n/N, co podlega
ponownemu uzgodnieniu w Dziale Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Opolu,

e ewentualne uszkodzenia sieci gazowej powstate w trakcie prowadzenia robot
usuwane beda staraniem i na koszt Inwestora,

e o terminie prowadzenia robét w poblizu urzadzeh gazowych nalezy powiadomic
pisemnie Gazownie w Opolu na 14 dni przed ich rozpoczeciem,

e strefa kontrolowana dla przedmiotowej sieci gazowej wynosi 1m.

Czynng sie¢ dystrybucyjng  Sredniego cisnienia zaznaczono kolorem

pomaranczowym na zatgczonej mapie.

Za wydanie powyzszego uzgodnienia zostanie wystawiona faktura, zgodnie

z cennikiem ustug pozataryfowych.

Uzgodnienie wazne jest 2 lata liczac od daty wystawienia niniejszeqo pisma.

_Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.0. Z siedzibg przy
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnow. Szczegbtowa informacja nt.
przetwarzania danych osobowych znajduje si¢ na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas”.

Z powazaniem

KIGHOWN ]
Dzlat Zarzadzayia Majatkiem Sieciowym™

1. Adresat + mapa
2. Gazownia w Opolu
3 ZMDZ:;fa + mapa

b 4
% LA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Opolu
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16

Sad Rejonowy dla Krakowa - Srédmiescia w Krakowie,
ul. Armii Krajowej 2 Xl Wydziat Gospodarczy KRS
45-071 Opole NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl
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SO 8/3 z oprawa LED 25,4

' PPHU Michat Bartyla 46-045 KOTORZ MALY, UL. OPOLSKA 8
tel. 660235863

/ B IORER:
N Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z latarniami o$wieltenia drogowego Dobrzeni Wielki ul. Strzelcow Bytomskich
E. dz. 1718/29€, 1716/328
S (e :
§ g Gmina Dobrzers Wielki ul. Namystowska 44, 46-181 Dobrzer Wilki o
S ] o di 45m TIAE: S PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU -
© | ke Prac: | MIE T NAZWSKD PROJEXTANTA XGOS | IR UPRAINERE DADE: /ﬁ
0 PROJEXTANT | mgr. inz. Michat Bartyla st eieyeme | OPL/1253/PBE/15 ;e/ ” 477 >
Kviecién,
2024

pproj. stup oswietleniowy
SO 8/3 z oprawa LED 25,4W




2. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na projektowane przylaczenie dodatkowych opraw os$wietlenia drogowego skladaja si¢ elementy
budowlane, stanowigce niezbgdne cze¢sci infrastruktury dotyczacej budowy linii kablowej 0,4 kV
oraz stanowisk stupowych stalowych wraz z oprawa o§wietlenia typu LED 25,4W.

Projektowana budowa przytaczenia opraw oswietlenia drogowego jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzen Wielki, uchwalonego przez rad¢ Gminy Dobrzen
Wielki uchwatg nr X1I/132/2003 z dnia 18.12.2003.

Cato$¢ prac zwigzanych z przytaczeniem dodatkowej oprawy realizowana jest w ramach dziatek

nr 1718/298, 1716/328 k.m.1 obrgb 0035 Dobrzen Wielki.

2.1. Oddzialywanie na srodowisko

W zakresie przylaczenia opraw o$wietlenia drogowego nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddziatywania inwestycji na Ssrodowisko. Poszczeg6lne elementy projektowanej infrastruktury nie sg
zaliczane do urzadzen mogacych w znaczny sposob pogorszy¢ stan srodowiska oraz nie podlegaja
wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.

Ponadto inwestycja nie wplywa negatywnie na $srodowisko , poniewaz:

- zapotrzebowanie wody oraz odprowadzenie §ciekow — nie dotyczy;

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy;

- wytwarzanie odpadow — dotyczy tylko etapu budowy. W trakcie budowy dodatkowych opraw
oswietlenia drogowego wytwarzane bgda odpady nie zaliczane do odpadow niebezpiecznych, takie
jak s$cinki polietylenowe izolacji kabli, koncowki aluminiowe zyt kabli, folia kablowa PCV. Odpady
te beda zbierane w miejscu wytworzenia, oraz poddane recyklingowi.

- Emisja hatasu, wibracji 1 promieniowania — promieniowanie pochodzace od pola
elektromagnetycznego linii kablowych jest pomijalnie niskie.

- Wplyw na istniejacy drzewostan — pod istniejagcymi krzewami ozdobnymi nalezy wykona¢ prze-
wiert sterowany na normatywnej glebokosci tak aby nie uszkodzi¢ korzeni krzewow.

- Wplyw na stan powierzchni ziemi, wody — teren po zakonczeniu robot przywrdci¢ do stanu

pierwotnego z zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych warstw gruntu.



2.2. Charakterystyka energetyczna.
Charakterystyka energetyczna nie dotyczy projektowanego przytacza kablowego

2.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Okreslono go na podstawie nastepujacych przepisow:

-norm: N SEP-E-004,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania robot budowlanych,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.: ,,Prawo ochrony §rodowiska” z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

Obszar oddziatywania proj. przytaczenia dodatkowych opraw oswietlenia drogowego miesci

si¢ w calo$ci na dziatce, na ktorych zostato zaprojektowane.

2.4. Tereny podlegajace ochronie.
Teren, na ktoérym projektowana jest budowa o$wietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru za-

bytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu I



3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek ul. Osiniec w Dobrzeniu Wielki jest odcinkiem drogi przy ktorej jest brak o§wietlenia
drogowego.
Ze wzgledu na interwencje mieszkancéw w/w drogi projektuje si¢ przytaczenie nowych

opraw oswietlenia drogowego.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

4.1 Budowa linii kablowej 0,4kV

Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr TNT/NMG/2024-04-03/0000003 z dnia
03.04.2024r z istniejacej rozdzielni SOU przy stacji transf. ,,Dobrzen wielki Wiatraki” OPC 20033
nalezy wyprowadzi¢ nowy obwod os$wietleniowy kablem typu NA2XY-J 4x35mm2 do
projektowanej latarni oswietlenia drogowego o di. 1acznej 358m. Kabel nalezy uktada¢ na
glebokosci 70cm, w warstwie piasku o grubosci 20cm, przykrytego warstwg ziemi rodzimej
grubosci 15cm, folig kalandrowa koloru niebieskiego i pozostalg ziemiag ubijang warstwami do
uzyskania wskaznika zageszczenia.

Odlegtos¢ folit od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Cato$¢ trasy linii kablowe;j
oswietleniowej pokazano na rys E-1.

W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowe] z innymi urzgdzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe niskiego napiecia, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
oraz sie¢ gazowa i telefoniczna, kabel nalezy uktada¢ w rurach ochronnych, DVK i SRS
z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne

odlegtosci kabli.

Najmniejsze dopuszczalne
L Skrzyzowanie lub zblizenie odlegto$ciw cm
P- i rodzaj urzgdzeh podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
: Kabli na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o5 10
fego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania mogg sie
2 AN ’ : X 25 ,
urzgdzen oswietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecia do 1 kV
3 ) o . . 10
z kablami na napiecia wyzsze niz 1 kV
- ; 50
Kabli elektroenergetycznych z kablami
4 . ; 4 25
telekomunikacyjnymi
5 | Kabliréznych uzytkownikéw 50 50
6 | Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25




7 Kabli od rur wodociggowych, cieplnych, gazowych z gazami 8&%@;5;?' 50
niepalnymi bqdz palnymi, ale o cisnieniu do 0,5 atm. do 250 mm

8 | Kabli do rurociggu z cieczami palnymi 150 przy sred.

- - - PR : wiekszej 100

Kable od rurociggu z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym .

9 . . . niz 250 mm
niz 0,5 atm. nie przekraczajgcych 4 atm.

10 | Kabli od zbiornikdw z ptynami palnymi 200 200

1 Kabli od czesci podziemnych linii napowietrznych ) 80
(ustdj, podporal)

12 | Kabli od scian budynkdw iinnych budowli np. tuneli - 50

W wykopie, kabel nalezy ulozy¢ linig falista z zapasem 1-3%. Przed slupem, rurami
przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstgpach 10 m, nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, wtascicielu kabla oraz roku budowy linii
kablowe;.

Prace ziemne w poblizu innych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ recznie.

4.2 Stanowiska stupowe oswietleniowe

Nowe stanowiska stupowe o$wietlenia drogowego projektuje si¢ jako stalowe ocynkowane
o wysokos$ci min. 8m. Stupy posadowi¢ na fundamentach typu B-120. Zastosowa¢ wysiegniki jedno-
ramienne ocynkowane — 1,0m wysigegu (komplet ze stupami).

Na wysiggnikach zamontowac oprawy typu LED — 25,4W o temperaturze barwowej 4000K, typ zro-
dia $wiatla LED, strumien $wietlny 25001m, stopien ochrony IP66, klasa ochronnosci elektrycznej 11
montowaé bezposrednio na stupie. Stupy sa wyposazone sa we wneke bezpiecznikowa, w ktorej na-
lezy zamontowac tabliczke bezpiecznikowg stupowa z jednym zabezpieczeniem np. typu TB-1 firmy
,Rosa”, umozliwiajaca podtaczenie kabli. Stupy posadowi¢ w taki sposéb aby wneki stupowe znaj-
dowaty si¢ od strony jezdni, natomiast krawegdz dolna wngki znajdowata si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego.

Oprawy  zasilic¢ od  tabliczki  bezpiecznikowej  przewodem  YDY  3x1,5 mm2.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowa¢ wkiladke topikowg max. Bi Wts 4A.

Oprawy o$wietlenia nalezy potaczy¢ metalicznie z przewodem neutralnym.

4.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym
Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako $rodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylaczenia zasilania przez urzadzenia zabezpiecza-

jace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako
7




przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. W shupie o$wie-
tleniowym nastepuje rozdzial funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewod ochronny
PE i neutralny N. W tym miejscu nastepuje zmiana systemu zasilania na TN-S. Przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miej-
scach przylaczen oznaczy¢ koncoéwka koloru zéttozielonego. We wnekach stupow przewody neutral-
no-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupow stalowych. Uziomy poziome wy-
kona¢ z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej we wspolnym wykopie razem z kablem oswietleniowym.

Potaczenia odejs¢ do stupoéw z plaskownika utozonego w wykopie wykonaé ztgczami skrecanymi

krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.
4.4 Demontaz istniejgcej latarni
Istniejacy stup oswietleniowy nr 850/1 wraz z linia napowietrzng AL35 nalezy trwale unieczynnic

i zdemontowaé. Materialy z demontazu zutylizowa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

4 Uwagi konncowe

- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Przed przystagpieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu stupéw oraz przebieg tra-
sy przebiegu kabli.

- wszystkie roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych urzadzen nalezy wykonywac rgcznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego; a przy sieciach energetycznych po uprzednim wytaczeniu ich

z pod napigcia.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane do obliczen

WARTOSCI WPROWADZONE WARTOSCI OBLICZONE
Typ: rezystancja |reaktancja dlugos¢ |rezystancja|reaktancja
R [Q] X [Q] linii [km] R [Q] X [Q]
Transformator : 100 kVA 0,031 0,073 0,031 0,073
Linia 1: NA2XY-J 4x35 0,868 0,08 0,358 0,621 0,057
Linia 2:
Linia 3:
Linia 4:
Linia 5:
RAZEM: 0,652 0,130
Obliczona impedancja petli zwarcia: Zk= 0,67
2. Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania: la-Zk < U, (230V)
gdzie: I1>1 4

la - prqgd wytgczenia wktadki bezpiecznikowej, warunek:
Zk - umpedancja petli zwarcia (powiekszona)
Uo - napiecie nominalne wzgledem ziemi (230V)

U
Ik‘l =0,8* _0

Prad zwarcia jednofazowego: Zy lkl= 276,54

Prad wytgczenia wktadki bezpiecznikowej dla czasu t < 5sek :

Wktadka bezpiecznikowa: WT-1/gF 63A | la= 152

wspotczynnik k: 2,41

Impedancja powiekszona o 25%: | Zk= 0,83
WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA: la-Zk = 126,4
126,4 <230V

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania jest zachowany dla
zabezpieczenia WT-1/gF 63A w ST ,,Dobrzen Wielki Wiatraki”




Obliczenia spadku napie¢

Sprawdzenie spadku napiecia w przewodzie zasilajgcym od stacji transformatorowe;j
,Dobrzen Wielki Wiatraki” OPC 20033 do ostatniej proj., latarni oSw drogowego

Spadek napiecia okreslono wg wzoru :

P — moc przylqczeniowa

L — dlugosé obliczanej linii [m]
y — konduktancja przewodu

s — przekroj przewodu [mm?]

U - napigcie migdzyprzewodowe [400V]

P« L+1

0’/ y« s« U’

Moc catkowita
Zgodnie z WP Istniejagca moc Razem
W] W] W]
180 1000 1060
Obliczenie spadku napiecia
Lp Typ linii Przekrdj linii [mm?] Dtugos$¢ [m] Spadek napigcia [%]

1 kablowa 4x35 358 0,62
2
3
4

Spadek catkowity do projektowanej ostatniej latarni wynosi

AU[%] = 0,62%

< 5% dla linii niskiego napiecia




DIALUX

Strzelcow Bytomskich - oSwietlenie

Klasa oswietleniowa M5

Wyniki obliczen uzyskane zostaty w oparciu o wzorcowe zrédta Swiatta Philips.
W rzeczywistosci mogg one nieznacznie ulec zmianie.
W przypadku braku szczegétowych wytycznych do obliczen przyjeto referencyjne zatozenia projektowe.

"Niniejsze opracowanie zawiera informacje stanowigce tajemnice przedsiebiorstwa Signify Poland Sp. z
0.0. i nie moze by¢ rozpowszechniane i uzywane bez pisemnej zgody Signify Poland Sp. z 0.0."

Obiekt
ul Strzelcéw Bytomskich
Dobrzen Wielki

Created with DIALux



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu X

Arkusz danych produktu

Philips - BGP281 T25 LED30-45/740 PSDD DN25 FG

105° 105°
90° %0°
75 750
907 400 60°
Numer artykutu BGP2811-53e15722- oo
ed6f-431f-bd2e- . N\
a37e70bb8432
800
P 18.8W
1000
(DLampa 3000 Im
30° 15° 0° 15° 30°
q)omawa 26381m Cd/klnclmcwo = C90-C270 n-ee
n 87.92% Polarny LVK
Skutecznos¢ 140.4 Im/W
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70

Increasing numbers of municipalities are having to upgrade large-
scale conventional street lighting installations with energy efficient
LED technology. But they are having to do this with smaller and
smaller budgets. That's why the new generation of LumiStreet has
been upgraded and designed to provide a solution to this challenge,
it is the ideal solution for performing point-to-point replacement of
conventional lighting. LumiStreet gen2 achieves this by offering high
efficiency, low Total Cost of Ownership, and ease of installation and
maintenance. The ease of installation and maintenance is enabled by
the Philips Service tag. Moreover, the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
lighting control and software applications such as Interact City.



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu X

Arkusz danych produktu

Philips - BGP281 T25 LED44-45/740 PSDD DN25 FG

105° 105°
90° %0°
75 750
907 400 60°
Numer artykutu BGP2811-79d71b47- oo
7328-4c53-8c06- . N\
ae6740a727c4
800
P 254 W
1000
(DLampa 4400 Im
30° 15° 0° 15° 30°
q)omawa 38551Im Cd/klnclmcwo = C90-C270 n-ee
n 87.62% Polarny LVK
Skutecznos¢ 151.8 Im/W
Swietlna
CCT 4000 K
CRI 70

Increasing numbers of municipalities are having to upgrade large-
scale conventional street lighting installations with energy efficient
LED technology. But they are having to do this with smaller and
smaller budgets. That's why the new generation of LumiStreet has
been upgraded and designed to provide a solution to this challenge,
it is the ideal solution for performing point-to-point replacement of
conventional lighting. LumiStreet gen2 achieves this by offering high
efficiency, low Total Cost of Ownership, and ease of installation and
maintenance. The ease of installation and maintenance is enabled by
the Philips Service tag. Moreover, the Philips SR (System Ready)
socket makes it future-ready and you can pair this luminaire with
lighting control and software applications such as Interact City.



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie

Strzelcow Bytomskich - Zadanie 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DIALUx

Jezdnia 1 (M5), 202.50 m?
’l> Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

4.50m

45.00 m



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie

Strzelcow Bytomskich - Zadanie 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

<=

Producent Philips P 254 W
Numer artykutu BGP2811-79d71b47- Prampa 4400 Im
7328-4c53-8c06-
ae6740a727c4 Doprawa 3855Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED44- n 87.62 %
4S/740 PSDD DN25
FG

Wyposazenie 1x LED44-45/740

DIALUx



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie

Strzelcow Bytomskich - Zadanie 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED44-4S/740 PSDD DN25 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.000 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 25.4 W

Moc / trasa

558.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 799 cd/klm
> 80°: 221 cd/klm
> 90°: 1.57 cd/kim

Klasa natezenia o$wietlenia

Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania
klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia

D.6

MF

0.86

1)

DIALUx

)




Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie

Strzelcow Bytomskich - Zadanie 1 - Alternatywa 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.86 dla instalacji.

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.59 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.45 >0.35

Ui 0.51 2040 v

TI 15 % <15%

Re 0.40 >0.30 v

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Strzelcow Bytomskich - Dp 0.015 W/Ix*m?
Zadanie 1
BGP281 T25 LED44-45/740  De 0.5 kWh/m? rok

PSDD DN25 FG (z jednej
strony na dole)

101.6 kWh/rok




Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | c L

Strzelcow Bytomskich - Zadanie 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

2 Jezdnia 1 (M5), 135.00 m? 3.00m
Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

45.00 m



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie

Strzelcow Bytomskich - Zadanie 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

PHILIPS

<=

Producent Philips P 188 W
Numer artykutu BGP2811-53e15722- Prampa 3000 Im
ed6f-431f-bd2e-
a37e70bb8432 Doprawa 2638 Im
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED30- n 87.92 %
4S/740 PSDD DN25
FG

Wyposazenie 1x LED30-45/740

DIALUx



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie

Strzelcow Bytomskich - Zadanie 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

BGP281 T25 LED30-4S5/740 PSDD DN25 FG (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 45.000 m
(1) Wysoko$¢ punktu $wietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -0.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugosc¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 18.8 W

Moc / trasa

413.3 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku oswietleniu.

> 70°: 798 cd/klm
> 80°: 98.6 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*3
Wartosci natezenia Swiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.6
MF 0.86

1)

)

DIALUx



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu x

Strzelcow Bytomskich - Zadanie 2 - Alternatywa 2
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

Obliczono wspétczynnik konserwacji 0.86 dla instalacji.

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Jezdnia 1 (M5) Lm 0.53 cd/m? > 0.50 cd/m? Vv

Uo 0.56 >0.35

Ui 0.49 2040

TI 11 % <15%

Re 0.47 >0.30 Vv

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetyczne;

Rozmiar Obliczono Zuzycie energii
Strzelcow Bytomskich - Dp 0.021 W/Ix*m? -
Zadanie 2
BGP281 T25 LED30-45/740  De 0.6 kWh/m? rok 75.1 kWh/rok

PSDD DN25 FG (z jednej
strony na dole)




Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw




Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS @

Producent Philips P 188 W
Numer artykutu BGP2811-53e15722- Poprawa 2638 Im
ed6f-431f-bd2e-
a37e70bb8432
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED30-
4S/740 PSDD DN25
FG
Wyposazenie 1x LED30-45/740

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Obroét obudowy MF Oprawa
210.934 m -186.101 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/45.0° 0.86
242198 m -156.796 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/45.0° 0.86 IEI
272.849 m -127.444 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/45.0° 0.86
305.367 m -98.462 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/42.0° 0.86
335.469 m -71.868 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/42.0° 0.86
367.501 m -43.287 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/742.0° 0.86
400914 m -13.461Tm 8.000 m 0.0°/-0.0°/35.0° 0.86
439.842 m 7.257m 8.000 m 0.0°/-0.0°/25.0° 0.86
479.639 m 24.758 m 8.000 m 0.0°/-0.0°/25.0° 0.86




Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu x

Teren 1
Plan sytuacyjny opraw

PHILIPS @

Producent Philips P 254 W
Numer artykutu BGP2811-79d71b47- Poprawa 3855 1Im
7328-4¢53-8c06-
ae6740a727c4
Nazwa artykutu BGP281 T25 LED44-
4S/740 PSDD DN25
FG
Wyposazenie 1x LED44-45/740

Pojedyncze oprawy

X Y Wysokos¢ Obroét obudowy MF Oprawa
-69.292 m 211914 m 8.000 m 5.0°/-0.0°/-70.0° 0.86
-84.417 m 254175 m 8.000 m 5.0°/0.0°/-70.0° 0.86
-105.225m 294.395m 8.000 m 5.0°/-0.0°/-58.0° 0.86
-132.399 m 331.755m 8.000 m 5.0°/0.0°/-46.0° 0.86
-162.966 m 364.547 m 8.000 m 5.0°/-0.0°/-41.0° 0.86
-199.243 m 389.658 m 8.000 m 5.0°/-0.0°/-36.0° 0.86 IEI
-232.855m 413.022 m 8.000 m 5.0°/-0.0°/-31.0° 0.86




Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A L u x

Teren 1
Lista opraw

®razem Prazem Skutecznos$¢ Swietlna
50727 Im 347.0W 146.2 Im/W
Szt. Producent Numer artykutu  Nazwa artykutu P P Skutecznos¢ swietlna
9 Philips BGP281I- BGP281 T25 LED30-4S/740 PSDD DN25 FG 18.8 W 2638 Im  140.4 Im/W
53e15722-ed6f-
431f-bd2e-
a37e70bb8432
7 Philips BGP2811- BGP281 T25 LED44-4S/740 PSDD DN25 FG 254 W 3855Im  151.8 Im/W
79d71b47-7328-
4¢53-8c06-

ae6740a727c4




Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe




Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Obiekty obliczeniowe

Powierzchnie obliczeniowe

Wiasciwosci E Emin. Emaks Us (g1) 92 Indeks
Strzelcéw Bytomskich - Zadanie 1 8.75 Ix 1.91 Ix 223 Ix 0.22 0.086
Prostopadte natezenia oswietlenia

Wysokos¢: 0.000 m

Strzelcéw Bytomskich - Zadanie 2 6.87 Ix 1.56 Ix 16.3 Ix 0.23 0.096

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strzelcow Bytomskich - Zadanie 1

4
1.69 2.02 2.41 2.87 3.43 4.09 4.88 5.82 6.94 8.28 9.88 12 14 AT 20 104 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Strzelcéw Bytomskich - Zadanie 1 8.75 Ix 1.91 Ix 2231Ix 0.22 0.086

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))



Strzelcéw Bytomskich - oswietlenie D | A Lu x

Teren 1 (Scena swietlna 1)
Strzelcow Bytomskich - Zadanie 2

17 [Ix]
Wiasciwosci E Emin. Emaks Uo (1) g2 Indeks
Strzelcéw Bytomskich - Zadanie 2 6.87 Ix 1.56 Ix 16.3 Ix 0.23 0.096

Prostopadte natezenia oswietlenia
Wysokos¢: 0.000 m

Profil uzytkowania: Ustawienie wstepne DIALux (5.1.4 Standard (obszar ruchu na zewnatrz))
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ist. rodzielnia SOU

ST "Dobrzen Wielki Wiatraki" ist. stup
OPC 20033 r8i9
s. E-3 -
h J \T/ istn. linia napowietrzna zas. z stacji transf.
"Dobrzen Wielki Wiatraki"
ist. AL 35

do demontazu

ist. latarnia
850/1
do demontazu

T R<100 T R<100 TR<100 T R<100
FeZn 30x4

proj. NA2XY-J 4x35mm’ g proj. NA2XY-J 4x35mm’ "] proj. NA2XY-J 4x35mm’ g proj. NA2XY-J 4x35mm’ &
1%54mb & Ix51mb & 1%53mb & 1%53mb 4
9 D02 - 4A 9 D02 - 4A 9 DO2 - 4A 9 D02 - 4A
3| 3| 3| 3|
8 8 8 8
proj. stup stalowy proj. stup stalowy proj. stup stalowy proj. stup stalowy
o wysokosci min 8m o wysokosci min 8m o wysokosci min 8m o wysokosci min 8m
z oprawa LED 25,4W z oprawa LED 25,4W z oprawa LED 25,4W z oprawa LED 25,4W
1/0 2/0 3/0 4/0
T R<100 T R<100 T-R<100
T T T -
bednarke FeZn 30x4 uktada¢ w wykopie pod
proj. NA2XY-J 4x35mm’ g proj. NA2XY-J 4x35mm’ g proj. NA2XY-J 4x35mm’ & kablem na dnie wykopu w odlegtosci min. 10cm
1x52mb E 1%50mb B I%45mb =
P D02 - 4A P D02 - 4A 9 D02 - 4A
3 3 S uktad TN-C
! 7 - samoczynne wylgczanie
zasilania
proj. stup stalowy proj. stup stalowy proj. stup stalowy
o wysokosci min 8m o wysokosci min 8m o wysokosci min 8m
z oprawa LED 25,4W z oprawa LED 25,4W z oprawa LED 25,4W
5/0 6/0 7/0 PPHU Michat Bartyla 46-045 KOTORZ MALY, UL. OPOLSKA 8
tel. 660235863

(GBEXT: WS
Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z [atariami oéwlekenla drogowego Dobrzeri Wielki ul. Strzeleéw Bytomskich
dz. 1718/298, 1716/328

MIESTOR Grmina Dobrze Wielki ul. Namyslowska 44, 46-081 Dobrzeft Wielkd Sk
L RARE SCHEMAT IDEOWY PP ]
ZARES PRAC ME i NAZWSKO PROJEXTINTA [ SPECINGSE | AR UPRANER DATA POOPR
PROEXINT | mgr. inz. Michat Bartyla et otycne | OPL/1253/PBE/16 N
j
2024




SEKCJA

SEKCJA STEROWNICZA

POMIAROWA
3f l
KWh
B6A
6kA

AZ-B

fotokomérka

RBKOO
50A

PEN

B25A| B25A
6kA 6kA

3
B25A
6kA

Stycznik 40A

e

@_4 e

e e

‘@_4 \..\T

R<100

YAKXS 4x35
kier. rozdzielnia stacyjna
OPC20033 Dobrzen Wielki Wiatraki

roj NA2XY-J 4x35 <
Q- PR g

kier. Chroscice

_Kier. Cegielnia

uktad TN-C

zasilania

samoczynne wytgczanie

LPPHU Michat Bartyla
(0BEXT:

46-045 KOTORZ NALY, UL, OPOLSKA 8
tel. 660235863

Budowa linii kablowej 0,4V wraz z latarniami oéwieltenia drogowego

Dobrzert Wielki ul. Strzelcéw Bytomskich
dz. 1718/298, 1716/328

IrESTOR: Gmina Dobrzett Wielk ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzefi Wielki Sk

L RSUM: SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNIA SOU mm“E_g
ZNGES PRAC: ME | NAZWSKO PROVEXTANTA- SPEGALNOSC: AR UPRAMMER: DA POOPSS:
PROEXTANT | mar. inz. Nichat Barlyla et cddeme | OPL/1253/PBE/16

Naj
2024r
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Karta wyrobu: Stup o§wietleniowy SO 3+9/3/F160

H1

lL.—blacha
3mm

100(70***)
3 ~—uchwyt
< 2
o
o
n

i Nl

Wydanie 1/2020 SO 3+9/3/F160/01

* Fundament dobrany dla max. obcigzenia

** Oprawa montowana bezposrednio na stupie

**+% S0 3/3/F160/01, SO 3,5/3/F160/01,
SO 4/3/F160/01, SO 4,5/3/F160/01,
SO 5/3/F160/01

Stup oswietleniowy
KONCOWKA SLUPA nazwa wysokose WAL fundament*
3 [m] (ke]
SO 3/3/F160 3 28 D16/120
60 SO 3,5/3/F160 35 33 D16/120
SO 4/3/F160 4 37 D16/120
SO 4,5/3/F160 4,5 41 D16/120
SO 5/3/F160 5 45 D16/120
SO 6/3/F160 6 53 D16/120
8 otwordw M10 SO 7/3/F160 7 62 D16/140
SO 8/3/F160 8 71 D16/140
SO 9/3/F160 9 79 D16/140
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
shupa
ke] 1[22 m/s] 11 [26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 3/3/F160 50 3,05 2,13 2,53
SO 3,5/3/F160 50 2,50 1,72 2,06
SO 4/3/F160 50 2,07 1,41 1,70
SO 4,5/3/F160 50 1,67 1,12 1,36
SO 5/3/F160 50 1,36 0,89 1,09
SO 6/3/F160 50 0,89 0,54 0,70
SO 7/3/F160 50 0,97 0,60 0,76
SO 8/3/F160 50 0,67 0,36 0,50
SO 9/3/F160 50 0,43 0,18 0,29
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2
wneka
rewizyjna
drzwiczki uchwyt uziemienia
rewizyjne :
=} a

L«—stup o$wietleniowy typu SO

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czgscia produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i nalezg do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cia firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czg$ci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wlasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow

elmonter. tel. +48 63 274 30 30

info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1

3 4




Karta produktu

B-120 -~ STYROBUD

G
A
TINEE

Ega-©
i b
PRODUKCII ’
H
—a
H A B d Waga h szpilki
e [mm] ~[Kgl ~[mm]

Petna nazwa producenta Fundament B-120 (1200/350) 4xM24/250 AB K

- podktadka poszerzana x 4szt.
Wyposazenie jednego - podktadka sprezynowa x 4szt.
fundamentu - nakretka ocynkowana M24 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.

Przeznaczenie Do montazu konstrukeji wsporczych (np. stupy o$wietleniowe)

Materiaty Prety zbrojeniowe — STAL B500SP
Pret ocynkowany nagwintowany — STAL S235

Dobor rodzaju i wymiaréow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
Uwaga warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.

Y 4

www.styrobudbetoniarnie.pl



PHILIPS

Lighting e

UniStreet gen2 Micro
BGP281 LED44-45/740 Il DN25

Wprowadzenie

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako
zamiennik technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczatkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztdw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie.
Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢ instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przysziag
modernizacje i zapewnia taczno$é z aplikacjami, takimi jak Interact City. UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach
obejmujacych zrdznicowang optyke i strumienie $wietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia
okre$lonych wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego oswietlenia.
Wykonana z materiatow wysokiej jakosci kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.

Data: 08-03-2024



Dane produktu

Kod rodziny

BGP281

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Odlew aluminiowy

Materiat optyki Polimetakrylan metylu
Materiat pokrywy optycznej Szyba

Materiat mocowania Aluminium

Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia IKO8

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE Tak

ENEC ENEC znak plus
RoHS Tak

WEEE Yes

Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lat

Klasa serwisowalnosci -

Wymienno$¢ zrodta swiatta Tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia 0Od —40°C do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L97

Trwatos¢ 100000 h
Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa

6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Rysunek z wymiarami

[ o 50 | 44, |

75

1

147

Powierzchnia wiatrowa

0,0235 m?

Data: 08-03-2024



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt
12NC 929002165206
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 30

Prad rozruchu 18 A

Czas rozruchu 280 us
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 408 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 26 W

Moc oprawy (koricowa) 26 W

Moc oprawy (Srednia) 26 W
Tolerancja mocy oprawy +/-10%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 0.97
Wspétczynnik mocy (50% mocy) 0.92

System sterowania

No connectivity

Regulacja strumienia swietlnego

Dynadimmer DDF10

Zrodto swiatta

Typ zrodta Swiatta LED

llos¢ diod 20
Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 169 Im/W
Skuteczno$¢ swietlna oprawy 147 Im/W

Kod barwy $wiatta

740 (Neutral White)

Wskaznik oddawania barw

70

Tolerancja wskaznika oddawania barw +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 180 K (5 SDCM)
Tolerancja koficowa temp. barwowej +/- 255 K
Strumien Swietlny zrédta swiatta 4400 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien $wietlny oprawy 3828 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 08-03-2024



Parametry optyczne

Optyka DN25
Sprawnos¢ 0.87
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%
Klasa G dla nachylenia 0° G*3
Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE

49 78 97 100 87

Data: 08-03-2024



Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram

AT
N2

Utilisation factor curve and luminance yield diagram Relative isolux diagram

~0°

QOverhang= 0.0m
CIE R3, Qy=0.07

_nlL
0.60

0.50
0.40 17
0.30

020
0.10 N
0.00

0 1H 2H

© 2024 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

Data: 08-03-2024
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