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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU BUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
m. DOBRZEN WIELKI UL. OSIEDLE

1.DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR:
Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44 , 46-081 Dobrzen Wielki

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania obje¢te jest przylaczenie dodatkowych oprawa oswietleniowych w sktad kto-
rych wchodza:
- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? o dtugosci 221mb,

- budowa latarni o$wietlenia drogowego wraz z oprawg o$wietleniowa typu LED 28,5W — 5kpl.,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Warunki przytaczenia nr an.7013.17.2024 z dnia 25.09.2024r
b) Opinia Starosty Opolskiego dot. uzgodnienia dokumentacji nr GK.6630.224.2024
C) mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
d) obowigzujace przepisy PBUE i Polskie Normy
e) zlecenie inwestora



Opole, dnia 29.10.2024r.......

OSWIADCZENIE

W mysl art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2003r. (jednolity
tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822) o§wiadczam, ze projekt
techniczny :

Budowa sieci osSwietlenia drogowego w m. Dobrzen Wielki ul. Osiedle.

Adres inwestycji: 46-081 Dobrzen Wielki ul. Osiedlowa
dz. nr 2680/419 k.m.3
obreb 0035 Dobrzen Wielki,
jednostka ewidencyjna Dobrzen Wielki

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44,
46-081 Dobrzen Wielki

Wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza techniczng
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Opolska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-1364/16
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DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pdin, zm.) i art.12 ust.2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1, art. 14 ust.1 pki
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pbdin. zm.) oraz
§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Michat Bartyla

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1253/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Michal Bartyla jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete]

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinZ. Wikior Abramek ...~

Otrzymuja:

1. Pan Michal Bartyla
Kotérz Maly, ul.Opolska nr 8
46-045 Turawa

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CKE-8L2-XYG *

Pan MICHAL BARTYLA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0061/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



AN.7013.17.2024
Dobrzen Wielki 25.09.2024

PPUH Michal Bartyla
ul. Opolska 8
46-045 Kotorz Maly

Dot. ,,Rozbudowa o$wietlenia drogowego w m. Dobrzen Wielki ul. Osiedle
dz. nr 2680/419”

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkow przylaczenia
projektowanego odcinka o$wietlenia drogi - ul. Osiedle dz. 2680/419 w Dobrzeniu Wielkim
wyraza si¢ zgode na przylgczenie do istniejgcej sieci o§wietleniowej nowoprojektowane;j linii
o$wietlenia ulicznego w ramach istniejgcej mocy przytaczeniowe;.

Przy realizacji zadania nalezy spelni¢ nast¢pujgce warunki:

1. Miejscem przylgczenia do sieci bedzie linia oswietlenia ulicznego latarnia
nr 2 zasilana z stacji SN/nN ,,Dobrzeft W.-Os. Energetyk T1”.

2. Od istniejgcej latarni nr 2 zaprojektowaé i wybudowaé niezbgdny odcinek linii
kablowej z wlasnym niezaleznym od linii energetycznej przewodem neutralnym
zasilajgcym projektowane oprawy LED w II klasie ochronnosci nie mniejszg niz IP65
(Oprawy).

3. W zakresie =zasilania opracowaé projekt techniczny — dobudowe uzgodnié¢
z zainteresowanymi instytucjami, uzyska¢ niezbedne pozwolenia/zgloszenia na
budowe wydane przez wlasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

4. Projekt winien zawiera¢ obliczenia fotometryczne.

5. Nalezy trwale oznakowac przylaczane elementy sieci: oznaczy¢ przewody, oznaczy¢
projektowane slupy — numeracje stupdéw nalezy rozpoczaé od numeru do ktérego
nastepuje przytgczenia.

Otrzymuje.

1. adresat

2, aa



Opole dn. 21.10.2024

Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 15.10.2024 — 21.10.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pdzn. zm.), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.224.2024

Przedmiot narady:
Sie¢: elektroenergetyczna Dobrzen Wielki dz.2680/419

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
DOBRZEN WIELKI 0035 DOBRZEN WIELKI |3 2680/419

Adres: 46-081 Dobrzen Wielki ul. Osiedlowa dz. 2680/419
Whioskodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowo-Handlowe Michat Bartyla , ul. Opolska 8, 46-045 Kotorz Maty

Przewodniczacy narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestnikéw narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentujgca: Agata Salamon
Z uwagami:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowaé
normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem wiasciwych branz, powiadamiajgc
pisemnie o terminie rozpoczecia robdt. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

2. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji — statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktéw granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ karng za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:
1. Uzgodniono.

Operator Gazociaggéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: lwona
Pogoda-Gotaszewska

Z uwagami:

1. nie dotyczy
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu, Osoba reprezentujaca: Grzegorz Marczyk
Z uwagami:

1. Nie dotyczy sieci W/C PSG
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Znak sprawy: GK.6630.224.2024

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opole, Osoba reprezentujaca: Przemystaw
Wyszynski

Z uwagami:

1. 1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystapieniem do pracy spisze notatke

stuzbowg w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Opole Prudnicka

na wytaczenie linii kablowych i zabuduje na nich ostony rurowe w miejscach skrzyzowan

i zblizen z projektowang inwestycjg.
2) Doktadng lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym

bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3) Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie zgodnie z aktualnymi

normami, przepisami budowy i bezpieczenstwa.
4) Zachowac¢ normatywne odlegtosci lokalizacji projektowanej sieci kablowe;j i jej elementow

od lokalizacji istniejgcych oraz projektowanych zerdzi (ustoi) stupdw elektroenergetycznych,

linii kablowych oraz szafek ztgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystapi¢ z
wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury OSwietleniowej w zakresie sieci oswietleniowej,
tel. 572887186 w celu wydania warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.
5) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji moga znajdowac si¢ nie wykazane

urzgdzenia i sieci elektroenergetyczne oswietlenia nalezgce do spotki TAURON Nowe

Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotéw,

z ktérymi nalezy dokona¢ dodatkowych uzgodnien dla projektowanej inwestyciji.
6) Wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Opole Prudnicka

o nadzér elektroenergetyczny, (branzowy).

Zarzad Drég Powiatowych w Opolu, Osoba reprezentujaca: Anna Muszynska
Z uwagami:
1. Nie dotyczy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddzial Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujgca: Piotr Urbaniak
Z uwagami:
1. Nie dotyczy ZDW

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

1. Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

2. Biuro Studiéw i Projektéw Gazownictwa Gazoprojekt SA Spotka Akcyjna
3. CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan

4, ELKOM Spotka zoo

5. Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knuréw

6. ORANGE Polska S.A.

7. PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z O.0.

8. PKP Energetyka S.A.

9. PROWOD Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscig

10. Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Dziat Majgtku Sieciowego
11. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Katowicach

12. Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa

13. Urzad Gminy Turawa

14. Urzgd Gminy Chrzastowice

15. Urzad Gminy Dobrzen Wielki

16. Urzad Gminy Dabrowa

17. Urzad Gminy Komprachcice

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -

strona2z 3



18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Znak sprawy: GK.6630.224.2024
Urzad Gminy Popielow
Urzad Gminy Tarnéw Opolski
Urzad Gminy Tutowice
Urzad Miasta i Gminy Niemodlin
Urzad Miasta i Gminy Ozimek
Urzad Miasta i Gminy Prészkow
Wodociggi i kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.
ZGKiM Komprachcice
ZGKiM Tufowice

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.Proszkow

Elektronicznie
podpisany przez
Agata Natalia

Natalia S

Data: 2024.10.22

Salamon 09:56:21 +02'00"

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie Agata

Dokument nie wymaga podpisu
tradycyjnego

(podpis przewodniczgcego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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Dokumentacja byta przedmiotem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej za pomocga $rodkéw komunikacji
elektronicznej w dniach 15-10-2024 - 21-10-2024.

Znak sprawy: GK.6630.224.2024

Dokument podpisany elektronicznie.

Przewodniczacy: Agata Salamon

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Elektronicznie
podpisany przez Agata

Agata

dokladnosciowych.

Nazwa ogranu Shuzby Geodezyjnej 1 Kartograficznej, ktory otrzymal zgloszenie pracy geod:
Starosta Opolski - PODGIK w Opolu

nr i data dokumentu potwierdzajacego wynik pozytywnej weryfikacji:

09.07.2024, P.1609.2024.2099

""Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za zloienie falszywego oswiadczenia"

Wykonawca pracy geodezyjnej:

NELPO

GEODEZIA

45-234 Opole, ul. Lipowa 31A
NIP 7542431421, tel. 722 052 123

imi¢ 1 nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika pracy geodezyjne;:

w

Kamil Nowak nr upraw. 24343 zakres 1

Signed by / Podpisano
przez

Kamil Michat Nowak
Date / Data: 2024-07-
1107:17

/
/
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proj. stup o$wietleniowy nr 2/2
SO 8/3 z oprawa LED 28,5W

‘SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000

Uchwata Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim nr
XXV/194/2016 z dnia 2 grudnia 2016 .
Legenda:
- tereny istniejgcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
- tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej albo
zabudowy ustugowe;j
- tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej
- tereny ustug
- tereny elektroenergetyki
- tereny garazy
- tereny drog publicznych - drogi klasy "Z" - zbiorcza
- tereny drog publicznych - droga klasy "D" - dojazdowa
- tereny drog publicznych - droga klasy "L" - lokalna
- linie rozgraniczajgce tereny o réznym przeznaczeniu
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2. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na projektowane przylaczenie dodatkowych opraw oswietlenia drogowego sktadajg si¢ elementy
budowlane, stanowigce niezbedne czeSci infrastruktury dotyczacej budowy linii kablowej 0,4 kV
oraz stanowisk stupowych stalowych wraz z oprawa o§wietlenia typu LED 28,5W.

Projektowana budowa przytaczenia opraw oswietlenia drogowego jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzen Wielki, uchwalonego przez rad¢ Gminy Dobrzen
Wielki uchwata nr XXVII/250/2013 z dnia 28.03.20213.

Calos¢ prac zwigzanych z przylaczeniem dodatkowej oprawy realizowana jest w ramach dziatki

nr 2680/419 k.m.3 obreb 0035 Dobrzen Wielki.

2.1. Oddzialywanie na Srodowisko

W zakresie przylaczenia opraw os$wietlenia drogowego nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddzialywania inwestycji na §rodowisko. Poszczeg6lne elementy projektowanej infrastruktury nie sg
zaliczane do urzadzen mogacych w znaczny sposob pogorszy¢ stan srodowiska oraz nie podlegaja
wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.

Ponadto inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko , poniewaz:

- zapotrzebowanie wody oraz odprowadzenie Sciekow — nie dotyczy;

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy;

- wytwarzanie odpadéw — dotyczy tylko etapu budowy. W trakcie budowy dodatkowych opraw
oswietlenia drogowego wytwarzane bgda odpady nie zaliczane do odpadow niebezpiecznych, takie
jak s$cinki polietylenowe izolacji kabli, koncowki aluminiowe zyl kabli, folia kablowa PCV. Odpady
te beda zbierane w miejscu wytworzenia, oraz poddane recyklingowi.

- Emisja halasu, wibracji 1 promieniowania — promieniowanie pochodzace od pola
elektromagnetycznego linii kablowych jest pomijalnie niskie.

- Wplyw na istniejacy drzewostan — pod istniejacymi krzewami ozdobnymi nalezy wykona¢ prze-
wiert sterowany na normatywnej glebokosci tak aby nie uszkodzi¢ korzeni krzewow.

- Wplyw na stan powierzchni ziemi, wody — teren po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu

pierwotnego z zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych warstw gruntu.



2.2. Charakterystyka energetyczna.
Charakterystyka energetyczna nie dotyczy projektowanego przytacza kablowego

2.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Okreslono go na podstawie nastepujacych przepiséw:

- norm: N SEP-E-004,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.: ,,Prawo ochrony §rodowiska” z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

Obszar oddzialywania proj. przytaczenia dodatkowych opraw o$wietlenia drogowego miesci

si¢ w cato$ci na dziatce, na ktorych zostato zaprojektowane.

2.4. Tereny podlegajace ochronie.
Teren, na ktérym projektowana jest budowa oswietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru za-

bytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu |



3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek ul. Osiedlowej w Dobrzeniu Wielki jest odcinkiem drogi przy ktorej jest brak oswie-
tlenia drogowego.
Ze wzgledu na interwencje mieszkancoOw w/w drogi projektuje si¢ przytaczenie nowych

opraw oswietlenia drogowego.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

4.1 Budowa linii kablowej 0,4kV
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr AN.7013.17.2024 z dnia 25.09.2024r z ist-
niejacej latarni nr 2 o$wietlenia drogowego nalezy wyprowadzi¢ nowy obwod oswietleniowy
kablem typu NA2XY-J 4x35mm2 do projektowanej latarni os$wietlenia drogowego
o dt. tacznej 221m. Kabel nalezy uktada¢ na glebokosci 70cm, w warstwie piasku o grubosci 20cm,
przykrytego warstwa ziemi rodzimej grubosci 15cm, folig kalandrowa koloru niebieskiego i

pozostata ziemig ubijang warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia.
Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Cato$¢ trasy linii kablowej
o$wietleniowej pokazano na rys E-1.

W miejscach skrzyzowania i zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe niskiego napigcia, sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna
oraz sie¢ gazowa 1 telefoniczna, kabel nalezy uklada¢ w rurach ochronnych, DVK i1 SRS
z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odleglosci

kabli.

Najmniejsze dopuszczalne
Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtoéciw cm
Lp. . . p . - -
i rodzaj urzgdzenh podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
: Kabli na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o5 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym
Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania moggqg sie
2 AN ! : ) 25 ,
urzgdzen osSwietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
Kabli elektroenergetycznych na napiecia do 1 kV
3 ) o] . .. 10
z kablami na napiecia wyzsze niz 1 kV
- - 50
Kabli elektroenergetycznych z kablami
4 . . 4 25
telekomunikacyjnymi
5 | Kabliréznych uzytkownikdw 50 50
6 | Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25
7 Kabli od rur wodociggowych, cieplnych, gazowych z gazami 8?U$£Zg/i sretjj. 50
niepalnymi bgdz palnymi, ale o cisnieniu do 0,5 atm. do 250qrg1m

5




8 | Kabli do rurociggu z cieczami palnymi 150 przy $red.
- - - P : wiekszej 100
Kable od rurociggu z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym .
9 . . . niz 250 mm
niz 0,5 atm. nie przekraczajgcych 4 atm.
10 | Kabli od zbiornikdw z ptynami palnymi 200 200
1 Kabli od czesci podziemnych linii napowietrznych i 80
(ustdj, podporal)
12 | Kabli od $cian budynkdw i innych budowli np. tuneli - 50

W wykopie, kabel nalezy ulozy¢ linig falista z zapasem 1-3%. Przed slupem, rurami
przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstepach 10 m, nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dtugosci trasy, witascicielu kabla oraz roku budowy linii
kablowej. Prace ziemne w poblizu innych urzadzeh podziemnych nalezy wykonaé recznie.

Wszystkie prace ziemne wykona¢ zgodnie z uwagami zawartymi w naradzie koordynacyjnej ZUD.

4.2 Stanowiska slupowe oSwietleniowe

Nowe stanowiska stupowe o$wietlenia drogowego projektuje si¢ jako stalowe ocynkowane
o wysokosci min. 8m. Stupy posadowi¢ na fundamentach typu B-120. Zastosowa¢ wysiegniki jedno-
ramienne ocynkowane — 1,0m wysiegu (komplet ze stupami).

Na wysiggnikach zamontowa¢ oprawy typu LED — 28,5W o temperaturze barwowej 4000K, typ zro-
dia $wiatta LED, strumien $wietlny 2500Im, stopien ochrony IP66, klasa ochronnosci elektrycznej 11
montowac¢ bezposrednio na stupie. Stupy sa wyposazone sg we wngke bezpiecznikowa, w ktorej na-
lezy zamontowac¢ tabliczke bezpiecznikowa stupowa z jednym zabezpieczeniem np. typu TB-1 firmy
,,R0sa”, umozliwiajaca podtaczenie kabli. Stupy posadowi¢ w taki sposob aby wneki stupowe znaj-
dowaty sie od strony jezdni, natomiast krawedz dolna wneki znajdowata si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego.

Oprawy  zasilic od tabliczki  bezpiecznikowej  przewodem  YDY  3x1,5 mm2.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowa¢ wktadke topikowa max. Bi Wts 4A.

Oprawy o$wietlenia nalezy potaczy¢ metalicznie z przewodem neutralnym.

4.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako §rodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wylgczenia zasilania przez urzadzenia zabezpiecza-
jace, przeciagzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dluzszym niz 5 sek. Jako

przewody ochronne stanowi¢ bgda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. W stupie oswie-




tleniowym nast¢puje rozdziat funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewo6d ochronny
PE i neutralny N. W tym miejscu nastgpuje zmiana systemu zasilania na TN-S. Przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miej-
scach przytaczen oznaczy¢ koncowka koloru zottozielonego. We wnekach stupow przewody neutral-
no-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupdow stalowych. Uziomy poziome wy-
kona¢ z bednarki FeZn 30x4mm uktadanej we wspdlnym wykopie razem z kablem o$wietleniowym.

Potaczenia odejs¢ do stupoéw z plaskownika utozonego w wykopie wykonaé¢ zlgczami skrecanymi

krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

4 Uwagi koncowe

- prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Przed przystapieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu stupéw oraz przebieg tra-
sy przebiegu kabli.

- wszystkie roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych urzadzen nalezy wykonywac recznie
bez uzycia sprzetu mechanicznego; a przy sieciach energetycznych po uprzednim wytaczeniu ich

z pod napigcia.



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

2.

3.

1.

Nazwa i adres obiektu : Budowa sieci oswietlenia drogowego w m. Dobrzen Wielki
ul. Osiedlowa dz. 2680/419 k.m.3 obreb 0035 Dobrzen Wielki.

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44
Projektant : mgr. inz. Michat Bartyla
OPIS

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot :

- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? od istniejacej latarni o§wietlenia drogowego

do projektowanego stanowiska stupowego oswietlenia drogowego,

- posadowienie 5szt stanowisk stupowych o§wietlenia drogowego.

Wykaz projektowanych i istniejacych urzadzen:
projektowana linia kablowy typu NA2XY-J 4x35 mm?

projektowane stanowiska stupowe stalowe ocynkowane wraz z oprawg o§wietlenia drogowego

Wskazanie elementow wykonywanych prac, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:

Budowa linii kablowe mozna wykona¢ bez wytaczania napigcia

Wprowadzenie kabla 0,4kV do istniejacej latarni o$wietlenia drogowego nalezy wykonywac na
polecenie pisemne, metoda prac pod napigciem

W czasie prac z zastosowaniem sprzetu ciezkiego nalezy zachowaé szczegolne srodki ostrozno-
Sci, a miejsce pracy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

W miejscu istniejgcej drogi powiatowej nalezy wykona¢ przycisk lub przewiert sterowany bez

naruszenia struktury jezdni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

za przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiadajg firmy
elektryczne wykonujace prace

wystawienie polecenia na prace dokonujg stuzby techniczne eksploatatora linii energetycznej



5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych :

= przy wykonywaniu prac w w/w zakresie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP,
PBUE i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” z dnia 17-09-1999 r., na podstawie ktérych
wybrana firma elektryczna uzyskata certyfikat i pozwolenie na wykonywanie robot elektrycz-

nych.



OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Dane do obliczenh

WARTOSCI WPROWADZONE

WARTOSCI OBLICZONE

Typ: rezystancja |reaktancja dlugosé [rezystancja|reaktancja
R[Q] X[Q] linii [km] R [Q] X [Q]
Transformator : 400 kVA 0,0051 0,019 0,0051 0,019
Linia 1: YAKY 4x35 0,816 0,08 0,07 0,114 0,011
Linia 2: NA2XY-J 4x35 0,868 0,08 0,221 0,384 0,035
Linia 3:
Linia 4:
Linia 5:
RAZEM: 0,503 0,066
Obliczona impedancja petli zwarcia: Zk= 0,51

2. Sprawdzenie warunku samoczynnego wyfgczenia zasilania:

gdzie: >l
la - prqd wytgczenia wktadki bezpiecznikowej, warunek:

Zk - umpedancja petli zwarcia (powiekszona)

Uo - napiecie nominalne wzgledem ziemi (230V)

U
0 =0,8* —
Prad zwarcia jednofazowego: K

Prad wytgczenia wktadki bezpiecznikowej dla czasu t < 5sek :

Wktadka bezpiecznikowa: WT-1/gF 25A
wspétczynnik k: 2,48

Impedancja powiekszona o 25%:

WARUNEK SAMOCZYNNEGO WYLACZENIA ZASILANIA:

la-Zk < U, (230V)

k1= 362,74

la= 62

Zk= 0,63

la-Zk = 39,3
39,3 <230V

Warunek samoczynnego wylaczenia zasilania jest zachowany dla istniejacego
zabezpieczenia WT-1/gF 25A w ST ,,Dobrzen Wielki os. Energetyk T1”




Obliczenia spadku napie¢

Sprawdzenie spadku napiecia w przewodzie zasilajgcym od stacji transformatorowe;j
,Dobrzen Wielki Os. Energetyk T1” OPC 20840 do ostatniej proj., latarni oSw drogowego

Spadek napiecia okreslono wg wzoru : Px L+ 105/3/* S U2

P — moc przylqczeniowa

L — dlugosé obliczanej linii [m]

y — konduktancja przewodu

s — przekroj przewodu [mm?]

U - napigcie miedzyprzewodowe [400V]

Moc catkowita
Zgodnie z WP Istniejgca moc Razem
W] Wi W]
143 1000 1143
Obliczenie spadku napiecia
Lp Typ linii Przekrdj linii [mm?] Dtugos$¢ [m] Spadek napigcia [%]

1 kablowa 4x35 291 0,54
2
3
4

Spadek catkowity do projektowanej ostatniej latarni wynosi

AU[%] =0,64% < 5% dla linii niskiego napiecia



Obiekt : Oswietlenie drog

Instalacja :
Numer projektu : Dobrzen
Data : 19.07.2024

4 Dobrzen Wielki ul Osiedle R E &@E@E

4.1 Skrét wynikéw, Dobrzen Wielki ul Osiedle
4.1.1 Podglad wynikéw, Dobrzen Wielki ul Osiedle

8m I A N OO D D A
L= 40 m Bt
PHILIPS/2024-06-29 Eulumdat/1 B-Tilt = 0.00
2 Nr zamowienia : UniStreet gen2 Micro
| Nazwa oprawy : BGP281 T25 DM24P /740
Wyposazenie : 1 x LED55 L96@100kh 28.5 W / 5600 Im
MyLumRow
Rozmieszczenie opraw : Prawy rzad Wspétcz. utrzymania :0.83
Odlegtos¢ opraw :40.00 m Wysokos$¢ (centrum foto.) :8.00m
Oprawa - wysuniecie :-1.40m Nachylenie :10.00 °
Abs. Pozycja :-1.40m Klasa odblasku :D3
Pobdr prgdu/km : 713 W/km Klasa natezenia Swiatta :n/a
Droga
Szerokosé :6.50m  Jezdnia 12
Powierzchnia : R3, 9q0=0.07 @
Luminancja Pole obliczen: 40m x 6.5m (14 x 6 Punkty)
Obserwator
2 :x=-60.00m, y=4.88m, z=1.50m
1 : x=-60.00m, y=1.63m, z=1.50m
Lane Lm Uo Ui fTi Rel
2:(y=4.88) 0.59 cd/m? 0.44 0.68 v 8 v 0.48 v
1:(y=1.63) 0.52 cd/m? 0.45 0.66 v 15 v 0.61 v
M5 >= 0.50 cd/m? >=0.35 >=0.40 <=15 >=0.30
Natezenie oswietlenia Pole obliczen: 40m x 6.5m (14 x 6 Punkty)
Em Emin Uo Ud
8.29 Ix 3.20 Ix 0.39 0.17

-please put your own address here-
Relux1

Strona 4/4



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
Skala 1:500

Identyfikator zgloszenia pracy geodezyjnej: GK.6640.1.2024.2024

identyfikator 160903_2

Jednostka ewidencyjna

nazwa Dobrzen Wielki

identyfikator 0035

Obreb ewidencyjny

nazwa Dobrzen Wielki

prostokatnych plaskich 2000

Nazwa ukladu wspolrzednych

wysokosct PL-EVRF2007-NH

arkusz mapy: 3 nr dziatki 2680/417

Sekeja mapy zasadniczej: 6.141.19.24.4.1; 4.3

Wykonal: geodeta Kamil Nowak

Data aktualizacji mapy: 21.06.2024

UWAGA!

Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych obiektow podziemnych obiektow budowlanych
nie wykazanych w zasobie geodezyjnym.

Nie sprawdzano stuzebnosci gruntowej w KW.

Punkty graniczne dla dz. nr 2680/417, 2690/419 nie spelaniaja standardow
doktadnosciowych.

Nazwa ogranu Shuzby Geodezyjnej 1 Kartograficznej, ktory otrzymal zgloszenie pracy geod:
Starosta Opolski - PODGIK w Opolu

nr i data dokumentu potwierdzajacego wynik pozytywnej werytikacji:

09.07.2024, P.1609.2024.2099

""Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia"

Wykonawca pracy geodezyjnej:

NELPO

GEODEZIA

45-234 Opole, ul. Lipowa 31A
NIP 7542431421, tel. 722 052 123

imi¢ 1 nazwisko oraz nr uprawnien
zawodowych kierownika pracy geodezyjnej:

Signed by / Podpisano
przez:

Kamil Michat Nowak
Date / Data: 2024-07-
1107:17

Kamil Nowak nr upraw. 24343 zakres 1

SZKIC ORIENTACYINY 1:10000

Uchwata Rady Gminy w Dobrzeniu Wielkim nr
XXV/194/2016 z dnia 2 grudnia 2016 .
Legenda:
- tereny istniejgcej zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej
- tereny zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej albo
zabudowy ustugowe;j
- tereny zabudowy mieszkalnej wielorodzinne;j
- tereny ustug
- tereny elektroenergetyki
- tereny garazy
- tereny drog publicznych - drogi klasy "Z" - zbiorcza
- tereny drog publicznych - droga klasy "D" - dojazdowa
- tereny drog publicznych - droga klasy "L" - lokalna
- linie rozgraniczajace tereny o réznym przeznaczeniu
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LEGENDA:

®

LED 28,5W - 5kpl

— — — — - proj. linia kablowa 0,4kV
typu NA2XY-J 4x35 o dt. 221mb

° - proj. latarnia o$wietlenia drogowego
stup stalowy SO 8/3 z oprawg

PPHU Michat Bartyla

46-045 KOTORZ MALY, UL. OPOLSKA 8
tel. 660235863

OBIEKT:
Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z latarniami o$wieltenia drogowego

46-081 Dobrzen Wielki ul. Osiediowa
dz. 2680/419

INWESTOR:

Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44, 46-081 Dobrzeri Wielki

SKALA:

TYTUL RYSUNKU:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ZAKRES PRAC: IMIE i NAZWISKO PROJEKTANTA SPECJALNOSC:

NR_UPRAWNIER: DATA:

PROJEKTANT

mgr. inz. Michat Bartyla Inst. elektryczne

OPL/1253/PBE/16

Pazdziernik
2024r
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D02 - 4A

proj. NA2XY-J 4x35mm’
1=43mb

YDY-20 3x1,5mm’”

proj. stup stalowy
o wysokosci min 8m
z wysiegnikiem 1m
oprawa LED 28,5W

2/1

Tksmn

D02 - 4A

YDY-20 3x1,5mm’

proj. stup stalowy

o wysokosci min 8m
z wysiegnikiem 1m
oprawa LED 28,5W

2/2

proj. NA2XY-J 4x35mm’

|=48mb |=43mb

D02 - 4A

YDY-70 3x1,5mm’

proj. stup stalowy
0 wysokosci min 8m
z wysiegnikiem 1m
oprawa LED 28,5W
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proj. NA2XY-J 4x35mm’

D02 - 4A

YDY-20 3x1,5mm

proj. stup stalowy
0 wysokosci min 8m
z wysiegnikiem 1m
oprawa LED 28,5W
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Uwaga:
bednarke FeZn 30x4 uktada¢ w wykopie pod

kablem na dnie wykopu w odlegtosci min. 10cm

proj. NA2XY-J 4x35mm’
1=43mb

D02 - 4A

YDY-70 3x1,5mm’

proj. stup stalowy

0 wysokosci min 8m

uktad TN-C

zasilania

samoczynne wytgczanie

z wysiegnikiem 1m
oprawa LED 28,5W
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PPHU Michat Bartyla

46-045 KOTORZ MALY, UL. OPOLSKA 8

tel. 660235863

OBIEXT:

Budowa linii kablowej 0,4kV wraz z latarniami oswieltenia drogowego

46-081 Dobrzeri Wielki ul. Osiediowa
dz. 2680/419

IWESTOR: Gmina Dobrzei Wielki ul. Namyslowska 44, 46-081 Dobrzei Wielki stk
e SCHEMAT IDEOWY PP g |
ZAKRES PRAC: IME i NAZWISKO PROJEXTANTA SPECILNOSC: NR_UPRANNER: DATR PODAIS:
PRVEKTANT | mar. inz. Michat Bartyla ot okineme | OPL/1253/PBE/16
Pazdziemik
2024




1 |

2 |

Karta wyrobu: Stup o§wietleniowy SO 3+9/3/F160
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Wydanie 1/2020 SO 3+9/3/F160/01

* Fundament dobrany dla max. obcigzenia

** Oprawa montowana bezpos$rednio na stupie

**+% S0 3/3/F160/01, SO 3,5/3/F160/01,
SO 4/3/F160/01, SO 4,5/3/F160/01,
SO 5/3/F160/01

Stup oswietleniowy
KONCOWKA SLUPA nazwa wysokose WAL fundament*
3 (m] (ke]
SO 3/3/F160 3 28 D16/120
60 SO 3,5/3/F160 35 33 D16/120
SO 4/3/F160 4 37 D16/120
SO 4,5/3/F160 4,5 41 D16/120
SO 5/3/F160 5 45 D16/120
SO 6/3/F160 6 53 D16/120
8 otwordw M10 SO 7/3/F160 7 62 D16/140
SO 8/3/F160 8 71 D16/140
SO 9/3/F160 9 79 D16/140
Tabela obcigzen**
waga max. powierzchnia wiatrowa oprawy [m2]
nazwa oprawy strefa wiatrowa
shupa
ke] 1[22 mvs] 11 [26 m/s] 111 [24 m/s]
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
SO 3/3/F160 50 3,05 2,13 2,53
SO 3,5/3/F160 50 2,50 1,72 2,06
SO 4/3/F160 50 2,07 1,41 1,70
SO 4,5/3/F160 50 1,67 1,12 1,36
SO 5/3/F160 50 1,36 0,89 1,09
SO 6/3/F160 50 0,89 0,54 0,70
SO 7/3/F160 50 0,97 0,60 0,76
SO 8/3/F160 50 0,67 0,36 0,50
SO 9/3/F160 50 0,43 0,18 0,29
PODSTAWA WNEKA REWIZYJNA
1 2
wneka
rewizyjna
drzwiczki uchwyt uziemienia
rewizyjne :
=} a

L«—stup o$wietleniowy typu SO

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu II, klasy B

- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, S355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN ISO 1461

- Mozliwo$¢ malowania wg palety kolorow RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czg¢scia produktu

- Dane oprawy dostepne w katalogu "Oprawy o$wietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projektu sg zastrzezone i naleza do firmy Elmonter-Oswietlenie.

Ten rysunek/projekt jest wlasno$cia firmy Elmonter-O$wietlenie i nie moze by¢ udostgpniany,
rozpowszechniany lub powielany w calosci badz w czgéci bez pisemnej zgody whasciciela.

Zabrania sig takze dokonywania jakichkolwiek zmian na rysunku / w projekcie bez pisemnej zgody wlasciciela.
Otrzymanie lub zakup rysunku/projektu nie jest jednoznaczny z przeniesieniem praw autorskich.

ELMONTER
ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow

elmonter. tel. +48 63 274 30 30

info@elmonter.pl
www.elmonter.pl

1

3 4




Karta produktu

B-120 -~ STYROBUD
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Petna nazwa producenta Fundament B-120 (1200/350) 4xM24/250 AB K

- podktadka poszerzana x 4szt.
Wyposazenie jednego - podktadka sprezynowa x 4szt.
fundamentu - nakretka ocynkowana M24 x 4szt.
- kapturek plastikowy x 4szt.

Przeznaczenie Do montazu konstrukeji wsporczych (np. stupy o$wietleniowe)

Materiaty Prety zbrojeniowe — STAL B500SP
Pret ocynkowany nagwintowany — STAL S235

Dobor rodzaju i wymiaréow fundamentu jest kazdorazowo uzalezniony od
Uwaga warunkow posadowienia, a obowigzek prawidtowego ich doboru, zgodnie z
przepisami Prawa Budowlanego spoczywa na projektancie.

Y 4

www.styrobudbetoniarnie.pl



PHILIPS

Lighting | i

UniStreet gen2 Micro
BGP281 LED55/740 |l DM24P

Wprowadzenie

Oprawa UniStreet gen2 zostata zaprojektowana do wdrozen technologii LED na duzg skale i idealnie nadaje sie jako
zamiennik technologii oswietleniowych w miastach. Dzieki wysokiej efektywnosci i niskim kosztom poczagtkowym oprawa
UniStreet gen2 zapewnia szybki zwrot kosztdw inwestycji oraz znaczace oszczednosci zuzycia energii w krétkim okresie.
Philips ServiceTag zapewnia tatwos¢ instalacji i konserwacji, a gniazdo Philips SR (System Ready) utatwia przyszia
modernizacje i zapewnia taczno$é z aplikacjami, takimi jak Interact City. UniStreet gen2 jest dostepna w pakietach
obejmujacych zréznicowang optyke i strumienie $wietlne, umozliwiajgce dalsze dostosowanie w celu spetnienia
okre$lonych wymagan projektowych. Dzieki temu stanowi bezposredni zamiennik konwencjonalnego oswietlenia.
Wykonana z materiatow wysokiej jakosci kompaktowa oprawa zapewnia takze tatwy demontaz i recykling po zakonczeniu
okresu jej eksploatacji.

Data: 22-07-2024



Dane produktu

Kod rodziny

BGP281

Dane mechaniczne

Materiat obudowy

Odlew aluminiowy

Materiat optyki polimetakrylan metylu
Materiat pokrywy optyczne;j Szyba

Materiat mocowania Aluminium

Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia IKO8

Odpornos¢ na korozje

Zgodnie z testem SST 500h

Certyfikacja

CE Tak

ENEC ENEC znak plus
RoHS Tak

WEEE Yes

Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Dane serwisowe

Okres gwarancji 5 lat

Oprawa oswietleniowa klasy A jest wyposazona w serwisowalne czesci
(w stosownych przypadkach): tablice LED, sterownik, elementy systemu
sterowania, ochrone przeciwprzepieciowa, klosz, obudowe przednig i
czesci mechaniczne

Klasa serwisowalnosci

Wymienno$¢ zrodta swiatta Tak

Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia 0Od —40°C do +50°C

Temperatura otoczenia odniesieniowa 25°C
Wskaznik trwatosciowy L L96
Trwatos¢ 100000 h

Wskaznik awaryjnosci zasilaczy po 100000 h  10%

Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV w standardzie, 10kV z dodatkowym ochronnikiem typu SPD

Rysunek z wymiarami

|13 e o ] e e |53 | 3, |
gr =
0]
Powierzchnia wiatrowa 0,0235 m?

Data: 22-07-2024



Dane elektryczne i fotometryczne

Zasilacz

Typ Xi FP 40W 0.2-0.7A SNLDAE 230V C123 sXt
12NC 929002165206
llos¢ zasilaczy 1

Max. ilos¢ opraw na zabezpieczenie B16 30

Prad rozruchu 18 A

Czas rozruchu 280 us
Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwos¢ zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 454 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 29 W

Moc oprawy (koricowa) 29 W

Moc oprawy ($Srednia) 29 W
Tolerancja mocy oprawy +/-10%
Wspotczynnik mocy (100% mocy) 0.97
Wspétczynnik mocy (50% mocy) 0.93

System sterowania

No connectivity

Regulacja strumienia swietlnego DALI

Zrédto $wiatta

Typ zrodta Swiatta LED

llos¢ diod 20

Skutecznos¢ swietlna zrédta swiatta 193 Im/W
Skutecznos$¢ swietlna oprawy 168 Im/W

Kod barwy swiatta 740 (Neutral White)
Wskaznik oddawania barw 70

Tolerancja wskaznika oddawania barw +/-2

Temperatura barwowa 4000 K

Tolerancja poczatkowa temp. barwowej +/- 241 K (5 SDCM)
Tolerancja koncowa temp. barwowej +/- 238 K
Strumien Swietlny zrédta swiatta 5600 Im
Tolerancja strumienia swietlnego +/-7%

Strumien Swietlny oprawy 4872 Im

Ryzyko fotobiologiczne

Grupa ryzyka 0 (RGO)

Data: 22-07-2024



Parametry optyczne

Optyka DM24P
Sprawnos¢ 0.87
Wskaznik ULR dla nachylenia 0° 0.00%
Klasa G dla nachylenia 0° G*1
Imax dla kata 90° 0 cd/klm

Kod strumieniowy CIE

437597 100 87

Data: 22-07-2024



Krzywa rozsytu

Polar intensity diagram
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© 2024 Signify Holding. All rights reserved. The information provided herein is subject to
change, without notice. Signify does not give any representation or warranty as to the
accuracy or completeness of the information included herein and shall not be liable for
any action in reliance thereon. The information presented in this document is not
intended as any commercial offer and does not form part of any quotation or contract,
unless otherwise agreed by Signify. Philips and the Philips Shield Emblem are registered
trademarks of Koninklijke Philips N.V. All other trademarks are owned by Signify Holding
or their respective owners.

Data: 22-07-2024 www.signify.com
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