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CZESC OPISOWA
DO PROJEKTU BUDOWY SIECI OSWIETLENIA DROGOWEGO
m. DOBRZEN WIELKI UL. RUDZINA

1.DANE OGOLNE

1.1. INWESTOR:
Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44 , 46-081 Dobrzen Wielki

1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania obje¢te jest przylaczenie dodatkowych oprawa oswietleniowych w sktad kto-
rych wchodza:

- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? o dtugosci 349mb,

- budowa latarni o$wietlenia drogowego (bez fundamentu )wraz z oprawa o$wietleniowa typu LED
23W - 3kpl.,

- budowa latarni o$wietlenia drogowego (z fundamentem )wraz z oprawa o$wietleniowa typu LED
23W — 4kpl.,

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA
a) Warunki przytaczenia nr an.7013.19.2024 z dnia 25.09.2024r
b) Opinia Starosty Opolskiego dot. uzgodnienia dokumentacji nr GK.6630.223.2024
C) mapa sytuacyjno- wysokosciowa w skali 1:500
d) obowigzujace przepisy PBUE i Polskie Normy
e) zlecenie inwestora



WYKAZ DZIALEK PRZEZ KTORE PRZEBIEGA INWESTYCIJA :

Lp | Nr Ark. | Wiasciciel
dzialki mapy
2908/230 Gmina Dobrzen Wielki ul. Namyslowska 44,

30111/5254 3 46-081 Dobrzen Wielki




Opole , dnia 29.10.2024r.......

OSWIADCZENIE

W mysl art. 34 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. tekst jednolity z 2003r. (jednolity
tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409, z 2014r. poz. 40, 768, 822) o§wiadczam, ze projekt
zagospodarowania terenu :

Budowa sieci oswietlenia drogowego w m. Dobrzen Wielki ul. Rudzina.

Adres inwestycji: 46-081 Dobrzen Wielki ul. Rudzina
dz. nr 2908/230, 3021/254, 415 k.m.3
obreb 0035 Dobrzen Wielki,
jednostka ewidencyjna Dobrzen Wielki

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44,
46-081 Dobrzen Wielki

Wykonany zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz wiedza techniczng
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Opolska Okregowa Izba InZynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Syg. akt: OPL.OKK.0054-1364/16

W7

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 uslawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz
inzynierdw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946 z pdin, zm.) i art.12 ust.2, ust. 3 i ust. 4 c pkt 1, art. 14 ust.1 pki
4 lit. c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2013 r, poz. 1409 z pbdin. zm.) oraz
§ 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury | Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki
w zakresie przygolowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

Pan mgr inz. elektroenergetyk Michat Bartyla

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny OPL/1253/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a., odstepuje sie od uzasad-
nienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownic-
twa w Opolu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
oraz w zwiazku z § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownic-
twie Pan mgr inz. Michal Bartyla jest uprawniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie

sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:

1. projektowania obiektow budowlanych, takich jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trak-
cyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, tro-
lejpbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrze-
wania rozjazdow,

2. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami
i sprawowania nadzoru autorskiego,

3. sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,
sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci objete]

niniejszymi uprawnieniami,

bez ograniczen.

Skiad Orzekajacy OKK

1. drinZ. Wikior Abramek ...~

Otrzymuja:

1. Pan Michal Bartyla
Kotérz Maly, ul.Opolska nr 8
46-045 Turawa

2. Okregowa Rada lzby

3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

OPL-CKE-8L2-XYG *

Pan MICHAL BARTYLA o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0061/16

adres zamieszkania

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-07-13 roku przez:

Dariusz Bajno , Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

5 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztoienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli zhozone w formie elektronicznej jest rownowaine z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci damych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierdw
Budownictwa.



2. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na projektowane przylaczenie dodatkowych opraw oswietlenia drogowego sktadajg si¢ elementy
budowlane, stanowigce niezbedne czeSci infrastruktury dotyczacej budowy linii kablowej 0,4 kV
oraz stanowisk stupowych stalowych wraz z oprawa o§wietlenia typu LED 23W.

Projektowana budowa przytaczenia opraw oswietlenia drogowego jest zgodna z Miejscowym Planem
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dobrzen Wielki, uchwalonego przez rad¢ Gminy Dobrzen
Wielki uchwata nr XXVII/250/2013 z dnia 28.03.20213.

Calos¢ prac zwigzanych z przylaczeniem dodatkowej oprawy realizowana jest w ramach dziatki

nr 2908/230, 3021/254, 415 k.m.3 obrgb 0035 Dobrzen Wielki.

2.1. Oddzialywanie na Srodowisko

W zakresie przylaczenia opraw os$wietlenia drogowego nie jest wymagane sporzadzenie raportu
oddzialywania inwestycji na §rodowisko. Poszczeg6lne elementy projektowanej infrastruktury nie sg
zaliczane do urzadzen mogacych w znaczny sposob pogorszy¢ stan srodowiska oraz nie podlegaja
wyznaczeniu specjalnych stref ochronnych.

Ponadto inwestycja nie wptywa negatywnie na srodowisko , poniewaz:

- zapotrzebowanie wody oraz odprowadzenie Sciekow — nie dotyczy;

- emisja zanieczyszczen gazowych — nie dotyczy;

- wytwarzanie odpadéw — dotyczy tylko etapu budowy. W trakcie budowy dodatkowych opraw
oswietlenia drogowego wytwarzane bgda odpady nie zaliczane do odpadow niebezpiecznych, takie
jak s$cinki polietylenowe izolacji kabli, koncowki aluminiowe zyl kabli, folia kablowa PCV. Odpady
te beda zbierane w miejscu wytworzenia, oraz poddane recyklingowi.

- Emisja halasu, wibracji 1 promieniowania — promieniowanie pochodzace od pola
elektromagnetycznego linii kablowych jest pomijalnie niskie.

- Wplyw na istniejacy drzewostan — pod istniejacymi krzewami ozdobnymi nalezy wykona¢ prze-
wiert sterowany na normatywnej glebokosci tak aby nie uszkodzi¢ korzeni krzewow.

- Wplyw na stan powierzchni ziemi, wody — teren po zakonczeniu robot przywroci¢ do stanu

pierwotnego z zachowaniem kolejnosci poszczegdlnych warstw gruntu.



2.2. Charakterystyka energetyczna.
Charakterystyka energetyczna nie dotyczy projektowanego przytacza kablowego

2.3 Obszar oddzialywania obiektu.
Okreslono go na podstawie nastepujacych przepiséw:

- norm: N SEP-E-004,

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonania rob6t budowlanych,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.: ,,Prawo ochrony §rodowiska” z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzigc
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko.

Obszar oddzialywania proj. przytaczenia dodatkowych opraw o$wietlenia drogowego miesci

si¢ w cato$ci na dziatce, na ktorych zostato zaprojektowane.

2.4. Tereny podlegajace ochronie.
Teren, na ktérym projektowana jest budowa oswietlenia drogowego nie jest wpisany do rejestru za-

bytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania prze-

strzennego.

2.5. Kategoria geotechniczna obiektu |



3. STAN ISTNIEJACY

Odcinek ul. Rudzina w Dobrzeniu Wielki jest odcinkiem drogi przy ktorej jest brak o$wietle-
nia drogowego.
Ze wzgledu na interwencje mieszkancoOw w/w drogi projektuje si¢ przytaczenie nowych

opraw oswietlenia drogowego.

4. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

4.1 Budowa linii kablowej 0,4kV
Zgodnie z technicznymi warunkami przytaczenia nr AN.7013.19.2024 z dnia 25.09.2024r z ist-

niejacej latarni przy budynku nr 1 (dz. 3030/254) o$wietlenia drogowego nalezy wyprowadzi¢ nowy
obwod oswietleniowy kablem typu NA2XY-J 4x35mm2 do projektowanej latarni o$wietlenia
drogowego o di. tacznej 349m. Przy proj. latarniach nr 4, 5, 6 1 7 pozostawi¢ zapasy kabla o
dlugo$ci min 4m celem przyszto§ciowego przestawienia latarn w przypadku rozbudowy pasa
drogowego zgodnie z obowigzujacym planem zagospodarowania przestrzennego. Kabel nalezy
uktada¢ na glebokosci 70cm, w warstwie piasku o grubosci 20cm, przykrytego warstwa ziemi
rodzimej grubosci 15cm, folig kalandrowg koloru niebieskiego i1 pozostalg ziemig ubijang
warstwami do uzyskania wskaznika zageszczenia.

Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢ minimum 25cm. Cato$¢ trasy linii kablowej
o$wietleniowej pokazano na rys E-1.

W miejscach skrzyzowania 1 zblizenia projektowanej linii kablowej z innymi urzadzeniami
podziemnymi takimi jak: linie kablowe niskiego napigcia, sie¢ wodociggowa 1 kanalizacyjna
oraz sie¢ gazowa 1 telefoniczna, kabel nalezy uklada¢ w rurach ochronnych, DVK i1 SRS

z zachowaniem normatywnych odlegtosci. Ponizsza tabela podaje wybrane dopuszczalne odlegltosci
kabli.

Najmniejsze dopuszczalne
Skrzyzowanie lub zblizenie odlegtoéciw cm
Lp. . . , . - -
i rodzaj urzgdzenh podziemnych Pionowo przy Poziomo przy
skrzyzowaniu zblizeniu
: Kabli na napiecia znamionowe do 1 kV z kablami o5 10
tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnym
o Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania o5 mogq sie
urzgdzen o$wietleniowych z kablami tego samego rodzaju stykac
3 Kabli elektroenergetycznych na napiecia do 1 kV 10
z kablami na napiecia wyzsze niz 1 kV
- - 50
Kabli elektroenergetycznych z kablami
4 . . 4 25
telekomunikacyjnymi
5 | Kabliréznych uzytkownikéw 50 50




6 | Kabli z mufami sgsiednich kabli - 25
7 Kabli od rur wodociggowych, cieplnych, gazowych z gazami 8&%@;;;?' 50
niepalnymi bqdz palnymi, ale o cisnieniu do 0,5 atm. do 250 mm
8 | Kabli do rurociggu z cieczami palnymi 150 przy $red.
- - - P : wiekszej 100
Kable od rurociggu z gazami palnymi o cisnieniu wyzszym .
9 . . - niz 250 mm
niz 0,5 atm. nie przekraczajgcych 4 atm.
10 | Kabli od zbiornikdw z ptynami palnymi 200 200
1 Kabli od czesci podziemnych linii napowietrznych i 80
(ustdj, podporal)
12 | Kabli od scian budynkdw iinnych budowli np. tuneli - 50

W wykopie, kabel nalezy ulozy¢ linig falista z zapasem 1-3%. Przed stupem, rurami
przepustowymi, oraz na trasie linii kablowej w odstepach 10 m, nalezy zatozy¢ oznaczniki kablowe
informujace o rodzaju kabla, przebiegu i dlugosci trasy, witascicielu kabla oraz roku budowy linii
kablowej. Prace ziemne w poblizu innych urzadzeh podziemnych nalezy wykonaé recznie.

Wszystkie prace ziemne wykona¢ zgodnie z uwagami zawartymi w naradzie koordynacyjnej ZUD.

4.2 Stanowiska slupowe oswietleniowe

Nowe stanowiska stupowe o$wietlenia drogowego projektuje si¢ jako stalowe ocynkowane
o wysokosci min. 8m. Shupy nr 1, 2 1 3 projektuje si¢ jako bezfudamentowe wbudowanie bezposred-
nio do gruntu, natomiast stupy od 4 do 7 posadowi¢ na fundamentach typu B-120. Zastosowaé wy-
siegniki jednoramienne ocynkowane — 1,0m wysiegu (komplet ze stupami).

Oprawy typu LED —23W o temperaturze barwowej 4000K, typ zrodta §wiatta LED, strumien §wietl-
ny 2500Im, stopien ochrony IP66, klasa ochronnosci elektrycznej II montowa¢ bezposrednio na shu-
pie. Stupy sa wyposazone sa we wneke bezpiecznikowa, w ktorej nalezy zamontowac tabliczke bez-
piecznikowa stupowa z jednym zabezpieczeniem np. typu TB-1 firmy ,,Rosa”, umozliwiajaca podta-
czenie kabli. Stupy posadowi¢ w taki sposob aby wneki stupowe znajdowaty si¢ od strony jezdni,
natomiast krawedz dolna wneki znajdowata sie nie mniej niz 60 cm nad poziomem terenu zniwelo-
wanego.

Oprawy  zasilic od tabliczki  bezpiecznikowej  przewodem  YDY  3x1,5 mm2.
Jako zabezpieczenie opraw zastosowa¢ wktadke topikowa max. Bi Wts 4A.

Oprawy o$wietlenia nalezy potaczy¢ metalicznie z przewodem neutralnym.




4.3 Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Projektowane urzadzenia elektryczne nN przystosowano do pracy w systemie TN-C. Jako $rodek
ochrony przed dotykiem posrednim zastosowano wytgczenia zasilania przez urzadzenia zabezpiecza-
jace, przecigzeniowo- zwarciowe w czasie trwania zwarcia doziemnego nie dtuzszym niz 5 sek. Jako
przewody ochronne stanowi¢ beda przewody neutralno-ochronne PEN” w kablach. W stupie o$wie-
tleniowym nastepuje rozdzial funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,,PEN” na przewod ochronny
PE i neutralny N. W tym miejscu nast¢puje zmiana systemu zasilania na TN-S. Przewody neutralno-
ochronne ,,PEN” w kablach nN nalezy wyrdzni¢ niebieskim kolorem izolacji a ich konce w miej-
scach przylaczen oznaczy¢ koncowka koloru zo6ttozielonego. We wnekach stupow przewody neutral-
no-ochronne ,,PEN” przylaczy¢ do zacisku uziemiajacego stupdow stalowych. Uziomy poziome wy-
kona¢ z bednarki FeZn 30x4mm ukladanej we wspolnym wykopie razem z kablem o$§wietleniowym.
Potaczenia odejs¢ do stupoéw z plaskownika utozonego w wykopie wykonaé zlagczami skrecanymi

krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

4 Uwagi koncowe

- prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z normg N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

- wszystkie prace powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

- Przed przystapieniem do prac wyznaczy¢ geodezyjnie miejsca montazu stupéw oraz przebieg tra-
sy przebiegu kabli.

- wszystkie roboty ziemne wykonywane w poblizu czynnych urzadzen nalezy wykonywac recznie
bez uzycia sprz¢tu mechanicznego; a przy sieciach energetycznych po uprzednim wytaczeniu ich

z pod napigcia.
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Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowo-
Handlowe Michat Bartyla

Pazdziernik 2024r

EGZ.1-DLA INWESTORA

ZAtACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

OBIEKT: Linia kablowa 0,4kV wraz z latarniami
oswietlenia drogowego

LOKALIZACIA:
46-081 Dobrzen Wielki ul. Rudzina
dz. nr 2908/230, 3021/254, 415 k.m.3
obreb 0035 Dobrzen Wielki,
TEMAT OPRACOWANIA: Budowa sieci oswietlenia drogowego
w m. Dobrzen Wielki ul. Rudzina
INWESTOR : Gmina Dobrzen Wielki
ul. Namystowska 44,
46-081 Dobrzen Wielki
BRANZA: Elektryczna
KATEGORIA OBIEKTU: XXVI

Projektowat:

mgr. inz. Michat Bartyla
upr. OPL/1253/PBE/16

ul. Opolska 8, 46-045 Kotorz Maty
TEL. 660-235-863
michalbartyla@gmail.com

NIP 991-038-11-85
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AN.7013.19.2024

Dobrzen Wielki 25.09.2024

PPUH Michal Bartyla
ul. Opolska 8
46-045 Kotorz Maly

Dot. ,,Rozbudowa o$wietlenia drogowego w m. Dobrzen Wielki ul. Rudzina
dz. nr 2908/230, 418”

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunkow przylaczenia projektowanego
odcinka o$wietlenia drogi ul. Rudziniec dz. 2908/230, 418 w Dobrzeniu Wielkim wyraza si¢
zgode na przylgczenie do istniejacej sieci o§wictleniowej nowoprojektowane;j linii oswietlenia
ulicznego w ramach istniejacej mocy przylaczeniowe;.

Przy realizacji zadania nalezy spelni¢ nastgpujgce warunki:

i

Miejscem przylaczenia do sieci bgdzie linia o$wietlenia ulicznego latarnia przy
budynku nr 1 (dz. nr 3030/254) zasilana z stacji SN/nN ,,Dobrzen W. Koscielna”.

2. Od istniejacej latarni zaprojektowac i wybudowac niezbgdny odcinek linii kablowe;j
z whasnym niezaleznym od linii energetycznej przewodem neutralnym zasilajagcym
projektowane oprawy LED w II klasie ochronnosci nie mniejszg niz IP65 (Oprawy).

3. W pasie drogi dz. 2908/230 przewidzie¢ zapasy kabla przy kazdym shlupie celem
mozliwosci  przestawienia latarni  w  przypadku rozbudowy drogi zgodnie
z obowigzujacym MPZP.

4, W zakresie zasilania opracowa¢ projekt techniczny — dobudowe uzgodnié
z zainteresowanymi instytucjami, uzyska¢ niezbgdne pozwolenia/zgloszenia na
budowe wydane przez wiasciwy urzad terenowy — zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

5. Projekt winien zawieraé¢ obliczenia fotometryczne.

6. Nalezy trwale oznakowal przylaczane elementy sieci: oznaczy¢ przewody, oznaczy¢
projektowane stupy — numeracj¢ stupéw nalezy rozpocza¢ od numeru do ktérego
nastepuje przylaczenia

Ime
Otrzymuje:
1. adresat
2 aa



Opole dn. 21.10.2024

Starosta Opolski

ODPIS PROTOKOLU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

przeprowadzonej z wykorzystaniem srodkéw komunikacji elektronicznej w dniach 15.10.2024 — 21.10.2024

Narade przeprowadzono zgodnie z art. 28b ust. 1 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.
U. 2020 poz. 725 z pdzn. zm.), uwzgledniajgc mapy na ktorych sporzadzono projekt, materiaty panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, uzgodnienia jednostek zarzadzajgcych sieciami oraz stanowiska zainteresowanych stron.

Znak sprawy: GK.6630.223.2024

Przedmiot narady:
Sie¢: elektroenergetyczna Dobrzen Wielki dz.2908/230, 3021/254, 415

Lokalizacja:
Jednostka ewidencyjna Obreb Arkusz |Dziatki
DOBRZEN WIELKI 0035 DOBRZEN WIELKI |3 2908/230, 3021/254, 415

Adres: 46-081 Dobrzen Wielki ul. Rudziniec dz, 415, 3021/254, 2908/230
Whioskodawca: Przedsiebiorstwo Projektowo-Ustugowo-Handlowe Michat Bartyla , ul. Opolska 8, 46-045 Kotorz Maty

Przewodniczacy narady: Agata Salamon

Stanowiska uczestnikéw narady:
Przewodniczacy Narady Koordynacyjnej, Osoba reprezentujgca: Agata Salamon
Z uwagami:

1. Wykonawca robét budowlanych jest zobowigzany do ochrony znajdujgcych sie na terenie inwestycji — statych znakéw
stabilizowanej osnowy geodezyjnej oraz punktéw granicznych i ponosi odpowiedzialnos¢ karng za ich zniszczenie,
usuniecie lub przemieszczenie.

2. W miejscach zblizen i skrzyzowan projektowanego uzbrojenia terenu z uzbrojeniem istniejgcym, nalezy zachowac
normatywne wzajemne odlegtosci, a roboty ziemne wykonywac recznie i pod nadzorem wtasciwych branz, powiadamiajgc
pisemnie o terminie rozpoczecia robét. W przypadku wystapienia skrzyzowan projektowanego uzbrojenia, drogi, chodnika
oraz innych budowli inzynierskich z istniejgcymi kablami elektrycznymi i telefonicznymi, nalezy je zabezpieczy¢ rurami
ochronnymi, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

NETIA S.A., Osoba reprezentujaca: Marek Perlinski
Z uwagami:
1. Uzgodniono.

Operator Gazociaggéw Przesytlowych GAZ-SYSTEM Sp.zo.o Oddziat w Swierklanach, Osoba reprezentujaca: lwona
Pogoda-Gotaszewska

Z uwagami:
1. nie dotyczy
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z o.o. - Dzial Majatku Sieciowego, Osoba reprezentujaca: Lukasz Wojtasiewicz
Bez uwag.
Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0. - Gazownia w Opolu, Osoba reprezentujaca: Grzegorz Marczyk
Z uwagami:

1. Nie dotyczy sieci w/c PSG
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Znak sprawy: GK.6630.223.2024

TAURON Dystrybucja S.A. Oddz. w Opolu Wydziat Dokumentacji OMD1-Opole, Osoba reprezentujaca: Przemystaw
Wyszynski

Z uwagami:

1. UWAGA uzgadnia sie poprawiong wersje projektu zaktualizowang o nowy zatgcznik mapowy z nastepujgcymi uwagami:
1) Inwestor-Wykonawca w terminie 14 dni przed przystgpieniem do pracy spisze notatke

stuzbowg w TAURON Dystrybucja S.A. Jednostka Terenowa Opole Prudnicka

na wytgczenie linii kablowych i zabuduje na nich ostony rurowe w miejscach skrzyzowan

i zblizen z projektowang inwestycjg.
2) Doktadng lokalizacje kabli okresli¢ na podstawie przekopow kontrolnych.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem mechanicznym

bez nadzoru w odlegto$ci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.
3) Prace w poblizu kabli elektroenergetycznych prowadzi¢ recznie zgodnie z aktualnymi

normami, przepisami budowy i bezpieczenstwa.
4) Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz 15m od skrajnych przewodéw linii napowietrznej WN, 10 m od
skrajnych przewodow linii napowietrznej SN i 3 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznej nN nalezy uzgodnic
bezpieczne metody pracy ze Spoétka eksploatujgca sie¢. Odlegtosci powyzsze dotyczg rowniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtos¢ od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposéb,
aby nie naruszac¢ ustojéw stupow linii napowietrznej inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego ich
uszkodzenia.
5) Zachowac¢ normatywne odlegtosci pomiedzy istniejacg napowietrzng elektroenergetyczng siecig a projektowanymi
stupami oswietleniowymi, w przypadku baraku mozliwo$ci zachowania normatywnych odlegto$ci nalezy zastosowac stupy
tamane (na zawiasach) do obstugi naziemne;j.

od lokalizacji istniejgcych oraz projektowanych Zzerdzi (ustoi) stupdw elektroenergetycznych,

linii kablowych oraz szafek ztgcz kablowych. W przypadku braku zachowania normatywnych odlegtosci nalezy wystapi¢ z
wnioskami do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Wydziat Eksploatacji w zakresie sieci dystrybucyjnej, tel. 77 889
9644 oraz do TAURON Nowe Technologie S.A. Biuro Infrastruktury Os$wietleniowej w zakresie sieci oswietleniowej,
tel. 572887186 w celu wydania warunkow technicznych usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznych.
7) W przedmiotowym obszarze oddziatywania inwestycji mogg znajdowac sie nie wykazane

urzgdzenia i sieci elektroenergetyczne os$wietlenia nalezgce do spotki TAURON Nowe

Technologie S.A. lub sieci elektroenergetyczne nalezgce do innych podmiotéw,

z ktérymi nalezy dokona¢ dodatkowych uzgodnien dla projektowanej inwestyciji.
8) Wystgpi¢ do TAURON Dystrybucja S. A. Oddziat Opole, Jednostka Terenowa Opole Prudnicka

o nadzér elektroenergetyczny, (branzowy).

Zarzad Drég Powiatowych w Opolu, Osoba reprezentujaca: Anna Muszynska
Z uwagami:
1. Nie dotyczy
Zarzad Drog Wojewodzkich w Opolu Oddzial Terenowy w Olesnie, Osoba reprezentujgca: Piotr Urbaniak
Z uwagami:
1. nie dotyczy ZDW
2. Nie dotyczy ZDW

Pomimo zawiadomienia, w naradzie nie uczestniczyli przedstawiciele:

Urzad Gminy tubniany Referat Budownictwa

Biuro Studiow i Projektow Gazownictwa Gazoprojekt SA Spétka Akcyjna
CITYMEDIA NET Sp.zo.o Tomasz Ulan

ELKOM Spotka zoo

Multiplay Sp. z 0.0. Sp. k. ul. Szpitalna 8, 44-190 Knuréw

ORANGE Polska S.A.

PARK TECHNOLOGICZNO-INNOWACYJNY SP.Z O.0.

PKP Energetyka S.A.

© © N o g M 0 Dd PR

PROWOD Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscig

[y
©

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Oddziat w Katowicach

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Starostwo Powiatowe Wydziat Budownictwa
Urzad Gminy Turawa

Urzad Gminy Chrzastowice

Urzad Gminy Dobrzen Wielki

Urzad Gminy Dabrowa

Urzad Gminy Komprachcice

Urzad Gminy Popielow

Urzad Gminy Tarnéw Opolski

Urzad Gminy Tutowice

Urzad Miasta i Gminy Niemodlin

Urzad Miasta i Gminy Ozimek

Urzad Miasta i Gminy Proszkow
Wodociagi i kanalizacja Turawa Sp. z 0.0.
ZGKiM Komprachcice

ZGKiM Tutowice

Znak sprawy: GK.6630.223.2024

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0.Proszkow

Zaktad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Niemodlinie

Dodatkowe uwagi i zalecenia:

Elektronicznie
Agata podpisany przez

Agata Natalia

Natalia oo

Data: 2024.10.22

Salamon 09:49:54 +02'00"

Dokument nie wymaga podpisu
tradycyjnego

(podpis przewodniczgcego narady)

Zalacznikiem do niniejszego protokotu jest czes¢ graficzna zawierajgca propozycje usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu.

Starosta Opolski Wydziat Geodezji i Kartografii

Plac Wolnosci 7-8, 45-018 Opole
tel. 77 44 12 313, fax. - email: zud@powiatopolski.pl, www: -
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Przewodniczący: Agata Salamon




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

1.

2.

3.

1.

Nazwa i adres obiektu : Budowa sieci oswietlenia drogowego w m. Dobrzen Wielki
ul. Rudzina dz. 2908/230, 3021/254, 415 k.m.3
obreb 0035 Dobrzen Wielki.

Inwestor : Gmina Dobrzen Wielki ul. Namystowska 44
Projektant : mgr. inz. Michat Bartyla
OPIS

Zakres robot dla calego zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych robot :

- budowa linii kablowej 0,4kV typu NA2XY-J 4x35mm? od istniejacej latarni o§wietlenia drogowego

do projektowanego stanowiska stupowego oswietlenia drogowego,

- posadowienie 7szt stanowisk stupowych o§wietlenia drogowego.

Wykaz projektowanych i istniejacych urzadzen:
projektowana linia kablowy typu NA2XY-J 4x35 mm?

projektowane stanowiska stupowe stalowe ocynkowane wraz z oprawg o§wietlenia drogowego

Wskazanie elementow wykonywanych prac, ktore moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczen-
stwa i zdrowia ludzi:

Budowa linii kablowe mozna wykona¢ bez wytaczania napigcia

Wprowadzenie kabla 0,4kV do istniejacej latarni o$wietlenia drogowego nalezy wykonywac na
polecenie pisemne, metoda prac pod napigciem

W czasie prac z zastosowaniem sprzetu ciezkiego nalezy zachowaé szczegolne srodki ostrozno-
Sci, a miejsce pracy zabezpieczy¢ przed dostgpem osdb postronnych.

W miejscu istniejacej drogi powiatowej nalezy wykonaé przycisk lub przewiert sterowany bez

naruszenia struktury jezdni.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do reali-
zacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

za przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy odpowiadajg firmy
elektryczne wykonujace prace

wystawienie polecenia na prace dokonujg stuzby techniczne eksploatatora linii energetycznej



5. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych :

= przy wykonywaniu prac w w/w zakresie nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisow BHP,
PBUE i Rozporzadzenia Ministra Gospodarki ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych” z dnia 17-09-1999 r., na podstawie ktérych
wybrana firma elektryczna uzyskata certyfikat i pozwolenie na wykonywanie robot elektrycz-

nych.
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