Zatgcznik nr 1 do wniosku

Opis przedmiotu zamodwienia: Opracowanie trzech suplementéw uszczegdtawiajgcych program
funkcjonalno-uzytkowy, w zakresie niezbednym do uzycia jako opis przedmiotu zamdwienia, w formule
projektuj-buduj, w podziale na trzy zakresy zgodnie z wytycznymi zamawiajgcego, w ramach zadania pn.:
»Rekultywacja pdtnocno - wschodniej czesci kamieniotomu Sadowa Géra wraz z infrastruktura
towarzyszacga”.

Przedmiotem zamdwienia jest opracowanie trzech suplementdw, uszczegétawiajagcych program
funkcjonalno-uzytkowy, dla rekultywacji wyrobiska Sadowa Géra w Jaworznie. Opracowania nalezy wykonac
na podstawie posiadanej przez Zamawiajgcego dokumentacji (zatozenia dotyczace poszczegdlnych obszaréw
zostaty okreslone). Zamawiajgcy przedktada opracowania, ktére bedg stanowi¢ baze wyjsciowg dla
optymalizacji, uszczegétowienia oraz ujednolicenia wszystkich zatozen w suplementach uszczegétawiajgcych
program funkcjonalno-uzytkowy. Wykonawca opisze rozwigzania techniczne, przewidywane technologie
wykonawcze oraz materiatowe. Wykonawca przeanalizuje i wskaze wszystkie wymagane opinie
i uzgodnienia, takie jak: decyzje Srodowiskowe, uzgodnienia z gestorami sieci, opinie rzeczoznawcoéw,
decyzje administracyjne itp. Wykonawca opracuje zestawienie kosztéw odrebnie dla kazdego obszaru.

1. Zakres | - ,Stara Prochownia - rekultywacja pétnocno-wschodniej czesci kamieniotomu Sadowa

Gora w Jaworznie”.

Zakres obejmuje adaptacje korytarzy i komor nieczynnego sktadu materiatéw wybuchowych bytej

prochowni na cele ekspozycji multimedialnej wraz z budowg wiezy widokowej oraz pawilonu

wejsciowego, wykonanie szybu windy fgczacego podszybie (przestrzen szybu ponizej najnizszego

przystanku) z punktem widokowym (na szczycie wiezy widokowej).

Zamawiajacy oczekuje:

e aktualizacji i uzupetnienia ekspertyzy technicznej istniejgcych obiektéw wraz z niezbednymi
opracowaniami, ktdrych ta opinia wymaga,

¢ aktualizacji i uzupetnienia koncepcji architektonicznej pawilonu wejsciowego oraz korytarzy
prochowni, w ktdrej sktad bedg wchodzi¢ rzuty, charakterystyczne przekroje, widoki elewacji
oraz wizualizacje 3D (nalezy bazowaé na koncepcji przyjetego rozwigzania wejscia do prochowni
ujetego zatgcznikach do SWZ, uwzgledniajgc uwarunkowania ruchu turystycznego),

* optymalizacji rozwigzan przestrzennych, konstrukcyjnych i materiatowych wiezy widokowej,

* weryfikacji i uzupetnienia o szczegéty wykonania koncepcji zagospodarowania terenu,

¢ okreslenia charakterystyki materiatowe] oraz elementéw wyposazenia obiektow zgodnie z ich
przeznaczeniem,

*  okreslenia wymogow dot. projektowania i realizacji,

* okredlenia sposobu zasilania i zapotrzebowania na media (m.in.: sie¢ strukturalna,
teletechniczna),

* wystgpienia o warunki techniczne niezbedne do funkcjonowania obiektu,

e opracowania koncepcji branzowych: instalacji elektrycznej, oswietlenia i oswietlenia
ewakuacyjnego, wentylacji i klimatyzacji, p.poz, wodociggowej wraz z systemem nawodnienia
i studnig gtebinowg, instalacji pompy ciepta, systemu kontroli dostepu i optat oraz sieci
internetowej, monitoringu, nagtosnienia, potgczenia multimedialnego, w tym wskazania
rozwigzan ogrzewania obiektu poprzez zastosowanie odnawialnych zrédet energii oraz sposobu
zagospodarowania wod deszczowych i $ciekdw sanitarnych,

* opracowania koncepcji rozwigzania potgczenia wiezy widokowej z dawnym szybem
wentylacyjnym przy zatozeniu komunikacji pionowej pomiedzy korytarzem, a wiezg, za pomoca
windy oraz schodéw,
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uzyskania wymaganych opinii, przedtozenie uzgodnien w zakresie budowy z wykorzystaniem
technik goérniczych i wentylacji obiektéw pogdrniczych z wtasciwym organem — nadzoru
gérniczego,

pozyskania wstepnych uzgodnien rozwigzan z rzeczoznawcami, w tym ds. wentylacji,
przeciwpozarowych oraz higieniczno-sanitarnych,

doprowadzenia do zgodnosci opracowan bazowych z zaproponowanymi rozwigzaniami obszaru
wejscia do obiektu, z przylegtym zagospodarowaniem i docelowg komunikacja,

dostosowania zakresu opracowania do warunkéw okreslonych w Umowie o dofinansowanie
nr FESL.10.09-12.01-06BB/23 wraz z zatgcznikami (zatgcznik do SWZ), w szczegdlnosci pod katem
wskaznikéw koniecznych do osiggniecia,

analizy kosztéw realizacji w odniesieniu do posiadanych s$rodkéw finansowych przez
Zamawiajgcego, poprzez optymalizacje rozwigzan technicznych i materiatowych,

uzgodnienia wszystkich rozwigzan architektonicznych z Zamawiajgcym oraz przysztym
Uzytkownikiem,

dostosowania rozmieszczenia infrastruktury wewnetrznej (instalacje, urzadzenia, wyposazenie)
do scenariuszy organizacji ekspozycji w Prochowni (wgtebnym skfadzie materiatow
wybuchowych) wykonywanych na zlecenie Zamawiajgcego; koncepcja ta obejmie kompleksowe
opracowanie zakresu i formy prezentowanych zagadnien z wykorzystaniem nowatorskich,
wtgczajacych widownie technik ekspozycji, projekcji (np. projekcje na kurtynach dymnych,
Pepper's ghost itp.), uwzgledniajgce niezbedne media, multimedia oraz odpowiednie
wyposazenie, w tym specjalistyczny sprzet i obstugujacy nowoczesne i niekonwencjonalne
metody ekspozycji, takie jak ekrany dotykowe, rzeczywistos¢ rozszerzona (AR) oraz wirtualna
(VR), pepper's ghost, projekcje na ekranach parowych, dostosowane do wskazanych przez
zamawiajgcego tematdw ekspozycji i formy ich prezentacji.

Zakres Il - ,,Centrum konferencyjno-naukowe w wyrobisku po eksploatacji wapieni i dolomitow -
rekultywacja pétnocno-wschodniej czesci kamieniotomu Sadowa Géra w Jaworznie”.
Zakres obejmuje wykonanie koncepcji architektonicznej budynku Centrum konferencyjno-

naukowego przeznaczonego dla 300 osdb. Zamawiajgcy oczekuje wykonania:

koncepcji bryly budynku w 3 wariantach do akceptacji przez Zamawiajgcego i przysztego
Uzytkownika,

koncepcji architektonicznej budynku obejmujgcej rzuty kondygnacji, charakterystyczne
przekroje, widoki elewacji , wizualizacje 3D budynku,

analizy wykonanej koncepcji uktadu funkcjonalnego poszczegdlnych kondygnacji i dostosowania
jej do nowych rozwigzan wraz ze wskazaniem wyposazenie wynikajgcego z funkcji pomieszczen
wedtug wskazanego programu, a takze wytycznych Zamawiajgcego i przysztego Uzytkownika,
koncepcji zagospodarowania terenu przylegtego do budynku,

okreslenia charakterystyki materiatowej oraz elementéw wyposazenia obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem,

opracowania koncepcji branzowych: instalacji elektrycznej, oswietlenia i os$wietlenia
ewakuacyjnego, wentylacji i klimatyzacji, p.poz, wodociggowej, sieci internetowej, monitoringu,
nagtosnienia i potgczenia multimedialnego, w tym wskazania rozwigzan ogrzewania budynku
poprzez zastosowanie odnawialnych Zrédet energii oraz zagospodarowania wod deszczowych
i Sciekow sanitarnych,

okreslenia wymogéw dot. projektowania i realizacji,
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okreslenia sposobu zasilania i zapotrzebowania na media,

wystgpienia o warunki techniczne niezbedne do funkcjonowania obiektu,

wstepnych uzgodnien rozwigzan z rzeczoznawcy ds. przeciwpozarowych oraz higieniczno-
sanitarnych,

doprowadzenia do zgodnosci opracowan bazowych z zaproponowanymi rozwigzaniami obszaru
zagospodarowania terenu z terenem przylegtym i docelowg komunikacjg

dostosowania zakresu opracowania do warunkéw okreslonych w Umowie o dofinansowanie
nr FESL.10.09-1Z.01-06B8/23 wraz z zatgcznikami (zatgcznik do SWZ), w szczegdlnosci pod katem
wskaznikéw koniecznych do osiggniecia,

analizy kosztéw realizacji w odniesieniu do posiadanych  $rodkéw finansowych przez
Zamawiajgcego poprzez optymalizacje rozwigzan technicznych i materiatowych,

uzgodnienia wszystkich rozwigzan architektonicznych z Zamawiajgcym oraz przysztym
uzytkownikiem,

Zakres Il - ,Budowa trasy geologiczno-przyrodniczej Historia Ziemi - rekultywacja pétnocno-

wschodniej czesci kamieniotomu Sadowa Géra w Jaworznie”.

Zakres obejmuje wykonanie koncepcji w zakresie uszczegétowienia elementdéw zagospodarowania

terenu i nawigzania do propozycji opracowywanych w zgodnosci z w/w zakresem 1 i 2. Zamawiajgcy

oczekuje wykonania:

zaproponowanie i opisanie elementéw zagospodarowania stref tematycznych oraz obiektéw
matej architektury w powigzaniu do wskazywanych materiatéw wyjsciowych,

przekrojéw technicznych poszczegdlnych elementdéw zagospodarowania wraz z analizg
wysokosciowg ich usytuowania,

optymalizacji rozwigzan przestrzennych, konstrukcyjnych i materialowych rozwigzan ktadek
i pomostéw w obrebie trasy,

koncepcji sieci oswietlenia terenu w tym iluminacji odstonie¢ geologicznych, kanalizacji
deszczowej, budowy ujecia wdéd podziemnych, sieci monitoringu wizyjnego, systemu dostepu
i systemu opfat, w tym wskazania rozwigzan poprzez zastosowanie odnawialnych Zzrddet energii
oraz zagospodarowania wod deszczowych,

okreslenia sposobu zasilania i zapotrzebowania na media,

doprowadzenia do zgodnosci opracowan bazowych z zaproponowanymi rozwigzaniami obszaru
zagospodarowania terenu z terenem przylegtym, docelowg komunikacjg oraz rozwigzaniami
z zakresu 1i 2,

dostosowania zakresu opracowania do warunkéw okreslonych w Umowie o dofinansowanie
nr FESL.10.09-1Z.01-06B7/23 wraz z zatgcznikami (zatgcznik do SWZ), w szczegdlnosci pod katem
wskaznikéw koniecznych do osiggniecia,

analizy kosztéw realizacji w odniesieniu do posiadanych s$rodkéw finansowych przez
Zamawiajgcego poprzez optymalizacje rozwigzan technicznych i materiatowych,

uzgodnienia wszystkich rozwigzan architektonicznych z Zamawiajgcym oraz przysztym
Uzytkownikiem.



