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1. CZESC OPISOWA

projektu zagospodarowania terenu: dziatki nr 2338 dla rozbudowy instalacji wewngtrznej gazu
i przebudowy pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na kottownie

1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - Instalowanie — rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu
w uzytkowanym budynku. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na kotlownie
kategoria obiektu XVIII-Inne
1.2. Adres - PL Piotra Skargi 1, 37-500 Jarostaw
1.3. Inwestor - Szkola Podstawowa Nr 6 im. Ks Piotra Skargi

1.4. Materialy wyjSciowe :
- wizja w terenie

- warunki techniczne przytaczenia do sieci
- projekt inwentaryzacji budynku

- projekt instalacji c.o.

- audyt energetyczny

2. Szczegélowe okreslenie przedmiotu inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest instalowanie - rozbudowa wewngtrznej instalacji gazu od zaworu gtownego do

kottow gazowych ( wlgcznie), doprowadzenie powietrza do spalania i odprowadzenie spalin. Wykonanie
rob6t budowlanych dostosowujacych pomieszczenie do kottowni gazowej, gtownie wstawienie drzwi ppoz.

3. Opis istniejacego zagospodarowania dziatki
Na przedmiotowej dzialce znajduje si¢ budynek Liceum Ogolnoksztalcacego, Jest to budynek o dwoch

kondygnacjach nadziemnych, czgsciowo podpiwniczony. Uzbrojenie terenu: przytacz gazu, wody, kanalizacji
sanitarnej i deszczowej, energii elektrycznej, centralnego ogrzewania, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowe;.
Dziatka posiada dostgp do drogi publiczne;.

4. Projektowane zagospodarowanie
Bez zmian.
- Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym — bez zmian
- sposéb odprowadzenia lub oczyszczania $ciekow — bez zmian
- uktad komunikacyjny - istniejacy.
- dostep do drogi publicznej — istniejacy , bez zmian
- parametry drog pozarowych — istniejace, bez zmian
- przeciwpozarowe zaopatrzenie wode na dotychczasowych zasadach — z sieci wodociggowej poprzez
istniejace hydranty w odlegtosciach od budynku w linii prostej okoto 25,5 m.
- uksztaltowanie terenu i uktadu zieleni — bez zmian

5. Zestawienie powierzchni
Zestawienie powierzchni — nie zmienia si¢ rodzajow powierzchni terenu.

6. Dane informacyjne
Teren objety opracowaniem objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

Przedmiotowy obiekt zabytkowy wpisany jest do rejestru zabytkéw wojewodztwa podkarpackiego numer
A-238. Podlega ochronie na podstawie planu zagospodarowania przestrzennego. Brak zakazu w MPZP
wykonania rozbudowy instalacji gazowej i wykonania kottowni gazowe;j.

Dziatka nie znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego. Nie nalezy do terenow ochrony zieleni i jest wolny
od chronionego zadrzewienia. Nie znajduje si¢ w granicach obszaru ,,Natura 2000”. Dziatka nie znajduje si¢
w obszarze bezposredniego zagrozenia powodzig. Nie wystepuja tereny zagrozone osuwiskiem mas
ziemnych.

7. Obiekty kubaturowe
Na dzialce nie projektuje si¢ obiektéw kubaturowych.

8. Zagadnienia ochrony $rodowiska
8.1. Zielen, zwierzeta, grzvby.

Tereny zielone — biologicznie czynne nie zostang pomniejszone. Nie narusza si¢ istniejgcego drzewostanu.

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono , ze na terenie planowanej inwestycji nie wystepuja chronione
siedliska przyrodnicze oraz dzika fauna i flora. Nie stwierdzono wystepowania dzikiego ptactwa i dziko
wystepujacych chronionych grzyboéw. W oparciu o rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16.12.2016 1. ,
poz 2183 w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat na podstawie art. 49 ustawy z dnia 16.04. 2004. o ochronie




przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84, z pdzn. zm.), i z dnia 09.10.2014 r., poz
1409 w sprawie ochrony gatunkowej roslin, na podstawie art 48 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody ( (t.j. Dz. U. 22021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 r. poz. 84, z p6zn. zm.) oraz z dnia 09.10.2014 r. poz.
1408 w sprawie ochrony gatunkowej grzybow na podstawie art. 50 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie
przyrody (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1098, 1718, z 2022 1. poz. 84,, z p6zn. zm.). Inwestycja spetnia przepisy
dotyczace ochrony gatunkowej roslin, zwierzat i grzyboéw dziko wystepujacych, objetych ochrong.

8.2. Oddzialywanie na Srodowisko

Inwestycja nie zalicza si¢ do przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywaé¢ na srodowisko
W rozumieniu przepisoOw Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko ( Dz. U. 2019, poz 1839 z p6z. zmianami).
Instalowanie instalacji gazowej nie narusza § 3 ust 1 pkt 4 i ust 3. powyzszego rozporzadzenia. Inwestycja nie
zalicza si¢ do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostepnieniu informacji sSrodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w
ochronie §rodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko ( Dz. U. z 2018 r, poz. 2081 oraz z 2019 r.
poz 630, 1501 1 1589, 1712 1 1815 z p6z. zmianami) z wytaczeniem przedsiewzigc¢ , o ktérych mowa w art. 24
ust. 3 ustawy o ochronie przyrody.

8.3. Gospodarka odpadami
Inwestycja po zakonczeniu nie bedzie generowa¢ odpadow.

8.4. Ochrona powietrza atmosferycznego
Nie przewiduje si¢ emisji szkodliwych do atmosfery oprocz spalin powstatych ze spalania gazu ziemnego.

Instalacja gazowa o mocy zainstalowanej mniejszej niz 1 MW nie wymaga zgloszenia ani pozwolenia
zgodnie ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkow, w
ktérych wprowadzanie gazoéw lub pyléw do powietrza z instalacji.

Instalacja gazowa o mocy zainstalowanej mniejszej niz 15 MW nie wymaga pozwolenia zintegrowanego
Instalacje, z ktorych emisja wymaga pozwolenia na wprowadzanie gazow lub pytow do powietrza —
wyszczegblnione na podstawie zbioru wykluczajacego, zawartego w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska
z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadkéw, w ktorych wprowadzanie gazéw lub pylow do powietrza
z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).

8.5. Ochrona przed halasem

Roboty beda wykonywane w porze dziennej. Zrodel hatasu po zakonczeniu prac beda palniki w kotlach,
bedzie on thumiony przez obudowe budynku. Ze wzgledu na duze odlegtosci budynku - kottowni od granic
dzialki i tlo hatasu normy hatasu nie beda przekroczone poza granicami obszaru inwestycyjnego.

9. Warunki ochrony przeciwpozarowej

Zaopatrzenie wode do celow pozarowych z zewnetrznej sieci wodociagowej. Hydrant w odleglosci od
budynku 25,5 m. Droga pozarowa bez zmian. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych
i Administracji z dnia 17 wrze$nia 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektow urzadzenia
przeciwpozarowego pod wzgledem zgodno$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2021 r
poz 17220 projektowane zamierzenie nie wymaga uzgodnienia projektu pod wzgledem warunkéw ochrony
przeciwpozarowe;.
10. Dlugosci

Dhugos¢ instalacji gazowej w poziomie L= 33,0 m

11. Ochrona gruntéw rolnych
Teren inwestycji nie wymaga zgody na zmian¢ przeznaczenia gruntow rolnych i lesnych na cele nierolnicze
1 nie lesne. Inwestycja nie ogranicza terenéw rolnych.

12. Opinia geotechniczna i informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego
Budynek istniejacy. Nie dotyczy.

Sprawdzil: mgr nz. Grzegorz Bednarski Projektant : mgr inz. Kazimierz Pajda
Upr. S-129/01 Upr. S-97/00



13. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU
1. Podstawa prawna sporzadzenia: art. 20 ust. 1 pkt. 1c 1 art. 34 ust. 3 pkt. 1 lit e oraz art. 3 pkt
20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 682). Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie z dnia 12.02. 2002 r.( Dz. U. Nr 75, poz 690 z pdZn. zmianami).
2. Projektowany obiekt: instalowanie - rozbudowa wewnetrzna instalacja gazu w uzytkowanym
budynku liceum ogo6lnoksztalcacym. Przebudowa - roboty budowlane przystosowujace
pomieszczenie do kotlowni gazowe;.
3. Istniejaca zabudowa dzialki Inwestora: Budynek Liceum Ogolnoksztatcacego.

5. Zagospodarowanie dzialki: Zagospodarowanie dziatki bez zmian.

6. Istniejace uzbrojenie terenu w obrebie inwestycji: przylacz gazu przylacz energetyczny,

przytacz wody 1 centralnego ogrzewania.

7. Lokalizacja obiektu od dzialek sgsiednich: Instalacj¢ 1 kotlowni¢ projektuje 1 w istniejagcym

budynku. Odleglosci bez zmian.
8. Przewidywany wplyw projektowanego instalacji na tereny sasiednie:

Oddzialywanie projektowanej instalacji wewngtrznej gazu 1 roboty przystosowujace pomieszczenie

na kottowni¢ miesci si¢ w granicach dziatki Inwestora — nr 2338 , obrgb Jarostaw nr 0004.

Projektant:
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OPIS TECHNICZNY

do projektu architekt-budowlanego instalowania - rozbudowy wewng¢trznej instalacji gazu w uzytkowanym
budynku i przebudowa pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na kottownie

1.Dane ogodlne
1.1. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego - Instalowanie — wewnetrznej instalacji gazu
w uzytkowanym budynku. Przebudowa pomieszczenia gospodarczego
z przeznaczeniem na kotlowni¢. Kategoria obiektu IX-Inne
1.2. Adres - PL Piotra Skargi 1, 37-500 Jarostaw
1.3. Inwestor - Szkola Podstawowa Nr 6 im. Ks. Piotra Skargi

2.Podstawa opracowania

- projekt budynku

- audyt energetyczny

- normy i normatywy projektowe, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.02.2002 r. ( Dz. U. Nr 75, poz 690 z p6zn.
zmianami),

3.Zakres opracowania
Opracowanie obejmuje instalowanie — rozbudow¢ wewngtrznej instalacji gazu w uzytkowanym budynku
liceum ogodlnoksztatcacego i przebudowe pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na kotlownie.

4. Opis stanu istniejacego

Obiekt w ktorym beda instalowane kotly gazowe jest budynkiem o dwoch kondygnacjach naziemnych ,
czesciowo podpiwniczonym o konstrukcji murowanej z cegly z dachem o konstrukcji drewnianej, przykryty
blacha. Jest to budynek uzytecznosci publicznej — liceum ogolnoksztatcace.
Strop nad piwnicg oraz parterem — ceglany oraz miejscowy tukowy typu Klaina.
Budynek obecnie ogrzewany jest z kottowni znajdujacej si¢ w sasiednim obiekcie.
Budynek wyposazony w instalacje wod-kan c.o., elektryczng , gazowa i wentylacje grawitacyjna

5. Rodzaj i kategoria obiektu
Budynek liceum ogoélnoksztalcacego, kategoria obiektu IX

6. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
Bez zmian. Liceum ogdlnoksztatcace.

7. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna
Bez zmian.

8. Charakterystyczne parametry techniczne obiektu budowlanego
Bez zmian. Kubatura budynku 12 423 m®. Powierzchnia uzytkowa 1532,0 m*. Grupa wysokosci niski (N)
h=8,90 m. Dwie kondygnacje nadziemne i jedna podziemna.

9. Opinia geotechniczna i sposéb posadowienia budynku
Posadowienie budynku bez zmian.

10. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Uzytkowanie budynku bez zmian. Nie projektuje si¢ lokali mieszkalnych i uzytkowych

11. Parametry techniczne obiektu charakteryzujace wplyw na Srodowisko i jego wykorzystanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zaopatrzenie w wode¢ odprowadzenie $ciekow oraz wod opadowych - bez zmian

b) emisja zanieczyszczen gazowych — z projektowanej kottowni beda emitowane spaliny z gazu ziemnego do
atmosfery w dopuszczalnych ilosciach. Kotly gazowe z palnikami spelniaja wymogi zawarte w
Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 1 marca 2018 r w sprawie standardéw emisyjnych dla niektorych
rodzajow instalacji, zrodet spalania paliw oraz urzadzen spalania lub wspotspalania odpadow

b) rodzaj ilosci wytwarzanych odpadéw — bez zmian , inwestycja nie b¢dzie generowata odpadow

¢) wlasciwosci akustyczne oraz emisja drgan a takze promieniowania — bez zmian

Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne — brak wptywu



12. Analiza technicznych Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwos$ci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo
Projektowane roboty budowlane nie wpltyna znaczaco na zmiang charakterystyki energetycznej budynku

13. Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego.yposazony jest :

— instalacj¢ wody zimnej i cieplej wody uzytkowej -istniejgca

— instalacje centralnego ogrzewania - istniejgca

— instalacje gazowg — projektuje si¢ rozbudowe w celu montazu kottéw gazowych i odprowadzenia
spalin

— kotlownie gazowa — projektuje si¢ wyposazenie kotlowni gazowej wraz z instalacja kotlowa

— instalacje elektryczng — projektuje si¢ przebudowe instalacji elektrycznej w zakresie dostosowujacym
do pracy kottowni

— wentylacje grawitacyjna i mechaniczng — istniejgca oprocz przebudowy przy pomieszczeniu kottowni

— instalacje odgromowa — istniejgca, projektuje si¢ podigczenie komindéw stalowych do istniejacej
instalacji odgromowe;j

— ochrony przeciwpozarowej — bez zmian

14. Analiza technicznych, S$rodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce
wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia w energie i cieplo, okreslajaca:
Nie dotyczy

15. Ochrona przeciwpozarowa
15.1. Zagadnienia p.poz.

Projekt obejmuje roboty budowlane w pomieszczeniu kottowni

1) Powierzchnia uzytkowa — powierzchnia pomieszczenia z kottami 13,02 m?.

2) Odlegtosci od obiektéw sasiadujacych — pomieszczenie kottowni znajduje si¢ wewnatrz budynku

3) Materiaty palne — gaz ziemny w zamkni¢tej instalacji.

4) Przewidywana gesto$¢ obcigzenia ogniowego — ponizej 500 MJ/m?.

5) Obiekt zaliczony do grupy ZL III

6) Ocena zagrozenia wybuchem — nie wystepuje.

7) Podziat obiektu na strefy — budynek stanowi jedna stref¢ pozarowa z wydzieleniem pomieszczenia
kottowni $cianami min EI 60, stropem REI 60.

8) Klasa odpornosci pozarowej budynku i odpornosci ogniowej elementow budowlanych — kotlownia
usytuowana jest w budynku pietrowym na pierwszej kondygnacji — niski (N), wymagana klasa ,,D”
odpornosci pozarowe;.

Odporno$¢ ogniowa istniejacych elementéw budowlanych — §ciany (nosne, zewngtrzne klasy REI 240,
murowane, strop nad pomieszczeniem kottowni zabezpieczony klasy REI 60,).

9) Pomieszczenie kottowni wydzielony §cianami oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci ogniowej
min. klasy EI 240 (wymagana klasa EI 60)

10) pomieszczenie z kottami o$wietlone oknem przeszklonym otwieranym o powierzchni 3,19 m? (minimalne
przeszklenie wg wskaznika 1:15 to wg obliczen 13,02 / 15 = 0,868 m?). Pomieszczenie z wentylacjg
grawitacyjna.

11) Warunki ewakuacji — wyjscie z pomieszczenia z kottami drzwiami EI 60 z zamkiem antypanicznym na
korytarz budynku — otwierajace si¢ pod naciskiem ( zamek antypaniczny). Minimalne wymiary drzwi w
swietle futryny powinny wynosic : szeroko$¢ 0,9 m i wysokosci min. 2,0 m

12). Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych — przepusty instalacji przez $ciang
wewngtrzng wydzielajagca pomieszczenie kottowni (Sciany wydzielenia ppoz.) powinny by¢ zabezpieczone do
min. klasy EI 60.

Izolacje termiczne instalacji w pomieszczeniu kotlowni o wymagane;j klasie reakcji na ogien.

13) Urzadzenia przeciwpozarowe — dla pomieszczenia kotlowni sg zaprojektowane urzadzenia:

- wylacznik pradu dla pomieszczenia kottowni, umiejscowiony na zewngtrznej $cianie budynku przy wejsciu
do kottowni lub dla catego budynku przy wejsciu,

- zawor gldwny gazu na instalacji zasilajacej, usytuowany na zewnetrznej $cianie budynku

- zastosowano aktywny system bezpieczenstwa gazu dla kottowni — detektor gazu i modul sterujacy w
kotlowni, zawdr elektromagnetyczny MAG-3, samozamykajacy, zamontowanym na zewnetrznej §$cianie
budynku oraz sygnalizator optyczno-akustyczny.

14) Sprzet gasniczy — projektowana gasnica proszkowa grupy B i C (6 kg) usytuowana obok drzwi
ewakuacyjnych oraz instrukcja alarmowa, postgpowania na wypadek pozaru.

15) Zapotrzebowanie w wode do zewngtrznego gaszenia pozaru na dotychczasowych zasadach, z sieci
wodociggowej



16) Droga pozarowa dla kotlowni nie jest wymagana — dla budynku bez zmian.

17) Zgodnie z RM.S.W. i A. z dnia 7.06.210 r . w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenow Dz. U. 109 z p6z. zmianami, wedlug § 28 pomieszczenie kotlowni nie
wymaga stosowania systemu sygnalizacji pozarowej, obejmujacego urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe,
stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji o pozarze a takze urzadzenia odbiorcze
alarméw pozarowych i urzadzenia odbiorcze sygnatéw uszkodzeniowych

16. Opis rozwigzan technicznych i materialowych
16.1 Roboty budowlane przebudowy pomieszczenia na kotlowni¢

sciany: zedrze¢ istniejagce powtoki malarskie, odgrzybi¢, wyréwnaé nierownosci zaprawa

wyréwnujaca. wyrownac, zagruntowaé, pomalowac farba hydrofobowa zmywalna, farbg podktadowa

jednokrotnie i dwukrotnie nawierzchniowg w kolorze szarym.

- sufit : usuna¢ stare powtoki malarskie wypetni¢ ubytki wyréwnacé, pomalowa¢ farba gruntujaca i
emulsyjng nawierzchniowa dwukrotnie jasno szarg

- wyku¢ bruzd¢ na dwa przewody kominowe odprowadzajace spaliny

- wyku¢ otwér w $cianie zewnetrznej do czerpania powietrza do spalania

- powigkszy¢ otwor na drzwi, wstawi¢ narozniki i wyréwnac

- wstawi¢ drzwi ppoz EI 30 z zamkiem antypanicznym uzywac pianki ppoz

- zlikwidowa¢ jeden kanat wentylacyjny i zamontowaé kratke o wymiarach min. 24 x 45 oraz
zamurowac otwor po kanale

- wykona¢ nawiew 200 cm? w dolnej cze$ci drzwi do wezta cieplnego

- obudowac¢ kanat wentylacyjny ptytami ppoz do EI 60

- odnowi¢ istniejaca posadzke z lastriko

- zamontowa¢ nowy wpust posadzkowy ( kratke)

- wykona¢ pion kanalizacyjny z podlaczeniem do odptywu z kratki, na pionie zamontowaé zawor

napowietrzajacy, odtworzy¢ posadzke po podigczeniu odptywu

16.2 Technologia kotlowni

Nowa kotlownie projektuje si¢ jako kompaktowa. W sktad kotlowni wchodzi kaskada sktadajaca si¢ z
dwoéch kottéw o mocy znamionowej kazdego z nich wynoszacej od 15,8 — 89,5 kW przy temp. zasilania
30/50°C a przy zasilaniu 60/80°C moc 14,1-84,2 kW.
W projekcie zaktada si¢ dwa obiegi grzewcze z mieszaczem.

- gorny— obieg nr G1 - dolny - obieg nr G2

Projekt wymiany instalacji c.0 wg oddzielnego opracowania. Jest dostepny w Urzedzie Miasta
Przejscia projektowane i istniejgce przez $ciany i strop pomieszczenia kottowni powyzej $rednicy ¢ 40 mm.
wykona¢ o odpornosci ogniowej min EI 60. Zabezpieczenia wykona¢ materialem posiadajacym aprobate w
sposob opisany przez producenta tak by osiagna¢ przejscie min EI 60.

16.3. Wykonanie materialowe
Instalacja kottowa z rur stalowych. Instalacja gazu z rur stalowych.

16.4. Odprowadzanie spalin
Spaliny z kottow odprowadzane bgda czopuchami z systemu spalinowego ¢100 mm ze stali szlachetnej do
projektowanych spalinowych wkladow kominowych ze stali szlachetnej ¢100 mm.

16.5. Instalacja elektryczna
Projektuje si¢ przebudowe instalacji elektrycznej w zakresie podlaczenia urzadzen w kottowni i o$wietlenia
pomieszczenia kottowni. Pozostala instalacja bez zmian.

17. Ekspertyza techniczna
Projektowane roboty nie ingeruja w znaczny sposob w elementy konstrukcyjne budynku. Nie zwigkszajg w

znacznym stopniu obcigzen elementéw konstrukcyjnych, Projektowane roboty nie wptyng na wytrzymato$§¢
elementéow konstrukcyjnych budynku. Nie projektuje si¢ $cian nosnych i stropow. W wedlug oceny
projektowanych robdt dopuszcza si¢ ich wykonanie.

18. Uwagi kohcowe
Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem normami i przepisami oraz z " Warunkami Technicznymi

wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych" tom II Instalacje sanitarne przemystowe. Warunkami

technicznymi, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75, poz 690 z 12 kwietnia

2002 r. z pdzniejszymi zmianami” Wszystkie uzyte materialy powinny posiada¢ atesty lub aprobaty.
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CZESC OPISOWA

1. Zakres robét.

Projekt instalowania — rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu obejmuje odcinek od
zaworu gtéwnego do kotlow gazowych wiacznie z odprowadzenia spalin.
Przebudowa pomieszczenia gospodarczego z przeznaczeniem na kotlownig

2. Wykaz istniejacych obiektow.
W rejonie wykonywania robot znajduja sig:
uzbrojenie podziemne: przytacz przytacz gazu

3. Elementy zagospodarowania terenu moggce stwarza¢ zagrozenia
Przytacz gazu.

4. Przewidywane zagrozenia w czasie budowy instalacji

Podczas prowadzenia robdt zwiagzanych z wykonaniem instalacji gazu moga wystapi¢ zagrozenia

przy :
- praca na rusztowaniach

- roboty na dachu w przy wktadaniu wktadu kominowego

- kuciu bruzd

- pracach montazowych na instalacji gazowe;j

- pracach spawalniczych

- opoOznienie przylacza i instalacji z gazu

- wlaczenie projektowanej instalacji do przytacza gazu

- wymiany zaworu glownego

- napelnianie gazem instalacji

— uruchomienie kotlow

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow.

Prace zwigzane z uktadaniem i montazem instalacji powinny by¢ wykonywane przez specjalistyczne firmy
wykonawcze, ktére musza stosowac zasady BHP.

Przy robotach ziemnych stosowa¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych oraz

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2009 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalacji gazowych gazu ziemnego (Dz. U. Nr 2 poz. 6
z 2010 r.). Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot budowlano-montazowych
instalacji przepisy dotyczace ochrony $§rodowiska naturalnego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ochrony przeciwpozarowej.

6. Wskazanie Srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczenstwu w strefach
niebezpiecznych.

Srodki techniczne:

- przy opréznianiu instalacji z gazu nalezy intensywnie wietrzy¢ pomieszczenia

- przy pracach montazowych uzywacé sprzetu posiadajgcego aktualne $§wiadectwo dozoru technicznego.
- zabezpieczenie wykopow wedtug projektu technicznego

- pracownicy z odpowiednimi kwalifikacjami powinni by¢ wyposazeni w odziez i kaski ochronne
- teren prac montazowych odpowiednio zabezpieczy¢ przed dostgpem 0sob postronnych

- dostep komunikacyjny - istniejace drogi komunikacyjno — ewakuacyjne

- roboty gazoniebezpieczne (oprdznienie przytacza i instalacji z gazu, wymiana zaworu gtéwnego
wlaczenie instalacji gazowej do przylacza, uruchomienie palnikoéw)
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