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LEGENDA — SYMBOLE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:

Drut #8mm prowadzony na uchwytach
w zaleznoci od pokrycia dachowego
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1. Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje piorunochronng (ochrona
podstawowa) zgodnie z PN—IEC 61024—1-1. Klasa ochrony Il LPS.

2. Czg$¢ nadziemng (na dachu) wykonaé, jako nieizolowang niskg wykonang
drutem stalowym o $rednicy 8 mm na wspornikach dachowych
rozmieszczonych w odlegfosci 0,5m, 1,0m.

3. Nalezy szczegding uwage zwrdci¢ na odlegfosci izolacyjne s dla zwodow
poziomych i pionowych w stosunku do potfaci dachu jak i urzgdzenia
chronionego (w przypadku zabudowanych urzqdzeri na dachu)

4. Uziomem bedzie bednarka FeZn 25x4 utozona w wykopie dookofa
budynku gospodarczego. Nalezy zapewni¢ rezystancje uziomu Ru<10 Ohm.
Wykopy pod uziom fundamentowy skoordynowa¢ z pracami budowlanymi
(wykopami odwodnienia). Inne wykopy pod uziom prowadzi¢ starajgc sie
oming¢ istniejgce nawierzchnie, w niezbednych przypadkach rozebra¢ a
nastepnie odtworzy¢ nawierzchnie.
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Bednarka FeZn 25x4mm

5. Zabudowaé zfgcza kontrolne w puszkach pod ociepleniem elewacji (w
miejscach gdzie jest stosowane ocieplenie) pofgczone z uziomem
otokowym oraz zwodami pionowymi z czesciq nadziemna instalacji (na
dachu). Przewody odprowadzajqce pionowe prowadzi¢ w ruchach niepalnych
pod ofiepteniem elewacji (w miejscach gdzie jest stosowane ocieplenie). W
miejscach—gdzie nie ma ocieplenia zwody pionowe prowadzi¢ na uchwytach
do drutu—mocowanych do $ciany a zigcza kontrolne instalacji montowaé
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bez puszki probierczej. Zigcza kontrolne instalacji odgromowej potqczyé z
uziomem_otokowym (w rurze niepalnej pod ociepleniem) bednarkg

przypadku braku ocieplenia prowadzi¢ po elewacji na
do/ bednarki.
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Lf - - _X/_ - — — — i K J 6. Do instalacji odgromowej pofqczyc metalowe obrdbki dachu.

— — - T 7. Z uziomu nalezy wykonaé wypusty do przewoddw odprowadzajgcych

L _i_ Bednarka FeZn 25x4mm é_‘ ofqezenie do Giownej Szyny instalacji odgromowej oraz Gféwnej Szyny Uziemiajqcej (GSU) pofqcznie
— - - — — — — — — Uziemiajqce] uziomu z GSU wykona¢ za pomocg bednarki ocynkowanej.
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