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Sla sciana fundamentowa gr.25cm
— tynk mozaikowy np. Baumit
— zaprawa klejgca z wtopionq siatkqg zbrojgcq z wtdkna szklanego
— izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy
P1 posadzka w kojcach uszczelniajgcej AQUAFIN-2K (zuzycie 3kg/m2), gr.2mm
— farba gruntujgca i nawierzchniowa REMMERS — bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm
~ posadzka betonowa ze spadkiem 2%, gr. min. 3cm — izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy
— folia ochronna PE uszczelniajgcej AQUAFIN-2K (zuzycie 3kg/m2), gr.2mm @'PB Inzynierska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwinski
- Styropion gr'scm - zaprawa k|EJQCG 7 wtopionq siotkq zbrojch z widkna szklonego ‘ : ul. Dowbora—Musnickiego 26/16, 66—400 Gorzéw Wikp., tel. 500 203 846
— izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalne] — tynk mozaikowy np. Baumit B e WANIE KOJCOW DLA PSOW W KPP W SWIEBODZINIE
= podbeton B15, gr.10cm DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
~ Ppiasek ubijany warstwowo 30cm Komenda Powiatowa Policji, ul. Zielona 2, 66—200 Swiebodzin
adres inwestycii: |\ 7 nr 432/5, obreb 2, gm. Swiebodzin
S 1 IO . 05 imie i nazwisko: nr upr. podpis
ciana gr.zocm . mgr inz. arch. Adam Mizerski LOIA/19
S1 sciana fundamentowa gr.25cm (pod gruntem) o - tynk gmozaikowy np. Baumit Projektowal: ;ngggjai,’;gf;';‘g';ggg;kf;f,.cggg}""m“ 2004/0@
- izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy — zaprawa klejgca z wtopiong siatkqg zbrojgcq z wtdkna szklanego - —
uszczelnigjqcej AQUAFIN-2K (zuzycie 3kg/m2), gr.2mm — bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm Opracowat: | tech. bud. Natalia Rudkiewicz
— bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25¢cm — zaprawa klejgca z wtopionq siatkq zbrojqcq z wtdkna szklanego Stadium: PROJEKT WYKONAWCZY f,%’}‘u‘fu A3
— izolacja przeciwwodna — tynk mozaikowy np. Baumit Branza: ARCHITEKTURA Data: 14.08.2024r.
Tres¢: OJ AA skala nr rysunku
PREEKR 1:50 | AB-04




