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LEGENDA — SYMBOLE ZASTOSOWANE W PROJEKCIE:

Drut 88mm prowadzony na uchwytach
w zaleznosci od pokrycia dachowego

Bednarka FeZn 25x4mm — uziom otokowy
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N Z1qcze rynnowe

° Z{qcze krzyzowe

o Pofqczenie spawane
ZK @ I1qcze kontrolne w puszce probierczej pod ociepleniem elewac]i
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—O O—  Ziqcze kontrolne na elewaciji
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UWAGI INSTALACJA ODGROMOWA:

1.
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ofqczenie do Gtownej Szyny

Projektuje sig wyposazenie budynku w instalacje piorunochronng (ochrona
podstawowa) zgodnie z PN—IEC 61024—1-1. Klasa ochrony Ill LPS.

Czes¢ nadziemng (na dachu) wykona¢, jako nieizolowang niskq wykonang
drutem stalowym o Srednicy 8 mm na wspornikach dachowych
rozmieszczonych w odlegfosci 0,5m, 1,0m.

Nalezy szczegdlng uwage zwrdcié na odlegfosci izolacyjne s dla zwoddw
poziomych i pionowych w stosunku do pofaci dachu jok i urzgdzenia
chronionego (w przypadku zabudowanych urzqdzen na dachu)

Uziomem bedzie bednarka FeZn 25x4 ufozona w wykopie dookofa
budynku gospodarczego. Nalezy zapewni¢ rezystancje uziomu Ru<10 Ohm.
Wykopy pod uziom fundamentowy skoordynowaé¢ z pracami budowlanymi
(wykopami odwodnienia). Inne wykopy pod uziom prowadzi¢ starajgc sie
oming¢ istniejgce nawierzchnie, w niezbednych przypadkach rozebra¢ a
nastepnie odtworzy¢ nawierzchnie.

abydowaé ztqcza kontrolne w puszkach pod ociepleniem elewacji (w
mi?scch gdzie jest stosowane ocieplenie) pofgczone z uziomem
otokowym oraz zwodami pionowymi z cze$cig nadziemna instalacji (na
dachu). Przewody odprowadzajqce pionowe prowadzié w ruchach niepalnych
od_ociepleniem elewacji (w miejscach gdzie jest stosowane ocieplenie). W
mi«ifcch gdzie nie ma ocieplenia zwody pionowe prowadzi¢ na uchwytach

rutu mocowanych do $ciany a zfqcza kontrolne instalacji montowa¢
pUszki probierczej. Zfgcza kontrolne instalacji odgromowej pofqczyé z
uziomem otokowym (w rurze niepalnej pod ociepleniem) bednarkg
ocynkowana, w przypadku braku ocieplenia prowadzi¢ po elewacji na
uchwytach do bednarki.

Do instalacji odgromowej potgczyé metalowe obrébki dachu.

Z uziomu nalezy wykona¢ wypusty do przewodéw odprowadzajgcych
instalacji odgromowej oraz Gtéwnej Szyny Uziemiajgcej (GSU) potgcznie
uziomu z GSU wykona¢ za pomocq bednarki ocynkowanej.
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