P

posadzka w pomieszczeniu socjalnym

— farba gruntujgca i nawierzchniowa REMMERS

— posadzka betonowa, gr.ocm, spadek 1,5% w kierunku kratki Sciekowe]
— folia ochronna PE

— styropian gr.ocm

— izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej

— podbeton B15, gr.10cm

— piasek ubijany warstwowo 30cm

P2

posadzka w kojcach

— farba gruntujgca i nawierzchniowa REMMERS

— posadzka betonowa ze spadkiem 2%, gr. min. 3cm
- folia ochronna PE

— styropian gr.ocm

— izolacja przeciwwilgociowa z papy termozgrzewalnej
— podbeton B15, gr.10cm

— piasek ubijany warstwowo 30cm

S

sciana fundamentowa z blokéw betonowych gr.25cm (pod gruntem)

- izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy
uszczelniajgcej AQUAFIN-2K (zuzycie 3kg/m2), gr.2mm

— bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm

- izolacja przeciwwodna

STa

sciana fundamentowa z blokow betonowych gr.25cm

do wys. 40 c¢cm nad gruntem

— tynk mozaikowy np. Baumit

— zaprawa klejgca z wtopiong siatkq zbrojgcq z wtdkna szklanego

— izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy
uszczelniajgcej AQUAFIN-2K (zuzycie 3kg/m2), gr.2mm

— bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm

— izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy
uszczelniajgcej AQUAFIN-2K (zuzycie 3kg/m2), gr.2mm

— zaprawa klejgca z wtopiong siatkq zbrojgcq z wtdkna szklanego

— tynk mozaikowy np. Baumit

S1h

sciana zewnetrzna z blokéw betonowych gr.25cm

— tynk mozaikowy np. Baumit

— zaprawa klejgca z wtopiong siatkq zbrojgeq z wtdkna szklanego
— bloki betonowe na zaprawie cementowej M5, gr.25cm

— zaprawa klejgca z wtopiong siatkq zbrojgcq z wtdkna szklanego
— tynk mozaikowy np. Baumit
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Inzynierska Pracownia Budowlana Zbigniew Czerwitiski
ul. Dowbora—Musnickiego 26/16, 66—400 Gorzéw Wkp., tel. 500 203 846
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Zarrierzenie budowlane:
DOSTOSOWANIE KOJCOW DLA PSOW W KPP W StUBICACH
DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
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