OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJI
DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

»dostosowanie kojcéw dla pséw w KPP w Swiebodzinie do obowiazujacych przepisow”
Komenda Powiatowa Policji, ul. Zielona 2, 66-200 Swiebodzin,
dz. nr. 432/5, obreb 2, gm. Swiebodzin

1. Podstawy opracowania
1.1. Projekt architektoniczno-budowlany wykonany przez mgr inz. arch. Adama Mizerskiego

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy konstrukcji dostosowania kojcow dla
psow do obowigzujacych przepisow.

3. Zakres opracowania

Projekt wykonawczy konstrukcji wykonano w zakresie wymaganym przez Rozporzadzenie
Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

4. Adres budowy )
Komenda Powiatowa Policji, ul. Zjelona 2, 66-200 Swiebodzin
Dz. nr ewid. 432/5, obrgb 2, gm. Swiebodzin.

5. Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna posadowienia obiektu.
Na podstawie stanu zachowania $cian warunki posadowienia okresla si¢ jako dobre.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz 463), na badanym terenie wystepuja proste
warunki _gruntowo-wodne, a przedmiotowy obiekt nalezy zaliczy¢é do 1 kategorii
geotechnicznej

6. Warunki geotechniczne posadowienia obiektu budowlanego.

Posadowienie nowoprojektowanych $cian budynku zaprojektowano jako tawy fundamentowe.
W obrebie projektowanych taw fundamentowych grunt rodzimy nalezy dogesci¢ warstwami do
1s=0,98. Na tak dogeszczonym gruncie nalezy wykona¢ warstwe chudego betonu.

7. Warunki klimatyczne lokalizacji obiektu budowlanego.
Budynek usytuowany jest w miejscowosci Swiebodzin.
Budynek podlega oddzialywaniu nastepujacych stref:

7.1. Glgboko$¢ przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020: Strefal  h,=0,80m

7.2. Obcigzenie $niegiem wg PN-EN 1991-1-3: Strefal  Qk = 0,56 kN/m?

7.3. Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4: Strefal gk = 0,30 kN/m?
Teren A.

8. Charakterystyka konstrukcyjna obiektu.

Projektowane jest dostosowanie istniejagcego murowanego budynku kojcow dla pséw do
obowigzujacych przepisow. Budynek zostat wykonany w technologii murowanej z bloczkéw z
betonu komorkowego gr. 25cm. Sciany fundamentowe z bloczkéow zwirobetonowych na
zaprawie cementowej, fundamenty jako tawy zelbetowe.



Dach o konstrukcji drewnianej z drewnianymi stupkami, kryty papa termozgrzewalna.
Projektuje si¢ czg¢sSciowe rozebranie istniejgcych S$cian poprzecznych i1 podtuznych oraz
wymurowanie nowych z blokéw betonowych o gr. 25cm. Nowoprojektowane fundamenty jako
zelbetowe tawy fundamentowe.

Istniejacg konstrukcje dachu nalezy zachowac — stupki drewniane nalezy dostosowa¢ dlugoscia
(skrocic je) i oprze¢ na projektowanym dwuteowniku HEB 140.

9. Dane liczbowe o obiekcie
Wedhug projektu architektonicznego.

10. Okreslenie korozyjnoSci.

Dla konstrukcji betonowych.

Przyjeto klase srodowiska XC2. Otulina zbrojenia dla taw ¢=40 i 50 mm, dla pozostatych
elementoéw zelbetowych c=30mm.

Dla konstrukcji stalowych.

Przyjeto kategori¢ korozyjnosci elementéw stalowych C2.

11.Przyjete rozwiazania elementéw konstrukcyjnych budynku.

11.1 Fundamenty.

Projektuje si¢ tawy fundamentowe zbrojone podtuznie i poprzecznie pretami ze stali BSOOSP,
strzemiona #6 ze stali BSOOSP w rozstawie co 30 cm.

Otulina zbrojenia ¢=40 i 50 mm, beton C25/30. kLawy nalezy wykona¢ na warstwie
z podktadu betonowego C8/10 gr. 10 cm.

Izolacja taw fundamentowych przed wilgocia - wg. opisu architektury.

Nalezy zapewni¢ cigglo$¢ zbrojenia law w ich narozach poprzez zespawanie pretow
lub poprzez wykonanie zaktadow.

Zbrojenie taw fundamentowych nalezy wykona¢ wg rysunkow i konstrukcyjnych.

11.2. Sciany fundamentowe
Sciany te nalezy wykona¢ o gr.25 cm z blokéw betonowych C12/15 na zaprawie cementowej
kl. 5 MPa.

11.3. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
klasy 5MPa lub cienkospoinowej systemowej.

Sciany te nalezy polaczy¢ z istniejacymi $cianami wklejonymi szpilkami (przewiazkami) @10
co drugg warstwe blokéw betonowych.

11.4. Belka

Projektuje si¢ belke stalowa dwuteowa HEB140 ze stali S235JR. Belka ta ma za zadanie
przeniesienie obcigzen od stupkow konstrukeji dachu. Zamocowanie belki do wiencow
kotwami wklejanymi chemicznie @12 w ilo$ci 6 sztuk na pojedynczg $ciang pozioma w osi 2.

11.5. Wience

Projektuje sie zelbetowe monolityczne wience o przekroju prostokgtnym 25x25cm z betonu
C25/30 zbrojone podtuznie pretami ze stali BSOOSP, strzemiona #6 ze stali B500SP. Otulina
zbrojenia c=3cm.

11.6. PosadzKi
Posadzki wykona¢ wg projektu architektury. Grunt pod posadzkami wymieni¢ do warstwy
piaskéw o stopniu zageszczenia (Is) rownym minimum 0,95.



12. Uwagi koncowe

1) Przy natrafieniu podczas wykonywania fundamentéw na grunty znacznie odbiegajace
od opisanych w dokumentacji geodezyjnej wezwacé nadzor autorski.

2) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z warunkami BHP, pod nadzorem kierownika
budowy.

3) Na czas prowadzenia rob6t budowlanych nalezy podeprze¢ istniejacg konstrukcje dachu.

3) Detale i szczegbly nie ujete w niniejszym opracowaniu mogg zosta¢ rozwigzane w ramach
nadzoru autorskiego.

4) Wszystkie wymiary, a w szczegolnosci zgodno$¢ wymiarowg projektu konstrukcji
z projektem architektury, sprawdzi¢ przed przystgpieniem do robot budowlanych.

5) Roboty ziemne oraz fundamentowe prowadzi¢ pod nadzorem geologa.

Projektant:
mgr inz. bud. Zbigniew Czerwinski



