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1. WSTEP

1.1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla ,DOSTOSOWANIE
KOJCOW DLA PSOW DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W KPP W SLUBICACH, Komenda
Powiatowa Policji ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr 1032 i 1033, Stubice”. Niniejsze opracowanie jest
prOjektem wykonawczym instalacji elektrycznych i swoim zakresem obejmuje nastepujgce instalacje:

instalacja o$wietlenia kojcow;

— instalacja gniazd wtykowych;

— instalacja odgromowa;

— instalacja przeciwprzepieciowa;

— ochrona od porazen;

1.2 Podstawy opracowania
e uzgodnienia techniczne z inwestorem,

(e]

(e]

o

O O 0O O O O O

aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
wizja lokalna
obowigzujgce normy i przepisy budowlane,

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania ogélne, ustalanie ogdlnych charakterystyk,
definicje.

PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
- Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-42 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czgs$¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-HD 60364-4-43 Instalacje elektryczne niskiego napigcia — Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-45 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Ochrona przed obnizeniem napiecia.

PN-HD 60364-4-443 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi. Ochrona
przed przepigciami atmosferycznymi lub tagczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-473 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 60364-4-482 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa.
Dobo6r srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywdw zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Cze$¢ 5-51: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego. Postanowienia ogélne.

PN-IEC 60364-5-52 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-HD 60364-5-54 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-54: Dob6r i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-HD 60364-5-56 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-56: Doboér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-537 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzadzenia do odtgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-HD 60364-7-701:2010 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia - Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-EN 12464-1 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Czesé 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne PN-EN 50172:2004 Systemy awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 50133-1 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach dotyczgcych zabezpieczenia --
Czesc¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50133-2-1 Systemy alarmowe — Systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢ 2-1:
Wymagania dla podzespotow

PN-EN 50133-7 Systemy alarmowe — systemy kontroli dostepu stosowane w zabezpieczeniach — Cze$¢ 7: Zasady
stosowania

PN-EN 50173-1 Technika informatyczna — systemy okablowania

PN-EN 50173-2 Technika informatyczna — systemy okablowania strukturalnego — Cze$¢ 2: Pomieszczenia biurowe
PN-EN 54 Zestaw norm: System sygnalizacji pozarowe;j.

PN-EN 60849 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (kod IP)

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie.

Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane - tekst jednolity — Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z 2010.r. z
pbzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne — tekst jednolity — Dz. U. 2006 nr 89 poz. 625 z pdzniejszymi
zmianami
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o Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej — tekst jednolity — Dz. U. 2002 nr 147 poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami

o Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. - tekst jednolity — Dz. U. 1997 nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. - Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych. - Dz. U. 1999 nr 80 poz. 912 z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych — Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 z pdzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. Dz. U.
2002 nr 108 poz. 953 z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych — Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263 z p6zniejszymi zmianami.

o Rozporzadzenie Ministra Pracy | Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650 z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych. - Dz. U. 2001 nr
118 poz. 1263 z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie rzeczoznawcow do spraw
bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U. 2007 nr 247 poz. 1835 z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie stuzby bezpieczenstwa i higieny pracy. - Dz. U.
1997 nr 109 poz. 704 z pOzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministréow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20 marca 1954 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi. - Dz. U. 1954 nr 15 poz. 58 z p6zniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. - Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126 z p6zniejszymi
zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegétowych
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujgce sie eksploatacja, instalaciji i sieci. - Dz. U. 2003 nr
89 poz. 828 z pdzniejszymi zmianami.

1.3 Projekty zwigzane z opracowaniem
1.3.1 Projekty pozostatych branz

1.4 Charakterystyka energetyczna
Uktad sieciowy: TN-C, TN-S.
— Napiecie zasilania: 230/400V/ 50 Hz
— Miejsce przytaczenia — istniejace ztacze kablowe
— Zabezpieczenie przedlicznikowe — istniejagce
— Uktad pomiarowy — istniejgcy nie wymagajgcy zmian i przebudowy, poza zakresem opracowania
— Ochrona przed dotykiem posrednim przez zastosowanie samoczynnego wytaczenia zasilania.

1.5 Parametru elektroenergetyczne
Nie przewiduje sie zwigekszanie mocy zainstalowanej [Pi] oraz mocy zapotrzebowanej [Pz] majgcej istotny
wptyw na obliczenia techniczne.

2. OPIS TECHNICZNY
2.1. Zasilanie

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcego zasilania budynku objetego opracowaniem, poza zakresem
opracowania.

2.2. Pomiar rozliczeniowy
Pomiar rozliczeniowy istniejacy uktad pomiarowy, poza zakresem opracowania.

2.3. Rozdziat energii elektrycznej

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej rozdzielnicy elekirycznej, poza zakresem opracowania.
Zasilanie projektowanej instalacji oswietlenia i gniazd wtykowych odbywaé bedzie z istniejacych obwodow
istniejgcej rozdzielnicy.

2.4. Instalacje elektryczne wewnetrzne
2.4.1. Instalacja oswietlenia

Projektuje sie wykorzystanie istniejgcej instalacji oswietlenia podstawowego. Instalacje oswietlenia
wykonaé przewodami YDYZzo 3/4x1,5mm2/750V prowadzonymi w rurach instalacyjnych odpornych na
dziatanie promieniowania UV. Niezbednych potgczen dokona¢ w puszkach natynkowych o klasie szczelnosci

4
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nie mniejszej niz IP44. Rury instalacyjne montowa¢ do podtoza za pomoca dedykowanych uchwytéow w
zaleznosci od podtoza po ktérym jest prowadzona instalacja.

Zgodnie z normg oswietleniowg PN-EN 12464-1 tablica 5.6 zgodnie z pkt 5.6.2 dla oswietlenia dla
zwierzat (kojcéw dla pséw) przyjmuje sie natezenie oswietlenia min. 50Ix.

Projektuje sie oprawy LED IP66 830 / strumien LED [Im] 2936, strumien oprawy [Im] 2692.

Zalgczenie oswietlenia za pomocg tacznikdw pojedynczych natynkowych o klasie szczelnosci nie
mniejszej niz IP44.

Instalacje oswietlenia wykonac¢ zgodnie z rys. E1.

2.4.2. Instalacje gniazd wtykowych 230V (serwisowe)

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V. Instalacje wykonaé¢ przewodami
kabelkowymi na napiecie 750V typu YDYzo 3/5x2,5mm?/750V. prowadzonymi w rurach instalacyjnych
odpornych na dziatanie promieniowania UV. Niezbednych potgczen dokona¢ w puszkach natynkowych o
klasie szczelnosci nie mniejszej niz IP44. Rury instalacyjne montowaé do podtoza za pomocg dedykowanych
uchwytéw w zaleznosci od podfoza po ktérym jest prowadzona instalacja. W pomieszczeniach sanitarnych,
gospodarczych i na zewnatrz stosowaé osprzet bryzgoszczelny o klasie szczelnosci nie mniejszej niz IP44.
Projektuje sie gniazda wtykowe o 16A, 2P+Z (stykiem ochronnym).

Wysokos¢ montazu gniazd: 1,8m

Instalacje gniazd wtykowych wykona¢ zgodnie z rys. E1

2.4.3. Giéwny wylacznik pozarowy (GWP)

Zgodnie Dz.U.2019.0.1065 t.j. - Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - § 183 Warunki
techniczne dotyczace instalacji elektrycznych p . 1 — 6, p. 2, 3, 4 projekiuje sie wykorzystanie istniejgcego
Gtéwnego Wytacznika Przeciwpozarowego (GWP), poza zakresem opracowania.

2.5. Ochrona od porazen

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji podstawowe;j
przewodOw i osprzetu oraz obudéw o stopniu ochrony IP 2X, 4x, 6x. Jako ochrone przed dotykiem
posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia” w uktadzie TN-S wg PN - HD 60364.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim, w rozdzielnicach, dla obwoddw odbiorczych
zastosowano wytgczniki roznicowoprgdowe o pradzie réznicowym IAn=30mA. Obudowy metalowe rozdzielnic
oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potgczy¢ z przewodami ochronnymi ,PE” instalaciji.

Po wykonaniu sieci i instalacji, przed oddaniem jej do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane
badania i pomiary ochronne przez uprawnione osoby. Pomiary sprawdzajgce ochrony przeciwporazeniowe;
nalezy wykona¢ we wszystkich rozdzielnicach z uwzglednieniem podziatéw sieciowych. Odbiorniki
wigczane do projektowanej sieci winny spetnia¢ aktualne przepisy i warunki techniczne oraz postanowienia
wieloarkuszowej normy PN - IEC 60364.

2.6. Instalacja przeciwprzepieciowa

Wykonac¢ ochrone przeciwprzepieciowg typu T1+T2 zgodnie PN-EN 62305. W istniejgcej rozdzielnicy
zabudowac¢ ochronnik przeciwprzepieciowy ,T1+T2” i potagczy¢ go z projektowang Gtowna Szyna Uziemiajaca
(pkt. 2.8) zabudowang natynkowo pod istniejgca rozdzielnicg. Potaczenie pomiedzy ochronnikiem a GSU
wykona¢ przewodem LgY 10mm?. Rys. E3.

2.7. Uktadanie przewodow

Instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi na napiecie 750V. Cato$¢ okablowania ma by¢
prowadzona jako okablowanie ciggte, potaczenia okablowania na trasach nalezy wykonywaé tylko w
miejscach do tego dedykowanych (puszki instalacyjne) i tylko kiedy oznaczono w projekcie. Potgczen
okablowania nalezy dokonywac¢ tylko za pomoca systemowych ztgczy $Srubowych lub wciskanych (nie
stosowac potgczen skrecanych lub lutowanych). Do izolowania i o0znaczania okablowania nie wolno stosowac
tasmy izolacyjnej. Zyty kabli mogg byé odizolowane tylko na odcinkach niezbednych do osadzenia w danym
zlaczu (nie wystajg odizolowane kable). Poza urzgdzenia i miejsca potgczeniowe kable mogg byc¢
wyprowadzone tylko w podwdjnej fabrycznej izolacji.

Wszystkie przewody majg by¢ prowadzone w poziomych i pionowych drogach kablowych pod tynkiem
(lub &cianach o konstrukcji szkieletowej w rurach karbowanych) dedykowanych do instalacji elektrycznej. Rury
PVC moga by¢ stosowane natynkowo tylko w miejscach, gdzie prowadzenie instalacji wewnatrz sciany /
stropu nie jest mozliwe. W przypadku uktadania przewodéw w przestrzeniach miedzysufitowych oraz przed
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kazdym urzadzeniem pozostawi¢ niezbedne zapasy przewoddéw zgodnie z wytycznymi PN. Zabrania sie
kucia, przewiercania elementéw konstrukcyjnych budynku.

Przewody prowadzi¢ podtynkowo (lub scianach o konstrukcji szkieletowej w rurach karbowanych),
szachtach instalacyjnych, zabrania sie przewiercania elementéw konstrukcyjnych budynku. Prowadzenie
przewodow wg normy SEP N SEP-E-002:2003 Instalacje elektryczne, z uwzglednieniem stref instalacyjnych.

2.8. Instalacja wyrownawcza

Pod istniejgcg rozdzielnicg zaprojektowano Gtdwng Szyne Uziemiajgcg (GSU) potgczong za pomocyg
ptaskownika ocynkowanego 25x4 z uziomem otokowym budynku, potgczenie wykona¢ jako spawane.
Uzyska¢ R<10 Ohm. W przypadku nie uzyskania zadanej wartosci instalacje nalezy rozbudowac¢ o uziomy
szpilkowe pogrgzane |I=6m (0 niezbedng ilos¢ do uzyskania zatozonej rezystancji).

Projektuje sie w pomieszczeniach o zwiekszonym zagrozeniu porazeniem, jak np. przestrzeniach, w
ktérych nie ma mozliwosci zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne wytaczenie zasilania
po przekroczeniu wartosci napiecia dotykowego dopuszczalnego diugotrwale na czesciach przewodzacych
dostepnych, zostang wykonane pofgczenia wyréwnawcze, ktére zostang podigczone przewodem LgY 6mm?
do szyny GSU. Projektiuje sie, ze potgczenia wyréwnawcze dodatkowe podtaczone do GSU (Gtéwnej Szyny
Uziemiajacej) oraz szyny PE istniejgcej rozdzielnic przewodem LgY 6mm? jednoczes$nie dostepne.

2.9. Instalacja odgromowa

1. Projektuje sie wyposazenie budynku w instalacje piorunochronng (ochrona podstawowa) zgodnie z
PN-IEC 61024-1-1. Klasa ochrony IIl LPS.

2. Czes¢ nadziemnag (na dachu) wykonaé, jako nieizolowang niskg wykonang drutem stalowym o
Srednicy 8 mm na wspornikach dachowych rozmieszczonych w odlegtosci 0,5m, 1,0m.

3. Nalezy szczegblng uwage zwr6ci¢ na odlegtosci izolacyjne s dla zwoddw poziomych i pionowych w
stosunku do potaci dachu jak i urzgdzenia chronionego (w przypadku zabudowanych urzadzen na dachu)

4. Uziomem bedzie bednarka FeZn 25x4 utozona w wykopie dookota budynku gospodarczego. Nalezy

zapewni¢ rezystancje uziomu Ru<10 Ohm. Wykopy pod uziom fundamentowy skoordynowac¢ z pracami
budowlanymi (wykopami odwodnienia). Inne wykopy pod uziom prowadzi¢ starajgc sie oming¢ istniejgce
nawierzchnie, w niezbednych przypadkach rozebraé a nastepnie odtworzy¢ nawierzchnie.
5. Zabudowac ztgcza kontrolne w puszkach pod ociepleniem elewacji (w miejscach gdzie jest stosowane
ocieplenie) potagczone z uziomem otokowym oraz zwodami pionowymi z czescig nadziemna instalacji (na
dachu). Przewody odprowadzajgce pionowe prowadzi¢ w ruchach niepalnych pod ociepleniem elewacji (w
miejscach gdzie jest stosowane ocieplenie). W miejscach gdzie nie ma ocieplenia zwody pionowe prowadzi¢
na uchwytach do drutu mocowanych do $ciany a ztgcza kontrolne instalacji montowac bez puszki probiercze;.
Ztacza kontrolne instalacji odgromowej potgczy¢ z uziomem otokowym (w rurze niepalnej pod ociepleniem)
bednarka ocynkowana, w przypadku braku ocieplenia prowadzi¢ po elewacji na uchwytach do bednarki.
6. Do instalacji odgromowej potagczy¢ metalowe obrébki dachu.
7. Z uziomu nalezy wykona¢ wypusty do przewoddéw odprowadzajgcych instalacji odgromowej oraz
Gtéwnej Szyny Uziemiajacej (GSU) potgcznie uziomu z GSU wykona¢ za pomoca bednarki ocynkowane;.
UWAGA: Wszystkie prace zwigzane z ukladaniem uziomu z bednarki skoordynowaé¢ z pracami
budowlanymi oraz wykopami wykonywanymi w trakcie tych prac. Nawierzchnie oraz powierzchnie,
ktore ulegly rozebraniu, uszkodzeniu nalezy odtworzy¢ w ramach prac budowlanych.

Instalacje odgromowg wykonac¢ zgodnie z rys. E2.

3. UWAGI KONCOWE

Projekt wykonano na podstawie ROZPORZADZENIA MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA |
GOSPODARKI MORSKIEJ dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. poz. 462 oraz z 2013 r. poz. 762) oraz ROZPORZADZENIA MINISTRA
INFRASTRUKTURY | ROZWOJU z dnia 22 wrzesnia 2015 r. (Dz. U. Poz. 1554) zmieniajgce rozporzadzenie
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z p6zn. zm.)

Przystagpienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wytacznie w oparciu o projekty wykonawcze
instalacji elektrycznych. Szczegétowe rozwigzania wszelkich instalacji beda stanowi¢ zakres projektow
wykonawczych. Rozwigzania te musza by¢ zgodne z zasadami niniejszego Projektu, ustaleniami Kontraktu
na realizacje budynku, obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami technicznymi zamawiajgcego oraz
normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania lub podanymi w projekcie jako podstawa
opracowania.
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Na etapie wykonywania Projektow Wykonawczych nalezy sprawdzi¢ wszystkie bilanse mocy oraz
przeprowadzi¢ kompletng koordynacje miedzybranzowa. Dodatkowo nalezy przeanalizowac dobory urzadzen
dobranych w projekcie budowlanym.

Wszelkie instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, "Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie", innymi obowigzujgcymi przepisami, Polskimi
Normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania, normami i innymi dokumentami wskazanymi w
Projekcie.

Warunki realizacji inwestycji. Cato$¢ prac wykona¢ i odebra¢ zgodnie z PN i wspotczesng wiedzg
techniczng. Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z
projektantem. Po wykonaniu catosci rob6t nalezy dokona¢ pomiaréw i préb po montazowych, a protokoty z ich
wynikami przedstawi¢ przy odbiorze inwestorowi. Dostarczyé inwestorowi atesty poszczegdlnych rozwigzan
technicznych oraz atesty zastosowanych urzadzen i aparatéw elektrycznych.

Przed przystgpieniem do prac nalezy dokiadnie zapoznaé sie z uzgodnieniami zamieszczonymi w
niniejszym opracowaniu. Dopuszcza si¢ stosowania materialdw réwnowaznych spetniajacych
parametry. Wszystkie proponowane materialy winny odpowiadaé Polskim Normom i posiadaé
stosowng deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spelnia¢ obowigzujace przepisy. Podane w projekcie rozwigzania materiatowe moga by¢ zastapione
rozwigzaniami rownowaznymi pod wzgledem parametrow technicznych, gabarytow i walorow
estetycznych, po wczesniejszym uzgodnieniu z Inwestorem.

Szczegbty wykonania instalacji nalezy ustali¢ na roboczo w trakcie montazu. Instalacje elekiryczne w
obiektach budowlanych wykona¢ zgodnie z normg wieloarkuszowg PN-IEC 60364-1:2000 oraz normg
SEP-E- 002. Wszystkie prace przewidziane w projekcie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami z zachowaniem wifasciwej technologii montazu oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych ,Czes¢ D — roboty instalacyjne” zeszyt 1 i 2. Wszystkie prace
przewidziane w projekcie nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym i zgodnie z przepisami BHP.
Wykonanie instalacji powinno zapewni¢ bezpieczenstwo w czasie obstugi i prac konserwacyjnych. Zaciski
przytaczeniowe winny by¢ tak dobrane, aby umozliwialy tatwe potgczenia przewoddéw i unikniecie
nadmiernego wzrostu temperatury na stykach. Sprawnos$c¢ instalacji sprawdzi¢ pomiarem i zaprotokotowac.
Prace powyzsze winny by¢é wykonane przez osoby posiadajgce niezbedne uprawnienia w tym zakresie. Z
wykonanych pomiaréw sporzadzi¢ protokoty wg obowigzujacych wzordw i przekazac je inwestorowi.

4. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

4.1 Inwestycja
,DOSTOSOWANIE KOJCOW DLA PSOW DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW W KPP W StUBICACH, Komenda
Powiatowa Policji ul. Kazimierza Wielkiego, dz. nr 1032 i 1033, Stubice”
Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia opracowano wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126)
na postawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zniejszymi
zmianami).
4.2 Zakres robot

— wykonanie instalacji oswietlenia kojcow;

— wykonanie instalacji gniazd wtykowych;

— wykonanie instalacja odgromowej;

— wykonanie ochrona od porazen;

4.3 Uwagi ogdlne

Na obiekcie nalezy przestrzega¢ zasad BHP przy przewozeniu i sktadowaniu materiatow budowlanych oraz przy wykonywaniu prac.
Prace przy urzadzeniach elektrycznych nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
z 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzagdzeniach elektroenergetycznych.

e Do prac na obiekcie stosowa¢ maszyny spetniajace wymogi Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z 30.10.2002 r. w sprawie
minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy.

Przed rozpoczeciem robét nalezy zapoznac sie z trescig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ wtasciwe zabezpieczenie robét z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac¢ sie z autorem projektu.

Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe
sposoby montazu oraz wykorzystujgc odpowiednie narzedzia.

e  Obstuga urzadzen powinna odbywac¢ sie zgodnie z instrukcjami producenta.

e  Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.

4.4 Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
Do prac budowlanych, na ktére trzeba zwréci¢ szczegding uwage pod katem bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy przede wszystkim
zaliczyé¢:

e roboty przy montazu i uktadaniu kabli/przewodéw — prace na wysokosci

e roboty przy montazu opraw — prace na wysokosci

e  roboty przy instalacji odgromowej — prace na wysokosci

e roboty przy budowie linii zasilajgcych — prace w poblizu przewoddéw linii elektroenergetycznych
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Czasokres zagrozenia wynikat bedzie z postepu rob6t budowlanych na podstawie przyjetego harmonogramu prac budowlano-
montazowych przedsiewzigcia inwestycyjnego.

e  Wszelkie prace prowadzone na budowie winny by¢ wykonywane i nadzorowane przez osobe posiadajgca uprawnienia
wykonawcze do prowadzenia robét branzy elektrycznej

e  Roboty wykonywane przy urzadzeniach pod napieciem moze wykonywa¢ tylko uprawniony elektryk (wymagane kwalifikacje
okresla rodzaj urzadzen oraz napiecie sieci przy jakiej prowadzone sg prace)

e Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci przy ktorych beda prowadzone prace montazowe, konserwacyjne,
remontowe lub modernizacyjne powinny byé wytaczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajgcych zagrozenie i skutecznie
zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem

e Jesli ruch urzadzen znajdujacych sie w poblizu miejsca instalowania urzadzen instalacji energetycznych zagraza
bezpieczenstwu pracownikéw, to urzgdzenia te powinny by¢ wytgczone na czas wykonywania tych prac

e  Wytaczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napigcia powinno by¢ dokonane w taki sposéb aby uzyskac
przerwe izolacyjng w obwodach zasilajgcych urzadzenia i instalacje

e  Prace pod napigciem nalezy wykonywaé w oparciu o wtasciwg technologie pracy i zastosowaniu wymaganych narzedzi i
Srodkéw ochrony okreslonych w instrukcii tych prac

e  Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego powinny byé wykonywane co najmniej przez dwie
osoby i wyjatkiem prac z zakresu préb i pomiaréw, konserwacji i napraw urzadzen i instalacji elektroenergetycznych do 1kV,
wykonywanych przez osobe wyznaczong na state do tych prac w obecnosci pracownika asekurujgcego, przeszkolonego w
udzielaniu pierwszej pomocy

e  Prace konserwacyjne, modernizacyjne i remontowe przy urzgdzeniach elektroenergetycznych lub ich czesci znajdujgcych sie
pod napieciem

U Prace przy wytagczonych spod napiecia, lecz nie uziemionych urzadzeniach elektroenergetycznych lub uziemionych w taki
sposdéb, ze zadne z uziemien — uziemiaczy nie jest widoczne z miejsca pracy

e Prace zwigzane z identyfikacja kabli i przecinaniem kabli

e  Prace w warunkach szczeg6lnego zagrozenia zdrowia i zycia ludzkiego nalezy wykonywac¢ na podstawie polecenia pisemnego.
Bez polecenia pisemnego dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia ludzkiego oraz
zabezpieczenie urzadzen i instalacji przed zniszczeniem

e Narzedzia pracy i sprzet ochronny powinien mie¢ aktualne atesty (zgodnie z PN i dokumentacjg producenta)

e  Zabronione jest uzywanie narzedzi, sprzetu ochronnego, kiére nie sg oznakowane a ich stan techniczny powinien zosta¢
sprawdzony bezposrednio przed uzyciem.

4.5 Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
Przed przystgpieniem do robét budowlanych nalezy:

e Przeprowadzi¢ szkolenie pracownikoéw w zakresie BHP.

e  Ustali¢ zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia.

e Ustali¢ zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegoélnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.

. ® Ustali¢c zasady stosowania przez pracownikow srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.

Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajagce niebezpieczefstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw.

2. W pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajgca z potrzeb bezpieczenstwa pracy.

3.  Wentylacja powinna dziata¢ sprawnie i zapewnia¢ doptyw swiezego powietrza.

4. W przypadku stosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacjach zasilajacych nalezy sprawdzaé ich
dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

5. Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujgce sie¢ na wysokosci co najmniej 1Tm od poziomu podtogi lub ziemi,
powinny by¢ zabezpieczone balustradg przed upadkiem z wysokosci.

6. Nalezy ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny byé wykonywane, przez co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze
wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zzycia ludzkiego. Dotyczy to np. prac
wykonywanych na wysokosci powyzej 2 m w przypadkach, w ktérych wymagane jest zastosowanie $rodkéw ochrony
indywidualnej przed upadkiem z wysokosci.

7.  Wpykopy na terenie budowy winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmg z folii biato-czerwonej, ustawienie
stosownych znakéw ostrzegawczych i utozenie w miejscach przej$¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

8. Przy obstudze i konserwacji budowlanego sprzetu zmechanizowanego oraz na placach sktadowych materiatéw budowlanych na
terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytacznie pracownik, ktéry posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla
danego stanowiska.

9. Nie wolno zatrudnia¢ pracownika w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp.

10. Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej specjalnosci budowlanej w
sposéb zabezpieczajacy przed wypadkiem, zgonie z przepisami bhp i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

11. Brygadzista moze kierowac¢ tylko jedng brygada.

12. Brygadzista powinien wyznaczy¢ swojego zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

13. Wykonywanie funkcji operatorbw maszyn budowlanych, dzwignicowych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym
wymaga posiadania uprawnien wydanych przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

14. Operatorowi nie wolno opuszcza¢ stanowiska w czasie ruchu maszyny lub urzadzenia budowlanego.

15. Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzadzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzymac silnik, maszyne lub
urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowaé oraz uniemozliwi¢ wtgczenie do ruchu maszyny lub urzadzenia przez osoby trzecie.

16. W razie w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je niezwtocznie zatrzymac¢ i wytgczy¢ doptyw energii ze
zrédta zasilania.

17. Wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

18. Wchodzenie i schodzenia ze stanowiska pracy powinno odbywac sie wytacznie po przeznaczonych do tego stopniach,
schodach, drabinach itp.

19. Roboty budowlano — montazowe lub rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone w sposob bezpieczny, okreslony w projekcie
organizacji robét wykonanym przez wykonawce.

20. W razie powierzenia wykonania robo6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wykonawcy, jest on gospodarzem
na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady nadzoru zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na
poszczegdblnych odcinkach robét.
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4.6 Pos.ta
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Generalny realizator inwestycji (wykonawca) obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy
przepiséw bhp oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepisow.

Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy powinien przeprowadzi¢
probe technicznej sprawnosci i zbadac czy sprzet spetnia wymagania w zakresie bhp.

Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzadzenia techniczne nie objete dozorem technicznym
powinien we wtasnym zakresie zorganizowa¢ dozér, opracowacé instrukcje obstugi, przeprowadzaé kontrole biezace i okresowe
oraz dokonywac obcigzen probnych.

Liczbe pracownikéw niezbedna do obstugi sprzetu zmechanizowanego okres$la sie w instrukcji techniczno — ruchowej dla danej
maszyny lub urzadzenia.

Zaktad pracy powinien opracowa¢ szczegotowe instrukcje techniczno — ruchowe okreslajace wymagania bhp dla
poszczegdblnych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.

Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabezpieczyé¢ barierkg sktadajaca
sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolna przestrzen miedzy
deska kraweznikowg a porecza nalezy wypetni¢ czesciowo lub catkowicie w sposéb zabezpieczajgcy pracownikéw przed
upadkiem z wysokosci.

Jezeli roboty sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastosowanie zabezpieczenia przewidzianego w pki.
24, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenia pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.

Pomosty wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed
zmiang ich potozenia.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego obowigzani sg do kontroli
nadzorowanych przez siebie robo6t rowniez w zakresie przestrzegania przepiséw i zasad bezpiecznych warunkéw pracy.

Przed przystgpieniem do realizacji robét nalezy przeszkoli¢ pracownikéw zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

nowienia koncowe

Zobowigzuije sie kierownika budowy do sporzgdzenia szczegétowego planu BiOZ. Wskazania i wytyczne dotyczace harmonogramu pracy,
skoordynowanie kolejnosci robét branzowych i wzajemnego wpltywu realizacji inwestycji na siebie , w tym projekt organizacji robét, ktéry
uwzgledni¢ winien funkcjonowanie istniejgcej infrastruktury, w nastepujacych zakresach robét:

przy wykonywaniu wykopéw pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5m,

przy, ktérych wykonywaniu wystepuije ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,

do wykonania, ktérych wykorzystywane sg dzwigi lub podnos$niki,

przy wykonywaniu, ktérych wystepujg dziatania czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi — roboty
prowadzone w temp. Ponizej 10°C,

wykonywanie, ktérych odbywac sie bedzie w poblizu napiecia lub pod napigciem

5. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy:

Ip. | Nazwa Moc zainstalowana Pi [kW] Kij Moc zapotrzebowana Pz [kW]
1 | oswietlenie 0,04 0,20 0,01
2 | gniazda wtykowe 230V 2,00 0,20 0,40
2,04 0,41

Obliczen nie wykonuje sie z uwagi na niewielkie moce projektowanych urzgdzen, zastosowane przewody
spetnig warunki wynikajgce z doboru przewodu oraz doboru zabezpieczen i spadku napiecia.

6. RYSUNKI
Nr o
Tres¢ rysunku Skala
rysunku
E1 RZUT PRZYZIEMIA - INSTALACJA OSWIETLENIA, GNIAZD WTYKOWYCH. 1:50
E2 RZUT DACHU - INSTALACJA ODGROMOWA. 1:5
E3 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA. 1:--

Projektowat:




