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Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 18.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw ]
DOSTOSOWANIE KOJCOW DLA PSOW W KPP WE WSCHOWIE DO OBOWIAZUJACYCH PRzEPISOW

KOJCOW DLA PSOW W KPP WE WSCHOWIE DO
OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR WSCHOWA DOSTOSOWANIE

W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 30.08.2024 str. 1

‘Nr

‘Nazwa

Jednostka miary

llos¢

1.1

ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE
Demontaz bud i podeskéw drewnianych

10

200-10
Demontaz podestéw drewnianych

5,0 5,00

szt

5,00

20

428-50
Demoontaz budy

szt

5,00

1.2

Wykucie krat stalowych drzwi i pozostatych elementow

30

KNR 4-01 354-8
Wykucie z muru krat stalowych

2,14*1,805,0 19,26

m2

19,26

1.3

Rozbidrka scian

40

KNR 4-01 349-2
Rozebranie elementéw wykonanych z cegiet na zaprawie
cementowo-wapiennej - scian, filaréw, kolumn

3,69*1,70*4,0*0,30 7,53

m3

7,53

50

KNR 4-01 212-3
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

3,69"4,0*0,30%0,30 1,33

m3

1,33

1.4

Rozbidérka posadzki

60

KNR 4-01 212-1
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm -
posadzki betonowej

(6,87+7,14+7,21+7,18+7,11)*0,05 1,78

m3

1,78

70

200-20
Demontaz folii

(6,87+7,14+7,21+7,18+7,11) 35,51

m2

35,51

80

300-20
Demontaz izlacji z ptyt styropianowych gr 5 cm

m2

35,51

90

400-20
Zerwanie izolacji z papy

m2

35,51

100

KNR 4-01 212-1
Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm

35,51*0,10 3,55

m3

3,55

1.5

Rozebranie nawierzchni przed kojcami z polbruku

110

KNR 2-31 807-3
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej

15,0*1,0 15,00

m2

15,00

120

KNR 9-26 Zewnetrzne odwodnienia liniowe 101-1

Rozebranie odwodnienia liniowe z rusztem [M=0]

15,00




W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 30.08.2024 str. 2

Nr

Nazwa

Jednostka miary

llos¢

130

KNR 4-01 212-1
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o gr.do 15 cm tawy,
odwodnienia

15,070,037 0,56

m3

0,56

1.6

Rozebranie scian fundamentowych i fundamentow

140

KNR 4-01 104-2
Wykopy o Scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych
fundamentéw, gteb.wykopu do 1.5 m w gruncie kat. lll

3,690*4,0*0,65*0,60*2,0 11,51

m3

11,51

150

KNR 4-01 108-6
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km, grunt.kat.lll

m3

11,51

160

KNR 4-01 108-8
Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi - kazdy nastepny 1 km
[RMS=9]

m3

11,51

170

KNR 4-01 349-4
Rozebranie elementéw wykonanych z bloczkéw betonowych na zaprawie
cementowej - $cian, filaréw, kolumn

3,69"4,00,30%0,25 1,11

m3

1,1

180

KNR 4-01 212-3
Rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych

3,690%4,0*0,35%0,35 1,81

m3

1,81

1.7

Wywoz i utylzacja gruzu

190

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

7,53 7,53
133 1,33
1,78 1,78
3,55 3,55
15,0%0,08 1,20
0,56 0,56
1,11 1,11
1,81 1,81

m3

18,87

200

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]

m3

18,87

210

KNR 4-01 108-100
Optata za utylizacje gruzu

m3

18,87

1.8

Rozbiorka pokrycia dachowego z blachy

220

KNR 4-01 535-5
Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do uzytku

3,50"3,0 10,50

10,50

230

KNR 4-01 535-3
Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku

18,07

240

KNR 4-01 535-7
Rozebranie muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp.z blachy
nadajgcej sie do uzytku

m2

18,07*(0,70+0,50) 21,68

21,68

250

KNR 4-01 535-2
Rozebranie pokry¢ dachowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku

m2

18,07*5,50 99,39

99,39

FUNDAMENTY
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260

KNR 2-02 1101-1
Podkiady betonowe na podtozu gruntowym

m3

11,0*0,60*0,10 0,66

0,66

270

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie

8,47/1000 0,01

0,01

280

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

39,07/1000 0,04

0,04

290

KNR 2-02 201-1
tawy fundamentowe betonowe prostokatne o szer.do 0.6 m

m3

11,00°0,50%0,30 165

1,65

300

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
618-1
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych

m2

11,0070,50 5,50

5,50

310

KNR 2-02 603-9
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa

m2

11,0%0,30*2,0 6,60

6,60

320

KNR 2-02 603-10
Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na
zimno z roztworu asfaltowego - kazda nastepna warstwa

m2

6,60

SCIANY FUNDAMENTOWE

330

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy nakftaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
137-2

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych
gr.scian 25 cm na zaprawie cementowej

m2

11,0070,82 9,02

9,02

340

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
618-1
Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej taw fundamentowych

m2

11,00*0,25 2,75

2,75

350

KNR 0-29 IGM 641-2
Izolacja przeciwwodna z mineralnej uelastycznionej zaprawy uszczelniajgcej gr.
2cm

m2

11,0%0,82*2,0 18,04

18,04

SLUPY

360

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

(12,79+41,03)/1000 0,05

0,05

370

KNR 2-02 208-4
Stupy zelbetowe prostokatne (pod stropy monolityczne) o wys. do 4 m,
stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16

m3

0,25*0,28*2,95*3,0 0,62

0,62

380

KNR 2-02 1219-8
Montaz marek M1

szt

3,00

ZASYPANIE WYKOPOW
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390

KNR 4-01 105-1
Zasypywanie wykopow z przerzutem ziemi na odl.do 3 m i ubiciem warstwami
co 15 cm w gruncie kat.I-1l piaskiem

m3

11,51 11,51
-0,66 -0,66
-1,65 -1,65
-8,25%0,25%0,52 -1,07

8,13

PODLOZE | POSADZKA

400

KNR 2-02 1101-7
Podkfady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym

m3

(9,26+9,34+6,34+9,25)*0,30 10,26

10,26

410

KNR 2-01 236-3
Zageszczenie nasypOw zageszczarkami, grunt sypki kat.l-1ll o stopniu
zageszczenia |s rbwnym minimum 0,95

m3

10,26

420

KNR 2-02 1101-1
Podkitady betonowe z betonu B15 na podiozu gruntowym

m3

(9,26+9,34+6,34+9,25)*0,10 3,42

3,42

430

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktaddw rzecz.na konstrukcje budowlane
618-3

Izolacje poziome przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o
powierzchni ponad 5 m2

m2

(9,26+9,34+6,34+9,25) 34,19

34,19

440

KNR 2-02 609-3
Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych gr. 5 cm poziome,
na wierzchu konstrukcji na sucho, jedna warstwa

m2

34,19

450

KNR 2-02 616-1
Izolacje z folii ochronnej PE na sucho poziome na sucho - 1 warstwa

m2

34,19

460

KNR 2-22 1003-2 [R=0,955]
Posadzki betonowe ze spadkiem gr. min. 3 cm zatarte na gtadko

m2

34,19

470

KNR 2-02 1506-4
Malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych betonu 2-krotne

m2

34,19

OPARCIE POZ.1. 1/2 - MONTAZ HEB 180

1-1
Istniejgce stupki - skrocié

szt

4.0 4,00

4,00

480

KNR 4-01 422-3
Podstemplowanie stropéw pojedynczymi stemplami

stempli wys.3.3m

12,0/1 12,00

12,00

490

KNR 4-01 313-3
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - przesklepienia z
wykuciem gniazd dla belek

m3

0,20*0,24*0,20*2,0 0,02

0,02

500

KNR 2-02 232-1
Poduszka betonowa [R=1,5]

m3

0,20*0,10*0,20*2,0 0,01

0,01

510

KNR 4-01 313-4
Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek stalowych do HEB 180 mm

9,112+3,068 12,18

12,18

520

KNR 2-02 1219-4
Montaz kotew wklejanych chemicznie fi 12 mm

szt

12,00

540

KNR 4-01 422-7
Rozebranie podstemplowania stropéw pojedynczymi stemplami

stempli wys.3.3m

12,00

ROBOTY MUROWE
Zamurowanie otworow
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550

KNR 4-01 304-1
Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej z cegly

0,40*0,50*0,25*5,0 0,25

m3

0,25

8.2

Roboty murowe

560

Uzupetnienie do KNR 2-02 Normy naktadéw rzecz.na konstrukcje budowlane
137-2

Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys.4.5 m z bloczkéw betonowych
gr.8cian 25 cm na zaprawie cementowej

3,37*1,39*3,0 14,05

m2

14,05

570

KNR 2-02 120-9
Dodatkowe wklejenie szpilek (przewigzki) fi 10 w co drugiej warstwie

m2

14,05

8.3

Wieniec

580

KNR 2-02 290-1
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte gtadkie

8,99/1000 0,01

0,01

590

KNR 2-02 290-2
Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkoéw i budowli - prety
stalowe okragte zebrowane

39,07/1000 0,04

0,04

600

KNR 2-02 212-11
Stropy z pustakow - wience monolityczne na $cianach wewnetrznych

0,25"0,25*11,00 0,69

m3

0,69

8.4

Montaz nadprozy

610

KNR 4-01 313-3
Wykonanie przesklepien otwordéw w scianach z cegiet - przesklepienia z
wykuciem gniazd dla belek

m3

0,150*0,150*0,15*2,0*4,0 0,03

0,03

620

KNR 4-01 313-2
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - przesklepienie z
wykuciem bruzd dla belek

m3

1,0*2,0*4,0*0,150*0,15 0,18

0,18

630

KNR 4-01 313-4
Wykonanie przesklepien otwordw w scianach z cegiet - dostarczanie i
obsadzenie belek nadprozowych 2xSBN/110

0,60"2,0*4,0 4,80

4,80

640

KNR 4-01 313-6
Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - obmurowanie koncow
belek

koniec

4,0"2,0 8,00

8,00

660

KNR 4-01 334-8
Przebicie otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr.scian 1
1/2 cegly

szt

4,00

8.5

Wyprawy tynkarskie

660

KNR 0-23 IGM 2612-6
Przyklejenie warstwy siatki na $cianach

m2

(3,65*1,80*2,0+0,25*1,80)*1,89 25,69
17,21*1,80 30,98
0,50*0,40*5,00 1,00

57,67

670

KNR 0-23 IGM 933-1
Natozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej

m2

57,67

680

KNR 0-23 IGM 933-2
Wykonanie ciemkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego

m2

57,67

8.6

Roboty malarskie
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690

KNR 0-17 IGM 2608-1
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie

(11,79*2,0+0,30+3,65*3,0+0,30*3,0)*2,50 89,33
(5,12*2,0+3,99)*2,50 35,58

m2

124,91

700

KNR 0-17 IGM 2608-2
Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie poprzez impregnacije
grzybobéjcza jednokrotnie

m2

124,91

700

KNR 2-02 WACETOB 1519-2
Malowanie tynkéw zewnetrznych farbg silikonowa

m2

124,91

8.6

Wywéz gruzu

690

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km

m3

0,03+0,18 0,21
0,8070,30 0,24

0,45

700

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
nastepny 1 km [RMS=9]

m3

0,45

710

KNR 4-01 108-100
Optata za utylizacje gruzu

m3

0,45

POKRYCIE DACHOWE

720

KNR 2-05 102-4
Elementy konstrukcji - dachu

(89,94+47,34)/1000 0,14

0,14

730

KNR 2-05 1008-1
Lekka obudowa dachéw montowana metoda tradycyjna z blach stalowych
fatdowych bez ocieplenia - dach ptaski o nachyleniu do 10%

m2

18,07*6,15 111,13

111,13

740

KNR 2-02 506-2
Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm

m2

18,07%(0,70+0,50) 21,68

21,68

750

KNR 2-02 508-4
Rynny dachowe z blachy ocynkowanej pétokragte o Srednicy 15 cm

18,07

760

KNR 2-02 510-2
Rury spustowe z blachy ocynkowanej okragte o srednicy 10 cm + podigczenie
do kanalizacji

4,0"3,0 12,00

12,00

10

KRATY

770

KNR 2-02 1210-1
Kraty state stalowe pretowe osadzone w Scianach

m2

1,03*2,14*5,0 11,02
(1,02+0,73)*3,35/2,0*3,0 8,79
0,80"2,75*2,0 4,40
0,80*2,77*2,0 4,43

28,64

28,64

780

KNR 2-02 1210-3
Kraty state stalowe pretowe osadzone w scianach drzwi do kojcow

m2

2,772*1,64*2,0 9,09
2,748*1,64*2,0 9,01

18,10

11

ODTWORZENIE NAWIERZCHNI

790

KNR 2-31 103-1
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
wykonywane recznie, grunt kat.|-1

m2

15,00
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800 |KNR 2-31 114-5 m2 15,00
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zageszczeniu

810 |KNR 2-31 511-3 m2 15,00
Nawierzchnie kostki brukowej betonowej gr.8 cm uktadanej na podsypce
cementowo-piaskowe;j

820 |KNR 9-26 Zewnetrzne odwodnienia liniowe 102-1 m 15,00
Montaz odwodnienia liniowe z rusztem materiaty z odzysku, wczescniej
zdemontowane 20%NOWEGO

12 BUDY

830 |202-10 szt 4,00
Budy wykonane z ptyt warstwowych




Przedmiar robot

Przedmiot kosztorysu: Dostosowanie kojcow dla psow w KPP we
Wschowie do obowigzujacych przepiséow. Branza elektryczna.

Lokalizacja: ul. Kazimierza Wielkiego 12
dz. nr 1879, obreb 1
67-400 Wschowa
Zamawiajacy: Komenda Wojewodzka Policji
ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzow Wikp.
Opracowany przez: Dariusz Tomczak
Wartos¢ kosztorysowa:

stownie:
Poziom cen: Ill KW 2024

Kosztorys sporzgdzit
D.T.

Data: 30.08.2024
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45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Dostosowanie kojcow dla psow w KPP we Wschowie do obowigzujacych przepiséw. Branza elektryczna.
\Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR KOJCE - WSCHOWA

WD Spis dziatéw przedmiaru robét wyk.dn: 30.08.2024 str. 1

Lp |Nazwa

1 Roboty instalacyjne w budynkach
Zabudowa dodatkowych zabezpieczeh w istniejgcej rozdzielnicy.
Rozbudowa instalacji oswietlenia podstawowego.

Rozbudowa instalacji gniazd wtyczkowych.

Montaz instalacji przeciwprzepieciowe;.

Montaz instalacji wyréwnawcze;.

Konserwacja i naprawa istniejgcej instalacji odgromowe;j.
Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektryczne;.




Nazwa Firmy

Kosztorysowanie FORTE 18.00

Prawa autorskie

INWESTPROJEKT-SLUPSK

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Dostosowanie kojcow dla psow w KPP we Wschowie do obowigzujacych przepiséw. Branza elektryczna.

‘Identyfikator kosztorysu: PRZEDMIAR KOJCE - WSCHOWA

W1 Przedmiar robot

wyk.dn: 30.08.2024 str. 1

Nr  Nazwa Jednostka miary llos¢

1 Zabudowa dodatkowych zabezpieczen w istniejacej rozdzielnicy.

1 KNNR 5 407-1 szt 1,00
Osprzet modutowy w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-biegunowy B

2 KNNR 5 407-1 szt 1,00
Osprzet modutowy w rozdzielnicach - wytagcznik nadprgdowy 1-biegunowy B

3 KNNR 5 407-3 szt 1,00
Osprzet modutowy w rozdzielnicach - wytacznik przeciwporazeniowy
2-biegunowy

2 Rozbudowa instalacji oswietlenia podstawowego.

4 KNR 4-03 1006-6 otworow 5,00
Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - dtugosé
przebicia do 1 cegty, Srednica rury do 25 mm

5 KNR 5-08 101-3 m 47,00
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytéw UV 22 do
kotkéw plastykowych w podtozu z cegly

6 KNR 5-08 110-2 m 47,00
Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura UV o $rednicy 22
mm

7 KNR 5-08 207-1 m 61,000
Przewody YDY 3x1,5 mm2 wciggane do rur

3 KNR 5-08 306-20 szt 5,00
Montaz na gotowym podtozu odgateznikdéw z tworzyw sztucznych instalacyjnych
uniwersalnych do 2.5 mm2 przykrecanych 4-wylotowych o przekroju przewodu
kabelkowego do 2.5 mm2

9 KNR 5-08 308-4 szt 5,00
Montaz na gotowym podtozu tacznikéw i przyciskow bryzgoszczelnych z
podtaczeniem - tgcznik z tworzywa sztucznego mocowany przez przykrecanie
1-biegunowy

10 |KNR 5-08 515-9 szt 5,00
Montaz z podtgczeniem na gotowym podtozu opraw LED IP66 830 2692Im w
obudowie z tworzyw sztucznych bez odbtysnika, przykrecanych koncowych

3 Rozbudowa instalacji gniazd wtyczkowych.

11 KNR 4-03 1006-6 otworéw 5,00
Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - dtugosé
przebicia do 1 cegty, $rednica rury do 25 mm

12 |KNR 5-08 101-3 m 18,00
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytéw UV 22 do
kotkéw plastykowych w podtozu z cegty

13  |KNR 5-08 110-2 m 18,00
Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura UV o $rednicy 22
mm

14  |KNR 5-08 207-2 m 22,000
Przewody YDY 3x2,5 mm2 wciggane do rur




W1 Przedmiar robot
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15  |KNR 5-08 306-20 szt 2,00
Montaz na gotowym podtozu odgateznikdw z tworzyw sztucznych instalacyjnych
uniwersalnych do 2.5 mm2 przykrecanych 4-wylotowych o przekroju przewodu
kabelkowego do 2.5 mm2

16 |KNR 5-08 309-6 szt 3,00
Montaz do gotowego poditoza z podtgczeniem gniazd wtyczkowych
przykrecanych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem, obcigzalno$¢
16 A, przekréj przewodu do 2.5 mm2

4 Montaz instalacji przeciwprzepieciowej.

17  |KNNR 5 407-4 szt 1,00
Osprzet modutowy w rozdzielnicach - ogranicznik przepie¢ T1+T2

18 |KNR 5-08 101-3 m 2,00
Montaz uchwytéw pod rury winidurowe uktadane pojedynczo z przygotowaniem
podtoza przy uzyciu sprzetu mechanicznego - przykrecenie uchwytéw do
kotkéw plastykowych w podtozu z cegly

19  KNR 5-08 110-1 m 2,00
Rury winidurowe uktadane n.t.na gotowych uchwytach - rura UV o $rednicy 18
mm

20  |KNR 5-08 204-4 m 2,00
Przewody wciggane do rur izolowane 1-zytowe o przekroju zyty 10 mm2

21 KNR 5-08 814-2 szt 2,00
Montaz koncéwek przez zaciskanie, przekréj zyt 10 mm2

5 Montaz instalacji wyrownawczej.

22 KNR 5-08 401-7 aparat 1,00
Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw o ilosci otworéw mocujacych
do 2, kucie mechaniczne pod kotki rozporowe plastykowe, podtoze z cegty

23 KNR 5-08 403-1 szt 1,00
Montaz szyny GSzU

24  |KNR 5-08 603-3 m 2,00
Uktadanie bednarki uziemiajgcej 25x4mm w budynkach w ciggach pionowych,
mocowanej ha wspornikach na cegle, kucie mechaniczne

25  |KNR 4-03 1006-7 otworow 1,00
Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty - dtugosé
przebicia do 1 cegty, srednica rury do 40 mm

26  |KNR 5-08 611-2 m 2,000
Montaz uziomu powierzchniowego 25x4mm - gtebokos¢ wykopu do 0.6 m,
kat.gruntu Ill

27 |KNR 5-08 614-2 m 6,00
Mechaniczne pogrgzanie uziomow pretowych kat.gruntu Il

28 |KNNR 5 602-4 m 68,00
Przewody LgYzo 6 mm2 uziemiajgce i wyréwnawcze w budynkach utozone
luzem

29  |KNR 5-08 814-1 szt 16,00
Montaz kohcéwek przez zaciskanie, przekréj zyt 6 mm2

6 Konserwacja i haprawa istniejacej instalacji odgromowe;j.

30u |1-1 kpl 1,00
Konserwacja i naprawa istniejgcej instalacji odgromowej (analiza wtasna)

7 Badania i pomiary odbiorcze instalacji elektrycznej.

31 KNNR 5 1303-1 pomiar 1,00
Pomiar rezystancji izolacji przewoddw obwéd 1-fazowy, pomiar pierwszy

32 |KNNR 5 1303-2 pomiar 1,00
Pomiar rezystancji izolacji przewodéw obwdéd 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar

33 KNNR 5 1304-5 szt 1,00

Skutecznos¢ zerowania, pomiar pierwszy
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34  |KNNR 5 1304-6 szt 2,00
Skutecznos¢ zerowania, kazdy nastepny pomiar

35 |KNNR 5 1305-1 proba 1,00
Proba pierwsza dziatania wytgcznika roznicowoprgdowego

36  |KNNR 5 1304-1 szt 1,00
Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy

37 |KNNR 5 1304-3 szt 1,00
Instalacja odgromowa, pomiar pierwszy

38 |KNNR 5 1304-4 szt 3,00
Instalacja odgromowa, kazdy nastepny pomiar

39 |KNNR 9 WACETOB 1201-3 punkt 25,00
Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego na wyznaczonych punktach
pomiarowych ptaszczyzny roboczej




