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Inzynierska Pracownia Budowlana
Zbigniew Czerwinski
ul. Dowbora-Musnickiego 26/16,

66-400 Gorzow Wikp. tel. 500 203 846

PROJEKT WYKONAWCZY
DOSTOSOWANIE KOJCOW DLA PSOW W KPP W SWIEBODZINIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW
PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
ZALACZNIKI
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Adres inwestycji:

Id dziatki:
Obiekt:

ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzéw WIkp.

ul. Zielona 2
66-200 Swiebodzin

Komenda Powiatowa Policji w Swiebodzinie

dziatka nr ew. 432/5, obreb 2, gm. Swiebodzin

080805_4.0002.432/5

budynek kojcow dla pséw policyjnych - kat. obiektu XII

OPRACOWANIE

Nr uprawnien

Podpis

BRANZA: ARCHITEKTURA

Projektant mgr inz. arch. Adam Mizerski LOIA/2005/Gw
uprawnienia do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: KONSTRUKCJA

Projektant mgr inz. Zbigniew Czerwinski LUKG/0001/
uprawnienia do projektowania bez ograniczeh POOK/
w specjalnosci konstrukcyjnej

| Gorzéw Wikp. 14.08.2024 r. legz.




SPIS TRESCI
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. Zatgczniki
Kopie decyzji o nadaniu uprawnien projektowych
Kopie zaswiadczen o wpisie na liste cztonkéw
wilasciwej izby samorzgdu zawodowego
Oswiadczenie projektanta
2. Czes¢ opisowa
Opis techniczny
3. Czes¢ graficzna
Rysunki techniczne wg. spisu:

IB-01
IB-02
IB-03
IB-04
IB-05
IB-06
IB-07
IB-08
AB-00
AB-01
AB-02
AB-03
AB-04
AB-05
AB-06
AB-07
AB-08

ZALACZNIKI

RZUT FUNDAMENTOW

RZUT PRZYZIEMIA

RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

ELEWACJA FRONTOWA
ELEWACJE BOCZNE

ELEWACJA TYLNA

LOKALIZACJA KOJCOW DLA PSOW
RZUT PRZYZIEMIA - WYBURZENIA
RZUT PRZYZIEMIA - ZAMUROWANIA
RZUT DACHU

PRZEKROJ A-A

PRZEKROJ B-B

ELEWACJA FRONTOWA
ELEWACJE BOCZNE

ELEWACJA TYLNA

Informacje dotyczace bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia
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Inzynierska Pracownia Budowlana
z I P B Zbigniew Czerwiniski
ul. Dowbora-Musnickiego 26/16,

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY ,
DOSTOSOWANIE KOJCOW DLA PSOW W KPP W $WIEBODZINIE DO OBOWIAZUJACYCH PRZEPISOW

PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Inwestor: Komenda Wojewddzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Kwiatowa 10
66-400 Gorzow Wikp.
Adres inwestycji: Komenda Powiatowa Policji w Swiebodzinie
ul. Zielona 2
66-200 Swiebodzin
dziatka nr ew. 432/5, obreb 2, gm. Swiebodzin

Id dziatki: 080805_4.0002.432/5

Obiekt: budynek kojcéw dla pséw policyjnych - kat. obiektu XIlI

OPRACOWANIE Nr uprawnien Podpis
BRANZA: ARCHITEKTURA

Projektant mgr inz. arch. Adam Mizerski LOIA/2005/Gw

uprawnienia do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: KONSTRUKCJA
Projektant mgr inz. Zbigniew Czerwinski LUKG/0001/
uprawnienia do projektowania bez ograniczeh POOK/04

w specjalnosci konstrukcyjnej

| Gorzéw Wikp. 14.08.2024 . legz.
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SPIS TRESCI

1.

Zatgczniki

Kopie decyzji o nadaniu uprawnien projektowych
Kopie zadwiadczen o wpisie na liste cztonkéw
wilasciwej izby samorzgdu zawodowego
Oswiadczenie projektanta

Czes¢ opisowa

Opis techniczny

Czes¢ graficzna

Rysunki techniczne wg. spisu:

IB-01 RZUT FUNDAMENTOW

IB-02 RZUT PRZYZIEMIA

IB-03 RzZUT DACHU

IB-04 PRZEKROJA-A

IB-05 PRZEKROJ B-B

IB-06 ELEWACJA FRONTOWA

IB-07 ELEWACJE BOCZNE

IB-08 ELEWACJATYLNA

AB-00 LOKALIZACJA KOJCOW DLA PSOW
AB-01 RzZUT PRZYZIEMIA - WYBURZENIA
AB-02 RzZUT PRZYZIEMIA - ZAMUROWANIA
AB-03 RzUT DACHU

AB-04 PRZEKROJA-A

AB-05 PRZEKROJ B-B

AB-06 ELEWACJA FRONTOWA

AB-07 ELEWACJE BOCZNE

AB-08 ELEWACJATYLNA

str. AB3+AB4

str AB5+ABG6
str. AB7

str. AB8 +AB 10
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KOWE. 4 mWALIFIKACYJNA
LUBL GhGCd QKR "

1Z8Y INZYNIEROW BUDDWNECTWA
w Gorzowie Wikp.

o K kaegﬂ 0 86-200 GORZOW WLKP,
LUEBGARBE. L 00, TRI118A7

Gorzéw Wilkp. dnia 03.06.2004 r.
sygn. akt. LUKG-OKK/ UPR/ 7131 / D-1/ 2004

DECYZJA

Na podstawie art 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budowniciwa oraz urbanistow (Dz U z 2001 r nr 5 poz. 42 z péZn zm.) i art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt. 1, art, 14 ust. ] pkt.
2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016z péin. zm.) oraz § 9 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U z 1995 r. nr 8 poz. 38 z poin. zm ) oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6én. zm. )

Okreggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Zbigniewowi Czerwinskiemu

magistrowi inzynierowi budownictwa ladowego
urodzonemu dnia 20.04.1965 r. w Pile

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewidencyjny LUKG / 0001/ POOK / 04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci
konstrukeyjno - budowlanej
Szczegdlowy zakres uprawnien okreslony jest na odwrocie niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lubuskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Gorzowie
Wikp. na podstawie protokoléw =z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu, uchwala nr 1 z dnia 03.06.2004 r., stwierdzila, ze Pan Zbigniew Czerwinski posiada
wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodows konieczng do uzyskania uvprawnien
budowlanych w w/w specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwaliﬁkacyjnej Polskiej 1zby InZynieréw

KWALIFIKAGSABIES v G
......... P55 A

[ }gf/inz. Marek Puchalski

1 Pan Zbigmew Czerwiriski, ul. Dowbora - Muscickiego 26/16 ; 66-400 Gorzow Wlkp; Lo
2. Okrggowa Rada Izby

3 Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Krucza 38/42 ; 00-926 Warszawa

4 afa

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. arch. Adam Mizerski LOIA/2005/Gw
14.08.2024 r
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubuska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. ADAM MIZERSKI
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr LOIA/19/2005/GW,

jest wpisany na liste cztonkéw Lubuskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LU-0133.

Cztonek czynny od: 09-02-2006 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-08-2024 r. Gorzdw WIkp.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Leszek Horodyski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LU-0133-5FC7-4D53-4FDF-ABA1

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LBS-9HC-JZR-ZM3 *

Pan Zbigniew Czerwinski o numerze ewidencyjnym LBS/B0O/2079/01

adres zamieszkania ul. Dowbora Musnickiego 26/16, 66-400 Gorzow WIlkp.

jest cztonkiem Lubuskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Woijciech Poreba, Przewodniczacy Rady Lubuskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rGwnowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Gorzéw Wikp. 14.08.2024 r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2024 r. poz. 725 ze
zm.) zgodnie z art. 34 ust. 3d, pkt 3 tej ustawy oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany dla zamie-
rzenia:

Dostosowanie kojcéw dla pséw w KPP w Swiebodzinie do obowigzujgcych przepisow
ul. Zielona 2 66-200 Swiebodzin, dziatka nr ew. 432/5, obreb 2, gm. Swiebodzin

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art.
233 Kodeksu karnego, potwierdzam wiasnorecznym podpisem prawdziwo$é danych zamieszczonych
powyze;.

OPRACOWANIE Nr uprawnien Podpis
BRANZA: ARCHITEKTURA
Projektant mgr inz. arch. Adam Mizerski LOIA/2005/Gw

uprawnienia do projektowania bez ograniczeh
w specjalnosci architektonicznej

BRANZA: KONSTRUKCJA

Projektant mgr inz. Zbigniew Czerwinski LUKG/0001/
uprawnienia do projektowania bez ograniczen POOK/04
w specjalnosci konstrukcyjnej
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https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181
https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/d19940414lj.pdf?181

OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego

. Dane ogdlne.
.1. Podstawy opracowania.
.1.1. Podstawy formalno-prawne opracowania.
A. Umowa z Inwestorem o prace projektowe.
B. Pomiary inwentaryzacyjne.
1.2. Przedmiot opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dostosowania kojcow dla pséw do obowigzujgcych
przepisow.
1.3. Opis ogélny inwestycji.
1.3.1.Inwestor.
Komenda Wojewddzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzéw Wikp.
1.3.2. Uzytkownik.
Komenda Powiatowa Policji w Swiebodzinie, ul. Zielona 2, 66-200 Swiebodzin.
1.3.3. Zamierzenie inwestycyjne. Obiekty.
Przebudowa kojcéw dla pséw w budynku istniejgcym.
Kategoria obiektow budowlanych — XII.
1.3.4. Lokalizacja.
Ul. Zielona 2, 66-200 Swiebodzin, dziatka nr ew. 432/5, obreb 2, gm. Swiebodzin.
Id dziatki: 080805_4.0002.432/5.
Budynek kojcéw zlokalizowany jest w pd.-wsch. narozniku dziatki.

1
1
1

2. Stan istniejacy.

2.1. Program funkcjonalny.
Budynek przeznaczony do utrzymywania pséw domowych wykorzystywanych do celéw specjalnych —
psy policyjne. Obiekt sktada sie z zespotu 3 kojcow z budg oraz pomieszczeh pomocniczych — kuchni
Z magazynem.

2.2. Opis obiektu.
Budynek w technologii tradycyjnej, murowany.
Fundamenty w postaci taw zelbetowych; $ciany fundamentowe z bloczkéw zuzlobetonowych.
Sciany nadziemne murowane z bloczkéw z betonu komérkowego.
Wienhce zelbetowe.
Podtogi na gruncie.
Dach nad kojcami ptaski na ptycie trapezowej z dociepleniem z wetny mineralnej, kryty blachg; dach nad
zapleczem ptaski na ptycie zelbetowej z dociepleniem z wetny mineralnej, kryty papa, z korytem odwad-
niajgcym.
Sciany murowane otynkowane. Sciany pomieszczen zaplecza docieplone styropianem
Stolarka w kojcach (drzwi i wypetnienia) indywidualna z profili stalowych z wypetnieniem z siatki stalowej;
stolarka drzwiowa typowa w pomieszczeniach zaplecza.
Obrébki oraz orynnowanie z blachy stalowe;.
Obiekt wyposazony jest w instalacje wodng i kanalizacyjng, instalacje wentylacji grawitacyjnej oraz in-
stalacje elektryczng. Pomieszczenia kojcow wyposazone sg w instalacje oswietlenia.

3. Stan projektowany.
Projektuje sie przystosowanie kojcéw do wymogéw Rozporzadzenia Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia
25 maja 2023 r. w sprawie minimalnych warunkdéw utrzymywania poszczegdlnych gatunkéw zwierzat wy-
korzystywanych do celéw rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.
Projektuje sie przebudowe czesci z kojcami w celu uzyskania przepisowej szeroko$ci kojca 2,5 m. Po-
mieszczenia zaplecza nie ulegajg zmianie.
3.1. Projektowane zmiany.
Projektuje sie demontaz stolarki kojcow i wyburzenie Scian dzielgcych kojce. Stolarke nalezy w miare
mozliwosci wykorzysta¢ ponownie.
Projektuje sie wzniesienie na nowych fundamentach, scian dzielgcych kojce wraz z elementami Sciany
frontowej. Wydzielone zostang w ten sposéb 2 kojce oraz pomieszczenie gospodarcze.
Projektuje sie wience zelbetowe.
Podtogi na gruncie nalezy sku¢ i odtworzy¢ w projektowanym uktadzie warstw.
Drewniane budy i podesty nalezy przystosowa¢ do nowej szerokosci kojcow.
Minimalna projektowana powierzchnia uzytkowa budy powinna wynosi¢ 2,5m?
Pozostate elementy budynku nie podlegajg zmianom.
3.1.1. Zagospodarowanie terenu.
Na czas prac nalezy zdemontowac korytka odwodnienia liniowego oraz usungé nawierzchnie z beto-
nowej kostki brukowej wzdtuz w obszarze planowanych prac ziemnych.
Zdemontowane elementy nalezy w miare mozliwosci wykorzystaé ponownie.
Po zakonczeniu prac nawierzchnie i odwodnienie liniowe nalezy odtworzy¢.
3.1.2. lzolacje.
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3.1

3.1

3.2.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.

8.

Nalezy uzupetni¢ powstate podczas prac ubytki w hydroizolacjach pionowych i poziomych.
Projektuje sie izolacje pionowg nowych fundamentéw w postaci izolacji z masy bitumicznej oraz izola-
cje pionowe w postaci 1 warstwy papy termozgrzewalnej.

.3. Roboty wykonczeniowe.

Nalezy uzupetni¢ powstate podczas prac ubytki w tynkach wewnetrznych i zewnetrznych.
Projektowane sciany murowane ponad terenem i posadzkg nalezy otynkowac.
Uszkodzone w czasie prac elementy, m.in. obrébki, orynnowanie i rury spustowe, nalezy wymienic.

4. Stolarka.
Stolarke nalezy odtworzy¢ i uzupetnié, ze zmiang kierunku otwierania drzwi kojcéw.
.5. Instalacje.

Istniejgcy instalacje oswietlenia nalezy dostosowac¢ do projektowanego podziatu kojcéw.

.6. Kolorystyka.

Nie planuje sie zmian zewnetrznego wykonczenia budynku.

Dane liczbowe.

pow. zabudowy Pz= 50,32 m?

pow. uzytkowa Pu= 37,31 m?

kubatura Q =158,79 m3

wymiary zewnetrzne LxBxH=11,10x%x4,77 x 3,35 m

ilo$¢ kondygnacji podziemnych 0
ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 1

Warunki gruntowo-wodne oraz kategoria geotechniczna posadowienia obiektu.

Na terenie inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe, a projektowane obiekty budowlane nalezg do
| kategorii geotechnicznej.

Projektuje sie bezposrednie posadowienie obiektéw na gruntach rodzimych. Fundamenty obiektu bedg
bezposrednie.

Zapewnienie niezbednych warunkoéow do korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne.
Nie dotyczy.

Charakterystyka ekologiczna. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sa-
siednie.
Zapotrzebowanie na wode, odprowadzenie $ciekow.
Inwestycja nie spowoduje zmian w gospodarce wodno-sciekowe;.
Wody z nawierzchni utwardzonych rozprowadzane bedg na teren dziatki.
Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych.
Planowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych emisji.
Wytwarzanie odpadow.
Inwestycja nie spowoduje zwiekszenia ilosci i zmiany charakteru powstajgcych odpadoéw.
Odpady komunalne state bedg segregowane i sktadowane w pojemnikach na odpady state, a nastepnie
odbierane przez uprawnione stuzby.
Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczegdélnosci jonizuja-
cego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen.
Planowana inwestycja nie spowoduje ponadnormatywnych emisji hatasu oraz drgah. Inwestycja nie spo-
woduje powstania promieniowania, pola elektromagnetycznego ani innych zaktocen.
Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.
Nie planuje sie wycinek ani zasadzen.
Planowana inwestycja nie wptynie ponadnormatywnie na powierzchnige ziemi, w tym glebe, wody po-
wierzchniowe i podziemne.
Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.
Realizacja inwestyciji nie spowoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania
z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci na dziatkach sagsiednich.
Rozwigzania techniczne, usytuowanie obiektow oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg
ucigzliwosci zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktéceniami elektrycznymi i promieniowaniem,
a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Realizacja inwestycji nie spowoduje zacienienia sgsiednich dziatek budowlanych ani nie spowoduje
braku przepisowego nastonecznienia w obiektach sgsiednich.
Realizacja inwestycji nie zmieni warunkéw ochrony przeciwpozarowej na dziatkach sgsiednich.

Analiza technicznych, sSrodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci realizacji wysoce wydajnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.

Inwestycja nie wigze sie ze zmiang istniejacego systemu zaopatrzenia w energieg i ciepfo.
Pomieszczenia kojcow nie sg pomieszczeniami ogrzewanymi.

Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.
Inwestycja nie zmieni warunkéw ochrony pozarowe;.
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Inwestycja nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony ppoz. — budynek IN.

8. Warunki ochrony przeciwpozarowej obiektu.

8.1.

8.2.

8.2.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

9.

Charakterystyka ogolna obiektu. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji.

Patrz pkt. 3.2. niniejszego opisu technicznego.

Klasyfikacja wzgledu na bezpieczenstwo pozarowe

Budynek sktada sie z dwoch czesci — zespotu kojcow dla pséw oraz zaplecza gospodarczego. Ze
wzgledu na wielko$¢ i funkcje zaplecza, caly obiekt klasyfikuje sie jako inwentarski.

Klasa odpornosci pozarowej

Budynek IN o kubaturze kubaturaQ = 158,79 m3 <1 500 m3;

- budynek zwolniony od wymagan dotyczacych klasy odpornosci pozarowej budynkow,

- podtogi, Sciany i stropy wykonane z materiatéw niepalnych.

Warunki ewakuacji.

Odlegtos¢ od najdalszego stanowiska dla zwierzagt do wyjscia ewakuacyjnego | = 3,25 m <75 m.

Drzwi kojcéw, zgodnie z Rozporzadzenie Ministra Klimatu i Srodowiska z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie
minimalnych warunkow utrzymywania poszczegolnych gatunkdow zwierzgt wykorzystywanych do celéw
rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, otwierane do $rodka.
Wyposazenie obiektéw w podreczny sprzet gasniczy.

Projektowany obiekt zostanie wyposazony w podreczny sprzet gasniczy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

Szczegotowg etatyzacje podrecznego sprzetu gasniczego inwestor okresli w instrukcji technologiczno-
ruchowe;.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Nie projektuje sie zmian w instalacjach wewnetrznych i zewnetrznych.

Uzupetnione elementy instalacji elektrycznych zostang wykonane z materiatéw niepalnych.

Drogi pozarowe.

Dla inwestycji nie jest wymagana droga pozarowa — budynek IN.

Dojazd do budynku kojcow zapewniony poprzez istniejgcy ukfad komunikacji wewnetrznej; istniejgce
zjazdy z dziatki drogowej nr 468 (ul. Zielona).

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Woda do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniona bedzie z istniejgcego hydrantu w pasie ulicy
Zielone,j.

Uwagi i zalecenia koncowe.

1) W czasie robot budowlanych zwraca¢ uwage na warunki BHP przy réznych ich rodzajach.

2) W razie odbiegania rzeczywistych warunkéw realizacji od projektowanych nalezy wstrzymacé roboty
budowlane i zawiadomi¢ nadzér autorski.

3) Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z art. 5 Prawa budowlanego w szczegoélnosci bez ucigz-
liwosci dla srodowiska i sgsiaddw w postaci hatasu, wibracji, zaktdcen elektrycznych, zanieczyszczania
powietrza i wody oraz gleby oraz zapewnienia dostepu do drogi publicznej (np. w czasie dostawy ma-
teriatébw budowlanych).

4) Detale i szczegoty nie ujete w niniejszym opracowaniu mogg zostaé rozwigzane w ramach nadzoru
autorskiego.

5) Wszelkie zmiany rozwigzan projektu nalezy uzgadnia¢ z nadzorem autorskim.

6) Obowigzujg réwniez uwagi zawarte na rysunkach, poniewaz projekt stanowi jedng catos¢ w zakresie
rysunkéw i opisow.

7) Przed zamoéwieniem elementow nalezy sprawdzi¢ doktadnie zestawienia materiatéw z rysunkami. W
razie rozbieznosci zawiadomic¢ nadzér autorski.

8) Wszelkie roboty budowlane nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig, zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlane;.

9) Zgodnie z art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1996 r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2024 poz. 725 ze zm.), przy
wykonywaniu robét budowlanych, nalezy stosowaé wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i po-
wszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. W przypadku gdy wyroby budowlane
zaproponowane przez autoréw niniejszego projektu nie posiadajg takich dopuszczen lub utracity one
waznosé, a co nie wynika z informacji dostarczonych przez producentéw lub dystrybutoréw, nalezy
zastosowaé wyroby zamienne o takich samych lub podobnych parametrach i wtasciwosciach. Zmian
tych mozna dokonywacé po uprzednim porozumieniu i uzgodnieniu z projektantem.

10) Pomieszczenia uzytkowac zgodnie z ich przeznaczeniem.

Opracowat :

mgr inz. arch. Adam Mizerski =~

mgr inz. Zbigniew Czerwihski =~
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INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

. Zamierzenie inwestycyjne.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt dostosowania kojcéw dla pséw do obowigzujgcych
przepisow.

Kategoria obiektéw budowlanych — XII.

Inwestor.

Komenda Wojewddzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Kwiatowa 10, 66-400 Gorzéw Wikp.

. Lokalizacja.

ul. Zielona 2, 66-200 Swiebodzin, dziatka nr ew. 432/5, obreb 2, gm. Swiebodzin.

Wg. ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120, poz. 1126 ). Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z
2024 r. poz. 725 ze zm.). Rozporzgdzenie okresla zakres i forme informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegoétowy zakres rodzajow robét bu-
dowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Zakres robét dla zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ prac:

Planowana inwestycja obejmuje:

- przebudowa kojcow dla pséw w budynku istniejgcym.

Kolejnos¢ prac:

- roboty rozbiérkowe,

roboty ziemne,

- roboty budowlano-montazowe,

- roboty wykonczeniowe,

- zagospodarowanie terenu.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:

Na terenie dziatki nr 432/5 zlokalizowane sg budynek KPP w Swiebodzinie oraz budynek kojcéw dla pséw

policyjnych. Tren dzialki jest utwardzony.

Dziatka uzbrojona jest w sieci wodociggowag, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, teletechniczng i elektroe-

nergetyczng oraz instalacjami specjalnymi dozoru.

Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczen-

stwa i zdrowia ludzi:

- projektowana budowa,

- ruch sprzetu budowlanego na placu budowy,

- zasilanie w energie elektryczng tymczasowymi przytgczami,

brak ogrodzenia budowy,

brak tablic informacyjnych,

brak sprzetu ppoz,

zle wytyczone strefy bezpieczenstwa pracy sprzetu budowlanego i elementéw zagospodarowania.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji robét budowlanych,

okre$lajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich wystgpienia :

- operowanie specjalistycznym sprzetem podczas montazu elementéw konstrukcji moze zagrozi¢ zyciu
lub zdrowiu pracownikéw,

- roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C (zalezy od zakresu prowadzonych robét),

- nie zastosowanie przez pracownikéw harmonogramu i organizacji budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robot szcze-

golnie niebezpiecznych :

- pracownicy na budowie powinni by¢ przeszkoleni pod wzgledem przepiséw bezpieczehstwa i higieny
pracy oraz zosta¢ poinformowani o grozgcych im niebezpieczenstwach przy wykonywaniu robét budow-
lanych,

- pracownicy powinni byé przeszkoleni przez specjaliste ds. BHP z uprawnieniami, a w dalszej kolejnosci
przeszkolenie winien przeprowadzi¢, przed rozpoczeciem pracy w danym dniu, kierownik budowy lub
majster; przy instruktazu szczegdlna uwage nalezy zwrdci¢ na prowadzenie robét, przy realizacji ktérych
wystepuje szczegdlne niebezpieczenstwo.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych niebezpieczenstwom wynikajgcym

z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie,

w tym zapewniajgcych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen :

1) Przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych, przy obstudze i konserwacji bu-
dowlanego sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego oraz na placach sktadowych materiatéw bu-
dowlanych na terenie budowy moze by¢ zatrudniony wytgcznie pracownik, ktory :

- posiada kwalifikacje przewidziane odrebnymi przepisami dla danego stanowiska,
- uzyskat orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do okreslonej pracy.
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2) Nie wolno zatrudniaé pracownika na danym stanowisku pracy w razie przeciwwskazan lekarskich oraz
bez wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

3) Brygadzista ma obowigzek organizowania, przygotowania i kierowania pracami brygady danej spe-
cjalnosci budowlanej w sposéb zabezpieczajgcy przed wypadkiem, zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami bezpieczenstwa i higieny pracy i wytycznymi udzielonymi przez przetozonego.

4) Brygadzista moze kierowac¢ tylko jedng brygada.

5) Brygadzista powinien wyznaczy¢ zastepce na czas swojej nieobecnosci w brygadzie.

6) Wykonywanie funkcji operatoréow maszyn budowlanych, dzwignicowych, kierowcow wozkéw silniko-
wych i innych maszyn budowlanych o napedzie silnikowym wymaga posiadania uprawnien wydanych
przez wtasciwg komisje kwalifikacyjna.

7) Operatorowi nie wolno opuszczac¢ stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub urzgdzenia budow-
lanego.

8) Wchodzenie i schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywac sie wytacznie po przeznaczo-
nych do tego stopniach, schodach, drabinach itp.

9) Przed oddaleniem sie od maszyny lub urzgdzenia bedacego w ruchu operator obowigzany jest zatrzy-
mac silnik, maszyne lub urzadzenie, a w razie potrzeby zahamowac oraz uniemozliwi¢ wtgczenie do
ruchu maszyny lub urzgdzenia przez osoby trzecie.

10) W razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia nalezy je niezwtocznie za-
trzymac i wytgczy¢ doptyw energii ze zrédta zasilania.

11) Wznawianie pracy maszyn i urzgdzen bez usuniecia uszkodzenia jest zabronione.

12) Roboty budowlano-montazowe lub rozbiérkowe powinny byé prowadzone w sposéb bezpieczny, okre-
Slony w projekcie organizacji robét wykonanym przez wykonawce.

13) W razie powierzenia wykonania robo6t generalnemu realizatorowi inwestycji lub generalnemu wyko-
nawcy, jest on gospodarzem na placu budowy. Ustala on wspdlnie z podwykonawcami zasady nadzoru
zwigzane z bezpieczenstwem i higieng pracy na poszczegodlnych odcinkach robot.

14) Wykonawca obowigzany jest do petnienia nadzoru nad przestrzeganiem na placu budowy przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz egzekwowania od podwykonawcéw przestrzegania tych przepi-
sow.

15) Przed oddaniem do eksploatacji nowego sprzetu zmechanizowanego lub pomocniczego zaktad pracy
powinien przeprowadzi¢ probe technicznej sprawnosci i zbadag, czy sprzet spetnia wymagania w za-
kresie bezpieczenstwa i higieny pracy.

16) Zaktad pracy eksploatujgcy sprzet zmechanizowany i pomocniczy oraz urzgdzenia techniczne nie ob-
jete dozorem technicznym powinien we wiasnym zakresie zorganizowaé¢ dozér, opracowac instrukcje
obstugi, przeprowadzac kontrole biezgce i okresowe oraz dokonywac obcigzen prébnych.

17) Liczbe pracownikéw niezbedng do obstugi sprzetu zmechanizowanego okresla sie w instrukcji tech-
niczno-ruchowej dla danej maszyny lub urzgdzenia.

18) Zaktad pracy powinien opracowac¢ szczegoétowe instrukcje techniczno-ruchowe okreslajgce wymaga-
nia bezpieczenstwa i higieny pracy dla poszczegodlnych stanowisk i przestrzegac ich stosowania.

19) Przy wykonywaniu robét na wysokosci powyzej 2,0 m stanowiska pracy oraz przejscia nalezy zabez-
pieczy¢ barierg sktadajaca sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umiesz-
czonej na wysokosci 1,10 m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg kraweznikowg a poreczg nalezy wy-
petni¢ czesciowo lub catkowicie w sposdb zabezpieczajgcy pracownikéw przed upadkiem z wysoko$ci.

20) Jezeli roboty okreslone w ust. 19 sg wykonywane przejsciowo lub ich charakter uniemozliwia zastoso-
wanie zabezpieczenia przewidzianego w ust.19, nalezy wprowadzi¢ inne skuteczne zabezpieczenie
pracownikow przed upadkiem.

21) Pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do przewidzianego obcigzenia,
szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich pofozenia.

22) Inspektorzy nadzoru inwestorskiego lub jednostki wykonujgce czynnosci nadzoru inwestorskiego obo-
wigzani sg do kontroli nadzorowanych przez siebie robot rowniez w zakresie przestrzegania przepiséw
i zasad bezpiecznych warunkow pracy.

23) Pracownicy wyposazeni winni by¢ w odziez ochronng i sprzet ochrony osobiste;.

24) Na budowie winna znajdowac sie tablica informacyjna zawierajgca adresy i telefony pogotowia ratun-
kowego, strazy pozarnej i policji,

25) Na terenie budowy powinna znajdowac sie apteczka pierwszej pomocy.

26) Na terenie budowy winno znajdowac sie stanowisko wyposazone w sprzet ochrony przeciwpozarowe;.

27) Na terenie placu budowy powinny by¢ wytyczone drogi ewakuacyjne .

28) Kierownik budowy powinien opracowaé, przed rozpoczeciem budowy ,, Plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ".

Opracowat:

mgrinz. Zbigniew Czerwinski e
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