
PE

L1,L2,L3,N

RG

L1,L2,L3,N

4x(LgY 10 mm²)

N

Q2

Q1

L1

BR
 3P+N

 250A

ochronnik typu 1+2
12,5kA 3P+N

rozł. bezp.
4P gG

125A

lam
pka kontroli faz
LK-BZ-3 G

F0

N

Zasilanie rozdzielnicy parteru -
praw

a strona

RP0.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F1

rozł. bezp.
3P gG

40A

- projektowana rozdzielnica główna, natynkowa w obudowie, IP40 IK08,
obudowa metalowa typu LEGRAND XL3 S 630, wymiary (wysokość x szerokość x głębokość): 1825x1178x322 mm

Zasilanie rozdzielnicy parteru -
lew

a strona

RP0.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F2

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra I -
lew

a strona

RP1.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F3

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra I -
praw

a strona

RP1.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F4

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra II -
lew

a strona

RP2.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F5

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra II -
praw

a strona

RP2.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F6

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra III -
lew

a strona

RP3.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F7

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra III -
praw

a strona

RP3.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F8

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra IV -
lew

a strona

RP4.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F9

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra IV -
praw

a strona

RP4.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F10

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra V -
lew

a strona

RP5.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F11

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy piętra V -
praw

a strona

RP5.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F12

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
parteru - praw

a strona

RPK0.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F13

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
parteru - lew

a strona

RPK0.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F14

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra I - lew

a strona

RPK1.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F15

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra I - praw

a strona

RPK1.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F16

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra II - lew

a strona

RPK2.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F17

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra II - praw

a strona

RPK2.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F18

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra III - lew

a strona

RPK3.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F19

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra III - praw

a strona

RPK3.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F20

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra IV - lew

a strona

RPK4.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F21

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra IV - praw

a strona

RPK4.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F22

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra V - lew

a strona

RPK5.1

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F23

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie rozdzielnicy kom
puterow

ej
piętra V - praw

a strona

RPK5.2

N
2XH

-J 5x10 m
m

²

F24

rozł. bezp.
3P gG

40A

R
ozdzielnice kom

puterow
e poza zakresem

niniejszego opracow
ania - w

 zakresie Inw
estora

rozł. m
ocy D

PX-I
4P 250A

Zasilanie istniejących odbiorów
,,dźw

ig"

Dźwig

F25

rozł. bezp.
3P N

H
000

gG
80A

Zasilanie istniejących odbiorów
,,kom

putery"

Komp

F26

rozł. bezp.
3P gG

40A

Zasilanie istniejących odbiorów
,,kom

putery"

Komp

F27

rozł. bezp.
3P gG

50A

PEN

L1,L2,L3, PEN

rozł. 3P 250A

N
H

XH
 5x2,5 m

m
²/E90

3x(R
301 gG

6A)

PW
P/U

U

AUT

autom
atyka w

ew
nętrznaQ1

P2

F2

4x(N2XH 1x120 mm²)
WLZ
l=5 m

L1,L2,L3, PEN

N
H

XH
 5x1,5 m

m
²/E90

GWP - projektowana szafa głównego wyłącznika prądu, IP30,
wymiary: 850x600x260 mm (wysokość x szerokość x głębokość),
np. CX2004-R-3P-250A-BK-OSDP-KS1

istn.
SZR

PW
P/U

S

Zas. przeciw
pożarow

ego
w

yłącznika prądu

3 miernik
par.
sieci

P1
Q2

3x(rozł. bezp.
1P gG6A)

F1

4x(N2XH 1x120 mm²)
l=5 m

Uwagi:
Wszystkie podane wymiary, lokalizacja i typy urządzeń należy sprawdzić na etapie realizacji inwestycji.
Część opisowa stanowi integralny element dokumentacji.
W celu dostarczenia zasilania do istniejących urządzeń należy uwzględnić modernizację istniejących linii
zasilających w zależności od potrzeb i stanu technicznego istniejących instalacji.
Dopuszcza się zastosowanie urządzeń równoważnych o parametrach stosowanych w dokumentacji.
Ochrona od porażeń zapewniona przez samoczynne wyłączenie zasilania.
Na etapie prefabrykacji rozdzielnic należy zachować zasadę równomiernego obciążenia faz.

F28

rozł. bezp.
3P gG

35A

Zas. istn. rozdzielnicy
Żeliw

nej nr 1

RŻ nr 1

F29

rozł. bezp.
3P gG

25A

Zas. istn. urządzeń ,,Internet"

Internet

rozł. bezp.
3P gG

35A

F32

rozł. bezp.
3P gG

35A

F33

rozł. bezp.
3P gG

35A

F34

rozł. bezp.
3P gG

63A

F35

rozł. bezp.
3P gG

63A

F36

rozł. bezp.
3P gG

63A

F38

F38.1 F38.2 F38.3

N

S301 B40
P304 4P 63A

30m
A AC

S301 B20

S301 B16

F38.4

S303 B16

F38.5

S303 B16

R
ezerw

a

R
ezerw

a

R
ezerw

a

R
ezerw

a

F38.6

S303 B16
R

ezerw
a

R
ezerw

a

R
ezerw

a

R
ezerw

a

R
ezerw

a

R
ezerw

a

R
ezerw

a

Zas. ośw
. D

/H

F30

rozł. bezp.
3P gG

35A

Zas. istn. rozdzielnicy nr 6

R nr 6

PEF31

rozł. bezp.
3P gG

63A

Zas. istn. spaw
alni

Spawalnia

F37

Rozmieszczenie aparatów w rozdzielnicy

Schemat rozdzielnicy GWP i RG
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Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław

Modernizacja instalacji elektrycznych w zakresie
przebudowy rozdzielnicy ppoż. oraz WLZ wraz z
rozdzielnicami elektrycznymi budynku ,,H"
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
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Numer rysunkuSkala DataFaza projektu
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w specjalności
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