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1.0.WSTEP

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych dla modernizacji instalaciji
elektrycznych w zakresie przebudowy rozdzielnicy ppoz. oraz WLZ wraz z rozdzielnicami elektrycznymi
budynku ,,H” Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu. Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 16,
obreb Potudnie, gmina Wroctaw, powiat Wroctaw, wojewddztwo dolnoslaskie, przy ul. Komandorskiej
118/120, 53-345 Wroctaw.

Niniejsze opracowanie zawiera nastepujgcy zakres szczegotowy:

— demontaz istniejgcych instalacji i rozdzielnic elektrycznych,

— montaz i zasilanie projektowanych rozdzielnic elektrycznych,

— trasy kablowe.

1.2. Podstawy opracowania

Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,

Dokumentacja techniczna branzy architektonicznej,
Projekt Wykonawczy istniejgcej czesci obiektu,
Przepisy i normy wg aktualnego stanu prawnego,
Wizja lokalna.

- AN

1.3. Charakterystyka energetyczna

Napiecie zasilania 230/400V, 50Hz,

Energia elektryczna pobierana przy wspétczynniku mocy tge<0,4,
Sposob zasilania: kablowe — z istniejgcej instalacji zalicznikowej,
Ochrona od porazen — szybkie wytgczanie w uktadzie sieci TN-C-S,

-



2.0. OPIS TECHNICZNY

2.1. Zasilanie i rozdziat enerqii

STAN ISTNIEJACY

Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego obecnie dysponuje przytgczem kablowym z sieci TAURON.
Budynek ,,H” zasilany jest w energie elektryczng z rozdzielnicy gtéwnej sgsiedniego budynku. Rozdzielnica
gtéwna budynku ,,H” jest miejscem rozdziatu energii elektrycznej w tym budynku. W rozdzielnicy gtéwnej
znajduje sie uktad SZR do podtrzymania napiecia na obiekcie w przypadku awarii ze strony dystrybutora.
Budynek ,,H” wyposazony jest w rozdzielnice pozarowg Rpoz. Rozdzielnica pozarowa posiada analizator
sieci energii elektrycznej wraz z przektadnikami 150/5 A. W budynku ,,H” brak kompensacji mocy biernej.

W budynku znajdujg sie rozdzielnice pietrowe wnekowe do zasilania urzgdzen na poszczegdlnych
pietrach.

Schemat blokowy stanu istniejgcego przedstawiono na schemacie E-Ola.

STAN PROJEKTOWANY

Istniejgca rozdzielnica gtéwna budynku ,,H” oraz rozdzielnica pozarowa jest przeznaczona do wymiany.
Projektowang rozdzielnice gtéwng budynku ,,H” oraz projektowany gtéwny wytacznik pradu GWP nalezy
Zlokalizowa¢é w nowo projektowanym pomieszczeniu w wezle cieplnym wydzielonym pozarowo.
Rozdzielnica gtéwna pozostaje miejscem rozdziatu energii elektrycznej dla budynku ,,H”. W rozdzielnicy
pozarowej GWP nalezy zainstalowaé analizator sieci energii elektrycznej wraz z przektadnikami pradu 150/5
A. Projektuje sie rowniez przeniesienie uktadu SZR do wydzielonego pozarowo pomieszczenia. Aparature
istniejgcego uktadu SZR nalezy pozostawi¢ do dalszej eksploatacji.

Ze wzgledu na remont budynku elektryczny bilans mocy budynku nie ulegnie zmianie. Istniejgce zasilanie
budynku nalezy wycofaé¢ i doprowadzi¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej budynku w nowej lokalizaciji.

Wszystkie istniejgce urzgdzenia podtgczone do istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej budynku ,,H” nalezy
przenie$¢ do nowo projektowanej rozdzielnicy gtdwnej w nowej lokalizacji.

Wszystkie istniejgce rozdzielnice pietrowe przeznaczone sg do demontazu. W ich miejsce projektuje sie
nowe rozdzielnice podtynkowe pietrowe RPx. Na kazde pietro przewiduje sie dwie rozdzielnice elektryczne
0golnego uzytku. Do rozdzielnic pietrowych nalezy doprowadzi¢ zasilanie z rozdzielnicy gtéwnej budynku
kablem N2XH-J 5x10 mm?2. Dodatkowo obok kazdej rozdzielnicy pietrowej RPx projektuje sie rozdzielnice
pietrowg na potrzeby zasilania komputeréw RPKx. Do rozdzielnic komputerowych RPKx nalezy doprowadzi¢
kabel N2XH-J 5x10 mm?. Dobér, dostawa i montaz obudéw i aparatury rozdzielnic komputerowych RPKx w
zakresie Inwestora.

Szczegoly zasilania przedstawiono na schemacie E-01b. Schemat rozdzielnicy gtéwnej oraz gtéwnego
wytgcznika pradu przedstawiono na rysunku E-02. Schemat rozdzielnic pietrowych RPx przedstawiono na
rysunku E-03.

Po wykonaniu rozdzielnic - na drzwiczkach od wewnatrz - nalezy umieécic¢ aktualny schemat zasilania z
podaniem typu przewoddw, wielko$ciami zabezpieczen oraz przeznaczeniem obwodu.



2.2. Trasy kablowe

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicach wykona¢ przewodem o izolacji 750V. Zasilanie rozdzielnic
wykonaé kablami bezhalogenowymi o klasie reakcji na ogien (wg normy EN 50575) min. B2ca-s1b,d0,al,
np. N2XH-J prod. Elpar. Przy przejsciach instalacji przez sciany i stropy oddzielenia pozarowego, przepusty
nalezy zabezpieczy¢ dodatkowo przed wnikaniem wody i gazu.

Kable zasilajgce prowadzi¢ w projektowanych korytach kablowych oraz w istniejgcych pionach
instalacyjnych na rysunkach poszczegdélnych kondygnacji.

Koryta muszg by¢ trwale mocowane za pomocg dedykowanych uchwytéw/profili, do stropu za pomoca
szpilek oraz do Scian za pomocg wysiegnikow. W pionach instalacyjnych (w razie koniecznosci) stosowaé
drabiny kablowe. Wszystkie koryta kablowe muszg by¢ wykonane w jednym systemie za pomocg elementow
montazowych, z uwzglednieniem wykonywanych potgczen prostopadtych, przewezen i zmian poziomu
prowadzenia koryt. Szczegding uwage nalezy zwrocié¢ na brak ostrych krawedzi oraz uziemienie koryt. Na
trasach nalezy uwzglednié¢ logiczny cigg montazu uchwytéw (bez zmiennosci mocowania strony uchwytéw).
Przy potaczeniach koryt nalezy stosowa¢ mocowania lub dodatkowe okablowanie pomiedzy korytami
zapewniajgce trwalg ciagtos¢ galwaniczng koryt. Do kazdego ciggtego koryta musi zosta¢ doprowadzony
przewo6d ochronny H70V-K 6mm? z szyny ekwipotencjalnej w lokalnej rozdzielnicy. Trase koryt kablowych
skoordynowa¢ miedzybranzowo. Cato$¢ zespotu kablowego wykonac¢ jako trudno zapalne. Poza korytami
kablowymi przewody chroni¢ rurami ochronnymi gietkimi nierozprzestrzeniajgcymi ptomienia,
bezhalogenowymi.

Sugerowane (gtdwne) trasy kablowe przedstawiono na rzutach. Wg potrzeb stosowac¢ na obiekcie
dodatkowe trasy kablowe.

Tam, gdzie okablowanie nie jest mozliwe do prowadzenia w korytach stalowych na pionowych trasach
kablowych i podejsciach do urzadzen nalezy je prowadzi¢ podtynkowo w bruzdach, w rurkach PVC, rurach
karbowanych, mocowanych na rozwigzaniach systemowych do lokalnych konstrukcji lub w zewnetrznych
korytach kablowych PVC. Kable o klasie PH90 prowadzi¢ w osobnych trasach kablowych.

Wszystkie przej$cia przewoddw i kabli przez oddzielenia przeciwpozarowe powinny by¢ uszczelnione
zgodnie z wymagang klasg przegrody. Przy uszczelnianiu nalezy pamietac, aby kable i trasy kablowe od
wejscia / wyjscia ze Sciany byly pomalowane tg samg masa.

Z obydwu stron takiego uszczelnionego przepustu nalezy przyklei¢ tabliczke informacyjng zawierajgcg
dane charakterystyczne przejscia (uwaga dot. wszystkich przepustéw ogniowych), tj.:

— nr przejécia (oznaczony réwniez w dokumentacji powykonawczej),

— rodzaj zastosowanej masy / systemu,

— nr aprobaty technicznej,

— nr certyfikatu zgodnosci,

— klasa odpornosci ogniowej,

— podpis montazysty (posiadajgcego certyfikat na wykonany system uszczelnienia).

Stosowac masy uszczelniajgce renomowanych producentéw HILTI, MERCOR lub réwnowazne.

2.3. Wytaczenie pozarowe

Wylgczenie pozarowe realizowane bedzie poprzez przyciski przeciwpozarowe wytgczenia prgdu PWP
montowane przed wejsciem gtéwnym do budynku. Przyciski nalezy wpig¢ do projektowanej rozdzielnicy
pozarowej GWP. Gtoéwny wytgcznik prgdu odpowiada za wytgczenie zasilania w budynku w sytuacji pozaru.

Obwody przyciskow wytgczenia pozarowego w obiekcie wykona¢ przewodem ognioodpornym o
odpornosci ogniowej min. 90min.



2.4. Instalacja przeciwprzepieciowa

Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 dla urzadzen nalezy zapewni¢ ochrone od przepie¢. Wykorzystac
ochronniki przeciwprzepieciowe instalowane w lokalnych rozdzielnicach elektrycznych. Projektuje sie
ochronniki przewprzepieciowe typu 1+2 oraz typu 2 montowane w wybranych projektowanych rozdzielnicach
elektrycznych.

Ww. elementy stuzg do ochrony instalacji przed skutkami dziatania przepie¢ faczeniowych oraz
atmosferycznych.

2.5. Ochrona od porazen

Ochrona przed dotykiem bezposrednim zostanie zapewniona przez zastosowanie wtasciwej izolac;ji
czesci czynnych.

Ochrona przed dotykiem posrednim i porazeniem zostanie zapewniona przez zastosowanie w
instalacjach wewnetrznych samoczynnego wytgczenia zasilania przy zwarciu w ukfadzie TN-C-S,
realizowanego przez bezpieczniki, wytgczniki instalacyjne i wytgczniki ochronne réznicowopradowe o I, =
30mA.

3.0. UWAGI KONCOWE

Dopuszcza sie stosowanie elementéw rownowaznych, spetniajacych parametry.

Catos¢ prac wykonac¢ i odebra¢ zgodnie aktualnymi przepisami i normami, a takze ze wspoétczesng
wiedzg techniczna.

Stosowac elementy posiadajgce aktualne atesty, certyfikaty oraz deklaracje zgodno$ci.

Przystgpienie do prac przez Wykonawce jest mozliwe wylgcznie w oparciu o projekty wykonawcze
instalacji elektrycznych. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z projektami w zakresie wszystkich
branz i do koordynacji montazowych wykonywanej instalacji. Ewentualne zmiany montazowe wynikajace z
braku koordynacji i wtasciwego przygotowania do montazu Wykonawca wykona na wilasny koszt. W
przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych Wykonawca zobowigzany jest do ich
wyjasnienia z Projektantem lub Inwestorem.

Przejscia przez sciany oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢ do wymaganej klasy danej przegrody.

Istotne zmiany w postanowieniach projektu nalezy przed ich wprowadzeniem uzgodni¢ z projektantem.
Po wykonaniu catosci robét nalezy dokonaé pomiaréw i préb pomontazowych, a protokoty z ich wynikami
przedstawié przy odbiorze.

Niniejszy projekt nalezy rozpatrywaé jako cato$¢. Zaréwno czes¢ rysunkowa i cze$¢ opisowa stanowig
wzajemne uzupetnienie. Wszystkie adnotacje zawarte w czesci opisowej a nie ukazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie zawarte w czesci opisowej powinny by¢ rozpatrywane jako catosc¢.



4.0. OBLICZENIA TECHNICZNE

Trasa kabla Przewod Zabezpieczenia przecigzeniowe .OChrona . Spadek noaple;ma
przeciwporazeniowa AU%
Pi Iy
kW | [A] s |1, | Char.| 1 7. |, Moc | Calos¢
" *
Skad | Dokad Typ mm? | [A] | [m] Typ | In zab. | [A] e < In £ Iz I, < 145l Q] | [A] Z*la < U | odb.P | AU
[kw] | [%]
GWP RG 150 240,56 | N2XH | 120 | 322 | 5 | SPX | 250 | gG |400,0|24056 < 250 < 322 |400,0 < 466,9 | 0,07 | 1584 |110,9 < 230| 150 1,19
RG RPx 5 8,02 | N2XH | 10 | 60 | 45 |[R303| 40 | gG | 640 | 802 < 40 < 60 |640 < 870 |019| 195 | 37,1 < 230 5 1,48

Opracowat:




5.0. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

do projektu technicznego instalacji elektrycznych dla modernizacji instalacji elektrycznych w zakresie
przebudowy rozdzielnicy ppoz. oraz WLZ wraz z rozdzielnicami elektrycznymi budynku ,,H”
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu. Obiekt zlokalizowany jest na dz. nr ewid. 16, obreb
Potudnie, gmina Wroctaw, powiat Wroctaw, wojewodztwo dolnoslgskie, przy ul. Komandorskiej 118/120,
53-345 Wroctaw.

1. ZAKRES ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Na obiekcie wystepuja nastepujgce elementy robét elektrycznych:
— demontaz istniejgcych instalacji i rozdzielnic elektrycznych,
— montaz i zasilanie projektowanych rozdzielnic elektrycznych,
— trasy kablowe.

2. WYKAZ OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Istniejgcy obiekt jest modernizowany. Zakres prac projektowych obejmuje budynek ,,H” kampusu
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wroctawiu.

3. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS ROBOT
Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym podczas probnych zatgczen napiecia.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie obowigzujgcych przepiséw BHP,

- nalezy przeszkoli¢ pracownikéw przy pracach na wysokosciach,

- osoby zatrudnione przy obstudze urzgdzen elektroenergetycznych powinny posiadac¢ zaswiadczenie
kwalifikacyjne.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM

- przy pracach na wysokosci pracownicy muszg stosowac: rusztowania, pasy i linki bezpieczenstwa
oraz kaski ochronne.

- prace w obrebie czynnych urzgdzen elektrycznych nalezy wykonywac po wytgczeniu tych urzgdzen i
sprawdzeniu wytgczenia

- urzadzenia stosowane na placu budowy bezwzglednie powinny byé zasilane z obwoddw
posiadajgcych zabezpieczenia réznicowo prgdowe oraz winny by¢ zabezpieczone przed dostepem do
nich dzieci i os6b niepowotanych.

- techniczne $rodki ochronne przed porazeniem prgdem elektrycznym powinny byé bezwzglednie
stosowane, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Opracowat:



