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|. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja Techniczna identyfikuje wyrob poprzez okreslenie wymagan, jakie musi spetiaé:

- w zakresie wymagan technicznych i bezpieczenstwa uzytkowania,

- w odniesieniu do wymaganej dokumentacji technicznej, badan i metodologii badan, oznakowania oraz
0znaczenia wyrobu.

Il. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania, jako zatacznik opisujacy przedmiot zaméwienia
w procedurach zwigzanych z realizacjg postepowan przetargowych.

[1l. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1251).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2024 r., poz. 502 z pdzn. zm.).

3. Rozporzadzenie Ministréw: Spraw Wewnetrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansow oraz
Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw
specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenistwa Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu
Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej,
Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej (Dz. U. z
2019 r. poz. 594).

IV. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla samochodu osobowego segmentu D w
policyjnej wersji nieoznakowanej. Przyjmuje sie robocze oznaczenie samochodu - ,Pojazd”.

V. WYMAGANIA STANDARDOWE
1. WYMAGANIA TECHNICZNE
1.1 Przeznaczenie pojazdu

Pojazd bedzie wykorzystywany przez Policje do zadan stuzbowych. W jego wnetrzu bedq wykonywane
podstawowe czynno$ci stuzbowe, w szczegdlnosci obejmujace: kontrole dokumentéw dotyczacych osob i
pojazdéw, sprawdzanie osob i pojazdéw w bazach danych, sporzadzanie dokumentacji stuzbowej,
przewozenie 0sob.

1.2 Warunki eksploatac;ji
Pojazd musi by¢ przystosowany do:
1.2.1  Eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskie;
strefie klimatycznej:
a) w temperaturach otoczenia od -30°C do + 50°C,
b) przy zapyleniu powietrza do 1,0 g/m3 w czasie 5 godzin,
c) przy predkosci wiatru do 20 m/s,
d) przy wilgotnosci wzglednej powietrza do 98% ( przy temperaturze +25°C),
e) intensywnosci deszczu do 180 mm/h trwajacego 5 minut.
1.2.2  Jazdy po drogach twardych i gruntowych,
1.2.3 Przechowywania na wolnym powietrzu,
1.2.4 Mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

1.3 Wymagania formalne
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Pojazd musi spetia¢ wymagania okre$lone w Rozporzadzeniu Ministrow: Spraw Wewnetrznych i
Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwo$ci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
pojazddéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Panstwa, Krajowej
Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej.

Pojazd musi by¢ budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadajacego homologacje
wystawiong zgodnie z Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub
Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858/WE z dnia 30 maja 2018 r. w
sprawie homologaciji i nadzoru rynku pojazdéw silnikowych i ich przyczep oraz uktadéw, komponentow i
oddzielnych zespotéw technicznych przeznaczonych do tych pojazdow, zmieniajace rozporzadzenie
(WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylajace dyrektywe 2007/46/WE.

Dokument potwierdzajacy spefnienie wymogu ($wiadectwo zgodnos$ci WE pojazdu bazowego)
musi by¢ ztozone wraz z oferty).

Wszystkie podzespoly elektryczne i elektroniczne montowane dodatkowo muszg posiada¢ $wiadectwo
homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 10 EKG/ONZ. Warunek dotyczy podzespotow
przymocowanych mechanicznie do pojazdu (bez mozliwosci rozmontowania lub wymontowania bez
uzycia narzedzi), ktdrych uzycie nie jest ograniczone do pojazdu nieruchomego z wytgczeniem
podzespotow zamontowanych fabrycznie przez producenta pojazdu i uwzglednionych w homologacji
pojazdu.

Spetnienie wymogu musi byé potwierdzone os$wiadczeniem, ktére zostanie przekazane
Zamawiajacemu przez Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Pojazd w zakresie uprzywilejowania i oznakowania musi spetnia¢ wymagania Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia.

Pojazd musi posiada¢ zaswiadczenie z upowaznionej stacji kontroli pojazdéw wraz z opisem zakresu
zmian dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojazdu, masy wiasnej, liczby miejsc
siedzacych oraz o przeprowadzeniu badan technicznych przed dopuszczeniem do ruchu pojazdu
uprzywilejowanego po zabudowie zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu musza byé przekazane Zamawiajacemu przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Urzadzenia Swietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce $wiatto koloru niebieskiego muszg
posiada¢ Swiadectwo homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2.

Dokumenty potwierdzajace spetnienie wymogu musza byé przekazane Zamawiajacemu przez
Wykonawce w fazie odbioru pojazdu.

Dostarczany pojazd musi mie¢ wykonany przez Wykonawce i na jego koszt przeglad zerowy, co musi
by¢ potwierdzone w dokumentacji pojazdu.

W celu potwierdzenia spetnienia przez oferowany pojazd poszczegdlnych punktéw specyfikaci
technicznej Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do Zadania przekazania przez Wykonawce w kazdej
fazie realizacji umowy niezbednych dokumentéw, w szczegolnosci dokumentacji technicznej pojazdu i
wynikéw badan laboratoryjnych (w tym np. protokotéw z badan).

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania i uzyskania akceptacji przez Zamawiajgcego
proponowanych do zastosowania w pojezdzie rozwigzan konstrukcyjnych i funkcjonalnych dotyczacych
zabudowy pojazdu.

Wykonawca zobowigzany jest do skompletowania pojazdu bazowego z uwzglednieniem wymagan
technicznych okre$lonych w pkt 1.4. z wykorzystaniem pojazdu wyposazonego w sposob co najmnie;
zgodny z handlowg oferta (wybrang wersja/pakietem) wyposazenia oferowanego dla odbiorcoéw
indywidualnych.

Wymagania techniczne dla pojazdu bazowego
Wymagania techniczne dla nadwozia
Pojazd w nadwoziu sedan lub liftback lub hatchback (zgodnie z definicjq Instytutu Badarn Rynku

Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1 o nadwoziu zamknigtym catkowicie przeszklonym z liczbg
miejsc siedzacych ( w tym miejsce kierowcy) dla 5 oséb. Pojazd wyprodukowany w 2025 .
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Para drzwi bocznych skrzydtowych po obu stronach kabiny pojazdu oraz drzwi/klapa przestrzeni
bagazowej.

Wszystkie drzwi przeszklone.

Rozstaw osi nie mniejszy niz 2840 mm (wedtug danych ze Swiadectwa zgodnosci WE).

Diugosc¢ catkowita pojazdu nie mnigjsza niz 4710 mm (wedtug danych ze $wiadectwa zgodnosci WE).
Wysokos¢ pojazdu nie wigksza niz 1500 mm (wedtug danych ze Swiadectwa zgodnosci WE).

Wymagania techniczne dla silnika i uktadu zasilania
Silnik spalinowy min. 4-cylindrowy (wedtug danych ze Swiadectwa zgodno$ci WE) o zaptonie iskrowym
lub samoczynnym spetniajacy, co najmniej norme emisji spalin Euro 6 na poziomie obowigzujacym na
dzien odbioru pojazdu (wedtug danych ze $wiadectwa zgodnosci WE).
Pojemnos¢ skokowa silnika spalinowego, nie mnigjsza niz 1950 cm? (wedtug danych ze $wiadectwa
zgodnosci WE).
Maksymalna moc netto silnika, o ktorym mowa w pkt. 1.4.2.1 - nie mniejsza niz 184 kW (wedtug
danych ze $wiadectwa zgodnosci WE).

Warunki techniczne dla uktadu hamulcowego

Uktad hamulcowy musi by¢ wyposazony, co najmniej w uktad zapobiegajacy blokowaniu két pojazdu
podczas hamowania.

Warunki techniczne dla ukfadu kierowniczego

Regulacja kolumny kierowniczej w ptaszczyznach: géra — dét, przdd — tyt.
Wspomaganie uktadu kierowniczego.
Kierownica umieszczona po lewej stronie pojazdu.

Wymagania techniczne dla uktadu napedowego
Predko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 240 km/h (wedtug danych ze $wiadectwa zgodnosci WE).
System stabilizacji toru jazdy.
Uktad zapobiegajacy poslizgowi kot przy ruszaniu pojazdu.
Przeniesienie napedu za pomocg automatycznej skrzyni biegow.
Naped na dwie osie (4x4)

Wymagania techniczne dla két jezdnych
Kota jezdne na poszczegoinych osiach z ogumieniem bezdetkowym.
Komplet 4 két z ogumieniem letnim na obreczach ze stopdw lekkich o rozmiarze nie mniejszym niz 18
z fabrycznej oferty producenta/importera/dealera pojazdéw. W przypadku zaoferowania pojazdu
wyposazonego w petnowymiarowe koto zapasowe, bieznik w ogumieniu letnim nie moze by¢
kierunkowy.
Komplet 4 k&t z ogumieniem $niegowym (zimowym) na obreczach ze stopow lekkich z fabrycznej
oferty producenta/ importera/dealera pojazdéw. Zamawiajacy nie dopuszcza zastosowania opon
catorocznych lub wielosezonowych. Opony zimowe muszg posiadaé przyczepno$¢ na mokrej
nawierzchni, co najmniej klasy B zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE)
nr 2020/740 z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie etykietowania opon pod katem efektywnoéci paliwowe; i
innych zasadniczych parametréw zmieniajace rozporzadzenie (UE) 2017/1369 oraz uchylajace
rozporzadzenie (WE) nr 1222/2009.
Pojazd musi by¢ wyposazony w petnowymiarowe koto zapasowe identyczne z kotami (obrecz + opona)
opisanymi w pkt 1.4.6.2 lub koto dojazdowe zgodnie z ofertq handlowg producenta pojazdow lub
zestaw naprawczy.
Zastosowane zespoty opona/koto na poszczegolnych osiach pojazdu opisane w pkt 1.4.6.2 oraz
1.4.6.3 muszg by¢ zgodne z danymi ze Swiadectwa zgodno$ci WE.
Opony nie mogg by¢ starsze niz 78 tygodni liczac od terminu odbioru danej partii pojazdéw.
Opony musza by¢ fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiajacy nie  dopuszcza opon
bieznikowanych.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej
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1.4.7.1  Napiecie znamionowe instalacji elektrycznej 12V DC (,-" na masie).

1.4.7.2 Akumulator o najwiekszej pojemnosci i najwiekszym pradzie rozruchowym z fabrycznej oferty
producenta pojazdu.

1.4.7.3  Alternator o najwyzszej mocy z fabrycznej oferty producenta pojazdu.

1.4.8 Wymagania techniczne dla wyposazenia pojazdu
1.4.8.1 Trzypunktowe pasy bezpieczenstwa dla wszystkich miejsc siedzacych.
1.4.8.2 Poduszki gazowe przednie, boczne i kurtynowe dla | i li rzedu foteli oraz poduszka chronigca kolana
kierowcy.
1.4.8.3 Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka zewnetrzne.
1.4.8.4 Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich i tylnych z mozliwoscig blokowania szyb
w drzwiach tylnych z miejsca kierowcy.
1.4.8.5 Reflektory pojazdu w technologii LED z funkcjg automatycznej lub dynamicznej regulacji zasiegu,
1.4.8.6 Tempomat lub tempomat aktywny
1.4.8.7 Podgrzewane fotele przednie oraz co najmniej zewnetrzne miejsca kanapy tyinej,
1.4.8.8 Podgrzewana kierownica wielofunkcyjna umozliwiajgca obstuge, co najmniej radioodtwarzacza i
zestawu gtoSnoméwigcego telefonu komérkowego.
1.4.8.9  System kamer 360°
1.4.8.10 Podgrzewana przednia szyba,
1.4.8.11 Skorzana tapicerka wewnatrz pojazdu,
1.4.8.12 System multimedialny wyposazony w kolorowy monitor o przekatnej min. 12 cali, zintegrowany
(zabudowany) w desce rozdzielczej pojazdu (konsoli centralnej). System musi byé wyposazony co
najmniej w szes¢ glosnikow, nawigacje i bezprzewodowy zestaw gtoSnomowigcy telefonii komorkowej
dziatajacy w systemie Bluetooth.
1.4.8.13 Wewnetrzne lusterko wsteczne.
1.4.8.14 Komputer poktadowy.
1.4.8.15 Centralny zamek sterowany pilotem.
1.4.8.16 Regulacja siedzenia kierowcy, co najmniej w ptaszczyznach: przéd — tyt, gora- dot oraz siedzenia
pasazera, co najmniej w ptaszczyznie: przdd — tyt. Plynna regulacja pochylenia oparé siedzen I-go
rzedu realizowana manualnie (z wykorzystaniem np. uchwytu, pokretta) lub automatycznie.
1.4.8.17 Minimum dwa komplety kluczykdw/kart do pojazdu i pilotéw do sterowania centralnym zamkiem.
1.4.8.18 Kamera cofania montowana na linii fabrycznej, wy$wietlajgca obszar za pojazdem na kolorowym
monitorze radioodbiornika, o ktdrym mowa w pkt. 1.4.8.12.
1.4.8.19 Czujniki parkowania, z przodu oraz tytu pojazdu.
1.4.8.20 Klimatyzacja trzystrefowa sterowana elektronicznie/automatycznie
1.4.8.21 Sygnalizacja niezapiecia pasow bezpieczenistwa dla wszystkich miejsc siedzacych.
1.4.8.22 Szyba tylna podgrzewana.
1.4.8.23 System utrzymania pasa ruchu.
1.4.8.24 Szyby drzwi tytu nadwozia i szyba tylna musza posiada¢ wspétczynnik przepuszczalno$ci Swiatta 5-15 %
w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia. W przypadku braku szyb
przyciemnionych do wymaganego poziomu w fabrycznym wyposazeniu pojazdu Zamawiajacy
dopuszcza oklejenie folig samochodowa,
1.4.8.25 Gniazdo zapalniczki o napieciu 12V DC.
1.4.8.26 Podtokietnik ze schowkiem, umieszczony pomigdzy siedzeniami (fotelami) kierowcy i pasazera.
1.4.8.27 Zderzaki zewnetrzne w kolorze nadwozia.
1.4.8.28 Obudowy lusterek zewnetrznych pojazdu w kolorze nadwozia lub w kolorze ciemnym.
1.4.8.29 Przestrzen bagazowa pojazdu musi by¢ wyposazona w sktadang zaluzje lub rolete lub pétke.
1.4.8.30 Komplet dywanikow tekstylnych oraz gumowych z oferty producenta pojazdu.

14.9 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA KOLORYSTYKI POJAZDU

1.4.9.1 Kolor nadwozia czarny metalizowany lub czarny pertowy. Wykonawca przedstawi propozycje
wymaganych koloréw lakierow z oficjainej oferty handlowej  producenta/importera pojazdéw -
przedstawionych w katalogu. Zamawiajacy dokona wyboru koloru lakieru spo$éréd zaoferowanych przez
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Wykonawce przed zawarciem umowy, wskazujac pojazd w wybranym kolorze. Wykonawca zaznaczy
oferowane kolory lakieru w oficjalnym katalogu (w jezyku polskim) producenta/importera pojazdu.

1.4.9.2. Wykonawca przedstawi propozycje skérzanych materiatéw obiciowych siedzen | —ego i Il - rzedu siedzen

1.5

1.5.1

1.5.2
1.5.2.1

1.5.2.2

1.5.2.3

1.5.3
1.5.3.1

1.5.3.2

oraz materiatow obiciowych wszystkich pozostatych elementow wykoficzenia wnetrza pojazdu
znajdujacych sie ponizej linii szyb — muszg by¢ w kolorze ciemnym, tatwe w utrzymaniu w czystosci.
Zamawiajacy dokona wyboru kolorystyki siedzen jak i materiatu spoérdd zaoferowanych przez
Wykonawce propozyciji przed zawarciem umowy.

Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

Wymagania formalne

Pojazd musi spetnia¢c wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministrow: Spraw Wewnetrznych i
Administracji, Obrony Narodowej, Finanséw oraz Sprawiedliwosci z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie
pojazdéw specjalnych i uzywanych do celéw specjalnych Policji, Agencji Bezpieczenstwa
Wewnetrznego, Agencji Wywiadu, Stuzby Kontrwywiadu Wojskowego, Stuzby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Strazy Granicznej, Stuzby Ochrony Parstwa,
Krajowej Administracji Skarbowej, Stuzby Wieziennej i strazy pozarnej.

Ogélne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu
Pojazd musi by¢ przystosowany do przewozenia w jego wnetrzu:
a) przedziat pasazerski:

- | rzad siedzen - 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

- [l rzad siedzen — 3 funkcjonariuszy,
b) przestrzen bagazowa — wyposazenia stuzbowego o masie co najmniej 30 kg.
Do celow obliczeniowych nalezy przyja¢ wage jednego funkcjonariusza z indywidualnym
wyposazeniem stuzbowym (w tym kierowcy) — 95 kg.
Masa pojazdu po zabudowie wraz z petnym wyposazeniem oraz z paliwem, olejami, smarami, i
cieczami
w ilosciach nominalnych powiekszona o mase co najmniej 5 funkcjonariuszy (5 x 95 kg) oraz mase
wyposazenia stuzbowego (30 kg) nie moze przekracza¢ maksymalnej wartosci okre$lonej przez
producenta pojazdu bazowego.
Wszystkie elementy wyposazenia pojazdu np. przycisk szybkiego wiaczania sygnalizacii
uprzywilejowania, gniazda elektryczne przewidziane do zamontowania w przedziale pasazerskim
muszg by¢ maksymalnie wkomponowane w elementy wykonczeniowe pojazdu bazowego tj. konsole
centralng, obudowe tunelu $rodkowego, schowek podtokietnika itp. Miejsca ingerencji w elementy
pojazdu bazowego, zwigzane z montazem elementéw wyposazenia, muszg by¢ od wnetrza kabiny
zatogowej ostonigte elementami maskujacymi (obudowami) wykonanym z tworzywa sztucznego np.
z wykorzystaniem technologii druku 3D. Ksztalt oraz sposob wykonania i montazu elementow
maskujacych musi zapobiega¢ wystepowaniu szczelin oraz ostrych krawedzi, ktére mogtyby
powodowac zranienia i kontuzje oséb podczas uzytkowania pojazdu.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

Wyposazenie elektryczne i elektroniczne pojazdu wymienione w poszczegélnych punktach niniejsze
specyfikacji technicznej musi poprawnie wspdtpracowa¢ z wyposazeniem pojazdu bazowego oraz
zapewnia¢ wymagana jakos¢ i odpowiedni poziom bezpieczenstwa.

Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej muszg by¢ potwierdzone bilansem elektrycznym
wykonanym przez Wykonawce dla kompletnej zabudowy pojazdu. Bilans musi uwzgledniac
parametry nominalne (moc, napiecie, natezenie pradu) wszystkich odbiomnikéw dodatkowych
zainstalowanych w pojezdzie oraz catej instalacji elekirycznej pojazdu bazowego, z zapasem mocy,
co najmniej 10%. Bilans musi uwzgledniaC straty zwigzane z zasilaniem pojazdu bazowego i
tadowaniem akumulatoréw. Ponadto do ww. bilansu Wykonawca musi dostarczy¢ opisy techniczne
(w tym dane techniczne), schematy oraz dokumentacje zdjeciowq catej instalacji elektrycznej oraz
wszystkich  zastosowanych przez Wykonawce urzadzen oraz podzespotdw. Dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymogu musza by¢ przekazane Zamawiajacemu przez Wykonawce
w fazie odbioru pojazdu.
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1.5.3.3

1.5.34

1.5.3.5

1.5.4

1.54.1

W przedniej czeSci wnetrza pojazdu, w miejscu tatwo dostepnym dla kierowcy musi by
zamontowane (wkomponowane w zabudowe pojazdu) gniazdo zapalniczki z za$lepka, o pradzie
obcigzenia min. 10 A, oraz podwdjne gniazdo tadowania USB kazde o pradzie obcigzenia min. 2 A.
Gniazda musza by¢ zasilane bez wzgledu na potozenie wigcznika zaptonu.

W przestrzeni bagazowej pojazdu musi by¢ zamontowane dodatkowe gniazdo zapalniczki z zaslepka
0 pradzie obcigzenia min. 10A zasilane bez wzgledu na potozenia wtacznika zaptonu.

Pojazd musi by¢ wyposazony w wytacznik gtéwny zasilania odbiornikéw dodatkowych zabudowy
zainstalowany w miejscu zakamuflowanym i fatwo dostepnym dla kierujacego pojazdem (np.
schowek, podtokietnik)

Wymagania dla wyposazenia pojazdu:
W sktad wyposazenia pojazdu wchodzi:

Gasnica proszkowa typu samochodowego o masie $rodka gasniczego minimum 1 kg posiadajaca

odpowiedni certyfikat CNBOP.

1.5.4.2 Zestaw pierwszej pomocy (apteczka samochodowa — wraz ze spisem wyposazenia), w ktérego sktad

wchodzg, co najmniej:

Lp. Nazwa/rodzaj sprzetu Jegﬁgf;ka Liczba | Uwagi
1 | Opatrunek indywidualny wodoszczelny typu W duzy szt. 2

2 | Rekawiczki nitrylowe para 10

3 | Maska do sztucznego oddychania POCKET MASK szt. 1

4 | Kompresy z gazy jatowe 9 cm x 9 cm opakowanie 5 15 szt.
5 | Gaza opatrunkowa jatowa 1/2 m? szt. 2

6 | Gaza opatrunkowa jatowa 1 m2 szt. 2

7 | Bandaz uciskowy niejatowy z zapinkg 10 cm x 5 m szt. 2

8 | Bandaz podtrzymujacy niejatowy 10 cm x4 m szt. 2

9 | Plaster tkaninowy z opatrunkiem do ciecia8 cm x 1 m opakowanie 1

10 | Przylepiec tkaninowy na szpulce 2,5¢cm x 5 m opakowanie 1

11 | Elastyczna siatka opatrunkowa 6 cm x 1m szt. 1

12 | Opatrunek hydrozelowy 10 cm x 10 cm szt. 2

13 | Opatrunek hydrozelowy 20 ¢cm x 20 cm szt. 2

14 | Plyn do dezynfekcji ran, blony $luzowej i skéry 250 ml szt. 1

15 | Koc ratunkowy/termiczny 210 cm x 160 cm szt. 2

16 | Nozyczki ratownicze szt. 1

17 M’rot’ek awaryjny do wybijania szyb z nozem do ciecia szt 1

pasow

Torba transportowa do apteczki:
- wykonana z CORDURY,

- w kolorze granatowym,

- posiadajgca zamki YKK.
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1.5.4.3 Trojkat ostrzegawczy posiadajacy homologacje zgodng z Regulaminem 27 EKG ONZ.
1.5.4.4 Dwa zintegrowane urzadzenia stuzace do rozbijania szyb i ciecia paséw bezpieczenstwa, zawierajace
latarke, mocowane w zasiegu reki kierowcy i dysponenta.
1.5.4.5 Zestaw podrecznych narzedzi, w ktdrego sktad wchodzi, co najmniej:
a) podnosnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu,
b)  klucz do két,
c) klucz umozliwiajacy odtaczenie biegunéw akumulatora.
d)  wkretak/klucz dostosowany do wkretdéw zastosowanych w pojezdzie (np. gwiazdkowy i ptaski)
1.5.4.6 Dwie ramki pod tablice rejestracyjng zamontowane na pojezdzie. Na ramkach nie mogg znajdowac sie
zadne napisy.
1.5.4.7 Komplet dywanikéw gumowych i tekstylnych dla I-go i ll-go rzedu siedzen.
1.5.4.8 Linka holownicza dostosowana do masy pojazdu o dtugosci od 4 do 6 metréw, wykonana z tworzywa
sztucznego i wyposazona w dwie szekle lub karabinki mocujgce. Oferowana linka musi posiada¢ znak
bezpieczenstwa.
1.5.4.9 Dywanik gumowy przestrzeni bagazowe;.
1.5.4.10 Pie¢ kamizelek odblaskowych w kolorze zdttym do ubrania przez funkcjonariuszy na ubranie w razie
awarii pojazdu na drodze.
1.5.4.11 Wykonawca musi zapewni¢ miejsca transportowe dla wszystkich elementéw wyposazenia pojazdu

gwarantujgce ich nieprzemieszczanie sie podczas jazdy pojazdem oraz w przypadku gwattownego
ruszania i hamowania.

1.5.5 Wymagania techniczne dla uprzywilejowania w ruchu
1.5.5.1 Pojazd musi by¢ wyposazony w system uprzywilejowania w ruchu drogowym, w ktérego sktad wchodzi¢
muszg urzadzenia okre$lone w pkt od 1.5.5.2 do 1.5.5.9.
1.5.5.2 Wszystkie urzadzenia $wietlne sygnalizacji uprzywilejowania emitujgce $wiatto koloru niebieskiego
muszg posiada¢ $wiadectwo homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2.
Urzadzenia $wietine muszg by¢ wyposazone w automatyczng funkcje przetaczania trybu dzief/noc.
Funkcja wigczenia jednego z trybdw musi byC sygnalizowana Swieceniem si¢ lampki kontrolnej
umieszczonej np. w manipulatorze opisanym w pkt 1.5.5.9.
1.5.5.3 Pojazd musi posiada¢ lampe ostrzegawczg LED o barwie $wiatta niebieskiej z mocowaniem
magnetycznym. Lampa musi posiada¢ przewodd spirainy o diugosci w zakresie od 5 do 5,5 metra
w stanie rozciggnietym stuzacy do jej zasilania z gniazd, o ktérych mowa w pkt. 1.5.5.4. Podstawa lampy
nie moze powodowa¢ uszkodzen powtoki lakierniczej dachu pojazdu. Sposéb mocowania lampy musi
zapewniaé mozliwos¢ jazdy pojazdem z maksymalng predkoscia okre$long dla pojazdu bazowego.
Klosz lampy ostrzegawczej (bez magnetycznych elementdw mocujacych do pojazdu) musi mie¢
wysokos¢ w przedziale od 80 mm do 100 mm. Wykonawca we wnetrzu pojazdu musi zapewni¢ miejsce
do przewozu lampy LED umozZliwiajace jej fatwe podtgczenie i umieszczenie na dachu pojazdu przez
funkcjonariuszy poruszajacych sie pojazdem.
1.5.5.4 Pojazd musi posiada¢ dodatkowe dwa gniazda zapalniczki z zaSlepkami, zamontowane we wnetrzu
pojazdu po lewej i prawej stronie na stupkach B, w sposdb zapewniajacy fatwe podtgczanie wtyczki
odpowiednio przez kierowce i dysponenta, kazde o pradzie obcigzenia min. 10 A, stuzace do zasilania
lamp sygnalizacji uprzywilejowania, o ktérych mowa w pkt 1.5.5.3.
1.5.5.5 W przedniej czesci pojazdu, w atrapie chtodnicy lub w zderzaku przednim muszg by¢ zamontowane w
sposdb skryty (zakamuflowany) dwie lampy LED o kloszach bezbarwnych, o barwie $wiatta niebieskiej.
Lampy muszg by¢ zamocowane w sposéb umozliwiajgcy mycie pojazdu w myjni automatycznej
szczotkowej bez koniecznosci ich demontazu. Kazda z lamp musi posiada¢ co najmniej cztery diody
LED o wysokiej Swiattosci. Lampy musza Swieci¢ naprzemiennie.
1.5.5.6 Wszystkie zastosowane w pojezdzie lampy uprzywilejowania w ruchu drogowym musza;
a) posiada¢ homologacie,
b) by¢ zamontowane lub umieszczone w taki sposéb, aby zrodio Swiatta bylo skierowane
prostopadle do osi poziomej pojazdu,
c) posiadac klosze wykonane z poliweglanu.
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1.5.5.7. Po zamontowaniu w pojezdzie, urzadzenie emitujgce ostrzegawcze sygnaty uprzywilejowania pojazdu w
ruchu drogowym i rozgtaszajgce komunikaty musi:

a) wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom ciénienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej
A, mierzony catkujacym miernikiem poziomu dzwigku umieszczonym w odlegtosci 7 m od
przedniego zderzaka pojazdu musi zawiera¢ si¢ w granicach 105 dB(A) + 115 dB(A), dla
kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ.

b) wytwarza¢ dzwieki, ktorych ekwiwalentny poziom ci$nienia akustycznego wg krzywej korekcyjnej

A, mierzony catkujacym miernikiem poziomu dzwieku w kabinie, na postoju nie moze przekraczac¢
80 dB(A), dla kazdego rodzaju dzwieku. Warunki badan wg PN-90/S-04052 1ISO 5128.

c) spetnia¢ wymagania dla obudéw ochronnych w klasie min. IP 56 wedtug normy PN-EN
60529:2003.

d) by¢ zamontowane w komorze silnika w sposéb nieutrudniajacy dostepu do innych elementéw

pojazdu.
1.5.5.8. Urzadzenie, o ktérym mowa w pkt 1.5.5.7, musi ponadto posiada¢ funkcje:

a) wytwarzania co najmniej 3 rodzajow dzwiekow,

b) przetaczania tonu sygnatu uprzywilejowania: ,Le-on”, Wilk®, ,Pies” (Hi-lo, Yelp, Wail), co
najmniej z wykorzystaniem klaksonu pojazdu,

c) sterowania lampami sygnalizacji $wietinej uprzywilejowania,

d) rozgtaszania komunikatow i sterowania urzadzeniem rozgtoszeniowym.

1.5.5.9. We wnetrzu pojazdu w sposéb skryty (zakamuflowany) w miejscu gwarantujacym tatwg obstuge przez
dysponenta i kierowce musi by¢ zamontowany manipulator (z wbudowanym mikrofonem) umozliwiajacy
sterowanie urzadzeniami, o ktérych mowa w pkt 1.5.5.

1.5.5.10.W celu zagwarantowania niezawodnej i dtugotrwatej pracy urzadzen sygnalizacji uprzywilejowania w
ruchu drogowym, o ktorych mowa w pkt 1.5.5.3, 1.5.5.5, 1.5.5.7, 1.5.5.9, Zamawiajacy wymaga, aby
Wykonawca montowat w pojezdzie urzadzenia tego samego producenta (takiej samej marki)
posiadajacego autoryzowane punkty serwisowe i/lub autoryzowanych dystrybutordw na terenie Polski.

1.5.5.11.Dziatanie urzadzen sygnalizacji uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi spetniaC nastepujace
warunki:

a) wiaczenie sygnalizacji dzwigkowej musi pocigga¢ za sobg jednoczesnie wigczenie sygnalizacji
Swietlnej o barwie Swiatta niebieskiej (nie moze by¢ mozliwosci wigczenia samej sygnalizaci
dzwiekowej, tj. bez rbwnoczesnej sygnalizacji $wietlnej),

b)  musi istnie¢ mozliwo$¢ wigczenia samej sygnalizacji $wietlnej o barwie $wiatta niebieskiej (bez
sygnalizacji dzwigkowe;j),

c) wlgczenie lamp uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym musi by¢ sygnalizowane lampkg
kontrolna,

d) wigczenie urzadzenia rozgtoszeniowego musi przerywa¢ emisje dzwiekowych sygnatow
ostrzegawczych, zas jego wylaczenie powodowac dalszg prace sygnalizacji dzwigkowej, o ile
byta ona wczesniej wiaczona,

e) dziatanie sygnalizacji $wietlnej musi byé mozliwe rowniez przy wyjetym kluczyku ze stacyjki
pojazdu,

f)  przy zapalonych $wiattach dziennych wigczenie sygnalizacji dzwiekowej musi pocigga¢ za sobq
jednoczesnie wiaczenie Swiatet mijania, a wytgczenie sygnalizacji dzwigkowej musi powodowac
powrdt do funkcji $wiecenia Swiatet dziennych,

1.5.5.12.Pojazd musi posiada¢ dwie tablice z napisem ,POLICJA” wykonane na podtozu z folii magnetycznej o

wymiarach 160x500 mm, wys./gr. liter 100/18 mm. Tablice wykonane w barwie niebieskiej odblaskowej a
napis w barwie biatej odblaskowe;.

1.6 Wymagania techniczne dotyczace montazu elementow specjalistycznej zabudowy

1.6.1 Wszystkie elementy zabudowy, systemy ich mocowania, instalacje zasilania i sterujace itp. musza
by¢ zamontowane w sposob, jak najmniej ingerujacy w strukture pojazdu bazowego. W przypadku
koniecznosci wykonania dodatkowych otworéw w poszyciu zewnetrznym lub wewnetrznym pojazdu
bazowego (np. w celu przeprowadzenia przewoddw instalacji zasilajacej lub sterujacej), nalezy w taki
sposob zaplanowaé i zaprojektowaé miejsca otwordéw, aby byly one jak najmniej widoczne
(skamuflowane).
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1.6.2

1.6.3

1.6.4

1.6.5

1.6.6

1.6.7
1.6.8

1.6.9

1.6.10

1.6.11

1.6.12

1.6.13

1.7
1.71

1.7.2
1.7.3
1.74

1.8
1.8.1

Podczas montazu poszczegolnych elementow zabudowy pojazdu Wykonawca musi korzystat z
fabrycznych lub dedykowanych elementdw przewidzianych przez producenta danego urzadzenia.
Wszystkie elementy zabudowy oraz systemy ich mocowania muszg zapewnia¢ szczelno$é
konstrukcji (przez okres minimum 8 lat), wytrzymato$¢ na zmienne warunki atmosferyczne oraz
gwarantowa¢ odpowiednig jako$¢ i estetyke wykonania.

Wszystkie stosowane przewody instalacji elektrycznej muszg spetnia¢ wymogi okre$lone w
obowigzujacych normach i przepisach dotyczacych instalacji elektrycznej w motoryzaciji. Przewody
muszg znajdowa¢ sie w ostonach w kolorze czarnym lub szarym. Wszystkie przewody nalezy
odpowiednio oznaczy¢. Przy uktadaniu przewoddw nalezy koniecznie uwzgledni¢ minimalny promier
zagiecia przewodu zgodny z wymaganiami producenta.

Wszystkie przewody nalezy utozy¢ w sposéb zapobiegajacy wibracji oraz mozliwosci samoczynnego
przemieszczania sie. Do tgczenia przewoddw nalezy stosowaé specjalistyczne taczniki albo kostki,
ktére podczas zwarcia instalacji sie nie stopig. Podczas uktadania przewodéw na poziomie podiogi
lub pod progiem, przewody nalezy dodatkowo zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Wszystkie przewody muszg by¢ utozone z odpowiednim zapasem dtugosci zapobiegajacym ich
naprezeniu podczas eksploatacii.

W przypadku zmian kierunku utozenia przewodu, przed i za tukiem nalezy przymocowa¢ uchwyty
przewodowe; jesli przewod prowadzony jest po linii prostej, trzeba przewidzie¢ dostateczng ilos¢
uchwytow. Nalezy stosowac uchwyty pierscieniowe z tworzywa sztucznego dopasowane do liczby i
grubosci uktadanych przewoddw.

Wszystkie otwory i przewierty nalezy wygtadzi¢ i zabezpieczy¢ tulejkami ochronnymi krawedziowymi
lub gumowymi prowadnicami.

Kazde miejsce ingerencji w metalowe elementy nadwozia pojazdu musi zosta¢ dodatkowo
zabezpieczone antykorozyjnie.

Zamawiajacy dopuszcza jedynie stosowanie nastepujgcych technologii mocowania elementow i
podzespotow zabudowy do nadwozia pojazdu: nitowanie za pomocg nitéw zrywalnych stalowych,
taczenie za pomoca Srub, wkretdw, $rub i nitonakretek szesciokatnych.

Wszystkie zastosowane elementy zabudowy pojazdu wykonane z metalu oraz wszystkie elementy
taczace musza by¢ wykonane w technologii antykorozyjne;.

Wszystkie elementy zabudowy nalezy umiescic w pojezdzie w taki sposéb, aby w przypadku
uszkodzenia lub prac konserwacyjnych mozliwe byto ich jak najtatwiejsze wymontowanie i ponowne
zamontowanie.

Wszystkie elementy zabudowy muszg byé zamontowane w pojezdzie zgodnie ze wskazdwkami
montazu podanymi przez producentow tych elementow.

Wykonawca przy planowaniu zabudowy musi w pierwszej kolejnosci zaktadaC wykorzystanie
wolnych przestrzeni w konstrukcji pojazdu bazowego takich jak: schowki, wneki, itp. W przypadku
braku mozliwosci zabudowy w wolnych przestrzeniach Wykonawca musi ostoni¢ dodatkowe
zamontowane elementy wyposazenia dedykowanymi metalowymi pokrywami gwarantujgcymi
odpowiedni poziom wentylacji, mozliwos¢ serwisu oraz brak dostepu przez osoby nieuprawnione.

Wymagania konstrukcyjne
Konstrukcja pojazdu oraz wyposazenia musi by¢ oparta na dostepnych na rynku krajowym
zespotach, podzespotach i elementach oraz materiatach.
Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposazeniu powtoki ochronne (np. cynkowanie,
powtoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszg zapewnia¢ skuteczng ochrone antykorozyjna.
Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ budowe blokowo-modutowg i by¢é zamocowane w
pojezdzie w sposob nie utrudniajacy dostepu do innych zespotéw i urzadzen.
Wszystkie urzadzenia pojazdu muszg mie¢ zwartg budowe i uwzgledniaé zdobycze techniki w
zakresie miniaturyzacj.

Wymagania odno$nie oznaczania i znakowania

Pojazd musi posiada¢ trwale umieszczone w miejscu tatwo dostepnym wewnatrz pojazdu:

a) tabliczke zawierajacq naniesione w sposob trwaty co najmniej dane o producencie, typie, roku
produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub
ramy,

10
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b) tabliczke wskazujacq dopuszczalng liczbe przewozonych oséb tacznie z kierowca,.

Wszystkie urzadzenia zamontowane jako elementy zabudowy pojazdu muszg posiada¢ tabliczki
znamionowe zawierajgce co najmniej nastepujace dane:

a) symbol lub numer producenta,

b)  numer kolejny wyrobu,

c) rok produkcii.

Wymagania dotyczace pakowania, przechowywania, transportu

Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiajagcemu musi by¢ gotowy do uzycia.

Pojazd wraz z wyposazeniem musi by¢ przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w
niezadaszonych parkach sprzetu transportowego w warunkach atmosferycznych spotykanych w
polskiej strefie klimatycznej opisanych w pkt 1.2.1.

Pojazd musi by¢ przystosowany do transportu Srodkami transportu kotowego. Zatadunek pojazdu
musi odbywac sie samodzielnie (na kotach).

WYMAGANIA JAKOSCIOWE

Pojazd musi by¢ wykonany zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, powszechnie obowigzujacymi w
tym zakresie normami i standardami z uwzglednieniem obowigzujacych przepisow.
Zamawiajacy nie przewiduje przeprowadzania badan odbiorczych.

WYMAGANIA DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA UZYTKOWANIA

Instrukcja obstugi pojazdu musi zawiera¢ zapisy dotyczace bezpiecznego uzytkowania i obstugi
pojazdu.

Rozwigzania konstrukcyjne musza spetnia¢ wymagania BHP.

Niezbedne ostrzezenia w zakresie BHP muszg by¢ umieszczone w sposob trwaty — w widocznych
miejscach.

Pojazd na zewnatrz oraz wewnatrz nie moze posiadac ostrych krawedzi, ktére mogtyby powodowaé
zranienia i kontuzje 0séb podczas uzytkowania pojazdu.

Konstrukcja pojazdu musi zapewnia¢ bezpieczeristwo pozarowe.

Pojazd musi by¢ wyposazony w gasnice typu samochodowego opisang w pkt 1.5.4.1.

Pojazd musi by¢ wyposazony w zestaw pierwszej pomocy opisany w pkt 1.5.4.2.

Zabudowa pojazdu nie moze utrudnia¢ dostepu do elementow i wyposazenia pojazdu zwigzanych z
bezpieczeristwem uzytkowania.

Wykonawca przeprowadzi, na swoj koszt na terenie KWP w Gorzowie Wikp. w terminie dostawy lub
zaakceptowanym przez Zamawiajacego (przed lub w dniu odbioru pojazdu) szkolenie dla
przedstawiciela Zamawiajacego z zakresu obstugi pojazdu wraz z zabudowa. Szkolenie musi by¢
przeprowadzone

z wykorzystaniem pojazdu wykonanego zgodnie z niniejszg specyfikacja.

GWARANCJA WYKONAWCY

Pojazd musi by¢ wolny od wad oraz spetnia¢ warunki, o ktérych mowa w ustawie Prawo o ruchu

drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

Pojazd musi by¢ objety gwarancjg bez limitu przebiegu kilometrow na okres:

1) (min. 36) miesiecy - gwarancja na podzespoty mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,

na ktorym

dokonano adaptacii,

2) (min. 24) miesiecy - gwarancja na powtoke lakiernicza,

3) (min. 24) miesiecy - gwarancja na perforacje elementéw nadwozia,

4) (min. 36) miesiecy - gwarancja na catos¢ zabudowy | wyposazenia pojazdu,

5) (min. 36) miesigcy — gwarancja na uprzywilejowanie pojazdu, liczac od daty odbioru pojazdu przez
Zamawiajacego.
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W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dtuzsze okresy gwarancji niz minimalne wymagane przez
Zamawiajacego na poszczegblne elementy lub podzespoty pojazdu okreslone w pkt. 2 ppkt. 1 — 5,
zostang one uwzglednione w zawartej umowie, jednakze Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do ich
skrécenia do okresow minimalnych wymaganych w postepowaniu przetargowym, indywidualnie dla
kazdego z dostarczonych pojazdéw, a Wykonawca nie moze wnosi¢ roszczen z tego tytutu.

Gwarancji muszg podlega¢ wszystkie zespoty i podzespoty bez wylgczen, z wyjatkiem materiatow
eksploatacyjnych. Za materiaty eksploatacyjne uwaza si¢ elementy wymieniane podczas okresowych
przegladdw technicznych, w szczegdlnosci: oleje, inne ptyny eksploatacyjne.

Warunki gwarancji muszg by¢ odnotowane w ksigzce gwarancyjnej pojazdu.

Codzienne mycie pojazdu w myjni automatycznej szczotkowej nie moze skutkowaé utratg ani
ograniczeniem gwarancji.

Niezaleznie od innych uprawnien przewidzianych kodeksem cywilnym w przypadku wystapienia w
okresie gwarancji lub rekojmi wad w dostarczonym pojezdzie, Wykonawca zobowigzuje sie do ich
usuniecia na swoj koszt, niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 21 dni kalendarzowych liczac od
dnia przekazania Wykonawcy zgtoszenia wad tj. pisemnej (dopuszczalna droga faksowa lub e-mailem)
reklamaciji ztozonej przez Zamawiajacego na adres/ numer kontaktowy wskazany w pkt.12.

Po dwukrotnej naprawie tej samej czesci zamiennej podzespotu jezeli nadal wykazujg one wady,
Wykonawca wymieni je na swdj koszt, na nowe, wolne od wad w terminie 5 dni roboczych - liczac od
dnia ztozenia przez Zamawiajacego trzeciej reklamacii.

W razie wymiany czesci i elementéw na nowe w skutek wystapienia okoliczno$ci, opisanych w pkt. 7
okres rekojmi i gwarancji (na wymienione czesci i elementy), biegnie od dnia podpisania bez uwag
protokotu odbioru reklamowanej czesci i elementu. Stosowny zapis w tej kwestii winien znalez¢ sie w
ksigzce gwarancyjnej pojazdu. Zapis ust. 2 stosuje sie odpowiednio.

W uzasadnionej sytuacji, jezeli wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w pkt. 7 lub pkt. 8 w terminie
wskazanym w umowie bytoby znacznie utrudnione lub niemozliwe, Wykonawca niezwiocznie informuje
Zamawiajacego pisemnie (dopuszcza sie droge faksowg) o tym fakcie we wniosku, zawierajacym
informacje o przyczynie oraz ewentualny termin naprawy. Za zgodg Zamawiajacego Strony mogg ustali¢
jednorazowo zmiane terminu usunigcia wad lub dostarczenia nowej wolnej od wad czesci zamiennej
podzespotu, bez koniecznosci zmiany umowy. Catkowity termin usuniecia wad nie moze przekroczy¢ 20
dni kalendarzowych, liczac od dnia ztozenia przez uzytkownika reklamaciji.

W sytuacji nieuzasadnionego nie przystapienia do wykonania obowigzkéw, o ktérych mowa w pkt.7 lub
pkt.8 w terminie wskazanym w umowie, przy zachowaniu innych uprawnier przewidzianych kodeksem
cywilnym i niniejsza umowa, Zamawiajacy moze powierzy¢ naprawe osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy bez konieczno$ci uzyskania zgody Sadu w tym zakresie , z zachowaniem prawa do
gwarancji i rekojmi.

Zgtoszenie o wystapieniu wady beda dokonywa¢ upowaznieni przez Zamawiajacego przedstawiciele
jednostek organizacyjnych Policji i przekazg je Wykonawcy telefonicznie na nr podany w umowie, co
zostanie dodatkowo potwierdzone przestang tego samego dnia reklamacjg zawierajacq informacje o
wystapieniu wady na adres poczty elektronicznej podanej w umowie.

Fakt wady, jej usuniecia i ewentualnie wymiany czes$ci zamiennej na nowag bedzie odnotowywany
kazdorazowo

w karcie gwarancyjnej.

Usuwanie we wlasnym zakresie drobnych usterek oraz uzupetnianie materiatdw eksploatacyjnych nie
mogq powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych z fabrycznej gwarancii.

Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczace montazu wyposazenia stuzbowego dokonane przez
Zamawiajgcego

w uzgodnieniu z Wykonawcg, nie mogg powodowac utraty ani ograniczenia uprawnien wynikajacych z
fabrycznej gwarancii.

Wykonawca musi zobowigza¢ sie do bezpfatnego udzielania konsultacji w zakresie mozliwosci
zabudowania oraz zalecen dotyczacych montazu w pojezdzie:

1) instalacji antenowych i zasilania;

2)  urzadzen tacznosci radiowe;;

3) innego sprzetu stuzbowego.

Wykonawca w cenie kazdego pojazdu uwzgledni koszty wykonania czterech kolejnych przegladéw
okresowych (koszt cze$ci, materiatéw eksploatacyjnych, ptyndw i robocizny) przewidzianych do
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wykonania przez producenta pojazdu w celu zachowania gwarancji. Zakres czynnosci serwisowych
kolejnych przegladéw okresowych musi by¢ zgodny z procedurami jako$ciowymi, zaleceniami
technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. W ramach kazdego przegladu okresowego
musi zosta¢ wykonana wymiana oleju silnikowego oraz filtra oleju. Terminy przegladéw okresowych
wynikajg ze wskazan uktadu sygnalizacji wy$wietlanych w postaci komunikatéw na desce rozdzielczej,
jednak nie rzadziej niz co 15 ty$ km przebiegu lub przed uptywem roku eksploataciji od ostatniej wymiany
oleju w zalezno$ci co nastapi wczesnie;.

18. Przeglady (czynnosci weryfikacyjne) oraz naprawy w ramach gwaranciji okreslonej w ust. 2 pkt 1, 2i 3
realizowane beda bezpfatnie. Przeglady okresowe oraz naprawy realizowane bedg w autoryzowanych
stacjach obstugi. Zamawiajgcy wymaga wskazania przez Wykonawce, co najmniej jednej autoryzowane;
stacji obstugi pojazdow w kazdym wojewddztwie. W przypadku wojewddztwa mazowieckiego dodatkowo
wymagane jest wskazanie co najmniej jednej autoryzowanej stacji obstugi na terenie Warszawy lub w
powiatach osciennych. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wykonywania odptatnych przegladow
gwarancyjnych we wszystkich autoryzowanych stacjach obstugi producenta pojazdoéw na terenie catego
kraju dostepnych dla klientéw indywidualnych. W przypadku napraw w ramach gwarancji okreslonej w
ust. 2 pkt 1, 2 i 3 Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wtasny koszt transportu pojazdu
do autoryzowanej stacji obstugi oraz po wykonanej naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.
Zamawiajacy wymaga dostarczenia listy autoryzowanych stacji obstugi w fazie odbioru pojazdu.

19. Przeglady (czynno$ci weryfikacyjne) oraz naprawy w ramach gwarancji okre$lonej w ust. 2 pkt. 4, 5
realizowane bedq bezptatnie w miejscu uzytkowania pojazdu. W przypadku gdy przeglad lub naprawa
jest niemozliwa do wykonania w miejscu uzytkowania pojazdu Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé
wykonywania przegladow lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawce. Wykonawca
zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania
przegladu/naprawy oraz po wykonanym przegladzie/naprawie do miejsca uzytkowania pojazdu.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJACE SPELNIENIE WYMAGAN SPECYFIKACJI
TECHNICZNEJ

Do wydawanego pojazdu Wykonawca dotgczy dokumenty sporzadzone w jezyku polskim:

a)
b)

ksiazke gwarancyjna,
instrukcje obstugi pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i wyposazenia, ktora musi
zawiera¢ (w postaci opisdw, schematow, rysunkow i zdje¢) zagadnienia zwigzane z:
- bezpiecznym uzytkowaniem pojazdu,
- konstrukcjg, obstugg i serwisem pojazdu bazowego oraz elementéw zabudowy i
wyposazenia,
- wymaganymi  terminami  przegladéw  okresowych,  specyfikacjami  olejow
i ptynéw eksploatacyjnych,

ksigzke przegladdw serwisowych,
Swiadectwo zgodno$ci WE pojazdu bazowego wraz z o$wiadczeniem producenta/importera
potwierdzajacym dane pojazdu nieznajdujace sie w Swiadectwie zgodnosci, a niezbedne do
zarejestrowania pojazdu,
zaswiadczenie z upowaznionej stacji kontroli pojazdéw wraz z opisem zakresu zmian
dokonanych w pojezdzie, w tym, co najmniej zmian: rodzaju pojazdu, masy wiasnej, liczby
miejsc siedzacych oraz o przeprowadzeniu badania technicznego przed dopuszczeniem do
ruchu pojazdu uprzywilejowanego zgodnie z ustawg Prawo o ruchu drogowym,
$wiadectwo homologacji na zgodno$¢ z Regulaminem 65 EKG ONZ dla klasy 2 urzadzenia
Swietlnego sygnalizacji uprzywilejowania.
przeglad zerowy na dostarczany pojazd musi by¢ wykonany i potwierdzony w ksigzce
gwarancyjnej lub innej dokumentacji. Dopuszcza sie wydruk jezeli ksigzka jest prowadzona w
formie elektroniczne;.
dokument potwierdzajacy prawidtowe (przyczepno$¢) mocowanie magnetyczne lampy
sygnalizacyjnej uprzywilejowania, umozliwiajace jazde z maksymalng predkoscig pojazdu.
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i)  dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan PN-92/S-76004 lub regulaminu 28 EKG ONZ
dla urzadzenia wysylajace ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w
ruchu drogowym i rozgtaszajace komunikaty .

j)  dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan PN-90/S-04052 1SO dla urzadzenia
wysylajace ostrzegawcze sygnaly dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i
rozgtaszajace komunikaty.

k) dokument potwierdzajacy spetnienie wymagan dla szczelnoSci obudowy urzadzenia
wysylajace ostrzegawcze sygnaty dzwiekowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i
rozgtaszajace komunikaty klasy min. IP 54 wg PN-EN 60529:2003.

[)  dokumenty okreslone w specyfikaciji technicznej

Powyzsze dokumenty zostang wpiete do segregatora formatu A4, oznaczonego nr VIN pojazdu.
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