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Kosztorys inwesstorski dach

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Prace remontowe pokrycia dachowego na budynku nr 22
1.1 Prace rozhiérkowe i pomocnicze
1/KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci 12 m - interpolacja m2
d.1.1/1604-01/02
437+70.4 m?2 507.400
RAZEM 507.400
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
9.6+35.80 m 45.400
RAZEM 45.400
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1/0535-06
3.5+2*9.50 m 22.500
RAZEM 22.500
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-|m?2
d.1.1/0535-08 sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
54.20*0.7+4.3*2*0.7+9.6*(0.5+0.5)+35.80*(0.5*0.5) m?2 62.510
RAZEM 62.510
5/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych. Rozbidka reczna kominéw wentylacyj- |m3
d.1.1/0350-01 nych na dachu
analogia
2*0.43*0.8*0.5+3*2.26*0.43*0.7+2*1.2*0.43*0.7+2*1.0*0.43*0.7 m3 3.709
RAZEM 3.709
6/KNR 4-03 Demontaz wspornikéw odstepowych instalacji odgromowej na dachu ptaskim |szt.
d.1.1/1138-03 na papie na betonie
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
7|/KNR 4-03 Demontaz przewod6w uziemiajgcych i odgromowych z ptaskownika lub preta |m
d.1.1/1140-05 mocowanych na dachu ptaskim
35.80+9.2+9.2+9.2+9.2+9.2+4.3+4.3 m 90.400
RAZEM 90.400
8|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu w jednym poziomie na odlegto$¢ do 30 m |m3
d.1.1/0504-01
3.709*1.3+1.5 m3 6.322
RAZEM 6.322
9|TZKNBK | Przenoszenie w wiadrach 10 | gruzu - za kazde dalsze 10 m przeniesieniaw |m3
d.1.1/0504-02 poziomie
4.822+1.5 m3 6.322
RAZEM 6.322
10/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0108-09 do 1 km
4.822+1.5 m3 6.322
RAZEM 6.322
11/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 10
6.322 m3 6.322
RAZEM 6.322
12 Utylizacja na sktadowisku odpadéw m3
d.1.1|kalk. wtasna
6.322 m3 6.322
RAZEM 6.322
1.2 Prace remontowe zasadnicze
13|/KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z  |m3
d.1.2/0407-01 tarcicy nasyconej drew.
Belka o wymiarach 60x80
478.4*0.06*0.08+68.8*0.06*0.08 m3 2.627
drew.
RAZEM 2.627
14|KNR 2-02 Ofacenie potfaci dachowych tatami 30x40 mm o rozstawie do 25 cm z tarcicy |m2
d.1.2/0410-04 nasyconej
41.37+329.18 m?2 370.550
RAZEM 370.550
15/KNNR 7 Lekka metalowa obudowa dachéw ptaskich o nachyleniu do 10% z blach fatdo-|m2
d.1.2/0602-01 wych bez ocieplenia
Montaz blachy trapezowej T35 z antykondensatem, RAL 7016
35.80%9.2+9.62*4.3 m?2 370.726
RAZEM 370.726
16 Dostawa i montaz systemowego wytazu dachowego z blachy powlekanej RAL |kpl.
d.1.2|kalk. wtasna |7016
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
17|KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg z blachy powlekanej |szt.
d.1.2/0515-06 RAL 7016
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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18/KNR 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane - turbowenty systemowe do blachy trapezowej. |szt.
d.1.2/0513-05 RAL 7016
54 szt. 54.000
RAZEM 54.000
19/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm z blachy tytan-cynk m
d.1.2/0510-03
225 m 22.500
RAZEM 22.500
20|KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o sr. 15 cm z blachy tytan cynk m
d.1.2/0508-04
45.40 m 45.400
RAZEM 45.400
21/KNR 0-21 Montaz ptyt osb gr 22mm na attykach, pod obrébke blacharskg m2
d.1.2/4004-06 Wspotczynnik robocizny x 1,5
analogia
54.20*0.55+4.3*2*0.55 m2 34.540
RAZEM 34.540
22|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej - at-|m2
d.1.2|0506-02 tyki. Blacha powlekana RAL 7016 mocowana rgbek stojgcy
54.20*0.7+4.3*2*0.7 m2 43.960
RAZEM 43.960
23|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm z blachy ocynkowanej - pasy |m2
d.1.2/0506-01 nadrynnowe, obrébki przy $cianach attykowych
Blacha powlekana RAL 7016
9.6*(0.5+0.5)+35.80*(0.5*0.5) m?2 18.550
RAZEM 18.550
24/KNR 5-08 Montaz wspornikéw naciggowych z dwoma ztgczkami przelotowymi naprezaja- | szt.
d.1.2/0601-10 cymi na dachu betonowym krytym papa lub blachg
43 szt. 43.000
RAZEM 43.000
25/KNR 5-08 Montaz zwoddéw poziomych nienaprezanych z preta o $r. do 10 mm na dachu |m
d.1.2/0604-01 ptaskim pokrytym blachg
90.40 m 90.400
RAZEM 90.400
26|KNR 5-08 taczenie preta o $r. do 10 mm na dachu za pomoca ztgczy skrecanych uni- szt.
d.1.2/0618-01 wersalnych krzyzowych
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
27|KNR 5-08 Montaz ztgczy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiajgcej i odgro- |szt.
d.1.2/0619-01 mowej
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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