

Załącznik nr 2 do OPZ


CZĘŚĆ I

 WYKAZ ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ
 LOTNISKA EPOK OKSYWIE 
A. LOTNISKO OKSYWIE.
· elementy podlegające kontroli:
1. Elementy Funkcjonalne Lotniska wykonane z betonu cementowego:

· droga startowa DS -2 (2500x60) - 150.000 m2;
· droga kołowania BRAVO 2 DK-B2 – 6.161 m2;

· doga kołowania BRAVO 3 DK-B3 – 5.032 m2;

· droga kołowania CHARLIE DK-C – 1.732 m2;

· droga kołowania ECHO DK-E – 2.587 m2;

· droga kołowania FOXTROT DK-F – 2.663 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa PPH-2 – 1.787 m2;
· płaszczyzna przedhangarowa PPH-3 – 2.828 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa PPH-4 – 1.655 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa PPH-5 – 600 m2;

· stanowisko postoju statków powietrznych na PPH-5 – 452 m2;

· DARM – 3.294 m2.

2. Elementy Funkcjonalne Lotniska wykonane z betonu asfaltowego:

· droga startowa DS -1 – 31.200 m2;

· boczny pas bezpieczeństwa DS -1 BPB DS -1 – 36.000 m2;

· czołowy pas bezpieczeństwa wschód DS -1 CzPB DS – 1 E – 2.400 m2;

· czołowy pas bezpieczeństwa zachód DS -1 CzPB DS – 1 W – 2.400 m2;

· droga kołowania ALFA DK-A – 15.000 m2;

· obszar przy  DK-A – 13.501 m2;

· stanowiska na DK-A – 13.000 m2;

· droga kołowania KILO DK-K – 18.599 m2;

· droga kołowania LIMA DK-L – 5.816 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa PPH-1 – 656 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa PPH-2 – 1.200 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa PPH-4 – 537 m2;

· płaszczyzna przedhangarowa PPH-5 – 7.477 m2.

3. Elementy Funkcjonalne Lotniska – nawierzchnie naturalne (EFLNN) w tym 639.000 m2 przy DS-2 i 63.700 m2 przy DS-1:
· boczny pas bezpieczeństwa DS-2 strona północna BPB;
· oczny pas bezpieczeństwa DS-2 strona południowa BPB;

· czołowy pas bezpieczeństwa DS-2 wschód CzPB;
· boczny pas bezpieczeństwa DS-1 strona południowa BPB.
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