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Charakterystyka obiektu

Przedmiot inwestyc;ji

Zakres inwestycji na przedmiotowym obiekcie dotyczy termomodernizacji wraz z remontem czesci wspdinych wraz z piwnicami i prze-
budowg czesci pomieszczen celem dostosowania pomieszczen do montazu zrodta ciepta.

Elementy zwigzane z przebudowg zrodta ciepta i instalacji wodnej , budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z lokalnym remontem insta-
lacji elektrycznej przedstawiajg odrebne opracowania w Tomie Ili lll. Zakres dotyczgcy wzmocnienia fundamentéw, zabezpieczenia
$cian oraz przebudowa pokrycia dachowego wraz z kominami ujeta w odrebnym opracowaniu stanowigcym Etap 1 opracowania.
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Przedmiar rob6t

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
Termomodernizacja wraz z pracami towarzyszagcymi budynku mieszkalnego nr 18 w Debrzniku - ETAP 2
1/45100000-8 | TERMOMODERNIZACJA ELEWACJI Z WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
1.1 Roboty przygotowawcze i rozbiorkowe
1|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
d.1./1604-01
1
(12,5*5,0)+(14,075,50)+(8,20*6,20)+(7,60*6,0)+(6,50*5,0) m?2 268,440
RAZEM 268,440
2|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso- |m2
d.1./1613-01 koscido 10 m
1
poz.1 m?2 268,440
RAZEM 268,440
3|KNR 2-02 Daszki ochronne ciagte wzdtuz rusztowania o wysokosci do 20 m o konstruk- |m?2
d.1./1614-02 Cji rurowej
1
2,011,5 m2 3,000
RAZEM 3,000
4|KNR 4-04 Rozebranie schodow (biegéw) o konstrukcji drewnianej - odcinek biegu do 8 |szt.
d.1./0402-03 stopni- SCHODY TECHNICZNE DO POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO
1 NA ELEWACJI POLUDNIOWEJ
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR 4-04 Rozebranie wolnostojgcych stupdw (filaréw) z kamienia o przekroju do 900 ms3
d.1./0202-02 cm2 na zaprawie cementowej powyzej terenu- ANALOGIA ; rozebranie ka-
1|analogia miennych schoddw wejsciowych przy elewacji frontowej
(1,20*0,30*0,15)*4 m3 0,216
RAZEM 0,216
6|/KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku- ANALO-  |m2
d.1./0506-01 GIA; rozbidrka panelu z plexi pokrycia dachu tarasu na dziatce prywatnej
1|analogia
6,30*1,0 m2 6,300
RAZEM 6,300
7|/KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych- ROZBIORKA POJEDYN- |m2
d.1./0403-04 CZEJ KROKWI ZADASZENIA TARASU NA POSESJI PRYWATNEJ
1
6,30%1,0 m2 6,300
RAZEM 6,300
8|KNR 4-04 Rozebranie scianek dziatowych z tat i rygli- ANALOGIA ; rozbiérka pergoli m?2
d.1./0404-05 drewnianej z elewacji pod zadaszonym tarasem
1|analogia
6,30"2,50 m?2 15,750
RAZEM 15,750
9|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegtos¢ do 10 m (kat. ms3
d.1./0307-02 gruntu Ill)- OKOPANIE BUDYNKU NA Gt. 30cm CELEM OBNIZENIA 1ZOLA-
1 CJI TERMICZNEJ SCIAN
(14,30*0,40*0,30)+(8,20*0,40*0,30)*2+(3,80*0,40*0,30)+(4,30*0,40*0,30)*2+ |m3 5,739
(6,30*0,30*0,30)
RAZEM 5,739
10/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.1./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2- ANALOGIA ; odbicie
1|analogia tynkéw zewnetrznych
58+7,50+5,0+15+38+4,50+3,50+40+7,0+3,0+(6,50*4,60)+8,50+(3,50*3,80)+ |m2 270,400
(3,60"6,50)+(46™0,30)
RAZEM 270,400
11|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o m
d.1./0702-06 szerokosci do 30 cm- ANALOGIA; Odbicie szpalet okiennych i drzwiowych
1|analogia
(0,80+1,15+1,15)*15+(1,35+1,05+1,05)+(1,40+1,20+1,20)+(0,35+0,60+0,60)+ |m 71,750
(2,0+2,0+1,05)+(0,70+2,0+2,0)+(1,10+0,80+0,80)+(1,50+1,25+1,25)
RAZEM 71,750
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m2
d.1./2611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie
1
poz.10+(poz.11*0,30) m?2 291,925
RAZEM 291,925
13|KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15 |m3
d.1./0212-01 cm- ANALOGIA; rozbiérka betonowych parapetow okiennych
1|analogia
(0,90*0,30*0,10)*15+(1,35*0,30*0,10)+(1,40*0,30*0,10)+(0,35*0,30*0,10)+ m3 0,576
(1,10*0,30*0,10)+(1,50*0,30*0,10)
RAZEM 0,576

-3-

Norma PRO Wersja 4.72 Nr seryjny: 43177 Uzytkownik: F.P.I. ,,JW.PROJEKT-KONTROL" Jarostaw Wawrzaszek




Przedmiar rob6t

wykonanie kompleksowe izolacji z ptyt styropianowych gr. 15 cm, lambda
0,033W/m*k + tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie, wraz z przygoto-
waniem podtoza
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
14/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1./0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku- ANALOGIA ; rozebranie
1|analogia obrébek w rejonie niskiego dachu
(4,30+4,0)*0,30 m?2 2,490
RAZEM 2,490
1.2 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej
15/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie ce- ms3
d.1./0304-02 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2
(0,90*0,60*0,15)+(0,80*1,15*0,25) m3 0,311
RAZEM 0,311
16|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1./0929-06 dzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 + nawietrzaki okienne 30m3/h
2
(0,80*1,15)*15+(0,32*0,60) m?2 13,992
RAZEM 13,992
17|KNR 0-19  |Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m?2
d.1./0929-09 dzielne z PCV o pow. do 2.0 m2+ nawietrzaki okienne 30m3/h
2
(1,35*1,05)+(1,40*1,20)+(1,10*0,80)+(1,50*1,25) m2 5,853
RAZEM 5,853
18/KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw, dtugosci ponad 1 m- ANALO- |szt
d.1./0129-02 GIA ; montaz wewnetrznych parapetéw z tworzywa
2|analogia
20 szt 20,000
RAZEM 20,000
19|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m?2
d.1./0806-01
2
[(0,80+1,15+1,15)*15+(1,35+1,05+1,05)+(1,40+1,20+1,20)+(0,35+0,60+0,60) |m2 15,500
+(1,10+0,80+0,80)+(1,50+1,25+1,25)]*0,25
RAZEM 15,500
20|KNR 2-02  |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z ptyt gipsowych- |m2
d.1./0815-02 ANALOGIA; gtadzenie osciezy wewnetrznych po wymianie stolarki okiennej
2|analogia
[(0,80+1,15+1,15)*15+(1,35+1,05+1,05)+(1,40+1,20+1,20)+(0,35+0,60+0,60) |m?2 15,500
+(1,10+0,80+0,80)+(1,50+1,25+1,25)]*0,25
RAZEM 15,500
21|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 fozy gipsowych z gruntowaniem
2
[(0,80+1,15+1,15)*15+(1,35+1,05+1,05)+(1,40+1,20+1,20)+(0,35+0,60+0,60) |m2 15,500
+(1,10+0,80+0,80)+(1,50+1,25+1,25)]*0,25
RAZEM 15,500
22|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2
d.1./0931-06 na budowie- ANALOGIA ; wymiana wejsciowych drzwi na drzwi aluminiowe,
2|analogia szklenie 1/2 pow. szktem P4
1,05*2,0 m2 2,100
RAZEM 2,100
23|KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2
d.1./0931-06 na budowie- ANALOGIA ; wymiana wejsciowych drzwi do pomieszczenia gos-
2|analogia podarczego na | pietrze na drzwi aluminiowe petne
0,80*2,0 m2 1,600
RAZEM 1,600
24/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe oszklone |m?2
d.1./0931-06 na budowie- ANALOGIA ; wymiana drzwi zewnetrznych do pom. 1.12 na sta-
2|analogia lowe , petne
0,90*2,0 m2 1,800
RAZEM 1,800
1.3 Termomodernizacja scian i szpalet
25|KNR 2-02 Ostony okien folig polietylenowa m?2
d.1./0925-01
3
4,50+3,30+7,0+3,0 m?2 17,800
RAZEM 17,800
26|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy |m?2
d.1./2614-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
3|analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ANALOGIA ;
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58+5,0+38+2,50+(5,50*0,70)+(3,60*5,50)+(4,0*3,50)+39,0+2,0+6,60+7,50+ |m2 229,950
(9,20%0,50)+(6,10*3,0)+(36,0*0,30)

RAZEM 229,950
27|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m?2

d.1./2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne

3|analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ANALOGIA ;
wykonanie kompleksowe izolacji z ptyt z wetny mineralnej gr. 15 cm, lambda
0,033W/m™k + tynk silikonowo-silikatowy barwiony w masie, wraz z przygoto-
waniem podtoza
15,0+3,50+(4,30"0,50)+(4,60"6,20)+11,0+6,60+1,50+(10,50*0,30)+(4,50* m2 72,770
0,30)
RAZEM 72,770
28|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szer. 30 cm z cegty ptytami styropianowymi - system  |m?2
d.1./2614-08 STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych wraz z przygotowaniem
3|analogia podioza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki
[(0,80+1,15+1,15)*15+(1,35+1,05+1,05)+(1,40+1,20+1,20)+(0,35+0,60+0,60) |m2 21,525
+(2,0+2,0+1,05)+(0,70+2,0+2,0)+(1,10+0,80+0,80)+(1,50+1,25+1,25)]*0,30
RAZEM 21,525
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.1./2612-06 przyklejenie warstwy siatki na scianach- ANALOGIA ; dodatkowa warstwa
3|analogia siatki do 2,0m
4672,0 m2 92,000
RAZEM 92,000
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m?2
d.1./2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach- ANALOGIA ;dodatkowa wartswa
3|analogia siatki na osciezach
poz.28 m2 21,525
RAZEM 21,525
31|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1./2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
3
(0,80+1,15+1,15)*15+(1,35+1,05+1,05)+(1,40+1,20+1,20)+(0,35+0,60+0,60)+ |m 106,150
(2,0+2,0+1,05)+(0,70+2,0+2,0)+(1,10+0,80+0,80)+(1,50+1,25+1,25)+4,60+
5,60+5,60+6,30+6,30+3,0+3,0
RAZEM 106,150
32|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - za- |m
d.1./2612-09 mocowanie listwy cokotowej
3
46 m 46,000
RAZEM 46,000
33|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-02
3
(4,30+4,0)*0,30 m?2 2,490
RAZEM 2,490
34 KNR 2-02 Pokrycie dachéw papa na podtozu drewnianym jednowarstwowo- papa w m2
d.1./0501-01 miejscu wymienionych obrobek
3
(4,30+4,0)1,0 m2 8,300
RAZEM 8,300
35|KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 mm |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko- ANALOGIA ; warstwa wyréwnawcza pod parapety
3|analogia Krotnosé = 3
[(0,80)*15+1,35+1,40+0,35+1,10+1,50]*0,35 m2 6,195
RAZEM 6,195
36|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej-  |m2
d.1./0506-02 ANALOGIA ; parapety zewnetrzne z blachy stalowej , ocynkowanej , powleka-
3|analogia nej
[(0,80)*15+1,35+1,40+0,35+1,10+1,50]*0,35 m2 6,195
RAZEM 6,195

14 Cokot

37|KNR 2-02 Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6 cm $cian- ANALOGIA ; ptytki tworzy- |m2

d.1./0921-02 wowe imitujgce cegte + podktad

4|analogia
4,50+0,50+3,20+7,50+2,30+4,50+1,50+(0,83*3,50) m?2 26,905
RAZEM 26,905

1.5 Odtworzenie pokrycia dachowego zadaszenia tarasu na dzialce sasiedniej

38|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 m3

d.1./0408-05 cm2 z tarcicy nasyconej - ANALOGIA ; ponowny montaz zdemntowanej krok-

5|analogia wi tarasu
6,300,20*0,12 m3 0,151
RAZEM 0,151
-5-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
39|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blachg dachéwkopodobng z ptyt o szerokosci 1.08 m - ptyty |m2
d.1./0511-01 dachowe- ANALOGIA; ponowny montaz pokrycia z plexi
5|analogia
6,301,0 m2 6,300
RAZEM 6,300
40|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m?2
d.1./0506-02
5
6,300,30 m?2 1,890
RAZEM 1,890
41|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy |m?2
d.1./0410-02 nasyconej- ANALOGIA; ponowny montaz na $ciang zdemontowanej pergoli
5|analogia drewnianej
6,30"2,50 m?2 15,750
RAZEM 15,750
2/45110000-1 |PRZEBUDOWA POMIESZCZEN NA PARTERZE
2.1 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze
42|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokos$ci do 9 m (do 2 kondyg- |m3
d.2./0102-02 nacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
(3,00,06*2,80)+(1,80*0,06*2,80)+(2,50*0,06*2,80)+(2,74*0,12*2,80) m3 2,147
RAZEM 2,147
43|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwéch warstw desek nieotynkowanych- m?2
d.2./0404-07 ANALOGIA; rozebranie obudowy $ciany z ptyt OSB od strony sgsiedniego bu-
1|analogia dynku
(3,83*3,0)+(1,11*3,0) m?2 14,820
RAZEM 14,820
44|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilSniowych m?2
d.2./0406-04
1
22,00 m?2 22,000
RAZEM 22,000
45/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.2./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
(1,23+1,20+2,80+1,33+1,03+2,50)*2,70 m?2 27,243
RAZEM 27,243
46|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.2.|0301-03
1
22,0*0,15 m3 3,300
RAZEM 3,300
47/KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat. ms3
d.2./0307-02 gruntu Il1)
1
22,0*0,26 m3 5,720
RAZEM 5,720
48|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.2./0412-02
1
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.2 Roboty posadzkowe
49|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-07
2
22,0*0,15 m3 3,300
RAZEM 3,300
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym ms3
d.2./1101-01
2
22,0*0,10 m3 2,200
RAZEM 2,200
51|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
11*0,012 t 0,132
RAZEM 0,132
52|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
2
22,0*1,20 m?2 26,400
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 26,400
53|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.2./0609-04 chu konstrukcji na sucho - kazda nastepna warstwa
2
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
54|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m?2
d.2./1106-01
2
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
55|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm|m?2
d.2./1106-03 Krotnos¢ = 4
2
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
56|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm uktadane na klej m?2
d.2./1118-09 metodg kombinowang
2
7,36 m?2 7,360
RAZEM 7,360
57|KNR 2-02 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych 100x100 mm m
d.2./1105-03
2
2,80+1,23+3,83+1,11+1,10+1,14 m 11,210
RAZEM 11,210
2.3 Roboty murowe+ tynkarskie
58|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m?2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
3
(2,90+2,90+1,5+1,5+1,5+1,5)*0,50 m2 5,900
RAZEM 5,900
59|KNR 2-02 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych, o grubosci 12 cm z blo- |m?2
d.2.|0113-01 kéw wapienno-piaskowych drazonych typu 2 'NFD' o wysokosci do 4.5 m-
3|analogia ANALOGIA; Scianki z bloczkéw betonu komérkowego odmiany 500
[[(2,90+2,90+1,5+1,5+1,5 )*2,30]+(1,10*2,50)]-[(0,80*2,0)*3]+(1,20+1,10+ m?2 24,190
2,80)*0,50
RAZEM 24,190
60 KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych szt
d.2./0126-05
3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
61/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu- |m?2
d.2./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- ANALOGIA; gruntowanie
3|analogia Scian
[(14,0+4,10+2,40+3,60+2,90+2,40+2,60+7,30)*2,50]-[(0,80*2,0)*9] m2 83,850
RAZEM 83,850
62|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach |m2
d.2./0806-01
3
[(14,0+4,10+2,40+3,60+2,90+2,40+2,60+7,30)*2,50]-[(0,80*2,0)*9]-[(2,80+ m2 70,600
2,50)*2,50]
RAZEM 70,600
2.4 Strop podwieszony + przedscianka + izolacja scian
63 |KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z wiékien |m2
d.2./2702-01 mineralnych
4
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
64| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome m?2
d.2.|0606-01 podposadzkowe- ANALOGIA ; paroizolacja na stropie podwieszanym
4|analogia
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-| m2
d.2./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
4
22,0 m?2 22,000
RAZEM 22,000
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66|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |m?2
d.2.|0613-06 nych na sucho
4
(3,83+1,11)*2,50 m?2 12,350
RAZEM 12,350
67|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2./2003-06 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01- ANALOGIA
4|analogia ; przedscianka z ptyt cementowo- wiéknowych
p0z.66 m?2 12,350
RAZEM 12,350
68| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - poziome m?2
d.2.|0606-01 podposadzkowe- ANALOGIA ; paroizolacja z folii na przedsciance
4|analogia
poz.67 m?2 12,350
RAZEM 12,350
69|KNR AT-26 |Impregnacja biobdjcza reczna m?2
d.2./0102-03
4
wiezba ist- |20 m?2 20,000
niejaca
RAZEM 20,000
70|KNR 0-23 Docieplenie $cian z cegty ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - przy |m2
d.2./2615-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i reczne
4|analogia wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ANALOGIA ;
wykonanie izolacji z ptyt z wetny mineralnej gr. 5 cm, lambda 0,033W/m*k +
siatka na kleju, wraz z przygotowaniem podtoza
(2,90+3,90)*2,60 m2 17,680
RAZEM 17,680
2.5 Roboty malarskie
71|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2.|1506-01 tynkow gtadkich- ANALOGIA ; malowanie farbg lateksowag
5|analogia
Sciany [(14,0+4,10+2,40+3,60+2,90+2,40+2,60+7,30)*2,50]-[(0,80*2,0)*9]+ [(3,83+ |m?2 96,425
1,20)*2,50]
sufit 22,0 m?2 22,000
RAZEM 118,425
2.6 Stolarka drzwiowa
72|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m?2
d.2./{1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone- ANA;LOGIA; drzwi stalowe wraz z
6|analogia oscieznicami , zamkiem i klamka
(0,80*2,0)*4 m?2 6,400
RAZEM 6,400
2.7 Wentylacja
73|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. do 200 mm - |m2
d.2./0114-02 udziat ksztattek do 55 %
7
przewody z |(0,50*5,0)*2 m?2 5,000
pom. 1.11i
1.12
RAZEM 5,000
74/KNR 2-17  |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.2./0152-02
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
75|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.2.|0138-01 wych i aluminiowych
7
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76/ KNR 2-02 Obudowa belek i podciggdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach meta- |m2
d.2./2004-05 lowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01- ANALOGIA ; obudowa kanatow
7|analogia powyzej dachu ptytami cementowo- wibknowymi 15mm na ruszcie metalo-
wym + wykonczenie powierzchni
(1,02,70) m?2 2,700
RAZEM 2,700
3/45210000-2 |REMONT CZESCI WSPOLNYCH- KORYTARZ
3.1 Roboty przygotowawcze
77/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2




Przedmiar rob6t

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
parter [(7,30+7,30+2,80+2,80)*3,0-[(0,80*2,0)*4]]"0,50+ (1,60+1,10+0,52+0,86+ m2 43,270
0,57+0,74)*3,0
pietro [(1,65+1,65+1,35+1,35)*3,0-[(0,80*2,0)2]]*0,50 m2 7,400
RAZEM 50,670
78/ KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m?2
d.3./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
1 m2
parter (2,80*7,28)*0,50+(1,60*1,10) m2 11,952
pietro (1,65*1,35)*0,50 m?2 1,114
RAZEM 13,066
79/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m?2
d.3.|0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
1
(7,28+2,80+7,28+2,80)*1,50 m?2 30,240
RAZEM 30,240
80|KNR 4-04 Rozebranie podsufitek z desek nieotynkowanych lub z ptyt pilSniowych m?2
d.3.|0406-04
1
obudowa (3,0*3,0)+(1,20%4,0) m?2 13,800
schoddéw
RAZEM 13,800
3.2 Roboty tynkarskie + malarskie
81/ KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwu- |m?2
d.3./2611-03 krotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT- ANALOGIA ; gruntowanie
2|analogia $cian i sufitdbw gruntem w tym czes$ciowo dedykowanym do podtozy z farbg
olejng
$ciany [(7,30+7,30+2,80+2,80)*3,0-[(0,80*2,0)*4]]+ (1,60+1,10+0,52+0,86+0,57+ m?2 85,170
0,74)*3,0+[(1,65+1,65+1,35+1,35)*3,0-[(0,80*2,0)*2]]
sufity (2,80*7,28)+(1,60*1,10)+(1,65*1,35) m?2 24,372
RAZEM 109,542
82|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i pilastrach|m2
d.3./0806-01
2
poz.77 m?2 50,670
RAZEM 50,670
83|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na stropach ptaskich  |m2
d.3.|0806-02
2
p0z.78 m?2 13,066
RAZEM 13,066
84|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajagcao gr. 1 |m2
d.3./0301-02 mm
2
$ciany [(7,30+7,30+2,80+2,80)*3,0-[(0,80*2,0)*4]]+ (1,60+1,10+0,52+0,86+0,57+ m?2 85,170
0,74)*3,0+[(1,65+1,65+1,35+1,35)*3,0-[(0,80*2,0)*2]]
RAZEM 85,170
85/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na $cianach - szpachla wygtadzajaca - pogru- |m?2
d.3./0301-03 bienie 0 1 mm
2 Krotnosé = 3
poz.84 m2 85,170
RAZEM 85,170
86|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na sklepieniach - szpachla wygtadzajgca o gr.|m2
d.3./0302-02 1mm
2
sufity (2,80*7,28)+(1,60*1,10)+(1,65*1,35) m2 24,372
RAZEM 24,372
87|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajace na sklepieniach - szpachla wygtadzajaca - m?2
d.3./0302-03 pogrubienie 0 1 mm
2 Krotnosé = 3
poz.86 m2 24,372
RAZEM 24,372
88|KNR AT-32 |Roboty uzupetniajace przy wykonywaniu tynkéw z suchych mieszanek fa- m?2
d.3./0502-01 brycznych - zbrojenie siatkg z tworzywa powierzchni scian i sufitow
2
poz.81 m2 109,542
RAZEM 109,542
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3./2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
2
2,0+0,80+2,0+1,05+2,0+2,0+2,0+0,90+2,0+0,80+2,0+2,0 m 19,550
RAZEM 19,550
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90(KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.3./0102-01 Krotnosé = 2
2
poz.81 m?2 109,542
RAZEM 109,542
91|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.3./1506-01 tynkéw gtadkich- ANALOGIA ; malowanie farbg lateksowg
2|analogia
poz.90 m?2 109,542
RAZEM 109,542
3.3 Obudowa schodow
92|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.3./2003-06 jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 100-01- ANALOGIA
3|analogia ; obudowa z ptyt cementowo- wiéknowych
p0z.80 m?2 13,800
RAZEM 13,800
93|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkoéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.3./2612-08 ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3
3,0+4,0 m 7,000
RAZEM 7,000
94|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami poliwinylowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.3.|1506-01 tynkéw gtadkich- ANALOGIA ; malowanie farbg lateksowg
3|analogia
p0z.92 m?2 13,800
RAZEM 13,800
4 REMONT PIWNICY
4.1 Roboty przygotowawcze
95|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z fat i rygli m?2
d.4./0404-05
1
(4,0+4,0+1,0+1,0)*1,85 m?2 18,500
RAZEM 18,500
96|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.4./0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
(3,50*1,85)*2+(4,70*1,85)*2+[(2,0*3,0)*2+(1,20*3,0)+(1,20*1,0)] m?2 47,140
RAZEM 47,140
97|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach |m?2
d.4./0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
1|analogia m2- ANALOGIA; strop sklepiony, krzyzowy
3,50*4,70 m?2 16,450
RAZEM 16,450
98|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni muru- ANALO- |m2
d.4./0101-04 GIA; oczyszczenie schoddw ceglanych
1|analogia
(2,01,10)*2 m?2 4,400
RAZEM 4,400
4.2 Roboty tynkarkie + malarskie
99|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie m?2
d.4.|0304-03
2
schody poz.98 m2 4,400
RAZEM 4,400
100|KNR AT-26 |Impregnacja biobojcza reczna m?2
d.4./0102-03
2
p0z.96+p0z.97 m?2 63,590
RAZEM 63,590
101|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.4.|0102-01 Krotnosé = 2
2
poz.100 m?2 63,590
RAZEM 63,590
102|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.4./0806-01 pilastrach- ANALOGIA ; tynki na $cianach i stropach krzyzowych- tynk wa-
2|analogia pienno-trasowy + podktad systemowy
poz.100 m?2 63,590
RAZEM 63,590
103|KNR AT-26 |Gruntowanie reczne m?2
d.4.|0102-01 Krotnosé = 2
2
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poz.100 m2 63,590
RAZEM 63,590
104|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg krzemianowa tynkéw gtadkich zewnetrz-  |m?2
d.4./1501-04 nych- ANALOGIA; malowanie farbg silikatowg
2|analogia
poz.103 m2 63,590
RAZEM 63,590
4.3 Iniekcja scian
105|KNR AT-25 |Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w scianie o grubosci 64 cm |m
d.4./0101-04 - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%
3
4,70+4,70+3,50+3,50+2,0 m 18,400
RAZEM 18,400
4.4 Portal kamienny
106/ KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cegty preparatami ptynnymi - recznie- ANALOGIA |m2
d.4./0304-03 ; impregnacja portalu kamiennego
4|analogia
(1,0+2,0+2,0)*0,50 m2 2,500
RAZEM 2,500
4.5 Renowacja drzwi
107 Renowacja istniejgcych drzwi drewnianych poprzez usuniecie starej farby , kpl.
d.4.|kalk. wtasna |szpachlowanie ubytkéw, montaz zamka oraz malowanie farbami poliuretani-
5 wymi
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5 WYKONANIE DROBNYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA
5.1 Daszek nad wejsciem
108 Daszek systemowy , tukowy na konstrukcji stalowej kryty plexi + dostawa i kpl.
d.5.|kalk. wtasna |montaz
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
5.2 Schody wejsciowe
109|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na |m3
d.5./0218-03 odktad w gruncie kat. IV
2
1,20*1,0*0,50 m3 0,600
RAZEM 0,600
110|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.5./0114-05 niu 15 cm
2
1,20"1,0 m?2 1,200
RAZEM 1,200
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5./0114-02 grubosci po zageszczeniu
2 Krotnosé = 5
poz.110 m2 1,200
RAZEM 1,200
112|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem; ANALOGIA: tawa/ podbudowa pod |m3
d.5./0402-04 stopnie schodowe
2|analogia
1,20*1,0*0,20 m3 0,240
RAZEM 0,240
113|KNR 2-31 Krawezniki kamienne wystajgce o wymiarach 20x35 cm na podsypce cemen- |m
d.5./0404-04 towo-piaskowej ; ANALOGIA : stopnice granitowe 15x30x120cm z granitu pto-
2|analogia mieniowanego
3"1,20 m 3,600
RAZEM 3,600
5.3 Schody techniczne stalowe
114 Stalowe schody ocynkowane , techniczne z balustradg i spocznikiem + do-  |kpl.
d.5.|kalk. wtasna |stawa i montaz
3
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
6 TERMOMODERNIZACJA STROPU NA | PIETRZE
115|KNR 4-04 Rozebranie drewnianych podtog $lepych m?2
d.6|/0405-01
6,10*4,0 m?2 24,400
RAZEM 24,400
116|KNR 4-04 Rozebranie stropéw drewnianych - zasypki stropowe m?2
d.6|0406-01
6,10*4,0 m2 24,400
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RAZEM 24,400
117|KNR 4-01 Odgrzybianie elementéw drewnianych przy uzyciu szczotek stalowych - po-  |m?2
d.6/0610-03 wierzchnia odgrzybiania ponad 5 m2
6,10*4,0 m2 24,400
RAZEM 24,400
118|KNR 4-01 Odgrzybianie bali lub krawedziakéw przez dwukrotne powlekanie powierzchni |m2
d.6/0614-07 ponad 10 m2 preparatami solowymi metodg smarowania
istniejgca poz.117 m2 24,400
konstrukcja
RAZEM 24,400
119|KNR K-05  |Mocowanie membrany dachowej na krokwiach- ANALOGIA: montaz paroizo- |m2
d.6/0103-01 lacji z wywinieciem na krokwie
analogia
poz.118*1,50 m2 36,600
RAZEM 36,600
120|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada-| m2
d.6/0613-03 nych na sucho - jedna warstwa- wetna mineralna w matach gr 20cm o wspot-
czynniku 0,033W/m*K
6,10*4,0 m2 24,400
RAZEM 24,400
121|KNR K-05 |Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m?2
d.6/0103-01
6,10%4,0 m?2 24,400
RAZEM 24,400
122|KNR 4-01 Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykte i kleszcze m
d.6|0412-02
10 m 10,000
RAZEM 10,000
123|KNR 4-01 Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.6/0408-03
16 m 16,000
RAZEM 16,000
124|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm- ANALOGIA ; podtoga z ptyt m?2
d.6(1110-01 OSB 25mm
analogia
6,10%4,0 m?2 24,400
RAZEM 24,400
7 PRACE PORZADKOWE
125|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
poz.5+(poz.10*0,03)+(poz.11*0,30*0,03)+p0oz.13+p0z.42+(p0z.45*0,03)+poz. |m3 20,270
46+(p0z.77*0,03)+(p0z.78*0,03)+(p0z.96*0,04) +(p0z.97*0,04)
RAZEM 20,270
126|KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.7{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
poczety 1 km
Krotnosé = 10
poz.125 m3 20,270
RAZEM 20,270
127 Optata za utylizacje gruzu z rozbiérki m3
d.7|kalk. wtasna
poz.125 m3 20,270
RAZEM 20,270
128|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt |ms3
d.7/0108-07 kat. IV
poz.109+poz.47 m3 6,320
RAZEM 6,320
129|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km m3
d.7/0108-08 Krotnosé = 10
poz.128 m3 6,320
RAZEM 6,320
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