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OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: planowanej budowy przyfacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego.

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiazan projektowych dla planowanej budowy
przylacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie
(dzialki nr 415/3, 511, 527 obr. 14 j.ew. Krowodrza — odcinek drogi od rejonu ul. Senatorskiej
do ul. Salwatorskiej), w zakresie dotyczacym oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylaczami
bedacymi w posiadaniu WMK S.A_, podaje:

1. W obrgbie przedmiotowej inwestycji znajduja si¢ nastepujace urzadzenia wodociggowe
i kanalizacyjne oraz przytacza wod-kan.:
- sie¢ wodociggowa © 160mm biegnaca wzdtuz ul. Kasztelanskiej po jej wschodniej stronie,
- sie¢ wodociagowa DN 150mm znajdujaca si¢ w ul. Salwatorskiej,
- sie¢ kanalizacji ogolnosplawnej o przekroju 600/900mm biegnaca w ul. Kasztelanskiej,
- sie¢ kanalizacji ogolnosplawnej @ 400mm znajdujaca si¢ w ul. Salwatorskiej,
- przylacze wodociagowe wraz ze studzienka wodomierzowa do nieruchomosci ul. Senatorska
39 i przylacze wodociggowe do budynku ul. Senatorska 43,
- przylacza kanalizacyjne obstugujace ww. nieruchomosci.

2. Pozostale zinwentaryzowane na zafgczonej mapie przewody nie sa wilasnosciag WMK S.A.
Zabezpieczenie tych przewodow nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

3. Lokalizacje i parametry istniejgcych urzadzen i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
(sieci, przylacza) bedacych w posiadaniu WMK S.A. znajdujacych si¢ na trasie przedmiotowe;j
inwestycji Inwestor/Pelnomocnik winien potwierdzi¢ w Dziale Dokumentacji i Odbiorow

WMK S.A.
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10.

Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Informujemy, ze wymagane minimalne odleglosci kabla elektroenergetycznego od sieci

wodociggowej o Srednicy do 300mm winna wynosi¢ 0,8m, a od sieci kanalizacyjnej 1,0m.

Stupy elektroenergetyczne winny by¢ lokalizowane w odleglosci 1,5m od sieci wodociggowej

oraz 2,0m od sieci kanalizacyjnej.

Przedstawiona na zalaczonej mapie trase planowanego przylacza elektroenergetycznego

oswietlenia ulicznego w ul. Kasztelanskiej wraz z lokalizacja shupow elektroenergetycznych

(odcinek od rejonu ul. Senatorskiej do ul. Salwatorskiej) poprowadzong bez zachowania

wymaganych odlegltosci jw., WMK moze zaakceptowac¢ na nizej podanych warunkach:

a) posadowienia przylacza elektroenergetycznego (zgodnie z zalaczonym przekrojem wykona¢é
ponizej posadowienia sieci wodociggowej),

b) w miejscach zblizen do sieci wod-kan. prace wykonywac rgcznie,

c) stlupy oswietleniowe posadowi¢ na glebokosci min. 2.0m od poziomu gruntu
(tak aby fundamentowanie ich bylo ponizej posadowienia sieci wodociagowej),

d) o terminie rozpoczgcia robodt i ich zakresie nalezy pisemnie powiadomi¢ WMK S.A.
z co najmniej jednomiesiecznym wyprzedzeniem. Przed kazdorazowym rozpoczgciem robot
i po ich zakonczeniu wymagane jest wykonanie przez stluzby techniczne Zaktadu Sieci
Wodociggowej i Zakladu Sieci Kanalowej WMK S.A. (przy czynnym wspotudziale
wykonawcy robot oraz inspektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie), przegladu stanu
istniejacej sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjne;j.

W zwigzku z przebiegiem istniejgcych przylaczy wod-kan., planowana inwestycja (budowa

przylacza elektroenergetycznego) nie moze zakloci¢ doprowadzenia wody i odprowadzenia

sciekow z nieruchomosci obstugiwanych przez te przylacza.

Skrzyzowania planowanego przylacza elektroenergetycznego z istniejaca sieciag wodociggowa

i kanalizacyjng oraz przytgczami wod-kan. nalezy rozwigza¢ bezkolizyjnie tj.: z zastosowaniem

rury ochronnej na linii kablowej, z zachowaniem odleglosci pionowej wynoszacej min. 0,2m

(liczae od krawedzi rury ochronnej na linii kablowej).

Trase przylacza elektroenergetycznego wraz z lokalizacja shipow oswietleniowych nalezy

uzgodnié¢ na naradzie koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu.

Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskac

w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancéw (Krakow, ul. Senatorska 9).

Przestany | egzemplarz mapy zatrzymujemy do celéw shuzbowych, drugi egzemplarz mapy

w zalgczeniu zwracamy.
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