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I CZESC OPISOWA
1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Projekt zostat opracowany na zlecenie Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie, ul. Reymonta 20, 30-
059 Krakow.
Przedmiotem opracowania jest projekt budowy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia

ulicznego przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie, wykonywanych w ramach inwestycji pn.: ,Utwardzenie
powierzchni gruntu, remont istniejgcego utwardzenia, budowa obiektéw matej architektury, budowa
sieci elektroenergetycznej oswietlenia wzdtuz utwardzonej powierzchni gruntu wraz z budowg
przytaczy elektroenergetycznych do szaf oswietlenia w ramach zagospodarowania terenéw wzdtuz
rzeki Rudawy”.

Projekt opracowano w oparciu o:
a) Aktualne podkfady geodezyjne;
b) Warunki techniczne ZDMK;
c) Uzgodnienie trasy w ZDMK;
d) Opinia ZUDP;
e) Inne opinie i uzgodnienia;
f) Obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia;
g) Materiaty wtasne projektanta, inwentaryzacje i pomiary w terenie.

Inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz ul. Kasztelariskiej, w miejscowosci Krakdéw, gmina Krakdw,
powiat krakowski, woj. matopolskie.

2. STANISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze: ul. Kasztelanskiej w Krakowie, wojewddztwo
Matopolskie. Przy ww. ulicy zlokalizowana jest sie¢ oswietlenia ulicznego ZDMK. Zasilane obwodu
oswietleniowego odbywa sie z PZ 4115, obwdd nr 11,

3. STAN PROJEKTOWANY

W zwigzku z koniecznoscig oswietlenia drogi, zaprojektowano budowe przytacza energetycznego
oswietlenia, wraz ze stupami stalowymi, ocynkowanymi oraz z oprawami typu LED.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE

Projekt obejmuje m.in.:
e Montaz nowych stupédw wysokosci 8m z oprawami LED — 5 szt.;

e Montaz nowego kabla o$wietleniowego YKXS 5x16mm? w rurach ostonowych uktadanych w ziemi
— 200 mb;

5. KABLE ZASILAJACE
Od istniejgcego stupa o$wietleniowego nr 111/07 (pkt. A) do projektowanego stupa 111/18 (pkt. 1),

wykonaé przytacz kablowy, kablem typu YKXS 5x16mm? dfugosci 200m uktadanym w ziemi w rurach
ostonowych DVR@75, w wykopie otwartym o szerokosci 0,5m i gtebokosci 0,7m (pkt. od B do D i od H
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do 1) oraz w rurach ostonowych SRS@75 (pkt. od D do H) i SRS@110 (pkt. od A do B) wcigganych
przewiertem sterowanym na gtebokosci 2m.
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Rys. 1. Sposéb utozenia rur ostonowych w rowie kablowym.

Kabel zasilajgcy uktadany w rurach ostonowych DVR@®75, w wykopie otwartym o szerokosci 0,5m
i gtebokosci 0,7m (pkt. od Bdo Diod H do ), przysypac 25 cm warstwg rodzimego, przesianego gruntu
i przykryc folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, a nastepnie zasypac warstwga przesianego
gruntu (kategoria gruntu I-1l) utwardzajgc warstwami co ok. 10 cm. Wymagany stopnien zageszczenia
dla wszystkich warstw wypetnienia wykopu musi wynosi¢ 1,0 i musi zosta¢ potwierdzony badaniami.

Wykopy pod komory przewiertowe (startowa i odbiorcza) dtugosci 0,4mb, szerokosci 0,4m i
gtebokosci 0,5m, po wykonaniu przewiertu, zasypa¢ warstwg przesianego gruntu (kategoria gruntu |-
[1) utwardzajgc warstwami co ok. 10 cm. Wymagany stopnien zageszczenia dla wszystkich warstw
wypetnienia wykopu musi wynosi¢ 1,0 i musi zostac¢ potwierdzony badaniami.

Przytgcze oswietlenia utozy¢ w trasie uzgodnionej przez ZUDP i wytyczonej przez upowazniong
jednostke geodezyjng. Wszelkie odstepstwa od projektu (np. wynikajgce z gestej sieci uzbrojenia)
uzgadniaé na etapie budowy z inspektorem nadzoru.

Roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

Po utozeniu rur (przed zasypaniem wykopdw) dokonaé inwentaryzacji tras przez uprawnionego
geodete.

Ze wzgledu na istniejace instalacje podziemne roboty prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, napieciu, relacji oraz
uzytkowniku kabla.

6. KONSTRUKCIJE WSPORCZE

6.1. StUPY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb oswietlenia ulicznego, zaprojektowano montaz stupdw stalowych okragtych, stozkowo
gietych, o grubosci scianki 4mm, ocynkowanych wewnatrz i na zewnatrz, zgodnych z wytycznymi
ZDMK, o wysokosci 8m, umozliwiajgce montaz opraw na wysokosci 8m nad ziemi.

Stupy muszg by¢ pomalowane do wysokosci 0,3m emulsjg epoksydowa, do 1,2m farbg kolorze RAL
wskazanym przez inspektora ZDMK i do 2 m od podstawy farbg anty graffiti i anty plakat.

6.2. FUNDAMENTY

Stupy montowacé na fundamentach wierconych o $srednicy @0,4m i gtebokosci 2m, wraz z kotwami
zbrojonymi, dedykowanymi przez producenta stupéw, zalewanych betonem B25 (pkt. C,E,F,G,l).

7. OPRAWY OSWIETLENIOWE

Dla potrzeb oswietlenia, zaprojektowano wykorzystanie opraw ze Zrédtami Swiatta LED, o
parametrach zgodnych z wytycznymi ZDMK.

Oprawy wyposazy¢ w sterowniki LuCo, ktdre nalezy zintegrowaé z systemem centralnym ZDMK.
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W stupach instalacje do opraw oswietleniowych, wykona¢ przewodem YDY 3 x 2,5 mm2 / 750V z

podstaw bezpiecznikowych.

Wysokos¢ zawieszenia opraw:
- h=8m / bez wysiegnika / nachylenie 5°

Realizowany poziom oswietlenia:
- jezdnia: klasa M5,
- cigg p-r na wale: klasa P5.

Parametry techniczne oprawy w technologii LED

PARAMETRY KONSTRUKCYJINE

Materiat korpusu: Wysokocisnieniowy odlew aluminiowy malowany proszkowo na wybrany kolor z
ogoélnodostepnej palety

Whnetrze komory optycznej, komory elektrycznej oraz elementy oprawy (np. pokrywa, uchwyt
montazowy) zabezpieczone przed korozjg powtoka lakiernicza.

Materiat klosza: Ptaskie hartowane szkto

Stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne: IK09

Szczelnos¢ komory optycznej IP66

Szczelnos¢ komory elektrycznej IP66

Wymagany jest raport z badan szczelnosci pochodzacy z akredytowanego laboratorium

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt stanowigcy integralng cze$¢ oprawy oraz pozwalajgcy
na montaz zaréwno na wysiegniku jak i bezposrednio na stupie. Kat nachylenia oprawy jest mozliwy
w zakresie: od -10° do 30° (montaz bezposredni) lub od -45° do 30° (montaz na wysiegniku). Zmiana
sposobu montazu odbywa sie bez koniecznosci zdejmowania oprawy

Uchwyt montazowy wykonany z tego samego materiatu co korpus oprawy oraz malowany
proszkowo na ten sam kolor

Elementy mocujgce oprawe na stupie, wysiegniku (Sruby, podktadki) oraz klamry zamykajgce musza
by¢ wykonane ze stali nierdzewnej

Dostep do komory osprzetu elektrycznego bez uzycia narzedzi za klipséw/zatrzaskéw. Oprawa
posiada dedykowane zawiasy chronigce pokrywe osprzetu przed upadkiem

Zakres temperatury otoczenia podczas pracy oprawy: od -40°C do +50°C

Max. masa oprawy 4,9kg

Ze wzgleddw estetycznych i dla ujednolicenia wygladu instalacji o$wietleniowej wymaga sie, aby
oprawy danego rodzaju (np. drogowe) o réznych mocach posiadaty jednakowy ksztatt (jedna
rodzina opraw).

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC

Moc maksymalna uwzgledniajgce wszystkie straty — 40W

Oprawa wykonana w | lub Il klasie ochronnosci elektrycznej, znamionowe napiecie zasilania 220-
240V/50-60 Hz, wspdtczynnik mocy oprawy min. 0,93 dla znamionowego obcigzenia.
Beznarzedziowe podfaczenie oprawy do sieci zasilajace;j.

Oprawa wyposazona w zabezpieczenie przed przepieciami 10kV i diodg sygnalizujgcg prawidtowe
dziatanie (przed zasilaczem)

uktad zasilajacy pozwala na komunikacje za pomocg interfejsu DALI

oprawa wyposazona w sterownik lokalny umozliwiajgcy wspétprace z bezprzewodowym systemem
sterowania i zarzgdzania oswietleniem

praca sterownika w sieci bezprzewodowej zgodnie ze standardem ZigBee (IEEE 802.15.4)
sterownik z wbudowanym przekaznikiem umozliwiajgcym fizyczne wytaczenie oprawy

mozliwos$¢ sterowania statecznikiem za pomocg sygnatu analogowego (1-10V) lub cyfrowego
(DALLI); zmiana sposobu sterowania poprzez zdalng zmiane oprogramowania

sterownik powinien posiada¢ bezpotencjatowe wejscie na sygnat z czujnika ruchu oraz mozliwos¢
przesytania informacji o wykrytym ruchu do innych opraw
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sterownik powinien posiadaé¢ mozliwos¢ pracy jako fotokomérka (po domontowaniu $wiattowodu)
sterownik powinien posiada¢ mozliwos¢ dokonywania pomiaru pradu, napiecia, mocy,
wspotczynnika mocy, temperatury, czasu pracy zrodfa swiatta
Oprawa wyposazona w etykiete z kodem QR wraz z dodatkowa naklejkg do umieszczenia np. we
wnece stupowe] i/lub na projekcie. Dostep do aplikacji z poziomu komputera i urzgdzen
przenosnych (smartphone, tablet, laptop itp.), zabezpieczony loginem i hasem. Aplikacja pozwala
na przypisanie kont dla administratora i dodatkowych sub-kont dla wykonawcdw i instalatorow.
Kod QR poprzez uzycie dedykowanej aplikacji umozliwia uzyskanie petnej charakterystyki oprawy i
dostep do informacji takich jak:

o parametry fotometryczne, elektryczne oraz mechaniczne

o dokumentacja oprawy, instrukcja montazu

o instrukcja serwisowania w przypadku nieprawidtowego dziatania oprawy oswietleniowe;j

o lista czesci zamiennych wraz z kodami producenta

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA

Rodzaj zrédfa swiatta — LED

Minimalny strumien swietlny panelu LED — 6100Im

Budowa oprawy pozwala na wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego

Wymiana elementdéw uktadu optycznego bez konieczno$ci wykonywania potaczen lutowanych
Oprawa wyposazona w system regulacji cisnienia wewnatrz oprawy, zapobiegajacy zjawisku
kondensacji pary wodnej w komorze elektrycznej

Oprawa wyposazona w system optymalnego odprowadzenia ciepta (termiczne rozdzielenie
pomiedzy uktadem zasilajgcym, a uktadem optycznym)

Oprawa wykonana w technologii LED, bryla fotometryczna ksztattowana za pomocg ptaskiej
wielosoczewkowej matrycy LED

Temperatura barwowa zrédet Swiatta: 4000K +10%

Kazda z soczewek matrycy emituje taka samg krzywa swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest
suma strumieni poszczegdlnych soczewek

Oprawy muszg spetnia¢ wymagania normy EN 62471 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych”

Utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 95% (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)

Wartosci wskaznika udziatu swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) nie wieksza niz okreslona w
Rozporzadzeniu WE nr 245/2009

Oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracje zgodnosci

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z Dyrektywg LVD (PN-EN 60598-1/PN-
EN 60598-2-3) oraz zachowanie reziméw produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg
ISO/IEC 17067 - certyfikat ENEC lub réwnowazny

Oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego potwierdzajgcy
wiarygodnos¢ podawanych przez producenta parametréw funkcjonalnych deklarowanych w
momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu, takich jak: napiecie zasilania, klasa ochronnosci
elektrycznej, pobierana moc, skutecznos¢ swietlna, temperatura barwowa, strumien Swietlny -
certyfikat ENEC+ lub rownowazny

Dostepnos¢ plikéw fotometrycznych (np. format. Ldt, .les). Pliki zamieszczone na stronie
internetowe] producenta lub dystrybutora pozwalajgce wykona¢ sprawdzajgce obliczenia
fotometryczne w ogédlnodostepnych oswietleniowych programach komputerowych (np. Dialux,

Relux)
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PRZYKtADOWE ZDIJECIA, WYMIARY | KRZYWA FOTOMETRYCZNA
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8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako ochrone przeciwporazeniowg przewidziano izolacje roboczg przewoddw i kabli, osprzetu,
urzadzen. Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania z
czasem nie wiekszym niz 0,4 sekund stosujgc w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikdw
topikowych szybkich 6A.

Przytgcz oswietlenia pracowac bedzie w systemie TN-C-S. Cato$¢ wykonaé zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41:2017-09. Nowe dupy oswietleniowe, uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej
FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie moze przekracza¢ 30 Q. W przypadku zmierzenia
niewystarczajgcej wartosci rezystancji uziomu, nalezy wykonaé dodatkowe uziomy pionowe wbijane.

9. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):

e Elementy metalowe zaprojektowano jako ocynkowane lub aluminiowe, takie wszystkie
elementy mocujace winny by¢ ocynkowane,

o Pofaczenie elementdw ochrony przeciwporazeniowej wykonac przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu Srub kadmowanych,

e Miejsca pofaczen ptaskownikéw zabezpieczyé przed korozjg tak jak elementy metalowe, a
miejsca pofgczen pod ziemig zala¢ masg asfaltowa.

10. ZBLIZENIA | SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia projektowanej instalacji z uzbrojeniem terenu nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami, warunkami uzgodnien oraz wymaganiami
technicznymi wtascicieli.

11. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACIA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
ustalono proste warunki gruntowe, a obiekt zakwalifikowano do | kategorii geotechnicznej.

Obiekt budowlany bedzie posadowiony w ziemi. Stupy os$wietlenia beda ustawione na
prefabrykowanym fundamencie betonowym o gtebokosci 2m.

cd/kim n=83%
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12. ODDZIALYWANIE NA OBSZARY NATURA 2000

Planowana inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych zawsze lub potencjalnie
znaczaco oddziatywaé na srodowisko, nie jest wiec konieczne sporzadzenie raportu oddziatywania
przedsiewziecia na Srodowisko oraz nie jest wymagane uzyskanie decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia. Ponadto planowana inwestycja nie lezy na
obszarze Natura 2000 oraz nie oddziatuje na ten obszaru.

13. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO

Wykonywane prace budowlane oraz pézniejsza eksploatacja obiektu budowlanego nie bedzie
miata szkodliwego oddziatywania na sSrodowisko naturalne oraz otoczenie.

Wykonywane prace budowlane oraz pdiniejsza eksploatacja obiektu budowlanego nie bedg
powodowaly przemieszczania mas ziemnych, nie bedg wymagaty zapotrzebowania w wode oraz
odprowadzanie sciekéw, a po zakonczeniu budowy teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.
Wybudowany obiekt budowlany nie bedzie emitowat hatasu, pytdw, promieniowania, pdl
elektromagnetycznych i innych zakiécen ktdre miatyby szkodliwy wptyw na ludzi, zwierzeta i
srodowisko naturalne. Z uwagi na gteboko$¢ posadowienia, prowadzona inwestycja nie bedzie miata
szkodliwego wptywu na poktady wéd podziemnych.

Prace ziemne wykonywane w obrebie drzew lub krzewdw nalezy prowadzi¢ wytgcznie recznie z
zachowaniem szczegdlnych warunkéw ostroznosci, tak aby nie doszto do uszkodzenia pni, kory lub
systemu korzeniowego. Przy wykonywaniu prac podczas upatdw, maksymalnie nalezy skrdci¢ okres
narazenia korzeni na przesuszenie. Podczas budowy nie wolno skladowac ciezkich materiatéw,
srodkéw transportu w poblizu pni drzew gdyz powoduje to zmiany struktury gleby w sgsiedztwie
systemu korzeniowego. Obowigzek zabezpieczenia elementéw sSrodowiska przyrodniczego w tym
istniejacych drzew i krzewdw spoczywa na wykonawcy robét.

14. UWAGI KONCOWE

v Prace wykonaé zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami oraz przepisami BHP.

v' Sciéle stosowac sie do uzgodnien i warunkdw zataczonych do projektu oraz do Pozwolenia na
Budowe i zgtaszaé¢ wykonywanie robét poszczegdlnym gestorom sieci, zgodnie z zapisami w
uzgodnieniach.

v' Wszystkie zmiany wynikte w trakcie realizacji uzgadnia¢ z Zamawiajagcym i nanosié
na dokumentacje techniczng celem jej uaktualnienia.

v' Wszystkie prace w czynnych urzadzeniach i w poblizu urzadzeri pod napieciem wykonywaé po
wyltgczeniu napiecia i dopuszczeniu do pracy przez wtascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen.

v W miejscach zblized projektowane]j instalacji do istniejgcych sieci Wykonawca, przed
przystgpieniem do robdt, sprawdzi przekopami kontrolnymi uzbrojenie podziemne terenu.

v' Na czas robét, nalezy zapewni¢ nadzér stuzb technicznych gestoréw sieci pozostajgcych w
zblizeniu do projektowanych tras kabli oswietlenia.



Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie

1. OBLICZENIA
1. Moc zapotrzebowana na oswietlenie

llosé
RODZA) P; [W] [szt.] Ps [W] | lobw [A]
OBWOD IIl
ISTN. OPRAWY - - 1403 2,48
PROJ. OPRAWY 39 5 195
POZOSTALE OBWODY 220
RAZEM| 1818 2,82

ZMIANA (-)| -245
Prad obcigzenia obwodu 1f: lobw= Ps/ Unf
Prad obcigzenia obwodu 3f: lobw=Ps/ (1,73 x U, x cosg)
gdzie:

Uns— napiecie fazowe,
U, — napiecie miedzyfazowe,
Ps — moc szczytowa pobierana przez oswietlenie.

2. Sprawdzanie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

. RODZAJ| 1LOSC s R X Zs WARUNEK:
OBWOD/ODCINEK kaBta | zve | fmm2] | '™ | [ohm] | [ohm] |[Ohm]|  Z.xle< Uo
Obwéd od 111/07 do 111/18 YKXS 5 16 200 0,223 0,016
Obwadd od PZ do 111/07 YAKY 4 35 180 0,151 0,014
Zabezpieczenie Obwodu lli: 20 SUMA | 0,374 0,030 | 0,376 | 33,81 < 230
Obwadd od ST do PZ YAKY 4 120 50 0,012 0,004
Zabezpieczenie Obwodu 0: 32 SUMA | 0,387 0,034 | 0,388 | 55,91 < 230
Dopuszczalna wartos¢ impedancji: Zs X 1o < Up
gdzie:

Zs — max impedancja petli zwarcia,
lo — prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym w czasie,
Uop — napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Zs =V(3R*+5X?)
gdzie:
R —rezystancja obwodu,
X — reaktancja obwodu.
la=kx Iy
gdzie:
k — krotnos¢ pragdu znamionowego urzgdzenia zabezpieczajacego,
In — warto$¢ znamionowa prgdu urzadzenia zabezpieczajgcego.

Dla dobranych zabezpieczen skutecznos$¢ dostatecznie szybkiego wytaczania jest zachowana, przy spetnieniu warunkéw
i/w.




Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie

3. Spadek napiecia (do obliczen przyjeto najdtuzszy obwaod)

OBWOD/ODCINEK F:&';fﬁj 'Lz?(ic [m:n a1 | 1Ml | PW] | AU (%]
Obwdd od 111/07 do 111/18 YKXS 5 16 200 195 0,03
Obwdd od PZ do 111/07 YAKY 4 35 180 1598 0,15
Obwadd od ST do PZ YAKY 4 120 50 1818 0,01
SUMA 0,19
Dopuszczalny spadek napiecia na obwodzie nie powinien przekroczy¢ 10%.
1l. ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
L.p | Wyszczegdlnienie Jednostka | llo$¢ | Uwagi
1. | Rury HDPE75 m 52
2. | Rury SRS75 m 132
3. | Rury SRS110 m 10
4. | Mufa redukcyjna 110/75 m 2
5. | Kabel oswietleniowy YKXS 5x16mm?2 m 200
6. | Stup oswietleniowy 8m szt. 5
7. | Fundament stup 8m (wiercony, wylewany B25, z kotwg do montazu stupa) szt. 5
8. | Oprawa LED 5305 / 20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Embellishment plate szt. 5
9. |Sterownik lokalny LuCo kpl. 5
10. | Podstawa bezpiecznikowa do stupa z wktadka 6A kpl. 5
11. | Bednarka FeZn 4x30 m 80

10




Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Projekt budowy przytgcza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego
przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie,

zostat sporzadzony zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt.3, Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z
poézniejszymi zmianami), obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
skoordynowany miedzybranzowo oraz zostaty wprowadzone uwagi do projektu technicznego
uzyskane na etapie wczesniejszych uzgodnien.

Projektant: ........Mgrinz Jakub Gatkowski 2024-06-03
(imie i nazwisko) (podpis) (data)

Sprawdzajacy: ......Mer.inz Pawet Pawtowski 2024-06-03
(imie i nazwisko) (podpis) (data)

11



Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie

Informacja BiOZ

1. Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie szereg obiektow, stanowigcych catosc
wielobranzowej inwestycji.
Zakres robét to:

e Budowa przytgcza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego

2. Istniejace obiekty budowlane to:
e Infrastruktura podziemna (sieci wod-kan-gaz-co, energetyczne i teletechniczne)

3. Teren objety projektem nie posiada elementdw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi. Na dziatkach wzdtuz placu budowy znajdujg sie budynki lub obszary zagospodarowane
zielenia.

4. Podczas robdét moze wystgpié zagrozenie spowodowane ruchem pojazdéw i maszyn budowlanych.
Rodzaj zagrozenia to mozliwo$é potrgcenia lub najechania. Zagrozenie to bedzie wystepowac przez
caty czas prowadzenia robdt przy uzyciu sprzetu budowlanego, okoto 10 godz./dobe.

5. Przed przystgpieniem do robdt wszyscy pracownicy muszg byc przeszkoleni w zakresie BHP. Teren
objety robotami budowlanymi stanowigcymi zagrozenie bedzie wydzielony i oznakowany zgodnie z
zatwierdzonym projektem organizacji budowy i projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Adres najblizszej Przychodni Zdrowia: ... .

6. Nie przewiduje sie magazynowania i przechowywania na terenie budowy zadnych niebezpiecznych
materiatéw, wyrobdéw, substancji oraz preparatéw.

7. W obszarze prowadzonych robdt budowlanych nie bedg wystepowaty strefy szczegdlnego
zagrozenia zdrowia.

Nie ma tez koniecznosci wydzielania obszaréw ani na terenie budowy ani w sgsiedztwie, ktére
umozliwiaty by sprawng i bezpieczng komunikacje lub ewakuacje.

Opracowat:

12



=“= Zarzad Drég

= Miasta Krakowa
llls Krakéw, dnia 14.06.2024r.

RU.461.7.47.2024

Petnomocnik :

Pan

Jakub Gatkowski
K-G Projekt

ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

Inwestor:
Gmina Miejska Krakow - Zarzad Zieleni
Miejskiej w Krakowie

Dotyczy: uzgodnienia projektu budowy elektroenergetycnego przytacza nN o$wietlenia ulicznego
przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie w ramach inwestycji pn.: ,Wykonanie i dostarczenie
kompletnych projektéw budowlano - wykonawczych oswietlenia wzdtuz ul. Kasztelariskiej
na potrzeby inwestycji budowy Sciezki wzdtuz rzeki Rudawa dla Zarzqdu Zieleni Miejskiej
w Krakowie” - zlecenie nr ZZM/U/IV-1/51/MAK/377/2023 z dnia 19.06.2023 r.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztozonego pisma wraz z zataczonymi dwoma
egzemplarzami projektu po przeprowadzonej analizie informuje, ze uzgadnia przedfozony projekt
budowy elektroenergetycznego przytacza nN oswietlenia ulicznego przy ul. Kasztelarskiej w Krakowie
pn.. ,Budowa przytqcza elektroenergetycznego oswietlenia  ulicznego przy ul. Kasztelanskiej
w Krakowie"; branza - elektryczna, etap: projekt architektoniczno-budowlany, data opracowania:
006.2024, z nastepujacymi uwagami:

1. Przedtozony projekt sprawdzono pod katem zgodnosci z warunkami technicznymi podanymi
w pismie znak RU.461.6.200.2023 z dnia 04.08.2023r. oraz z uzgodnieniem lokalizacji znak
RU.461.2.1647.2023 z dnia 02.08.2023r.

2. Prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela tut. Zarzadu i przy udziale firmy utrzymujacej
oswietlenie w Krakowie.

3. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robét poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym
wyprzedzeniem. Zabezpieczy¢ odcinek robdt zgodnie z obowiazujaca instrukcja robét przy
zachowaniu ciagtoéci ruchu pieszego i kotowego Zachowad ciagloéé oswietlenia
W porze wieczorno-nocnej.

4. Przypominamy, e zgodnie z art. 20 ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnos¢
za opracowanie oraz sprawdzenie projektu budowlanego spoczywa na projektancie.

5. Jeden egzemplarz projektu pozostaje w tut. Zarzadzie, drugi zwracamy jako uzgodniony
z opieczetowanym zatacznikiem graficznym, mapa do celéw projektowych w skali 1:500, ktéry jest
integralng czescig niniejszego uzgodnienia.

Uzgodnienie zachowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od daty wydania.
Zatacznik:
1) Projekt z opieczetowanym zatacznikiem graficznym

Otrzymuja:
1 x Adresat wraz z zatqcznikiem
1 xaaRU (¢53456/2024, ID: 3453522)

Zarzad Drég Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakéw ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



sm @ Zarzad Drég ;
&5 i Krakéw, dn, 02.08.2023r.
."‘ Miasta Krakowa

RU.461.2.1647.2023

KG - Projekt

ul. Wyspianskiego 67

32-800 Brzesko

Inwestor:

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie

el Dn‘fmnn+a b a)
U NCYmonta <0

30-0592 Krakéw

Dotyczy: uzgodnienia trasy przytacza elektroenergetycznego oswietlenia wraz ze stanowiskami

stupowymi, projektowanymi w ramach zadania pn.: Utwardzenie powierzchni gruntu, remont
istniejgcego utwardzenia, budowa obiektéw matej architektury, budowa sieci elektroenergetycznej
oswietlenia wzdtuz utwardzonej powierzchni gruntu wraz z budowq przytqczy elektroenergetycznych
do szaf oéwietlenia w ramach zagospodarowania terenéw wzdiuz rzeki Rudawy, w zakresie
przebiegu w pasie drogowym ul. Kasztelariskiej oraz ul. Salwatorskiej w Krakowie.

Po rozpatrzeniu zataczonej do wniosku w sprawie jw. dokumentacji, Zarzad Drog Miasta

Krakowa uzgadnia trase przytacza elektroenergetycznego odwietlenia wraz ze stanowiskami
stupowymi, projektowanymi w ramach zadania pn.. Utwardzenie powierzchni gruntu, remont
istniejgcego utwardzenia, budowa obiektéw matej architektury, budowa sieci elektroenergetycznej
oswietlenia wzdtuz utwardzonej powierzchni gruntu wraz z budowq przytqczy elektroenergetycznych
do szaf oswietlenia w ramach zagospodarowania terendw wzdtuz rzeki Rudawy, w zakresie przebiegu
w pasie drogowym ul. Kasztelariskiej oraz ul. Salwatorskiej w Krakowie, z nastepujacymi
warunkami realizacji:

1.

2.

7-

Na czas prowadzonych robdt nalezy zapewnié ciagtosc i bezpieczenstwo ruchu pieszych
i pojazdéw na rozpatrywanym odcinku ul. Kasztelanskiej i ul. Salwatorskie;j.

Przekroczenie jezdni ul. Salwatorskiej projektowanym kablem oswietleniowym, nalezy
wykonaé metoda bezrozkopowa (przewiert), bez naruszania konstrukcji nawierzchni jezdni
W miejscu realizacji rob6t ziemnych, kable uktada¢ w odwodnionych wykopach
waskoprzestrzennych, na wyréwnanym podtozu, na warstwie zageszczonej podsypki
piaskowej. Zasyp rozkopow gruntem zageszczalnym wg normy PN-5-02205/1998 -
.Roboty ziemne”,

Na skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacego uzbrojenia, roboty wykonywaé recznie
z zachowaniem szczegdlnej ostroznoéci. Na pozostatych odcinkach dopuszcza sie
zastosowanie lekkiego sprzetu mechanicznego.

Na catej dtugosci kabel zasilajacy oswietlenie nalezy utozy¢ w rurach ochronnych.

Do odrebnego zaopiniowania w ZDMK, po uprzednim uzyskaniu pozytywnej opinii
z Narady Koordynacyjnej (zudp), nalezy przedtozy¢ dokumentacje projektowa opraco-
wana zgodnie z wydanymi przez ZDMK warunkami technicznymi.

Na zakresach robot zapewni¢ powigzanie sytuacyjno-wysokosciowe ze stanem
istniejacym.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 ({Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl

31-586 Krakéw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



8. O terminie rozpoczecia i zakoriczenia prac w zakresie budowy oSwietlenia, nalezy
powiadomic tutejszg Jednostke z min 7-dniowym wyprzedzeniem.

9. O zgode na wejécie w teren pasa drogowego ul. Kasztelanskiej i ul. Salwatorskiej nalezy
wystapic do tut. Zarzadu odrebnym pismem.

10. Integralng czescia uzgodnienia jest opieczetowany zatacznik graficzny - mapa syt.-wys. -
projekt zagospodarowania terenu.

11. Niniejsze uzgodnienie zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania. Warunkiem
rozpoczecia robot bedzie uzyskanie w tutejszym Zarzadzie decyzji na zajecie pasa
drogowego.

POUCZENIE

Warunki przywrécenia pasa drogowego do poprzedniego stanu uzytecznosci, w tym zakres i technologia
robdt przywracajacych stan uzytecznosci, zostang okreslone na etapie wydania zezwolenia na zajecie pasa
drogowego, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21.03.1985r. o drogach publicznych (Dz. U, 2021.1376
z pdin. zm.), w zwiazku z § 2 ust. 2 pkt. 1 i ust. 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 01.06.2004r,
w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz.U.2004.140.1481).

Jednoczesnie dziatajac na podstawie ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania
Administracyjnego oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa Unii Europejskiej w szczegdlnosci
z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Rozporzadzenie ogdlne o ochronie danych)
i przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych Zarzad Drég Miasta Krakowa przekazuje
w zataczeniu klauzule informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w ramach prowadzonego przez
Zarzad postepowania administracyjnego.

Zataczniki:
1) Opieczetowana mapa syt.-wys.
2) Informacja o przetwarzaniu danych oscbowych.

Z upDyreRdra ZDMK

S ski
ecjalista

Otrzymuja;
1 x Adresat + zatacznik,
1x RU a/a(91292/2023, ID: 3137838).

Zarzad Drég Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem}
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk. krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmb.krakow.pl



Zarzad Drog
Miasta Krakowa Krakow, 04.08.2023r.

RU.461.6.200.2023

Pan

Jakub Gatkowski

KG Projekt

ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko

Inwestor:
Gmina Miejska Krakéw - Zarzad Zieleni
Miejskiej w Krakowie

Dotyczy: Warunkéw  technicznych  budowy  elektroenergetycznego przytacza oswietlenia
przy ul. Kasztelariskiej w Krakowie projektowanego w ramach zadania zagospodarowania
terendw wzdtuz rzeki Rudawy.

Zarzad Drég Miasta Krakowa w nawiazaniu do ztoZonego pisma wraz z zataczonymi materiatami
po przeprowadzonej analizie podaje nastepujace warunki budowy elektroenergetycznego przytacza
oéwietlenia w lokalizacji zgodnie z wnioskiem:

1. Wszystkie projektowane urzadzenia o$wietleniowe musza spetniac aktualne wymagania stawiane
przez ZDMK (do pobrania ze strony www.zdmk krakow.pl->wytyczne dla projektantéw).

2. W rozpatrywanej lokalizacji istnieje o$wietlenie GMK zasilane z PZ4115. W zataczeniu przesytamy
schematy o charakterze informacyjno - pogladowym.

3. W ramach inwestycji nalezy zdemontowac istniejace o$wietlenie na watach i zaprojektowac budowe
elektroenergetycznego przytacza o$wietlenia, zasilanego linia kablowa doziemng, w oparciu
o nastepujace wytyczne:

a) projektowac stupy stalowe ocynkowane lub aluminiowe anodowane na fundamentach
prefabrykowanych zgodne z wymaganiami ZDMK.

b) Oprawy LED wyposazone w sterownik lokalny zgodny ze standardem obecnie stosowanym
w ZDMK,

c) Zastosowa¢ kabel typu YKXs 5x16 mm2 na catej dtugosci uktadny w rurze ochraonnegj
(np. SRS,DVR, DVK min 75, pod jezdnia, zjazdami rury sztywne).

d) Zasilanie projektowa¢ od najblizszego stupa istniejacego o$wietlenia

e) Zachowac ciagtosé oswietlenia w porze wieczorno - nocnej.

f)  Elementy z demontazu przekaza¢ do depozytu ZDMK lub utylizowac (w porozumieniu z Dziatem UT
tut. Zarzadu).

4. Lokalizacje projektowanego uzbrojenia nalezy uzgodnié/zaopiniowa¢ w ZDMK (procedura ZDMK-
36).

5. Rozstaw stupow i moc opraw dobrac do planowanego zagospodarowania z zachowaniem wymogow
stawianych oéwietleniu. Zachowa¢ minimalna skrajnie drogowa - 0,5m od krawedzi chodnika/sciezki
do lica stupa. Projektowane stupy nie moga zawegzac powierzchni uzytkowej chodnika, sciezek
rowerowych i/lub ciagdw pieszo-rowerowych.

Zarzad Drog Miasta Krakowa

tel. +48 12 616 70 00 {centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)
fax: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk krakow.pl

31-586 Krakdw ul. Centralna 53

ePUAP:/ZIKIT/Skrytkab 5P

www zdmk krakow.pl




6. Napowyzsze do uzgodnienia w tut. Zarzadzie nalezy przedtozy¢ projekt architektoniczno - budowlany
(zgodnie z procedurag ZDMK-37).
7. Prace wykona¢ w porozumieniu i koordynacji z tut. Zarzadem i firma utrzymujaca oswietlenie

w Krakowie.
8. O terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt nalezy poinformowaé tut. Zarzad z tygodniowym

wyprzedzeniem.
9. Na etapie wydawanie warunkow analizie nie podlegaja wtasnosci dziatek. Oswietlenie projektowac

wytacznie w obszarze dziatek bedacych wtasnoscig GMK.
10.Dla inwestycji uzyskaé niezbedne opinie i uzgodnienie w tut. Jednostce i pozostatych Jednostkach
miejskich zgodnie z ich kompetencjami oraz w zgodzie z obowigzujacym prawem i procedurami.

Warunki zachowuja waznos¢ przez okres 3 lat.

Zataczniki:
1)Schematy PZ4115

Arzer w Czech
Korr™ Tl Uiziala Ueg ddnien

Otrzymuja:
1 x Adresat + zatacznik
1xaaRU ).

Zarzad Drog Miasta Krakowa
tel. +48 12 616 70 00 (centrala) +48 12 616 75 55 (Centrum Sterowania Ruchem)

faw: +48 12 616 7417, sekretariat@zdmk.krakow.pl
31-586 Krakow ul. Centralna 53
ePUAP:/ZIKiT/SkrytkaESP

www.zdmk.krakow.pl



Krakow, 0¥ marca 2024 r.

Parnistwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Dyrektor Regionalnego
Zarzadu Gospodarki
Wodnej
w Krakowie

KR.RPP.4262.270.2023.K)
DECYZIA

Na podstawie art. 176 ust. 4 oraz ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania
administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie Paristwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie

po rozpatrzeniu
wniosku Gminy Miejskiej Krakéw — Zarzadu Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow,
dziatajacej przez petnomocnika Pana Jakuba Gatkowskiego o zwolnienie z zakazéw wynikajacych
z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne

orzeka
Zwolni¢ Gmine Miejska Krakow — Zarzad Zieleni Miejskiej z zakazow wynikajgcych z art. 176 ust. 1
pkt 5 ustawy zdnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w przedmiocie wykonywania obiektow
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowdw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy
watu w celu realizacji inwestycji pn.: ,Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego
przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie”, planowanej na dziatkach nr ewidencyjny 415/3, 511, 527 obrgb 14
Krowodrza w Krakowie, w zakresie:

1. Budowy, w odlegtoéci minimalnej wynoszacej 4,76 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy po stronie odpowietrznej, kablowego przytacza
energetycznego oswietlenia YKXS 5x16 mm’ o catkowitej dtugoéci ok. 200,0 m obejmujgcej
dtugosé¢ kabla wcigganego do rur ostonowych oraz zapasy kabla do podfaczenia do stupow
oswietlenia, wykonywanej:

a. na odcinku A-B o dtugosci 10,0 m i odcinku D-H o dtugosci 125,0 m, przewiertem
sterowanym w rurach ostonowych SRS 110 i rurach ostonowych SRS75, na maksymalnej
gtebokosci 2,0 m p.p.t., z 4 (czterema) komorami przewiertowymi w punktach A, B, D, H,
w wykopach o wymiarach 0,4 m x 0,4 m i maksymalnej gtebokosci 0,5 m p.p.t.

b. na odcinku B-C o dtugoéci 27,0 m i na odcinku H-I o dtugosci 8,0 m w rurach ostonowych
DVR75, w wykopach otwartych o maksymalnej szerokosci 0,5 m i maksymalnej gtebokosci
1,0 mp.p.t.

2. Montazu, w odlegtoéci minimalnej wynoszacej 4,76 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawy po stronie odpowietrznej, 5 (pigciu) stupow oswietlenia



o wysokasci 8,0 m z oprawami typu LED (w punktach oznaczonych C, E, F, G, 1), wykonywanych
na fundamentach wierconych o srednicy 0,40 m i gtebokosci 2,0 m p.p.t i zalewanych betonem.

Uzasadnienie
Gmina Miejska Krakow — Zarzad Zieleni Miejskiej, ul. Reymonta 20, 30-059 Krakow, dziatajgca przez
petnomocnika Pana Jakuba Gatkowskiego, wystapita pismem z dnia 08.12.2023r. (uzupetnienie
dokumentacji pismami z dnia: 04.01.2024r., 25.01.2024r., 12.02.2024r.) do Dyrektora Regionalnego
Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
z wnioskiem o zwolnienie z zakazdw wynikajgcych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) w przedmiocie wykonywania obiektow
budowlanych, kopania studni, sadzawek, dotéw oraz rowodw w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy
watu przeciwpowodziowego w celu realizacji inwestycji pn.: ,,Budowa przytgcza elektroenergetycznego
oswietlenia ulicznego przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie”, planowanej na dziatkach nr ewidencyjny
415/3, 511, 527 obreb 14 Krowodrza w Krakowie.
Po zapoznaniu sie ze zgromadzonym materiatem dowodowym niezbednym do wydania decyzji
Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie ustalit co nastepuje.
Katalog stron w postepowaniu o wydanie decyzji zwalniajgcej od zakazow obowigzujgcych
na watach przeciwpowodziowych okreslaja przepisy prawa materialnego zawarte w art. 176 ust. 6
ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne w mysl ktérych, przymiot strony posiada wnioskodawca
— Gmina Miejska Krakdw — Zarzad Zieleni Miejskiej oraz wiasciciel watu przeciwpowodziowego tj. Skarb
Panstwa - Pafistwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Przywotane powyiej przepisy prawa maja
zastosowanie w przedmiotowym przypadku, albowiem prowadzone postepowanie administracyjne
dotyczy wydania decyzji zwalniajgcej dla inwestycji realizowanej w odlegtosci mniejszej niz 50 m od
stopy watu przeciwpowodziowego.
Planowana inwestycja, polegajaca na budowie kablowego przytgcza energetycznego oswietlenia wraz
ze stupami, zlokalizowana zostata w odlegtosci mniejszej niz 50 m od stopy lewego watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawa po stronie odpowietrznej, na dziatkach nr ewidencyjny 415/3,
511, 527 obreb 14 Krowodrza w Krakowie.
Od istniejgcego stupa oswietleniowego nr 111/07 (punkt A) do projektowanego stupa [11/18 (punkt 1),
wykonany zostanie przytacz kablowy, kablem typu YKXS 5x16mm? dtugosci 200,0 m, uktadany
w wykopach otwartych w rurach ostonowych DVR75 oraz przewiertem sterowanym w rurach
ostonowych SRS75 i SRS110.
Szczegotowy zakres prac zwigzanych z realizacjg inwestycji planowanych w odlegtosci mniejszej niz
50 m od stopy lewego watu przeciwpowodziowego rzeki Rudawa po stronie odpowietrznej
i wymagajacych zwolnienia od zakazéw zawartych w art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 20 lipca 2017
roku Prawo wodne zostat wymieniony w wyrzeczeniu niniejszej decyzji.
Do wniosku o zwolnienie z zakazow wynikajgcych z art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy zdnia
20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 ze zm.) — zwanej dalej ,ustawa Prawo
wodne”, dotgczono charakterystyke planowanych dziatan, podstawowe dane techniczne, opis
planowanej technologii robét oraz mape sytuacyjno — wysokosciows (skala 1:500) z naniesionym
schematem planowanych robot. Dotaczono takie opracowanie w styczniu 2024 roku przez Pana mgr
inz. Dariusza Szajowskiego (upr. geol. VII-1557, XI1-0145, XI1-0106) badania hydrogeologiczne wraz
z opinig uwzgledniajacg wptyw robot na szczelnosé i stabilno$é watu przeciwpowodziowego rzeki
Rudawy, sporzadzone w oparciu o wykonane w styczniu 2021 roku badania hydrogeologiczne wraz

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszatka J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakow
tel.; +48 (12) 62 84 130 | faks: +48 (12) 42 32 153 | e-mail: krakow@wody.gov.p!



z opinig uwzgledniajagcg wptyw robdt na szczelnosé i stabilnosé watu przeciwpowodziowego rzeki
Rudawy w zwigzku z utwardzeniem powierzchni gruntu, remontem istniejacego utwardzenia, budowa
obiektéw matej architektury, budowa sieci elektroenergetycznej oswietlenia wzdiuz utwardzonej
powierzchni gruntu wraz z budowa przytaczy elektroenergetycznych do szaf oswietlenia w ramach
zagospodarowania terendw wzdtuz rzeki Rudawy w Krakowie opracowane przez Pana mgr inz. Dariusz
Szajowskiego (Nr upr. VII-1557) wraz z raportem z obliczenn szczelnosci i statecznos¢ watow
przeciwpowodziowych rzeki Rudawy dla planowanej inwestycji opracowanym przez Pana mgr inz.
Pawet Ziobron (Upr. bud. nr ewid. MAP/0403/POOK/11 do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej, specjalizacja techn.-bud. GEOTECHNIKA numer
ewidencyjny MAP/0005/Sp-PBKb/17), ktdre rowniez zostaty dotgczona do wniosku.

W mysl brzmienia art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne: ,Jezeli nie wptynie to na szczelnos¢ lub
stabilnos¢ watéw przeciwpowodziowych, wiasciwy organ Wod Polskich moze, w drodze decyzji,
zwolnié od zakazow okreslonych w ust. 1 pkt 1-5”.

Analiza dotaczonej do wniosku dokumentacji tj. charakterystyki planowanych dziatan, podstawowych
danych technicznych, opisu planowane] technologii robot, mapy sytuacyjno — wysokosciowe]
z naniesionym schematem planowanych robdt oraz badan hydrogeologicznych z opinig dotyczaca
wptywu planowane] inwestycji na szczelnosc i stabilnosé watu, pozwolita organowi wydajacemu
decyzje ustali¢, ze planowana inwestycja nie wptynie negatywnie na szczelnosc¢ i stabilnos¢ lewego
watu przeciwpowodziowego rzeki Rudawa.

W przedmiotowym postepowaniu, badania hydrogeologiczne wraz z opinia stanowig podstawowy
dokument, na ktorym opiera sie organ wydajac decyzje rozstrzygajaca o istocie sprawy.

W przedtozonej opinii hydrogeologicznej jednoznacznie stwierdzono, ze planowana inwestycja nie
wplynie negatywnie na szczelnosé i stabilnos¢ watu przeciwpowodziowego Rudawa. Powyisze
ustalono, na podstawie dokumentacji ze stycznia 2021 roku, w ktdrej analizowano wptyw na szczelnosc
i stabilnosé watu inwestycji zaplanowanej przy lewym wale przeciwpowodziowym rzeki Rudawy,
w ramach ktérej planowana byta m.in. przebudowa infrastruktury elektrycznej w wykopach otwartych
o maksymalnej gtebokosci 1,0 m p.p.t., w odlegtosci ok. 1,0 m od stopy watu po stronie odpowietrznej.
W opracowaniu jw. wykazano brak zagrozenia statecznosci lewego watu przeciwpowodziowego rzeki
Rudawa (uzyskany wspoétczynnik statecznosci F>1,5) oraz szczelnosci watu (nie wystapi zjawisko sufozji
i przebicia hydraulicznego). Zdaniem geologa, pomimo, ze prace objete wnioskiem, nie beda
wykonywane doktadnie w miejscu przebudowywanej infrastruktury analizowanej w dokumentacji ze
stycznia 2021 roku, to porownywalna budowe geologiczng watu przeciwpowodziowego, miedzywala
i zawala oraz charakterystyka obu inwestycji (parametry wykopow, odlegtos¢ od stopy watu), pozwala
stwierdzi¢, ze inwestycja objeta wnioskiem nie wptynie negatywnie na szczelnosé i stabilnosé watu
przeciwpowodziowego rzeki Rudawa.

Biorac pod uwage opinie zawarta w badanich hydrogeologicznych oraz dodatkowo fakt, ze budowa
przytacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego objeta wnioskiem, wykonywana bedzie
w wiekszosci bezwykopowo tj. przewiertem sterowanym, a stupy oswietlenia montowane beda na
fundamentach wierconych, zalewanych betonem, organ wydajacy decyzje uznai, ze planowana
inwestycja nie wptynie negatywnie na szczelnosc i stabilnosc lewego watu przeciwpowodziowego rzeki
Rudawa, a tym samym zostata spetniona przestanka z art. 176 ust. 4 ustawy Prawo wodne do
zwolnienia z zakazow art. 176 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo wodne.

Nie oznacza to jednak, Ze inwestycja nie jest narazona na dziatanie woéd powodziowych
ze wzgledu na mozliwo$é potencjalnej awarii watu przeciwpowodziowego wraz z podiozem. Ryzyko
realizacji inwestycji w odlegtosci mniejszej niz 50 m od watu przeciwpowodziowego ponosi Inwestor.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Waody Polskie
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Wszystkie roboty objete zwolnieniem nalezy prowadzi¢ poza okresem zagroienia powodziowego
— przy niskich stanach wod w rzece Rudawa, zgodnie z przedtozonym projektem, istniejgcymi w tym
zakresie normami oraz przepisami BHP.

Podstawowym warunkiem bezpieczne| realizacji projiektowanej inwestycji w odlegtosci mniejszej niz
50 m od stopy watu bedzie zageszczenie, po wykonaniu inwestycji, wszystkich wykopow w odlegtosci
mniejszej niz 50 m od stopy watu do uzyskania wskaZnika zageszczenia 1s>0,95, w celu zapobieienia
zmianie warunkow wodnych w_sgsiedztwie watu przeciwpowodziowego. Ponadto projektowang
infrastrukture techniczna, naleiy, na cate| diugosci wykopdéw w strefie 50 m od stopy watu
przeciwpowodziowego, uktadaé¢ w bentomacie, celem uniemozliwienia powstania uprzywilejowanej

drogi filtracji wzdtuz wykonanych kabli.
W trakcie postepowania administracyjnego strony zostaty poinformowane o prowadzonym
postepowaniu — zgodnie z przepisami prawa. Nie wptynety zadne uwagi, wnioski i zastrzezenia

co do wnioskowanej inwestycji.

Tak wiec, dziatajagc na podstawie art. 176 ust. 4 oraz art. 176 ust. 1 pkt 5 w zwigzku z art. 14
ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1478 z pozn. zm.),
W oparciu o powyzsze, orzeczono jak w sentencji decyzji.

Decyzja nie zwalnia z obowigzku uzyskania innych stosownych decyzji, zezwolen, uzgodnien
i opinii wymaganych odrebnymi przepisami.

Zgodnie z art. 176 ust. 7 ustawy zdnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (t.j. Dz.U. z 2023 r,,
poz. 1478 z pdin. zm.), niniejsza decyzja wygasa, jezeli w terminie 6 lat od dnia, w ktorym stata sie
ostateczna, nie uzyskano wymaganego pozwolenia wodnoprawnego albo nie dokonano zgtoszenia
wodnoprawnego lub nie rozpoczeto wykonywania robot lub czynnosci wskazanych w decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje stronom prawo wniesienia odwotania za posrednictwem Dyrektora
Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodne] w Krakowie Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22, 31-109 Krakdw, do Prezesa Panstwowego Gospodarstwa
Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia
odwotania wobec Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Z dniem doreczenia organowi oswiadczenia

DECYZJANINIEJSZA STALA SIE OSTATECZNA
z dniem ... l’S\ Q3. 42024 -

Data. 2473, podpis... Xl UM Q.
2024, J‘O\?ﬂjﬁz

Otrzymuja:
Pan Jakub Gatkowski, ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko — petnomocnik Gminy Miejskiej Krakdéw — Zarzadu Zieleni
Miejskiej — /z.p.0./

2. Skarb Panstwa - Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, RZGW w Krakowie, ul. Marsz. J. Pitsudskiego 22,
31-109 Krakdw - /ePuap/

3. RPPa/a.

Do wiadomosci:
1. Zarzad Zlewni w Krakowie - /fePuap/
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Inwestor:

Gmina Miejska Krakow

Zarzad Zieleni Miejskiej w Krakowie
ul. Reymonta 20

30-059 Krakéw

Petnomocnik:

Pan Jakub Gatkowski

Firma KG — Projekt Biuro Projektowe
ul. Wyspianskiego 67

32-800 Brzesko

OPINIA TECHNICZNA

Dotyczy: planowanej budowy przylacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego.

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna, dalej WMK S.A., w odpowiedzi na wniosek
w sprawie wydania opinii technicznej do rozwiazan projektowych dla planowanej budowy
przylacza elektroenergetycznego oswietlenia ulicznego przy ul. Kasztelanskiej w Krakowie
(dzialki nr 415/3, 511, 527 obr. 14 j.ew. Krowodrza — odcinek drogi od rejonu ul. Senatorskiej
do ul. Salwatorskiej), w zakresie dotyczacym oceny kolizyjnosci z urzadzeniami i przylaczami
bedacymi w posiadaniu WMK S.A., podaje:

1. W obrgbie przedmiotowej inwestycji znajduja si¢ nastepujace urzadzenia wodociggowe
i kanalizacyjne oraz przylacza wod-kan.:
- sie¢ wodociggowa @ 160mm biegnaca wzdhuz ul. Kasztelanskiej po jej wschodniej stronie,
- sie¢ wodociagowa DN 150mm znajdujaca si¢ w ul. Salwatorskiej,
- sie¢ kanalizacji og6lnosplawnej o przekroju 600/900mm biegnaca w ul. Kasztelanskiej,
- sie¢ kanalizacji ogolnosplawnej @ 400mm znajdujaca si¢ w ul. Salwatorskiej,
- przylacze wodociagowe wraz ze studzienka wodomierzowa do nieruchomosci ul. Senatorska
39 i przylacze wodociagowe do budynku ul. Senatorska 43,
- przylacza kanalizacyjne obstugujace ww. nieruchomosci.

2. Pozostale zinwentaryzowane na zalgczonej mapie przewody nie s3 wlasnosciag WMK S.A.
Zabezpieczenie tych przewodow nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami.

3. Lokalizacje i parametry istniejgcych urzadzen i przylaczy wodociggowych i kanalizacyjnych
(sieci, przylacza) bedacych w posiadaniu WMK S.A. znajdujacych si¢ na trasie przedmiotowe;j
inwestycji Inwestor/Pelnomocnik winien potwierdzi¢ w Dziale Dokumentacji i Odbiorow

WMK S.A.
Administratorem danych osobowych sg WMK S.A. / ' A _
Szczegatowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostepne sg na stronie: https://wodociagi.krakow.pl/strefa-klienta/rodo.html

Wodociagi Miasta Krakowa Spotka Akcyjna
Prezes Zarzadu: Piotr Zietara, Wiceprezesi Zarzadu: Pawet Senderek, Janusz Wesotowski, Cztonkowie Zarzadu: Katarzyna Jachymska, Wojciech Szczepanik, Mariusz Szubra
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10.

Opinia techniczna jest wazna trzy lata od daty wydania.

Informujemy, Zze wymagane minimalne odleglosci kabla elektroenergetvcznego od sieci

wodociggowej o Srednicy do 300mm winna wynosi¢ 0,8m, a od sieci kanalizacyjnej 1,0m.

Stupy elektroenergetyczne winny by¢ lokalizowane w odleglosci 1,5m od sieci wodociggowej

oraz 2,0m od sieci kanalizacyjne;j.

Przedstawiona na zalaczonej mapie trase planowanego przylacza elektroenergetycznego

oswietlenia ulicznego w ul. Kasztelanskiej wraz z lokalizacja shupow elektroenergetycznych

(odcinek od rejonu ul. Senatorskiej do ul. Salwatorskiej) poprowadzong bez zachowania

wymaganych odleglosci jw., WMK moze zaakceptowa¢ na nizej podanych warunkach:

a) posadowienia przylacza elektroenergetycznego (zgodnie z zalaczonym przekrojem wykona¢é
ponizej posadowienia sieci wodociggowej),

b) w miejscach zblizen do sieci wod-kan. prace wykonywac rgcznie,

c) stlupy oswietleniowe posadowi¢ na glebokosci min. 2.0m od poziomu gruntu
(tak aby fundamentowanie ich bylo ponizej posadowienia sieci wodociagowej),

d) o terminie rozpoczgcia robot i ich zakresie nalezy pisemnie powiadomi¢ WMK S.A.
z co najmniej jednomiesiecznym wyprzedzeniem. Przed kazdorazowym rozpoczgciem robot
i po ich zakonczeniu wymagane jest wykonanie przez stuzby techniczne Zaktadu Sieci
Wodociggowej i Zakladu Sieci Kanalowej WMK S.A. (przy czynnym wspotudziale
wykonawcy robot oraz inspektora Zarzadu Zieleni Miejskiej w Krakowie), przegladu stanu
istniejacej sieci wodociagowej i sieci kanalizacyjnej.

W zwigzku z przebiegiem istniejgcych przylaczy wod-kan., planowana inwestycja (budowa

przylacza elektroenergetycznego) nie moze zakloci¢ doprowadzenia wody i odprowadzenia

sciekow z nieruchomosci obstugiwanych przez te przylacza.

Skrzyzowania planowanego przylacza elektroenergetycznego z istniejaca sieciag wodociggowa

i kanalizacyjng oraz przytgczami wod-kan. nalezy rozwigza¢ bezkolizyjnie tj.: z zastosowaniem

rury ochronnej na linii kablowej, z zachowaniem odleglosci pionowej wynoszacej min. 0,2m

(liczae od krawedzi rury ochronnej na linii kablowej).

Trase przylacza elektroenergetycznego wraz z lokalizacja stupow oswietleniowych nalezy

uzgodnié na naradzie koordynacyjnej dotyczgcej uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

uzbrojenia terenu.

Dane dotyczace sieci i przylaczy bedacych w posiadaniu WMK S.A. mozna uzyskac

w Wodociggach Miasta Krakowa — Centrum Obstugi Mieszkancéw (Krakow, ul. Senatorska 9).

Przestany 1 egzemplarz mapy zatrzymujemy do celéw shuzbowych, drugi egzemplarz mapy

w zalgczeniu zwracamy.

KIEROWRNIIK
WU Technicznego

Opracowala: Elzbieta Dziob, tel. 12 620 32 77 Kazimierz Rospond
Otrzymuja:
X 1. Pemomocnik x2 + 1xegz. mapy
2. ITT aa (0/48028/2023)
3. ISWw/m
4. ISK w/m



PREZYDENT MIASTA KRAKOWA

Krakow, dnia 2024-01-17
GD-17.6630.1840.2023

Odpis protokotu

z dodatkowej narady koordynacyjnej przeprowadzonej drogg elektroniczng w zakresie
sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Dziatajac na podstawie art. 7d 1 art.28b-28d ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
oraz Zarzadzenia nr 2423/2020 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28.09.2020 r. w sprawie zasad przeprowadzania
narad koordynacyjnych dotyczacych usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia na terenie Miasta Krakowa

po rozpatrzeniu wniosku:
KG-PROJEKT Biuro Projektowe Jakub Galkowski
32-800 Brzesko, ul. Wyspianskiego 67

dotyczacego:
Przylacze energetyczne o$wietleniowe z lokalizacja stupow

zlokalizowanego:
KRAKOW, ul. KASZTELANSKA, jednostka ewidencyjna 126102 9 Krowodrza, obreb
0014

Na naradzie koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2024-01-17 rozpatrzono wy zej wymieniony wniosek

o uzgodnienie projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Uwagi i zalecenia:

Podmioty wtadajgce sieciami uzbrojenia terenu:

Lp. Oznaczenie podmiotu oraz Imig i nazwisko Stanowisko/tres¢ uwagi:
osoby, ktéra ten podmiot reprezentuje:
1 |ArcelorMittal Poland S.A. pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

2 |GAZ SYSTEM pozytywne bez uwag
Marzena Szkatuba Brak uwag

3 |HAWE TELEKOM SP.Z 0.0.w nie dotyczy
restrukturyzacji

Nie dotyczy

Martyna Grzedzicka

4 [Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej nie dotyczy
Akademii Nauk Poznanskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe Nie dotyczy

Marek Kuberka
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Klimat-Energia-Gospodarka Wodna

Matgorzata Wysmyk

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Miejskie Przedsigbiorstwo Energetyki Cieplnej
S.A.

Dariusz Kupiec

pozytywne bez uwag

Brak uwag

Netia Telekom Telmedia S.A.

Lestaw Augustyn

pozytywne z uwagami

- prace w poblizu sieci tt. Netia nalezy wykona¢ pod nadzorem stuzb
technicznych Netii,
- termin wykonania prac nalezy zgtosi¢ na adres: nadzory@netia.pl

Orange S.A.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

PSG Sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie Zaktad
w Krakowie

Michat Komasa

pozytywne z uwagami

|zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie termiczne. K gt

1.  Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
640 ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada ¢
sieci gazowe i ich usytuowanie”,

2. W skrzyzowaniach z gazociggiem zachowac odlegto$¢ pionowg
pomiedzy krzyzujgcymi przewodami min. 0,2m. W przypadku
skrzyzowania z cieptociagiem zwigkszy¢ odlegto$¢ do 0,4m lub

skrzyzowania kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodoci ggu,
kanalizacji teletechnicznej, kanatu cieptowniczego z gazociggiem
[powinien wynosi ¢ minimum 60 stopni. Kat skrzyzowania kabla
energetycznego i kabla teletechnicznego z gazoci ggiem powinien
ynosi¢ min. 20 stopni.
3.  Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 roku Dz. U. z 04.06.2013 poz.
640 ,w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada ¢
sieci gazowe i ich usytuowanie” z uwzgl ednieniem koniecznos$ci
ztoZzenia rury ostonowej na projektowanym przewodzie na d tugosci
po 1,5m mierzac prostopadle do Scianki gazociggu. Rury ostonowe
stosowane do zabezpiecze h nie moga posiadac¢ potaczen w strefie
1,5m od gazociggu.
4. Prace ziemne w rejonie 1,5m od sieci gazowej wykonywa ¢
recznie, pod nadzorem pracownika wtasciwej Gazowni. Prace
zgtosi¢ pisemnie z siedmiodniowym wyprzedzeniem. Nadzér nad
pracami bedzie realizowany odptatnie i potwierdzony protokotem
odbioru.

10

Tauron Dystrybucja S.A.

Piotr Pikul

pozytywne z uwagami

Zachowac¢ normatywne odlegfosci.

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu urzadzen podziemnych

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z

lobowigzujgcymi normami. Wskazane jest ze wzgledu na

bezpieczenstwo oséb i mienia, by przed przystgpieniem do prac
ystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Oddziat w

Krakowie o nadzér branzowy.

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych

sprzetem mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej

niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Uzgadnia si¢ z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykona¢ recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne b edgce w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowac¢ jako przejscie
rurze ostonowej przepustu z uwzgl ednieniem zapasowego,
olnego przepustu rurowego wychodz gcego 0,5m poza

jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastgpujgce $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodéw linii napowietrznych SN,

Strona 2 z 3 (220)



-15 m od skrajnych przewodow linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spétkg eksploatujaca
sieC.

(Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac
odlegtosé

lod najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie narusza¢
ustojow slupow linii jw.,

Inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane kosztem i staraniem winnego
ich uszkodzenia.

Nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgacych fundamentow stupow linii
energetycznych:

-linii NN - 1m,

-linii SN - 2m,

-linii WN - 5m

11 |UPC Polska Sp. z 0.0.

pozytywne bez uwag

Nalezycie zawiadomiony podmiot nie uczestniczyt w naradzie

12 |Wodociggi Miasta Krakowa S.A.

Mariusz Ligas

pozytywne z uwagami

Opiniuje pozytywnie na warunkach okreslonych pismem
ITT.6240.404.2023 z dnia 03.01.2024 r.

13 |Wydziat Ksztattowania Srodowiska UMK

Damian Mielnicki

pozytywne bez uwag

Brak uwag

14 |Zarzad Drog Miasta Krakowa

Dariusz Knapik

pozytywne z uwagami

Na warunkach uzgodnienia znak: RU.461.2.1647.2023 z dnia
02.08.2023r.

Woit/burmistrz wedtug wtasciwosci mieiscowei:

Lp. Oznaczenie organu oraz Imie i nazwisko
0soby upowaznionej przez organ:

Stanowisko/tre$¢ uwagi:

1 |Wydziat Geodezji UMK

Beata Stomka-Szczygiet

pozytywne z uwagami

Przed rozpoczeciem robot ziemnych zabezpieczy ¢ wszystkie znaki
geodezyjne pod nadzorem geodety. Po zako nczeniu robét zlecié
geodecie uprawnionemu sprawdzenie tych znakéw a protoké t ze
sprawdzenia dotgczy¢ do operatu geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. Zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie
znaku geodezyjnego podlega karze grzywny zgodnie z art. 48
Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

1 |Wydziat Geodezji UMK

Beata Stomka-Szczygiet

pozytywne z uwagami

W zasobie PZGiK ujawniono obiekty, ktére nie wystepujg na mapie do
celéw projektowych zgodnie z zatgcznikiem graficznym dotgczonym
do protokotu. Koordynacje projektowanych sieci uzbrojenia terenu
dokonano na aktualnej bazie PZGIK. Przed realizacj g inwestycji zaleca

sie pobranie aktualnych danych z zasobu.

Stanowisko przedstawicieli branz zostalo uzgodnione na podstawie uwag przestanych drogg

elektroniczna.

o Elektronicznie
Beata Elzbieta podpisany przez

Stomka- Beata Elzbieta

Stomka-Szczygiet
Szczygiet Data: 2024.01.17

12:14:39 +01'00'
(podpis przewodniczacego narady lub jego zast gpcy)
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ul. Kasztelanska, Krakéw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Schréder

Experts in lightability™

>

Producent Schréder P 38.8W
Nazwa artykutu IZYLUM 1/5305/20 PLampa 6198 Im
LEDs 600mA NW 740
38,8W / Doprawa 5457 Im
Embellishment plate /
450682 n 88.05 %

Oprawa

1x 20 LEDs 600mA
NW 740

DIALux



ul. Kasztelanska, Krakéw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

[ZYLUM 1 /5305 /20 LEDs 600mA NW 740 38,8W / Embellishment plate / 450682 (z jednej strony u

gory)
Odstep stupa 37.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu $wietlnego -1.500 m
(3) Nachylenie wysiegnika 5.0°
(4) Dtugos$¢ wysiegnika 0.000 m

DIALux

1

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 38.8 W

Moc / trasa

1047.6 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia Swiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 659 cd/klm
> 80°: 148 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oswietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/kim] do obliczania

klasy natezenia $wiatta odnoszg sie do strumienia
Swietlnego lampy, zgodnie zEN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

MF

0.80

)




ul. Kasztelanska, Krakéw

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pdl oceny

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

DIALux

Rozmiar Obliczono Zad. Zgodnos¢
Jezdnia (M5) Lm 0.55 cd/m? > 0.50 cd/m? v

Uo 0.58 20.35 v’

Ui 0.66 >0.40 v

TI 13% <15% v/

Re 0.75 >0.30 v’
Cigg p-r (P5) Em 3.37 Ix [3.00 - 4.50] Ix v

Emin 2.08 Ix 20.60 Ix v’

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Zuzycie energii

Rozmiar Obliczono
Ulica 1 Dp 0.031 W/Ix*m?
IZYLUM 1/ 5305/ 20 LEDs De 0.7 kWh/m? rok

600mA NW 740 38,8W /
Embellishment plate /
450682 (z jednej strony u
gory)

155.2 kWh/rok




" MALOPOLSKA Krakéw, dnia 21 grudnia 2010 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0336/10

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z péin. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. 1,314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156
poz. 1118z pézn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578

z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U.z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Jakub Jan Galkowski
urodzony dnia 18.10.1983 r. w Brzesku
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny MAP/0298/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan Jakub Gatkowski
posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczng do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskigj 1zby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Matopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

1. Przewodniczacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej w - J\;
dr inz. Zygmunt Rawicki b VNP

2. Czlonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Malgorzata Boryczko

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Ryszard Damijan

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Galkowski
ul. Wyspianskiego 67
32-800 Brzesko
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. aha
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-KZ7-U1K-TS7 *

Pan Jakub Gatkowski o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0038/11

adres zamieszkania ul. Wyspianskiego 67, 32-800 Brzesko

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-02-13 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.



SWIETOKRZYSKA Kielce dnia lipca 2012 1.
OKREGOWA

| Z B A

INZYNIEROW

i BUDOWNICTWA

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt SK-0054-0015(2)/12

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r.,
Nr 35, poz. 42 z pézn. zm,) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.1 i ust. 3-4, art.
14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane fekst Jednolity: Dz.U. z
2010r., Nr 243, poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 151 § 24 ust. 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83,
poz. 578 z pézn. zm.), art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 z pé#n. zm, )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Panu
Pawlowi Jakubowi Pawlowski

magistrowi inzynierowi elektrotechniki

urodzonemu dnia 3 kwietnia 1983 roku w Kielcach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/PWOE/0099/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnoSci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych

172



MALOPOLSKA by
_ OKREGOWA /
S 1 Z B A

%{/ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Krakoéw,

Zaswiadczenie

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

MAP/IE/0417/12

B8 gT e TiTe ST 0 S ————

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 marca 2024 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ......ccceeeeeiiiiiccciiiciinneenn.
IR PRZEWODJNI ZACY R\;\/DJYI y
rudnia r. MALOPOLSKIE) OKREGOWE! 1ZB
do dnia g INZYNIEROW BYDOWNICTWA
........................................ w Krafowie

MALOPOLSKA OKREGOWA IZBA
INZYNIEROW BUDOWNICTWA (ieczec i podpis prapwodnifizacego OIIB)
W KRAKOWIE




STADIUM PROJEKTU:

PROJEKT TECHNICZNY / WYKONAWCZY

B NAZWA INWESTYCJI

Budowa przytacza elektroenergetycznego oswietlenia wzdtuz ul.
Kasztelanskiej w Krakowie

20398
|3 Y
N 202,

LOKALIZACJA INWESTYCI:

ul. Kasztelariska w Krakowie
dz. nr415/3,511, 527, obr. 14 Krowodrza

1 .‘\')_5“\‘\.‘\23A2"' NAZWA INWESTORA:
7.\25.\’\-\1 A GMINA MIEJSKA KRAKOW reprezentowana przez
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