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Jezdnia utwardzone pobocze

Przekrój normalny od km rob. 0+000 do km 0+030
skala 1:25

krawężnik 15x30x100 obrzeże 8x25x100

płyta ściekowa 

0,15

2%

2%

2%

umocnienie skarpy 
betonem C-12/15

płyta ściekowa 
płyta ściekowa 
podsypka cementowo - piaskowa 

płyta ściekowa 

Ściek podchodnikowy i skarpowy 
skala 1:25
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Przekrój 1:1

0,5

2,03

0,08
2,03

płyta ściekowa 
Przekrój 2:2

0,5

0,
3

0,
15

1,80

Data : Faza : Skala : Branża :

styczeń, 2020r. P. B.-W. 1:500 drogowa

Autor projektu :
mgr inż. Arkadiusz Mazany
upr. bud. nr KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej

Treść rysunku :

Obiekt :

Inwestor : MUZEUM ARCHEPLOGICZNE  W 
BISKUPINIE
BISKUPIN 17
88-410 GĄSAWA

Rys. nr:

Biuro Techniczne MAZAR 
Arkadiusz Mazany

ul. Słowiańska nr 5, 88-410 Gąsawa
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