Przekrdj normalny przrez chodnik

0,08

skala 1:25

1,8

wysokos$¢ liczona
od warstwy wyréwnawczej

SZCZEGOL 1

obrzeze betonowe 8x25x100

tawa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 10 cm

| |

___1SZCZEGOL 2

kraweznik betonowy 15x22x100

tawa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 15 cm

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 6 cm koloru szarego z wyjatkiem 2 rzedéw
kostki przy krawezniku, ktére nalezy wykonac w kolorze czerwonym

podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm

warstwa odcinajgca z stabilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm

Przekrdj normalny przrez zjazd
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zmienna wysokos¢ liczona
od warstwy wyréwnawczej
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SZCZEGOL 3 SZCZEGOt 4

opornik betonowy 12x25x100

tawa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 15 cm

2% 2% 6%

warstwa Scieralna z BAAC11S 50/70 o gr. 4,0 cm

warstwa scieralna z BAAC11W 50/70 o $r. gr. 4,0 cm

kraweznik betonowy 15x22x100

Inwestor :

Zarzqd Drég Powiatowych Biuro Techniczne MAZAR

tawa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 15 cm

w Zninie z siedzibg w Podgérzynie

Arkadiusz Mazany
Podgérzyn 62a, 88 — 400 Znin

ul. Stowiariska nr 5, 88—410 Ggsawa

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 8 cm koloru czerwonego

Nazwa Projekt techniczny budowy chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1941C

podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm

podbudowa betonowa z betonu C-12/15 0 gr. 15 cm

warstwa odcinajgca z stabilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm

. Gorki Zagajne — Juncewo — Zerniki w m. Juncewo
opracowania:
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rysunku: Przekroje normalne
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