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|. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane

oswiadczam, ze

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCY

Przebudowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1941C Gorki
Zagajne — Juncewo — Zerniki w m. Juncewo

obejmujgcy dziatki nr 160, nr 179/1 — obreb Juncewo, opracowany na zlecenie Zarzgdu Drog

Powiatowych w Zninie z/s w Podgorzynie, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Numer uprawnien Data Podpis
KUP/0027/POOD/11
Projektant mgr inz. Arkadiusz Mazany do projektowania bez ograniczen w 01/08/2023
specjalnosci drogowej
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Il. KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN PROJEKTANTA

¥ KUJAWSKO
# POMORSKA
B8 OKREGOWA
ez | Z B A

el INZYNIEROW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFTKACYJRA

Sygn. akt KUPOIIB/KK-0054-0025/11.

Bydgoszez, dnia 10 czerwea 2011 v,
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnla 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych architektow,
hzynlemwmmummwmzuzmtr.wapoz. 42, z p6in. zm.), art. 13 ust 1 pkt 1 j ust 2,
att14uﬂ.1pkt2.lust.3pk“umwyzd:ﬂaﬂbaﬁ“r.ﬁambu&u‘am(bz_u.zzmtn Nr 243, poz.
1623, z péin, zm.)wzwhzkuzan.sushwyzdnlozaupcnzoOSr.ozmluieum-meouMmmo
zmianie nlekiéeych innych ustaw (Dz U z 2005 r. Nr 163, pox. 1364) oraz § 12 pkt 1 rozporzadzenla Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkci technicznych w budownictwie (Dz. U, Nr 95,
poz. 817) w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z

péin. zm) .

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
{ nadaje ™
Panu Arkadiuszowi Jakubowi Mazany :
magistrow inzynierowi o kierunku budownictwo

. urodzonemu dnia 17 stycznia 1974 r. w Zninle
UPRAWNlENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny KUP/0027/POOD/11

do projektowania bez ograniczer
w specjalnoéci drogowe]-

. UZASADNIENIE

W zwigzku z‘umlqdrienlem w caloéai 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnlenia decyzjl. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyz|l. i

Pouczenie

OdeMMMMdOMMWKmMijNQWW
Budownictwa w Warszawie, za posredniciwem Okregowe] Komisji Kwallfikacyjne] KUPOIIB w

Bydgoszczy w terminie 14 dnl od dnia Je] dorgezenia.

Otrzymuja;

1. Pan Arkadlusz Jakub Mazany
ul, Stowlariska §
88-410 Gasawa

2. Okregowa Rada Izby

3. Gi5wny Inspektor

" :4,adm Budowlanego

. afa
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Szczegblowy zakres uprawnier budowilanych

Na podstawie art 12 ust 1 pkt 1 | art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane w zwigzku z § 3 ust 1 i§_18ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzisinych funkeji technicznych w
budownictwie, Pan Arkadiusz Jakub Mazany jest upowazniony w specjainoéci drogowej do:

1 ktowania oblektu budowlanego, takiego jak: y
' :)roie droga, w rozumieniu pmph’gw o drogach publicznych, z wytaczeniem drogowych obiskiéw inynierskich

oprocz przepustow,

b) droga dia ruchu i postoju statkdw powletrznych oraz przepust. :
2) sprawdzania projektéw architekioniczno - budowtanych | sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.
Na podstawie 3 ust 1 wiw rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnla 18 maja 2005 r, w sprawle samedzielnych
funkeji loetmlcsznynh w budownictwie, ninlejsze uprawnienia budowlane uprawniajg do sporzadzania projekidw
zagospodarawania dzlatki lub terenu w zakresie specjainosci MJ. _

Skiad Orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacy|
mye inz. Jacek Kolodzle)
In2. Wojciech Kiatacki
. In2. Franciszek Szypiinski
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. ® POLSKA

TN I Z B A

INZYNIEROW

SUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacynym:

KUP-F7E-X8F-I3R *

Pan ARKADIUSZ MAZANY o numerze ewidencyjnym KUP/BD/3606/02

adres zamieszkania ul. SLOWIANSKA 5, 88-410 GASAWA

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-23 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie 2 art. 78" K«
§ 1. Do zachowanka elektronicang| formy cxynnodcl prawnej wystarcza zlozenie odwiadczenia woll w postac elektroniczne) | opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektromicznym,

§ 2. Oswiadczenie woli zlotone w formie elettr ) Jest ré 2 chwiadi m woll 2k ym w formie p ).

* Waeryfikagye poprawnoso danych w |52y dwiadczoniu moina sprawdzic 2a pomocy numery woryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Poiskie) by Inkynierdw Budownictwa www.piib.orgpl b kontaktujac sig 2 bivrem wiascwe] Okregowej liby mtyneardw
Budownictwa.
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[1l. DECYZJE, OPINIE, UZGODNIENIA

1) Uzgodnienie wydane przez Zaktad Ustug Miejskich, ul. Kosciuszki 24, 88 — 430 Janowiec
WIkp. — pismo nr ZUM.422.20.2023 z dnia 28.07.2023 r.

2) Uzgodnienie wydane przez Burmistrza Janowca WIkp. — pismo nr OR.11.26.2023 z dnia
11 lipca 2023 r.

3) Uzgodnienie wydane przez Orange Polska S.A.

4) Pismo dot. likwidacji nieczynnych stupéw telekomunikacyjnych
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Janowiec Wlkp. 28.07.2023r

ZUM.422.20.2023

Biuro Techniczne MAZAR
ul. Stowianska 5
88-410 Ggsawa

Zaktad Ustug Miejskich w Janowcu Wilkp. uzgadnia bez uwag projekt
budowy chodnika w ciagu drogi powiatowe] nr 1941C Garki Zagajne — Juncewo
- Zerniki w migjscowosci Juncewo.
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Burmistrz Janowca Wielkopolskiego

tel. +48 52 3023034
www: um-janowicewlkp.pl e-mail: urzad@um-janowiccwlkp,pl
Skrytka e-PUAP: /UMJanowiec/skrytka
ul. Gniezniciiska 3, 88-430 Janowiec Wiclkopolski
poniedzialek - pigtek 7:30-15:30

ZARZAD D" 5G ; POWIATOWYCH Janowiec Wielkopolski, dnia 11 lipca 2023 r.

OR.1431.26.2023 wpi A <o
S\IHW VANCO JILUISE (O

Nr

L‘M‘”‘ o
? H. Suledudly rzad Drég Powiatowych w Zninie

z siedziba w Podgérzynie
Podgérzyn 62a

13.0%. uzx,(\»«% 88-400 ZNIN

Odpowiadajac na wniosek Nr DT 2410.12.2023 z dnia 6 lipca 2023 r. w sprawie
uzgodnienia planu zagospodarowania terenu dla budowy chodnika w ciagu DP 1941C Gorki

Zagajne — Juncewo - Zemiki w m. Juncewo — informuje, Ze uzgadniam bez zastrzeZen
przedioZony do w/w wniosku plan.

Ponadto o$wiadczam, Zze wyrazam zgode Inwestorowi na dysponowanie prawem do
wykonywania robot budowlanych na nieruchomosci tj. dziatka nr 160 obr¢b Juncewo Gmina
Janowicc Wiclkopolski przy realizacji przedmiotowej inwestycji stosownie do art. 33 ust., 2
pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku prawo budowlane ( Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

Zatacznik:
- Plan zagospodarowania terenu

Otrzymujg:
1. adresat
2. aa

12
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b a4 /7

dzialka przeznaczona pod inwestycje

linia rozgraniczajgca teren

proj. kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm

proj. kraweznik betonowy typ uliczny 15x30x100 cm wtopiony
proj. gznik b y typ 15x22x100 cm najazdowy

proj. obrzeze chodnikowe 8x30x100 cm

proj. i ia chodnika z betonowej kostki brukowej koloru
szarego (dwa rzedy kostki przy krawezniku koloru czerwonego)
gr.8cm

proj. naktadka bitumiczna

proj. nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
koloru szarego, gr. 8 cm

proj. 1 lia zjazdow z
koloru czerwonego, gr. 8 cm

) kostki bruk

proj. zielerh niska

proj. §ciek fukowy szer. 60 cm

ENEA Operator Sp. 2 0.0

5 Rejon Dystrybucjl Mogilna

88-300 Mogilno, ul.Obroncsw Mogilng §
tel. 862 315 22 90, fax 052 315 12 58
REGON 300455391:1;419 782-23-77-168

INWESTOR

Powiat Zniriski

Zarzad Drdg Powiatowych w Zninie z/s w Podgorzynie

Podgorzyn 62 a
88-400 Znin

ZAMAWIAJACY

Powiat Zniriski

Zarzad Drog Pomatowych w Zninie z/s w Podgdrzynie

Podgdrzyn 62 a
88400 Znin

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

PRZEDSIEBIORSTWO
PROJEKTOWO-USLUGOWE
DROMAX sp. z 0.0.

ul. K. Libelta 1A lok. 2, 61-706 POZNAN

o e-mail: biuro@d-dromax.pl!
ﬁo;ﬂm;‘eflegfe T s -3 - i@ij‘,m“ﬂ“;el + 48 724 202 772 fax. +48 (61) 223 24 78
/ Granica nar Lxﬂ._“,u'a 4,23;"2(” 4 web: www.d-dromax.pl
£ Vit SR oﬁaf'uvﬂ Sy oo
{able n —
Kable nn —=—=— STADIUM PROJEKT BUDOWLANY
Kolle ofwriatla
Itnisigce kable encry L naszel NS Przebudowa chodnlk._a wraz
| e g . ¢ el z budowg odwodnienia
pmaloc) . L B TEMAT w ciggu drogi powiatowej nr
pe 2352C Lubcz — Trzemeszno od
i km 6+154 do km 6+844 df.
W 0,690 km, w m. Goscieszyn
RYSUREL PLAN SYTUACYINY
BRANZA DROGOWA
STANOWISKO | IMIE I NAZWISKO PODPIS
PROJEKTOWAL | mar inz. Michat BAUMGART
NR UPRAWNIEN/ WKP/0252/POOD/08
SPECIALNOSC | ™t
mgr inz. Marcin KONOWALSKI / /
OPRACOWAL
SPRAWDZIL mgr inz. Krzysztof SZCZEPANIAK]
NR UPRAWNIERN/ WKP/0257/POODIOS
SPECJALNOSC ek gy
DATA OPRACOWANIA SKALA NR RYSUNKU_ARKUSZ
10.07.2017 1:500 01

Nazwa pliku:

081_PB_DR_ps_01_A.dwg (081_PB_DR_ps_01_A.pdf)
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Fwed: FW: Stupy w m. Juncewa

Temat: Fuwd: FW: Stupy w m. Juncewo

Madawca: Adrian Kubicki =adrian_kubicki@zdp-znin.com.pl=

Data: 25.03.2023, 08:04

Adresat: ZDP Znin Marcin Szkatulski <marcin.szkatulski@zdp-znin.com.pl=

--- Trett przekazanej wiadomosci ---
Temat:FW: Stupy w m. Juncewo
Data:Wed, 29 Mar 2023 05:48:04 +0000
Madawca:Trojan Macigj - Hurt <Maciej Trojan@orange. com=
Adresat:adrian.kubicki@zdp-znin.com.pl <adrian.kubicki@zdp-znin.com.pl=

Witam

Ma podstawie weryfikacji danych i wizji w terenie ustalono, ze stupy zaprezentowane w zafgczniku
stanowig elementy nieczynne| sieci napowietrznej i zostang przekazane do procesu likwidacyjnego.

pozdrawiam

Maciej Trojan

Glowny Specjalista ds. Utrzymania Sieci i Ustug

Tel.: +48 501 564 230

Infrastruktura i Serwis Ustug, Whdziat Utrzymania Usfug i Infrastruktury 2-Torun

Orange Polska, Jagiellonska 21, 85-097 Bydgoszcz, www.orange.ol

---—-0Original Message-—--

From: Adrian Kubicki <adrizan. kubickif@zdp-znin.com.pl= Sent: Thursday, March 2, 2023 7:02 AM
To: Trojan Maciej - Hurt <Maciej Trojan@orange.com:>

Subject: Stupy w m_ Juncewao

Dzien dobry

w nawigzaniu do rozmowy telefonicznej w minionym tygodniu przesytam lokalizacje stupow, ktdre
beds nam kolidowaty z budowa chodnika w m. Juncewo w Gminie Janowiec Wielkopolski. Prosze o
sprawdzenie czy one 53 jeszcze czynne a jezeli tak to czy istnieje mozliwosc ich przestawienia. 2
gory dziekuje za rozeznanie sie w temacie.

Pozdrawiam

Adrian Kubicki

Dyrektor

Zarzgdu Drog Powiatowych
w Zninie

Podgdrzyn 62a, 88-200 Znin
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V. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot inwestycji.

1.1. Lokalizacja i program inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy chodnika w ciggu drogi

powiatowej nr 1941C Gorki — Zagajne — Juncewo — Zerniki w m. Juncewo od km 10+845
(roboczy 0+000) do km 11+323,52 (km 0+478,52).

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewodztwie kujawsko-pomorskim, w powiecie

zninskim w miejscowosci Juncewo.

W skiad zadania inwestycyjnego wchodza:

budowa chodnika o nawierzchni z kostki betonowej,
przebudowa i budowa zjazdéw,
modernizacja nawierzchni DP1941C na odcinku budowanego chodnika,

odmulenie rowow i czyszczenie istniejgcych urzadzen odwadniajgcych.

1.2. Podstawa opracowania.

Projekt opracowano na podstawie umowy nr DT 2411.24.2023 z dnia 17.05.2023 r. zawartej

pomiedzy Powiatem Zninskim dziatajgcym przez Zarzad Drog Powiatowych w Zninie z/s w

Podgorzynie, Podgoérzyn 62a, a Biurem Techniczny MAZAR, Arkadiusz Mazany,
ul. Stowianska 5, 88 — 410 Ggsawa.

1.3. Materialy wyjsciowe i archiwalne.

Wytyczne Zamawiajgcego, tj. Zarzadu Drég Powiatowych w Zninie (opis zadania
projektowego);

Mapa do celéw projektowych,

Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 1679),

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2021 1., poz. 2454)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod ipodstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie

funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021 r., poz. 2458);
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o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczgcych drog publicznych (Dz. U. 2022 r., poz.1518);

e Przepisy ustawy Prawo budowlane z dnia 2023 r., poz.682 ze zm.;

e Wytyczne, katalogi, normy;

e Uzgodnienia i opinie zainteresowanych stron;

o Pomiary w terenie.
1.4. Cel i zaktadany efekt inwestycji.

Celem planowanej inwestyciji jest budowa chodnika w ramach przebudowy drogi z zachowaniem
wymagan ochrony $rodowiska, bezpieczenstwa uzytkownikdw ruchu przy jednoczesnym
zapewnieniu odpowiednich walorow estetycznych inwestycji.
Zaktadanym efektem inwestycji jest:

e zwiekszenie bezpieczenstwa ruchu pieszego;

e poprawa stanu nawierzchni drogi;

e oprawa walorow estetycznych pasa drogowego.
Osiggniecie zamierzonych efektéw zwigzanych z planowang inwestycjg spowoduje poprawe

warunkow zycia mieszkancow.

2. Inwentaryzacja i ocena stanu technicznego.

2.1. Zagospodarowanie istniejgcego pasa drogowego.

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci Juncewo, wojewddztwo
kujawsko-pomaorskie, powiat zninski.

Przedmiotem opracowania jest budowa chodnika o dtugosci 0,478,52 km w m. Juncewo. Catos¢
inwestycji znajduje sie w pasie drogowym istniejgcej drogi powiatowej (dziatka nr 179/1), oraz
w dziatce administrowanej przez Gmine Janowiec WIkp. ( dziatka nr 160) na ktérg Inwestor
otrzymat prawo do dysponowania. W pasie drogowym znajdujg sie stupy energetyczne
z oprawami oswietleniowymi, stupy telekomunikacyjne z nieczynng linig telekomunikacyjng ktére
zostang zdemontowane oraz sie¢ wodociggowa.

W stanie istniejgcym brak jest chodnika, ruch pieszych odbywa sie po istniejgcej jezdni lub

poboczu. Zjazdy do posesji w wiekszosci sg nieutwardzone.

2.2. Zagospodarowanie terenu przylegtego.

Teren przylegly stanowig zabudowania jednorodzinna i zagrodowa.
2.3. Istniejgca infrastruktura.

Na terenie przedmiotowej inwestycji znajduje sie nastepujaca infrastruktura techniczna:
e sie¢ wodociggowa,

e napowietrzna linia energetyczna,
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e sjec teletechniczna doziemna,

e siec teletechniczna.
2.4. Charakterystyka zieleni istniejace;.

W liniach rozgraniczajgcych planowanej inwestycji nie znajdujg sie drzewa przeznaczone do
wycinki.

3. Istniejgce uwarunkowania realizacyjne.

3.1 Warunki wynikajagce z zagospodarowania istniejgcego pasa drogowego

i terenu przylegtego.

Dominujgcym czynnikiem warunkujgcym rozwigzania projektowe sa:

istniejgcy pas drogowy,

lokalizacja zjazdow na posesje,

przylegte posesje.

I

. Projektowane zagospodarowanie terenu.

4.1. Podstawowe dane techniczne projektowanego chodnika.

Parametry techniczne i geometryczne projektowanego chodnika przyjeto zgodnie
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych.
Parametry techniczne projektowanego chodnika:

e nawierzchnia chodnika z kostki betonowej koloru szarego (dwa rzedy kostki przy

krawezniku koloru czerwonego) o gr. 6 cm,
e szerokos¢ chodnika 1,8 m (w warunkach trudnych przewezenie do 1,6 m),
e pochylenie poprzeczne chodnika 2,0 %,

e pochylenie podtuzne dostosowane do stanu istniejgcego drogi.
4.2. Uksztaltowanie trasy drogowej.

Poczatek projektowanego chodnika dowigzany jest do istniejgcego chodnika wybudowanego
w ramach rozbudowy DW251 w okolicy posesji nr 11 natomiast koniec znajduje sie w rejonie
skrzyzowania z drogg gminng dziatka nr 299/1. W kilometrze roboczym 0+190 zlokalizowane
jest skrzyzowanie z drogg gminng gdzie projektowany chodnik zostanie dostosowany do
geometrii istniejgcego skrzyzowania i wprowadzony w droge gminng tukami o promieniu R=8.
Krawedz chodnika zostata dostosowana do krawedzi jezdni DP1941C.

Projektowane pochylenia poprzeczne oraz wartosci elementéw geometrycznych projektuje sie
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie

przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych drég publicznych.
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4.2.1 Skrzyzowania.

Projekt nie przewiduje przebudowy skrzyzowan.

4.2.2 Zatoki autobusowe.
Projekt nie przewiduje przebudowy i budowy zatok autobusowych.
4.2.3 Miejsca postojowe.

Projekt nie przewiduje przebudowy i budowy miejsc postojowych.

4.2.4 Chodniki.

Zaprojektowano lewostronny chodnik o szerokosci 1,8 m (w warunkach trudnych 1,6 m)
wykonany z kostki betonowej fazowej o wym. 10x20 cm i gr. 6 cm na podsypce cementowo —
piaskowej (1:4) o gr. 5 cm i warstwie odcinajgcej o gr. 15 cm po zageszczeniu z stabilizacji
C1,5/2,0. Na chodniku nalezy zastosowa¢ spadek poprzeczny 2 % w kierunku jezdni a podtuzny
dostosowac do staniu istniejgcego drogi. Chodnik nalezy ograniczy¢ od jezdni kraweznikiem
betonowym o wym. 15x30x100 cm wystajgcym 12 cm ponad jezdnie (po uwzglednieniu warstwy
wyréwnawczej i Scieralnej drogi), ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
Od strony pobocza projektuje sie zamknigcie chodnika obrzezem betonowym o wym. 8x25x100
ustawionym na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15 (w miejscu wystepowania
podmuréwki ogrodzenia nie nalezy stosowac¢ obrzeza). Kostke betonowg nalezy w wiekszosSci
zastosowacé koloru szarego, jedynie wzdiuz catej jego dtugosci, (przy krawezniku) projektuje sie
utozenie na szerokosci 20 cm (dwa rzedy) kostki betonowej koloru czerwonego.

Rozwigzania sytuacyjne uwzgledniajg istniejace zagospodarowanie pasa drogowego (granice

posesji) minimalizujgc zakres robot ziemnych.

4.2.5 Sciezki rowerowe.

Nie przewiduje sie budowy Sciezek rowerowych.

4.2.6 Zjazdy.

Dostepno$¢ przylegtych posesji do drogi powiatowej zachowano projektujgc zjazdy
indywidualne. Szerokosci zjazdéw oraz ich lokalizacje dostosowano do istniejgcych bram.
Projektuje sie zjazdy z kostki betonowej fazowej o wym. 10x20 cm i gr. 8 cm koloru czerwonego,
utozonej na podsypce cementowo — piaskowej (1: 4) o gr. 5 cm, na podbudowie betonowej
z betonu C12/15 o gr. 15 cm i warstwie odcinajgcej z stabilizacji C1,5/2,0 i gr. 15 cm
po zageszczeniu. Projektowane zjazdy nalezy obramowac¢ opornikiem betonowym
o wym. 12x25x100 cm ustawionym na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15
i kraweznikiem (od strony jezdni) o wym. 15x22x100 cm ustawionym na tawie betonowej

z oporem z betonu C12/15, wystajgcym 2 cm ponad nawierzchnie jezdni (po uwzglednieniu
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warstwy wyrownawczej i Scieralnej drogi). Na zjazdach zatozono spadek podtuzny 2% na

szerokosci chodnika a na pozostatym odcinku nalezy dostosowac do stanu istniejgcego terenu.

Tabela nr 1. Zestawienie zjazdow

Lp. Lokalizacja | Szerokos¢ | Dilugosé | Powierzchnia Rozbiérki
osi zjazdu [m] [m] ogotem [m?]
[km] [m?]

1 0+014,66 3,60 3,20 12,52 -
2 0+052,65 10,20 3,60 37,72 -
3 0+105,46 5,40 2,90 16,66 -
4 0+126,57 4,50 2,20 10,90 -
5 0+139,79 3,30 2,30 8,59 -
6 0+165,52 5,70 3,10 18,67 -
7 0+252,32 3,10 3,0 10,30 -
8 0+304,30 6,00 4,30 26,80 -
9 0+331,59 5,30 4,40 24,32 -
10 0+354,87 6,50 3,30 22,45 -
11 0+379,93 7,70 2,30 18,71 -
12 0+435,53 6,40 2,50 17,00 -
13 0+474,46 6,70 2,0 14,40 -

- - - - 239,04 -

Do powierzchni ogétem dodano dla kazdego zjazdu 1,0 m? ze wzgledu na zastosowanie na
zjazdach skosu 1:1 przy potaczeniu zjazdu z jezdnig drogi powiatowe;j.
4.2.7 Przejscia dla pieszych.

Projekt nie zaktada wykonania przejs¢ dla pieszych

4.2.8 Przepusty drogowe.

Przepust drogowy w km rob. 0+421 zostanie wyremontowany wg. odrebnego opracowania.
Na zakres rob6t zwigzanych z remontem przepust Zarzad Drog Powiatowych bedzie sktadat

odrebne zgtoszenie wykonania rob6t budowanych.
4.2.9 Bariery ochronne drogowe.
Nie przewiduje sie¢ montazu barier ochronnych.

4.3. Uksztaltowanie wysokosciowe trasy.

Uksztattowanie wysoko$ciowe projektowanego chodnika dostosowano do istniejgcej krawedzi
jezdni uwzgledniajac wykonanie warstwy wyréwnawczej i $cieralne. Projekt zaktada utozenie
warstwy wyréwnawczej na jezdni a nastepnie ustawienie kraweznika na wysokos¢ opisang
w pkt. 4.2.414.2.6.
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4.4. Infrastruktura techniczna w pasie drogowym.

Sie¢ wodociggowa

Projekt zaktada regulacje wysokosciowg do poziomu chodnika i zjazdow zasuw wodociggowych
w iloci 7 szt.

Sieé energetyczna

W stanie istniejgcy wystepuje sieC energetyczna napowietrzna, nie kolidujgca z budowg
chodnika i nie wymaga uzgodnienia z gestorem sieci.

Sieé teletechniczna

W stanie istniejgcy wystepuje sie¢ teletechniczna (napowietrzna i doziemna). Linia napowietrzna
jest nieczynna i podlega demontazu wraz z stupami (informacja email od gestora sieci), linia
doziemna zostata uzgodniona z gestorem.

W ramach realizacji zadania zostang wyregulowane lub wymienione studnie kanalizacji
teletechnicznej a sie¢ na zjazdach i w przypadku odkrycia zostanie zabezpieczona rurg
dwudzielng typu A100PS. Przy skrzyzowania i zblizeniach do 1 m do istniejgcej infrastruktury
telekomunikacyjnej prace nalezy prowadziC¢ recznie z zachowaniem szczegolnej ostroznosci

zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami techniczno — budowlanymi.
4.5. Nawierzchnia drogi.

W ramach budowy chodnika projekt przewiduje wykonanie modernizacji istniejgcej nawierzchni
drogi na dtugosci projektowanego chodnika ze wzgledu ja jej zly stan techniczny. Podczas
inwestycji zostanie wykonana warstwa wyrownawcza z BA AC11W50/70 o Sredniej grubosci

4 cm oraz warstwa Scieralna z BA AC11S50/70 o gr. 4,0cm .
4.6. Odwodnienie.

Podczas inwestycji zostang odmulone istniejgce rowy po przeciwnej stronie projektowanego
chodnika oraz oczyszczone istniejgce odwodnienia wgtebne jak réwniez zostang wykonane

Scieki podchodnikowe w celu odprowadzenia wody z jezdni na teren zielony w pasie drogowym.

4.7. Obliczenie ilosci robo6t

Lp. Rodzaj roboét Jednostka llosé
miary jednostek
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Odtworzenie trasy w terenie wraz ze sporzgdzeniem
inwentaryzacji powykonawczej na dtugosci: km 0,478,52

od km 0+000 do km 0+478,52

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE

2 Zdjecie koparkg warstwy darniny o $redniej grubosci

10 cm wraz z zatadunkiem i odwozem urobku
samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowe
Wykonawcy od km 0+000 do km 0+187

od km 0+330 do km 0+478,52

187 m + 148,52 m = 325,52 m x 2,2 m ($r. szer.) =
738,14 m?

m?2 738,14
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3 Zdjecie koparkg warstwy darniny i gruntu o $redniej
grubosci 30 cm wraz z zatadunkiem i odwozem urobku
samochodami samowytadowczymi na miejsce skladowe
Wykonawcy

od km 0+194 do km 0+330

136 m x 2,2 m = 299,20 m?

m?2 299,20

4 Wykonanie koryta pod zjazdy (zgodnie z przekrojem
normalnym) wraz z zatadunkiem i odwozem urobku
samochodami samowytadowczymi na miejsce sktadowe
Wykonawcy m?2 239,04
239,04 m?2 zgodnie z tabelarycznym zestawieniem
zjazddw (w powierzchni zjazdow jest przyjete koryto
pod oporniki)

5 Wykonanie koryta pod kraweznik zgodnie z szczegdtem
konstrukcyjnym wraz z zatadunkiem i odwozem urobku
samochodami samowytadowczymi na miejsce skladowe m 446,00
Wykonawcy
446,00 m

6 Odmulenie rowu odparowujgcego o sredniej gt. 0,5 m
wraz z odwozem urobku na miejsce sktadowe m 250,00
wykonawcy na tgcznej diugosci 250 m

PODBUDOWY

7 Wykonanie warstwy odcinajgcej na zjazdach

z stabilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm po zageszczeniu
239,04 m?

zgodnie z tabelarycznym zestawieniem zjazdow

m?2 239,04

8 Wykonanie podbudowy betonowej na zjazdach z betonu
z stabilizacji C12/15 o gr. 15 cm po zageszczeniu
239,04 m?

zgodnie z tabelarycznym zestawieniem zjazdow

m?2 239,04

9 Wykonanie warstwy odcinajgcej na chodniku

z stabilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm po zageszczeniu
768,60 m?-146,92 m ? (powierzchnia zjazdéw na
szerokosci chodnika) = 621,68 m?

m?2 621,68

KRAWEZNIKI OBRZEZA OPORNIKI

10 Ustawienie kraweznika betonowego o wym.15x22x100
na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15 m 90,00
na tgcznej dtugosci 90,00 m

11 Ustawienie kraweznika betonowego skosnego
15 x 22/30 x 100 na tawie betonowej z oporem z betonu m 28,00
C12/15 na tgcznej dtugosci 28,00 m

12 Ustawienie kraweznika betonowego 15x30x100 na tawie

betonowej z oporem z betonu C12/15 na tgcznej m 356,00
dtugosci 356,00 m

13 Ustawienie opornikéw betonowych 12x25x100 na fawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15 na tgcznej m 139,00

dtugosci 139,00 m

14 Ustawienie obrzezy betonowych 8x25x100 na tawie
betonowej z oporem z betonu C-12/15 na tgcznej m 405,00
dtugosci 405 m

NAWIERZCHNIA CHODNIKA | ZJAZDOW

15 Wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki betonowej
fazowej o wym. 10 x 20 cm i gr. 8 cm. koloru

X L m? 239,04
czerwonego na podsypce cementowo — piaskowej 1: 4
0 gr. 5 cm na powierzchni 239,04 m?
16 Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowe;j
fazowej o wym. 10 x 20 cm i gr. 6 cm. koloru
czerwonego (dwa rzedy przy krawezniku) na podsypce m2 7120

cementowo — piaskowej 1: 4 o gr. 5cm
356,00 m x 0,2 m=71,20 m2
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17

Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
fazowej o wym.10 cm x 20 cm i gr. 6 cm. koloru szarego
na podsypce cementowo — piaskowej 1: 4 o gr. 5cm
550,48 m?

550,48

NAWIERZCHNIA JEZDI

18

Frezowanie nawierzchni na powierzchni 2423 m2w celu
zniwelowania nieréwnosci nawierzchni

2 423,00

19

Oczyszczenie i skropienie nawierzchni emulsjg
asfaltowg w ilosci 0,5 kg/m?
4846 m?

m2

4 846,00

20

Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC11W 50/70 o $redniej grubo$ci 4 cm

Mg

250,00

21

Wykonanie warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego
AC11S 50/70 o gr. 4 cm.

m2

2423,00

22

Wykonanie pobocza z kruszywa tamanego 0-16
stabilizowanego mechanicznie o $r. gr. 10 cm i
szerokosci 0,5 m

340,00

ROBOTY ROZNE

23

Wykonanie sciekéw podchodnikowych zgodnie z
szczegotem konstrukcyjnym

3,00

24

Czyszczenie istniejgcej kanalizacji deszczowej metodg
cisnieniowg (WUKOQO) — przepusty, wpusty

8,00

25

Demontaz stupéw telekomunikacyjnych drewnianych

26

Wybrukowanie wlotéw do spustéw kamieniem polnym
uktadanym na betonie C-12/15 (na mokro)

12,00

27

Umocnienie skarpy za chodnikiem ptytami azurowymi
o gr. 8 cm ukfadanymi na podsypce pisakowej grubosci
10 cm z wypetnieniem otworow ptyt humusem z
nasionami traw

50,00

28

Wymiana wraz z regulacjg pokryw studni kablowych
typu lekkiego

Szt.

29

Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej
wraz z wymiang pokrywy 1000 mm

Szt.

30

Regulacja wysokosciowa zaworéw wodociggowych

szt.

31

Zabezpieczenie sieci teletechnicznej na zjazdach rurg
dwudzielng A100PS

23

5. Uwarunkowania wynikajace z ochrony konserwatorskie;j.
Planowana inwestycja nie przebiega w strefie konserwatorskie;.
6. Projekt rozbiorki.

Nie dotyczy.

7. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu — organizacja ruchu.

Projektowany chodnik oraz zjazdy nie zmieniajg dotychczasowego charakteru organizacji ruchu

w obrebie drogi powiatowej nr 1941C.
mgr inz. Arkadiusz Mazany

KUP/0027/POOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej
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8.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT DO REALIZACJI W RAMACH BUDOWY

1.1. Zakres inwestycji

Projekt swoim zakresem obejmuije:

— budowe chodnika o nawierzchni z kostki betonowej;

— przebudowa i budowa zjazdow;

— wykonanie modernizacji nawierzchni drogi poprzez wykonanie nakfadki (nowej warstwy

Scieralnej i warstwy wyréwnawcze;.
2.2. Kolejnosé realizacji robot

Cate zadanie inwestycyjne powinno by¢ realizowane z zachowaniem nastepujgcych zasad
kolejnosci:

¢ rozbidérka/frezowanie istniejgcych nawierzchni oraz elementéw drogowych,

¢ wykonanie warstwy wyrownawczej jezdni,

o wykopy oraz przekopy,

e odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie rowninnym,

e wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza

gruntowego cementem pod warstwy konstrukcyjne,

¢ wykonanie podbudowy pomocniczej pod projektowane konstrukcje,

¢ ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm na tawie betonowej,

o ustawienie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x22cm na tawie betonowej,

e ustawianie obrzezy betonowych o wymiarach 8x25 cm,

e ustawienie opornikéw betonowych o wymiarach 12x25cm na tawie betonowej,

¢ wykonanie nawierzchni z brukowej kostki betonowej (zjazdy, chodniki),

¢ wykonanie warstwy $cieralnej jezdni,

e czyszczenie reczne szczotkami stalowymi powierzchni betonowych,

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Lista elementdow zagospodarowania terenu, ktéore mogg stanowi¢ zrédto zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e droga:
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» ruch pojazdow i sprzetu poruszajgcego sie po budowie i przylegtym uktadzie
komunikacyjnym,

» emisja zanieczyszczen,

» emisja hatasu,

elektroenergetyczne linie napowietrzne:

» zagrozenia w wypadku wystgpienia zdarzen ekstremalnych, np. klesk zywiotowych,

3. WSKAZANIA DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN PRZY REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia przy realizacji rob6t budowlanych:

Chodnik i modernizacja nawierzchni drogi:

» skaleczenie / upadek,
poparzenia podczas ukfadania masy asfaltowej,
potrgcenie przez poruszajgce sie po budowie pojazdy i maszyny,

wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

YV V V V

natkniecie sie na przedmioty niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas

wykonywania prac ziemnych (niewypaty),

» utrudnienie dojazdu pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej do obiektow i terenu
w rejonie budowy dla mieszkancow i uzytkownikéw tych obiektéw,

» wykonywanie robot drogowych pod ,ruchem”,

» zagrozenia zwigzane z roztadunkiem materiatow budowlanych.

4. WYTYCZNE DO PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO PRACY | REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

>
>

Instruktaz ogodlny przed przystgpieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp.
Instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik
budowy, majster). Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowe;j
zmianie stanowiska pracy przez pracownika.

Przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajgcych szczegdlnej sprawnosci
psychofizycznej (operatorzy maszyn drogowych, pilarze) i prace, ktére powinny by¢
wykonywane co najmniej przez 2 osoby (oznakowanie i remont drég na odcinkach nie
zamknietych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowigzany jest
kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy omowi¢ warunki pracy, a w szczegdlnosci,
gdy ulegty one zmianie.

Bezposredni przetozony zobowigzany jest kazdorazowo powiadomi¢ wszystkich
pracownikdw o zmianie warunkéw na budowie przed przystgpieniem do pracy, w tym

kartami charakterystyk materiatéw niebezpiecznych (substancji chemicznych).
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» W razie wystgpienia zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownika lub oséb znajdujgcych
sie w strefie zagrozenia, prace nalezy natychmiast przerwac, ostrzec zagrozone osoby i
zawiadomi¢ o tym fakcie przetozonego.

» Wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistej, indywidualnej i zbiorowej tam, gdzie
$g one wymagane — jest zabronione - odpowiedzialny kierownik budowy.

» Nadzér nad wykonywaniem prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy powierzy¢ osobom
przeszkolonym z zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujgcy

odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie tych prac.

5. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH.

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

- szkolenie wstepne,

- szkolenie okresowe.
Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogoélny”) przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikdw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi
w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowigzujgcymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapoznaé
pracownikdw z zagrozeniami wystepujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
Pracownicy przed przystgpieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy.
Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstepnego ogolnego, szkolenia wstepnego na
stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez
pracownika na pismie oraz odnotowany w aktach osobowych pracownika.
Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny byé przeprowadzone w okresie nie
dluzszym niz 6 — miesiecy od rozpoczecia pracy na okreslonym stanowisku pracy.
Szkolenia okresowe w zakresie bhp dla pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata,
a na stanowiskach pracy, na ktorych wystepujg szczegolne zagrozenia dla zdrowia lub zycia
oraz zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.
Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach, maszyn budowlanych iinnych maszyn o napedzie

silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.
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Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

» wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikéw,

» obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

» postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

» udzielania pierwszej pomocy.
Wi/w instrukcje powinny okreslaé czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajgcych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikow.
Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nie posiada wymaganych
kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad BHP.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu
obowigzkow.
Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy, ktorzy:

» posiadajg aktualne badania lekarskie,

» przebyli instruktaz stanowiskowy w postaci szkolenia z zakresu wykonywania prac

niebezpiecznych,

» s3g wyposazeni w odpowiedni sprzet ochrony indywidualne;j.

6. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, STOSOWNIE DO RODZAJU ZAGROZENIA:
»  wyznaczenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej,
»  okreslenie strefy bezpiecznej odlegtosci w pionie i poziomie dla sgsiedztwa instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, teletechnicznej,
> ogrodzenie i oznakowanie napisami ostrzegawczymi miejsc ujawnienia niewypatow,
przedmiotow trudnych do identyfikacji - powiadomienie Policji,
> ustawienie wokoét miejsc niebezpiecznych poreczy ochronnych z napisem: "Osobom

postronnym wstep wzbroniony", a w nocy zapewni¢ czerwone Swiatta ostrzegawcze.

7. PIERWSZA POMOC
W razie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych.
Powiadamiajgc stuzby ratownicze nalezy podac nastepujace informacije:

— swoje imie i nazwisko,

— nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sie dzwoni,
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miejsce wypadku (kilometraz, drogi dojazdowe, punkty odniesienia),
— liczbe poszkodowanych,
— co sie wydarzyto,
— w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sie, ma widoczne obrazenia,
itd.),
Nalezy poczekac, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku.
Nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zatogi, ktéra pomoze dotrze¢ stuzbom ratowniczym na

miejsce wypadku.
Powiadomi¢ o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboty na danym odcinku, na

ktérym zdarzyt sie wypadek.
W razie wypadku ciezkiego, zbiorowego lub smiertelnego, kierownictwo budowy obowigzane

jest powiadomic¢ PIP i Prokurature.

Numery telefonéw, na ktore nalezy dzwonic¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego

zdarzenia na budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE 112 lub 999
STRAZ POZARNA 998
POLICJA (tel. alarmowy) 997

mgr inz. Arkadiusz Mazany

KUP/0027/POQOD/11
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

31



Budowa chodnika w ciggu drogi powiatowej nr 1941C Gérki Zagajne — Juncewo — Zerniki w m. Juncewo

[1l. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny (skala 1:25000) .........cccooeeiiiiiiiiieieeeeeeeeeee e rys. 1
2. Projekt zagospodarowania terenu (skala 1:500) ........ccccccceeeeeennnn. rys. 2.1-2.3
3. PrzeKroje NOrmMalNe. . .ccvee i eieiiei v r s e s saasa s s saa s s n e nannns rys. 3
4. Przekroje normalne i szczegot konstrukcyjny.........cocevviiiiiiiiiiiinnnnn. rys. 4
5. SzczegOty KONSIIUKCY N uuuu i s rys. 5
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