
kostka betonowa 10 x 20 o gr. 6 cm koloru szarego z wyjątkiem 2 rzędów 
kostki przy krawężniku, które należy wykonać w kolorze czerwonym   
podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm
warstwa odcinająca z stabilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm

2%

obrzeże betonowe 8x25x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 10 cm 

krawężnik betonowy 15x22x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

kostka betonowa 10 x 20 o gr. 8 cm koloru czerwonego 
podsypka cementowo piaskowa o gr. 5 cm
podbudowa betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm
warstwa odcinająca z stabilizacji C1,5/2,0 o gr. 15 cm

SZCZEGÓŁ 1
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warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70  o gr. 4,0 cm
warstwa ścieralna z BA AC11W 50/70 o śr. gr. 4,0 cm  

2%2%

wysokość liczona 
od warstwy wyrównawczej

6%

0,08
1,8

SZCZEGÓŁ 2

5,00

2%

opornik betonowy 12x25x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

krawężnik betonowy 15x22x100
ława betonowa z betonu C-12/15 o gr. 15 cm 

SZCZEGÓŁ 3 SZCZEGÓŁ 4
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wysokość liczona 
od warstwy wyrównawczej
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zmienna

0,15
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Przekrój normalny przrez chodnik 
skala 1:25

Przekrój normalny przrez zjazd
skala 1:25
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