| chodnik 135 Jjezdnia szerokos¢E zmienna 500 chodnik 135

warstwa scieralna z SMASS nawierzchnia chodnika z kostki brukowej szarej gr. 8 cm

warstwa wiozoca z ACL6W gr. 5 cm podsypka cementowo-pioskowa gr. 3 cm

istnie joca podbudowa z kruszywa tamanego po lokalnej naprawie i wyrdwnaniu

podbudowa z chudego ketonu 6-9 MPA gr. 20 cm

UWAGA! Na zjazdach w ciggu chodnika zastosowa¢ kraweznik najazdowy wystajgcy ponad krawedz
jezdni maksymalnie 1 cm. Kostke na zjazdach zastosowac w kolorze grafitowym, zastosowac skrzydetka
ze skosem min. 1:1.

INWESTOR — Gmina Miejska Wagrowiec
ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec

UWAGA! W ramach remontu nalezy wymieni¢ wpusty wraz ze studzienkami i przykanalikami, a takze OBIEKT Remot ulicy Sienkiewicza w Wagrowcu

studnie rewizyjne deszczowe wraz z wtazami (zestawy naprawcze). tacznik do ul. Kasprowicza (609/9; 611)
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