JANUSZ KAMINSKI PRZEDSIEBIORSTWO HANDLOWO-USLUGOWE ERDBAU
Przemystowa 20, Wagrowiec

PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont ulicy Sienkiewicza w Wagrowcu
INWESTOR : Gmina Miejska Wagrowiec

ADRES INWESTORA  :  ul. Kosciuszki 15a, 62-100 Wagrowiec
SPORZADZIL : Janusz Kaminski

DATA OPRACOWANIA 02.2025r.

INWESTOR : Gmina Miejska Wagrowiec



remont ulicy Sienkiewicza.KST

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe _
1 Kalkulacja Czasowa organizacja ruchu, projekt + wprowadzenie+utrzymanie+demontaz  kpl
d.1 wiasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2 kalk. wtasna Demontaz oznakowania pionowego wraz ze stupkami. kpl
d.1 |Zdemontowane oznakowanie wraz ze stupkami po remoncie ponownie zamon-
towac.
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 KNR 2-31 Frezowanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub.6cmz  m?2
d.10803-03 wywozem destruktu na odleglos¢ do 5 km
6.00*168+7.80*161+5.0*71 m?2 2618.800
RAZEM 2618.800
4 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 5 cm m2
d.1 0802-07 'wraz z wierzchnia warstwa skruszonego bitumu na calej szerokosci wraz z wy-
'wozem na skladowisko odpadow
6.00*168+7.80*161+5.0*71 m2 2618.800
RAZEM 2618.800
5 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 30 cm m2
d.10802-07 'na calej szerokosci wraz z wywozem na skiadowisko odpadow
7.80*161 m2 1255.800
RAZEM 1255.800
6 KNR 2-31 Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo - m
d.1 0813-01 piaskowej wraz z wywozem na skiadowisko odpadow
331*2 m 662.000
RAZEM 662.000
7 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piasko- | 'm2
d.1 0807-01 wej wraz z wywozem na skiadowisko odpadow
2.50*168+100 m2 520.000
RAZEM 520.000
8 KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej gr. 10 cm wraz z wywozem na m2
d.1 0801-03 skiadowisko odpadéw
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
2 Chodnik + opaska + zjazdy _ o
9 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i lawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- 'm
d.2 0401-08 v
1682 m 336.000
RAZEM 336.000
10 KNR2-31  tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2 0402-04
0.6070.23*168"2 m3 46.368
RAZEM 46.368
11 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej m
d.2 0403-03
1682 m 336.000
RAZEM 336.000
12 KNR2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- m2
d.2 0101-01 cie kat.|-1V glebok. ok. 15 cm
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
13 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |'m
d.2 0407-05 Zaprawa cem.
1682 m 336.000
RAZEM 336.000
14 KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 6,0-9,0 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 20 m2
d.2 0109-03 cm
520 m2 520.000
RAZEM 520.000
15 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.2 0511-03 cementowo-piaskowej
520 m?2 520.000
RAZEM 520.000
3 Zatoka postojowa
16 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wym. 40x40 cm w gruncie kat.lll- 'm
d.3 0401-08 v
72 m 72.000
RAZEM 72.000
17 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3 0402-04
0.600.23*72 m3 9.936
RAZEM 9.936
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18 KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowe] m
d.3 0403-03
72 m 72.000
RAZEM 72.000

19 KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- m?2
d.3 0101-01 cie kat.l-1V gtebok. ok. 15 cm
72*5.00 m2 360.000

RAZEM 360.000

20 KNR 2-31 Podbudowa z chudego betonu 6,0-9,0 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu 20 m2
d.3 0109-03 cm

72*5.00 m2 360.000
RAZEM 360.000
21 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce m2
d.3 0511-03 cementowo-piaskowej
360 m2 360.000
RAZEM 360.000

4 Kanalizacja deszczowa, sanitarna
22 Kalkulacja Rozbiorka istniejacych wpustow deszczowych wraz ze studzienkami sciekowy- kpl.

d.4 wtasna mi i przykanalikami - 14 sztuk
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23 Kalkulacja Wpusty deszczowe wraz z studzienkami deszczowymi i przykanalikami, zakup, kpl
d.4 wiasna dostawa i osadzenie we wczesniej przygotowanym wykopie wraz z wiaczeniem
do studni rewizyjnych - 14 sztuk
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
d21 kalk. wtasna rozbidrka istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej - 9 szt. kpl.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
25 kalk. wtasna rozbiorka istniejacych studni rewizyjnych kanalizacji sanitamej - 8 szt. kpl.
d4
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
26 kalk. witasna studnia rewizyna kanalizacji deszczowej min. fi 1200 montowana na kanale fi szt
d4 500 cm wraz z wlazem (zestaw naprawczy)
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
27 kalk. witasna studnia rewizyna kanalizacji sanitamej min. fi 1200 montowana na kanale fi szt
d.4 300 cm wraz z wlazem (zestaw naprawczy)
8 szi 8.000
RAZEM 8.000
5 Nawierzchnia drogi - bitum
28 KNR-W 2-01 Ulozenie sciekow przykraweznikowych z trzech rzedow kostki 1*8+26 cm m
d.5 0515-01
1682 m 336.000
RAZEM 336.000
29 kal. wlasna wyréwnanie istniejace] podbudowy na calej szerokosci kruszywem granitowym m2
d.5 0/31,5 mm grubosci sredniej 5 cm
1008 m2 1008.000
RAZEM 1008.000
30 KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.5 1004-01
1008 m2 1008.000
RAZEM 1008.000
31 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaliem m2
d.5 1004-07
1008 m2 1008.000
RAZEM 1008.000
32 KNR 2-31 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W, grubos¢ 5 cm po zageszcze- m2
d.5 0311-01 niu
1008 m2 1008.000
RAZEM 1008.000
33 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.5 1004-07
1008 m2 1008.000
RAZEM 1008.000
34 kalkulacja Roziozenie siatki przeciwspekaniowej szklano-weglowej przesaczonej m?2
d.5 wiasna asfaltem. Siatke nalezy uklada¢ na zakiad, min. 30 cm.
1008 m2 1008.000
RAZEM 1008.000
35 KNR 2-31 Warstwa scieralna z SMA 8S grubosci 4 cm po zageszczeniu m2
d.5 0310-05
1008 m2 1008.000
2
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RAZEM 1008.000
6 Nawierzchnia drogi - ekokostka _
36 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin | 'm
d.6 0407-05 zaprawa cem.
161*2 m 322.000
RAZEM 322.000
37 kalk. wiasna rozlozenie geowlokniny na calej szerokosci na zaklad min.30 cm m2
d.6
161*7.80 m2 1255.800
RAZEM 1255.800
38 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 30 cm m2
d.6 0114-05
161*7.80 m2 1255.800
RAZEM 1255.800
39 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej ekobehaton grub. 8 cm na podsyp- m2
d.6 0511-03 ce cementowo-piaskowej
161*7.80 m2 1255.800
RAZEM 1255.800
7 Wymiana oswietlenia ulicznego
40 kalk. wtasna Demontaz istniejacych stupow i opraw oswietleniowych wraz z linia zasilajaca  kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
41 kalk.wtasna Montaz nowej linii zasilajacej, slupow oswietleniowych, opraw typu led kpl
d.7
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
8 Roboty wykonczeniowe
42 kalk. wtasna Montaz wczesniej zdemontowanych znakow kpl
d.8
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
43 KNR2-01  Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km
d.8 0119-03
0.331 km 0.331
RAZEM 0.331
9 kacznik do ulicy Kasprowicza (dz. 609/9; 611) _
44 kalk. wtasna Remont nawierzchni jezdni i chodnikow kpl.
d.g
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
10 kacznik do ulicy Kasprowicza dz. 758 _
45 kalk. wtasna Remont nawierzchni jezdni i chodnikow kpl.
d.10
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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